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ACCÈS

ENTREPRENEUR

GÉNÉRAL PAR LOCAL

AM-1

(SOUS-SOL)/

GENERAL

CONTRACTOR

ACCESS THROUGH

ROOM AM-1

(BASEMENT)

B

A

ZONE DES

TRAVAUX/

CONSTRUCTION

AREA

ENTRÉE

PRINCIPALE/

MAIN

ENTRANCE

C

FLEUVE ST-LAURENT/ST. LAWRENCE RIVER

R

O

U

T

E
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ÉCHELLE: 1=100mm/SCALE: 1 = 100mm

UNAFFECTED AREA

INTERVENTION AREA LIMIT

DESCRIPTIVE NOTE

EXISTING PARTITION

ROOM NUMBER

±XXXX

LES PLAFONDS SUSPENDUS

DEVRONT ÊTRE ENLEVÉS ET REMIS

EN PLACE PAR L'ENTREPRENEUR

GÉNÉRAL EN COORDINATION AVEC

L'ÉTENDUE DES TRAVAUX DÉCRITS

AUX PLANS DE

MÉCANIQUE/ÉLECTRICITÉ ET EN

RÉGULATION.

IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE

L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL  DE

REMPLACER LES TUILES ET LES

SUSPENSIONS QUI AURONT ÉTÉ

ENDOMMAGÉES LORS DES TRAVAUX

PAR DES ÉLÉMENTS SEMBLABLES.

EXISTING SUSPENDED CEILING

SUSPENDED CEILINGS MUST BE

REMOVED AND PUT BACK IN PLACE

BY THE GENERAL CONTRACTOR IN

COORDINATION WITH THE SCOPE OF

CONSTRUCTION DESCRIBED IN THE

MECHANICAL/ELECTRICAL PLANS

AND AS REGULATED.

THE GENERAL CONTRACTOR IS

RESPONSIBLE FOR REPLACING TILES

AND SUSPENSIONS THAT HAVE BEEN

DAMAGED DURING CONSTRUCTION

WITH SIMILAR-LOOKING

COMPONENTS.

EXISTING CEILING LEVEL

EXISTING METAL STRIP CEILING

EXISTING GYPSUM CEILING AND/OR

SPRINGING

DESCRIPTION

1
LOCAL DES ARCHIVES AVEC RAYONNAGES

MOBILES.

ARCHIVE ROOM WITH COMPACT SHELVING.
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Public Works and

Government Services

Canada

Real Property branch

Quebec region

Travaux publics et

Services gouvernementaux

Canada

Direction générale des

biens immobiliers

Région du Québec

Courriel : thermeca@thermeca.com

429, rue Caron, Québec, Qc, G1K 5W8

tél. (418) 692-3675, téléc. (418) 692-4093

2

PRÉVOIR DÉMOLITION ET RECONSTRUCTION

D'UNE SECTION DE PLAFOND DE GYPSE

EXISTANT POUR L'ENLÈVEMENT ET LA

RÉINSTALLATION D'UNE THERMOPOMPE.

COORDONNER AMPLEUR DES TRAVAUX AVEC

PLANS EN MÉCANIQUE/ÉLECTRICITÉ.

RECONSTRUIRE TEL QUE L'EXISTANT.

REPEINDRE PLAFOND COULEUR IDENTIQUE À

L'EXISTANT.

ALLOW FOR THE DEMOLITION AND

RECONSTRUCTION OF A SECTION OF EXISTING

GYPSUM PLASTERBOARD CEILING TO REMOVE

AND REINSTALL A HEAT PUMP. COORDINATE

THE SCOPE OF CONSTRUCTION WITH THE

MECHANICAL/ELECTRICAL PLANS.

RECONSTRUCT AS THE EXISTING CEILING.

REPAINT THE CEILING IN A COLOUR IDENTICAL

TO THE EXISTING CEILING.

PLAN CLÉ / KEY PLAN

LÉGENDE / KEY
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