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General / Généralités

Fontaine repérable à l’aide d’une canne, encastrée ou placée de façon à ne pas empiéter sur la 
voie d’accès

Dimensions minimales du dégagement pour les pieds en-dessous de la fontaine en porte-à-
faux

M-15
Fountain is cane-detectable, recessed or otherwise located out of route of travel

(5.10.3.1) (4.2.5)

M-14
Minimum dimensions of toe space clearance under cantilevered drinking fountain 750h x 230w/l x 

230d/p
(5.10.3.1)

750h x 230w/l x 
230d/p
(4.2.5)

750h x 230w/l x 
230d/p
(4.2.5)

(6.1.5)

Dimensions minimales du dégagement pour les genoux en-dessous de la fontaine en porte-à-
faux

Aire de plancher libre minimale en avant de l’appareil

M-13
Minimum dimensions of knee clearance under cantilevered drinking fountain 680h x 750w/l x 

200d/p
(5.10.3.1)

680h x 750w/l x 
200d/p
(4.2.5)

M-12
Minimum size of clear floor area in front of unit 750 X 1200

(5.10.3.2)
750 X 1200

(4.2.3)
800 X 1350

(6.1.3)

680h x 750w/l x 
200d/p
(6.1.5)

Fontaine de couleur contrastant avec les surfaces avoisinantes

Force maximale nécessaire pour actionner les commandes manuelles

M-11
Fountain is colour-contrasted with its background 

- (4.2.4)

M-10
Maximum force to operate hand controls 22 N

(5.10.2)
22 N

(3.2.4)
22 N

(4.2.4)

(4.2.4)

Commandes ne nécessitant pas un serrage, un pincement ni une torsion du poignet 

Commandes permettant de régler le débit et la hauteur du jet d’eau 

M-9
Controls operable without tight grasping, pinching, or twisting of the wrist

(5.10.2) (3.2.4)

M-8
Controls allowing control of timing and water delivery height

- (4.2.2) (6.1.2)

(4.2.4)

Commandes manuelles facile à actionner d’une seule main

Commandes manuelles situées à l’avant ou près de la face avant de l’appareil

M-7
Hand controls easily operable with one hand

(5.10.2) (3.2.4)

M-6
Hand controls at or near front of unit

(5.10.2) (4.2.2) (6.1.2)

(4.2.4)

Commandes non actionnées par le pied

Hauteur minimale du jet d’eau

M-5
Controls are not foot-operated

- (4.2.2)

M-4
Minimum height of water flow 100

(5.10.1)
100

(4.2.1)
100

(6.1.1)

(6.1.2)

Jet d’eau parallèle ou quasi-parallèle avec l’avant de l’appareil 

Bec situé à l’avant de l’appareil

M-3
Water flow parallel or nearly parallel to front of unit

(5.10.1) (4.2.1)

M-2
Spout located at front of unit 

(5.10.1) (3.2.3) (6.1.1)

(6.1.1)

Hauteur du bec à partir du plancher (écart)

Hauteur du bec à partir du plancher (écart)Nombre total de fontaines

M-1
Height of spout opening from floor 750 to/à 900

(5.10.1)
750 to/à 900

(4.2.1)

M-0
Total number of Drinking Fountains

- - -

750 to/à 900
(6.1.1)

M DRINKING FOUNTAINS
FONTAINES

CAN/CSA 
B651-95
Required
Requis

(Clause)

CAN/CSA 
B651-04
Required
Requis

(Clause)

Actual
Réel

Compliance
B-651-95

Conformité

Compliance
B651-04

Conformité Observations / Actions
Observations / Mesures

CAN/CSA 
B651-12
Required
Requis

(Clause)

Compliance
B651-12

Conformité
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