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General / Généralités

Circulation routes / Voies de circulation

Signage / Signalisation

Cars / Voitures

A
CAR & VAN PARKING
STATIONNEMENT POUR VOITURES ET 
FOURGONNETTES

CAN/CSA 
B651-95
Required
Requis

(Clause)

CAN/CSA 
B651-04
Required
Requis

(Clause)

Actual
Réel

Compliance
B-651-95

Conformité

Compliance
B651-04

Conformité Observations / Actions
Observations / Mesures

Project no:
N° de projet :

Accessibility Checklist
Liste de vérification de l'accessibilité            

Tower:
Tour :

Surveyed by
Relevé fait par :

Public Works and Government Services Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Location:
Position :

Nombre total de places sur le site
Total number of spaces on site

- - 

A-2
Number of Accessible Spaces 0 TB/CT TB/CT

A-1

Nombre de places accessibles  

Voie accessible à partir des places désignées jusqu’à l’entrée

A-4
Short, safe & accessible route to entrance

(7.1) (5.2.1)

A-3
Accessible route from designated spaces to entrance

(7.1) (5.2.1)

Voie accessible, courte et sans danger jusqu’à l’entrée

Surface de stationnement ferme, antidérapante et de niveau

A-6
Access aisle clearly identified by diagonal pavement markings

(7.2) (5.2.3.1)

A-5
Firm, slip resistant, and level parking surface

(7.2) (5.2.3.1) (9.5.1.a)

Allée d’accès clairement indiquée par des marquages en diagonale sur la chaussée 
(9.5.1.b)

Place désignée identifiée par un panneau monté verticalement

A-8
Sign in A-6 integrate an International Symbol of access

(7.4.1) (5.2.2.2)

 A-7
Designated space identified by a vertical mounted sign

(7.4.1) (5.2.2.1)  (9.4.1)

Le panneau en A-6 incorpore le pictogramme international d’accessibilité
(9.4.2)   

Dimensions minimales d’un panneau

A-10
Height to sign center from ground surface 1500 to/à 2500

(7.4.2)
1500 to/à 2500

(5.2.2.2)

 A-9
Minimum size of sign 300w/l X 450h

(7.4.2)
300w/l X 450h

(5.2.2.2)  300w/l X 450h
(9.4.2)

Hauteur du centre du panneau à partir du sol
1500 to/à 2500

(9.4.2)   

Panneau de signalisation vertical sans danger de faire saillie

A-12
Designated space identified by international symbol on pavement

(7.4.1) (5.2.2.1)

 A-11
Vertical mounted sign is not a protrusion hazard 1980

(3.4.5.1)
2030

(3.4.3.1)  2030
(4.4.1)

Place désignée identifiée par le pictogramme international d’accessibilité sur la chaussée
(9.4.1)   

Longueur du pictogramme international d’accessibilité

A-14
Pavement sign is located in the center of parking space

- (5.2.2.3)

 A-13
Length of international symbol 1000

(7.4.3)
1000

(5.2.2.3)  1000
(9.4.3)

Pictogramme sur la chaussée situé au centre de la place de stationnement
(9.4.3)   

Pictogramme d’une couleur contrastant fortement avec la chaussée

A-16
Directional signs to indicate the location of designated parking spaces where not obvious

- (5.2.2.1)

 A-15
Strong colour contrast of international symbol with background pavement

(7.4.3) (5.2.2.3)  (9.4.3)

Panneau de signalisation indiquant les places de stationnement désignées lorsque celles-ci ne 
sont pas évidentes 

(9.4.1)   

Largeur minimale d’une place de stationnement de voiture

A-18
Minimum width of adjacent access aisle for car parking 1500

(7.2)
1500

(5.2.3.2)

 A-17
Minimum width of car parking stall 2400

(7.2)
2400

(5.2.3.2)  2400
(9.5.2)

Largeur minimale d’une allée d’accès adjacente à une place de voiture
1500

(9.5.2)   

CAN/CSA 
B651-12
Required
Requis

(Clause)

- 

TB/CT

(8.2)

(8.2)

Compliance
B651-12

Conformité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Floor:
Étage :

City:
Ville :

PWGSC Asset no:
N° d'inv. TPSGC :



Vans / Fourgonnettes

Largeur minimale de la place y compris l’allée d’accès adjacente 

A-20
Minimum width of adjacent access aisle 1500

(7.2)
2000

(5.2.3.3)

 A-19
Minimum width of space including adjacent access aisle 4600

(7.3.1)
4600

(5.2.3.3)  4600
(9.5.4)

Largeur minimale de l’allée d’accès adjacente
2000

(9.5.4)   

Largeur minimale d’une place de stationnement pour fourgonnettes

A-22
Minimum length of van parking 7400

(7.3.1)

7500
(Figure/Croquis 

6.2)

 A-21
Minimum width of van parking 2600

(7.3.1)
2600

(5.2.3.3)  2600
(9.5.4)

Longueur minimale d’une place de stationnement pour fourgonnettes

7500            
(9.5.4)

(Figure/Croquis 75)
  

Largeur minimale de l’allée d’accès latérale adjacente

A-24
Minimum parking height clearance at space and along vehicular access route 2750

(7.3.2)
2750

(5.2.4)

 A-23
Minimum width of adjacent side access aisle

-
2000

(5.2.3.3)  
2000            

(9.5.4)
(Figure/Croquis 75)

Hauteur minimale libre à la place de stationnement et le long des voies d’accès
2750

(9.5.5)   

Surface, marquages et panneaux de signalisation conformes aux points A-7 à A-15 

A-
Minimum width of car parking stall 2400

(7.2)
2400

(5.2.3.2)

 A-25
Surface, markings & signage complies with A-6 to A-15

(4.2 & 7.4) (5.2.2.3 & 5.2.3)  (9.4.1 & 9.4.3)

Largeur minimale d’une place de stationnement de voiture
2400

(9.5.2)    

 A-
Minimum width of adjacent access aisle for car parking 1500

(7.2)
1500

(5.2.3.2)  1500
(9.5.2)

A-
Minimum width of adjacent access aisle for car parking 1500

(7.2)
1500

(5.2.3.2)  1500
(9.5.2)

Largeur minimale d’une place de stationnement de voiture
2400

(9.5.2)   A-
Minimum width of car parking stall 2400

(7.2)
2400

(5.2.3.2)

Largeur minimale d’une allée d’accès adjacente à une place de voiture  

Largeur minimale d’une allée d’accès adjacente à une place de voiture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


