|
K | TB DFRP PWGSC Asset no: X Date:
I* Public Works and Government Services Canada Property no: N° dinv. TPSGC : Page:: | of /de |
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada Region: City: Project no: Version: 0702A
Région : Ville : N° de projet :
e . Building: Tower: Floor: Surveyed by
Accessibility Checklist Immeuble : Tour : Etage : Relevé fait par :
Liste de vérification de I'accessibilité Class: Location:
Catégorie : Position :
Compliance Compliance Compliance
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General / Généralités
Maximum running slope of curb ramp with max 75 mm rise
c1 1:8to/a 1:10 1:10 to/a 1:15 1:10 to/a 1:15
- (4.4.1.1) (6.6.1.1) (8.3.3.1)
Pente de circulation maximale du bateau de trottoir pour une dénivellation maximale de 75 mm
Maximum running slope of curb ramp with max 150 mm rise
c2 : ) . ) L ) ) 1:10 to/a 1:12 1:10 to/a 1:15 1:10 to/a 1:15
- Pente de circulation maximale du bateau de trottoir pour une dénivellation maximale de 150 (4.4.1.1) (6.6.1.1) (8.3.3.1)
mm
c3 Maximum counterslope of gutters and road surface adjacent to curb ramp 1:20 1:20 1:20
Contrepente maximale des caniveaux et de la chaussée adjacente au bateau de trottoir (44.1.2) (6.6.1.1) (8.33.1)
ca Curb ramp minimum width exclusive of flared sides 920 920 1200 tofa 1500
Largeur minimale du bateau de trottoir & 'exclusion des cotés évasés (44.2) (6.6.12) (8.3.35)
cs Curb ramp minimum width where exposed to snow 1200 1200 t0/2 1500 | 1200 to/a 1500
Largeur minimale du bateau de trottoir si le bateau est exposé & la neige (44.2) (66.1.2) (8:3.3.5)
Curb ramp surface stable, firm and slip resistance
C-6 ) L (4.4.3) (6.6.1.3) (8.3.3.4)
Surface du bateau de trottoir stable, ferme et antidérapante
Surface colour and texture contrasted with adjacent surfaces
c-7 . (4.4.3) (8.3.3.4)
Contraste de couleur et de texture avec les surfaces adjacentes
Curb ramp equipped with a detectable hazard indicator
C-8 . . o R (6.6.1.3) (8.3.3.4)
Bateau de trottoir muni d’un indicateur de danger repére
Detectable hazard indicator extending on the full width of the curb ramp
Cc-9 . R . (6.6.1.3) (8.3.3.4)
Indicateur de danger repére se prolongeant sur toute la largeur du bateau de trottoir
Detectable hazard indicator has a length of 600 to 650 mm, starting at 150 to 200 mm from the
curb
C-10 (6.6.1.3) (8.3.3.4)
Indicateur de danger repére mesurant 600 a 650 mm de longueur, a partir d’'un point situé
entre 150 et 200 mm de la bordure
Level transition from curb ramp surface to adjacent surfaces
C-11 L . | . (6.6.1.3) (8.3.3.4)
Transition de niveau entre le bateau de trottoir et les surfaces adjacentes
Flared sides provided where pedestrians are likely to walk across ramp
C-12 e . . o i . X (4.4.4.2) (6.6.1.4) (8.3.3.6)
Cotés évasés prévus la ou les piétons sont susceptibles de traverser le trottoir
cag  |Sope of flared sides 110 110t0/a115 | 1:10t0/a115
Pente des cotés évasés (44.42) (6.6.1.4) (8.3.3.6)
Pedestrian Crosswalks / Passages piétonniers
Co14 Curb ramps wholly contained at pedestrian crosswalk area 4as
Bateaux de trottoir entiérement compris dans I'aire de passage réservée aux piétons @49
c1s Curb ramps leading directly into the crossing area designated for pedestrian use 6621 535
Bateaux de trottoir menant directement & I'aire de passage réservée aux piétons 6621 639
Curb ramps located at the side of the crosswalk farthest from the parallel vehicular roadway
C-16 (6.6.2.1) (8.3.5)
Bateaux de trottoir situés du c6té du passage piétonnier le plus éloigné de la chaussée
parallele
Raised traffic island cut through and level with the street, or C-20
C-17 N ) L, N ) (4.4.6.1) (6.6.2.2.1) (8.3.6.2)
llot de trottoir surélevé rectiligne et de niveau avec la rue, ou C-20
Curb ramps at both sides of the island and a 1200 mm level area in the middle
C-18 Bateaux de trottoir de chaque c6té de I'flot et une surface de niveau de 1200 mm de longeur (4.4.6.1) (6.6.22.1)
entre les deux bateaux




Pedestrian Crossings with Street-level Islands / Passages piétonniers avec ilots de trottoir de niveau avec la chaussée

Traffic island equipped with a detectable hazard indicator (warning surface)

C-19 N . o (4.4.6.2) (6.6.2.2.2)
llot de trottoir comportant un indicateur de danger repére (surface repéere)
c20 Minimum length of detectable hazard indicator 900
Longueur minimale de l'indicateur de danger repére (4462
Cc-21 (6.6.2.2.2)
Cc-22 (4.28&7.4) (6.6.2.2.2)




