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TROTTOIR _150mm_EP.
SIDEWALK 150mm THICK.

N
C03(C02 C03(C02

JOINT D’ESTHETIQUE

150mm PIERRE 0-20
COMPACTEE A 98% P.M.

AESTHETICAL JOINT

GAZON EN PLAQUES SUR
150mm DE TERRE ARABLE
GRASS WITH 150mm

OF TOP SOIL

150mm OF ROCK 0-20
COMPACTED AT 98% P.M

I—Iv_vtmo
PV AR VATV RV

200 TYP

b, P2 a ot v
e . 4K LT
v . 4 / AP ‘ \
' . aps’ g J P .
aks. .. ¢ Yo ARs - < 4 »

N = = e
ey

= = A\

: #*

100

40—

MATERIAUX CLASSE «B»
COMPACTE A 90% P.M.
PAR _COUCHE DE 300 max.

POUR LARGEUR DU TROTTOIR
VOIR PLAN D’ARCHITECTURE

FOR SIDEWALK WIDTH

SEE ARCHITECTURAL PLAN

CLASSE B MATERIAL
COMPACTED AT 90% P.M
BY LAYERS OF 300mm MAX.

DETAIL DE TROTTOIR

(1)
N7

P.AE./N.T.S.

PLANCHE ASPHALTIQUE 11mmEP.
ASPHALT BOARD.

NOUVELLE BORDURE .
OU_BORDURE EXISTANTE 4

SIDEWALK DETAIL

15M (LISSE)X450Lg INJECTEES
AVEC HIT C100 DE HILTI
15M(SMOOTH)x450Lg INJECTED

WITH/ HIT C100 FROM HILTI

NOUVELLE BORDURE

NEW OR EXISTING CURB AV/.b “

a4
a

PARTIE INJECTEE

NEW BORDURE

D A
% PARTIE GRAISSEE

INVECTED PART
(LONGITUDINAL SECTION)

(COUPE LONGITUDINALE) CREASED PART

+\ RACCORDEMENT DE BORDURE ET JOINT D'EXPANSION

oy

P.A.E./N.T.S.

SCELLANT SIKAFLEX 1A
OU EQUIV. APPROUVE
SIKAFLEX SEALER Al

OR APPROVED EQUIVALENT

CURB CONTACT AND EXPANSION JOINT

PLANCHE ASPHALTIQUE 12mmEP , 4 #
ASPHALT BOARD(FLEXEL ~

GOUJONS LISSES / SMOOTH DQS\WHI/

CAPSULE

\\_u_wmmcmm
|

15M 1000mm Lg. @ 300c/c

1
1

a ,._ .
'Tmm-xl

PARTIE GRAISSEE

MID—THICKNESS
MI—EPAISSEUR

JOINT DE DILATATION TROTTOIR ET BORDURE

CONTRACTOR JOINT SIDEWALK AND CURB

(AUCUNE ECHELLE / NO SCALE)

THE DIRECTION CHANGES.
REQUIS TOUS LES 9m MAXIMUM,

AU DEBUT DES COURBES ET AUX
CHANGEMENTS DE DIRECTION.

REQUIRED EVERY 9m MAXIMUM AT THE
BEGINNING OF THE CURVES AND AT

JOINT AU FER A TOUS LES 1,5m c/c

o
i

JOINT TO IRON EVERY 1.5m C/C

/N JOINT D'ESTHETIQUE TROTTOIR ET BORDURE

C03|C03

P.AE./N.T.S.

JOINT OF SIDEWALK AND CURB

PAVAGE, PAVE
OU GRAVIER

200
50

150

ASPHALT,PAVING BLOCK
OR GRAVEL

VOIR DETAIL TYPE

DE _FONDATION
SEE FOUNDATION

250}
max

GAZON EN PLAQUES SUR
150mm DE TERRE ARABLE
GRASS WITH 150mm

OF TOP SOIL

MATERIAUX CLASSE «B»
COMPACTE A 90% P.M.

PAR COUCHE DE 3500 max.
CLASSE B MATERIAL
COMPACTED AT 90% P.M

TYPE DETAIL

SOL NATUREL
NON REMANIE

BY [AYERS OF 300mm MAX.

150mm PIERRE 0-20

~_ COMPACTEE A 98% P.M.
150mm OF ROCK 0-20

NON REMODELED
NATURAL GRADE

COMPACTED AT 98% P.M

7 DETAIL DE BORDURE

N

CURB DETAIL

ECHELLE / SCALE: 1:25
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* INDICATEUR DE DANGER
SELON ACN B651

= DANGER INDICATOR
=ACCORDING TO CSA B651
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INDICATEUR DE DANGER
SELON ACN B651

DETAIL DES STRIES

RIDGES DETAIL

P.AE./N.T.S.

@_umm STRIES INDIQUEES SONT EFFECTUEES SUIVANT L’ALIGNEMENT DES TRAVERSES POUR PIETONS./
INDICATED RIDGES ARE MADE ALONG THE PEDESTRIANS CROSSINGS.

©r> HAUTEUR AU DESSUS DU REVETEMENT EST DE 15mm./
THE HEIGHT ABOVE FINISHED SURFACE IS 15mm.

@_um MOTIF ILLUSTRE AU DETAIL DES STRIES EST FOURNI A TITRE D’EXEMPLE./
THE DEPICTED RIDGES DESIGN IS ONLY USED AS AN EXEMPLE.

®_|> HAUTEUR AU DESSUS DU REVETEMENT EST DE 150mm./
THE HEIGHT ABOVE FINISHED SURFACE IS 150mm.

@_|> LARGEUR DOIT ETRE AUGMENTEE S| DES OBSTACLES NUISENT AU PASSAGE./
THE WIDTH MUST BE INCREASED IN PRESENCE OF OBSTACLES.

@_|> HAUTEUR AU DESSUS DU REVETEMENT EST DE 135mm./
THE HEIGHT ABOVE FINISHED SURFACE IS 135mm.

AMENAGEMENT DE TROTTOIR
POUR PERSONNES A
MOBILITE REDUITE

(s
N

SIDEWALK ACCESSIBILITY FOR

PEOPLE WITH REDUCED MOBILITY

ECHELLE / SCALE: 1:50

GAZON EN PLAQUES SUR
150mm DE TERRE ARABLE

OU STRUCTURE DE CHAUSSEE
GRASS WITH 150mmOF TOP SOIL
OR PARKING STRUCTURE

PAVAGE, PAVE

OU GRAVIER
ASPHALT,PAVING BLOCK 3
OR GRAVEL

375

VOIR DETAIL TYPE

AV
€03(C02/ \C03(C02

150mm PIERRE 0-20
COMPACTEE A 98% P.M.

DE FONDATION
SEE FOUNDATION
TYPE DETAIL

SOL NATUREL
NON REMANIE
NON REMODELED
NATURAL GRADE

——H'———1 50

150mm OF ROCK 0—-20
COMPACTED AT 98% P.M

MATERIAUX CLASSE «B»
COMPACTE A 90% P.M.
PAR COUCHE DE 300 max.
CLASSE B MATERIAL
COMPACTED AT 90Z P.M

BY LAYERS OF 300mm MAX.

DETAIL DE TROTTOIR

SELON LES RECOMMANDATIONS DU LABORATOIRE:
REMBLAI GRANULAIRE DE TYPE MG—112 A AU MOINS

ENROBE_BITUMINEUX ESG—14 55mm
D’EPAISSEUR COMPACTE A 93%

BITUMINOUS COATING ESG—14 55mm
THICK. COMPACTED AT 93%

FONDATION SUPERIEURE:
300mm MG—-20

COMPACTE @ 98% P.M.
BASE COURSE 300mm

MG—20 COMPACTED < . " s <l . ST
AT 98% OF THE M.P. A T e
FONDATION INFERIEURE: s OSSN
400mm MG—112 \ - GLLL

COMPACTE @ 98% P.M.

SUB BASE COURSE

400mm MG—112 COMPACTED
AT 98% OF THE M.P.

95% DU P.M. PAR COUCHE DE 300mm

BACK
LEAST

ACCORDING TO THE RECOMMENDATIONS

OF THE [ABORATORY : GRANULAR
FILL TYPE MG—112 COMFACTED_TO AT
95% OF THE P.M BY COAT OF 300mm.

ooy

ENROBE BITUMINEUX ESG—10 35mm
D'EPAISSEUR COMPACTE A 93%
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BITUMINOUS COATING ESG—10 35mm
THICK. COMPACTED AT 93%

MEMBRANE GEOTEXTILE

GEOTEXTILE MEMBRANE

LIGNE DE TERRASSEMENT

GRADING LINE
SOL NATUREL NON REMANIE

NON REMODELED NATURAL GRADE

FONDATION POUR

STATIONNEMENT

SIDEWALK DETAIL

N

ECHELLE / SCALE: 1:25

ISOLANT RIGIDE HI-60 PSI, EP. TOTALE DE

75mm, INSTALLE EN DEUX COUCHES
37.5mm EP. EN QUINCONCE.

RIGID INSULATION HI-60 PSI,
TOTAL THICK. OF 75mm,
INSTALLED IN TWO STAGGERED
LAYERS OF 37.5mm

750 _

DE

CONCRETE REINFORCING STEEL BARS
10 mm @ IF UNDER ROAD

MEMBRANE GEOTEXTILE

BARRES D’ARMATURE 10 mm ¢
AUX ENDROITS OU IL Y A
CIRCULATION DE VEHICULES

/5

PARKING PAVING

P.AE./N.T.S.

CONDUITS RIGIDES PVC 53 mm@

o\ M

\|h<ﬁ 53 mm @ RIGID CONDUIT

eT——_ BETON 20 MPg A 28 JOURS

ASSIF DE 1 CONDUIT

ey

1 DUCT FORMATION

CONCRETE 20MPa TO 28 DAYS

MORT—TERRAIN PENTE
SELON LA C.S.S.T.

| ¢
g BTN
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MATERIAU D’EXCAVATION OU MATERIAU D'EMPRUNT EXEMPTS _umv
MATIERES ORGANIQUES, DE GROSSEUR MAXIMALE DE 300mm mcm\\
¢ .

LA PLUS GRANDE FACE, COMPACTE A 90% P.M. ET PAR COUCHE
D’AU_PLUS 300mm (VOIR ARTICLE 9.2.4.2 BNQ).

GRANULAR B BASE COURSE OR EXISTING
GRANULAR WITH MAXIMUN 300mm ROCK DIAMETER
COMPACTED AT 90% P.M PER 300mm COAT.
ACCORDING TO THE BNQ ARTICLE 9.2.4.2.

DESSUS PIERRES/TOP STONE.: 45.454

A

L 52mm

B10mm MIN.
7980mm MAX., .

/
7

* CHAMBRES DE RETENTION STORMTECH
. DE HANCOR TYPE MC-3500
3 RANGEES DE 5 CHAMBRES

S AN STORMTECH RETENTION CHAMBER

OF HANCOR TYPE MC-3500.
3 ROW OF 5 CHAMBER

+. CHAMBRE DE RETENTION STORMTECH

STORMTECH RETENTION CHAMBER

DE HANCOR TYPE MC-3500
1 _RANGEE DE 6 CHAMBRES:

OF HANCOR TYPE MC-3500. .
1 ROW OF 6 CHAMBER :

S,

DESSUS CHAMBRES/CHAMBERS TOP.: 45.302

K

GEOTEXTILE NON-TISSE 701

</&//k

PIERRE NETTE 20mm—51mm
CLEAR STONE 20mm-—51mm

300mm
TYP.

DESSOUS CHAMBRES/CHAMBERS BOTTOM.: 44.159

O

OU DANS LE
MORT—-TERRAIN PENTE
SELON LA CSS.T.

"\ EXCAVATION DANS LE ROC

EXCAVATION
SLOPE AS C.S.S.T.

) /— COUVRIR DESSUS DES CHAMBRES
DE LA RANGE ENTIERE (RANGEE D’ISOLATION)

AVEC GEOTEXTILE NON—TISSE 701

Public Works and
Government Services
Canada

Travaux publics et
Services gouvernementaux
Canada

i%

Real Property
Services branch

Direction générale des
services immobiliers

Région du Québec Quebec region
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BETON ARRONDI

SCELLANT SIKAFLEX 1A
QU _EQUIV. APPROUVE

SIKAFLEX SEALER A1
OR APPROVED EQUIVALENT

PLANCHE ASPHALTIQUE (FLEXEL) «
12mm D’EPAISSEUR

OU EQUIV. APPROUVE

SIKAFLEX SEALER A1
OR APPROVED EQUIVALENT

PLANCHE ASPHALTIQUE (FLEXEL)

ASPHALT BOARD(FLEXEL)

GOUJONS LISSES/SMOOTH DOWEL
15M1000mm Lg. @ 300c/c

INJECTEES AVEC/ INJECTED WITH
HIT C100 DE HILTI

12mm D'EPAISSEUR
ASPHALT BOARD(FLEXEL)

4 MARCHES @ 300mm

GOUJONS LISSES/SMOOTH DOWEL

\_mz_@\_.ool// 7

15M1000mm Lg.

HIT C100 DE HILTI

BETON 35 MPga
CONCRET 35 MPa

e

e 15M@250. (c/c)

=

150mm PIERRE 0-20

COMPACTEE A 98% P.M.
150mm OF ROCK 0-20
COMPACTED AT 98% P.M

2R
C03|C03

MATERIAUX CLASSE «B»
COMPACTE A 90% P.M.

PAR COUCHE DE 300 max.
CLASSE B MATERIAL
COMPACTED AT 90% P.M

BY [AYERS OF 300mm MAX.

/15 \ ESCALIER ET RAMPE D'ACCES UNIVERSEL

C03|Co

VOIR COUPE TYPE DE
FONDATION

2000
MINIMUM AQUEDUC

s

RUBAN
INDICATEUR

KL

N

DESSOUS PIERRES/STONE BOTTOM.: 43.929

R

X

DESSOUS DRAIN/DRAIN BOTTOM.: 43.779 / : ,
: \//\\\/\\\//\\\/\\\//\\\/\\/\\\/\\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/ AX

SOL NATUREL NON REMANIE
NON REMODELED NATURAL GRADE

DRAIN PERFORE @150
PERFORED DRAIN
2150

(12
&

SYSTEME DE RETENTION
RETENTION SYSTEM

ECHELLE / SCALE: 1:25
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RANGEE D'ISOLATION

LIGNE D'INFRASTRUCTURE

GRADING LINE

ISOLATOR ROW

A /\\ \/\

/
AN
230mm

GEOTEXTILE TISSE 2X2

ENTRE LES CHAMBRES DE
LA RANGEE D'ISOLATION ET
LA FONDATION DE PIERRES

COVER THE ENTIRE ISOLATOR ROW WITH
A 701 NON—-WOVEN GEOTEXTILE

FLAGGING

300
MIN
(TvP.)

Sl ~VOIR/, zou/m,\ ;,,,\\

“

1300 - R

o

150
ASSISE
(TvP.)

(15
N

AQUEDUC K

— CONDUITE SANITAIRE
OU REFOULEMENT

150
ASSISE
(Tvp.)

TRANCHEE CONDUITES DOUBLE
DOUPLE PIPE TRENCHS

NOTE 1: L'EQUIPEMENT DE COMPACTAGE NE
DOIT JAMAIS CIRCULER DANS CETTE ZONE.

I_d 5
1

EXCAVATION DANS LE ROC OU
DANS LE MORT-TERRAIN
PENTES SELON LA C.S.S.T.

ROC EXCAVATION OR OVERBURDEN
EXCAVATION SLOPES ACCORDING TO

C.S.S.T.

MATERIAU D’EXCAVATION OU MATERIAU D’EMPRUNT EXEMPTS DE
MATIERES ORGANIQUES, DE GROSSEUR MAXIMALE DE 300mm
SUR LA PLUS GRANDE FACE, COMPACTE A 90% P.M. ET PAR
COUCHE D'AU PLUS 300mm (VOIR ARTICLE 9.2.4.2 BNQ).

STAIRS AND UNIVERSAL ACCESS RAMP

@ 300c/c
INJECTEES AVEC/ INJECTED WITH

NN
: : B CROTEXTILE MEMBRANE (AUCUNE ECHELLE / NO SCALE)
s ) GRANULAT MG=20 OU_CLASSE A
A .\ [ MG—20 AGGREGATE OR CLASS A BARRES D’ARMATURE 10 mm ¢ 7
— S\ AUX ENDROITS OU IL Y A N .
3 Y et uezoououssEs 0 CRCLATETREEIC TR ¢
2 ! COMPACTE A 95% P.M. o
L] MG—20 AGGREGATE OR CLASS A 10 mm @ IfF UNDER ROAD _
CONDUITE e COMPACTED AT 95% M.P. |
FIPE i \_ CONDUITE _
3 PIPE |
] —- T —
X
of [ R R R T T T CONDUITS RIGIDES PVC 103mm@ AR _
S| | e e Mg a T LT ..,_A.,..?,\E\n 103 mm @ RIGID CONDUIT 4 4o | I .
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SCELLANT SIKAFLEX 1A 600 /

BOLLARD

ROUNDED CONCRETE

BANDE REFLECHISSANTE

DE 100mm

REFLECTING BAND OF
100mm

POTEAU ACIER GALVANISE

NFOE et associés architectes

511, Place d'Armes, bureau 100, Montréal, Québec, H2Y 2W7
T. (514) 397-2616 F.(514) 861-5242 www.nfoe.com nfoe@nfoe.com

" $100mmx6mm, PEINTURE

DE LA MEME COULEUR
QUE LE POTEAU DE
BETON CENTRIFUGE ET

EMPLI DE BETON

GALVANISED STEEL POST
2100mmxémm, PAINTED
THE SAME COLOR AS
THE SPUN CONCRETE
POST.

~ sd(

1751, rue Richardson, bureau 2120
Montréal (Québec) H3K 1G6

Tél.: 514 938-5995

Téléc.: 514 938-9470

www.sdklbb.com

STRUCTURE @ GENIE CIVIL @ STRUCTURE INDUSTRIELLE @ VERRE STRUCTUREL
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Pageau Morel et associés inc.
1695, boul. Laval, bur. 200
Laval (Québec) H7S 2M2

T 450.668.8884

This drawing shall not be used for construction
purposes unless so indicated and signed and
sealed below.

scellés et signés pourront étre:
I'exécution des travaux de ¢

BASE DE BETON #600mm

#600mm CONCRETE
BASE

2000
MINIMUM AQUEDUC

GRANULAR B BASE COURSE OR EXISTING
GRANULAR WITH MAXIMUN 300mm ROCK DIAMETER COMPACTED
AT 90% P.M PER 300mm COAT. ACCORDING TO THE BNQ

ARTICLE 9.2.4.2.

RUBAN INDICATEUR
S| AQUEDUC
FLAGGING IF
AQUEDUCT

VOIR NOTE 1

SEE NOTE 1

MATERIAU D’EXCAVATION OU MATERIAU D’EMPRUNT EXEMPTS DE
MATIERES ORGANIQUES, DE GROSSEUR MAXIMALE DE 300mm SUR
LA PLUS GRANDE FACE, COMPACTE A 90% P.M. ET PAR COUCHE

DAU PLUS 300mm (VOIR ARTICLE 9.2.4.2 BN

GRANULAR B BASE COURSE OR EXISTING

GRANULAR WITH MAXIMUN 300mm ROCK DIAMETER COMPACTED
AT 90%Z P.M PER 300mm COAT. ACCORDING TO THE BNQ
ARTICLE 9.2.4.2.

150
ASSISE

— CONDUITE

AE

1

PENTES SELON LA C.S.S.T.

ACCORDING TO C.S.5.T.

GRANULAR B BASE COURSE OR EXISTING

ARTICLE 9.2.4.2.

D’AU PLUS 300mm (VOIR ARTICLE 9.2.4.2 BNQ).

GRANULAR B BASE COURSE OR EXISTING

epry

EXCAVATION DANS LE ROC OU DANS LE MORT-TERRAIN
ROC EXCAVATION OR OVERBURDEN EXCAVATION SLOPES

MATERIAU D'EXCAVATION OU MATERIAU D'EMPRUNT EXEMPTS DE
MATIERES ORGANIQUES, DE GROSSEUR MAXIMALE DE 300mm
SUR LA PLUS GRANDE FACE, COMPACTE A 90% P.M. ET PAR
COUCHE D’AU PLUS 300mm (VOIR ARTICLE 9.2.4.2 BNQ).

GRANULAR WITH MAXIMUN 300mm ROCK DIAMETER COMPACTED
AT 90% P.M PER 300mm COAT. ACCORDING TO THE BNQ

MATERIAU D’EXCAVATION OU MATERIAU D'EMPRUNT EXEMPTS DE
MATIERES ORGANIQUES, DE GROSSEUR MAXIMALE DE 300mm SUR
LA PLUS GRANDE FACE, COMPACTE A 90% P.M. ET PAR COUCHE

GRANULAR WITH MAXIMUN 300mm ROCK DIAMETER COMPACTED

AT 90% P.M PER 300mm COAT. ACCORDING TO THE BNQ

ARTICLE 9.2.4.2.

TRANCHEE CONDUITE SIMPLE

N

SIMPLE PIPE TRENCH

NOTE 1: L’EQUIPEMENT DE COMPACTAGE NE DOIT JAMAIS

CIRCULER DANS CETTE ZONE.

sceaux

E MISE A JOUR 13-03-13
D POUR CONSTRUCTION 11-09-14
c %% 11-08-29
B BOUR_SOUMISSION 11-07-15
A POUR_APPROBATION 99% 110623

FOR APPROBATION 99%
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