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PLAQUE DE RECOUVREMENT POUR SORTIE
DE TELEPHONE ET TRANSMISSION DE
DONNEES PAR LA COMPAGNIE DE

LISSE DU HAUT
HORIZONTAL STUD

[MONTANT METALLIQUE

TELEPHONE
TELEPHONE AND DATA COVER PLATE BY
TELEPHONE COMPANY

PLAQUE A PLATRE SIMPLE FIXEE AU
DEUX MONTANTS

N\

SINGLE PLASTERING MOUNTED ON TWO
STUDS

600mm(24") DE HAUT |

ISTUD

, MONTANT METALLIQUE
STUD

[CONDUIT OU BX

|CONDUIT OR BX

" PRISE DE COURANT
RECEPTACLE

600mm(24”) HEIGHT |

L 2

LISSE DU BAS
HORIZONTAL STUD

!_‘ PLINTHE
BASE BOARD

DETAIL TYPE D’'INSTALLATION DES SORTIES DE

TELEPHONE /DATA ET PRISES DE COURANT

INSTALLATION DETAIL OF TELEPHONE /DATA

AND RECERPTACLE OUTLET.

DALLE DE BETON
CONCRETE SLAB

INFORMATIQUE
IT — 78mmg@

SECURITE — 53mm¢
SECURITY — 53mm@

TELECOM. — 53mm¢
TELECOM. — 53mm@

HAUTEUR MAXUIMALE DU CONDUIT EN
CPV SORTANT DE LA DALLE. INCLURE
CONNECTEUR ET EMBOUT EN PLASTIQUE.
PVC CONDUIT MAXIMUM HEIGHT COMING
OUT FROM THE SLAB. PROVIDE
CONNECTOR AND PLASTIC BUSHING.

\ﬁ 75mm ;L

CONDUIT SOUS LA DALLE

UNDER SIAB CONDUIT

VERS DISTRIBUTION SECONDAIRE
TO SECONDARY DISTRIBUTION

DE L’ALIMENTATION PRIMAIRE
FROM PRIMARY FEEDER

TRANSFORMATEUR A NOYAU SEC
DRY TYPE TRANSFORMER

PLANCHER DE BETON
CONCRETE FLOOR

BANDE TICO
TICO PAD

CONDUIT FLEXIBLE
FLEXIBLE CONDUIT

AMORTISSEURS SISMIQUES BOULONNES AU
PLANCHER ET AUX CORNIERES

SEISMIC DAMPERS BOLTED TO FLOOR AND
ANGLE BEAMS

MONTAGE TYPE D'UN TRANSFORMATEUR
AU PLANCHER

[YPICAL ARRANGEMENT FLOOR TYPE
ITRANSFORMER INSTALLATION

TIRE-FOND ET QUINCAILLERIE POUR UNE CHARGE
EQUIVALENTE A 2 FOIS LE POIDS DU
TRANSFORMATEUR MODELE HILTI KWIK SERIE BOLT I

ANCHOR BOLT AND HARDWARE TO CARRY TWICE THE
WEIGHT OF THE TRANSFORMER MODEL HILTI SERIE BOLT Il

TIGES DE SUSPENSION
ROD HANGERS

TRANSFORMATEUR A NOYAU SEC}—/
DRY 'TYPE TRANSFORMER

4 CABLE DETENDUS 1/4" (6mm) DE LACHE
4 SLACK CABLES WITH 1/4™" (6mm) LOOSE LENTH

PROFILE BOULONNE AU TRANSFORMATEUR
STEEL CHANNEL BOLTED TO TRANSFORMER

ISOLATEURS DE VIBRATION AVEC RESSORTS ET NEOPRENE.

FLEXION 1* (25mm) MIN.
VIBRATION ISOLATORS WITH SPRINGS AND BUSHING

CHARNIERE DE SUSPENSION

SISMIQUE DE HILTI QU
SEISMIC SUSPENSION JOIN

FROM HILTI (TYPICAL)

45

/45'

RAIDISSEUR

STIFFENER
CHARNIERE DE SUSPENSION
SISMIQUE DE HILTI IQUIE?
SEISMIC SUSPENSION CHANNEL FROM

HILT! (TYPICAL)

BANDE TICO ENTRE LE PROFILE ET LE TRANSFORMATEUR

TICO PAD BETWEEN CHANNEL AND TRANSFORMER

MONTAGE TYPE D'UN TRANSFORMATEUR

AU PLAFOND

[YPICAL ARRANGEMENT CEILING TYPE

TRANSFORMER INSTALLATION

BOITE_DE JONCTION

PLAFOND/ CEILING SUNCTION BOX

CONDUIT/CONDUIT

‘\_{FLD«BLE VOIR NOTE 1
FLEXIBLE (SEE NOTE 1)

HAUT—PARLEUR
LOUD SPEAKER | T
GRILLE DE RECOUVREMENT
ROUND BAFFLE ] TSNS

PLAFOND SUSPENDU
SUSPENDED CEILING

NOTES:

1=  AVANT LE RACCORDEMENT FINAL DU CABLE AU
HAUT-PARLEUR, LOVER 500mm (18") DE CABLE DANS LA BOITE
BEFORE FINAL CONNECTION OF CABLE TO LOUD SPEAKER
COIL 500mm OF CABLE INSIDE BOX.

2—- DANS LES PLAFONDS DE GYPSE, PREVOIR DEUX
CONDUITS FLEXIBLES SANS LA BOITE DE TIRAGE
IN GYPSUM TYPE CEILING SUPPLY TWO FLEXIBLE
CONDUITS WITHOUT PULL BOX.

MONTAGE TYPE D'UN HAUT—PARLEUR ENCASTRE
[YPICAL INSTALIATION OF RECESSED [ OUD SPEAKER
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TOUT MANCHON LIBRE
SERA SCELLE AVEC DU
SCELLANT IGNIFUGE
EMPTY SLEEVES TO BE
FILLED WITH FIRE RESISTANT
SEALER

DALLE DE BETON
CONCRETE SLAB

MANCHON D’ACIER DIAMETRE |
DU CABLE + 25mm (17)

50mm (27)

STEEL SLEEVE CABLE
DIAMETER + 25mm

CABLE

TECK OU CONDUIT

TECK CABLE OR CONDUIT

L'ESPACE LIBRE AUTOUR DU

CABLE

OU DU CONDUIT SERA

REMPU AVEC DU SCELLANT

IGNIFUGE
SPACE AROUND CABLE AND

CONDUIT SHALL BE FILLED WITH
FIRE RESISTANT SEALER.

LAINE

INERALE

M
MINERAL WOOL

DETAIL TYPE D'UN MANCHON

I[YPICAL DETAIL OF SLEEVE

(1"x1"x2") INSTALLE A TOUS LES 900mm (36")
FIBRE INSULATION BLOCK 25mmx25mmx50mm

BLOC ISOLANT EN FIBRE 25mm x 25mm x S50mm "
(17%1°x2") EVERY 900mm(36")

BRIDE DE M.A.L.T. DOUBLE
DOUBLE GROUNDING LUG

COSSE DE M.A.LT. A COMPRESSION
COMPRESSION GROUND LUG

TRoE B mmT AN 4)

BARRE DE CUIVRE 6mm x
50mm (1/4" x 2%)
COPPER BAR 6mm x

$ $ $ 50mm (1/4” x 2°)

|CONDUCTEUR NU EN CUIVRE
|COPPER BARE CONDUCTOR

VUE EN ELEVATION
FRONT VIEW

| L ey

| COSSE DE M.A.LT. A COMPRESSION
| COMPRESSION GROUND LUG

BRIDE DE M.A.L.T. DOUBLE
DOUBLE GROUNDING LUG

BARRE DE MISE A |A TERRE AVEC RACCORDEMENT TYPE

[YPICAL CONNECTION TO GROUNDING BAR

BOITE DE RACCORDEMENT
CONNECTING BOX

CONDUIT REQUIS POUR REALISER LE PROJET
REQUIRED CONDUIT FOR PROJECT

1850 mm

|

e

-

DALLE
SLAB

ENTREPLAFOND

INTERCEILING

PLAFOND SUSPENDU
SUSPENDED CEILING

CONDUITS DE 25mm (1”) EN RESERVE.
SPARE 25mm CONDUITS

PANNEAU D’UTILISATION A MONTAGE ENCASTRE
RECESSED SERVICE PANEL

|CONDUIT REQUIS POUR REALISER LE PROJET.

|REQUIRED CONDUIT FOR PROJECT

S

CONDUITS DE 25mm (1) EN RESERVE.
SPARE 25mm CONDUIT

BOITE DE RACCORDEMENT

DETAIL TYPE D’INSTALLATION D'UN PANNEAU
ENCASTRE DANS UN MUR
[YPICAL INSTALIATION OF WALL TYPE
RECESSED SERVICE PANEL

— e ———  {. 150

L'ENSEMBLE DES VANNES ELECTRIQUES DOIVENT
ETRE PROTEGEES PAR UN DISPOSITIF DDFT
THE ELECTRICAL VALVE SET WOULD

BE PROTECTED BY A DDFT DEVICE

TRANSFORMATEUR 50VA 120/24V VERS
FIXE SUR UNE PLAQUE DE PANNEAU
RECOUVREMENT FOURNI PAR LA P—=XX

DIVISION 25, RACCORDE ET

INSTALLE PAR LA DIVISION 26

50VA 120/24V TRANSFORMER FIXED ON
COVERING PLATE. PROVIDE BY DIVISION 25.
CONNECTED AND INSTALLED BY DIVISION Z6.

/~/ TO PANEL
P—XX

BOITE DE JONCTION DE DIMENSION
APPROPRIE FOURNIE ET INSTALLEE
PAR DIVISION 26

JUNCTION BOX OF APPROPRIATE
DIMENSIONS PROVIDE AND
INSTALLED BY DIVISION 26.

PLAFOND SUSPENDU/SUSPENDED CEILING

2{18AWG SOUS CONDUIT
METALLIQUE FLEXIBLE AVEC
RECOUVREMENT EN CPV

)/_2,#‘78%11/1/@ UNDER FLEXIBLE METAL
CONDUIT WITH PVC COVERING.

DETECTEUR DE MOUVEMENT

FOURNI ET INSTALLE PAR DMISION 25
MOTION DETECTOR

PROVIDE AND INSTALLED BY DIVISION 25.

BOITE DE JONCTION

4"X4” FOURNIE ET INSTALLEE
PAR LA DMSION 26

JUNCTION BOX 4°X4” PROVIDE

CONNECTED BY DIVISION 26\

VANNE ELECTRONIQUE
AVEC CABLE FLEXIBLE/

ELECTRONIC VALVE WITH

FLEXIBLE CABLE

PLANCHER/FLOOR
NOTE: TOUS LES TRAVAUX DOIVENT ETRE COORDONNES SUR LES

LIEUX AVEC LA DIVISION 25
NOTE: ALL WORKS WOULD BE COORDINATE ON SITE WITH DIVISION 25.

DETAIL TYPIQUE D’INSTALLATION D’UNE VANNE ELECTRONIQUE

POUR UN CABINET D'AISANCE, UN [AVABO, UNE URINOIRE/

IYPICAL INSTALLATION DETAIL OF ELECTONIC VALVE
FOR WATER CLOSET,SINK, URINAL

/

NOTE 1: LORSQU'IL N'Y A PAS DE PLAFOND LE

CONDUIT DOIR ETRE PROLONGE JUSQU'AU

CHEMIN DE CABLE DE TELECOMMUNICATION.

NOTE 1: WHEN THERE IS NO CEILING THE CONDUIT

FIL DE TIRAGE

NYLON CABLE

NIPPLES

NIPPLES
PLAFOND
CEILING

MUST BE EXTENDED UP TO THE
TELECOMMUNICATION CABLE TRAY.

CONDUIT DE 27mm¢ ENTRE LA
SORTIE ET LE PLAFOND SUSPENDU

TELECOM CONDUIT BETWEEN
OUTLET AND SUSPENDED CEILING

CONDUIT SE TERMINANT AU-DESSUS
DE LA PLAQUE
ENDING CONDUIT OVER THE PLATE.

CERCEAU A PLATRE SIMPLE OU DOUBLE
SINGLE TYPE MASTER RING

ISOLANT
INSULATION

L PLACOPLATRE

GYPSE BOARD

MONTANT METALLIQUE
STEEL STUD

\_'EVACUATEUR
EXHAUST FAN

sea RASGORD) ETANCHE
SECTIONNEUR ETANCHE PAR
«—" DMSION 26
WATER PROOF SWITCH BY DIVISION 26

‘\_|CONDUIT FLEXIBLE ETANCHE
SEALTIGHT FLEXIBLE™ CONDUIT

JOINT DE SILICONE
SILICONE JOINT

RACCORD CONDUIT FLEXIBLE

|CONDUIT VERS CCM OU
DEMARREUR
FLEXIBLE CONDUIT CONNECTOR CONDUIT TO MCC OR STARTED

DETAIL D'UN EVACUATEUR AU TOIT
ROOFTOP EXHAUST FAN DETAIL

)( 1751, rue Richardson, bureau 2120
Montréal (Québec) H3K 1G6
‘ Tél.: 514 938-5995
L\ / Téléc.: 514 938-9470
) ¢ \ www.sdklbb.com
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DETAIL TYPE DINSTALLATION D'UNE SORTIE TELFPHONE ET/OU INFORMATIQUE

INSTALLATION DETAIL OF PHONE AND/OR DAJA OUJLET

CONDUIT
CONDUIT

PROFILE D'ACIER

PLAFOND/PLANCHER
STEEL CHANNEL

CEILING / FLOOR

ATTACHE
STRAP

BASE POUR RECEVOIR LE PROFILE
BASE FOR STEEL CHANNEL

POINT DE CONTROLE DANS BOITE
TYPE FSC SI REQUIS

MOTOR CONTROL IN FSC BOX IF
REQUIRED

"
}_\

CONDUIT METALLIQUE FLEXIBLE
ETANCHE
SEALTIGHT FLEXIBLE CONDUIT

—~——MOTEUR
MOTOR

DETAIL TYPE DE RACCORDEMENT D'UN MOTEUR

[YPICAL MOTOR CONNECTION DETAIL

DALLE DE BETON

CONCRETE SLAB BOITE DE JONCTION

CONDUIT JUNCTION BOX

CONDUIT

CABLE DE RETENUE

(PARASISMIQUE)
CABLE DE RETENUE SUPPORT WIRE
(PARASISMIQUE) (ANTISEISMIC)

SUPPORT WIRE
(ANTISEISMIC)

PLAFOND SUSPENDU
SUSPENDED CEILING

MONTAGE TYPE D'UN APPAREIL D'ECLAIRAGE
ENCASTRE DANS UN PLAFOND SUSPENDU

[YPICAL MOUNTING OF LIGHTING FIXTURE
RECESSSED IN SUSPENDED CEILING TILE
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