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C. RENSEIGNEMENTS PROPRES AU SITE PIN-1, CLINTON POINT 

C.1 Introduction 

L'ancien site auxiliaire du réseau DEW PIN-1, à Clinton Point est situé dans les Territoires du 
Nord-Ouest, sous environ 69o 35’ 00” N, 120o 44’ 46” O. Le site est approximativement à 130 km 
au nord-est de la communauté de Paulatuk and se trouve à environ 5 km de la frontière du 
Nunavut, près du golfe Amundsen. La communauté la plus proche dans la région désignée des 
Inuvialuit avec une base de vols nolisés et une gamme complète de services commerciaux et 
publics est Inuvik, situé approximativement à 540 km au sud-ouest. Le site est caractérisé par un 
plateau de sol rocheux et de collines peu élevées, sans ruisseaux ou gros cours d'eau. 
L'écoulement des eaux de ruissellement n'est pas bien défini, et il tend à se produire comme un 
écoulement en nappe sur le terrain, se dirigeant en petits cours d'eau qui forment le littoral. Le 
site est à l'intérieur de la zone de pergélisol continu. 

Le site PIN-1 est accessible par vol nolisé (à voilure fixe ou par hélicoptère); l'état actuel de la 
bande d'atterrissage n'est pas connu (cependant, on doit noter que les pilotes de vols nolisés qui 
ont accédé au site à l'été de 2015 avec un Dornier, ont indiqué qu'un aéronef muni de pneus 
plus gros serait préférable pour de futures visites, en raison de l'état plutôt mou de la piste 
d'atterrissage). Le site ne comporte pas de système d'alerte du Nord (SAN), ni de logements ou 
de moyens de transport sur le terrain. Les routes secondaires ne sont pas entretenues et leur 
état n'est pas connu. 

Le site PIN-1 a été mis hors service en 1993, et aucune installation SAN n'a été construite à ce 
site. Un assainissement environnemental et la démolition de toutes les installations (à l'exception 
de deux entrepôts près de la bande d'atterrissage) a pris fin en 2002, y compris la fermeture et 
restauration de six lieux d’enfouissement, ainsi que la construction d'un nouveau lieu 
d’enfouissement pour l'élimination des déchets non dangereux provenant de la démolition et de 
l'assainissement du site. Une surveillance de post-assainissement des lieux d’enfouissement est 
en cours au site, aux emplacements représentés sur la figure PIN-1.1, comme suit: 

1. Lieu d’enfouissement de la zone de la station – Nord-Ouest
2. Lieu d’enfouissement de déchets non dangereux
3. Lieu d’enfouissement de la zone de la station – Sud-Ouest
4. Lieu d’enfouissement de la plage – Sud
5. Lieu d’enfouissement de la plage
6. Lieu d’enfouissement de la plage – Nord
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L’échéancier de surveillance du site PIN-1, Clinton Point, figure au Tableau C1 ci-dessous: 

Tableau C1 – Échéancier de surveillance 
Site PIN-1, Clinton Point 

Nombre d'années après la 
construction 

Nombre d'opérations de 
surveillance Année 

Avant/durant : Ligne de base 1998-2001 
7 6 2009 
10 7 2012 
15 8 2017 
25 9 2027 

 Les cellules ombragées sont celles qui correspondent au présent contrat. 

Un sommaire des installations de surveillance associées à chaque lieu d’enfouissement figure au 
Tableau C2 ci-dessous:  

Tableau C2 – Sommaire des emplacements de surveillance/d'échantillonnage des lieux d’enfouissement 
Site PIN-1, Clinton Point 

Désignation/emplacements de surveillance des 
lieux d’enfouissement 

Coordonnées1 Élévation 
Nord (m) Est (m) (mètres ASL) 

Lieu d’enfouissement de la zone de la station – Nord-Ouest 
P1-1 (sol) 
P1-2 (sol) 
P1-3 (sol) 
P1-4 (sol) 
P1-5 (sol) 
Lieu d’enfouissement de déchets non dangereux 
MW-5 (sol et eaux souterraines) 
MW-6 (sol et eaux souterraines) 
MW-7 (sol et eaux souterraines) 
MW-8 (sol et eaux souterraines) 
Lieu d’enfouissement de la zone de la station – Sud-Ouest 
P1-6 (sol) 
P1-7 (sol) 
P1-8 (sol) 
P1-9 (sol) 
P1-10 (sol) 
Lieu d’enfouissement de la plage – Sud 
P1-11 (sol) 
P1-12 (sol) 
P1-13 (sol) 
Lieu d’enfouissement de la plage 
P1-14 (sol) 
P1-15 (sol) 
P1-16 (sol) 
P1-17 (sol) 
Lieu d’enfouissement de la plage – Nord 
MW-9 (sol et eaux souterraines) 
MW-10 (sol et eaux souterraines) 
MW-11 (sol et eaux souterraines) 
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MW-12 (sol2) 
MW-13 (sol et eaux souterraines) 
VT-1 (température) 
VT-2 (température) 
VT-3 (température) 
VT-4 (température) 
VT-5 (température) 
VT-6 (température) 
VT-7 (température) 
1. Les coordonnées des emplacements d'échantillonnage/de surveillance seront fournies au consultant après l'adjudication du

contrat.
2. Le site MW-12 a été signalé détruit en 2012 (probablement par une onde de tempête) et il n'est plus disponible pour

l'échantillonnage des eaux souterraines.

Les sections qui suivent fournissent une brève description des lieux d’enfouissement entrant 
dans le programme de surveillance, et les exigences de surveillance générales associées. Se 
référer également au mandat pour les exigences de surveillance spécifiques. 

C.2 Lieu d’enfouissement de la zone de la station – Nord-Ouest 

Le lieu d’enfouissement de la zone de la station – Nord-Ouest est situé à environ 400 m au nord-
ouest de l'ancienne zone du train modulaire. On a décelé à ce lieu d’enfouissement aucune 
évidence de lixiviat contaminé ou de sol contaminé excédant les critères de restauration, durant 
le programme d'évaluation. Le lieu d’enfouissement de la zone de la station – Nord-Ouest a été 
classé à faible risque environnemental probable. La restauration consistait au nivellement de la 
surface avec du remblai granulaire supplémentaire. Le plan de surveillance à long terme 
comprend la surveillance visuelle de la stabilité du lieu d’enfouissement et la collecte périodique 
d'échantillons de sol aux emplacements indiqués sur la Figure PIN-1.2. 

Pour l'activité de surveillance de 2017, effectuer l'inspection visuelle du lieu 
d’enfouissement, et l'échantillonnage et les analyses du sol. 

C.3 Lieu d’enfouissement de déchets non dangereux 

Le lieu d’enfouissement de déchets non dangereux est situé à environ 300 m à l'est du lieu 
d’enfouissement de la zone de la station – Nord-Ouest. Le lieu d’enfouissement a été construit 
durant l'assainissement du site PIN-1 pour l'élimination de déchets de démolition de site non 
dangereux. Quatre puits de surveillance des eaux souterraines ont été installés au pourtour du 
lieu d’enfouissement. Le plan de surveillance à long terme comprend la surveillance visuelle de 
la stabilité du lieu d’enfouissement, et la collecte périodique d'échantillons de sol et d'eaux 
souterraines aux emplacements indiqués sur la Figure PIN-1.3. 

Pour l'activité de surveillance de 2017, effectuer l'inspection visuelle du lieu 
d’enfouissement avec l'échantillonnage et les analyses du sol. Surveiller attentivement 
les caractéristiques Q et R pour évaluer les augmentations de longueur notées 
précédemment. Purger les volumes de 3 puits avant l'échantillonnage de MW-5, si 
possible. 
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C.4 Lieu d’enfouissement de la zone de la station – Sud-Ouest 

Le lieu d’enfouissement de la zone de la station – Sud-Ouest est situé à environ 400 m au sud-
ouest de l'ancienne zone du train modulaire. On a décelé à ce lieu d’enfouissement aucune 
évidence de lixiviat contaminé ou de sol contaminé excédant les critères de restauration, durant 
le programme d'évaluation. Le lieu d’enfouissement de la zone de la station – Sud-Ouest a été 
classé à faible risque environnemental probable. La restauration consistait en l'excavation 
partielle du sommet d'une pente abrupte et au nivellement de la pente avec du remblai 
granulaire supplémentaire. Le plan de surveillance à long terme comprend la surveillance 
visuelle de la stabilité du lieu d’enfouissement et la collecte périodique d'échantillons de sol aux 
emplacements indiqués sur la Figure PIN-1.4. 

Pour l'activité de surveillance de 2017, effectuer l'inspection visuelle du lieu 
d’enfouissement, et l'échantillonnage et les analyses du sol. Surveiller attentivement les 
caractéristiques M1-M4 et N1-N5 et les comparer aux observations de 2012 pour évaluer 
si les conditions se stabilisent ou continuent à se dégrader. 

C.5 Lieu d’enfouissement de la plage – Sud 

Le lieu d’enfouissement de la plage – Sud est situé à environ 800 mètres au nord de l'extrémité 
nord de la bande d'atterrissage. On a décelé à ce lieu d’enfouissement aucune évidence de 
lixiviat contaminé ou de sol contaminé excédant les critères de restauration, durant le 
programme d'évaluation. Le lieu d’enfouissement de la plage – Sud a été classé à faible risque 
environnemental probable. La restauration consistait au nivellement de la surface avec du 
remblai granulaire supplémentaire. Le plan de surveillance à long terme comprend la 
surveillance visuelle de la stabilité du lieu d’enfouissement et la collecte périodique d'échantillons 
de sol aux emplacements indiqués sur la Figure PIN-1.5. 

Pour l'activité de surveillance de 2017, effectuer l'inspection visuelle du lieu 
d’enfouissement, et l'échantillonnage et les analyses du sol. 

C.6 Lieu d’enfouissement de la plage 

Le lieu d’enfouissement de la plage est situé à environ 200 m au nord du lieu d’enfouissement de 
la plage – Sud et à 1 km au nord de l'extrémité nord de la bande d'atterrissage. On a décelé à ce 
lieu d’enfouissement, durant le programme de restauration, du sol contaminé excédant les 
critères de restauration. Le lieu d’enfouissement de la plage a été classé à faible risque 
environnemental probable. La restauration consistait au nivellement de la surface avec du 
remblai granulaire supplémentaire et une protection contre l'érosion dans des zones spécifiques. 
Le plan de surveillance à long terme comprend la surveillance visuelle de la stabilité du lieu 
d’enfouissement et la collecte périodique d'échantillons de sol aux emplacements indiqués sur la 
Figure PIN-1.6. 

Pour l'activité de surveillance de 2017, effectuer l'inspection visuelle du lieu 
d’enfouissement, et l'échantillonnage et les analyses du sol. 
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C.7 Lieu d’enfouissement de la plage – Nord 

Le lieu d’enfouissement de la plage – Nord est situé à environ 1,5 km au nord de l'extrémité nord 
de la bande d'atterrissage, le long du littoral du golfe Amundsen. On a décelé l'évidence de 
contamination du sol et la migration de lixiviat du lieu d’enfouissement, durant le programme 
d'évaluation. Le lieu d’enfouissement de la plage a été classé à faible risque environnemental 
probable. La restauration consistait en une excavation partielle, l'installation d'un système de 
membrane synthétique ancré dans le pergélisol, et la pose de remblai granulaire suffisant pour 
favoriser l'extension du pergélisol à travers le contenu du lieu d’enfouissement. Cinq puits de 
surveillance et sept thermistors ont été installés au lieu d’enfouissement. Le plan de surveillance 
à long terme comprend la surveillance visuelle de la stabilité du lieu d’enfouissement, la collecte 
périodique d'échantillons de sol d'eaux souterraines et la surveillance de la température du sous-
sol aux emplacements indiqués sur la Figure PIN-1.7. 

Pour l'activité de surveillance de 2017, effectuer l'inspection visuelle du lieu 
d’enfouissement, avec l'échantillonnage et les analyses du sol et des eaux souterraines, 
et la surveillance thermique. Surveiller attentivement la limite des hautes eaux près du 
bord du lieu d’enfouissement. 

C.8 Chenal d'écoulement 

Un chenal d'érosion a été renivelé entre le lieu d’enfouissement de la plage – Nord et le lieu 
d’enfouissement de la plage lors de l'assainissement du site pour améliorer l'écoulement dans la 
zone et empêcher l'accumulation d'eau. On a observé que, lors de l'inspection d'assurance de la 
qualité de 2015 effectuée par l'équipe de gestion de projet, ce chenal d'écoulement présentait un 
certain degré d'érosion. Se référer à la figure PIN-1.8 pour l'emplacement du chenal 
d'écoulement et les sites d’enfouissement renivelés à proximité. 

Pour l'activité de surveillance de 2017, effectuer l'inspection visuelle (y compris une 
documentation photographique minutieuse) du chenal d'écoulement et un levé 
topographique GPS de cette caractéristique pour permettre la surveillance future de 
l'avancement de l'érosion. Le rapport doit inclure l'analyse de la stabilité du chenal 
d'écoulement et les risques potentiels associés au lieu d’enfouissement de la plage – 
Nord et les lieux d’enfouissement renivelés à proximité. 
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C.9 Normales climatiques 

Les normales climatiques de 1961 à 1990 et de 1971 à 2000 préparées par Environnement et 
Changement climatique Canada (ECCC) pour le site Clinton Point se trouvent dans les liens 
Internet respectifs qui suivent: 

http://climate.weather.gc.ca/climate_normals/results_1961_1990_e.html?stnID=756&lang=e&a
mp;StationName=clinton+point&amp;SearchType=Contains&amp;stnNameSubmit=go&dCode=
0&prov=NW&dispBack=1 

http://climate.weather.gc.ca/climate_normals/results_e.html?stnID=1637&lang=e&amp;StationN
ame=clinton+point&amp;SearchType=Contains&amp;stnNameSubmit=go&dCode=5&dispBack
=1 

Il n'est pas possible d'obtenir de plus récentes normales climatiques d'ECCC pour le site Clinton 
Point. L'emplacement le plus proche pour lequel on possède le plus d'informations climatiques 
est Kugluktuk. Les normales climatiques couvrant la période de 1981 à 2010 pour Kugluktuk se 
trouvent dans le lien Internet suivant : 

http://climate.weather.gc.ca/climate_normals/results_1981_2010_e.html?stnID=1641&lang=e&a
mp;StationName=kugluktuk&amp;SearchType=Contains&amp;stnNameSubmit=go&dCode=1&
dispBack=1 

http://climate.weather.gc.ca/climate_normals/results_1961_1990_e.html?stnID=756&lang=e&amp;StationName=clinton+point&amp;SearchType=Contains&amp;stnNameSubmit=go&dCode=0&prov=NW&dispBack=1
http://climate.weather.gc.ca/climate_normals/results_1961_1990_e.html?stnID=756&lang=e&amp;StationName=clinton+point&amp;SearchType=Contains&amp;stnNameSubmit=go&dCode=0&prov=NW&dispBack=1
http://climate.weather.gc.ca/climate_normals/results_1961_1990_e.html?stnID=756&lang=e&amp;StationName=clinton+point&amp;SearchType=Contains&amp;stnNameSubmit=go&dCode=0&prov=NW&dispBack=1
http://climate.weather.gc.ca/climate_normals/results_e.html?stnID=1637&lang=e&amp;StationName=clinton+point&amp;SearchType=Contains&amp;stnNameSubmit=go&dCode=5&dispBack=1
http://climate.weather.gc.ca/climate_normals/results_e.html?stnID=1637&lang=e&amp;StationName=clinton+point&amp;SearchType=Contains&amp;stnNameSubmit=go&dCode=5&dispBack=1
http://climate.weather.gc.ca/climate_normals/results_e.html?stnID=1637&lang=e&amp;StationName=clinton+point&amp;SearchType=Contains&amp;stnNameSubmit=go&dCode=5&dispBack=1
http://climate.weather.gc.ca/climate_normals/results_1981_2010_e.html?stnID=1641&lang=e&amp;StationName=kugluktuk&amp;SearchType=Contains&amp;stnNameSubmit=go&dCode=1&dispBack=1
http://climate.weather.gc.ca/climate_normals/results_1981_2010_e.html?stnID=1641&lang=e&amp;StationName=kugluktuk&amp;SearchType=Contains&amp;stnNameSubmit=go&dCode=1&dispBack=1
http://climate.weather.gc.ca/climate_normals/results_1981_2010_e.html?stnID=1641&lang=e&amp;StationName=kugluktuk&amp;SearchType=Contains&amp;stnNameSubmit=go&dCode=1&dispBack=1
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