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B. RENSEIGNEMENTS PROPRES AU SITE PIN-M, CAPE PARRY

B.1 Introduction

L'ancien site principal du réseau DEW PIN-M, a Cape Parry est situé dans les Territoires du Nord-
Ouest, sous environ 70° 10’ 17" N, 124° 43’ 30" W. Le site est approximativement a 100 km au
nord-est de la communauté de Paulatuk et se trouve dans la péninsule Parry, contigué au golfe
Amundsen. La communauté la plus proche dans la région désignée des Inuvialuit avec une base
de vols nolisés et une gamme compléte de services commerciaux et publics est Inuvik, situé
approximativement a 415 km au sud-est. Le site est caractérisé par un terrain sablonneux et
graveleux, ainsi que par des zones comportant des dépressions de terrain, mal drainées. Le site
est situé dans la zone de pergélisol continu.

Le site PIN-M est accessible par vol nolisé (a voilure fixe ou par hélicoptére); I'état actuel de la
piste d'atterrissage n'est pas connu. Les moyens de transport sur le terrain du systéme d'alerte
du Nord (SAN) sont inexistants et I'état des diverses routes d'acces au site n'est pas connu.

Le site BAR-2 a été converti en station radar a longue portée (RLP) SAN en 1993. Un
assainissement environnemental et la démolition des installations, inutiles pour I'exploitation RLP
ont été effectués en 1999, y compris la fermeture et la restauration de cing lieux
d’enfouissement. Une surveillance a long terme des lieux d’enfouissements est en cours au site,
aux emplacements représentés sur la Figure PIN-M.1, comme suit :

Lieu d’enfouissement de la zone de la station et extension
Lieu d’enfouissement principal — Ouest

Lieu d’enfouissement principal — Est

Lieu d’enfouissement de West Point

Lieu d’enfouissement du camp abandonné

arwNpE

L'échéancier de surveillance du site PIN-M, Cape Parry, figure au Tableau B1 ci-dessous :

Tableau B1 — Echéancier de surveillance
Site PIN-M, Cape Parry
Nombre d'années apres la Nombre d'opérations de Année
construction surveillance
Avant/durant : Ligne de base 1989-1998
1 1 1999
3 2 2001
5 3 2003
7 4 2005
10 5 2008
15 6 2013
19* 6b* 2017*
25 7 2023
Les cellules ombragées sont celles qui correspondent au présent contrat.
* Une activité de surveillance supplémentaire a été ajoutée en 2017 pour donner suite aux recommandations découlant des résultats
de la surveillance de 2013.
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L'activité de surveillance prédéterminée la plus récente au site PIN-M, Cape Parry, a été
effectuée en 2013, 15 ans apres la restauration du site. L'activité de surveillance prédéterminée
suivante pour le site PIN-M doit étre effectuée en 2023 (année 25). Selon les résultats de
I'activité de surveillance de 2013, une inspection visuelle supplémentaire du lieu d’enfouissement
de la zone de la station et extension a été recommandée afin de réévaluer les caractéristiques
d'érosion observées le long du c6té est de la pente du lieu d’enfouissement et d'évaluer la
vitesse d'érosion a cet emplacement. De plus, I'échantillonnage/la surveillance du sol et des
eaux souterraines doit étre effectué a ce lieu d’enfouissement en 2017, et les cadenas des puits
MW-2 et MW-5 doivent étre remplacés.

En plus des éléments susmentionnés, une inspection visuelle a été recommandée pour évaluer le
cOté est du lieu d’enfouissement principal — Ouest, ou I'on a remarqué une caractéristique
d'érosion importante au nord-est de la route d'accés au lieu d’enfouissement en 2013. La
caractéristique/le lessivage d'érosion doivent étre évalués et des options d'entretien doivent étre
fournies par le consultant dans le cadre du présent contrat. Il n'y aura pas lieu d'effectuer
d'échantillonnage ou de surveillance supplémentaires a ce lieu d’enfouissement en 2017.

Un sommaire des installations de surveillance associées au lieu d’enfouissement de la zone de la
station et extension figure au Table B2 ci-dessous.

Tableau B2 — Sommaire des emplacements de surveillance/d'échantillonnage du lieu d’enfouissement
Site PIN-M, Cape Parry
L . . Coordonnées’ Elévation
Désignation/emplacements de surveillance du lieu
d’enfouissement Nord (m) Est (m) (métres ASL)
Lieu d’enfouissement de la zone de la station et extension
MW-1 (sol et eaux souterraines)
MW-2 (sol et eaux souterraines)”
MW-3 (sol et eaux souterraines)
MW-4 (sol et eaux souterraines)
MW-5 (sol et eaux souterraines)”
1. Les coordonnées des emplacements d'échantillonnage/de surveillance seront fournies au consultant apres I'adjudication du
contrat.

2. Remplacer le cadenas.

Les sections qui suivent fournissent une bréeve description des lieux d’enfouissement inclus dans
l'activité de surveillance supplémentaire de 2017 et les exigences générales associées. Se référer
également au mandat pour les exigences de surveillance spécifiques.
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B.2 Lieu d'enfouissement de la zone de |la station et extension

Le lieu d’enfouissement de la zone de la station est situé a environ 200 métres a I'est de la zone
principale du train modulaire. On a décelé a ce lieu d’enfouissement aucune évidence de lixiviat
contaminé ou de sol contaminé excédant les criteres de restauration, durant le programme
d'évaluation. Le lieu d’enfouissement de la zone de la station a été classé a faible risque
environnemental probable. La restauration consistait au nivellement de la surface avec du
remblai granulaire supplémentaire, tel que décrit dans le paragraphe suivant.

L'extension a été créée au sud du lieu d’enfouissement de la zone de station pour recevoir les
débris non dangereux du lieu d’enfouissement Ouest qui a été excavée durant I'assainissement.
La conception de I'extension comprenait les bermes périphériques avec les pentes latérales
maximales de 4H/1V. La conception du recouvrement final du lieu d’enfouissement de la zone
de la station et extension comprenait une épaisseur de 0,75 m de remblai granulaire. Cinq puits
de surveillance ont été installés au lieu d’enfouissement. Le plan de surveillance a long terme
comprend la surveillance visuelle de la stabilité du lieu d’enfouissement et la collecte périodique
d'échantillons de sol et d'eaux souterraines aux emplacements indiqués sur la Figure PIN-M.2.

Pour I'activité de surveillance supplémentaire de 2017, effectuer I'inspection visuelle du
lieu d’enfouissement et extension (en mettant I'accent sur les caractéristiques d'érosion
présentes du co6té est de la pente du lieu d’enfouissement) avec échantillonnage et
analyses du sol et des eaux souterraines. Une évaluation minutieuse de la vitesse
d'érosion dans la zone de la partie est doit étre effectuée en fonction des observations
historiques et des résultats de 2017. Le consultant doit également remplacer les cadenas
saisis aux puits de surveillance MW-2 et MW-5, ainsi que les autres cadenas
endommagés, au besoin.

B.3 Lieu d’enfouissement principal — Ouest

Le lieu d’enfouissement principal — Ouest est situé a approximativement 1 km au sud du site
principal du train modulaire. On a décelé a ce lieu d’enfouissement aucune évidence de lixiviat
contaminé ou de sol contaminé excédant les criteres de restauration durant le programme
d'évaluation. Le lieu d’enfouissement principal — Ouest a été classé a faible risque
environnemental probable. La restauration consistait au nivellement de la surface des pentes du
lieu d’enfouissement au sud, selon une pente moyenne de 12%. Des pentes plus abruptes sont
présentes dans des zones localisées. Certains chenaux d'écoulement se trouvaient prés du
périmétre du lieu d’enfouissement, et une érosion mineure a eu lieu. Le ruissellement des eaux
de surface du lieu d’enfouissement va vers le sud, en s'écoulant en fait dans la baie Franklin qui,
a son point le plus proche, est approximativement a 200 m en aval. Le plan de surveillance a
long terme comprend l'inspection visuelle de la stabilité du lieu d’enfouissement et la collecte
périodique d'échantillons de sol. Le lieu d’enfouissement est représentée sur le Figure PIN-M.3.

Pour l'activité de surveillance supplémentaire de 2017, effectuer une inspection visuelle
du lieu d’enfouissement. Le rapport de surveillance doit présenter une section spécifique
sur la caractéristique d'érosion située dans la zone de la route d'accés qui borde le coté
nord du lieu d’enfouissement et ledit rapport doit inclure les recommandations
d'entretien pour régler le probléme.
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B.4  Normales climatiques

Les normales climatiques de 1961 a 1990 et de 1971 a 2000 préparées par Environnement et
Changement climatique Canada (ECCC) pour le site Cape Perry se trouvent dans les liens
Internet respectifs qui suivent :

http://climate.weather.gc.ca/climate normals/results 1961 1990 e.html?searchType=stnPrové&l
stProvince=NT&txtCentralLatMin=0&txtCentralLatSec=0&txtCentralLongMin=0&txtCentralLong
Sec=0&stnID=753&dispBack=0

http://climate.weather.gc.ca/climate normals/results e.html?searchType=stnName&txtStationN
ame=Cape+Parry&searchMethod=contains&txtCentralLatMin=0&txtCentralLatSec=0&txtCentral
LongMin=0&txtCentralLongSec=0&stnID=1633&dispBack=1

Il n'est pas possible d'obtenir de plus récentes normales climatiques d'ECCC pour le site Cape
Parry. L'emplacement le plus proche pour lequel on posséde le plus d'informations climatiques
est Tuktoyaktuk. Les normales climatiques couvrant la période de 1981 a 2010 pour Tuktoyaktuk
se trouvent dans le lien Internet suivant :

http://climate.weather.gc.ca/climate normals/results 1981 2010 e.html?stnID=1700&lang=e&a
mp;StationName=tuktoyaktuk&amp;SearchType=Contains&amp;stnNameSubmit=go&dCode=5

&dispBack=1
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