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TOP PLATE

SCELLANT ACOUSTIQUE CONTINU
CONTINUOUS SOUND SEALANT

DALLE STRUCTURALE
STRUCTURAL SLAB

CALFREUTAGE ACOUSTIQUE A TOUS LES
PERCEMENTS DE LA CLOISON
PROVIDE SOUND SEALANT AT ALL

PENETRATIONS TROUGH
PARTITION

1 GYPSE 15.8mm

MONTANTS METALLIQUES 64mm @ 600 C/C
51mm DE LAINE ACOUSTIQUE

1 GYPSE 15.8mm

1 15.8mm GYPSUM BOARD FANEL

64mm METAL STUDS AT 600mm O.C.
51mm ACOUSTICAL BATH

1 15.8mm GYPSUM BOARD PANEL

RAIDISSEURS 64mm (VOIR NOTE GENERALE)
64mm BRACINGS (SEE GENERAL NOTE)
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2 BANDES DE NEOPRENE CONTINU 13mm X 3mm ‘
2 CONTINUOUS NEOPRENE STRIPS 13mm X 3mm

LAINE ACOUSTIQUE REMPLISSANT TOUTE LA
CAVITE ENTRE LES BLOCAGES DE FIXATION
(300mm DE LONG @ 750mm C/C),
INCLUANT LES INTERSECTIONS AVEC LES

TES SECONDAIRES

ACOUSTICAL BATH FILLING ALL THE CAVITY
BETWEEN THE WOOD FILLER PIECES
(300mm LENGHT @ 750mm O0.C.),
INCLUDING THE INTERSECTIONS WITH
SECONDAIRY TEES

TUILE ACOUSTIQUE DE PLAFOND
CEILING ACOUSTICAL TILE

2 BANDES DE NEOPRENE CONTINU 13mm X 3mm
2 CONTINUOUS NEOPRENE STRIPS 13mm X 3mm

CAPUCHONS DE FINITION EN VINYLE
VINYL FINISHING CAPS
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NOTES GENERALES - DETAILS CLOISONS TYPES
GENERAL NOTES - WALL TYPE DETAILS

17— POUR LA PORTEE DES TRAVAUX DES AUTRES
DISCIPLINES, SE REFERER AUX PLANS ET DOCUMENTS

DES INGENIEURS EN MECANIQUE, ELECTRICITE ET

STRUCTURE.

] —

FOR ALL ENGINEERING WORK, REFER TO

MECHANICAL, ELECTRICAL AND STRUCTURAL PLANS &

DO

CUMENTS.

2— AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX, VOIR LA FEUILLE
AOZ2 POUR LE PLAN DE LOCALISATION AU NIVEAU S1
DEMONTRANT L’EMPLACEMENT DU QUAI DE LIVRAISON,

DE L'ENTREPOSAGE, DE L'ASCENSEUR #3, DE LA
CIRCULATION ET DU MONTE-CHARGE. CES ESPACES
SERONT DISPONIBLES A L’ENTREPRENEUR POUR LA

DU

REE DES TRAVAUX AU BIEME ETAGE, A MOINS

D’INDICATION CONTRAIRE PAR LA GESTION IMMOBILIERE.

2— BEFORE COMMENCEMENT OF WORK, SEE LOCATION
PLAN AT LEVEL S1, ON SHEET AOZ FOR LOCATION OF
LOADING DOCK, STORAGE AREA, ELEVATOR #3,

CIRCULATION AND LIFT. THESE SPACES WILL BE
AVAILABLE TO THE CONTRACTOR FOR THE DURATION OF

wo

RK ON THE 67TH FLOOR, UNLESS OTHERWISE

INDICATED BY BASE BUILDING MANAGEMENT.

3— TOUS LES TES PRINCIPAUX SERONT CONTINUES.
SEUL LES TES SECONDAIRES SERONT COUPES.

3= ALL MAIN CEILING Ts MUST BE CONTINUOUS. ONLY
SECONDARY Ts ARE TO BE CUT.

4— DES RAIDISSEURS SONT REQUIS DANS LES CAS
SUIVANTS:
A—CLOISON DE PLUS DE 6000mm DE LONGUEUR,

4—

RAIDISSEUR @ 3000mm c/c,

B—CLOISON ET MURET DANS ENTREPLAFOND NON
ALIGNE SUR UN TE DOUBLE, RAIDISSEUR @ 1500

c/c.

STIFFENERS ARE REQUIRED IN THE FOLLOWING
CASES:
A—=IN PARTITION OF MORE THAN 6000mm OF

LENGTH, STIFFENER @ 3000mm c/ec,

B—PARTITION AND CEILING PLENUM PARTITION NOT

ALIGNED ON A DOUBLED Ts,

c/c.

STIFFENER @

Ca
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