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MISE EN PLACE DE TERRE VEGETALE ET NIVELLEMENT DE
FINITION
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Généralités
GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
Acheminer les produits d'amendement inutilisés vers un site agréé de collecte de matieres

dangereuses.

Il est interdit de déverser des produits d'amendement inutilisés dans les égouts, dans un
cours d'eau, dans un lac, sur le sol ou a tout autre endroit ou cela pourrait présenter un
risque pour la santé ou pour l'environnement.

Produits

TERRE VEGETALE

Terre végétale pour aires ensemencées : mélange de particules, de micro-organismes et de
matiéres organiques constituant un milieu favorable a la croissance des plantes
souhaitées.

1 Texture basée sur le Systéeme canadien de classification des sols : terre constituée
de 20 & 70 % de sable, d'au moins 7% d'argile et de 2 a 10 % de matiéres
organiques en poids.

2 Ne contenant pas d'éléments toxiques ni d'inhibiteurs de croissance.
3 Produisant une surface finie exempte de :
1 débris et de pierres de plus de 50 mm de diamétre;
2 matiéres végétales grossiéres de 10 mm de diamétre et de 100 mm de
longueur, et comptant pour plus de 2 % du volume du sol.
4 Consistance : terre friable lorsqu'elle est humide.

Terre VVégétale Excavée Insitu : Terre végétale excavée du site, tamiser et enlever tout
débris et pierres ayant un diamétre supérieur a 50mm.

CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

Aviser le Représentant du Ministére des sources d'approvisionnement proposées pour la
terre végétale.

Exécution

PREPARATION DU SOL D'ASSISE EXISTANT

Veérifier le niveau du sol afin de s'assurer qu'il est adéquat. Dans le cas contraire, aviser
le Représentant du Ministére et ne pas entreprendre les travaux avant d'avoir regu
I'autorisation de ce dernier.

Niveler le sol en éliminant les creux et les aspérités et en lui donnant une pente qui
favorise un bon écoulement des eaux.
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Enlever les débris, les racines, les branches, les pierres de plus de 50 mm de diametre et
les autres substances nuisibles. Enlever le sol contaminé par du chlorure de calcium, des
matiéres toxiques et des produits pétroliers. Enlever les débris qui dépassent de 75 mm la
surface du sol. Eliminer hors du chantier la totalité des matériaux enlevés.

Ameublir le sol sur toute l'aire devant recevoir une couche de terre végétale, jusqu'a une
profondeur d'au moins 100 mm. Répéter I'opération perpendiculairement aux premiéres
passes sur les surfa ces ol le matériel de transport et d'épandage a compacté le sol.

MISE EN PLACE ET ETALEMENT DE LA TERRE VEGETALE ET DU
TERREAU

Une fois que le Représentant du Ministere a accepté le sol d'assise existant, mettre la terre
végetale en place.

Etaler la terre végétale selon les indications, en couches de I'épaisseur minimale suivante
apres tassement :

A1 150 mm pour les aires a ensemencer;

NIVELLEMENT DE FINITION
Niveler le sol afin d'éliminer les creux et les aspérités et de favoriser un bon écoulement
des eaux. Réaliser une couche de terre friable en ameublissant le sol et en le ratissant.

Raffermir la couche de terre végétale afin d'obtenir la masse volumique apparente
prescrite, en utilisant le matériel approuvé par le Représentant du Ministére. Laisser les
surfaces lisses, uniformes et bien fermes de sorte qu'il ne se forme pas de traces
profondes sous le poids d'une personne.

RECEPTION

Le Représentant du Ministére examinera et fera analyser la terre végétale mise en place,
et déterminera si le matériau, I'épaisseur de la couche de terre végétale et le nivellement
de finition sont acceptables.

MATERIAUX EN SURPLUS

Eliminer les matériaux en surplus, sauf la terre végétale, hors du chantier.
NETTOYAGE

Une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux en surplus, les matériaux
de rebut, les outils et les barriéres de sécurité.

FIN DE LA SECTION



Projet No.
R.083619.002

Partie 1
1.1

A
1.2

Nl
1.3

A

2
Partie 2
2.1

Nl

2

3
2.2

A

Section 32 92 23
GAZONNEMENT
Page 1 de 3

Généralités
SECTIONS CONNEXES

Section 32 91 19.13 - Mise en place de terre végetale et nivellement de finition.

REFERENCES

Ministere de la Justice — Acte sur les Engrais (R.S., 1985, c. F-10) et Reglement sur les
Engrais (C.R.C., c666).

CALENDRIER DES TRAVAUX

Etablir le calendrier de la pose des plaques de gazon de fagon que celle-ci coincide avec
la préparation des surfaces.

Prévoir la pose des plagues de gazon lorsque le sol est dégelé.

Produits

MATERIAUX

Gazon cultivé numéro un : herbe & gazon spécialement semée et cultivée dans des
gazonniéres ou des champs réserveés a cette fin.

1 Types de gazon cultivé

1 Gazon a paturin du Kentucky numéro un: cultivé uniquement a partir de
semences de cultivars de paturin du Kentucky et contenant au moins 50
% de cultivars de paturin du Kentucky.

2 Qualité du gazon cultivé
1 Gazon contenant au plus 2 semences de dicotylédones (mauvaises herbes
a feuilles larges) ou 10 autres semences par surface de 40 métres carrés.
2 Gazon d'une densité telle que la terre reste invisible, d'une hauteur de
1500 mm, aprés une tonte a une hauteur de 50 mm.
3 Hauteur de tonte maximale : de 35 a 65 mm.
4 Epaisseur du sol des plaques de gazon : de 6 & 15 mm.
Eau
1 Eau exempte de contamination et d'impuretés fournie par I'Entrepreneur.
Engrais
| Engrais conformes a la Loi sur les engrais et au Réglement sur les engrais du
Canada.

CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

Le matériau de gazonnement doit &tre approuvé a la source d'approvisionnement par le
Représentant du Ministére.
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Une fois la source d'approvisionnement en plagues de gazon approuvée, aucune autre
source ne peut étre utilisée sans autorisation écrite.

Exécution

TRAVAUX PREPARATOIRES

S'assurer que le modelé du sol est adéquat et que les surfaces & gazonner sont préparées
conformeément aux prescriptions de la Section 32 91 19.13 - Mise en place de terre
vegetale et nivellement de finition. Informer le Représentant du Ministére de tout écart
par rapport aux dessins et attendre les instructions de ce dernier avant de commencer les
travaux.

Ne pas exécuter les travaux lorsque les conditions sont défavorables, par exemple lorsque
le sol est gelé ou détrempé, ou lorsqu'il est recouvert de neige, de glace ou d'eau
stagnante.

Effectuer le nivellement de finition des surfaces de fagon a former une pente douce et
uniforme, exempte de creux et de bosses, harmonisée aux niveaux existants, & 8 mm prés,
favorisant le drainage naturel des surfaces.

Enlever les mauvaises herbes, les debris, les pierres de 50 mm de diametre et plus, la terre
contaminée par de I'huile, de I'essence ou d'autres produits déléteres et les évacuer du
chantier a I'endroit indiqué par le Représentant du Ministere.

POSE DES PLAQUES DE GAZON
Poser le gazon dans les 24 heures suivant le déplaquage si la température dépasse 20 °C.

Placer les plaques de gazon en bandes paralleles, en réalisant des joints décalés. Les
serrer les unes contre les autres de fagon a ne laisser aucun vide, mais sans qu'elles se
chevauchent. Tailler les plaques étroites ou de forme irréguliére a l'aide d'outils
tranchants.

Rouler le gazon selon les directives de le Représentant du Ministére. Effectuer un roulage
Iéger destiné a assurer le contact des plaques avec le sol. Il est interdit d'utiliser un
rouleau lourd pour corriger les irrégularités de surface.

ENTRETIEN DURANT LA PERIODE D'ETABLISSEMENT

Effectuer les travaux d'entretien ci-aprés a partir de la date de la pose du gazon jusqu'a la
date de réception des travaux.

Arroser les surfaces gazonnées en quantité et a une fréquence suffisantes pour maintenir
un taux d'humidité optimal dans la pelouse, jusqu'a une profondeur de 75 a 100 mm.

Tondre le gazon a 50 mm de hauteur lorsqu'il atteint 75 mm ou avant et enlever les débris
de tonte qui pourraient étouffer les surfaces gazonnées selon les directives de le
Représentant du Ministére.

Tenir les surfaces gazonnées exemptes de mauvaises herbes.
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Epandre les engrais sur les surfaces gazonnées conformément au programme de
fertilisation établi. Appliquer la moitié de la quantité requise d'engrais dans un sens, puis
épandre le reste perpendiculairement bien arroser afin de faire pénétrer I'engrais dans le

sol.

RECEPTION DES TRAVAUX

Les surfaces recouvertes de gazon cultivé seront acceptées par le Représentant du
Ministere si les conditions suivantes sont respectées:

1
2
3

les surfaces gazonnées sont établies de fagon adéquate;

les surfaces gazonnées sont exemptes de zones de gazon mort et d'aires dénudées;
la terre reste invisible, d'une hauteur de 1500 mm, apres une tonte du gazon & une
hauteur de 50 mm;

les surfaces gazonnées ont été tondues au moins deux (2) fois avant la réception
des travaux.

Les surfaces gazonnées a I'automne seront acceptées le printemps suivant, un mois apres
le début de la période de croissance, si les conditions susmentionnées sont respectées.

FIN DE LA SECTION
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