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TYP. TYPIQUE. — TOUS LES FINIS DE PLANCHER ET PLINTHES EXISTANTS DANS LES ZONES DE | | DR J PrILIPPE BASTIEN S
TYPICAL. TRAVAUX SONT A ENLEVER ET A REMPLACER PAR DE NOUVEAUX FINIS DE PLANCHER H - - 2 0 o
SIM SIMILAIRE ET PLINTHES SAUF SI INDIQUE AUTREMENT. Dz% %2t Quedy
: SIMILAR. — ALL EXISTING FLOOR FINISHES AND BASEBOARDS WITHIN THE WORK AREA ARE TO BE ‘l | i
INV INVERSE REMOVED AND REPLACED WITH NEW FINISHES AND BASEBOARDS UNLESS OTHERWISE l i‘ BIRTZ BASTIEN BEAUDOIN LAFOREST ARCHITECTES
: - NOTED.
REVERSE. = (BBBL) ine
sIC. SAUF INDICATION CONTRAIRE. — LES CLOISONS A DEMOLIR DOIVENT ETRE DEMOLIES SUR TOUTE LEUR HAUTEUR. : | 7255 rue Alexandra bureau 201 Montréal Québec H2R 2Y9 T.514-273-4373
UNLESS OTHERWISE STATED. — PARTITIONS TO BE DEMOLISHED SHALL BE DEMOLISHED ON THEIR FULL HEIGHT. - 18005 rue Lapointe bureau 600A Mirabel Québec J7J 0G2 T.450-419-3300
MEC. MECANIQUE. — CONSERVER LES BLOCS DE BETON EXISTANTS POUR REUTILISATION QUAND POSSIBLE. J
MECANICAL. LES BLOCS ENDOMMAGES OU MODIFIES (TROUS, PERCEMMENTS, COUPES ET TOUT :
G EGALE AUTRE DOMMAGE OU MODIFICATION A LA FORME DE BASE DU BLOC) SONT A NE PAS
: EOUAL UTILISER. SI' LES BLOC EXISTANTS SONT REMPLI OU ARME NE PAS CONSERVER.
: — CONSERVE FOR REUSE THE EXISTING CONCRETE BLOCKS WHEN POSSIBLE. DAMAGED
PE PANNEAU ELECTRIQUE OR MODIFIED BLOCKS (HOLES, ANCHORS, CUTS, AND ANY OTHER DAMAGE OR
: ELECTRICAL PANEL. MODIFICATION TO THE BASE FORM OF THE BLOCK) ARE NOT TO BE REUSED. A |
EXISTING BLOCKS THAT ARE FILLED AND/OR ARE ARMORED ARE NOT TO BE REUSED.
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NOTES DE CONSTRUCTION: EXISTING PAINTED
CONSTRUCTION NOTES
1. TOUS LES TYPES DE CLOISONS DOIVENT ETRE CONSTRUITS DU
PLANCHER JUSQUE SOUS LA DALLE DE BETON (DE DALLE A DALLE)
SAUF INDICATIONS CONTRAIRES.
1. ALL NEW PARTIONS MUST BE BUILT FROM SALB TO SLAB
UNLESS OTHERWISE NOTED.
2. ALIGNER LES BLOCS DE BETON AUX BLOCS DE BETON EXISTANTS
ADJACENT. CONTINUER LE MOTIF DE POSE DU MUR EXISTANT DANS LE
NOUVEAU MUR. COUPER LES BLOCS AU BESOIN. INSTALLER LES BLOCS
COUPES LES UNS SUR LES AUTRES, NE PA MELANGER AVEC LES BLOCS
NON MODIFIES. NE PAS FINIR LES COINS AVEC UNE FACE COUPEE DE
BLOC,
2. ALIGN THE CONCRETE BLOCKS WITH THE EXISTING CONCRETE BLOCKS.
CONTINUE THE INSTALLATION PATTERN OF THE EXISTING WALL WITHIN _ _ m
THE NEW WALL. CUT THE BLOCKS AS NEEDED. INSTALL THE CUT _
BLOCKS ONE ON TOP OF THE OTHER, DO NOT MIX CUT BLOCKS NOTES GENERALES DEMOLITION 04 SLAN DE CONSTRUCTION m
WITH UNCUT BLOCKS. DO NOT FINISH CORNERS WITH A CUT BLOCK ‘ ) GENERAL NOTES—DEMOLITION \ A _
WTH_ ECHELLE  1:10 ScROToN\ A-01/ 02
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3. PREVOIR LE RAGREAGE DES MUR, PLANCHERS ET PLAFONDS DANS ET ECHELLE 1:50 SCALE 750% W
ADJACENTS AUX ZONES D’INTERVENTIONS, AFIN D’ASSURER UN FINI _
UNIFORME, ET NOTAMENT DANS LORSQUE DE NOUVEAUX MURS BUTTENT LEGENDE:
SUR DES MURS EXISTANTS. LEGEND:
3. RESTORE EXISTING WALLS, FLOORS AND CEILINGS IN AND ADJACENT TO ===
THE WORK ZONES IN ORDER TO HAVE A UNIFORM FINISH AND
Eigt}/c/(fGLL%ALM{HEN NEW WALLS FORM A 90 DEGRE ANGLE WITH ZONE NON TOUCHEE PAR LES TRAVAUX.
: AREA NOT AFFECTED BY THE WORK.
4. TOUTES LES COMPOSANTES (TUYAUX, CONDUITS, ETC.) QUI PERCENT UNE
JONCTION DES MATERIAUX (SUR LES DEUX COTES DE LA CLOISON) AVEC RAGREER ET NIVELLER LA NOUVELLE DALLE DE ’
UN SCELLANT IGNIFUGE AVEC LA MEME RESISTANCE AU FEU QUE LA ) BETON AVEC LES SURFACES ADJACENTES.
CLOISON PERCEE. EXISTING SLAB TO DEMOLISH. RESTORE
4. ALL COMPONENTS THAT PIERCE THROUGH A PARTITION (PIPES, AND LEVEL NEW CONCRETE SLAB WITH
CONDUITS, ETC.) WITH A REQUIRED FIRE RESISTANCE MUST BE SEALED ADJACENT SURFACES.
AT THE J§JNCT/ON OF THE MATERIALS (ON BOTH SIDES OF THE
PARTITION) WITH A FIREPROOF SEALANT THAT HAS AN EQUAL FIRE —_—
NOTES: RESISTANCE AS THE RESISTANCE REQUIRED FOR THE PARTITION. o XS T
NOTES '
—_— 5. LES CLOISONS A PEINDRE DOIVENT ETRE PEINTES SUR LA TOTALITE DES — — — —  CLOISON OU MUR A DEMOLIR
CLOISON DE BLQC A DEMOLIR TEL QUE DECRIT AU DESSIN 04/A—01 «NOTES DE DEMOLITION. SURFACES (NOUVEAU ET EXISTANT, COIN A COIN, PLANCHER AU — — — —  BARTITION WALL OR TO DEMO.L/SH
RETIRER TOUT CABLAGE, ARMATURES, SUPPORTS ET TUYAUTERIE (VOIR STRUCTURE, PLAFOND) POUR AVOIR UN FINI UNIFORME. )
@ MECANIQUE ET ELECTRICITE). 5. ALL PARTITIONS TO BE PAINTED MUST BE PAINTED IN THEIR ENTIRETY ———  CLOISON OU MUR NOUVEAU.
BLOCK PARTITION TO DEMOLISH AS DESCRIBED IN THE DRAWING 04/A—01 <DEMOLITION (NEW AND OLD, CORNER TO CORNER, FLOOR TO CEILING) TO CREATE —— NEW WALL OR PARTITION.
NOTES». REMOVE ALL CABLES, REINFORCEMENTS, SUPPORTS, AND PIPING (SEE STRUCTURE, A UNIFORM FINISH.
MECHANICAL, AND ELECTRICAL). — =— = CLOISON AVEC RESISTANCE AU FEU DE 1 HEURE. = &
T PARTITION WITH FIRE FOR 1 HOUR. —
@ TRAVAUX COMPLEMENTAIRES EN INGENIERIE (VOIR STRUCTURE, MECANIQUE ET ELECTRICITE).
COMPLEMENTARY WORKS IN ENGINEERING (SEE STRUCTURE, MECHANICAL, AND ELECTRICAL). —= =—= CLOISON AVEC RESISTANCE AU FEU DE 1,5 HEURES.
T PARTITION WITH FIRE RESISTANCE FOR 1,5 HOURS. — 1
CLOISON DE BLOC A CONSTRUIRE TEL QUE DECRIT AU DESSIN 08/A—01 «NOTES DE
CONSTRUCTION». RAGREER LES SURFACES ADJACENTES (CLOISONS, PLAFONDS, PLANCHERS, — == CLOISON AVEC RESISTANCE AU FEU DE 2 HEURES.
ETC.). NOUVELLES OUVERTURES A PERCER DANS LA NOUVELLE CLOISON, VOIR LES DESSINS T PARTITION WITH FIRE RESISTANCE FOR 2 HOURS.
D'INGENIERIE POUR LES QUANTITES, DIMENSIONS ET EMPLACEMENTS (VOIR STRUCTURE,
@ MECANIQUE ET ELECTRICITE).
BLOCK PARTITION TO CONSTRUCT AS DESCRIBED IN THE DRAWING 04/A—01 «CONSTRUCTION yany
NOTES». REPAIR AND RESTORE THE FINISHES OF ADJACENT SURFACES (PARTITIONS, CEILINGS,
FLOOR, ETC.). NEW OPENINGS TO BE CONSTRUCTED IN THE NEW PARTITION, SEE ENGINEERING PORTE ET CADRE EXISTANTS A CONSERVER.
DRAWINGS )FOR QUANTITIES, DIMENSIONS, AND LOCATIONS (SEE STRUCTURE, MECHANICAL, AND EXISTING DOOR AND FRAME TO KEEP.
ELECTRICAL).
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DALLE DE BETON EXISTANT, VOIR STRUCTURE. X0 NUMEROTATION DES NOUVELLES PORTES ET/OU CLOISONS VITREES. 2l A no du détail
EXISTING CONCRETE SLAB, SEE STRUCTURE. LEGEND OF NEW FARIINIONS TYPES NEW DOORS AND/OR GLASS PARTITION TAGS ‘I " detail no
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U LATERAL AND EARTHQUAKE SUPPORTS, SEE STRUCTURE. BULLE D’ELEVATION. 1
! SCELLANT IGNIFUGE ET BOUDIN COMPRESSIBLE AVEC COTE «F» oy ELEVATION REFERENCE TAG * Bp d% grEeRt ICE CORRECTIONNE CANKBXt
(VOIR DEVIS). ‘
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| WITH «Fs» RATING (SEE SPECIFICATIONS). T CONCRETE BLOCK T9mmm: @.@ NTERIOR ELEVATION  REFSRENCE TAG ‘ !‘ \ CORRECTIONAL SERVICE CANADA
REMPLIR LA CAVITE D’ISOLANT DE FIBRE DE VERRE. ‘
\F/LL CAVITY WITH FIBERGLASS INSULATION. o ;!‘ | /@ ETABLISSEMENT STE—ANNE-DES—PLAINES
ARMATURE VERTICALE, VOIR STRUCTURE. IDENTIFICATION. TYPES DE CLOISONS A DEMOLIR. ] 244 MONTEE GAGNON
VERTICAL SUPPORT, SEE STRUCTURE. : | ‘ STE—ANNE—-DES—PLAINES (QC)
IDENTIFICATION TYPES DE CLOISONS NOUVELLES, \ USINE D'EAU POTABLE
LEGENDE DES TYPES DE NOUV. CLOISONS / 07\ () REPiHToN Tres s ¢
- ‘ RENOVATION DU POSTE DE POMPAGE
. NEW PARTITIONS LEGEND _
ECHELLE  1:10 SCALE ~— 1:10 QW X IDENTIFICATION DU MOBILIER. o o WATER FILTRATION PLANT
R FURNITURE TAG RENOVATION OF PUMPING STATION
WW dessin drawing
© CODE DE HAUTEUR DES CLOISONS -
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: SCALE  1:10 -
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_ _ AXE STRUCTURAL EXISTANT. y VUES EN PLAN. NOTES
ZYW RESISTANCE AU FEU DES CLOISONS . EXISTING STRUCTURAL AXIS. o7 DETAII:S
FIRE RESISTANCE OF WALLS
CONDUIT OU TUYAU, VOIR STRUCTURE, ‘ PUMPING STATION
MECANIQUE ET ELECTRIQUE. TOUS LES CLOISONS QUI SONT IDENTIFIES PAR UNE ETOILE )
R CONDUIT OR PIPE, SEE STRUCTURE, (*) DEVRONT AVOIR UNE RESISTANCE AU FEU. LEGENDE DE PLAFOND—CONSTRUCTION: PLAN VIEWS. NOTES,
MECHANICAL ET ELECTRICAL. ALL PARTITIONS THAT ARE IDENTIFIED BY A STAR (*) SHALL LEGEND—CEILING CONSTRUCTION: AND DETAILS
HAVE A FIRE RESISTANT CONSTRUCTION. - -
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