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Part 1 Généralités 

1.1 SECTIONS CONNEXES 

.1 Section 04 05 12 – Mortiers et coulis pour maçonnerie  

.2 Armatures et connecteurs pour la maçonnerie – Dessins et devis de l’ingénieur 

.3 Section 04 05 19.01 – Ancrages pour maçonnerie 

.4 Section 04 05 23 – Accessoires de maçonnerie 

.5 Section 04 22 00 - Maçonnerie d’éléments en béton 

.6 Section 07 92 00 – Produits d’étanchéité pour joints  

.7 Installations électriques et mécaniques – Dessins et devis des ingénieurs 

1.2 RÉFÉRENCES 

.1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International 

.1 CSA A165 Série-F04, Normes CSA sur les éléments de maçonnerie en béton. 

.2 CSA A179-F04, Mortier et coulis pour la grosse maçonnerie. 

.3 CSA A371-F04, Maçonnerie des bâtiments. 

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE AUX FINS D'APPROBATION 

.1 Soumettre les documents requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et 

échantillons à soumettre. 

.2 Fiches techniques 

.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation 

du fabricant. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les 

critères de performance et les couleurs. 

.3 Échantillons 

.1 Soumettre les échantillons indiqués ci-après. 

.1 Deux (2) échantillons de chaque élément de maçonnerie prescrit, y compris de 

tout élément de forme spéciale, et de tout autre élément particulier mentionné 

dans les sections. 

.2 Deux (2) échantillons de mortier et colorés, montrant la couleur et la gamme de 

couleurs des matériaux, et de tout autre matériau particulier mentionné dans la 

section 04 05 12 - Mortiers et coulis de maçonnerie. 

.3 Deux (2) échantillons de chaque type prescrit d'accessoires et de solins de 

maçonnerie, et de tout autre élément particulier mentionné dans la section 

04 05 23 - Accessoires de maçonnerie. 

.4 Deux (2) échantillons de chaque type proposé d'armatures, de connecteurs et 

d'ancrages pour la maçonnerie, et de tout autre élément particulier mentionné 

dans la section 04 05 19.01 - Ancrages pour maçonnerie. 
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.5 Échantillons : utilisés aux fins d'essai et constituant la norme de référence, une 

fois acceptés. 

1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE AUX FINS D'INFORMATION 

.1 Certificats : soumettre les documents fournis par le fabricant, certifiant que les produits, 

matériaux et matériels sont conformes aux exigences prescrites. 

1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ 

.1 Qualification 

.1 Fabricant : capable d'assurer une représentation sur place durant les travaux de 

construction et d'approuver la méthode de mise en œuvre. 

.2 Maçons : entreprise ou personnes spécialisées dans la réalisation d'ouvrages en 

maçonnerie, possédant cinq (5) années d'expérience, références à l'appui, dans des 

projets similaires à celui faisant l'objet de la présente section. 

.1 Les maçons œuvrant au sein du présent projet doivent être en mesure de réaliser 

des ouvrages répondant aux normes de qualité définis par les échantillons de 

l'ouvrage. 

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 

.1 Transporter les matériaux et les matériels conformément à la section 01 61 00 - Exigences 

générales concernant les produits. 

.2 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément aux 

instructions écrites du fabricant. 

.3 Mesures de protection pour l'entreposage et la manutention 

.1 Garder les matériaux secs jusqu'au moment de leur mise en œuvre, sauf lorsqu'il est 

prescrit que les éléments doivent être mouillés. 

.2 Entreposer les matériaux sous des couvertures imperméables, sur des palettes ou des 

plates-formes posées sur des planches ou des madriers, de manière qu'ils ne reposent 

pas directement sur le sol. 

.3 Gestion des déchets d'emballage : 

.1 Récupérer les déchets d'emballage aux fins de réutilisation/réemploi et de 

reprise des palettes, des caisses, du matelassage, et des autres matériaux 

d'emballage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des 

déchets de construction/démolition. 

1.7 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE 

.1 Conditions ambiantes : ne procéder à l'assemblage et à la mise en œuvre des éléments seulement 

lorsque la température se situe au-dessus de 5 degrés Celsius. 

.2 Travaux effectués par temps chaud ou par temps froid : selon la norme CAN/CSA A371. 

.3 Mise en œuvre par temps froid 

.1 Selon les exigences de la norme CSA A371 et les prescriptions indiquées ci-après. 
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.1 Maintenir le mortier à une température se situant entre 5 et 50 degrés Celsius, 

jusqu'à l'utilisation ou la stabilisation de la gâchée. 

.2 Maintenir la maçonnerie et ses matériaux constituants à une température se 

situant entre 5 et 50 degrés Celsius et protéger les lieux contre le 

refroidissement éolien. 

.3 Maintenir la maçonnerie à une température au-dessus du point de congélation 

pendant au moins sept (7) jours après la mise en œuvre du mortier. 

.4 Préchauffer dans des enceintes, jusqu'à une température au-dessus de 10 degrés 

Celsius, les sections de mur non chauffées au moins 72 heures avant la mise en 

œuvre du mortier. 

.2 Mise en œuvre par temps chaud 

.1 Recouvrir d'une bâche imperméable, qui ne tache pas, les ouvrages en 

maçonnerie fraîchement réalisés afin qu'ils ne sèchent pas trop rapidement. 

.2 Tant que les ouvrages en maçonnerie ne sont pas terminés ni protégés par des 

solins ou toute autre construction permanente, les tenir au sec à l'aide de bâches 

imperméables qui ne tachent pas, qu'on prolongera au-delà du sommet et des 

côtés des ouvrages sur une distance suffisante pour protéger ces derniers contre 

la pluie poussée par le vent. 

.3 Vaporiser les surfaces de mortier à intervalles réguliers de manière à les garder humides 

pendant au moins trois (3) jours après la mise en œuvre. 

1.8 GARANTIE 

.1 Dans le cas des travaux faisant l'objet de la présente section, 04 05 00 - Maçonnerie - Exigences 

générales concernant les résultats des travaux, la période de garantie de 12 mois est portée à 60 

mois. 

Part 2 Produits 

2.1 FABRICANTS 

.1 S'assurer que le fabricant possède au moins dix (10) années d'expérience dans la fabrication 

d'éléments présentant des caractéristiques similaires ou supérieures à celles exigées dans le cas 

des présents travaux. 

2.2 MATÉRIAUX 

.1 Les matériaux de maçonnerie sont prescrits dans les sections mentionnées à l'article 1.1 Sections 

connexes. 

Part 3 Exécution 

3.1 INSTALLATEURS 

.1 Les travaux de mise en œuvre et d'assemblage des ouvrages en maçonnerie doivent être 

exécutés par des maçons compétents et expérimentés. 
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3.2 INSTRUCTIONS DU FABRICANT 

.1 Conformité : se conformer aux spécifications écrites du fabricant, y compris aux bulletins 

techniques et aux instructions de mise en œuvre précisées dans les catalogues de produits et sur 

les cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques. 

3.3 EXAMEN 

.1 Examiner l'état des surfaces, des supports et des ouvrages destinés à recevoir la maçonnerie. 

.1 Coordonner les exigences avec celles qui sont énoncées à la section 01 71 00 - Examen 

et préparation. 

.2 Examiner les ouvertures destinées à recevoir les éléments de maçonnerie; vérifier leurs 

dimensions, leur emplacement. S'assurer qu'elles sont d'aplomb, d'équerre, prêtes à recevoir les 

ouvrages prévus dans la présente section. 

.1 Informer immédiatement le Représentant Ministériel de toute condition inacceptable 

décelée. 

.2 Commencer les travaux de mise en œuvre seulement après avoir remédié aux problèmes 

décelés et avoir reçu l'approbation écrite du Représentant Ministériel. 

.3 Vérification des conditions 

.1 Vérifier ce qui suit. 

.1 Avant de procéder à la mise en œuvre de la maçonnerie de briques d’argiles et 

d'éléments en béton, s'assurer que l'état des supports préalablement érigés aux 

termes d'autres sections ou contrats sont acceptables et permettent de réaliser 

les travaux conformément aux instructions du fabricant. 

.2 S'assurer que les conditions existantes sont acceptables et permettent la 

réalisation des travaux. 

.3 S'assurer que les éléments à encastrer sont aux bons endroits et prêts à être 

incorporés à la maçonnerie. 

.2 Le fait de commencer les travaux signifie que l'état des supports a été jugé satisfaisant. 

3.4 TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

.1 Préparation des surfaces : préparer les surfaces conformément aux recommandations écrites du 

fabricant et aux prescriptions de la section 01 71 00 - Examen et préparation. 

.2 Déterminer les lignes, les niveaux et le type d'assise, et prendre les moyens nécessaires pour les 

respecter. 

.3 Protéger contre les dommages et la détérioration les ouvrages situés à proximité des travaux 

exécutés aux termes de la présente section. 

3.5 GÉNÉRALITÉS 

.1 Sauf indication contraire, exécuter les travaux de maçonnerie conformément à la norme CSA 

A371. 
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.2 Réaliser les ouvrages en maçonnerie d'aplomb, de niveau et d'alignement, en confectionnant des 

joints verticaux bien alignés et en respectant les tolérances de construction définies dans la 

norme CSA A371. 

.3 Disposer les rangs d'éléments de maçonnerie selon l'appareil prescrit et de manière à obtenir des 

assises de hauteur appropriée et à maintenir la continuité de l'appareil au-dessus et au-dessous 

des baies, en taillant un nombre minimum d'éléments. 

3.6 MISE EN OEUVRE 

.1 Ouvrages en maçonnerie apparents 

.1 Retirer les éléments ébréchés, fissurés ou autrement endommagés des ouvrages 

apparents, conformément à la norme CSA A165, et les remplacer par des éléments en 

bon état. 

.2 Jointoiement 

.1 Pour les joints concaves, laisser suffisamment durcir le mortier pour éliminer le surplus 

d'eau, sans plus, puis refouiller avec un fer à joint rond pour confectionner des joints 

lisses, d'alignement, bien tassés et uniformément concaves. 

.3 Taille 

.1 Tailler les éléments de maçonnerie aux endroits où il faut installer des interrupteurs, des 

prises de courant ou d'autres éléments encastrés ou en retrait. 

.2 Pratiquer des coupes nettes, bien d'équerre et exemptes d'arêtes inégales. 

.4 Encastrement 

.1 Encastrer les éléments à incorporer aux ouvrages en maçonnerie. 

.2 Empêcher que les éléments encastrés ne se déplacent durant les travaux de construction. 

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, vérifier fréquemment l'aplomb, 

l'alignement et la position de ces éléments. 

.3 Contreventer les montants de porte de façon qu'ils demeurent bien d'aplomb. Remplir de 

mortier les espaces séparant la maçonnerie des montants. 

.5 Mouvement de la maçonnerie 

.1 Laisser un espace de 3 mm sous les cornières d'appui. 

.2 Laisser un espace de 6 mm entre le dessus des murs ou cloisons non-porteuses les 

éléments structuraux. 

.6 Linteaux en acier non solidaires (rapportés) 

.1 Installer des linteaux en acier non solidaires au-dessus des baies; les centrer par rapport 

à la largeur de ces dernières en maintenant une longueur d’appui de 150 mm à chaque 

bout.  

.7 Joints de fractionnement 

.1 Confectionner des joints de fractionnement continus, selon les indications. 

.8 Joints de mouvement 
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.1 Confectionner des joints de mouvement continus, selon les indications. 

 

.9 Raccordement à d'autres ouvrages 

.1 Découper les ouvertures dans les ouvrages existants selon les indications. 

.2 Toute ouverture pratiquée dans les murs doit être examinée par le Représentant 

Ministériel. 

.3 Remettre en bon état les ouvrages existants en utilisant des matériaux correspondant à 

ceux utilisés pour la réalisation de ces derniers. 

3.7 TOLÉRANCES DE MISE EN OEUVRE 

.1 Les tolérances indiquées dans les notes de la norme CSA A371 s'appliquent. 

3.8 NETTOYAGE 

.1 Effectuer les travaux de  nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage. 

.2 Nettoyage en cours de travaux : selon les prescriptions des sections de maçonnerie pertinentes. 

.3 Nettoyage final 

.1 Une fois les travaux terminés, procéder au nettoyage du chantier afin d'éliminer la saleté 

et les débris accumulés, attribuables aux travaux de construction et à l'environnement. 

.2 Une fois les travaux de mise en œuvre et le contrôle de la performance terminés, 

évacuer du chantier les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils et les 

barrières de sécurité. 

3.9 PROTECTION DES OUVRAGES FINIS 

.1 Contreventement temporaire 

.1 Étayer temporairement les ouvrages en maçonnerie de façon à les soutenir pendant et 

après les travaux, soit jusqu'à ce que l'ossature permanente assure un contreventement 

approprié. 

.2 Le contreventement doit être approuvé par le Représentant Ministériel. 

.3 Contreventer les murs en maçonnerie au besoin pour qu'ils puissent résister aux 

surcharges dues au vent et aux efforts latéraux pendant les travaux de construction. 

.2 Protection contre l'humidité 

.1 Tant que les ouvrages en maçonnerie ne sont pas terminés ni protégés par des solins ou 

toute autre construction permanente, les tenir au sec à l'aide de bâches imperméables qui 

ne tachent pas, qu'on prolongera au-delà du sommet et des côtés des ouvrages sur une 

distance suffisante pour protéger ces derniers contre la pluie poussée par le vent. 

.2 À la fin de chaque journée de travail, recouvrir de bâches imperméables solidement 

assujetties les ouvrages partiellement ou complètement terminés, qui ne sont pas 

protégés par une enceinte ou un abri. 

.3 Protéger les ouvrages de manière à maintenir la température ambiante recommandée à 

l'article 1.8 - Conditions de mise en œuvre. 
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FIN DE LA SECTION 


