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VUE EN PLAN - ETAT DES LIEUX / DEMOLITION STRUCTURE & CIVIL
PLAN VIEW - SITE LAYOUT / DEMOLITION STRUCTURE & CIVIL

VUE EN PLAN - INTERVENTIONS STRUCTURE & CIVIL
PLAN VIEW - INTERVENTIONS STRUCTURE & CIVIL

ELEVATIONS SCHEMATIQUE MURS D'ESCARPES
SCHEMATIC ELEVATION SCARP WALLS

ELEVATIONS DES INTERVENTIONS MUR D'ESCARPE - FACE GAUCHE
INTERVENTIONS ELEVATIONS SCARP WALL - LEFT FACE

ELEVATIONS DES INTERVENTIONS MUR D'ESCARPE - FACE DROITE
INTERVENTIONS ELEVATIONS SCARP WALL - RIGHT FACE

COUPE 6 & 7 - FACE GAUCHE DEMOLITION
SECTION 6 - LEFT FACE DEMOLITION

COUPE 6' & 7' - FACE GAUCHE CONSTRUCTION
SECTION 6 - LEFT FACE CONSTRUCTION

COUPE 4 & 4' - FACE DROITE DEMOLITION / CONSTRUCTION
SECTION 4 - RIGHT FACE DEMOLITION / CONSTRUCTION

COUPES & DETAILS
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VUE EN PLAN SHEMATIQUE — AMENAGEMENT GENERAL — BASTION S'Il'—LOUIS:":

SCHEMATIC PLAN VIEW — GENERAL PLANNING — BASTION ST-LOUIS

20.0m B
b
1: 400

LEGENDE /LEXIQUE (BASTION ST—LOUIS) @

1A:
1B:
1C:
1D:

1.
2.
3

o~

N o

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

ACCES PRINCIPAL AU CHANTIER

ACCES SECONDAIRE

ACCES SECONDAIRE (PIETON SEULEMENT)

CORRIDOR D’UTILISATION PAR LE PUBLIC (VOIR DEVIS POUR
LES CONDITIONS D'UTILISATION)

POTERNE A OBTURER & SECURISER LE TEMPS DES TRAVAUX
POTERNES ET ESCALIER A GARDER EN OPERATION (VOIR 1D)

ACCES AU SOMMET DES MURS PAR LA COTE DE LA
CITADELLE.

ENTREE SECONDAIRE DE LA CASERNE CONNAUGHT.
EMPREINTE DES ARBRES (LOCALISATION THEORIQUE DU
SYSTEME RACINAIRE DE L'ARBRE). PRENDRE TOUTES LES
MESURES NECESSAIRES AFIN DE NE PAS ENDOMMAGER LES
ARBRES NI LEURS SYSTEMES RACINAIRES, TYPIQUE (VOIR
DEVIS).

ZONE EN TERRE A COMBLER AVEC DU MG—20.

PRESSION MAXIMALE PERMISE DE 7.2 KPa A APPLIQUER AU
DESSUS DES POTERNES.

PROTEGER LES MURETS DE PARAPET EXISTANTS, TYP.
ARBRE AVEC PROTECTION ADDITIONNELLE (VOIR DEVIS).
ARBRE A EMONDER (VOIR DEVIS).

LOCALISATION PROPOSEE DES ROULOTTES DE CHANTIER.

LOCALISATION PROPOSEE POUR L'AIRE DE STATIONNEMENT.
BORNE FONTAINE, FEU DE SIGNALISATION ET POTEAU

SIGNALETIQUE A GARDER A L'EXTERIEUR DE LA ZONE
CLOTUREE.

TROTTOIR INUTILISABLE POUR LA PERIODE DES TRAVAUX.
CHEMIN D’ACCES TEMPORAIRE (SELON LES BESOINS DE
L’ENTREPRENEUR).

CHEMIN D’ACCES TEMPORAIRE EN TERRE A AMENAGER POUR
L'UTILISATION DU CLIENT SEULEMENT (RETIRER LE GAZON ET
INSTALLER DE LA POUSSIERE DE PIERRE).

COLONNE MORRIS REGROUPANT DES PANNEAUX ELECTRIQUES
ET FIBRE OPTIQUE A PROTEGER.

POUBELLE PUBLIQUE A PROTEGER.

CABINET PUBLICITAIRE "VOIR” A DEPLACER A L'EXTERIEUR DE
LA ZONE DES TRAVAUX.

LEGEND/LEXICON (BASTION ST—LOUIS) @

1A:
1B:

1C:
1D:

OAGN S

2T30% NO

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

SITE MAIN ENTRANCE

SECONDARY ENTRANCE

SECONDARY ENTRANCE (PEDESTRIAN ONLY)

PUBLIC ACCESS CORRIDOR (SEE SPECIFICATIONS).
POSTERN TO CLOSE & SECURE DURING SCOPE OF WORK
POSTERN AND STAIR TO KEEP IN OPERATION (SEE 1D)
TOP OF STONEWALL ACCESS FROM COTE DE LA CITADELLE
CONNAUGHT BARRACKS SECONDARY ENTRANCE.

TREE FOOTPRINT (THEORETICAL LOCATION OF TREE'S ROOT
EXTENT). TAKE REQUIRED MEASURES TO PREVENT ROOTS AND
TREE DAMAGE. TYPICAL (SEE SPECIFICATIONS).

GROUND AREA TO BE FILLED WITH MG-20.

APPLY A MAXIMUM PRESSURE OF 7.Z2kPa ON TOP OF
EXISTING SALLYPORT.

EXISTING STONE KNEEWALL TO PROTECT, TYPICAL.

TREE WITH ADDITIONNAL PROTECTION (SEE SPECIFICATIONS,).

. PRUNE OFF TREE (SEE SPECIFICATIONS).
. PROPOSED LOCATION FOR CONSTRUCTION TRAILERS (SEE

SPECIFICATIONS).

PROPOSED LOCATION FOR PARKING AREA (SEE
SPECIFICATIONS).

FIRE HYDRANT, TRAFFIC LIGHT AND SIGNPOST TO KEEP
OUTSIDE WORK AREA.

SIDEWALK UNUSABLE DURING SCOPE OF WORK.
TEMPORARY ACCESS ROAD (IF NEEDED BY CONTRACTOR).
TEMPORARY ACCESS ROAD FOR CLIENT USE ONLY. REMOVE
TURF AND ADD STONE DUST

MORRIS COLUMN PROTECTING ELECTRIC PANELS AND FIBER
OPTIC TO PROTECT.

PUBLIC WASTE RECEPTACLE TO PROTECT.

"VOIR” ADVERTISING CABINET TO MOVE OUTSIDE WORK
BOUNDARY.

LEGENDE
N

ELEMENTS EXISTANTS / EXISTING ELEMENTS

_— - LIGNE DE LOT / LAND LOT

LIGNE DE SERVITUDE PERMANENTE /

PERMANENT SERVITUDE
X . .

S ELEVATION DU TERRAIN NATUREL /
%, ELEVATION OF THE NATURAL TERRAIN
}Qg&\ NIVEAU DES VESTIGES

+3 REMAINS LEVEL
PUISARD (Pu)/ SUMP
® REGARD POUR CHAMBRE ELECTRIQUE

MANHOLE FOR ELECTRIC CHAMBER

REGARD (RP) ET CONDUITE PLUVIALE /

P MANHOLE AND STORMWATER SEWER PIPE

F DRAIN PERFORE / PERFORATED DRAIN PIPE

REGARD (RS) ET CONDUITE SANITAIRE /
MANHOLE AND SANITARY SEWER PIPE

A CONDUITE D'EAU POTABLE / DRINKING WATER PIPE

% VANNE / GATE

{» POTEAU D'INCENDIE / FIRE HYDRANT

REGARD (RU) ET CONDUITE UNITAIRE /
MANHOLE AND COMBINED SEWER PIPE

CONDUITE DE REFOULEMENT / FORCE MAIN

% , REGARD ET CONDUITE A DESAFFECTER/

MANHOLE AND PIPE TO DECOMMISSION

FOSSE / DITCH

NOUE D'INFILTRATION / DRAINANTE /

INFILTRATION / DRAINGE BRANCH

HAUT DE TALUS / TOP OF BANK

BAS DE TALUS / BOTTOM OF BANK

£ LIGNE ELECTRIQUE / TELEPHONIQUE SOUTERRAIN/
UNDERGROUND POWER / TELEPHONE LINE
—es LAMPADAIRE / LAMP POST
o POTEAU ELECTRICITE / TELEPHONIQUE

POWER TRANSMISSION / TELEPHONE POLE

x x CLOTURE /| FENCE

BORDURE / CURB

I,

ELEMENTS PROJETES PROJECTED ELEMENTS

LIMITE DE BOISE / EDGE OF WOODEN AREA

BATIMENTS EXISTANTS / EXISTING BUILDINGS

= P REGARD (RP) ET CONDUITE PLUVIALE (NON-PERFORE) /
MANHOLE AND STORMWATER SEWER PIPE
(NON-PERFORATED)
F DRAIN PERFORE / PERFORATED DRAIN
L -r-- FOSSE / DITCH

TRANCHEE / NOUE

_l’I’l’l’I‘l’l’I’l’l’I‘l’l’I’l’l’I‘l’l'I’l’l’I‘l’l'l’l’l’l‘l’l'l’l’l’l‘l’l'l’l—

_l.l.l.l.Ll.l.l.l.l.I.l.l.l.l.l.l.l.l.Ll.l.I.l.l.I.l.l.I.l.l.I.l.l.I.l.l.I.l_

e

TRENCH / RIVER BRANCH

BORDURE / CURB

GRAVIER/ GRAVEL

HAUT DE TALUS / TOP OF BANK

BAS DE TALUS / BOTTOM OF BANK

TROTTOIR / DALLE EN BETON
SIDEWALK / CONCRETE SLAB

ZONE GAZONNEE / GRASS AREA

x x CLOTURE & ZONE DE CHANTIER

FENCE & WORK BOUNDARY
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Canada
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REFECTION DE LA FACE DROITE
& GAUCHE DU BASTION ST-LOUIS

RESTORATION OF BASTION
ST-LOUIS, RIGHT & LEFT FACE

LEGENDE ZONES DE TRAVAIL

?

WORKING, STORING AND
UTILITY ZONES LEGEND

ZONE A: £1030m?
ZONE B: +£335m?*

ZONE C**: £500m?*
ZONE D: £1470m*
ZONE E*: +260m?

SECTEUR.

CE SECTEUR.

&

* ZONE D'UTILITE SEULEMENT. AUCUN TRAVAUX NI
ENTREPOSAGE NE SERA AUTORISE DANS CE

** AUCUN ENTREPOSAGE NE SERA AUTORISE DANS

* UTILITY ZONES ONLY. NO WORK OR STORAGE WILL
BE AUTORIZED IN THIS ZONE
** NO STORAGE WILL BE AUTORIZED IN THIS ZONE.
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ST—LOUIS

STRUCTURE & CIVIL —

BASTION ST-LOUIS

PLAN VIEW — SITE LAYOUT/DEMOLITION -

12.5m

1: 250

NOTES GENERALES
1.

2.

AUCUN EQUIPEMENT LOURD NE DEVRA CIRCULER
A MOINS DE 1.5m DES PARAPETS EXISTANTS.
DES TETES DE SYSTEME D’ARROSAGE ET LEURS
CONDUITES D’ALIMENTATION SONT LOCALISEES
DANS LA ZONE D’AMENAGEMENT PAYSAGER (POINT
12 DE LA LEGENDE). LES ENLEVER ET LES
REINSTALLER.

TOUTES LES ZONES ENDOMMAGEES PAR LES
TRAVAUX DEVRONT ETRE REPAREES A LA
COMPLETE SATISFACTION DU MINISTERE.

LES ZONES GAZONNEES EXISTANTES SITUEES
DANS LE BAS DES MURS DE L'ESCARPE ET
LOCALISEES SUR LES TERRAINS DE LA
COMMISSION DES CHAMPS DE BATAILLE NATIONAUX
(FLANC GAUCHE, FACE GAUCHE ET FACE DROITE)
DEVRONT ETRE REPAREES AINSI: 150mm DE
TERRE VEGETALE (ENSEMENCEMENT HYDRAULIQUE

HORS CONTRAT). VOIR DEVIS.
SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES AUTRES ZONES

GAZONNEES EXISTANTES (HAUT DES MURS ET BAS
DU FLANC DROIT) DEVRONT ETRE REPAREES AINSI:

150mm DE TERRE VEGERALE ET GAZON EN
PLAQUE.

1.

2.

GENERAL NOTES

NO HEAVY EQUIPEMENT MUST CIRCULATE AT
LESS THAN 1.5m FROM EXISTING FPARAPETS.
WATER SPRINKLER AND THEIR WATER CONDUITS
LOCATED IN EXISTING LANDSCAPING ZONE
(POINT 12 OF THE LEGEND) TO BE REMOVED
AND REINSTALLED.

EVERY DAMAGED ZONES MUST BE REPAIRED AS
PER MINISTRY’S SATISFACTION.

EXISTING GRASS COVERED AREAS LOCATED AT
THE BOTIOM OF SCARP WALLS BASE AND
LOCATED ON NATIONAL BATTLEFIELDS
COMMISSION LOT (LEFT FLANK, LEFT AND RIGHT
FACE) MUST BE REPAIRED AS FOLLOW: 150mm
OF TOP SOIL ONLY (SEEDING CONTRACT
EXCLUDED). SEE SPECIFICATIONS.

EXCEPT OTHERWISE NOTED, OTHER EXISTING
TURF COVERED AREAS (WALL TOP AND RIGHT
FLANK BASE) MUST BE REPAIRED AS FOLLOW:
150mm OF TOP SOIL AND TURF.

LEGENDE /LEXIQUE (BASTION ST—LOUIS) @

1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.

28.

29.
30.

VESTIGE A CONSERVER ET A PROTEGER, TYPIQUE.

CONTREFORT (VESTIGE) A CONSERVER ET A PROTEGER, TYPIQUE.
VESTIGE APPARENT DE MURET DE BASE A CANON.

MUR D'EMBRASURE A CANON EXISTANT.

FLANC DROIT A CONSERVER.

FACE DROITE A DECONSTRUIRE, VOIR COUPE 4/S09.

FACE GAUCHE A DECONSTRUIRE, VOIR COUPE 6/S07.

FLANC GAUCHE A CONSERVER ET A PROTEGER, TYPIQUE.

ENSEIGNE ET SES SONOTUBES EXISTANTS A PROTEGER OU A ENTREPOSER ET
REMETTRE EN PLACE.

PLAQUE SIGNALETIQUE EXISTANTE SUR SOCLE A PROTEGER.

ARBRES EXISTANTS A PROTEGER, TYP.

AMENAGEMENT PAYSAGER EXISTANT A DEMOLIR PAR L’ENTREPRENEUR ET CCBN,
VOIR DEVIS (CERTAINS VEGETAUX A RECUPERER EN DEBUT DE CHANTIER).
BOLLARD, SONOTUBE ET CHAINE A DEMOLIR ET A REINSTALLER AU MEME
ENDROIT (13A A PROTEGER SEULEMENT).

SECTIONS DE MURETS DE PIERRE EXISTANTS A DEMANTELLER (SUR 5m DE
LONGUEUR) ET A REINSTALLER. CONSERVER LES FONDATIONS DE BETON (VOIR
DETAIL TYPIQUE).

COLONNE MORRIS EXISTANTE EN ACIER ET SA BASE DE BETON A PROTEGER.
SENTIER DE TERRE EXISTANT AVEC BORDURES DE BOIS A PROTEGER.
TROTTOIR DE PAVE DE PIERRE EXISTANT A DEMOLIR PARTIELLEMENT POUR
L’EXCAVATION.

BORDURE DE PIERRE EXISTANTE A PROTEGER.

LUMINAIRES AU SOL EXISTANTS A PROTEGER, TYPIQUE.

PLATEFORME DE BOIS EXISTANTE A PROTEGER.

ENTREE SECONDAIRE DE LA CASERNE CONNAUGHT.

LAMPADAIRE /FEU DE CIRCULATION A PROTEGER.

PARAPET EXISTANT A PROTEGER A PROTEGER.

POTEAU SIGNALETIQUE.

MAT DE DRAPEAU EXISTANT.

DRAIN AGRICOLE EXISTANT (TUYAU1504 DE TOLE ONDULE PERFORE) LOCALISE A
L’INTERIEUR DU MUR D’ESCARPE A CONSERVER.

DRAIN AGRICOLE EXISTANT (TUYAU150¢ DE TOLE ONDULE PERFORE) A DEMOLIR
PARTIELLEMENT ET A OBTURER AVEC UN BOUCHON. RACCORDER AU NOUVEAU
DRAIN, VOIR PAGE SO3 ET SO4.

CONDUITE PLUVIALE 2254 EXISTANTE NON—FONCTIONNELLE.

CONDUITE PLUVIALE 2009 PVC DR—35 EXISTANTE A CONSERVER.
POTERNE ST—LOUIS.
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Canada
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14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.

289.
30.

REMAINS TO RETAIN AND PROTECT, TYPICAL.

BUTTRESS (REMAINS) TO RETAIN AND PROTECT, TYPICAL.

CANON WALL BASE REMAINS.

EXISTING CANON EMBRASURE.

RIGHT FLANK TO PRESERVE

RIGHT FACE TO DISMANTLE, SEE SECTION 4,/S09.

LEFT FACE TO DISMANTLE, SEE SECTIONS 6/S07.

LEFT FLANK TO PRESERVE AND PROTECT, TYPICAL.

EXISTING SIGN AND CONCRETE FOUNDATION TO PROTECT OR TO BE REMOVED AND
PUT BACK IN PLACE.

. EXISTING NAMEPLATE ON STAND TO PROTECT.
. EXISTING TREES TO PROTECT, TYPICAL.

. EXISTING LANDSCAPING TO DEMOLISH BY CONTRACTOR AND NBC (SOME PLANT TO

BE RECOVERED). SEE SPECIFICATIONS.

. EXISTING BOLLARD, FOUNDATION AND CHAIN TO DEMOLISH AND REINSTALL AT THE

SAME LOCATION, (13A BOLLARD TO PROTECT ONLY)

EXISTING STONE KNEEWALL SECTIONS TO DISMANTLE (5 METER LONG) AND
REINSTALL. PRESERVE CONCRETE FOUNDATIONS (SEE TYPICAL DETAIL).
EXISTING MORRIS COLUMN AND CONCRETE BASE TO PROTECT.

EXISTING GROUND PATH WITH WOODEN CURBS TO PROTECT.

EXISTING PAVING STONES SIDEWALK TO DEMOLISH PARTIALLY FOR EXCAVATION.
EXISTING STONE CURB TO PROTECT.

EXISTING LIGHT FIXTURES (LOCATED ON GROUND) TO PROTECT, TYPICAL.
EXISTING WOOD PLATFORM TO PROTECT.

CONNAUGHT BARRACKS REAR ENTRANCE.

LAMPOST/TRAFFIC LIGHT TO PROTECT.

EXISTING PARAPET TO PROTECT.

ST—LOUIS GATE.

EXISTING FLAG POLE.

EXISTING DRAIN (2150 CORRUGATED STEEL PERFORATED PIPE) LOCATED INSIDE
THE SCARP WALL TO PRESERVE.

EXISTING DRAIN (8150 CORRUGATED STEEL PERFORATED PIPE) LOCATED AT SCARP
WALL BASE TO BE DEMOLISHED PARTIALLY, PLUG AND CONNECT TO NEW DRAIN,
SEE PAGE SO3 AND S04.

EXISTING NON—FONCTIONNAL 2252 RAINWATER PIPE.

EXISTING 2002 PVC DR—35 RAINWATER PIPE TO PRESERVE.

ST—LOUIS POSTERN.
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REFECTION DE LA FACE DROITE
& GAUCHE DU BASTION ST-LOUIS

RESTORATION OF BASTION
ST-LOUIS, RIGHT & LEFT FACE

MOOKM222

250 390,175 5 185 790,695

NOTES:

1— COORDONNEES EN SYSTEME SCOPQ
2— REF. FICHES SIGNALITIQUES DE ENERGIE & RESSOURCES NATURELLES DU QUEBEC

1— SCOPQ COORDINATES
2— REFERENCE ENERGIE & RESSOURCES NATURELLES DU QUEBEC DATA SHEET SAFETY

TABLEAU DES COORDONNEES / COORDINATES CHART

Dessin Drawing

STRUCTURE
STRUCTURE

VUE EN PLAN - ETAT DES LIEUX/
DEMOLITION STRUCTURE & CIVIL
BASTION ST-LOUIS
PLAN VIEW - SITE LAYOUT/
DEMOLITION STRUCTURE & CIVIL

# POINT X Y Z
c (M 250 475.404 5 185 690.676 87.861
c @ 250 475.414 5 185 690.666 86.185
c @ 250 475.059 5 185 690.632 79.702

NOTES:
(1) LOCALISATION AU SOMMET DU CHAPERON EXISTANT

LOCATED AT TOP OF EXISTING COPING

(2) LOCALISATION AU DESSUS DU CORDON EXISTANT

LOCATED AT TOP OF EXISTING BELT COURSE

(3) LOCALISATION AU NIVEAU DU SOL FINI EXISTANT

LOCATED AT EXISTING GROUND LEVEL

NOTE:
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NOTE GENERALE / GENERAL NOTE

LA LIMITE CONTRACTUELLE DE LA DEMOLITION
DU NOYAU DOIT ETRE CONFIRMEE PAR LE
REPRESENTANT DU MINISTERE. UNE
AUTORISATION SERA REQUISE POUR TOUTE
DEMOLITION SUPPLEMENTAIRE. / CONTRACTUAL
DEMOLITION LIMIT MUST BE CONFIRMED BY THE
MINISTRY REPRESENTATIVE. AN AUTORIZATION IS
REQUIRED FOR ANY ADDITIONNAL DEMOLITION.

1500

m TYPICAL DEMOLITION SECTION - BETWEEN BUTTRESSES
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FACE GAUCHE

COUPE TYPE DEMOLITION - AUX CONTREFORTS
m TYPICAL DEMOLITION SECTION - AT BUTTRESSES

PROCEDURE DE DEMOLITON /RECONSTRUCTION

NOTES — DEMOLITON @

1. CHAPERON DE BETON A DEMOLIR

2. PIERRE DE CORDON A DEMONTER
(RECUPERER LA PIERRE).

PIERRE DE PAREMENT A DEMONTER.

4, NOUVEAUX ANCRAGES A SOL,
QUANTITE ET LOCALISATION VOIR

VUES EN ELEVATION. VOIR DETAIL
TYPIQUE.

5. NOYAU DERRIERE LE BETON A
DEMOLIR SUR £300mm (PLUS
PROFONDEMENT AUX CONTREFORTS,
VOIR COUPE A-A).

6. BETON A DEMOLIR SUR UNE
EPAISSEUR MOYENNE DE 600mm.

NOYAU A CONSERVER.

8. ARMATURE EN ACIER A COUPER
(VOIR COUPE DE CONSTRUCTION).
CONSERVER ET PROTEGER LE

COULIS D’INJECTION EXISTANT AU
POURTOUR DE LA BARRE

CONSERVEE. PROTEGER L'EXTREMITE
DES BARRES COUPEES (VOIR DEVIS
POUR LE PRODUIT A UTILISER).

9. CONTREFORT A CONSERVER.
LOCALISATION VOIR EN PLAN.

10. PARAPET A CONSERVER ET
PROTEGER.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

11. RENFORTS DE BETON A CONSERVER.

SOL A EXCAVER ET A RECUPERER.

DRAINAGE EXISTANT A DEMOLIR.
LOCALISATION VOIR EN PLAN.

LIMITE DE LA ZONE D’EXCAVATION

MAXIMALE (PENTE SELON CNESST).

ARMATURE EN ACIER. CONSERVER

LA BARRE ET LE COULIS A SON
POURTOUR.

CUNETTE DE BETON EXISTANTE A
DEMOLIR.

CONDUITS POUR CABLES
ELECTRIQUES A PROTEGER.

SURFACE GAZONNEE ET TERRE
VEGETALE A EXCAVER.

PAREMENT DE PIERRE A
CONSERVER.

50mm DE BETON MAIGRE,
MEMBRANE ET LIT DE SABLE A
DEMOLIR PARTIELLEMENT.

10.

11.

CONCRETE COPING TO
DEMOLISH.

BELT COURSE STONES TO
DISMANTLE (RETAIN STONES,).

FACE STONE TO DISMANTLE.

NEW SOIL ANCHORS, QUANTITY
AND LOCATION SEE ELEVATION
VIEW. SEE TYPICAL DETAIL.

DEMOLISH £300mm OF CORE
BEHIND EXISTING CONCRETE
(DEEPER AT BUTTRESS, SEE
SECTION A-A)

CONCRETE TO DEMOLISH
(600mm AVERAGE THICKNESS).

CORE TO BE PRESERVED

STEEL REINFORCEMENT TO
CUT (SEE CONSTRUCTION
SECTION). PRESERVE AND
PROTECT EXISTING INJECTION
GROUT ARROUND
REINFORCEMENT. PROTECT THE
END OF SECTIONNED BAR
(SEE SPECIFICATIONS FOR
PRODUCT).

BUTTRESS TO RETAIN.
LOCATION, SEE PLAN VIEW.

PARAPET TO RETAIN AND
PROTECT.

CONCRETE REINFORCEMENTS
TO PRESERVE.

12.
13.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

EXCAVATE AND RECOVER SOIL.

DEMOLISH EXISTING DRAIN.
LOCATION SEE PLAN VIEW.

MAXIMUM EXCAVATION LIMIT
(SLOPE AS PER CNESST)

STEEL REINFORCEMENT.
PRESERVE BAR AND
SURROUNDING GROUT.

DISMOLISH EXISTING CONCRETE
GUTIER.

PROTECT ELECTRIC CONDUIT.
EXCAVATE GRASS AND SOIL.
FACE STONE TO PRESERVE.

DISMOLISH PARTIALLY 50mm
OF LEAN CONCRETE,
MEMBRANE AND SAND BED.

1. EXCAVER LE SOL DANS LE HAUT DU MUR SUR TOUTE LA
LARGEUR DE LA FACE GAUCHE.

2. DEMOLIR EN PARTANT DU HAUT VERS LE BAS SUR UNE
LARGEUR MAXIMALE DE 2m CENTRE SUR LES
CONTREFORTS (PHASE 1). VOIR COUPE A-A.

3. RECONSTRUIRE LE NOYAU ET LES CONTREFORTS JUSQU’A

300mm DERRIERE LES PIERRES DE PAREMENT. VOIR
COUPE A—A PAGE S08.

4, POURSUIVRE LA DEMOLITION (PHASE 2). ARRETER LA

DEMOLITION AU NIVEAU SUPERIEUR DES ANCRAGES A SOL
ET INSTALLER CEUX-CI.

5. CONTINUER LA DEMOLITION JUSQU’AU RANG INFERIEUR
DES ANCRAGES A SOL ET INSTALLER CEUX-CI.

6. COMPLETER LA DEMOLITION, PUIS PROCEDER A LA
RECONSTRUCTION DES ELEMENTS RESTANTS.

'802 807' ECHELLE/SCALE: 1:30

DEMOLITON/RECONSTRUCTION PROCEDURE

1. EXCAVATE SOIL AT WALL TOP ALONG THE ENTIRE LENGTH
OF THE LEFT FACE.

2. DEMOLISH 3m WIDE CENTERED ON BUTIRESS FROM THE
TOP TO THE BOTTOM (PHASE 1). SEE SECTION A-A.

3. RECONSTRUCT CORE AND BUTIRESS UP TO 300mm
BEHIND FACE STONES. SEE SECTION A—A PAGE SO8.

4. CONTINUE DEMOLITION UP TO THE TOP ANCHORS LEVEL
(PHASE 2) AND INSTALL THEM.

5. CONTINUE DEMOLITION UP TO THE LOWER ANCHOR LEVEL
AND INSTALL THEM.

6. COMPLETE THE DEMOLITION AND PROCEED TO THE
RECONSTRUCTION OF THR REMAINING ELEMENTS.

I ~
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2 ST BN
IO = I 3zoRlE
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= X 29223
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=D 2 T 3
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= = z 3
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= = 7
e = <
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N R = a
S HHHEES — =

FACE GAUCHE
COUPE TYPE DEMOLITION - AUX CONTREFORTS (EN PLAN)
/a-A\ TYPICAL DEMOLITION SECTION - AT BUTTRESSES (PLAN VIEW)

'SO7 807' ECHELLE/SCALE: 1:30
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DESSUS69

CHAPERON

TOP OF

@ COPING
DESSUS69

CORDON

TOP OF BELT

o) COURSE

DESSUSiy
CHAPERON
TOP OF
COPING

DESSUSi}
CORDON
TOP OF BELT
COURSE

NOTE GENERALE / GENERAL NOTE

POUR L’ARMATURE EN FIBRE DE VERRE (FRP) VOIR
LA NOTE GENERALE SUR LA PAGE S11 /

FOR FIBERGLASS REINFORCEMENTS (FRP), SEE
GENERAL NOTE ON PAGE ST1.
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1000
FACE GAUCHE 4 1 |
COUPE TYPE CONSTRUCTION - ENTRE LES CONTREFORTS \ A VALIDER
m TYPICAL CONSTRUCTION SECTION - BETWEEN BUTTRESSES _‘ \E/;'L(f[')":;‘g IER
S03|/S08 ECHELLE/SCALE: 1:30 1 ! ON-SITE

NOTES — CONSTRUCTION @ OTES — CONSTRUCTION @

1. CHAPERON A RECONSTRUIRE, VOIR DETAIL 14. GEOMEMBRANE RATTACHEE A LA MACONNERIE 1. COPING TO BE REBUILT. SEE TYPICAL
TYPIQUE. AVEC BAGUETTE, VOIR DETAIL TYPIQUE. DETAIL.

2. NOUVELLES PIERRES DE CORDON, VOIR DETAIL 15. NOUVEAU DRAIN PERFORE #150mm R320, 2. NEW STANDSTONE BELT COURSE, SEE

TYPIQUE. ENROBE DE PIERRE NETTE & MEMBRANE TYPICAL DETAIL.
REMONTAGE DES PIERRES DE PAREMENT DE GRES GEOTEXTILE, VOIR DETAIL TYPIQUE. 3. WALL FACE SANDSTONE REASSEMBLY.
NOUVELLE SEMELLE DE BETON (VOIR DETAIL 16. BARBACANE FOREE (VOIR DETAIL TYPIQUE). 4. NEW CONCRETE FOOTING (SEE TYPICAL
TYPIQUE). LOCALISATION VOIR EN PLAN. DETAIL).

5 NOUVEAU NOYAU +900 D'EPAISSEUR 17. NOUVELLE CUNETTE DE BETON MAIGRE. 5. NEW CORE +900mm THICKNESS.
NOYAU EXISTANT A CONSERVER 18. ETANCHER LA GEOMEMBRANE SUR LA CONDUITE 6. EXISTING CORE TO PRESERVE.

' SELON LE DETAIL TYPIQUE.
7. ARMATURE DE CONTROLE EN FIBRE DE VERRE 7 ?;Z%?%gsj ngfg%ﬁgﬁggﬁfgfﬁrr
mim
+100mm DERRIERE LES PIERRES DE PAREMENT. TYPIQUE. LOCALISATION VOIR EN PLAN. STONES.

8. FICHES DE LIASON EN FIBRE DE VERRE AVEC 20. é’;\‘gEAg% A SOL, VOIR COUPE 6 DE DEMOLITION 8 FIBERGLASS BOND REINFORCEMENT WITH
CROCHET 180" (#4@500c/c CH. SENS). ' 180" HOOK (#4@500C,/C BOTH WAYS).

9. ANCRAGES DES PIERRES DE PAREMENT, VOIR 21 Séé%}lALEEN \7OL|AF\2QL[J)EE§/|SET 150mm DE TERRE 9. FACE STONES ANCHORS, SEE TYPICAL
DETAIL TYPIQUE. ’ ' DETAIL.

10. ARMATURE EXISTANTE A SECTIONNER A 1200mm 22 150mm DE TERRE VEGETALE, VOIR DEVIS. 10. CUT REINFORCEMENT AT 1200mm OF THE
DU NOYAU EXISTANT. 23. ENROBER LES CONDUITS ELECTRIQUES EXISTANTS EXISTING CORE.

11. SOL EXISTANT REMIS EN PLACE. AVEC 100mm DE SABLE CG—14. 11. PLACE BACK EXISTING SOIL.

12. ARMATURE DE FIBRE DE VERRE (4—#8 24. PREVOIR MANCHON. 12. FIBERGLASS REINFORCEMENT (4—#4
ENFONCEMENT 2000mm DANS LE ROC. FORER 25. UTILISER DES PIERRES (CALCAIRE) DE +300mm EMBEDEMENT 2000mm IN BEDROCK. BORE
#50mm ET ANCRER DANS UN COULIS CIMENTAIRE (LONGUEUR) x200x200 POUR LA REALISATION #50mm AND ANCHOR IN NON—SHRINK
SANS RETRAIT). DES NOUVEAUX CONTREFORTS. CEMENT GROUT).

13. DESCENTE PLUVIALE ¢150mm R320 NON 26. ARMATURE EN FIBRE DE VERRE AVEC CROCHET 13. 8150mm R320 NON—-PERFORATED
PERFORE (LOCALISATION VOIR EN PLAN). VOIR 180" (6—#8 x 4400 LONG) ANCRE A L'EPOXY RAINWATER DOWNPIPE (LOCATION SEE PLAN
DETAIL TYPIQUE. DANS LES CONTREFORTS EXISTANTS. VIEW). SEE TYPICAL DETAIL.

27. MORTIER EN PENTE ET MEMBRANE LIQUIDE, VOIR
DEVIS.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

26.

27.

GEOMEMBRANE ATTACHED TO MASONRY
WITH SUPPORT BAR, SEE TYPICAL DETAIL.

NEW PERFORATED DRAIN #150mm R320
WITH CLEAN STONE AND GEOTEXTILE, SEE
TYPICAL DETAIL.

DRILLED BARBICAN (SEE TYPICAL DETAIL).
SEE PLAN FOR LOCATION.

NEW LEAN CONCRETE GUTITER.

SEAL NEW GEOMEMBRANE TO CONDUIT AS
PER TYPICAL DETAIL.

CLEAN OUT, SEE TYPICAL DETAIL. LOCATION
SEE PLAN VIEW.

SOIL ANCHORS, SEE DEMOLITION SECTION
6 PAGE SO7.

. TURF AND 150mm OF TOP SOIL, SEE

SPECIFICATIONS.

. 150mm TOPSOIL, SEE SPECIFICATIONS.
. EMBED EXISTING ELECTRIC CONDUITS INTO

100mm ON CG—14 SAND.

. ALLOW FOR SLEEVE.
. USE STONES (LIMESTONE) +300mm

(LENGHT) x200x200 FOR NEW BUTTRESS
EXECUTION.

FIBERGLASS REINFORCEMENT WITH 180°
HOOK (6—#8 x 4400 LONG, ANCHORED
WITH EPOXY TO EXISTING BUTTRESS).

SLOPED MOTAR AND LIQUID MEMBRANE,
SEE SPECIFICATIONS.
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TJL

NE JAMAIS EXCAVER
EN SOUS—-OEUVRE
DES VESTIGES

NEVER EXCAVATE
UNDER REMAINS

+1250

+£850

VARIABLE DE
1200 @ 400,
TYPIQUE

L) L
:

VARIABLE
+200 @ 400,
TYPICAL

S

PAGE S10.

NOTES GENERALES / GENERAL NOTES

1. LA LIMITE CONTRACTUELLE DE LA DEMOLITION DU NOYAU
DOIT ETRE CONFIRMEE PAR LE REPRESENTANT DU
MINISTERE. UNE AUTORISATION SERA REQUISE POUR TOUTE
DEMOLITION SUPPLEMENTAIRE. / CONTRACTUAL LIMIT CORE
DEMOLITION MUST BE CONFIRMED BY THE MINISTRY
REPRESENTATIVE. AN AUTORIZATION WILL BE REQUIRED FOR
ANY ADDITIONNAL DEMOLITION.

2. PROCEDURE DE DEMOLITION/RECONSTRUCTION DE LA FACE
DROITE, VOIR ELEVATION PAGE S10. / RIGHT FACE
DEMOLITION/RECONSTRUCTION PROCEDURE, SEE ELEVATION

3. POUR L’ARMATURE EN FIBRE DE VERRE (FRP) VOIR LA
NOTE GENERALE SUR LA PAGE S11 / FOR FIBERGLASS
REINFORCEMENTS (FRP), SEE GENERAL NOTE ON PAGE ST11.

600 (HAUTEUR DE DECONSTRUCTION
A PARTIR DU NIVEAU DU SOL FINI)

FINISHED GROUND LEVEL)

600 (DECONSTRUCTION DEPTH FROM

FACE DROITE

COUPE TYPE DEMOLITION
/ a4\ TYPICAL DEMOLITION SECTION

'802 809' ECHELLE/SCALE: 1:30

1200

ROC
BEDROCK

600 @ 1200 (HAUTEUR D’EXCAVATION A
PARTIR DU NIVEAU DU SOL FINI)
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NOTES — DEMOLITON @

CHAPERON DE BETON A DEMOLIR
PIERRES DE CORDON A DEMONTER.
PIERRES DE PAREMENT A DEMONTER.

DRAINAGE EXISTANT A DEMOLIR
(LOCALISATION VOIR EN PLAN).

5. NOYAU DERRIERE LE BETON A
DEMOLIR SUR £150mm. REALISER EN

PHASES SELON LES DETAILS DE LA
PAGE S10.

NOYAU A CONSERVER

7. BETON A DEMOLIR SUR UNE
MOYENNE DE 750mm. REALISER EN
PHASES SELON LES DETAILS DE LA
PAGE S10.

8. CONTREFORT A CONSERVER.

ARMATURE EN ACIER A SECTIONNER
(VOIR COUPE DE CONSTRUCTION).

CONSERVER LE COULIS D’INJECTION
EXISTANT AU POURTOUR DE LA

BARRE CONSERVEE. PROTEGER
L'EXTREMITE DES BARRES COUPEES
(VOIR DEVIS POUR LE PRODUIT A
UTILISER).

10. —

11. PARAPET A CONSERVER ET
PROTEGER.

12. RENFORTS DE BETON A CONSERVER.

—_

nal

13.
14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

SOL A EXCAVER ET A RECUPERER.

DRAINAGE EXISTANT A PROTEGER
LOCALISATION VOIR EN PLAN.

LIMITE DE LA ZONE D’EXCAVATION
MAXIMALE (PENTE SELON CNESST).

CUNETTE DE BETON EXISTANTE.

CONDUITS POUR CABLES ELECTRIQUES
A PROTEGER.

PIERRE DE PAREMENT A LAISSER EN
PLACE

SURFACE GAZONNEE ET TERRE
VEGETALE A EXCAVER.

ZONE COMBLEE AVEC DU BETON A
DEMOLIR.

ZONE COMBLEE AVEC DU BETON A
CONSERVER.

CONTREPENTE DE MORTIER A
DEMOLIR.

ARMATURE EN ACIER EXISTANTE.
CONSERVER LA BARRE ET LE COULIS

A SON POURTOUR ET PROTEGER
L'EXTREMITE DES BARRES COUPEES
(VOIR DEVIS POUR LE PRODUIT A
UTILISER).

PAREMENT INTERIEUR A CONSERVER.

NOTES — DEMOLITION @

CONCRETE COPING TO DEMOLISH.

BELT COURSE STONES TO
DISMANTLE.

FACE SANDSTONE TO DISMANTLE.

DEMOLISH EXISTING DRAINAGE
(LOCATION SEE PLAN VIEW).

DISMANTLE £150mm OF CORE
BEHIND EXISTING CONCRETE IN
PHASES AS PER DETAILS ON PAGE
ST10.

CORE TO BE PRESERVED

CONCRETE TO DEMOLISH (750mm

THICK AVERAGE) IN PHASES AS
PER PAGE S10.

BUTTRESS TO RETAIN.

STEEL REINFORCEMENT TO CUT
(SEE CONSTRUCTION SECTION,).
PRESERVE AND PROTECT EXISTING
INJECTION GROUT ARROUND
REINFORCEMENT. PROTECT THE END

OF SECTIONNED BAR (SEE
SPECIFICATIONS FOR PRODUCT)

. PARAPET TO RETAIN AND PROTECT.

CONCRETE REINFORCEMENTS TO
PRESERVE.

EXCAVATE AND RECOVER SOIL.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.

24.

PRESERVE EXISTING DRAIN.
LOCATION SEE PLAN VIEW.

MAXIMUM EXCAVATION LIMIT (SLOPE
AS PER CNESST)

EXISTING CONCRETE GUTTER
PROTECT ELECTRIC CONDUIT.
FACE STONES TO RETAIN.

EXCAVATE GRASS AND SOIL.

CONCRETE FILLED ZONE TO
DEMOLISH.

PRESERVE CONCRETE FILLED AREA.
DEMOLISH GROUT COUNTERSLOPE

EXISGING STEEL REINFORCEMENT.
RETAIN AND PRESERVE
SURROUNDING GROUT PROTECTING
ENDS OF CUT BARS (SEE
SPECIFICATIONS FOR LIST OF
PRODUCTS,).

INTERIOR FACE STONE TO
PRESERVE.

600 @ 1200 (EXCAVATION DEPTH FROM
FINISHED GROUND LEVEL)

FACE DROITE

COUPE TYPE CONSTRUCTION
/ 4"\ TYPICAL CONSTRUCTION SECTION

ISOB 809' ECHELLE/SCALE: 1:30

Public Works and
Government Services
Canada

I*I Travaux publics et
Services gouvernementaux
Canada

Direction générale des Real Property branch
biens immobiliers

Région du Québec Quebec region

141

Canada

TETRA TECH

4655, boul. Wilfrid-Hamel, Québec (Québec) G1P 2J7
Téléphone: 418 871-8151 Téléphone: 418 871-3414
Télécopieur: 418 871-9625

N
BASTION
SAINT-LOUIS
2
PLAN CLE
KEY PLAN
(T,
\w\\sfggewfgz%é
§ LEN{ /
§Mathieu Bouchard § 5
‘%" 133966

8 "

A |
.
:

20170303

SR—5 POUR APPEL D'OFFRES
D SR-5 ISSED FOR TENDER 2017-03-03
c SR—4 EMISSION 100% 2017-02-28
B SR—4 EMISSION 99% 2017-02-03
A SR—4 EMISSION 50% 2016-12-13
révisions
revisions date

1.

10.

11.
12.
13.

NOTES — CONSTRUCTION @

CHAPERON A RECONSTRUIRE, VOIR
DETAIL TYPIQUE.

NOUVELLES PIERRES DE CORDON EN
GRES.

REMONTAGE DES PIERRES DE
PAREMENT DE GRES.

MORTIER EN PENTE ET MEMBRANE
LIQUIDE, VOIR DEVIS.

NOUVEAU NOYAU £900mm
D'EPAISSEUR. REALISER PHASES

SELON LES DETAILS DE LA PAGE
S10.

NOYAU EXISTANT A CONSERVER.
ARMATURE DE CONTROLE EN FIBRE

14,

16.

17.

DE VERRE (#4@500c/c DEUX SENS).

FICHES DE LIAISON EN FIBRE DE
VERRE AVEC CROCHET 180°
(#4@500c/c CH. SENS).

ANCRAGES DES PIERRES DE
PAREMENT, VOIR DETAIL TYPIQUE.

ARMATURE EXISTANTE A SECTIONNER

20.

21.

22.

A 600mm DU NOYAU A CONSERVER.

SOL EXISTANT REMIS EN PLACE.

DESCENTE PLUVIALE #150mm, R320
NON PERFORE (LOCALISATION VOIR
EN PLAN).

GEOMEMBRANE RATTACHEE A LA
MACONNERIE AVEC BAGUETTE DE
SUPPORT, VOIR DETAIL TYPIQUE.

. NOUVEAU DRAIN PERFORE ET NON

PERFORE (VOIR PLAN ET ELEVATION).

BARBACANE FOREE (VOIR DETAIL
TYPIQUE). LOCALISATION VOIR EN
PLAN.

ETANCHER LA GEOMEMBRANE SUR LA
CONDUITE SELON LE DETAIL TYPIQUE.

. REGARD DE NETTOYAGE, VOIR DETAIL

TYPIQUE. LOCALISATION VOIR EN
PLAN.

. GAZON EN PLAQUES ET 150mm DE

TERRE VEGETALE, VOIR DEVIS.

150mm DE TERRE VEGETALE, VOIR
DEVIS.

ENROBER LES CONDUITS ELECTRIQUES
EXISTANTS AVEC 100mm DE SABLE
CG—-14.

PREVOIR MANCHON.

1.

> K

N O

10.

17.
12.
13.

NOTES — CONSTRUCTION @

COPING TO BE REBUILT. SEE
TYPICAL DETAIL.

NEW STANDSTONE BELT COURSE.
FACE SANDSTONE REASSEMBLY.

SLOPED MOTAR AND LIQUID
MEMBRANE, SEE SPECIFICATIONS.

NEW CORE £900mm THICKNESS TO
BE BUILT IN 2 PHASES AS PER
DETAILS ON PAGE S10.

EXISTING CORE TO PRESERVE.

FIBERGLASS CONTROL
REINFORCEMENT (#4@500c,/c BOTH
WAYS).

FIBERGLASS BOND REINFORCEMENT
WITH 180" HOOK (#4@500c/c BOTH
WAYS).

FACE STONES ANCHORS, SEE
TYPICAL DETAIL.

CUT EXISTING REINFORCEMENT AT
600mm OF THE PRESERVED CORE.

PLACE BACK EXISTING SOIL.

150mme R320 NON—-PERFORATED
RAINWATER DOWNPIPE (LOCATION
SEE PLAN VIEW)

14.

GEOMEMBRANE ATTACHED TO
MASONRY WITH SUPPORT BAR, SEE
TYPICAL DETAIL.

NEW PERFORATED AND
UNPERFORATED DRAIN. SEE PLAN
AND ELEVATION VIEW.

DRILLED BARBICAN (SEE TYPICAL
DETAIL). SEE PLAN FOR LOCATION.

SEAL NEW GEOMEMBRANE TO
CONDUIT AS PER TYPICAL DETAIL.

CLEANOUT, SEE TYPICAL DETAIL.
LOCATION SEE PLAN VIEW.

TURF AND 150mm OF TOPSOIL,
SEE SPECIFICATIONS.

. 150mm TOPSOIL, SEE

SPECIFICATIONS.

. EMBED EXISTING ELECTRIC

CONDUITS INTO 100mm ON CG—14
SAND.

. ALLOW FOR SLEEVE.
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COUPE - DEMOLITION PHASE 2
/A-R\ SECTION - DEMOLITION PHASE 2

'S10[(S10 ECHELLE/SCALE: 1:50
CL CONTREFORT

CL BU 77/‘|?ESS

COUPE - RECONSTRUCTION PHASE 2
/a-A\ SECTION - RECONSTRUCTION PHASE 2

'S10/S10 ECHELLE/SCALE: 1:50

NOTES — DEMOLITION / CONSTRUCTION @

(APPLICABLE SUR LA FACE DROITE SEULEMENT)

1.

EXCAVER LE SOL DANS LE HAUT DU MUR (VOIR NOTE DE
DEMOLITION 13 DE LA COUPE 4/S09).

PIERRES DE PAREMENT ET NOYAU A DECONSTRUIRE SELON LES

DIMENSIONS MONTREES. TYPIQUE A CHAQUE CONTREFORT
EXISTANT.

PIERRES DE PAREMENT ET NOYAU EXISTANT A CONSERVER EN
PHASE 1 (DECONSTRUIRE EN PHASE 2 APRES LA
RECONSTRUCTION DU NOYAU DE PHASE 1)

LIMITE DE LA DEMOLITION DU NOYAU DE LA PHASE 1 ET 2 SELON
LA COUPE 4/S09.

CONTREFORT EXISTANT.
RECONSTRUCTION DU NOYAU.

LIMITE DE LA RECONSTRUCTION DU NOYAU EN PHASE 1 @
+450mm DE LA FACE DU PAREMENT DE PIERRE.

ARMATURE A INSTALLER SELON LA COUPE 4 PAGE S09.
CONSTRUCTION COMPLETE DE LA PIERRE DE PAREMENT.

* CETTE PROCEDURE N’EST QUNE PROPOSITION. LA METHODE DE
STABILISATION TEMPORAIRE DOIT ETRE DETERMINE PAR
L'ENTREPRENEUR (VOIR DEWIS).
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OTES — DEMOLITION / CONSTIRUCTION @
(APPLICABLE FOR RIGHT FACE ONLY)

1.

2.

8.
9.

EXCAVATE SOIL AT WALL TOP (SEE DEMOLITION NOTE 13 OF
SECTION 4./509).

DISMANTLE FACETONE AND CORE AS PER DIMENSIONS SHOWN.
TYPICAL AT EACH EXISTING BUTTRESS.

EXISTING FACESTONE AND CORE TO BE PRESERVED IN PHASE 1
(DISMANTLING IN PHASE 2 AFTER CORE RECONSTRUCTION IN
PHASE 1).

PHASE 1 AND 2 DISMANTLING CORE LIMITS AS PER SECTION
4,/509.

EXISTING BUTTRESS.
CORE RECONSTRUCTION.

PHASE 1 CORE RECONSTRUCTION LIMIT AT £450mm FROM THE
EXTERIOR OF FACESTONE.

INSTALL REINFORCEMENTS AS PER SECTION 4,/509.
FACESTONE COMPLETE CONSTRUCTION.

* THIS IS A PROPOSED PROCEDURE. THE TEMPORARY STABILISATION
METHOD MUST BE DETERMINED BY THE CONTRACTOR (SEE
SPECIFICATIONS).
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FACE STONES TO
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GO IREES PRESERVE AT PHASE 1

ELEVATION - PROCEDURE DE DEMOLITION / RECONSTRUCTION - FACE DROITE
ELEVATION - DEMOLITION / RECONSTRUCTION PROCEDURE - RIGHT FACE

ECHELLE/SCALE: 1:50

FORAGE AU DIAMANT DANS LA
MAGCONNERIE ET INJECTION SOUS
PRESSION DE COULIS DE CIMENT

SANS RETRAIT (VOIR DEVIS)

DIMOND DRILLING INTO MASONRY AND
NON—-SHRINK GROUT INJECTED UNDER

PRESSURE (SEE SPECIFICATIONS)

NOYAU EXISTANT

CONSERVE
PRESERVED

EXISTING CORE

EXTERIEUR
EXTERIOR

ECROU ET RONDELLE
BISEAUTE EN ACIER
INOXYDABLE 316
STAINLESS STEEL 316 NUT
AND BEVELLED WASHER

PLAQUE D'ACIER
500x500x50 EPAIS EN
ACIER INOXYDABLE 316
STAINLESS STEEL 316

500x500x50 THICK PLATE

COULIS DE CIMENT SANS
RETRAIT 25mm EPAISSEUR
NON—SHRINK GROUT
25mm THICKNESS

DETAIL D'ANCRAGES A SOL (FACE GAUCHE SEULEMENT)

FACE EXTERIEURE DU

NOYAU CONSERVE
EXTERIOR SIDE OF
PRESERVED CORE

BARRE D’ACIER FILETEE GALVANISEE

NUANCE 1030 MPa (150 KSI) 26mm®
PRETENDUE A 100kN
26mm@ THREADED GALVANIZED STEEL ROD
GRADE 1030 MPa (150 KSI)
PRETENSIONNED AT 100kN (0.25 Fy)

[ F~

REMBLAI EXISTANT
EXISTING BACKFILL
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PLAN CLE

20170303

Juset

KEY PLAN
e

llﬂ"{” .
\.‘\S\\‘\‘_\UEN’E(,S':;.___. Mm, : @Q___ﬂ
WS Fo—a e
& o E‘E + =Y
§Mathieu Bouchard § g ! P
% § ety )
%, 0 “ \soo7025/

27 1 -

"

B SR—4 EMISSION 100%

2017-02-28

A SR—4 EMISSION 99%

2017-02-03

révisions
revisions

date

A no. du détail

detail no.

B no.de la feuille—olU détail
exigé
sheet no. — where detail
required

C no. de la feuille—ol détaillé

sheet no. — where detailed
_Projet /5roject
TPSGC
PWGSC

3, Passage du Chien d'Or, Québec, Québec, G1R 328

REFECTION DE LA FACE DROITE
& GAUCHE DU BASTION ST-LOUIS
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FORAGE #150mm
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NOYAU
CORE

2 & TIGE FILETEE INOX 316
EXTERIEUR $10mm
EXTERIOR @ STAINLESS STEEL
316 10¢

THREADED ROD

L T

PIERRES DE PAREMENT
FACE EXTERIEURE
SURFACE STONE
EXTERIOR FACE

)
,
C
i

)
4

©7
J
O

100 MINIMUM 600

| DOS DE LA PIERRE
I BACKSIDE OF STONE

NOTES (ANCRAGES DES PIERRES AU PAREMENT) :

NOTES (FRONTAL STONE ANCHORING) :

1. ANCRAGES DES TIGES AU NOYAU AVEC ADHESIF CHIMIQUE OU NOYEES COMPLETEMENT,
SANS VIDE, DANS LA MAGCONNERIE
ROD ANCHORING TO CORE WITH CHEMICAL ADHESIVE OR ENGULFED COMPLETELY,
WITHOUT VOID IN MASONRY

2. POUR PIERRES DE LARGEUR < 600mm ET > 300mm, PREVOIR UN (1) ANCRAGE
STONE LENGTH < 600mm AND > 300mm, ALLOW FOR (1) ANCHOR

3. POUR PIERRES DE LARGEUR > 600mm, PREVOIR DEUX (2) ANCRAGES
STONE LENGTH > 600mm, ALLOW FOR (2) ANCHORS

4. POUR PIERRES DE LARGEUR < 300mm, AUCUN ANCRAGE REQUIS
STONE LENGTH > 300mm, NO ANCHOR REQUIRED

ANCRAGE DES PIERRES DE PAREMENT EXTERIEUR
EXTERIOR SURFACE STONE ANCHORING DETAIL

ECHELLE/SCALE: 1:10

NOTE GENERALE POUR ARMATURE DE FIBRE DE VERRE (FRP) /
GENERAL NOTE FOR FIBERGLASS REINFORCEMENTS (FRP)

BARRES DROITES ET PLIEES #8: GRADE 3, 1600mm DE CHEVAUCHEMENT
#8 STRAIGHT REBARS: GRADE 3, 1600mm OVERLAP.

BARRES DROITES #4: GRADE 1, 600mm DE CHEVAUCHEMENT
#4 STRAIGHT REBARS: GRADE 1, 600mm OVERLAP.

BARRES PLIEES #4: GRADE 3, 600mm DE CHEVAUCHEMENT
#4 BENDED REBARS: GRADE 3, 600mm OVERLAP.

NOTES:

1. PREVOIR LE CHEVAUCHEMENT DE TOUTES LES BARRES HORIZONTALES
A LA JONCTION DE LA FACE DROITE ET LA FACE GAUCHE / OVERLAP
EVERY HORIZONTAL REBARS AT THE JUNCTION BETWEEN LEFT AND RIGHT
FACE.

2. AUX EXTREMITES DE LA ZONE DE TRAVAIL, FORER DANS LES MURS
EXISTANTS ET ANCRER L'’ARMATURE HORIZONTALE A L’EPOXY,
ENFONCEMENT 400mm / AT WORK ZONE LIMIT, BORE THE EXISTING
WALLS AND ANCHOR EVERY HORIZONTAL REBARS WITH EPOXY,
EMBEDEMENT 400mm.

3. TOUTES LES BARRES D’ARMATURES DOIVENT ETRE ATTACHEES
ENSEMBLE AVEC DE LA BROCHE EN ACIER INOXYDABLE / EVERY REBARS
MUST BE ATTACHED TOGETHER WITH STAINLESS STEEL WIRE.

2 GOUJONS FILETES 10mm@ EN ACIER INOXYDABLE
316. FORER LES PIERRES, NETTOYER ET INJECTER —

DE L'EPOXY POUR L'INSERTION DES GOUJONS

2—=10mm@ 316 STAINLESS THREADED ROD. DRILL
STONES, CLEAN AND INJECT EPOXY FOR RODS
INSERTIONS.

NETTOYER LE PLAN DE FISSURE ET
EFFECTUER UN BOUCHARDAGE MOYEN SUR —
LES FACES DES PIERRES EN CONTACT
CLEAN CRACK AND ROUGHEN TO MEDIUM
GRADE EACH STONE FACE IN CONTACT

75 4| 75 INT.
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TRAVAILLER MECANIQUEMENT LE JOINT / EXT.

VISIBLE AFIN D’AGENCER LES SURFACES

MECANICALLY WORK VISIBLE JOINT
TO MATCH SURFACES

VUE EN PLAN — CAS 1
PLAN VIEW — CAS 1

200 @ 400
PIERRE DE PAREMENT oo
FACE EXTERIEURE SToTooooos
SURFACE STONE SoSSonnan
EXTERIOR FACE SRR NOYAU
— N Q CORE GALVAIiI?Egg
EXTERIEUR NSTETETSTETEIE MEMBRANE LIQUIDE
EXTERIOR R Q CALVANIZED TRUELLEE VOIR DEVIS.
SRR e S ~ 10M @ 400c/c LIQUID APPLIED MEMBRANE,
3—15M CONTINUES e < GALVANISEE SEE SPECIFICATIONS
CONTINUOUS TOIDEDEIZESIE Q Q GALVANIZED SOL FIN
et S aN CHAPERON DE BETON GROUND
LIGNEO>E)|E R?/(é IEPEREREREREE JJAN Q Q CONCRETE COPING
APPROXIMATI
:::::::::::::: CHANFREIN 25x25mm 50
APPROXIMATE @ M
BEDROCK LINE e N 25x25mm CHAMFER\ 1% /
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LIGNE D’EXCAVATION & SEEEE R SRR P
LINEAIRE DU ROC X ST !
BEDROCK LINEAR S SCooioiieo L GEOMEMBRANE
2 NEW FOOTING FACE EXTERIEURE SToIoIoTeC .
N SURFACE STONE SBiesetriag: ~
PR ~
>/<\> FICHE 15M @ 750c/c ANCREE DE EXTERIOR FACE (
/\\ 600mm AU ROC AVEC ADHESIF
% CHIMIQUE
\/ \
500 @ 600mm DEEP INTO THE CROCHET STANDARD ANCRE DE 150mm CORE

BEDROCK, CHEMICAL ADHESIVE

DANS LE NOYAU AVEC ADHESIF CHIMIQUE
15M @ 800c/c DOWELS DRILLED

150mm DEEP INTO THE CORE WITH

SEMELLE DE PROPRETE SOUS PAREMENT EXTERIEUR
LEVELLING FOOTING BENEATH EXTERIOR FACETONE

ECHELLE/SCALE: 1:10

BOUCHARDAGE (FINITION
GROSSIERE) DES FACES
LATERALES, SUPERIEURE,
INFERIEURE ET ARRIERE
BUSH HAMMERING (ROUGH

FINISH) OF LATERALS, TOP,
BOTTOM AND BACK FACE

BOUCHARDAGE (FINITION

MOYEN—GROS) DE LA FACE
/ APPARENTE
BUSH HAMMERING

(MEDIUM—GROSS FINISH)

NOUVELLE PIERRE DE /

CHEMICAL ADHESIVE

DETAIL NOUVEAU CHAPERON
NEW COPING DETAIL

ECHELLE/SCALE: 1:10

200mm_ MINIMUM

N

FRUIT SELON LA FACE DU
MUR D’ESCARPE, VOIR LES

EDGES .

NOTE: LES PIERRES DOIVENT ETRE DEPOSEES SUR LEUR LT /
LAY—DOWN STONE ONTO THEIR BED

2.

REPRODUIRE SELON LES DIMENSIONS DU CORDON EXISTANT. /
DUPLICATE AS PER EXISTING BELT COURSE DIMENSIONS.

FINITION DES PIERRES DE CORDON TEL QUE LE DETAIL DE
FINITION DES PIERRES. / BELT COURSE STONE FINISH AS PER

STONE FINISH DETAIL.

OF THE EXPOSED FACE A S
NEW SANDSTONE BELT COUPES APPROPRIEES.
COURSE l ANGLE AS PER SCARP WALL
FACE, SEE APPROPRIATE
ARRONDIR TOUTES LES SECTONS.
ARRETES APPARENTES
WORN EVERY EXPOSED NOTE:

DETAIL DE FINITION DES PIERRES
STONE FINISH DETAIL

ECHELLE/SCALE: 1:10

ENLEVER LA SECTION DE PIERRE

ENDOMMAGEE SUR UNE PROFONDEUR
MAXIMALE DE 150mm
CUT OUT DETERIORATED STONE TO

ENLEVER LA SECTION DE PIERRE

ENDOMMAGEE SUR UNE PROFONDEUR
MINIMALE DE 150mm.
CUT OUT DETERIORATED STONE TO

A MAXIMUM DEPTH OF 150mm  MOINS DE A MINIMUM DEPTH OF 150mm
/ UNDER
150mm
FLIPOT A TAILLER SELON LES FLIPOT A TAILLER SELON LES
DIMENSIONS DE LA CAVITE A COMBLER DIMENSIONS DE LA CAVITE A COMBLER
CUT NEW DUTCHMAN TO THE CUT NEW DUTCHMAN TO THE
DIMENSIONS OF PREPARED CAVITY DIMENSIONS OF PREPARED CAVITY
Ll o
a g £ \ P
EFFECTUER UN BOUCHARDAGE MOYEN SUR £ §§ : EFFECTUER UN BOUCHARDAGE MOYEN SUR
CHAQUE FACE DU FLIPOT ET DE LA CAVITE 6\2 / CHAQUE FACE DU FLIPOT ET DE LA CAVITE
DE LA PIERRE. APPLIQUER UN ADHESIF = f , DE LA PIERRE. APPLIQUER UN ADHESIF
STRUCTURAL EN PATE DEUX COMPOSANTS. I N STRUCTURAL EN PATE DEUX COMPOSANTS.

INSTALLER DES SERRES—JOINTS POUR LA
DUREE DE PRISE DE L'ADHESIF

ROUGHEN TO MEDIUM GRADE EVERY DUTCHMAN
AND STONE CAVITY FACES. APPLY STRUCTURAL
TWO—COMPONENTS ADHESIVE PASTE. INSTALL
CLAMPS FOR HARDENING DURATION.

INSTALLER DES SERRES—JOINTS POUR LA
DUREE DE PRISE DE L’ADHESIF.

ROUGHEN TO MEDIUM GRADE EVERY DUTCHMAN
AND STONE CAVITY FACES. APPLY STRUCTURAL
TWO—COMPONENTS ADHESIVE PASTE. INSTALL
CLAMPS FOR HARDENING DURATION.

EXT. INT.

N

TRAVAILLER MECANIQUEMENT LE JOINT
VISIBLE AFIN D’AGENCER LES SURFACES

MECANICALLY WORK VISIBLE JOINT
TO MATCH SURFACES

TRAVAILLER MECANIQUEMENT LE JOINT
VISIBLE AFIN D’AGENCER LES SURFACES

MECANICALLY WORK VISIBLE JOINT
TO MATCH SURFACES

PIERRE DE PAREMENT
FACE STONE !

PIERRE DE PAREMENT

EXISTANTE PE — CA
EXISTING FACE STONE SECTION — CASE 2

NOTES:

TAILLER TOUTES LES SURFACES PREPAREES DE FAGON
ORTHOGONALES ET A ANGLE DROIT SAUF LORSQU’INDIQUE

AUTREMENT. / CARVE EVERY PREPARED SURFACE ORTHOGONALLY
AND AT RIGHT ANGLE UNLESS NOTED OTHERWISE.

DETAILS DE REPARATION DE PIERRES DE PAREMENT
FACE STONE REPAIR DETAILS

ECHELLE/SCALE: 1:5

DETAIL TYPIQUE, PIERRE DE CORDON
BELT COURSE STONE TYPICAL DETAIL

ECHELLE/SCALE: 1:5

PLUS DE

/ OVER
150mm

ANCRER LE FLIPOT AVEC DES GOUJONS FILETES

10mm@ EN ACIER INOXYDABLE 316 (1 OU 2 POUR LES
FLIPOTS MESURANT ENTRE 150x150mm ET 300x300mm,
2 0OU 3 GOUJONS POUR LES FLIPOTS DE PLUS DE

300x300mm). FORER DANS LES PIERRE, NETTOYER ET
INJECTER DE L'EPOXY POUR L'INSERTION DES GOUJONS.

ATTATCH DUTCHMAN WITH 10mm@ 316 STAINLESS
THREADED ROD. (1 OR 2 ROD FOR 150x150mm TO
300x300mm DUTCHMAN AND 2 OR 3 ROD FOR

DUTCHMAN OVER 300x300mm). DRILL STONES, CLEAN
AND INJECT EPOXY FOR ROD INSERTIONS.

PIERRE DE PAREMENT
EXISTANTE
EXISTING FACE STONE

_ £ .
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EXT. T

PIERRE DE PAREMENT

FACE STONE

COUPE — CAS 3
SECTION — CASE 3
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