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5. GRAPHIQUES TELS QUE FOURNIS PAR LA CCN - VARIABLES.

4. TIGES FILETÉES FOURNIES PAR LE PRODUCTEUR - COUPÉES À LONGUEURS DE 3".

3. FINITION : BROSSÉ HORIZONTALE SUR LE DESSUS / TEXTURE DE PULVÉRISATION MOYENNE, BRUN HÉRTIAGE EN ARRIÈRE-PLAN.

2. MATÉRIEL : BRONZE COULÉ.

1. ENLEVER TOUTES LES BARBES ET BORDS TRANCHANTS.

TIGES EN ACIER 
INOXYDABLE (3 ") 

INCLUSES (2 PLACES)

AA

ILLUSTRATIONS FOURNIES PAR LA CCN (VARIABLES)

 6.800 

 22.000 

OPTIMISER LE DÉCALAGE POUR LA PRODUCTION (2 PLACES)

BOSSAGE FILETÉ - SUR LA LIGNE CENTRALE (2 PLACES)

 .500 

 .125 

SECTION A-A

NIV. 4 - TEXTE/GRAPHIQUES - FINITION BROSSÉ HORIZONTALE

NIV. 3 - ARRIÈRE-PLAN DE LA PLAQUE - TEXTURE MOYENNE - BRUN HÉRITAGE 

NIV. 2 - CAVITÉ - OPTIMISÉE POUR LA PRODUCTION 

NIV. 1 - ARRIÈRE DE LA PLAQUE

*POUR RÉFÉRENCE SEULEMENT - FOURNIS PAR LA CCN

PAVILLONS DE LA CONFÉDÉRATION
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1. DIMENSIONS ET FINITIONS COMME DÉTAILLÉS SUR NCC-A-PLA-001.

*POUR RÉFÉRENCE SEULEMENT - FOURNIS PAR LA CCN

PAVILLONS DE LA CONFÉDÉRATION
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 18.00” 

1A. INSTALLER LES TIGES FILETÉS EN ACIER INOXYDABLE DANS LA PLAQUE, 1/4-20 X 4”.

60”  (approx.) 

18”  

2.1.

4.3.
 4.00” 

 3.75” 

2A. LOCALISER LE JOINT DE MORTIER LE PLUS PRÈS DE 60” DU SOL.
2B. PERCER DES TROUS 5/16” (2 PLACES)  - 18” CENTRE-À-CENTRE, À 4” DE PROFONDEUR.
2C. FAÎTES UN TEST D’AJUSTMENT DE LA PLAQUE, VÉRIFIER QU’ELLE EST AU RAS DES BRIQUES.

3A. FAÎTES UN TEST D’AJUSTMENT DE LA PLAQUE, VÉRIFIER QU’ELLE EST
        AU RAS DES BRIQUES.

4. LE POSITIONNEMENT FINAL SERA CONFIRMÉ PAR LA CCN.
3. LES TIGES FILETÉES EN ACIER INOXYDABLE SERONT FOURNIES PAR LA CCN.
2. LE MORTIER INJECTABLE ET LE SILICONE SERONT FOURNIS PAR L’INSTALLATEUR.
1. LE MORTIER INJECTABLE ET LE SILICONE «OU ÉQUIVALENT» DOIVENT ÊTRE APPROUVÉS  PAR LA CCN.

4A. MORTIER INJECTABLE:
TEMPÉRATURES > 0°C, UTILISER  HILTI-HFX
TEMPÉRATURES < 0°C, UTILISER  HILTI-HIT-ICE

4B. SILICONE EXTÉRIEUR:
GE-SILICON II -  BÉTON ET MAÇONNERIE

4A. APPLIQUER LE MORTIER INJECTABLE SUR LES TIGES FILETÉES.
4B. APPLIQUER LE SILICONE EXTÉRIEUR SUR LE DOS DE LA PLAQUE.
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