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Capital Planning and Real Asset Management Branch
Direction de I'aménagement de la capitale et gestion de I'immobilier
I
\ Design and Construction Division
i Division design et construction
BOSSAGE FILETE - SUR LA LIGNE CENTRALE (2 PLACES)
Y director - Claude Robert - directeur
DATE
INDUSTRIAL DESIGN / DESIGN INDUSTRIEL DD-MM-YYYY
JJ-MM-AAAA
CREATED BY
CREE PAR D.WARD  05-12-16
CHECKED BY
VERIFIE PAR T.PRITCHARD 05-12-16
e N/A o
4. TIGES FILETEES FOURNIES PAR LE PRODUCTEUR - COUPEES A LONGUEURS DE 3" NCCID NCC-A-PLA-001 i
. p , . TOLERANCES
3. FINITION : BROSSE HORIZONTALE SUR LE DESSUS / TEXTURE DE PULVERISATION MOYENNE, BRUN HERTIAGE EN ARRIERE-PLAN. mﬁé
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES. I\/\ODELE DE PLAQUE 0017
. . SAUF SI SPECIFICATIONS CONTRAIRE DIMENSIONS SONT EN POUCES.
2. MATERIEL : BRONZE COULE. CRACTIONS ANGLES
PART  +1/32" £ 10 CONFORMS TO/
REMARQUES: 1.ENLEVER TOUTES LES BARBES ET BORDS TRANCHANTS. ASSEM. = 1/8" CONFORME A
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*POUR REFERENCE SEULEMENT - FOURNIS PAR LA CCN

NATIONAL CAPITAL COMMISSION
COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

Confederation Pavilion

The National Capital Commission
designated this building as one of
the 2017 Confederation Pavilions

1867-2017

REMARQUES: 1. DIMENSIONS ET FINITIONS COMME DETAILLES SUR NCC-A-PLA-001.

Canada

Pavillon de la Confédération

La Commission de la capitale nationale

a désigné cet édifice au nombre des
pavillons de la Confédération 2017 a

to mark Canada’s 150th anniversary. I’occasion du 150€ anniversaire du Canada.

1 03-02-2017 DW P

Epaisseurs des lignes corrigés/ Logo F/E
REV DATE BY/PAR CHKD/VER | EA/RG
i DESCRIPTION

USED ON / UTILISE SUR:

TOLERANCES

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES.

SAUF SI SPECIFICATIONS CONTRAIRE DIMENSIONS SONT EN POUCES.

FRACTIONS ANGLES
PART 4 1/32" 10 CONFORMS TO/

ASSEM. +1/8" CONFORME A
CSAB78.2

CCN
NCC

Capital Planning and Real Asset Management Branch
Direction de I'aménagement de la capitale et gestion de I'immobilier

Design and Construction Division
Division design et construction

director - Claude Robert - directeur

DATE
INDUSTRIAL DESIGN / DESIGN INDUSTRIEL DD-MM-YYYY
JI-MM-AAAA

CREATED BY
CREE PAR D.WARD 05-12-16
CHECKED BY oo
VERIFIE PAR T.PRITCHARD 05 b
ENGINEERING AUTH. N/A

RESP. DU GENIE

ot PAVILLONS DE LA CONFEDERATION
NCCID NCC-P-PLA-001 RV

TITLE
TITRE

PAVILLONS DE LA CONFEDERATION (E/F)
ECHELLE NTS FEULE .
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1.

1A. INSTALLER LES TIGES FILETES EN ACIER INOXYDABLE DANS LA PLAQUE, 1/4-20 X 4”.

3.

\

/

=

3A. FAITES UN TEST D’AJUSTMENT DE LA PLAQUE, VERIFIER QU’ELLE EST

AU RAS DES BRIQUES.

4. LE POSITIONNEMENT FINAL SERA CONFIRME PAR LA CCN.

3. LES TIGES FILETEES EN ACIER INOXYDABLE SERONT FOURNIES PAR LA CCN.
_ 2.LE MORTIER INJECTABLE ET LE SILICONE SERONT FOURNIS PAR L'INSTALLATEUR.
REMARQUES: 1. LE MORTIER INJECTABLE ET LE SILICONE «OU EQUIVALENT» DOIVENT ETRE APPROUVES PAR LA CCN.

2

%

RERSRSES
Y
N
o

60" (approx.)

2A. LOCALISER LE JOINT DE MORTIER LE PLUS PRES DE 60” DU SOL.

2B. PERCER DES TROUS 5/16” (2 PLACES) - 18” CENTRE-A-CENTRE, A 4” DE PROFONDEUR.
2C. FAITES UN TEST D’AJUSTMENT DE LA PLAQUE, VERIFIER QU’ELLE EST AU RAS DES BRIQUES.
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UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES.
SAUF SI SPECIFICATIONS CONTRAIRE DIMENSIONS SONT EN POUCES.

FRACTIONS ANGLES
PART +1/32" + 10 CONFORMS TQ/
ASSEM. +1/8" CONFORME A

CSAB78.2

18.00"
O XX-XX-XXXX XX XX XX
X
REV DATE BY/PAR | CHKD/VER | EA/RG
REV DESCRIPTION
4A. MORTIER INJECTABLE:
TEMPERATURES > 0°C, UTILISER HILTI-HFX
TEMPERATURES < 0°C, UTILISER HILTI-HIT-ICE ( : ( :N
4B. S”_lCONE EXTERlEU RZ Capital Planning and Real Asset Management Branch
GE_SILICON " _ BETON ET MACONNERIE Direction de I'aménagement de la capitale et gestion de I'immobilier
Design and Construction Division
Division design et construction
director - Claude Robert - directeur
DATE
INDUSTRIAL DESIGN / DESIGN INDUSTRIEL DD-MM-YYYY
JJ-MM-AAAA
CREATED BY
CREE PAR D.WARD 09-12-16
. CHECKED BY R
4A. APPLIQUER LE MORTIER INJECTABLE SUR LES TIGES FILETEES.  VERIFIE PAR T.PRITCHARD ~ 09-12-16
4B. APPLIQUER LE SILICONE EXTERIEUR SUR LE DOS DE LA PLAQUE. | ENGINEERING AUTH. N/A
RESP. DU GENIE /
JoED ON/UTILIESHR o’ PAVILLONS DE LA CONFEDERATION
NCC 1D NCC-A-PLA-002 REV
TOLERANCES TITLE
TITRE

INSTALLATION TYPIQUE DE LA
PLAQUE SUR BRIQUE ET MORTIER
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