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LEGENDE — LEGEND

LEGENDE DES TYPES DE MURS ET CLOISONS
/ WALL AND PARTITION TYPE LEGEND

NOTES GENERALES / GENERAL NOTES

NOTES GENERALES / GENERAL NOTES
DEMOLITION /' DEMOLITION

DESSIN (NUMERO DU DESSIN / NUMERO DE FEUILLE /
DRAWING (DRAWING NUMBER / SHEET NUMBER)

/X\DWG
WQCHELLE / SCALE:

ELEVATION DU NIVEAU / FLOOR LEVEL ELEVATION

3

PLANCHER/
FLOOR

TYPES DE CLOISONS, VOIR ADJACENT (CETTE FEUILLE) /
WALL TYPES, SEE ADJACENT (THIS SHEET)

DETAIL (NUMERO DU DESSIN / NUMERO DE FEUILLE OU
DETAIL EXIGE— NUMERO DE FEUILLE OU DETAILLE) / DETAIL
/ (DRAWING NUMBER / SHEET NUMBER WERE DETAIL
REQUIRED— SHEET NUMBER WERE DETAILED)

NUMERO DE PIECE / ROOM NUMBER

SECTION (NUMERO DU DESSIN / NUMERO DE FEUILLE OU
DETAIL EXIGE— NUMERO DE FEUILLE OU DETAILLE) /
SECTION (DRAWING NUMBER / SHEET NUMBER WERE DETAIL
L REQUIRED— SHEET NUMBER WERE DETAILED)

VUE (NUMERO DU DESSIN / NUMERO DE FEUILLE OU
DETAIL EXIGE— NUMERO DE FEUILLE OU DETAILLE) /
VIEW (DRAWING NUMBER / SHEET NUMBER WERE DETAIL
REQUIRED— SHEET NUMBER WERE DETAILED)

CONDUITS, BOUCHES D’AERATION ET CHEMINEES, VOIR

DESSINS MECANIQUE / DUCTS, AIR VENTS AND CHIMNEYS,
® SEE MECHANICAL DRAWINGS

PENTE / SLOPE

NORD GEOGRAPHIQUE / TRUE NORTH

LEGENDE DE TYPES DE TOITURE /
ROOFING LEGEND

<: > TOITURE/ ROOF

Ao e toRe
H H H H ; — PIERRE CONCASSEE LAVEE OU DALLES DE BETON
PREFABRIQUEES/ WASHED, CRUSHED STONE OR
PRECAST CONCRETE PAVING SLABS
Vi — MEMBRANE DE GEOTEXTYLE/ GEOTEXTYLE MEMBRANE
— 100mm ISOLANT RIGIDE/ RIGID INSULATION

— MEMBRANE DE TOITURE BICOUCHE BITUME/ 2 PLY.
MOD. BIT. MEMBRANE

<::> TOITURE/ ROOF

— PIERRE CONCASSEE LAVEE OU DALLES DE BETON
PREFABRIQUEES/ WASHED, CRUSHED STONE OR
PRECAST CONCRETE PAVING SLABS

— MEMBRANE DE GEOTEXTYLE/ GEOTEXTYLE MEMBRANE

— 100mm ISOLANT RIGIDE/ RIGID INSULATION

— MEMBRANE DE TOITURE BICOUCHE BITUME/ 2 PLY.
MOD. BIT. MEMBRANE

— 16mm PANNEAU DE GYPSE IGNIFUGE TYPE
X/FIRERATED GYPSUM PANNEL TYPE X

— NOUVEAU TABLIER METALLIQUE / NEW STEEL DECK

LEGENDE DE TYPES DE PLAFOND /
CEILING LEGEND

IR
Liprfrmnd . PLAFOND DE GYPSE/ GYPSUM CEILING
I — STRUCTURE DU TOIT EXISTANTE/ EXISTING ROOFING

STRUCTURE

— 62mm MONTANTS METALLIQUES @ 400 c.c. /
METAL STUDS @ 400 o.c.

— 62mm MONTANTS METALLIQUES @ 400 c.c. /
METAL STUDS @ 400 o.c.

— 13mm PANNEAUX DE GYPSE TYPE X/ TYPE X
DRYWALL

AN

<:> SOUFFLAGE DE GYPSE/ GYPSUM FURRED WALL

— 13mm PANNEAUX DE GYPSE / DRYWALL
— 62mm MONTANTS METALLIQUES @ 400 c.c. / METAL

STUDS @ 400 o.c.

<:> CLOISON DE GYPSE/ GYPSUM PARTITION

— 16mm PANNEAUX DE GYPSE / DRYWALL
— 22 mm FOURRURES METALLIQUES / METAL FURRING
— 92mm MONTANTS METALLIQUES @ 400 c.c. / METAL

STUDS @ 400 o.c.

— 13mm PANNEAUX DE GYPSE / DRYWALL

<> MUR _EXTERIEUR/ EXTERIOR WALL

REVETEMENT METALLIQUE RECUPERE /RETRIEVED METAL
CLADDING

504+76mm
INSULATION

127mm BARRES EN Z GALVANISEES/ GALV. Z—BARS
PARE-VAPEUR / VAPOUR BARRIER

13mm PANNEAUX DE REVETEMENT EXTERIEUR EN GYPSE
/ EXTERIOR GYPSUM SHEATHING BOARD

92mm MONTANTS METALLIQUES STRUCT. @ 400 C.C. /
STRUCTURAL STEEL STUDS @ 400 C.C.

13mm PANNEAUX DE GYPSE / DRYWALL

ISOLANT SEMI-RIGIDE/ SEMI—-RIGID

<::> MUR _EXTERIEUR/ EXTERIOR WALL

REVETEMENT METALLIQUE RECUPERE/ RETRIEVED METAL
CLADDING

50+76mm ISOLANT SEMI-RIGIDE/ SEMI—RIGID INSULATION
127mm BARRES EN Z GALVANISEES/ GALV. Z—BARS
PARE-VAPEUR / VAPOUR BARRIER

MUR EXISTANT / EXISTING WALL

<::> MUR EXTERIEUR/ EXTERIOR WALL

PERSIENNES EXISTANTES RECUPEREES /EXISTING
RECLAIMED LOUVERS

SUPPORTS VERTICAUX METALLIQUES PREFINIS EXISTANTS
RECUPERES "L"45x45 @3000c/c
(HAUT.MAX.2000)/EXISTING RECLAIMED VERTICAL SUPPORT,
PREFINISHED METAL "L"45x45 @3000c/c (MAX.HEIGHT
2000)

SUPPORTS VERTICAUX METALLIQUES PREFINIS EN"T”
EXISTANTS RECUPERES 45x45 @750c/c
(HAUT.MAX.2000)/EXISTING RECLAIMED VERTICAL SUPPORT,
PREFINISHED METAL "T”" 45x45 @3000c/c (MAX.HEIGHT
750)

CADRE METALLIQUE PREFINI EXISTANT RECUPERE/ EXISTING
RECLAIMED PREFINISHED METAL FRAME

TOLE PREFINIE FIXEE AUX SUPPORTS VERTICAUX/
PREFINISHED METAL SHEET ATTACHED TO VERTICAL
SUPPORTS

CORNIERE D’ATTACHE 65x65 AUX EXTREMITES DES
SUPPORTS/ CLIP ANGLES 65x65 AT EXTREMITY OF
SUPPORTS

ISOLANT SEMI-RIGIDE 2x50mm / SEMI—-RIGIDE INSULATION
2x50mm

PARE—VAPEUR DE POLYETHYLENE 0.15mm/ POLYETHYLENE
VAPOUR BARRIER 0.15mm

MONTANTS METALLIQUES 64mm @400 c/c/ STEEL STUDS
64mm @400 c/c

PLANCHE DE GYPSE 16mm (TYPE HYDROFUGE)/ GYPSUM
BOARD 16mm (WATER PROOF TYPE)

L’ENTREPRENEUR DEVRA VERIFIER TOUTES LES CONDITIONS AU CHANTIER,

DIMENSIONS ET NIVEAUX AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX. /
CONTRACTOR SHOULD VERIFY ALL CONDITIONS ON CONSTRUCTION SITE,
DIMENSIONS AND LEVELS PRIER TO CONSTRUCTION WORKS.

LES DESSINS DE STRUCTURE, MECANIQUE ET ELECTRIQUE DOIVENT ETRE

CONSULTES CONJOINTEMENT AVEC LES DESSINS D’ARCHITECTURE. /
STRUCTURAL, MECHANICAL AND ELECTRICAL DRAWINGS SHOULD BE CONSULTED IN
CONJUNCTION WITH ARCHITECTURAL DRAWINGS.

TOUS LES TRAVAUX DOIVENT ETRE EXECUTES CONFORMEMENT AU CODE NATIONAL

DU BATIMENT DU CANADA (CNBC) 2010 ET A LA NORME CAN/CSA 832-06. /
ALL WORKS TO BE EXICUTED IN ACCORDANCE WITH CANADIAN NATIONAL BUILDING

CODE (CNBC) 2010 AND WITH THE NORM CAN/CSA 832-06.

TOUS LES NIVEAUX ET TOUTES LES DIMENSIONS QUI REFERENT A DES
COMPOSANTES EXISTANTES SONT A TITRE INDICATIF SEULEMENT ET DOIVENT ETRE
VERIFIES SUR PLACE. /

LEVELS AND DIMENSIONS REFERRING TO EXISTING COMPOSITIONS ARE FOR
INFORMATION ONLY AND HAVE TO BE VERIFIED ON PLACE.

PARALLELEMENT AUX DIVERS TRAVAUX DE DEMOLITION, METTRE EN PLACE LES
MESURES DE PROTECTION TEMPORAIRE APPROPRIEES AUX ZONES ADJACENTES. /
IN PARALLEL WITH DIFFERENT DEMOLITION WORKS, PROTECTION OF ADJACENT
ZONES TO BE INSTALLED.

ENLEVER TOUS LES MATERIAUX LACHES APRES LA DEMOLITION, DE FAGON A
APPUYER LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS SUR DES BASES STRUCTURALES
SAINES. /

ALL LOOSE MATERIALS TO BE REMOVED AFTER DEMOLITION TO PROVIDE
SURFACES CLEAN AND STRUCTURALLY SOUND FOR NEW CONSTRUCTIONS.

2. LES CLOISONS A DEMOLIR INDIQUEES AUX PLANS SONT A DEMOLIR A PARTIR DU

DESSUS DE LA DALLE DE PLANCHER. /
INTERIOR WALL TO DEMOLISH INDICATED ON THE PLANS TO BE DEMOLISHED
COMPLETELY FROM THE FACE OF THE FLOOR.

3. POUR LES ELEMENTS A ENLEVER OU A DEMOLIR CONCERNANT LES SERVICES

ELECTRIQUES ET MECANIQUES, SE REFERER AUX PLANS DE MECANIQUE ET
ELECTRIQUE. /

ELEMENTS TO DEMOLISH RELATED TO MECHANICAL AND ELECTRICAL SERVICE TO
BE REFERRED TO MECHANICAL AND ELECTRICAL PLANS.

4. RAGREER TOUTES LES SURFACES NON IDENTIFIEES AUX DESSINS MAIS AFFECTEES

PAR LES TRAVAUX. REMETTRE LES LIEUX DANS LEUR ETAT ORIGINAL. /
PATCH AND REPAIR ALL SURFACES NOT INDICATED ON PLANS BUT EFFECTED BY
WORKS. BRING THIS ZONES TO THEIR INITIAL STATE.

5. RAGREER ET REPEINDRE LES CLOISONS EXISTANTES QUI SERONT CONSERVEES

DANS LES NOUVEAUX AMENAGEMENTS SUITE A L'ENLEVEMENT D’ITEMS ET
EQUIPEMENTS ANCRES DANS CELLES—CI ET LORSQU’ELLES PRESENTENT DES
FISSURES OU OUVERTURES. /

OVERALL, PATCH, REPAIR AND REPAINT EXISTING CONSERVED WALLS IN
INTERVENTION ZONES AFTER EQUIPMENT DISMOUNTING IN CASE IF CRACKS OR
HOLES IN IT ARE DETECTED.

Public Works and
Government Services
Canada

I*I Travaux publics et
Services gouvernementaux
Canada

Direction générale des Real Property branch
biens immobiliers

Région du Québec Quebec region

PLANCHER /' FLOOR

POUR L'OBTURATION DES OUVERTURES EXISTANTES DANS LA DALLE A L'ETAGE, VOIR

STRUCTURE /
FOR EXISTING OPENINGS FILLING IN THE SLAB AT 2ND FLOOR SEE STRUCTURE.

PRENDRE LES MOYENS ET METHODES NECESSAIRES POUR PROTEGER LE FINI DE
PLANCHER EXISTANT DANS LA ZONE D’INTERVENTION./

TAKE MEANS AND NECESSARY METHODS TO PROTECT EXISTING FLOOR FINISH IN
ZONES OF INTERVENTION.

LEGENDE DES TYPES DE CLOISONS

TEMPORAIRES / TEMPORARY WALL TYPE
LEGEND
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PLAFOND / CEILING

1.

TOUS LES NOUVEAUX PLAFONDS EN GYPSE DOIVENT ETRE PEINTURES SELON LA

SECTION 09 91 23 /
ALL NEW GYPSUM CEILINGS ARE TO BE PAINTED IN ACCORDANCE WITH SECTION
09 91 23

DANS LES ZONES D’INTERVENTION, LES TUILES ACOUSTIQUES ABIMEES DU
PLAFOND SUSPENDU DOIVENT ETRE REMPLACEES PAR DE NOUVELLES IDENTIQUES
AUX EXISTANTES. PREVOIR JUSQU'A 2% DE LA ZONE D’INTERVENTION POUR LE

REMPLACEMENT DU PLAFOND ACOUSTIQUE EXISTANT./

IN ZONES OF INTERVENTION ALL DAMAGED EXISTING ACOUSTIC TILES OF
SUSPENDED CEILING ARE TO BE REPLACED BY NEW ONES, AS EXISTING. PREVIEW
REPLACING UP TO 5% OF INTERVENTION ZONE OF EXISTING ACOUSTIC CEILING.

MUR TYPE 1
MUR TEMPORAIRE COUPE-FEU 1HR DE 2600mm DE

HAUT/2600mm HIGH TEMPORARY FIRE RATED 1HR WALL

— 16mm PANNEAUX DE GYPSE TYPE X / 716mm GYPSUM
BOARD TYPE X

— 92mm MONTANTS METALLIQUES @ 400 c.c. /92mm
METAL STUD @ 400 c.c.

— 2X16mm PANNEAUX DE GYPSE TYPE X /2X16mm
GYPSUM BOARD TYPE X

MUR TYPE 2

MUR TEMPORAIRE SANS DRF DE 2600mm DE HAUT./
2600mm HIGH TEMPORARY WALL WITHOUT FR

— 16mm PANNEAUX DE GYPSE / 76mm GYPSUM BOARD

— 92mm MONTANTS METALLIQUES @ 400 c.c. / 92mm
METAL STUD @ 400 c.c.

— 16mm PANNEAUX DE GYPSE / 76mm GYPSUM BOARD

Architect

@® FABRIQ
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286 sainte-catherine ouest, suite 300
montreal, quebec, h2x 2al
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MURS ET CLOISONS/ WALLS AND PARTITIONS

10.

POUR L'EMPLACEMENT ET LE FINIS DES TYPES DE CLOISONS INTERIEURES, VOIR
LES PLANS, ELEVATIONS EXTERIEURES, COUPES DE MURS ET DETAILS. / FOR
INTERIOR WALLS LOCATION AND FINISH OF WALL TYPES, SEE PLANS, EXTERIOR
ELEVATIONS, WALL SECTIONS AND DETAILS.

TOUTES CLOISONS INTERIEURES DOIVENT ARRETER A 150mm MIN. AU—DESSUS
DU PLAFOND FINI, SAUF INDICATION CONTRAIRE. VOIR DESSIN A-300 POUR

DETAIL TYPIQUE. / ALL INTERIOR WALLS ARE TO STOP MIN. 150mm ABOVE
FINISHED CEILING, UNLESS NOTED OTHERWISE. SEE DRAWING A-300 FOR
TYPICAL DETAILS

POUR L'EPAISSEUR DES MURS ET CLOISONS, VOIR TYPES DE CLOISONS. /
SEE WALL TYPES FOR WALL THICKNESS.

PREVOIR POUR TOUTES LES OUVERTURES DANS LES CLOISONS DE GYPSE
(PORTES ET TRAPPES D’ACCES) DES COLOMBAGES METALLIQUES DOUBLES
INSTALLES DE CHAQUE COTE DES OUVERTURES / FOR EVERY OPENING IN
GYPSUM BOARD (DOORS AND ACCESS DOORS), PROVIDE DOUBLE STEEL STUD
ON EACH SIDE OF OPENING.

TOUS LES SCELLANTS ACOUSTIQUES DOIVENT ETRE CONFORMES A LA SECTION
09 21 16. / ALL FIRE PROOF SEALANT MUST BE IN ACCORDANCE WITH
SECTION 09 21 16.

PREVOIR UN FOND DE CLOUAGE de 1mx1m DE CONTREPLAQUE HYDROFUGE DE
16mm ALIGNE AVEC LA SURFACE EXTERIEURE DES MUR ADJACENT ET RAGREE
AVEC L'EXISTANT, PARTOUT OU DES ELEMENTS ET EQUIPEMENTS SONT FIXES AU
MUR. / PREVIEW 16mm WATERPROOF PLYWOOD BLOCKING OF 1mX1m
PERFECTLY ALIGNED WITH EXISTING WALL, EVERYWHERE EQUIPMENT IS INSTALLED
ON THE WALL.

UTILISER DU GYPSE A AME TRAITEE AU SILICONE POUR LA SURFACE DES MURS
DANS LES LABORATOIRES — PIECES D-223, D-207, D-221./

USE THE SILICONE CORE GYPSUM BOARD FOR WALL SURFACE IN LABORATORIES,
— LOCAL D-223, D-207, D-221.

TOUTES NOUVELLES CLOISONS INTERIEURES DOIVENT ETRE PEINTUREES SELON LA

SECTION 09 91 23 /
ALL NEW INTERIOR WALLS ARE TO BE PAINTED IN ACCORDANCE WITH SECTION
09 91 23

DANS LA PIECE D—230 LES MURS EXISTANTS ET LA PARTIE DU PLAFOND EN
GYPSE CONSERVEE DOIVENT ETRE REPEINTS SUITE AUX TRAVAUX. POUR LA

COULEUR VOIR SECTION 09 91 23 /
IN LOCAL D—-230 EXISTING WALLS AND PORTION OF CONSERVED GYPSUM
CEIILING TO BE  REPEINTED.

AU PERIMETRE DES NOUVELLES CLOISONS UNE PLINTHE EN VINYLE DOIT ETRE
INSTALLEE. VOIR SECTION 09 65 16. /

NEW VINYL PLIINTH TO BE INSTALLED TO THE PERIMETER OF NEW INTERIOR
WALLS. SEE SECTION 09 65 16.

DANS LA PIECE D-230, PREVOIR DANS LA CLOISON UN RENFORCEMENT AU
POURTOUR DU CONDUIT MECANIQUE AVEC DES MONTANTS METALLIQUES DE
92mm, CALIBRE 16 /

IN THE PARTITION OF THE ROOM D—-230, REINFORCE AROUND MECHANICAL DUCT
WITH 92mm METAL STUDS, GAUGE 16.

NOTES GENERALES POUR LES ZONES DE

CONSTRUCTION /' GENERAL NOTES FOR
CONSTRUCTION ZONES

1. CONSTRUIRE, INSTALLER ET RENDRE ETANCHE LES SEPARATIONS COUPE—FEU DE
FAGON A FOURNIR LE DEGRE DE RESISTANCE AU FEU DEMANDES PAR CNPI,

SELON DES METHODES SIMILAIRES A CELLES APPROUVEES PAR ULC. / BUILD,
INSTALL AND SEAL FIRE SEPARATION IN ORDER TO PROVIDE FIRE RATING
REQUIRED BY NFC, ACCORDING METHODS SIMILAR TO APPROUVED BY ULC.

2. LORSQU’UN DEGRE DE RESISTANCE AU FEU EST REQUIS (SEPARATION COUPE-FEU
AVEC DEGRE DE RESISTANCE AU FEU), EXECUTER LE SCELLEMENT DES CLOISONS
EN UTILISANT DES ENSEMBLES COUPE—FEU/PARE—FUMEE HOMOLOGUE SIM
CAN/ULC S115. / DU TO FIRE RATINNG IS REQUIRED, APPLY WALL SEALING
USING ASSEMBLES FIRE—STOP/SMOKE—STOP SIMILAR TO CAN/ULC S115

3. LES EXTINCTEURS PORTATIFS DOIVENT ETRE DE CLASSE ABC, A POUDRE CHIMIQUE
POLYVALENTE, D’UNE CAPACITE MINIMALE DE 2A—10BC DOIVENT ETRE INSTALLES

DANS CHAQUE COMPARTIMENT COUPE—FEU. / PORTABLE EXTINGUISHERS SHOULD
BE OF CLASS ABC USING DRY CHEMICAL POLYVALENT POWDER, WITH A MINIMUM
CAPACITY OF 2A—10BC TO BE INSTALLED IN EACH FIRE COMPARTMENT.

4. LE SYSTEME D’ALARME INCENDIE ET SES DISPOSITIFS DOIVENT DEMEURER EN BON
ETAT DE FONCTIONNEMENT DANS TOUTES LES ZONES OCCUPEES DU BATIMENT. /
FIRE ALARME SYSTEM AND IT'S DEVICES TO BE KEPT IN FUNCTION IN ALL
BUILDING ZONES.

5. UN ECLAIRAGE DE SECURITE ET UNE SIGNALISATION D’ISSUE DOIVENT ETRE
FOURNIS DANS LES ZONES DE TRAVAUX CONFORMEMENT AU CNB.
SELON L’ARTICLE 3.2.7.3. DU CNB, IL FAUT PREVOIR UN ECLAIRAGE DE SECURITE
FOURNISSANT UN ECLAIREMENT MOYEN D’AU MOINS 10 LX AU NIVEAU DU

PLANCHER. / SECURITY LIGHTING AND EXIT SIGN TO BE INSTALLED IN ALL FIRE
COMPARTIMENT ACCORDING TO NBC. SECURITY LIGHTING TO BE MIN 10 LX AT
FLOOR LAVEL.
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DEMOLITION PARTIELLE DE LA COMPOSITION DU
TOIT EXISTANTE JUSQU'A LA MEMBRANE

D’ETANCHEITE DE TOITURE/ —
PARTIAL DEMOLITION OF THE EXISTING ROOF
COMPOSITION UP TO ROOF MEMBRANE.

OUVERTURE DANS LE PLATELAGE

METALLIQUE DU TOIT / OPENING ——
IN THE METAL ROOF DECK
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PLAFOND DE TUILE ACOUSTIQUE A

ENLEVER ET CONSERVER /

CEILING ACOUSTIC TILES TO DISMANTLE

AND CONSERVE

CIZIUPE/ SECTION
437

ECHELLE / SCALE: 1:20

PLAFOND DE GYPSE EXISTANT A

CONSERVER/
EXISTING GYPSUM CEILING TO REMAIN

CONDUIT MECANIQUE ET REVETEMENT

METALLIQUE EXISTANT A CONSERVER /
EXISTING MECHANICAL DUCT AND METAL
SIDING TO CONSERVE
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{ 47 000,
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DEMOLITION PARTIELLE DE LA COMPOSITION DU TOIT EXISTANTE

JUSQU'A LA MEMBRANE D’ETANCHEITE DE TOITURE/
PARTIAL DEMOLITION OF THE EXISTING ROOF COMPOSITION UP

OUVERTURE EXISTANTE DANS LE MUR A AGRANDIR

JUSQU'A LA DIMENSION 900X1200mm /
EXISTING OPENING IN THE WALL TO ENLARGE TO
DIM 900X1200mm

CONDUIT MECANIQUE ET REVETEMENT

METALLIQUE EXISTANT A DEMOLIR, VOIR MEC.

/ EXISTING MECHANICAL DUCT AND METAL
SIDING TO DEMOLISH. SEE MECH.
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PLAFOND DE TUILE
ACOUSTIQUE A ENLEVER
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NOTES GENERALES / GENERAL NOTES:

e SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, LES EQUIPEMENTS, LES APPAREILS, LES COMPOSANTS ET LES CONDUITS, MONTRES EN PALE SUR LES PLANS, SONT

EXISTANTS A CONSERVER ET SONT HORS MANDAT. CEUX MONTRES EN FONCE FONT PARTIE DES TRAVAUX DE L’ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE./
UNLESS OTHERWISE INDICATED, THE EQUIPMENT, DEVICES, COMPONENTS AND CONDUITS ILLUSTRATED IN PALE ON THE DRAWINGS ARE EXISTING AND TO

BE RETAINED AND NOT PART OF THE PRESENT MANDATE. THOSE ILLUSTRATED IN DARK ARE PART OF THE ELECTRICAL CONTRACTOR’S WORK.

LES EFVs SONT FOURNIS PAR LA DIVISION 25, MAIS INSTALLES ET RACCORDES PAR LA DIVISION 26. SE REFERER AU DEVIS ET AUX PLANS DE LA
DIVISION 25 « CONTROLES » POUR LES CARACTERISTIQUES DES EFVs. FOURNIR ET INSTALLER DES SUPPORTS ET DES PROFILES EN "U” POUR
L'INSTALLATION ET LA FIXATION DES EFVs AUX ENDROITS INDIQUES AUX PLANS./

VFDs ARE SUPPLIED BY DIVISION 25 BUT CONNECTED AND INSTALLED BY DIVISION 26. REFER TO DIVISION 25 "CONTROLS” SPECIFICATIONS AND

DRAWINGS FOR VFDs CHARACTERISTICS. PROVIDE AND INSTALL "U” CHANNELS FOR THE INSTALLATION AND FASTENING OF VFDs AND OUTPUT FILTERS IN
LOCATIONS AS INDICATED ON DRAWINGS.

e COORDONNER LA MISE HORS SERVICE DES ARTERES ET DES DERIVATIONS ELECTRIQUES DES PANNEAUX EXISTANTS ET/OU L’ARRET DES EQUIPEMENTS ET
DES APPAREILS RACCORDES AUX CCM EXISTANTS, AVEC LE REPRESENTANT DU MINISTERE, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE DE SANTE ET DE
SECURITE AU TRAVAIL (SST) ET DE CADENASSAGE DU MINISTERE. SOUMETTRE UN PLAN D'ACTION ET L'ECHEANCE DE MISE HORS TENSION DES CCM ET
DES PANNEAUX AU RESPONSABLE DES TRAVAUX DU MINISTERE, UNE (1) SEMAINE AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX. PREVOIR L'EQUIPEMENT, L'OUTILLAGE
ET LE PERSONNEL COMPETENT, NECESSAIRES POUR LES TRAVAUX SOUS TENSION./

COORDINATE SHUTDOWN OF EXISTING PANEL FEEDERS AND BYPASSES AND/OR SHUTDOWN OF EQUIPMENT AND RELATED DEVICES CONNECTED TO
EXISTING MCCs WITH THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE IN COMPLIANCE WITH OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PROCEDURE AND THE
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE'S LOCKOUT/TAGOUT PROCEDURE. SUBMIT AN ACTION PLAN AND SCHEDULE FOR MCC AND PANEL SHUTDOWN TO THE

DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE, ONE (1) WEEK PRIOR TO BEGINNING WORK. ANTICIPATE NECESSARY EQUIPMENT, TOOLS AND SKILLED PERSONNEL FOR
LIVE ELECTRICAL WORK.

COM#2 / MCC#2 (NORMAL) (EM)

NOTES GENERALES (SUITE) / GENERAL NOTES (NEXT):

e LES TIROIRS EXISTANTS MODIFIES ET LES NOUVEAUX TIROIRS INSTALLES DANS LES TROIS CENTRES DE CONTROLE DES
MOTEURS (CCM) EXISTANTS, MODELE 8PU SERIE A71-0037, CLASSE |, TYPE B, DE LA COMPAGNIE SIEMENS, DOIVENT ETRE
CERTIFIES CSA PAR LA COMPAGNIE SIEMENS./

EXISTING MODIFIED DRAWERS AND NEW INSTALLED DRAWERS IN THE THREE (3) MOTOR CONTROL CENTERS (MCC), MODEL 8PU
SERIES A71-0037 CLASS I, TYPE B, FROM SIEMENS MUST BE CSA CERTIFIED BY SIEMENS.

e L'INSTALLATION ET LA LOCALISATION DES SECTIONNEURS, RACCORDANT LES UNITES, LES POMPES ET LES VENTILATEURS,
DOIVENT ETRE COORDONNEES AU CHANTIER AVEC L’ENTREPRENEUR EN MECANIQUE ET EN CONTROLE. FOURNIR ET INSTALLER
TOUS LES ACCESSOIRES ET TOUS LES SUPPORTS DE MONTAGE NECESSAIRES POUR LEUR FIXATION ET LEUR INSTALLATION,
CONFORMEMENT A LA SECTION 26 05 29 DU DEVIS.

INSTALLATION AND LOCATION OF DISCONNECT SWITCHES CONNECTING UNITS, PUMPS AND FANS MUST BE COORDINATED ON
SITE WITH THE MECHANICAL AND CONTROLS CONTRACTOR. PROVIDE AND INSTALL ALL REQUIRED ACCESSORIES AND MOUNTING
SUPPORTS FOR FASTENING AND INSTALLATION IN COMPLIANCE WITH SPECIFICATIONS SECTION 26 05 29.

e SE REFERER AUX PLANS ET AU DEVIS DE LA DIVISION 01 POUR LES PHASAGES DES SEQUENCES DES TRAVAUX DE DEMOLITION
ET DE CONSTRUCTION AUXQUELS L'ENTREPRENEUR DOIT SE CONFORMER. DE PLUS, IL DOIT FOURNIR ET INSTALLER TOUS LES
FILAGES, LES CONDUITS, LES BOITES DE JONCTION ET TOUS LES ACCESSOIRES REQUIS ET NECESSAIRES POUR RACCORDER LES
SERVICES LOCALISES A LINTERIEUR DE CHAQUE PHASAGE DES SEQUENCES DES TRAVAUX./

REFER TO DIVISION 01 DRAWINGS AND SPECIFICATIONS FOR DEMOLITION AND CONSTRUCTION WORK SEQUENCING TO WHICH THE
CONTRACTOR MUST COMPLY. IN ADDITION, HE MUST PROVIDE AND INSTALL ALL REQUIRED WIRING, CONDUITS, JUNCTION BOXES
AND ACCESSORIES TO CONNECT THE SERVICES OF EACH WORK SEQUENCE PHASE.
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11T = | | | PROVIDE, INSTALL AND START UP IN THE EXISTING MCC, A NEW CSA CERTIFIED ET DE DEVELOPPEMENT
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/—l - I_uB_RE/_I 2. ENLEVER LE TIROIR EXISTANT, PUIS FOURNIR, INSTALLER ET METTRE EN MARCHE REMPLACEMENT
SPARE DANS CE TIROIR DU CCM UN NOUVEAU TIROIR DE DEMARREUR MAGNETIQUE DES HOTTES CHIMIQUES
COMBINE, CERTIFIE CSA ET COMPATIBLE A L’EXISTANT, ET CE, DE CAPACITE SELON
LES INDICATIONS AU PLAN, POUR REMPLACER LE TIROIR DU DEMARREUR EXISTANT. CHEMICAL HOODS
DE PLUS, DEBRANCHER ET ENLEVER LE FILAGE DU CONTACT ”"N.F.” EXISTANT DU REPLACEMENT
RELAIS MULTIPOLES TEMPORISE 0_10 MIN, RELIANT CE TIROIR AU SYSTEME — —
V-44-3E | wp D’ALARME—INCENDIE DU BATIMENT./ ] I
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NOTES SPECIFIQUES / SPECIFIC NOTES :

1. FOURNIR, INSTALLER ET METTRE EN MARCHE, DANS LE CCM EXISTANT, UN NOUVEAU TIROIR A DISJONCTEUR CERTIFIE CSA, COMPATIBLE
AVEC LES TIROIRS EXISTANTS, DE CAPACITE SELON LES INDICATIONS AU PLAN E100, POUR RACCORDER L'ENTRAINEMENT A FREQUENCE
VARIABLE (EFV) ET LA CHARGE INDIQUEE AU PLAN./

PROVIDE, INSTALL AND START UP IN THE EXISTING MCC, A NEW CSA CERTIFIED CIRCUIT BREAKER DRAWER COMPATIBLE WITH THE
EXISTING DRAWERS, CAFACITY AS INDICATED ON DRAWING ET100 TO CONNECT THE VFD AND LOAD AS INDICATED ON DRAWING.

2. ENLEVER LE TIROIR EXISTANT, PUIS FOURNIR, INSTALLER ET METTRE EN MARCHE DANS CE TIROIR DU CCM UN NOUVEAU TIROIR DE
DEMARREUR MAGNETIQUE COMBINE, CERTIFIE CSA ET COMPATIBLE A L’EXISTANT, ET CE, DE CAPACITE SELON LES INDICATIONS AU
PLAN, POUR REMPLACER LE TIROIR DU DEMARREUR EXISTANT. DE PLUS, DEBRANCHER ET ENLEVER LE FILAGE DU CONTACT “N.F.”
EXISTANT DU RELAIS MULTIPOLES TEMPORISE 0_10 MIN, RELIANT CE TIROIR AU SYSTEME D’'ALARME—INCENDIE DU BATIMENT./
REMOVE EXISTING DRAWER, THEN PROVIDE, INSTALL AND START UP A NEW COMBINATION MAGNETIC STARTER DRAWER IN THIS MCC
DRAWER, CSA CERTIFIED AND COMPATIBLE WITH EXISTING, CAPACITY AS SHOWN ON DRAWING TO REPLACE THE EXISTING STARTER
DRAWER. IN ADDITION, DISCONNECT AND REMOVE EXISTING “N.C.” CONTACT WIRING OF THE 0—10 MIN. MULTIPOLE TIME RELAY
CONNECTING THIS DRAWER TO THE BUILDING’S FIRE ALARM SYSTEM.

3. REUTILISER CE TIROIR DU CCM EXISTANT POUR RACCORDER LA POMPE EAU GLYCOL DE L'UNITE INDIQUEE. AJUSTER LE RELAIS DE
SURCHARGE EXISTANT, SELON LES EXIGENCES DU CODE ELECTRIQUE DU QUEBEC 2010, AFIN DE PROTEGER LE MOTEUR CONTRE LES
SURCHARGES. DEBRANCHER ET ENLEVER LE FILAGE DU CONTACT "N.F.” EXISTANT DU RELAIS MULTIPOLES TEMPORISE 0—10 MIN,
RELIANT CE TIROIR AU SYSTEME D’ALARME—INCENDIE DU BATIMENT./

REUSE THIS DRAWER OF THE EXISTING MCC TO CONNECT THE GLYCOL WATER PUMP OF THE INDICATED UNIT. ADJUST EXISTING

OVERLOAD RELAY ACCORDING TO THE REQUIREMENTS OF THE “CODE ELECTRIQUE DU QUEBEC 2010” TO PROTECT THE MOTOR
AGAINST OVERLOADS. DISCONNECT AND REMOVE EXISTING *N.C. ” CONTACT WIRING OF THE 0—10 MIN. MULTIPOLE TIME RELAY
CONNECTING THIS DRAWER TO THE BUILDING'S FIRE ALARM SYSTEM.

SE REFERER AU PLAN EO4 POUR LA DISPOSITION DES TIROIRS DES TROIS CCM EXISTANTS MODIFIES./
REFER TO DRAWING EO4 FOR LAYOUT OF DRAWERS FOR THE THREE EXISTING MODIFIED MCCS.

5. FOURNIR, INSTALLER ET RACCORDER UN SECTIONNEUR, AVEC DES CONTACTS AUXILIAIRES DE TYPE "EARLY BREAK”, CONFORMEMENT
AUX SECTIONS 23, 26 ET 28 DU DEVIS. INSTALLER LE FILAGE DES CONTACTS AUXILIAIRES DANS LE CONDUIT ALIMENTANT LA
CHARGE. /

PROVIDE, INSTALL AND CONNECT A DISCONNECT SWITCH WITH “EARLY BREAK” AUXILIARY CONTACTS IN ACCORDANCE WITH
SPECIFICATIONS SECTIONS 23, 26 AND 28. INSTALL AUXILIARY CONTACT WIRING IN THE CONDUIT FEEDING THE LOAD.

6. ENLEVER LE TIROIR EXISTANT, PUIS FOURNIR, INSTALLER ET METTRE EN MARCHE DANS CE TIROIR DU CCM UN NOUVEAU TIROIR DE
DISJONCTEUR, CERTIFIE CSA ET COMPATIBLE A L’EXISTANT, DE CAPACITE SELON LES INDICATIONS AU PLAN, POUR REMPLACER LE
TIROIR DE DEMARREUR EXISTANT. DE PLUS, DEBRANCHER ET ENLEVER LE FILAGE DU CONTACT “N.F.” EXISTANT DU RELAIS MULTIPOLES
TEMPORISE 0—10 MIN, RELIANT CE TIROIR AU SYSTEME D’ALARME—INCENDIE DU BATIMENT./

REMOVE EXISTING DRAWER, THEN PROVIDE, INSTALL AND START UP A NEW BREAKER DRAWER IN THIS MCC DRAWER, CSA CERTIFIED
AND COMPATIBLE WITH EXISTING, CAPACITY AS SHOWN ON DRAWING TO REPLACE THE EXISTING STARTER DRAWER. IN ADDITION,
DISCONNECT AND REMOVE EXISTING “N.C.” CONTACT WIRING OF THE O0—10 MIN. MULTIPOLE TIME RELAY CONNECTING THIS DRAWER TO
THE BUILDING’S FIRE ALARM SYSTEM.
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NOTES GENERALES / GENERAL NOTES :

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, LES EQUIPEMENTS, LES APPAREILS, LES COMPOSANTS ET LES CONDUITS, MONTRES
EN PALE SUR LES PLANS, SONT EXISTANTS A CONSERVER ET SONT HORS MANDAT.

FONT PARTIE DES TRAVAUX DE L'ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE./
UNLESS OTHERWISE INDICATED, THE EQUIPMENT, DEVICES, COMPONENTS AND CONDUITS ILLUSTRATED IN PALE ON
THE DRAWINGS ARE EXISTING AND TO BE RETAINED AND NOT PART OF THE PRESENT MANDATE. THOSE

ILLUSTRATED IN DARK ARE PART OF THE ELECTRICAL CONTRACTOR'’S WORK.

CEUX MONTRES EN FONCE

LES EFV SONT FOURNIS PAR LA DIVISION 25, MAIS RACCORDE ET INSTALLES PAR LA DIVISION 26. SE REFERER
AU DEVIS ET AUX PLANS DE LA DIVISION 25 « CONTROLES » POUR LES CARACTERISTIQUES DES EFV. FOURNIR ET
INSTALLER DES SUPPORTS ET DES PROFILES EN "U” POUR L’INSTALLATION ET LA FIXATION DES EFVs AUX

ENDROITS INDIQUES AUX PLANS./

VFDs ARE SUPPLIED BY DIVISION 25 BUT CONNECTED AND INSTALLED BY DIVISION 26. REFER TO DIVISION 25
“CONTROLS” SPECIFICATIONS AND DRAWINGS FOR VFDs CHARACTERISTICS. PROVIDE AND INSTALL *U” CHANNELS
FOR THE INSTALLATION AND FASTENING OF VFDs AND OUTPUT FILTERS IN LOCATIONS AS INDICATED ON DRAWINGS.

COORDONNER LA MISE HORS SERVICE DES ARTERES ET DES DERIVATIONS ELECTRIQUES DES PANNEAUX EXISTANTS
ET/OU L’ARRET DES EQUIPEMENTS ET DES APPAREILS RACCORDES AUX CCM EXISTANTS, AVEC LE REPRESENTANT
DU MINISTERE, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE DE SANTE ET DE SECURITE AU TRAVAIL (SST) ET DE
CADENASSAGE DU MINISTERE. SOUMETTRE UN PLAN D’'ACTION ET L’ECHEANCE DE MISE HORS TENSION DES CCM
ET DES PANNEAUX AU RESPONSABLE DES TRAVAUX DU MINISTERE, UNE (1) SEMAINE AVANT LE DEBUT DES
TRAVAUX. PREVOIR L’EQUIPEMENT, L'OUTILLAGE ET LE PERSONNEL COMPETENT, NECESSAIRES POUR LES TRAVAUX
SOUS TENSION./

COORDINATE SHUTDOWN OF EXISTING PANEL FEEDERS AND BYPASSES AND/OR SHUTDOWN OF EQUIPMENT AND
RELATED DEVICES CONNECTED TO EXISTING MCCs WITH THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE IN COMPLIANCE WITH

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PROCEDURE AND THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE'S LOCKOUT/TAGOUT
PROCEDURE. SUBMIT AN ACTION PLAN AND SCHEDULE FOR MCC AND PANEL SHUTDOWN TO THE DEPARTMENTAL

REPRESENTATIVE, ONE (1) WEEK PRIOR TO BEGINNING WORK. ANTICIPATE NECESSARY EQUIPMENT, TOOLS AND
SKILLED PERSONNEL FOR LIVE ELECTRICAL WORK.

LES TIROIRS EXISTANTS MODIFIES ET LES NOUVEAUX TIROIRS INSTALLES DANS LES TROIS CENTRES DE CONTROLE
DES MOTEURS (CCM) EXISTANTS, MODELE 8PU SERIE A71-0037, CLASSE |, TYPE B, DE LA COMPAGNIE SIEMENS,
DOIVENT ETRE CERTIFIES CSA PAR LA COMPAGNIE SIEMENS./

EXISTING MODIFIED DRAWERS AND NEW INSTALLED DRAWERS IN THE THREE (3) MOTOR CONTROL CENTRES (MCC),
MODEL 8PU SERIES A71-0037 CLASS I, TYPE B, FROM SIEMENS MUST BE CSA CERTIFIED BY SIEMENS.

L'INSTALLATION ET LA LOCALISATION DES SECTIONNEURS, RACCORDANT LES UNITES, LES POMPES ET LES
VENTILATEURS, DOIVENT ETRE COORDONNEES AU CHANTIER AVEC L’ENTREPRENEUR EN MECANIQUE ET EN
CONTROLE. FOURNIR ET INSTALLER TOUS LES ACCESSOIRES ET TOUS LES SUPPORTS DE MONTAGE NECESSAIRES
POUR LEUR FIXATION ET LEUR INSTALLATION, CONFORMEMENT A LA SECTION 26 05 29 DU DEVIS.

INSTALLATION AND LOCATION OF DISCONNECT SWITCHES CONNECTING UNITS, PUMPS AND FANS MUST BE
COORDINATED ON SITE WITH THE MECHANICAL AND CONTROLS CONTRACTOR. PROVIDE AND INSTALL ALL REQUIRED
ACCESSORIES AND MOUNTING SUPPORTS FOR FASTENING AND INSTALLATION IN COMPLIANCE WITH SPECIFICATIONS
SECTION 26 05 29.
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SE REFERER AUX PLANS ET AU DEVIS DE LA DIVISION 01 POUR LES PHASAGES DES SEQUENCES DES TRAVAUX
DE DEMOLITION ET DE CONSTRUCTION AUXQUELS L’ENTREPRENEUR DOIT SE CONFORMER. DE PLUS, IL DOIT
FOURNIR ET INSTALLER TOUS LES FILAGES, LES CONDUITS, LES BOITES DE JONCTION ET TOUS LES ACCESSOIRES
REQUIS ET NECESSAIRES POUR RACCORDER LES SERVICES LOCALISES A L’INTERIEUR DE CHAQUE PHASAGE DES
SEQUENCES DES TRAVAUX./

REFER TO DIVISION 01 DRAWINGS AND SPECIFICATIONS FOR DEMOLITION AND CONSTRUCTION WORK SEQUENCING
TO WHICH THE CONTRACTOR MUST COMPLY. IN ADDITION, HE MUST PROVIDE AND INSTALL ALL REQUIRED WIRING,
CONDUITS, JUNCTION BOXES AND ACCESSORIES TO CONNECT THE SERVICES OF EACH WORK SEQUENCE PHASE.
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NOTES GENERALES / GENERAL NOTES: o EMIS POUR ADDENDA ME-1 17-03-03
« TOUTE INTERVENTION, SUR LE SYSTEME D’ALARME—INCENDIE EXISTANT, DEVRA ETRE COORDONNEE AVEC LA COMPAGNIE 00 | EMIS POUR APPEL D'OFFRES  [16-11-25
JOHNSON CONTROLS ET AVEC LA CENTRALE DE SECURITE DU BATIMENT. TOUS LES FRAIS ASSOCIES A LA REPROGRAMMATION révisions
DU PANNEAU D’ALARME—INCENDIE ET POUR L’ASSISTANCE D’UN TECHNICIEN DE LA COMPAGNIE JOHNSON CONTROLS, LORS DES revisions date
TRAVAUX AU SYSTEME D'ALARME—INCENDIE EXISTANT, SONT INCLUS DANS LA SOUMISSION./ Sceau Sceal
ANY INTERVENTIONS TO THE EXISTING FIRE ALARM SYSTEM MUST BE COORDINATED WITH JOHNSON CONTROLS AND THE
BUILDING SECURITY CENTRAL. ALL COSTS RELATED TO FIRE ALARM PANEL REPROGRAMMING AND FOR THE ASSISTANCE OF A
JOHNSON CONTROLS TECHNICIAN DURING EXISTING FIRE ALARM SYSTEM WORK ARE INCLUDED IN THE TENDER. —
OBTENIR TOUS LES PERMIS DE CONTOURNEMENT, AU PREALABLE AVANT LES TRAVAUX, POUR EVITER TOUTE FAUSSE ALARME %4
SUIVANT LA PROCEDURE INTERNE DU MINISTERE. RETENIR LES SERVICES DU MANUFACTURIER JOHNSON CONTROLS A LA FIN  Bornard Valciné
DES TRAVAUX POUR REFAIRE LA CERTIFICATION ULC S537./ §
OBTAIN ALL BYPASS PERMITS BEFORE BEGINNING WORK TO AVOID FALSE ALARMS AS PER THE DEPARTMENTAL R D07
REPRESENTATIVE'S INTERNAL PROCEDURE. RETAIN THE SERVICES OF MANUFACTURER JOHNSON CONTROLS AT THE END OF e
WORK TO RE—CONDUCT ULC S537 CERTIFICATION. 2017-03-03
L’ENTREPRENEUR DOIT RETRACER LES CONTACTS NORMALEMENT FERMES « N.F.” DU RELAIS TEMPORISE 0—10 MIN MULTIPOLES
DU CCM, ALIMENTANT LES VENTILATEURS EXISTANTS A ENLEVER, COMME INDIQUE DANS LES CCM AU PLAN, INCLUANT LEURS —
FILAGES, AVANT DE DEBUTER LES TRAVAUX DE DEMOLITION ET DE MODIFICATION DES TIROIRS. A COORDONNER AU CHANTIER./ A r(‘,‘;ta‘,‘,“n‘j?t‘“"
THE CONTRACTOR MUST TRACE THE "N.C.” CONTACTS OF THE MCC’S 0—10 MIN. MULTIPOLE TIME RELAY THAT SUPPLIES THE A B no.de la feuille — ﬁ
EXISTING FANS TO BE REMOVED AS INDICATED ON MCCS ON DRAWING, INCLUDING THEIR WIRING BEFORE BEGINNING DRAWER ol détail exigé
(EM) DEMOLITION AND MODIFICATION WORK. TO BE COORDINATED ON SITE. Ep sheet no. = v
where detail required
C no. de la feuille—od détaillé
ENLEVER ET ENTREPOSER, SELON LES INDICATIONS, LES COMPOSANTS D’ALARME—INCENDIE (DETECTEUR DE FUMEE ET sheet no. — where detailed
DETECTEUR DE FUMEE DE GAINE DE VENTILATION) DE L'INSTALLATION EXISTANTE FONCTIONNELLE, QUI SERONT ENLEVES POUR o —
ETRE REINSTALLES DANS UN LIEU A L’ABRI DE TOUT DOMMAGE. TOUT BRIS OU DOMMAGE, CAUSE AVANT ET APRES LA CENTRE DE RECHERCHE
MANIPULATION, SERA AUX FRAIS DE L’ENTREPRENEUR. !
REMOVE AND STORE, AS INDICATED, FIRE ALARM COMPONENTS (SMOKE DETECTOR, VENTILATION DUCT SMOKE DETECTOR) OF ET DE DEVELOPPEMENT
THE EXISTING OPERATIONAL INSTALLATION THAT WILL BE REMOVED TO BE REINSTALLED IN A LOCATION TO PROTECT AGAINST DE ST-HYACINTHE
DAMAGE., ANY BREAKAGE OR DAMAGE CAUSED BEFORE OR AFTER HANDLING WILL BE AT THE CONTRACTOR’S EXPENSE 3600, BOUL. CASAVANT O. SAINT-HYACINTHE, QUEBEC, J2S 8E3
, REMPLACEMENT
1. LE CONTACT « N.F » EXISTANT, DU RELAIS MULTIPOLES TEMPORISE 0—10 MIN DU CCM, ARRETE LES UNITES V—43—7A ET CHEMICAL HOODS
V—43—7R EXISTANTES, LORS DU DECLENCHEMENT DU SYSTEME D’ALARME—INCENDIE. DEMANTELER LES FILAGES DU CONTACT REPLACEMENT
« N.F » DU RELAIS MULTIPOLES TEMPORISE 0—10 MIN DE CE TIROIR DU CCM, PUIS ENLEVER LES CONDUCTEURS EXISTANTS |
POUR DEFAIRE LE LIEN RELIANT CE TIROIR AU SYSTEME D’ALARME—INCENDIE DU BATIMENT./ Dessin Drawing
EXISTING "N.C.” CONTACT FOR THE MCC’S 0—10 MIN. MULTIPOLE TIME RELAY STOPS EXISTING UNITS V—43—7A AND V—43—7R ELECTRIQUE
UPON ACTIVATION OF THE FIRE ALARM SYSTEM. DISMANTLE “N.C.” CONTACT WIRING FOR THIS MCC DRAWER’S 0—10 MIN. ELECTRICAL
MULTIPOLE TIME RELAY, THEN REMOVE EXISTING CONDUCTORS TO REMOVE THE LINK CONNECTING THIS DRAWER TO THE
BUILDING’S FIRE ALARM SYSTEM. CONSTRUCTION
LE CONTACT « N.F » EXISTANT, DU RELAIS MULTIPOLES TEMPORISE 0—10 MIN DU CCM, ARRETE LES VENTILATEURS EXISTANTS, CENTRE DE CONTROLE
LORS DU DECLENCHEMENT DU SYSTEME D’ALARME—INCENDIE. DEMANTELER LES FILAGES DU CONTACT « N.F » DU RELAIS DE MOTEUR (ALARME INCENDIE)
MULTIPOLES TEMPORISE 0—10 MIN DE CE TIROIR DU CCM, PUIS ENLEVER LES CONDUCTEURS EXISTANTS POUR DEFAIRE LE LIEN CONSTRUCTION
RELIANT CE TIROIR AU SYSTEME D’ALARME—INCENDIE../
EXISTING “N.C.” CONTACT FOR THE MCC’S 0—10 MIN. MULTIPOLE TIME RELAY STOPS THE EXISTING FANS UPON ACTIVATION OF MOTOR CONTROL CENTER
THE FIRE ALARM SYSTEM. DISMANTLE "N.C.” CONTACT WIRING FOR THIS MCC DRAWER’S 0—10 MIN. MULTIPOLE TIME RELAY, THEN (FIRE ALARM)
REMOVE EXISTING CONDUCTORS TO REMOVE THE LINK CONNECTING THIS DRAWER TO THE BUILDING’S FIRE ALARM SYSTEM. e ——TT] Fremered o 700
LE CONTACT « N.F » EXISTANT, DU RELAIS MULTIPOLES TEMPORISE 0—10 MIN DU CCM, ARRETE LES UNITES EXISTANTES B. Valcine, ing., 124018 2016-05-&%6
V—43—14A, V—43—14R, V—43—15A ET V—43—15R, LORS DU DECLENCHEMENT DU DETECTEUR DE FUMEE DANS LA GAINE DE Sesone Tor Brewn by
VENTILATION. DEMANTELER LES FILAGES DU CONTACT ”"« N.F » DU RELAIS MULTIPOLES TEMPORISE 0—10 MIN DE CE TIROIR DU | Alvarez. dess 2016.05.02
CCM, PUIS ENLEVER LES CONDUCTEURS EXISTANTS POUR DEFAIRE LE LIEN RELIANT CE TIROIR AU SYSTEME D’ALARME—INCENDIE ' ’ ' Dete
DU BATIMENT./ , Préparé par, #0IQ Prepared by, #0IQ
EXISTING “N.C.” CONTACT FOR THE MCC’S 0—10 MIN. MULTIPOLE TIME RELAY STOPS EXISTING UNITS V—43—14A, V—43—14R,
V—43—15A AND V—43—15R UPON ACTIVATION THE VENTILATION DUCT SMOKE DETECTOR. DISMANTLE ’N.C.” CONTACT WIRING FOR Date
THIS MCC DRAWER’S 0—10 MIN. MULTIPOLE TIME RELAY, THEN REMOVE EXISTING CONDUCTORS TO REMOVE THE LINK Soureaion Gestionnare de_projet TPSGC
CONNECTING THIS DRAWER TO THE BUILDING’'S FIRE ALARM SYSTEM. Jonathan Grimard, ing
CE DOCUMENT NE Tender PWGSC Project Mc;nag:er
LE PANNEAU D’ALARME—INCENDIE EST LOCALISE AU—SOUS—SOL, LOCAL C—005, SECTEURS A,B,C,D ET F. FOURNIR, INSTALLER ET DOIT PAS ETRE No de projet  Project number] No de projet  Project number
RACCORDER DES NOUVEAUX MODULES DE RELAIS ADRESSABLE DE COMMANDE COMPATIBLES AU PANNEAU D’ALARME—INCENDIE ! R.078420.001 633631
EXISTANT DANS LA BOUCLE DE DETECTION EXISTANTE LA PLUS PROCHE DANS LA SALLE MECANIQUE POUR ARRETER LES UNITES UTILISE A DES FINS _—— e weee | cint Clont
ET LES VENTILATEURS INDIQUES AU PLAN E—PN—403./ DE CONSTRUCTION |Nom—du-Tener e rome o g clossoredt
THE FIRE ALARM PANEL IS LOCATED IN THE BASEMENT, ROOM C—005, SECTORS A, B, C, D AND F. SUPPLY, INSTALL AND
CONNECT NEW ADRESSABLE RELAY MODULES, COMPATIBLE WITH THE EXISTING FIRE ALARM PANEL IN THE NEAREST EXISTING THIS DOCUMENT R_078420_001-E-PN-102
LOOP IN THE MECHANICAL ROOM TO STOP THE UNITS AND THE FANS AS INDICATED ON DRAWING E—PN—403. MUST NOT BE USED File _no
FOR CONSTRUCTION No de plan ou dessin File name] No feuille Sheet no
PURPOSES E-PN-102 EO05 /27
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NOTES GENERALES/GENERAL NOTES:

e LES CIRCUITS MONTRES DANS CE PLAN SONT A TITRE INDICATIF. L'ENTREPRENEUR PEUT LES MODIFIER EN

REUTILISANT LES DISJONCTEURS DES PANNEAUX ELECTRIQUES EXISTANTS ALIMENTANT LES HOTTES EXISTANTES A
DEMANTELER POUR RACCORDER LES SERVICES (PRISES DE COURANT ET ECLAIRAGE) DES NOUVELLES HOTTES, EN
RESPECTANT LA DISPOSITION DE LA CIRCUITERIE INDIQUEE AU PLAN./
CIRCUITS SHOWN ON THIS DRAWING ARE FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THE CONTRACTOR MAY MODIFY
THEM BY REUSING EXISTING PANEL BREAKERS THAT FEED THE EXISTING FUMEHOODS TO BE DISMANTLED FOR
THE CONNECTION OF NEW FUMEHOOD SERVICES (RECEPTACLES AND LIGHTING) WHILE RESPECTING CIRCUITRY
LAYOUT AS SHOWN ON THE DRAWING.

e L'ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE DOIT VALIDER LES CIRCUITS INDIQUES AUX PLANS, EN LES RETRAGANT A L’AIDE
D'UN TRACEUR, AFIN D’IDENTIFIER LES CIRCUITS DES PANNEAUX ELECTRIQUES DANS LESQUELS LES SERVICES
DES HOTTES EXISTANTES A DEMANTELER SONT RACCORDES, AVANT DE DEBRANCHER ET DE DEBUTER LA
DEMOLITION. POUR CELA, IL DOIT INCLURE DANS SA SOUMISSION LES COUTS POUR RETRACER TOUS LES

CIRCUITS DE SERVICES ELECTRIQUES, ASSOCIES AUX HOTTES EXISTANTES A DEMANTELER./

THE ELECTRICAL CONTRACTOR MUST VERIFY CIRCUITS INDICATED ON DRAWINGS BY TRACING THEM WITH A CIRCUIT
TRACER TO IDENTIFY PANEL CIRCUITS IN WHICH THE EXISTING FUMEHOOD SERVICES TO BE DISMANTLED ARE
CONNECTED BEFORE DISCONNECTION AND BEGINNING DEMOLITION. TO DO SO, HE MUST INCLUDE IN HIS TENDER
THE COSTS TO TRACE ALL ELECTRICAL SERVICE CIRCUITRY ASSOCIATED WITH THE FUMEHOODS TO BE
DISMANTLED.

o SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, LES EQUIPEMENTS, LES APPAREILS, LES COMPOSANTS ET LES CONDUITS,
MONTRES EN PALE SUR LES PLANS, SONT EXISTANTS A CONSERVER ET SONT HORS MANDAT. CEUX MONTRES EN

FONCE FONT PARTIE DES TRAVAUX DE L’ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE./
UNLESS OTHERWISE INDICATED, THE EQUIPMENT, DEVICES, COMPONENTS AND CONDUITS ILLUSTRATED IN PALE ON
THE DRAWINGS ARE EXISTING AND TO BE RETAINED AND NOT PART OF THE PRESENT MANDATE. THOSE

ILLUSTRATED IN DARK ARE PART OF THE ELECTRICAL CONTRACTOR’S WORK.

L’'EMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS, DES COMPOSANTS ELECTRIQUES ET DES BOITES DE JONCTION EST A TITRE
INDICATIF. A COORDONNER AU CHANTIER, AVANT LEUR INSTALLATION./

LOCATION OF EQUIPMENT AND ELECTRICAL COMPONENTS AS WELL AS JUNCTION BOXES ARE FOR INFORMATION
PURPOSES ONLY. TO BE COORDINATED ON SITE BEFORE THEIR INSTALLATION OF FUMEHOOD ELECTRICAL
SERVICES.

e POUR L'EMPLACEMENT EXACT DES EQUIPEMENTS FOURNIS ET INSTALLES PAR LA DIVISION 25 « CONTROLES »,
SE REFERER AUX PLANS DE LA DIVISION 25 « CONTROLES »/
FOR EXACT LOCATION OF EQUIPMENT PROVIDED AND INSTALLED BY DIVISION 25 AND CONTROLS, REFER TO
DRAWINGS FROM DIVISION 25 AND CONTROLS.

e SE REFERER AUX PLANS ET AU DEVIS DE LA DIVISION 01 POUR LES PHASAGES DES SEQUENCES DES TRAVAUX
DE DEMOLITION ET DE CONSTRUCTION AUXQUELS L'ENTREPRENEUR DOIT SE CONFORMER. DE PLUS, IL DOIT
FOURNIR ET INSTALLER TOUS LES FILAGES, LES CONDUITS, LES BOITES DE JONCTION ET TOUS LES ACCESSOIRES
REQUIS ET NECESSAIRES POUR RACCORDER LES SERVICES LOCALISES A L’INTERIEUR DE CHAQUE PHASAGE DES
SEQUENCES DES TRAVAUX./

REFER TO DIVISION 01 DRAWINGS AND SPECIFICATIONS FOR DEMOLITION AND CONSTRUCTION WORK SEQUENCING
T0 WHICH THE CONTRACTOR MUST COMPLY. IN ADDITION, HE MUST PROVIDE AND INSTALL ALL REQUIRED WIRING,
CONDUITS, JUNCTION BOXES AND ACCESSORIES TO CONNECT THE SERVICES OF EACH WORK SEQUENCE PHASE.

NOTES SPECIFIQUES / SPECIFIC NOTES:

1. BOITE DE JONCTION 153x153x102mm, A INSTALLER DANS L'ENTREPLAFOND, POUR RACCORDER LES
TRANSFORMATEURS DE CONTROLE FOURNIS ET INSTALLES PAR LA DIVISION 25. LA DIVISION 26 DOIT FOURNIR ET
INSTALLER LES FILAGES ET LES CONDUITS ET TOUS LES ACCESSOIRES DE MONTAGE REQUIS POUR RACCORDER LES
TRANSFORMATEURS DE CONTROLE. AVANT L’INSTALLATION, COORDONNER AU CHANTIER, AVEC L'ENTREPRENEUR DE LA
DIVISION 25, L’'EMPLACEMENT EXACT DE LA BOITE DE JONCTION./

JUNCTION BOX 153x153x102mm TO BE INSTALLED IN THE CEILING SPACE TO CONNECT CONTROL TRANSFORMERS
PROVIDED AND INSTALLED BY DIVISION 25. DIVISION 26 MUST PROVIDE AND INSTALL WIRING AND CONDUITS AND
ALL NECESSARY MOUNTING ACCESSORIES TO CONNECT THE CONTROL TRANSFORMERS. PRIOR TO INSTALLATION,
COORDINATE ON SITE EXACT LOCATION OF JUNCTION BOX WITH THE DIVISION 25 CONTRACTOR.

2. BOITE DE JONCTION 102x102x76mm, A INSTALLER DANS L’ENTREPLAFOND, EN AVANT DE LA HOTTE, DU COTE DES
TUILES SUSPENDUES. UTILISER LE DISJONCTEUR EXISTANT ALIMENTANT LA PRISE DE COURANT 208 V / 30 A DE
LA HOTTE EXISTANTE. DE PLUS, FOURNIR ET INSTALLER A PARTIR DU PANNEAU ELECTRIQUE, UN NOUVEAU CONDUIT
ET DE NOUVEAUX CONDUCTEURS JUSQU’A LA BOITE DE JONCTION DANS L’ENTREPLAFOND. UTILISER DES ISOLANTS
THERMORETRACTABLES DE LA COMPAGNIE 3M OU EQUIVALENT POUR ISOLER L'EXTREMITE DES CONDUCTEURS DANS
LA BOITE DE JONCTION./

JUNCTION BOX 102x102x76mm TO BE INSTALLED IN THE CEILING SPACE AHEAD OF THE FUMEHOOD, SUSPENDED
CEILING SIDE. USE EXISTING CIRCUIT BREAKER THAT FEEDS RECEPTACLE 208V, 30A OF THE EXISTING FUMEHOOD
AND PROVIDE AND INSTALL A NEW CONDUIT AND NEW CONDUCTORS FROM THE ELECTRICAL FPANEL UP TO THE
JUNCTION BOX IN THE CEILING SPACE. USE HEAT—SHRINKABLE INSULATORS FROM 3M OR EQUIVALENT TO ISOLATE
CONDUCTOR ENDS IN JUNCTION BOX.

3. BOITE DE JONCTION 102x102x76mm, A INSTALLER DANS L’ENTREPLAFOND, PRES DE LA HOTTE, COTE DES TUILES
SUSPENDUES, DEDIEE POUR RACCORDER LES DEUX PRISES DE COURANT ET LES APPAREILS D’ECLAIRAGE DE LA
NOUVELLE HOTTE QUI SONT INSTALLES ET PRECABLES DANS CELLE—CI PAR LE MANUFACTURIER. FOURNIR ET
INSTALLER, A PARTIR DE LA BOITE DE JONCTION, DES CABLES AC90 (BX) JUSQU’A LA BOITE DE RACCORDEMENT,
AINSI QUE DES PRISES DE COURANT ET D’ECLAIRAGE DE LA HOTTE AFIN DE LES RACCORDER./

JUNCTION BOX 102x102x76mm TO BE INSTALLED IN THE CEILING SPACE CLOSE TO THE FUMEHOOD, SUSPENDED
CEILING SIDE, DEDICATED TO THE CONNECTION OF TWO RECEPTACLES AND LIGHTING FIXTURES FOR THE NEW
FUMEHOOD THAT ARE INSTALLED AND PRE—-WIRED WITHIN BY THE MANUFACTURER. FROM THE JUNCTION BOX,
PROVIDE AND INSTALL AC90 (BX) CABLES UP TO FUMEHOOD RECEPTACLE AND LIGHTING CONNECTION BOXES FOR
CONNECTION PURPOSES.

4. REINSTALLER ET ENCASTRER LES PRISES DE COURANT EXISTANTES ENLEVEES LORS DE LA DEMOLITION DES HOTTES
ET QUI ALIMENTAIENT LES FRIGIDAIRES DANS LE NOUVEAU MUR AUX MEMES ENDROITS QUE LES EXISTANTES.
FOURNIR ET INSTALLER DES NOUVEAUX FILAGES ET DES NOUVEAUX CONDUITS POUR LES RACCORDER. (TYPIQUE)/
REINSTALL AND RECESSED IN THE NEW WALL FUMEHOODS THE EXISTING ELECTRICAL OUTLETS REMOVED DURING
THE HOODS DEMOLITION WHICH FED THE FRIDGES IN THE SAME PLACE AS THE EXISTING. PROVIDE AND INSTALL

NEW WIRES AND CONDUITS TO CONNECT THEM. (TYPICAL).
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NOTES GENERALES / GENERAL NOTES: NOTES SPECIFIQUES / SPECIFIC NOTES: FIRST FLOOR
0 )
e LES CIRCUITS MONTRES DANS CE PLAN SONT A TITRE INDICATIF. L'ENTREPRENEUR PEUT LES 1. PRISE DE COURANT DE 15/20 A, A INSTALLER DANS L’ENTREPLAFOND, DEDIEE POUR LE RACCORDEMENT DU CABLE CHAUFFANT DU SYSTEME V—44—5E QUI e —_j— ;100
MODIFIER EN REUTILISANT LES DISJONCTEURS DES PANNEAUX ELECTRIQUES EXISTANTS EST FOURNI ET INSTALLE PAR LA DIVISION MECANIQUE. L’EMPLACEMENT EXACT DOIT ETRE COORDONNE AU CHANTIER AVEC L’ENTREPRENEUR EN MECANIQUE.
ALIMENTANT LES HOTTES EXISTANTES A DEMANTELER POUR RACCORDER LES SERVICES (PRISES (VOIR DETAIL 01 AU PLAN M451./
DE COURANT ET ECLAIRAGE) DES NOUVELLES HOTTES, EN RESPECTANT LA DISPOSITION DE LA RECEPTACLE 15/20A TO BE INSTALLED IN THE CEILING SPACE, DEDICATED TO THE CONNECTION OF HEAT TRACING CABLE FOR SYSTEM V—44—5E WHICH IS
CIRCUITERIE INDIQUEE AU PLAN./ PROVIDED AND INSTALLED BY THE MECHANICAL DIVISION. EXACT LOCATION MUST BE COORDINATED ON SITE WITH THE MECHANICAL CONTRACTOR. (SEE DETAIL
CIRCUITS SHOWN ON THIS DRAWING ARE FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THE 01 ON DRAWING M451).
CONTRACTOR MAY MODIFY THEM BY REUSING EXISTING PANEL BREAKERS THAT FEED THE 5 —
EXISTING FUMEHOODS TO BE DISMANTLED FOR THE CONNECTION OF NEW FUMEHOOD 2. BOITE DE JONCTION 153x153x102mm, A INSTALLER DANS L’ENTREPLAFOND, POUR RACCORDER LES TRANSFORMATEURS DE CONTROLE FOURNIS ET INSTALLES ¢ e EB./DW
SERVICES (RECEPTACLES AND LIGHTING) WHILE RESPECTING CIRCUITRY LAYOUT AS SHOWN ON PAR LA DIVISION 25. LA DIVISION 26 DOIT FOURNIR ET INSTALLER LES FILAGES ET LES CONDUITS ET TOUS LES ACCESSOIRES DE MONTAGE REQUIS POUR ¢ o EB./DW
THE DRAWING. RACCORDER LES TRANSFORMATEURS DE CONTROLE. AVANT L’INSTALLATION, COORDONNER AU CHANTIER, AVEC L’ENTREPRENEUR DE LA DIVISION 25, ( 01 |
, L’EMPLACEMENT EXACT DE LA BOITE DE JONCTION./ NOTE 9 , N E.B./DW
* LENTREPRENEUR EN ELECTRICITE DOIT VALIDER LES CIRCUITS INDIQUES AUX PLANS, EN LES JUNCTION BOX 153x153x102mm TO BE INSTALLED IN THE CEILING SPACE TO CONNECT CONTROL TRANSFORMERS PROVIDED AND INSTALLED BY DIVISION 25. NOTES 6 & 7 S E.B./DW
RETRACANT A L'AIDE D’UN TRACEUR, AFIN D’IDENTIFIER LES CIRCUITS DES PANNEAUX DIVISION 26 MUST PROVIDE AND INSTALL WIRING AND CONDUITS AND ALL NECESSARY MOUNTING ACCESSORIES TO CONNECT THE CONTROL TRANSFORMERS. \( .
ELECTRIQUES DANS LESQUELS LES SERVICES DES HOTTES EXISTANTES A DEMANTELER SONT PRIOR TO INSTALLATION, COORDINATE ON SITE EXACT LOCATION OF JUNCTION BOX WITH THE DIVISION 25 CONTRACTOR. !
RACCORDES, AVANT DE DEBRANCHER ET DE DEBUTER LA DEMOLITION. POUR CELA, IL DOIT
INCLURE DANS SA SOUMISSION LES COUTS POUR RETRACER TOUS LES CIRCUITS DE SERVICES 3. BOITE DE JONCTION 102x102x76mm, A INSTALLER DANS L'ENTREPLAFOND, EN AVANT DE LA HOTTE, DU COTE DES TUILES SUSPENDUES. UTILISER LE ® NOTE 8

ELECTRIQUES, ASSOCIES AUX HOTTES EXISTANTES A DEMANTELER./

THE ELECTRICAL CONTRACTOR MUST VERIFY CIRCUITS INDICATED ON DRAWINGS BY TRACING
THEM WITH A CIRCUIT TRACER TO IDENTIFY PANEL CIRCUITS IN WHICH THE EXISTING
FUMEHOOD SERVICES TO BE DISMANTLED ARE CONNECTED BEFORE DISCONNECTION AND
BEGINNING DEMOLITION. TO DO SO, HE MUST INCLUDE IN HIS TENDER THE COSTS TO TRACE
ALL ELECTRICAL SERVICE CIRCUITRY ASSOCIATED WITH THE FUMEHOODS TO BE DISMANTLED.

e SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, LES EQUIPEMENTS, LES APPAREILS, LES COMPOSANTS ET LES
CONDUITS, MONTRES EN PALE SUR LES PLANS, SONT EXISTANTS A CONSERVER ET SONT 4.
CEUX MONTRES EN FONCE FONT PARTIE DES TRAVAUX DE L'ENTREPRENEUR

HORS MANDAT.
EN ELECTRICITE./

UNLESS OTHERWISE INDICATED, THE EQUIPMENT, DEVICES, COMPONENTS AND CONDUITS
ILLUSTRATED IN PALE ON THE DRAWINGS ARE EXISTING AND TO BE RETAINED AND NOT PART
OF THE PRESENT MANDATE. THOSE ILLUSTRATED IN DARK ARE PART OF THE ELECTRICAL

CONTRACTOR’S WORK.

e POUR L'EMPLACEMENT EXACT DES EQUIPEMENTS FOURNIS ET INSTALLES PAR LA DIVISION 25
« CONTROLES », SE REFERER AUX PLANS DE LA DIVISION 25 « CONTROLES »/
FOR EXACT LOCATION OF EQUIPMENT PROVIDED AND INSTALLED BY DIVISION 25 AND 6.
CONTROLS, REFER TO DRAWINGS FROM DIVISION 25 AND CONTROLS.

e SE REFERER AUX PLANS ET AU DEVIS DE LA DIVISION 01 POUR LES PHASAGES DES

SEQUENCES DES TRAVAUX DE DEMOLITION ET DE CONSTRUCTION AUXQUELS L'ENTREPRENEUR
DOIT SE CONFORMER. DE PLUS, IL DOIT FOURNIR ET INSTALLER TOUS LES FILAGES, LES

CONDUITS, LES BOITES DE JONCTION ET TOUS LES ACCESSOIRES REQUIS ET NECESSAIRES
POUR RACCORDER LES SERVICES LOCALISES A L'INTERIEUR DE CHAQUE PHASAGE DES

SEQUENCES DES TRAVAUX./

REFER TO DIVISION 01 DRAWINGS AND SPECIFICATIONS FOR DEMOLITION AND CONSTRUCTION
WORK SEQUENCING TO WHICH THE CONTRACTOR MUST COMPLY. IN ADDITION, HE MUST
PROVIDE AND INSTALL ALL REQUIRED WIRING, CONDUITS, JUNCTION BOXES AND ACCESSORIES

TO CONNECT THE SERVICES OF EACH WORK SEQUENCE PHASE.

NOTES SPECIFIQUES (SUITE) / SPECIFIC NOTES: (SUITE/NEXT)

L’'EMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS, DES COMPOSANTS ELECTRIQUES ET DES BOITES DE
JONCTION EST A TITRE INDICATIF. A COORDONNER AU CHANTIER, AVANT LEUR INSTALLATION./
LOCATION OF EQUIPMENT AND ELECTRICAL COMPONENTS AS WELL AS JUNCTION BOXES ARE
FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. TO BE COORDINATED ON SITE BEFORE THEIR

INSTALLATION OF FUMEHOOD ELECTRICAL SERVICES.

CONNECT THEM. (TYPICAL).

11. REINSTALLER ET ENCASTRER LES PRISES DE COURANT EXISTANTES ENLEVEES LORS DE LA
DEMOLITION DES HOTTES QUI ALIMENTAIENT LES FRIGIDAIRES DANS LE NOUVEAU MUR AUX
MEMES ENDROITS QUE LES EXISTANTES. FOURNIR ET INSTALLER DES NOUVEAUX FILAGES ET

DES NOUVEAUX CONDUITS POUR LES RACCORDER. (TYPIQUE)/
REINSTALL AND RECESSED IN THE NEW WALL FUMEHOODS THE EXISTING ELECTRICAL
OUTLETS REMOVED DURING THE HOODS DEMOLITION WHICH FED THE
SAME PLACE AS THE EXISTING. PROVIDE AND INSTALL NEW WIRES AND CONDUITS TO

FRIDGES IN THE

DISJONCTEUR EXISTANT ALIMENTANT LA PRISE DE COURANT 208 V / 30 A DE LA HOTTE EXISTANTE. DE PLUS, FOURNIR ET INSTALLER A PARTIR DU

PANNEAU ELECTRIQUE, UN NOUVEAU CONDUIT ET DE NOUVEAUX CONDUCTEURS JUSQU'A LA BOITE DE JONCTION DANS L’ENTREPLAFOND. UTILISER DES 58&7'21——&
ISOLANTS THERMORETRACTABLES DE LA COMPAGNIE 3M OU EQUIVALENT POUR ISOLER L'EXTREMITE DES CONDUCTEURS DANS LA BOITE DE JONCTION./

JUNCTION BOX 102x102x76mm TO BE INSTALLED IN THE CEILING SPACE AHEAD OF THE FUMEHOOD, SUSPENDED CEILING SIDE. USE EXISTING CIRCUIT D-2PP9
BREAKER THAT FEEDS RECEPTACLE 208V, 30A OF THE EXISTING FUMEHOOD AND PROVIDE AND INSTALL A NEW CONDUIT AND NEW CONDUCTORS FROM THE

ELECTRICAL PANEL UP TO THE JUNCTION BOX IN THE CEILING SFPACE. USE HEAT—SHRINKABLE INSULATORS FROM 3M OR EQUIVALENT TO ISOLATE
CONDUCTOR ENDS IN JUNCTION BOX.

BOITE DE JONCTION 102x102x76mm, A INSTALLER DANS L'ENTREPLAFOND, PRES DE LA HOTTE, COTE DES TUILES SUSPENDUES, DEDIEE POUR RACCORDER

D-230

D-231

EXTRAIT - SALLES D-229 A D-231

701\ EXTRACT - ROOMS D-229 TO D-231

LES DEUX PRISES DE COURANT ET LES APPAREILS D’ECLAIRAGE DE LA NOUVELLE HOTTE QUI SONT INSTALLES ET PRECABLES DANS CELLE-CI PAR LE E09
MANUFACTURIER. FOURNIR ET INSTALLER, A PARTIR DE LA BOITE DE JONCTION, DES CABLES AC90 (BX) JUSQU'A LA BOITE DE RACCORDEMENT, AINSI QUE
DES PRISES DE COURANT ET D'ECLAIRAGE DE LA HOTTE AFIN DE LES RACCORDER./

JUNCTION BOX 102x102x/76mm TO BE INSTALLED IN THE CEILING SPACE CLOSE TO THE FUMEHOOD, SUSPENDED CEILING SIDE, DEDICATED TO THE
CONNECTION OF TWO RECEPTACLES AND LIGHTING FIXTURES FOR THE NEW FUMEHOOD THAT ARE INSTALLED AND PRE—-WIRED WITHIN BY THE MANUFACTURER.
FROM THE JUNCTION BOX, PROVIDE AND INSTALL ACS0 (BX) CABLES UP TO FUMEHOOD RECEPTACLE AND LIGHTING CONNECTION BOXES FOR CONNECTION
PURPOSES.

/0N

5. SE REFERER A LA NOTE SPECIFIQUE 4, PHOTO 01 ET L'EXTRAIT 04 DU PLAN E20, POUR LA LOCALISATION DES CONDUITS DE SERVICE ET DE LA BOITE DE
JONCTION A DEPLACER, LOCALISES DANS L’ENTREPLAFOND, AFIN DE PERMETTRE L’INSTALLATION DU CONDUIT D’EVACUATION DE LA NOUVELLE HOTTE. A
COORDONNER AU CHANTIER AVEC L'ENTREPRENEUR DE LA DIVISION 25, AVANT D'EFFECTUER LES TRAVAUX./

REFER TO SPECIFIC NOTE #4, PHOTO 01 AND EXTRACT 04 FROM DRAWING E20 FOR THE LOCATION OF SERVICE CONDUITS AND JUNCTION BOX TO BE

MOVED, LOCATED IN THE CEILING SPACE TO ALLOW FOR THE INSTALLATION OF THE NEW FUMEHOOD’S EXHAUST DUCT. TO BE COORDINATED ON SITE WITH
THE DIVISION 25 CONTRACTOR BEFORE CARRYING OUT WORK.

POUR LES DEPLACEMENTS DES CONDUITS ELECTRIQUES INDIQUES AU PLAN, PREVOIR L’INSTALLATION DES CABLES TEMPORAIRES ET TOUS LES ACCESSOIRES
REQUIS ET NECESSAIRES POUR PERMETTRE LA CONTINUITE DES SERVICES DANS LE BATIMENT, AINSI QUE DE LA CHARGE QUE LES CONDUITS DEPLACES
ALIMENTENT EN ATTENDANT LA RELOCALISATION PERMANENTE DES CONDUITS DEPLACES, APRES L’'INSTALLATION DU CONDUIT D’EVACUATION DE LA NOUVELLE
HOTTE. A COORDONNER AU CHANTIER, AVEC L’ENTREPRENEUR DE LA DIVISION 25, AVANT DE DEPLACER LES CONDUITS./

TO MOVE THE CONDUITS SHOWN, ANTICIPATE INSTALLATION OF TEMPORARY CABLES AND ALL NECESSARY ACCESSORIES TO ALLOW FOR CONTINUOUS BUILDING

- '\20'177:@2/3

/02 PHOTO #8693 ET 8694

ECHELLE/SCALE: 1:50

-

SERVICES AND LOAD THAT THE MOVED CONDUITS SUPPLY WHILE AWAITING THE PERMANENT RELOCATION OF CONDUITS THAT HAVE BEEN MOVED AFTER THE
NEW FUMEHOOD’S EXHAUST DUCT IS INSTALLED. TO BE COORDINATED ON SITE WITH THE DIVISION 25 CONTRACTOR BEFORE MOVING CONDUITS.

7. INTERCEPTER LES CONDUITS ET INSTALLER AU MOINS DEUX BOITES DE TIRAGE DE DIMENSION APPROPRIEE, ET CE, POUR CHACUN DES CONDUITS. FOURNIR
ET INSTALLER DE NOUVEAUX CONDUCTEURS ET DES CONDUITS SUPPLEMENTAIRES, DE MEME CALIBRE ET DE MEME GROSSEUR QUE LES CONDUCTEURS ET
LES CONDUITS EXISTANTS, AVEC TOUS LES SUPPORTS ET LES ACCESSOIRES DE MONTAGE REQUIS ET NECESSAIRES. FAIRE DES JOINTS COMPRESSIBLES DANS

LES BOITES DE JONCTION, ET ISOLER LES JOINTS COMPRESSIBLES A L’AIDE D’UN ISOLANT THERMORETRACTABLE DE LA COMPAGNIE 3M OU EQUIVALENT./
INTERCEPT CONDUITS AND INSTALL AT LEAST TWO PULL BOXES OF SUITABLE SIZE FOR EACH CONDUIT. PROVIDE AND INSTALL NEW CONDUCTORS AND
ADDITIONAL CONDUITS OF SAME GAUGE AND SIZE AS EXISTING CONDUCTORS AND CONDUITS, WITH ALL NECESSARY SUPPORTS AND MOUNTING ACCESSORIES.
COMPRESSION JOINTS IN JUNCTION BOXES AND ISOLATE COMPRESSION JOINTS USING HEAT—SHRINKABLE INSULATION FROM 3M OR EQUIVALENT.

SE REFERER A LA NOTE SPECIFIQUE 3, PHOTO 03 DU PLAN E20, POUR LA LOCALISATION DES CONDUITS D’ECLAIRAGE, DE SERVICE ET INFORMATIQUE
EXISTANTS A DEPLACER, LOCALISES DANS L'ENTRE PLAFOND AFIN DE PERMETTRE L'INSTALLATION DU CONDUIT DE VENTILATION. A COORDONNER AU CHANTIER
AVEC L’ENTREPRENEUR DE LA DIVISION 25 AVANT DE DEPLACER LES CONDUITS./

REFER TO SPECIFIC NOTE #3, PHOTO 03 FROM DRAWING E20 FOR THE LOCATION OF EXISTING LIGHTING, SERVICE AND INFORMATION TECHNOLOGY CONDUITS
TO BE MOVED IN THE CEILING SPACE TO ALLOW FOR VENTILATION DUCT INSTALLATION. TO BE COORDINATED ON SITE WITH THE DIVISION 25 CONTRACTOR
BEFORE MOVING CONDUITS.

9. POUR LES CONDUITS INFORMATIQUES EXISTANTS A DEPLACER, FOURNIR ET INSTALLER DE NOUVEAUX CONDUITS SUPPLEMENTAIRES, AINSI QUE LES BOITES DE
JONCTION REQUISES POUR INTERCEPTER LE CONDUIT INFORMATIQUE. AVANT LES TRAVAUX, COORDONNER AVEC LE SERVICE INFORMATIQUE, SOIT LE

EO09
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HOTO #8697 ET 8698

SPECIALISTE DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE (TI) AU MINISTERE, POUR L'INSTALLATION DES CABLES INFORMATIQUES ET/OU TELEPHONIQUES. LES
CABLES INFORMATIQUES ET/OU TELEPHONIQUES TEMPORAIRES ET PERMANENTS SERONT FOURNIS ET INSTALLES PAR CE DERNIER./

FOR EXISTING INFORMATION TECHNOLOGY (IT) CONDUITS TO BE MOVED, PROVIDE AND INSTALL ADDITIONAL CONDUITS AND JUNCTION BOXES TO INTERCEPT
THE IT CONDUIT. PRIOR TO WORK, COORDINATE WITH IT SERVICE, THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE'S IT SPECIALIST FOR INSTALLATION OF IT AND/OR
TELEPHONE CABLES. TEMPORARY AND PERMANENT IT AND/OR TELEPHONE CABLES WILL BE PROVIDED AND INSTALLED BY LATTER.

10. SE REFERER A LA NOTE SPECIFIQUE 4, PHOTO 02 DU PLAN E20, POUR LA LOCALISATION DU CONDUIT DE SERVICE EXISTANT A DEPLACER, LOCALISE DANS
L'ENTREPLAFOND, AFIN DE PERMETTRE L’INSTALLATION DU CONDUIT D.EVACUATION DE LA HOTTE. A COORDONNER AU CHANTIER AVEC L’ENTREPRENEUR DE LA
DIVISION 25, AVANT DE DEPLACER LES CONDUITS./

REFER TO NOTE #4, PHOTO 02 FROM DRAWING E20 FOR THE LOCATION OF EXISTING SERVICE CONDUIT TO BE MOVED, LOCATED IN THE CEILING SPACE TO

ALLOW FOR THE INSTALLATION OF THE FUMEHOOD EXHAUST DUCT. TO BE COORDINATED ON SITE WITH THE DIVISION 25 CONTRACTOR BEFORE MOVING
CONDUITS.
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EN PROVENANCE DU CCM #3/
h.8. T FROM MCC #3

WP
30A—-3P

N

V44—-5E
NOTE 3

W

—————__ IR

NOTES GENERALES / GENERAL NOTES:

EN PROVENANCE DES DRIVES V-44-3E-1

_ ET\V—44-3E-2 DANS LA SALLE MECANIQUE/
FROM THE DRIVES V—44-3E—1 AND
V—44<3E=2 IN THE MECHANICAL ROOM.

e TOUS LES ELEMENTS DE SUPPORTS ET D'ATTACHES DES VENTILATEURS AU
TOIT, TELS QUE PROFILES EN "U”, DES TIGES, DES VIS, ETC...

ETRE EN ACIER INOXYDABLE./

ALL SUPPORT AND FASTENING ELEMENTS FOR ROOFTOFP FANS SUCH AS “U”
CHANNELS, RODS, SCREWS, ETC., MUST BE MADE OF STAINLESS STEEL.

e SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, LES EQUIPEMENTS, LES APPAREILS, LES
COMPOSANTS ET LES CONDUITS, MONTRES EN PALE SUR LES PLANS, SONT
EXISTANTS A CONSERVER ET SONT HORS MANDAT.

FONCE FONT PARTIE DES TRAVAUX DE L'ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE./
UNLESS OTHERWISE INDICATED, THE EQUIPMENT, DEVICES, COMPONENTS
AND CONDUITS ILLUSTRATED IN PALE ON THE DRAWINGS ARE EXISTING AND
TO BE RETAINED AND NOT PART OF THE PRESENT MANDATE. THOSE

ILLUSTRATED IN DARK ARE PART OF THE ELECTRICAL CONTRACTOR'S WORK.

e POUR L'EMPLACEMENT EXACT DES EQUIPEMENTS FOURNIS ET INSTALLES
PAR LA DIVISION 25 « CONTROLES », SE REFERER AUX PLANS DE LA

DIVISION 25 « CONTROLES »/

FOR EXACT LOCATION OF EQUIPMENT PROVIDED AND INSTALLED BY DIVISION
25 AND CONTROLS, REFER TO DRAWINGS FROM DIVISION 25 AND

CONTROLS.

e SE REFERER AUX PLANS ET AU DEVIS DE LA DIVISION 01 POUR LES
PHASAGES DES SEQUENCES DES TRAVAUX DE DEMOLITION ET DE
CONSTRUCTION AUXQUELS L’ENTREPRENEUR DOIT SE CONFORMER. DE
PLUS, IL DOIT FOURNIR ET INSTALLER TOUS LES FILAGES, LES CONDUITS,
LES BOITES DE JONCTION ET TOUS LES ACCESSOIRES REQUIS ET
NECESSAIRES POUR RACCORDER LES SERVICES LOCALISES A L’INTERIEUR

DE CHAQUE PHASAGE DES SEQUENCES DES TRAVAUX./

REFER TO DIVISION O1 DRAWINGS AND SPECIFICATIONS FOR DEMOLITION
AND CONSTRUCTION WORK SEQUENCING TO WHICH THE CONTRACTOR MUST
COMPLY. IN ADDITION, HE MUST PROVIDE AND INSTALL ALL REQUIRED
WIRING, CONDUITS, JUNCTION BOXES AND ACCESSORIES TO CONNECT THE

SERVICES OF EACH WORK SEQUENCE PHASE.

NOTES SPECIFIQUES / SPECIFIC NOTES:

CEUX MONTRES EN

A MOINS D’INDICATIONS CONTRAIRES, POUR RACCORDER LES VENTILATEURS AU TOIT, LES
CABLAGES ET/OU LES CONDUITS DOIVENT ETRE INSTALLES DANS L’ENTREPLAFOND DU

PREMIER ETAGE JUSQU’A L’ENTRAINEMENT A FREQUENCE VARIABLE (EFV) ET CCM INDIQUES
AU PLAN E11. FOURNIR ET INSTALLER TOUS LES ACCESSOIRES DE MONTAGE REQUIS ET
NECESSAIRES POUR L'INSTALLATION DES FILAGES ET LES CONDUITS SERVANT AU
RACCORDEMENT DES VENTILATEURS. SE REFERER AU PLAN EO3 POUR LES CALIBRES DES
CONDUCTEURS ET/OU DES CABLES ET LES GROSSEURS DES CONDUITS./

UNLESS OTHERWISE INDICATED, TO CONNECT ROOFTOP FANS, CABLES AND/OR CONDUITS
MUST BE INSTALLED IN THE FIRST FLOOR CEILING SPACE UP TO THE VARIABLE FREQUENCY
DRIVE AND MCC SHOWN ON DRAWING ET11. PROVIDE AND INSTALL ALL REQUIRED MOUNTING
ACCESSORIES TO INSTALL WIRING AND CONDUITS TO CONNECT FANS. REFER TO DRAWING

EO03 FOR CONDUCTOR AND/OR CABLE GAUGE AND CONDUIT SIZE.

SECTIONNEUR SANS FUSIBLE, AVEC DOUBLE CONTACT AUKXILIAIRE DE POSITION DE TYPE
"EARLY BREAK”, AFIN D’ARRETER L'EFV AVANT DE COUPER L'ALIMENTATION DU MOTEUR.
PREVOIR LES CONDUITS ET LE FILAGE REQUIS ENTRE LES COMPOSANTES./

FUSELESS DISCONNECT SWITCH WITH AUXILIARY DOUBLE POSITION CONTACT TYPE "EARLY

BREAK” TO STOP THE VFD BEFORE CUTTING POWER TO THE MOTOR. ANTICIPATE NECESSARY
CONDUITS AND WIRING BETWEEN COMPONENTS.

LES VENTILATEURS DES HOTTES, LOCALISES AU TOIT, SONT FOURNIS ET INSTALLES PAR
L’'ENTREPRENEUR DE LA DIVISION MECANIQUE, MAIS RACCORDES PAR L’ENTREPRENEUR EN
ELECTRICITE, EN FOURNISSANT ET EN INSTALLANT LES CABLAGES ET LES CONDUITS SELON
LES INDICATIONS AUX PLANS, AINSI QUE TOUS LES ACCESSOIRES DE MONTAGE REQUIS ET
NECESSAIRES (TYPIQUE)./

ROOFTOP FANS FOR FUMEHOODS ARE PROVIDED AND INSTALLED BY THE MECHANICAL
DIVISION CONTRACTOR BUT CONNECTED BY THE ELECTRICAL CONTRACTOR WHILE PROVIDING
AND INSTALLING CABLES AND CONDUITS AS INDICATED ON DRAWINGS AS WELL AS ALL
REQUIRED MOUNTING ACCESSORIES (TYPICAL).

FOURNIR ET INSTALLER DES SUPPORTS DE MONTAGE INDEPENDANTS POUR L'INSTALLATION
DU SECTIONNEUR ALIMENTANT LE VENTILATEUR. LA LOCALISATION EXACTE DU SECTIONNEUR
DOIT ETRE COORDONNEE AU CHANTIER, AVEC L’ENTREPRENEUR DE LA DIVISION 25./
PROVIDE AND INSTALL INDEPENDENT MOUNTING SUPPORTS TO INSTALL THE DISCONNECT
SWITCH THAT FEEDS THE FAN. EXACT LOCATION OF DISCONNECT SWITCH MUST BE
COORDINATED ON SITE WITH THE DIVISION 25 CONTRACTOR.
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POMPE EAU GLYCOL UNITE 7/
GLYCOL WATER PUMP UNIT
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7 PB—41A,5

——POMPE EAU GLYCOL UNITE 15/
GLYCOL WATER PUMP UNIT 15

POMPE EAU GLYCOL UNITE 14/
GLYCOL WATER PUMP UNIT 14

] U106 AU DESSUS DE L'UNITE/
B Vo X ABOVE THE UNIT
3NO(¢fE3g o—H i J V=43-15A
12 30A, 3P
VERS V-44-5 AU TOIT/ L 1T NOTE 8
» 7O V-44~5E ON ROOF i E11]E5 ) T | gy
T ER) ot 10 comgz/mec#7 || | SE REFERER AU PLAN E100 POUR LES CALIBRES SR
7 (EM) = ET LES GROSSEURS DES CONDUITS./ NOTE 4 (EM) 2414 (i5) %——(:)«7 V-43-15A
- & REFER TO DRAWING E100 FOR WIRE GAUGE AND _l Ji T
i EFV/ VDF THE SIZE OF CONDUIT (75 (R) (, & o
NOTES 3 &6 (EM) V—43-7A L\ | P, 4
—T—— & } A )
(ER) (ER) v — i 2414 (EM)
PB—41 [ DI T 1 /- NOTES 3 & 6
M#3/MCCH3 (EM) (ER)
EFV/VFD, V—43-15A
NOTE 5
oCME2/HOLg2 EFV/VFD, V—43-14A
(EM)# 7 NOTES 3 & & NOTE 5
(ER) ——= EFV/VFD, V—44-3E-1
SE REFERER AU PLAN E100 POUR LES CALIBRES ET LES m / EFV/ Ve
GROSSEURS DES CONDUITS./ —— EFV/VFD, V—44-3E-2
REFER TO DRAWING E100 FOR WIRE GAUGE AND THE SIZE \ _/ NOTES 3 & 6 NOTE 5
OF CONDUIT (ER <

LOCAL TECHNIQUE PARTIE BASSE
TECHN/%“AL LOCAL LOWESR PART

f— e — e — 1. 100

NOTES GENERALES / GENERAL NOTES:

e SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, LES EQUIPEMENTS, LES APPAREILS, LES
COMPOSANTS ET LES CONDUITS, MONTRES EN PALE SUR LES PLANS,
SONT EXISTANTS A CONSERVER ET SONT HORS MANDAT. CEUX MONTRES
EN FONCE FONT PARTIE DES TRAVAUX DE L’ENTREPRENEUR EN
ELECTRICITE./

UNLESS OTHERWISE INDICATED, THE EQUIPMENT, DEVICES, COMPONENTS
AND CONDUITS ILLUSTRATED IN PALE ON THE DRAWINGS ARE EXISTING
AND TO BE RETAINED AND NOT PART OF THE PRESENT MANDATE. THOSE
ILLUSTRATED IN DARK ARE PART OF THE ELECTRICAL CONTRACTOR'S
WORK.

e POUR L'EMPLACEMENT EXACT DES EQUIPEMENTS FOURNIS ET INSTALLES
PAR LA DIVISION 25 « CONTROLES », SE REFERER AUX PLANS DE LA

DIVISION 25 « CONTROLES »/

FOR EXACT LOCATION OF EQUIPMENT PROVIDED AND INSTALLED BY
DIVISION 25 AND CONTROLS, REFER TO DRAWINGS FROM DIVISION 25
AND CONTROLS.

 LEMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS, DES COMPOSANTS ELECTRIQUES ET
DES BOITES DE JONCTION EST A TITRE INDICATIF. A COORDONNER AU
CHANTIER, AVANT LA DEMOLITION DES SERVICES ELECTRIQUES DES
HOTTES./
LOCATION OF EQUIPMENT AND ELECTRICAL COMPONENTS AS WELL AS
JUNCTION BOXES ARE FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. TO BE
COORDINATED ON SITE BEFORE DEMOLITION OF FUME HOOD ELECTRICAL
SERVICES.

e ENLEVER ET ENTREPOSER, SELON LES INDICATIONS, LES COMPOSANTS
D'’ALARME—INCENDIE (DETECTEUR DE FUMEE ET DETECTEUR DE FUMEE DE
GAINE DE VENTILATION) DE L’INSTALLATION EXISTANTE FONCTIONNELLE,
QUI SERONT ENLEVES POUR ETRE REINSTALLES DANS UN LIEU A L'ABRI
DE TOUT DOMMAGE. TOUT BRIS OU DOMMAGE, CAUSE AVANT ET APRES
LA MANIPULATION, SERA AUX FRAIS DE L'ENTREPRENEUR./

REMOVE AND STORE, AS INDICATED, FIRE ALARM COMPONENTS (SMOKE

DETECTOR, VENTILATION DUCT SMOKE DETECTOR) OF THE EXISTING
OPERATIONAL INSTALLATION THAT WILL BE REMOVED TO BE REINSTALLED
IN A LOCATION TO PROTECT AGAINST DAMAGE. ANY BREAKAGE OR
DAMAGE CAUSED BEFORE OR AFTER HANDLING WILL BE AT THE
CONTRACTOR’S EXPENSE.

e SE REFERER AUX PLANS ET AU DEVIS DE LA DIVISION 01 POUR LES
PHASAGES DES SEQUENCES DES TRAVAUX DE DEMOLITION ET DE
CONSTRUCTION AUXQUELS L’ENTREPRENEUR DOIT SE CONFORMER. DE
PLUS, IL DOIT FOURNIR ET INSTALLER TOUS LES FILAGES, LES CONDUITS,
LES BOITES DE JONCTION ET TOUS LES ACCESSOIRES REQUIS ET
NECESSAIRES POUR RACCORDER LES SERVICES LOCALISES A L’INTERIEUR
DE CHAQUE PHASAGE DES SEQUENCES DES TRAVAUX./

REFER TO DIVISION 01 DRAWINGS AND SPECIFICATIONS FOR DEMOLITION
AND CONSTRUCTION WORK SEQUENCING TO WHICH THE CONTRACTOR
MUST COMPLY. IN ADDITION, HE MUST PROVIDE AND INSTALL ALL
REQUIRED WIRING, CONDUITS, JUNCTION BOXES AND ACCESSORIES TO
CONNECT THE SERVICES OF EACH WORK SEQUENCE PHASE.

NOTES 1 & 2

NOTES SPECIFIQUES / SPECIFIC NOTES:

1.

N

10.

A MOINS D’INDICATIONS CONTRAIRES, POUR RACCORDER LES VENTILATEURS AU TOIT, LES CABLES ET LES CONDUITS DOIVENT ETRE INSTALLES DANS
L'ENTREPLAFOND DU PREMIER ETAGE JUSQU’AU VENTILATEUR AU TOIT, A PARTIR DU CCM ET DE L’ENTRAINEMENT A VITESSE VARIABLE (EFV), COMME

INDIQUE AU PLAN./

UNLESS OTHERWISE INDICATED, TO CONNECT ROOFTOP FANS, THE CABLES AND CONDUITS MUST BE INSTALLED IN THE FIRST FLOOR'S CEILING SPACE

UP TO THE ROOF FROM THE MCC AND VARIABLE FREQUENCY DRIVE (VFD) INDICATED ON DRAWING.

POUR LES SECTIONNEURS SANS FUSIBLE DES VENTILATEURS V—44—-3E-1

DEVIS POUR LES CALIBRES ET LES SPECIFICATI

TO FUSELESS DISCONNECT SWITCHES OF FANS V—44—-3E—1 AND V—44—-3E—-2 INSTALLED AT ROOF LEVEL. REFER TO DRAWING EO3 AND

SPECIFICATIONS FOR CABLE GAUGE AND DETAIL

LUMINAIRE EXISTANT, SOUS LE CONDUIT DE VENTILATION, EST A RELOCALISER. FOURNIR ET INSTALLER DE NOUVEAUX ACCESSOIRES DE SUSPENSION,
DE NOUVEAUX CONDUCTEURS ET DES CONDUITS POUR RELOCALISER LE LUMINAIRE, APRES L’INSTALLATION DU CONDUIT DE VENTILATION, A COTE

ONS DES CABLES./

S.

ET/OU SOUS LE CONDUIT DE VENTILATION. A COORDONNER AU CHANTIER./

EXISTING LIGHTING FIXTURE BELOW THE VENTILATION DUCT TO BE RELOCATED. PROVIDE AND INSTALL NEW SUSPENSION ACCESSORIES, NEW
CONDUCTORS AND CONDUITS TO RELOCATE IT ONCE THE VENTILATION DUCT IS INSTALLED, BESIDE AND/OR BELOW THE VENTILATION DUCT. TO BE

COORDINATED ON SITE.

MODULE ADRESSABLE DE COMMANDE (RELAIS ADRESSABLE), A DOUBLE CONTACT, A INSTALLER SUR LE MUR PRES DES EFVs. LE DECLENCHEMENT
D'UN SEUL DETECTEUR DE FUMEE, INSTALLE DANS LA GAINE DE VENTILATION, DOIT PROVOQUER L’ARRET DE CES UNITES. RACCORDER LES MODULES

ADRESSABLES DE COMMANDE DANS LA BOUCLE DE DETECTTION LA PLUS PROCHE DANS LA SALLE MECANIQUE./

ADDRESSABLE CONTROL MODULE (ADDRESSABLE RELAY) WITH DOUBLE CONTACT TO BE INSTALLED ON WALL CLOSE TO THE VFDs THAT FEED UNITS
V—43—14A AND V—43—15A. THE ACTIVATION OF A SINGLE SMOKE DETECTOR INSTALLED IN THE VENTILATION DUCT MUST CAUSE THESE UNITS TO
STOP. CONNECT ADDRESSABLE CONTROL MODULES IN THE EXISTING CLOSEST LOOP DETECTION FIRE ALARM PANEL IN THE MECHANICAL ROOM.

FOURNIR ET INSTALLER, SUR LE MUR, TOUS LES SUPPORTS DE MONTAGE DES PROFILES EN « U », POUR L’INSTALLATION ET LA FIXATION DES EFV,
SELON LES INDICATIONS AU PLAN E15./
PROVIDE AND INSTALL ALL “U” CHANNEL MOUNTING SUPPORTS ON THE WALL FOR THE INSTALLATION AND FASTENING OF VFDs AS INDICATED ON
DRAWING ET15.

A INSTALLER APRES L'INSTALLATION DU NOUVEAU CONDUIT DE VENTILATION. L'EMPLACEMENT EXACT EST A COORDONNER AU CHANTIER./

TO BE INSTALLED ONCE NEW VENTILATION DUCT IS INSTALLED. EXACT LOCATION IS TO BE COORDINATED ON SITE.

MODULE ADRESSABLE DE COMMANDE (RELAIS ADRESSABLE) A INSTALLER SUR LE MUR, PRES DES EFV ALIMENTANT LES VENTILATEURS V—44—3E—1
ET V—44—3E—2. RACCORDER LES MODULES ADRESSABLES DE COMMANDE, A CONTACT DOUBLE, AU PANNEAU D’ALARME—INCENDIE EXISTANT. LE
CONTACT DU SYSTEME D’ALARME—INCENDIE GENERAL DOIT RAMENER LA VITESSE DES VENTILATEURS V—-44-3E—1 ET V—44-3E—-2 A 25%. (AJUSTABLE

AU BALANCEMENT PAR LA DIVISION 25)./

ADDRESSABLE CONTROL MODULE (ADDRESSABLE RELAY) TO BE INSTALLED ON WALL CLOSE TO THE VFDs THAT FEED FANS V—44—3E—1 AND
V—44—-3E—-2. CONNECT DOUBLE CONTACT ADDRESSABLE CONTROL MODULES TO THE EXISTING FIRE ALARM PANEL. THE GENERAL FIRE ALARM SYSTEM

CONTACT MUST RETURN THE SPEED OF FANS V—44-3E—1 AND V—44—-3E—-2 TO 25%. (ADJUSTABLE UPON BALANCING BY DIVISION 25).

FOURNIR, INSTALLER ET RACCORDER UN SECTIONNEUR SANS FUSIBLE, AVEC DOUBLE CONTACT AUXILIAIRE DE POSITION, AFIN DE FAIRE ARRETER
L’EFV AVANT DE COUPER L’ALIMENTATION DU MOTEUR. PREVOIR LES CONDUITS ET LE FILAGE REQUIS ENTRE LES COMPOSANTS./
PROVIDE, INSTALL AND CONNECT A FUSELESS DISCONNECT SWITCH WITH AUXILIARY DOUBLE POSITION CONTACT TO STOP THE VFD BEFORE CUTTING

POWER TO THE MOTOR. ANTICIPATE NECESSARY CONDUITS AND WIRING BETWEEN COMPONENTS.

BOITE DE JONCTION, COMME SPECIFIE A LA NOTE 1 DU PLAN EO08./
JUNCTION BOX AS SPECIFIED IN NOTE 1 ON DRAWING EOS8.

RELOCALISER LE DETECTEUR DE FUMEE EXISTANT, POUR GAINES DE VENTILATION, DANS LA NOUVELLE GAINE D’ALIMENTATION, SELON LA NORME

CSA/ULC—S524—14. FOURNIR ET INSTALLER DES NOUVELLES TABLES D’ECHANTILLONNAGE DANS LE NOUVEAU VENTILATEUR/

EXISTING VENTILATION DUCT SMOKE DETECTOR, RELOCATED IN THE NEW VENTILATION SUPPLY DUCT AS PER CSA/ULC—-S524—14. PROVIDE AND
INSTALL NEW SAMPLING TABLE IN THE NEW VENTILATION DUCT.

. NOUVEAU TRANSFORMATEUR 15KVA A INSTALLER SUR DES PROFILES EN U ET SUR DES CAOUTCHOUCS ANTIVIBRATOIRES BOULONNES DANS LA DALLE

DE BETON. FOURNIR ET INSTALLER TOUS LES ACCESOIRES DE MONTAGE REQUIS ET NECESSAIRES./

NEW 15KVA TRANSFORMER TO INSTALL ON CANTRUSS CHANNEL AND ANTI-VIBRATION RUBBERS BOLTED IN THE CONCRETE SLAB. PROVIDE AND
INSTALL ALL MOUNTING ACCESSORIES REQUIRED AND NECESSARY.

ET V—44—3E—2, INSTALLES AU TOIT, SE REFERER AU PLAN EO3 ET AU
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NOTES GENERALES / GENERAL NOTES:
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e SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, LES EQUIPEMENTS, LES APPAREILS, LES COMPOSANTS ET LES CONDUITS, MONTRES EN PALE SUR LES PLANS, SONT EXISTANTS
A CONSERVER ET SONT HORS MANDAT. CEUX MONTRES EN FONCE FONT PARTIE DES TRAVAUX DE L'ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE./

e LES CALIBRES DES CONDUCTEURS ET DES CABLES, INCLUANT LES GROSSEURS DES CONDUITS EXISTANTS, NE SONT PAS MONTRES DANS CE PLAN. SAUF
INDICATIONS CONTRAIRES, TOUS LES EQUIPEMENTS, LES CONDUITS ET LES COMPOSANTS EXISTANTS A DEMANTELER, MONTRES EN FONCE SUR CE PLAN, SONT A
DEMANTELER AVEC LEURS ACCESSOIRES DE MONTAGE, LEURS FILAGES ET LEURS CONDUITS JUSQU’A LA SOURCE (PANNEAUX ELECTRIQUES ET/OU CCM). LES

MOTEURS SERONT DEMANTELES PAR LA DIVISION 25./
CONDUCTOR AND CABLE GAUGE, INCLUDING EXISTING CONDUIT SIZES, ARE NOT SHOWN ON THIS DRAWING. UNLESS OTHERWISE INDICATED, ALL EQUIPMENT,
CONDUITS AND COMPONENTS TO BE DISMANTLED, ILLUSTRATED IN DARK ON THIS DRAWING, ARE TO BE DISMANTLED WITH THEIR MOUNTING ACCESSORIES,

WIRING AND CONDUITS UP TO SOURCE (ELECTRICAL PANELS AND/OR MCC). MOTORS WILL BE DISMANTLED BY DIVISION 25.

o COORDONNER LA MISE HORS SERVICE DES ARTERES ET DES DERIVATIONS ELECTRIQUES DES PANNEAUX EXISTANTS ET/OU L’ARRET DES EQUIPEMENTS ET DES
APPAREILS RACCORDES AUX CCM EXISTANTS, AVEC LE REPRESENTANT DU MINISTERE, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE DE SANTE ET DE SECURITE AU TRAVAIL
(SST) ET DE CADENASSAGE DU MINISTERE. SOUMETTRE UN PLAN D'ACTION ET L’ECHEANCE DE MISE HORS TENSION DES CCM ET DES PANNEAUX AU
RESPONSABLE DES TRAVAUX DU MINISTERE, UNE (1) SEMAINE AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX. PREVOIR L'EQUIPEMENT, L'OUTILLAGE ET LE PERSONNEL
COMPETENT, NECESSAIRES POUR LES TRAVAUX SOUS TENSION./

COORDINATE SHUTDOWN OF EXISTING PANEL FEEDERS AND BYPASSES AND/OR SHUTDOWN OF EQUIPMENT AND RELATED DEVICES CONNECTED TO EXISTING MCCs
WITH THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE IN COMPLIANCE WITH OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PROCEDURE AND THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE'S

LOCKOUT/TAGOUT PROCEDURE. SUBMIT AN ACTION PLAN AND SCHEDULE FOR MCC AND PANEL SHUTDOWN TO THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE, ONE (1)
WEEK PRIOR TO BEGINNING WORK. ANTICIPATE NECESSARY EQUIPMENT, TOOLS AND SKILLED PERSONNEL FOR LIVE ELECTRICAL WORK.

CCM#2 / MCC#2 (NORMAL) (EAM)

NOTES GENERALES (SUITE) / GENERAL NOTES (NEXT):

e LES TIROIRS EXISTANTS MODIFIES ET LES NOUVEAUX TIROIRS INSTALLES DANS LES TROIS CENTRES DE

CONTROLE DES MOTEURS (CCM) EXISTANTS, MODELE 8PU SERIE A71-0037, CLASSE |, TYPE B, DE LA
COMPAGNIE SIEMENS, DOIVENT ETRE CERTIFIES CSA PAR LA COMPAGNIE SIEMENS./

EXISTING MODIFIED DRAWERS AND NEW INSTALLED DRAWERS IN THE THREE (3) MOTOR CONTROL CENTRES
(MCC), MODEL 8PU SERIES A71—-0037 CLASS |, TYPE B, FROM SIEMENS MUST BE CSA CERTIFIED BY SIEMENS.

L'INSTALLATION ET LA LOCALISATION DES SECTIONNEURS, RACCORDANT LES UNITES, LES POMPES ET LES
VENTILATEURS, DOIVENT ETRE COORDONNEES AU CHANTIER AVEC L’ENTREPRENEUR EN MECANIQUE ET EN
CONTROLE. FOURNIR ET INSTALLER TOUS LES ACCESSOIRES ET TOUS LES SUPPORTS DE MONTAGE NECESSAIRES
POUR LEUR FIXATION ET LEUR INSTALLATION, CONFORMEMENT A LA SECTION 26 05 29 DU DEVIS./
INSTALLATION AND LOCATION OF DISCONNECT SWITCHES CONNECTING UNITS, PUMPS AND FANS MUST BE
COORDINATED ON SITE WITH THE MECHANICAL AND CONTROLS CONTRACTOR. PROVIDE AND INSTALL ALL
REQUIRED ACCESSORIES AND MOUNTING SUPPORTS FOR FASTENING AND INSTALLATION IN COMPLIANCE WITH

SPECIFICATIONS SECTION 26 05 29./

CCM #3 /MCC #3
VOIR PLAN EQO01 /
SEE DRAWING E901

CCM#7 / MCC#7 (URGENCE /EMERGENCY) (EAM)

22KAIJ_22KAI
| I
| I
~ ] e ]
E 1 RE |
.2 n%
—Ju]j=_
EAM EAM

NOTES SPECIFIQUES / SPECIFIC NOTES:

1. CONSERVER, MODIFIER ET LIBERER LE TIROIR EXISTANT DU CCM. DEBRANCHER ET
ENLEVER LE FILAGE DU CONTACT « N.F. » DU RELAIS MULTIPOLES TEMPORISE 0—10 MIN,
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— — — — — — — — — — — — — — — — — — _ — ASSOCIE A CE TIROIR, COMME INDIQUE AU PLAN E18. DE PLUS, DEBRANCHER ET
H 1 1 e e e T T e e e T i T e T e e e T N M N ENLEVER LES FILAGES ET LES CONDUITS, RELIANT LE SYSTEME D’ALARME—INCENDIE
I )15A | )15A | )15A | )15A | )}E,A | )};A | )};A | )};A | )I;’,A | )I)E,A | )},E,A | )})E,A | )15A | ) | )};A | )15A I I )})E,A | )},E,A | I })E,A I I I )13%/* I EXISTANT A CE TIROIR DU CCM. DEMANTELER COMPLETEMENT TOUS LES FILAGES ET LES
| [“2okal | |722kal | |7 22kal | |7 2okal | 720kl | 722kl | |7 22kal | |7 22kal | |7 22kal | | 22kal || 22kal | |7 22kal | |7 22kal | [ |7 22xal | |” 22kl 22kal 1|7 22k | " 22kl I | |22kl CONDUITS ELECTRIQUES EXISTANTS JUSQU'A LA SOURCE (PANNEAUX ELECTRIQUES ET/OU
‘Lol pnl Ll pnl L npnl ppL o pl o pl o onpl o nl ol ol o onloo | 1L | 1L CCM). A COORDONNER AU CHANTIER./
= _ = _ = _ = _ = _ _ < _ _ _ _ _ _ — — - = _ RETAIN, MODIFY AND FREE UP EXISTING MCC DRAWER. DISCONNECT AND REMOVE “N.C.”
N U 1 U I T I I U 1 SR O O I T D I R I DS N I I I U I U I OO I I P I I I I I 15 | CONTACT WIRING FOR THE O—10 MIN MULTIPOLE TIME RELAY ASSOCIATED WITH THIS
s 11 11be 11 11be 1Hda 11be 11le 11be I1ds 11de I1de J1de (1 |1} | | | | | Lo | DRAWER AS SHOWN ON DRAWING E18. IN ADDITION, DISCONNECT AND REMOVE WIRING
ti =z ti =z ti = ti = ti = = z z z z z z z 8 z 8 ti z AND CONDUITS LINKING THE EXISTING FIRE ALARM SYSTEM TO THIS DRAWER OF THE
I ' | | ' | | ' | | ' | ' | | | | | | i | | | | ' | ' I I I I I ! I MCC. COMPLETELY DISMANTLE ALL EXISTING WIRING AND CONDUITS UP TO SOURCE
o Jgj_Jj__Jj__JJ__JJ_Jj_ Jj_ Jj_ Jj__ Jj_ Jj— Jj— J]— L] _ L (ELECTRICAL PANELS AND/OR MCC). TO BE COORDINATED ON SITE.
AM AM AM AM AM AM AD AM AM AM AM AM AM EAM AM
P % % % % EAD EAD—O EAD P . MODFIER LE TIROIR DU CCM. SE REFERER A LA NOTE 2 AU PLAN E17 POUR LES
%‘EAD %‘EAD %‘EAD %‘EAD %‘EAD LD LD LD LD LD LD LD LD %‘EAD %‘EAD %‘EAD DETAILS./ MODIFY THE CCM DRAWER. REFER TO DRAWING E17 FOR DRAWER DETAIL.
~ — " — — ~ " ~ ~ — ~ — — — — — — - 3. SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, IL SERA PERMIS A L’ENTREPRENEUR DE REUTILISER LA
O © r~ 0 > = = N oL N N © ~ © 2 o 3 2 SECTION DU CONDUIT EXISTANT, ENTRE LE CCM ET LE PANNEAU DE CONTROLE DU
3 I I 3 I :I T :I :I 4 d :I :I 4 :I I il I SERPENTIN EXISTANT, COMME INDIQUE AU PLAN E22, ET CE, SEULEMENT S’IL EST EN
4 4 4 4 4 1 d 1 1 M M 1 1 3 1 Y Y J BON ETAT ET S| LE REPRESENTANT DU MINISTERE L’APPROUVE. DANS LE CAS CONTRAIRE,
) = = ) > ) > > IL DOIT FOURNIR ET INSTALLER UN NOUVEAU CONDUIT, COMME MONTRE AU PLAN EO03. SI
VENTILATEURS ET SECYTIONNEURS AU TOIT / VENTILATEURS ET SECTIONNEURS AU TOIT / VENTILATEURS ET SECTIONNEURS AU TOIT / C'EST APPROUVE, UN CREDIT EN TEMPS ET MATERIEL DOIT ETRE DONNE AU
REPRESENTANT DU MINISTERE POUR LA REUTILISATION DU CONDUIT EXISTANT./
FANS AND DISCONNECT SWITCHES ON ROOF TOP FANS AND DISCONNECT SWITCHES ON ROOF TOP FANS AND DISCONNECT SWITCHES ON ROOF TOP UNLESS OTHERWISE INDICATED, THE CONTRACTOR WILL BE ALLOWED TO PEUSE THE
EXISTING CONDUIT SECTION BETWEEN THE MCC AND THE EXISTING COIL’S CONTROL
PANEL, AS INDICATED ON DRAWING E22, ONLY IF IT IS IN EXCELLENT CONDITION AND IF
CCM#7 / MCC#7 (URGENCE /EMERGENCY) (EAM) THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE APPROVES IT. IF NOT, HE MUST PROVIDE AND
— — — — INSTALL A NEW CONDUIT AS SHOWN ON DRAWING EO3. IF APPROVED, A TIME AND
I_I ] ] 1 71 1~ 1 1 MATERIAL CREDIT MUST BE GIVEN TO THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE FOR REUSING
| )15A I )15A | | )1OOA| | )15A | | )150A| THE EXISTING CONDUIT.
I 232PKAI I 232PKA | | 22xal I 235)KAI I 22KAI
J_ J_ 4. ENLEVER LE TIROIR EXISTANT ET LE REMPLACER PAR UN NOUVEAU TIROIR COMPATIBLE
I | I L | L I | L I ET CERTIFIE CSA. SE REFERER AU PLAN EO03 POUR LA CAPACITE DUDIT TIROIR./
' T T | | T- 1 To | | T— | REMOVE EXISTING DRAWER AND REPLACE IT WITH A NEW COMPATIBLE, CSA CERTIFIED
BRI I b 115 | I Ll I DRAWER. REFER TO DRAWING EO3 FOR CAPACITY OF SAID DRAWER.
REEIRE L2 1R | L2
Y Y — — 5. TIROIR EXISTANT A REUTILISER ET A MODIFIER. SE REFERER AU PLAN EO3 POUR LES
I_ _AM_I I_ _AM_I EAD—QP—NOTE 3 I_ _AM_I EAD—® DETAII_S./
P.CHEAD 0 P.CIHEAD EXISTING DRAWER TO BE REUSED AND MODIFIED. REFER TO DRAWING EO3 FOR DETAILS.
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NOTES GENERALES / GENERAL NOTES :

V-43-15R
7.5HP
NOTE 1

V—43—15A
15HP
EAM
NOTE 1

ESPACE
FREE SPACE

V—-43-14R
7.5HP
NOTE 3

V—43—-14A
15HP
EAM
NOTE 1

LES CALIBRES DES CONDUCTEURS ET DES CABLES INCLUANT LES GROSSEURS DES CONDUITS EXISTANTS NE SONT PAS MONTRES DANS CE
PLAN. L’ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE EST RESPONSABLE DE DEMANTELER, LES CONDUITS, LES CONDUCTEURS, LES CABLES ET TOUS LES
ACCESSOIRES DE MONTAGE DES EQUIPEMENTS, DES APPAREILS ET DES COMPOSANTS ELECTRIQUES EXISTANTS JUSQU’A LEUR SOURCE
D’ALIMENTATION (PANNEAU ELECTRIQUE)./

THE GAUGE OF THE EXISTING CONDUCTORS AND CABLES INCLUDING THE SIZE OF THE CONDUITS ARE NOT SHOWN IN THIS DRAWING. THE
ELECTRICAL CONTRACTOR IS RESPONSIBLE TO DISMANTLE THE CONDUITS, CONDUCTORS, CABLES AND ALL OF EXISTING MOUNTING ELECTRICAL

EQUIPMENTS, DEVICES, AND COMPONENTS ACCESSORIES UP TO THEIR POWER SOURCE (ELECTRICAL PANEL).

SAUF INDICATION CONTRAIRE, L’'ENSEMBLE DES EQUIPEMENTS, DES APPAREILS, DES COMPOSANTS ET DES CONDUITS MONTRES EN PALE SUR
LES PLANS SONT EXISTANTS A CONSERVER ET HORS MANDAT. CEUX MONTES EN FONCE FONT PARTIE DES TRAVAUX DE L’ENTREPRENEUR
EN ELECTRICITE./

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, ALL EQUIPMENTS, DEVICES, COMPONENTS AND CONDUITS SHOWN IN GRAY (LIGHTER COLOR) ON THE
DRAWINGS ARE EXISTING TO KEEP AND OUT OF MANDATE. THOSE SHOWN IN DARK ARE PART OF THE ELECTRICAL CONTRACTOR WORK.

COORDONNER LA MISE HORS SERVICE ET L'ARRET DES SYSTEMES ELECTRIQUES SELON LES EXIGENCE DU MINISTERE. PREVOIR
L’EQUIPEMENT, L’OUTILLAGE ET LE PERSONNEL COMPETENT NECESSAIRE POUR LES TRAVAUX SOUS TENSIONS./

COORDINATE THE CLOSING DOWN OF SERVICE AND THE SHUTDOWN OF THE ELECTRICAL SYSTEMS IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS
OF THE MINISTERIAL REPRESENTATIVE. PROVIDE EQUIPMENTS, TOOLS AND QUALIFIED PERSONNEL NEEDED FOR THE WORK UNDER LOAD.

LES TRAVAUX DE MODIFICATIONS DES TIROIRS DANS LES CENTRES DE CONTROLE DES MOTEURS (CCM) EXISTANT MODELE 8PU SERIE
A71—-0037 CLASSE |, FILAGE TYPE B DE LA COMPAGNIE SIEMENS DOIVENT ETRE EFFECTUES ET CERTIFIES PAR LA COMPAGNIE SIEMENS
ET/0U CELLES MENTIONNEES DANS LE DEVIS./

THE MODIFICATION WORK IN THE EXISTING MCC DRAWER, MODEL 8PU, SERIES A71—-0037, CLASS | TYPE B WIRING OF THE COMPANY
SIEMENS MUST BE CARRIED OUT AND CERTIFIED BY THE COMPANY SIEMENS AND/OR THOSE MENTIONED IN THE ELECTRICAL SPECIFICATION.

SAUF INDICATION CONTRAIRE, L’ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE DOIT RETRACER A L’AIDE D'UN TRACEUR ET IDENTIFIER LES CIRCUITS DES
PANNEAUX ELECTRIQUES DANS LESQUELS LES CHARGES EXISTANTES A DEMANTELER ET A MODIFIER SONT RACCORDEES AVANT DE
DEBRANCHER ET DE DEBUTER LA DEMOLITION DE CES DERNIERES./

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, THE ELECTRICAL CONTRACTOR MUST TRACE BY USING A TRACER AND IDENTIFY THE CIRCUITS BREAKER OF
THE ELECTRICAL PANELS IN WHICH THE EXISTING LOADS TO BE DISMANTLED AND TO BE MODIFIED ARE CONNECTED BEFORE DISCONNECTING
AND START THE DEMOLITION OF THE LATTER.

BOUCHER LES TROUS LAISSER PAR L'ENLEVEMENT DES BOUTONS POUSSOIRS DE CONTROLE SUR LA PORTE DU TIROIR A L'AIDE DES
BOUCHONS EN CAOUTCHOUC APPROPRIES RECOMMANDES PAR LE MANUFACTURIER. /

BLOCK THE HOLES LEFT BY THE REMOVAL OF THE PUSH—BUTTON CONTROLS ON THE DRAWER DOOR BY MEANS OF A PROPER RUBBER
PLUG RECOMMENDED BY THE MANUFACTURER

V—44-7E V—44-27A || v-44-28A V—44—50E
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NOTE 1 NOTE 1 NOTE 1 NOTE 1
V—44-8E V—44—16E V—44-51E V—44—4E
.75HP .5HP 5HP 1/3HP
NOTE 1 NOTE 1 NOTE 1 NOTE 1
V—44-9E V—44-17E V—44-26E SPACE
.75HP .5HP .5HP FREE SPACE
NOTE 1 NOTE 1 NOTE 1 EAM
V—44-10E V—44-18E SPACE
.5HP .75HP FREE SPACE
NOTE 1 NOTE 1 EAM
V—44-11E V—44—19E V—44-30E
.33HP .75HP 1HP
NOTE 3 NOTE 1 NOTE 1
V—44-12E V—44—20E V—44-3E
5HP 2HP 1/3HP
NOTE 1 NOTE 1 NOTE 3 V=44-27A
SERPENTIN
110KW
V—44-5E V—44-13E V—44-21E V—44—28A NOTE 1
2HP .5HP .75HP SERPENTIN
NOTE 1 NOTE 1 NOTE 1 SOKW
MV VTV TNV TN
V—44-6E V—44-22F (| V-44-23E [} V-44-15E NOTE 1
.75HP SHP SHP 2HP
NOTE 1 NOTE1 JI NOTE1 [{ NOTE 6
\
01
CCM #7 /| MCC #7 (URGENCE / EMERGENCY)
NOTE 4

D TR AT R
29 22kAl 22K

1
< |
>
T
>
T
>l

~o i 1
I
J

NOTES SPECIFIQUES / SPECIFIC NOTES :

1. CONSERVER, MODIFIER ET LIBERER LE TIROIR DU DEMARREUR MAGNETIQUE COMBINE EXISTANT DU CCM. DEBRANCHER ET
ENLEVER LE FILAGE DU CONTACT "N.F.” DU RELAIS MULTIPOLES TEMPORISE 0—10 MIN. ASSOCIE AU DEMARREUR DU TIROIR
INDIQUE AU PLAN E18. DE PLUS, DEBRANCHER ET ENLEVER TOUT LE LIEN RELIANT LE SYSTEME D’ALARME—INCENDIE EXISTANT
A CE TIROIR DU CCM. A COORDONNER AU CHANTIER. /

PRESERVE, MODIFY AND RELEASE THE EXISTING COMBINED MAGNETIC STARTER DRAWER IN THE MCC. DISCONNECT AND REMOVE

THE WIRING OF THE 'N.C.” CONTACT OF THE MULTIPOLES TIME RELAY 0—10 MIN. ASSOCIATED WITH MAGNETIC STARTER DRAWER
INDICATED ON DRAWING E18. IN ADDITION, DISCONNECT AND REMOVE ALL THE LINK CONNECTING THE EXISTING FIRE ALARM
SYSTEM TO THE DRAWER OF THE MCC. TO COORDINATE ON SITE.

MODIFIER LE TIROIR DU CCM EXISTANT, EN ENLEVANT LE CONTACTEUR ET LES COMPOSANTS DE CONTROLE EXISTANTS DU
TIROIR, INCLUANT LE FILAGE DU CONTACT DE RELAIS TEMPORISE 0—10 MIN EXISTANT. CONSERVER SEULEMENT LE DISJONCTEUR
EXISTANT DANS LE TIROIR, AVEC SON MECANISME DE SECTIONNEMENT SUR LA PORTE. DEMANTELER LES CONDUCTEURS
JUSQU'AU PANNEAU DE CONTROLE DU SERPENTIN, COMME INDIQUE AU PLAN E906./

MODIFY THE EXISTING MCC DRAWER BY REMOVING THE CONTACTOR AND THE EXISTING DRAWER CONTROL COMPONENTS. KEEP
ONLY THE EXISTING CIRCUIT BREAKER WITH ITS DISCONNECT MECHANISM ON THE DRAWER DOOR. DISMANTLE THE EXISTING
CONDUCTORS UP TO THE DUCT HEATER CONTROL PANEL SHOWN IN DRAWING ESO6.

3. ENLEVER LE TIROIR DU DEMARREUR MAGNETIQUE COMBINE DU CCM EXISTANT, AVEC LES FILAGES ELECTRIQUES ET CEUX DES
CONTACTS DU RELAIS MULTIPOLES TEMPORISE 0—10 MIN EXISTANT, COMME MONTRE AU PLAN E18. CECI EST POUR ENLEVER
LE LIEN RELIANT CE TIROIR AVEC LE SYTEME D'ALARME—INCENDIE. A COORDONNER AU CHANTIER./
EXISTING MCC COMBINED MAGNETIC STARTER DRAWER TO BE REMOVED WITH WIRING AND THAT OF EXISTING O—10 MIN.

MULTIPOLE TIME RELAY CONTACTS SHOWN ON DRAWING E18 TO REMOVE THE LINK CONNECTING THIS DRAWER TO THE FIRE
ALARM SYSTEM. TO BE COORDINATED ON SITE.

4. SE REFERER AU SCHEMA UNIFILAIRE DU PLAN E16 POUR LES DETAILS DES TIROIRS DE DEMARREUR DES CENTRES DE
CONTROLE DES MOTEURS CCM#2 ET CCM#7 EXISTANTS./
REFER TO SINGLE LINE DIAGRAM ON DRAWING E16 FOR THE MOTOR CONTROL CENTER MAGNETIC STARTER DETAIL DRAWERS
MCC #2 AND MCC #7.

5. TIROIR DE DEMARREUR MAGNETIQUE COMBINE EXISTANT A REMPLACER PAR UN NOUVEAU TIROIR COMPATIBLE AU TIROIR
EXISTANT, CERTIFIE, DE LA CAPACITE INDIQUEE AU PLAN EO04./

EXISTING MAGNETIC STARTER DRAWER TO BE REPLACED BY A NEW COMPATIBLE CERTIFIED MAGNETIC STARTER DRAWER,
CAPACITY AS INDICATED ON DRAWING EO4.

6. TIROIR DU CCM EXISTANT A REUTILISER (VOIR LES PLANS E03 ET EO4 POUR LES DETAILS)/
EXISTING MCC DRAWER TO REUSE (REFER TO DRAWING EO3 AND EO4 FOR DETAILS).
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NOTE 1 \ \\ \ \\ ‘ ‘

NOTES GENERALES / GENERAL NOTES :

e TOUTE INTERVENTION, SUR LE SYSTEME D’ALARME—INCENDIE EXISTANT, DEVRA ETRE COORDONNEE AVEC LA
COMPAGNIE JOHNSON CONTROLS ET AVEC LA CENTRALE DE SECURITE DU BATIMENT. TOUS LES FRAIS
ASSOCIES A LA REPROGRAMMATION DU PANNEAU D’ALARME—INCENDIE ET POUR L’ASSISTANCE D'UN TECHNICIEN
DE LA COMPAGNIE JOHNSON CONTROLS, LORS DES TRAVAUX AU SYSTEME D’ALARME—INCENDIE EXISTANT, SONT

INCLUS DANS LA SOUMISSION./

ANY INTERVENTIONS TO THE EXISTING FIRE ALARM SYSTEM MUST BE COORDINATED WITH JOHNSON CONTROLS
AND THE BUILDING SECURITY CENTRAL. ALL COSTS RELATED TO FIRE ALARM PANEL REPROGRAMMING AND FOR
THE ASSISTANCE OF A JOHNSON CONTROLS TECHNICIAN DURING EXISTING FIRE ALARM SYSTEM WORK ARE
INCLUDED IN THE TENDER.

e OBTENIR TOUS LES PERMIS DE CONTOURNEMENT, AU PREALABLE AVANT LES TRAVAUX, POUR EVITER TOUTE
FAUSSE ALARME SUIVANT LA PROCEDURE INTERNE DU MINISTERE. RETENIR LES SERVICES DU MANUFACTURIER
JOHNSON CONTROLS A LA FIN DES TRAVAUX POUR REFAIRE LA CERTIFICATION ULC S537.

OBTAIN ALL BYPASS PERMITS BEFORE BEGINNING WORK TO AVOID FALSE ALARMS AS PER THE DEPARTMENTAL
REPRESENTATIVE'S INTERNAL PROCEDURE. RETAIN THE SERVICES OF MANUFACTURER JOHNSON CONTROLS AT
THE END OF WORK TO RE—CONDUCT ULC S537 CERTIFICATION.

e L'ENTREPRENEUR DOIT RETRACER LES CONTACTS NORMALEMENT FERMES « N.F.” DU RELAIS TEMPORISE 0-10
MIN MULTIPOLES DU CCM, ALIMENTANT LES VENTILATEURS EXISTANTS A ENLEVER, COMME INDIQUE DANS LES
CCM AU PLAN, INCLUANT LEURS FILAGES, AVANT DE DEBUTER LES TRAVAUX DE DEMOLITION ET DE
MODIFICATION DES TIROIRS. A COORDONNER AU CHANTIER./

THE CONTRACTOR MUST TRACE THE “N.C.” CONTACTS OF THE MCC’S 0—10 MIN. MULTIPOLE TIME RELAY THAT
SUPPLIES THE EXISTING FANS TO BE REMOVED AS INDICATED ON MCCS ON DRAWING, INCLUDING THEIR WIRING
BEFORE BEGINNING DRAWER DEMOLITION AND MODIFICATION WORK. TO BE COORDINATED ON SITE.

e SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, LES EQUIPEMENTS, LES APPAREILS, LES COMPOSANTS ET LES CONDUITS,
MONTRES EN PALE SUR LES PLANS, SONT EXISTANTS A CONSERVER ET SONT HORS MANDAT. CEUX MONTRES
EN FONCE FONT PARTIE DES TRAVAUX DE L'ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE./

UNLESS OTHERWISE INDICATED, THE EQUIPMENT, DEVICES, COMPONENTS AND CONDUITS ILLUSTRATED IN PALE
ON THE DRAWINGS ARE EXISTING AND TO BE RETAINED AND NOT PART OF THE PRESENT MANDATE. THOSE
ILLUSTRATED IN DARK ARE PART OF THE ELECTRICAL CONTRACTOR’S WORK.

e ENLEVER ET ENTREPOSER, SELON LES INDICATIONS, LES COMPOSANTS D’ALARME—INCENDIE (DETECTEUR DE
FUMEE ET DETECTEUR DE FUMEE DE GAINE DE VENTILATION) DE L'INSTALLATION EXISTANTE FONCTIONNELLE,
QUI SERONT ENLEVES POUR ETRE REINSTALLES DANS UN LIEU A L’ABRI DE TOUT DOMMAGE. TOUT BRIS OU
DOMMAGE, CAUSE AVANT ET APRES LA MANIPULATION, SERA AUX FRAIS DE L’ENTREPRENEUR./

REMOVE AND STORE, AS INDICATED, FIRE ALARM COMPONENTS (SMOKE DETECTOR, VENTILATION DUCT SMOKE

DETECTOR) OF THE EXISTING OPERATIONAL INSTALLATION THAT WILL BE REMOVED TO BE REINSTALLED IN A
LOCATION TO PROTECT AGAINST DAMAGE. ANY BREAKAGE OR DAMAGE CAUSED BEFORE OR AFTER HANDLING
WILL BE AT THE CONTRACTOR’S EXPENSE.

e SE REFERER AUX PLANS ET AU DEVIS DE LA DIVISION 01 POUR LES PHASAGES DES SEQUENCES DES
TRAVAUX DE DEMOLITION ET DE CONSTRUCTION AUXQUELS L'ENTREPRENEUR DOIT SE CONFORMER. DE PLUS,
IL DOIT FOURNIR ET INSTALLER TOUS LES FILAGES, LES CONDUITS, LES BOITES DE JONCTION ET TOUS LES
ACCESSOIRES REQUIS ET NECESSAIRES POUR RACCORDER LES SERVICES LOCALISES A L'INTERIEUR DE CHAQUE
PHASAGE DES SEQUENCES DES TRAVAUX./

REFER TO DIVISION 01 DRAWINGS AND SPECIFICATIONS FOR DEMOLITION AND CONSTRUCTION WORK
SEQUENCING TO WHICH THE CONTRACTOR MUST COMPLY. IN ADDITION, HE MUST PROVIDE AND INSTALL ALL
REQUIRED WIRING, CONDUITS, JUNCTION BOXES AND ACCESSORIES TO CONNECT THE SERVICES OF EACH WORK
SEQUENCE PHASE.

NOTE 1 NOTE 1

NOTES SPECIFIQUES / SPECIFIC NOTES :

1. A MOINS D’INDICATIONS CONTRAIRES, DEBRANCHER ET ENLEVER LES FILAGES ET LES
CONDUITS EXISTANTS, RELIANT LE CONTACT « N.F. » DU RELAIS MULTIPOLES TEMPORISE
0—10 MIN, DU TIROIR, INCLUANT LE LIEN ENTRE LE DEMARREUR ET LE SYSTEME
D’ALARME—INCENDIE EXISTANTS./

UNLESS OTHERWISE INDICATED, DISCONNECT AND REMOVE EXISTING WIRING AND
CONDUITS CONNECTING THE ““N.C.”” CONTACT OF THE 0—10 MIN. MULTIPOLE TIME
RELAY FOR THIS STARTER DRAWER OF THE INDICATED MCC INCLUDING THE LINK
BETWEEN THE STARTER AND THE EXISTING FIRE ALARM SYSTEM.

2. AVANT TOUTE INTERVENTION AU SYSTEME D’ALARME—INCENDIE EXISTANT,
L'ENTREPRENEUR DOIT S’ASSURER QUE TOUTES LES ZONES D’ALARME—INCENDIE DANS

LE BATIMENT SOIENT OPERATIONNELLES./
PRIOR TO ANY INTERVENTIONS TO THE EXISTING FIRE ALARM SYSTEM, THE CONTRACTOR
MUST ENSURE THAT ALL FIRE ALARM ZONES IN THE BUILDING ARE OPERATIONAL.

. COMPOSANTES D’ALARME INCENDIE EXITANTES. SE REFERER AUX PLANS E11 ET E22
POUR LES DETAILS./

EXISTING FIRE ALARM COMPONENTS. REFER TO DRAWINGS E11 AND E22 FOR DETAILS.
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REZ—DE—CHAUSSEE NOTES GENERALES / GENERAL NOTES: NOTES SPECIFIQUES / SPECIFIC NOTES:
GROUND FLOOR : :
0 )
e — e j— 1. 100 o SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, L’ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE DOIT RETRACER, A L’AIDE D’UN TRACEUR, PUIS IDENTIFIER 1. A MOINS D’INDICATIONS CONTRAIRES, L'ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE DOIT DEBRANCHER TOUS
LES CIRCUITS DES PANNEAUX ELECTRIQUES DANS LESQUELS LES CHARGES EXISTANTES A DEMANTELER ET A MODIFIER SONT LES CIRCUITS QUI ALIMENTENT LES SERVICES (PRISES DE COURANT, ECLAIRAGE, VENTILATEUR
RACCORDEES, AVANT DE DEBRANCHER ET DE DEBUTER LA DEMOLITION DE CES DERNIERES./ AU TOIT, ETC.), ASSOCIES A LA HOTTE, CECI EST POUR PERMETTRE, A L’ENTREPRENEUR EN
UNLESS OTHERWISE INDICATED, THE ELECTRICAL CONTRACTOR MUST RETRACE AND IDENTIFY PANEL CIRCUITS, USING A CIRCUIT MECANIQUE, D’ENLEVER LA HOTTE. DE PLUS, IL DOIT DEMANTELER TOUS LES FILAGES ET LES
TRACER, IN WHICH EXISTING LOADS TO BE DISMANTLED AND MODIFIED ARE CONNECTED BEFORE DISCONNECTING AND CONDUITS, ASSOCIES A LA HOTTE, JUSQU’AU PANNEAU ELECTRIQUE ET AU CCM, INCLUANT
BEGINNING THEIR DEMOLITION. TOUS LES ACCESSOIRES, BOITES DE JONCTION ET TIRAGE./
, , , UNLESS OTHERWISE INDICATED, THE ELECTRICAL CONTRACTOR MUST DISCONNECT ALL CIRCUITS
o L'ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE DOIT VALIDER LES CIRCUITS INDIQUES AUX PLANS, EN LES RETRAGANT A L'AIDE D’UN THAT FEED SERVICES (RECEPTACLES, LIGHTING, ROOFTOP FAN, ETC.) ASSOCIATED WITH THE
TRACEUR, AFIN D’IDENTIFIER LES CIRCUITS DES PANNEAUX ELECTRIQUES DANS LESQUELS LES SERVICES DES HOTTES FUMEHOOD TO ALLOW THE MECHANICAL CONTRACTOR TO REMOVE THE FUMEHOOD. IN ADDITION,
EXISTANTES A DEMANTELER SONT RACCORDES, AVANT DE DEBRANCHER ET DE DEBUTER LA DEMOLITION. POUR CELA, IL DOIT HE MUST DISMANTLE ALL RELATED FUMEHOOD WIRING AND CONDUITS UP TO THE ELECTRICAL
INCLURE DANS SA SOUMISSION LES COUTS POUR RETRACER TOUS LES CIRCUITS DE SERVICES ELECTRIQUES, ASSOCIES AUX PANEL AND MCC, INCLUDING ALL JUNCTION AND PULL BOX ACCESSORIES.
HOTTES EXISTANTES A DEMANTELER./
THE ELECTRICAL CONTRACTOR MUST VERIFY CIRCUITS INDICATED ON DRAWINGS BY TRACING THEM WITH A CIRCUIT TRACER TO 2. DEBRANCHER LE PANNEAU DE CONTROLE DU SYSTEME DE NETTOYAGE EXISTANT POUR LES
IDENTIFY PANEL CIRCUITS IN WHICH THE EXISTING FUMEHOOD SERVICES TO BE DISMANTLED ARE CONNECTED BEFORE HOTTES ET DEMANTELER TOUS LES FILAGES, LES CONDUITS ELECTRIQUES ASSOCIES, INCLUANT
DISCONNECTION AND BEGINNING DEMOLITION. TO DO SO, HE MUST INCLUDE IN HIS TENDER THE COSTS TO TRACE ALL TOUS LES ACCESSOIRES, BOITE DE JONCTION ET DE TIRAGE JUSQU’AU PANNEAU ELECTRIQUE../
ELECTRICAL SERVICE CIRCUITRY ASSOCIATED WITH THE FUMEHOODS TO BE DISMANTLED. DISCONNECT THE CONTROL PANEL FOR THE EXISTING FUMEHOOD CLEANING SYSTEM AND
PB-35,17 X DISMANTLE ALL RELATED WIRING AND CONDUITS INCLUDING ALL ACCESSORIES, JUNCTION BOX
(EAD) HOTTE PERCHLORIQUE/ o SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, LES EQUIPEMENTS, LES APPAREILS, LES COMPOSANTS ET LES CONDUITS, MONTRES EN PALE AND PULL BOX UP TO THE PANEL.
" PERCHLORIC HOOD SUR LES PLANS, SONT EXISTANTS A CONSERVER ET SONT HORS MANDAT. CEUX MONTRES EN FONCE FONT PARTIE DES
LTV/?\QQ%X ODT/EELR‘I/El//’\lsT,eEa E//F\)/LF;/ECI\/]\ETLELF; E##EE%QCJ/F;JA%/E'T/ DEVICES, COMPONENTS AND CONDUITS ILLUSTRATED IN PALE ON THE 3. L'ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE DOIT RETRACER LES CIRCUITS, ALIMENTANT LES PRISES DE
PB-382—- | PT DRAWINGS ARE EXISTING AND TO BE RETAINED AND NOT PART OF THE PRESENT MANDATE. THOSE ILLUSTRATED IN DARK ARE COURANT EXISTANTES DE 30 A / 208 V, DES HOTIES EXISTANTES, A L'AIDE D'UN TRACEUR
FAD \ PART OF THE ELECTRICAL CONTRACTOR'S. WORK ELECTRIQUE POUR VALIDER ET IDENTIFIER LES CIRCUITS DES PANNEAUX ELECTRIQUES
CONDUIT VERS 4 SOUPAPES SOLENOIDE/ ' ALIMENTANT CES PRISES, COMME MENTIONNE A LA NOTE GENERALE DES PLANS E19, E20 ET
CONDUIT TO 4 SOLENOID VALVES « SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, TOUS LES EQUIPEMENTS ET LES COMPOSANTS EXISTANTS A DEMANTELER, MONTRES SUR CE E’%AilMléNggLNRE;\JT(ELézEEO%EESS MDEEMEEN%%C”\]N?TEURS DE 30 A / 208 V POUR AMENER
EAD ’ -
(EAD) PLAN, SONT A DEMANTELER AVEC LEURS FILAGES ET LEURS CONDUITS JUSQU’A LA SOURCE (LE PANNEAU ELECTRIQUE)./ THE ELECTRICAL CONTRACTOR MUST TRACE GIRCUITS THAT FEED EXISTING 304, 208V
UNLESS OTHERWISE INDICATED, ALL EXISTING EQUIPMENT AND COMPONENTS TO BE DISMANTLED SHOWN ON THIS DRAWING ARE
: , RECEPTACLES FOR EXISTING FUMEHOODS USING A CIRCUIT TRACER TO VERIFY AND IDENTIFY
DETAIL TYPIQUE D'AUTRES TO BE DISMANTLED WITH THEIR WIRING AND CONDUITS UP TO SOURCE (PANEL). PANEL CIRCUITS THAT FEED THESE RECEPTACLES AS MENTIONED IN THE GENERAL NOTE OF
COMPOSANTES ELECTRIQUES - HOTTE D-110/ , e e | A A DRAWINGS E19, E20 AND E22. HE MUST REUSE THE SAME 304, 208V BREAKERS TO BRING
TYPICAL DETAIL OF OTHER o L'EMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS, DES COMPOSANTS ELECTRIQUES ET DES BOITES DE JONCTION EST A TITRE INDICATIF. THE SUPPLY TO THESE JUNCTION BOXES. (TYPICAL).
m EL ECTRICAL COMPONENTS - HOOD D-110 COORDONNER AU CHANTIER, AVANT LA DEMOLITION DES SERVICES ELECTRIQUES DES HOTTES./
1 - - LOCATION OF EQUIPMENT AND ELECTRICAL COMPONENTS AS WELL AS JUNCTION BOXES ARE FOR INFORMATION PURPOSES
4. LES CIRCUITS DES PANNEAUX ELECTRIQUES EXISTANTS, MONTRES SUR CE PLAN RACCORDANT

QEW ECHELLE / SCALE: 1:100

HOTTE PERCHLORIQUE/
PERCHLORIC HOOD

—PB-35,15

il (lEAD)_

——PB—-38,4

s

CONDUIT VERS 4 SOUPAPES SOLENOIDE/

—_CONDUIT TO 4 SOLENOID VALVES
(EAD)

DETAIL TYPIQUE D'AUTRES
COMPOSANTES ELECTRIQUES - HOTTE D-128
TYPICAL DETAIL OF OTHER
2"\ ELECTRICAL COMPONENTS - HOOD D-128

W ECHELLE / SCALE: 1:100

ONLY. TO BE COORDINATED ON SITE BEFORE DEMOLITION OF FUMEHOOD ELECTRICAL SERVICES.

e COORDONNER LA MISE HORS SERVICE DES ARTERES ET DES DERIVATIONS ELECTRIQUES DES PANNEAUX EXISTANTS ET/OU
L’ARRET DES EQUIPEMENTS ET DES APPAREILS RACCORDES AUX CCM EXISTANTS, AVEC LE REPRESENTANT DU MINISTERE,
CONFORMEMENT A LA PROCEDURE DE SANTE ET DE SECURITE AU TRAVAIL (SST) ET DE CADENASSAGE DU MINISTERE.
SOUMETTRE UN PLAN D’ACTION ET L'ECHEANCE DE MISE HORS TENSION DES CCM ET DES PANNEAUX AU RESPONSABLE DES
TRAVAUX DU MINISTERE, UNE (1) SEMAINE AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX. PREVOIR L'EQUIPEMENT, L'OUTILLAGE ET LE
PERSONNEL COMPETENT, NECESSAIRES POUR LES TRAVAUX SOUS TENSION./

COORDINATE SHUTDOWN OF EXISTING PANEL FEEDERS AND BYPASSES AND/OR SHUTDOWN OF EQUIPMENT AND RELATED
DEVICES CONNECTED TO EXISTING MCCS WITH THE DEFPARTMENTAL REPRESENTATIVE IN COMPLIANCE WITH OCCUFATIONAL HEALTH

AND SAFETY PROCEDURE AND THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE'S LOCKOUT/TAGOUT PROCEDURE. SUBMIT AN ACTION PLAN

AND SCHEDULE FOR MCC AND PANEL SHUTDOWN TO THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE, ONE (1) WEEK PRIOR TO
BEGINNING WORK. ANTICIPATE NECESSARY EQUIPMENT, TOOLS AND SKILLED PERSONNEL FOR LIVE ELECTRICAL WORK.

e SE REFERER AUX PLANS ET AU DEVIS DE LA DIVISION 01 POUR LES PHASAGES DES SEQUENCES DES TRAVAUX DE DEMOLITION
ET DE CONSTRUCTION AUXQUELS L’ENTREPRENEUR DOIT SE CONFORMER. DE PLUS, IL DOIT FOURNIR ET INSTALLER TOUS LES
FILAGES, LES CONDUITS, LES BOITES DE JONCTION ET TOUS LES ACCESSOIRES REQUIS ET NECESSAIRES POUR RACCORDER LES
SERVICES LOCALISES A L'INTERIEUR DE CHAQUE PHASAGE DES SEQUENCES DES TRAVAUX./

REFER TO DIVISION 01 DRAWINGS AND SPECIFICATIONS FOR DEMOLITION AND CONSTRUCTION WORK SEQUENCING TO WHICH THE
CONTRACTOR MUST COMPLY. IN ADDITION, HE MUST PROVIDE AND INSTALL ALL REQUIRED WIRING, CONDUITS, JUNCTION BOXES
AND ACCESSORIES TO CONNECT THE SERVICES OF EACH WORK SEQUENCE PHASE.

LES SERVICES DES HOTTES EXISTANTES A DEMANTELER, SONT A TITRE INFORMATIF SEULEMENT.
L'ENTREPRENEUR DOIT DEMANTELER SEULEMENT LES CIRCUITS QUI ALIMENTENT LES SERVICES
DES HOTTES EXISTANTES A DEMANTELER. DANS LE CAS CONTRAIRE, ILS NE DOIVENT PAS ETRE
DEMANTELES, MEME S’ILS SONT INDIQUES « EXISTANTS A DEMANTELER » AU PLAN. A DEFAUT
DE RESPECTER CETTE EXIGENCE, LES FRAIS POUR LA REINSTALLATION DES COMPOSANTS
SERONT A LA CHARGE DE L'ENTREPRENEUR.(TYPIQUE)/

EXISTING ELECTRICAL PANEL CIRCUITS SHOWN ON THIS DRAWING LINKING EXISTING FUMEHOOD
SERVICES TO BE DISMANTLED ARE FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THE CONTRACTOR IS TO
DISMANTLE ONLY THOSE CIRCUITS FEEDING THE EXISTING FUMEHOOD SERVICES TO BE
DISMANTLED. OTHERWISE THEY MUST NOT BE DISMANTLED, EVEN IF THEY ARE SHOWN ON THE
DRAWING AS EXISTING TO BE DISMANTLED. FAILURE TO RESPECT THIS REQUIREMENT WILL

RESULT IN COSTS TO THE CONTRACTOR FOR REINSTALLATION OF COMPONENTS. (TYPICAL)

LORS DE LA DEMOLITION DES HOTTES DANS CETTE ZONE, ENLEVER ET ENTREPOSER
TEMPORAIREMENT LES PRISES DE COURANT ET/OU LES BOITES DE JONCTION RACCORDANT
LES FRIGIDAIRES EXISTANTS INSTALLEES AUTOUR DES HOTTES POUR POUVOIR LES REINSTALLEES
ET LES ENCASTRES DANS LE NOUVEAU MUR AUX MEMES ENDROITS QUE LES EXISTANTES.
DEMANTELER LES FILAGES ET LES CONDUITS ASSOCIES AUX PRISES DES COURANTS ET AUX
BOITES DE JONCTION ALIMENTANT LES FRIGIDAIRES./

IN THIS AREA, DURING THE HOODS DEMOLITION, REMOVE AND STORE TEMPORARILY ELECTRICAL
OUTLETS AND/ OR JUNCTION BOXES WHICH FED THE EXISTING FRIDGES INSTALLED NEXT TO
THE FUMEHOODS TO BE ABLE TO REINSTALL THEM IN THE NEW WALL IN THE SAME PLACE AS
THE EXISTING. DISMANTLE THE EXISTING WIRING AND CONDUIT ASSOCIATED TO THE FRIDGES
OUTLETS AND JUNCTION BOXES.
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NOTES GENERALES / GENERAL NOTES :

e SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, L’ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE DOIT RETRACER, A
L’AIDE D’UN TRACEUR, PUIS IDENTIFIER LES CIRCUITS DES PANNEAUX ELECTRIQUES DANS
LESQUELS LES CHARGES EXISTANTES A DEMANTELER ET A MODIFIER SONT RACCORDEES,

AVANT DE DEBRANCHER ET DE DEBUTER LA DEMOLITION DE CES DERNIERES./
UNLESS OTHERWISE INDICATED, THE ELECTRICAL CONTRACTOR MUST RETRACE AND
IDENTIFY PANEL CIRCUITS, USING A CIRCUIT TRACER, IN WHICH EXISTING LOADS TO BE
DISMANTLED AND MODIFIED ARE CONNECTED BEFORE DISCONNECTING AND BEGINNING
THEIR DEMOLITION.

o L'ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE DOIT VALIDER LES CIRCUITS INDIQUES AUX PLANS, EN
LES RETRAGANT A L’AIDE D'UN TRACEUR, AFIN D’'IDENTIFIER LES CIRCUITS DES PANNEAUX
ELECTRIQUES DANS LESQUELS LES SERVICES DES HOTTES EXISTANTES A DEMANTELER
SONT RACCORDES, AVANT DE DEBRANCHER ET DE DEBUTER LA DEMOLITION. POUR CELA,
IL DOIT INCLURE DANS SA SOUMISSION LES COUTS POUR RETRACER TOUS LES CIRCUITS

DE SERVICES ELECTRIQUES, ASSOCIES AUX HOTTES EXISTANTES A DEMANTELER./

THE ELECTRICAL CONTRACTOR MUST VERIFY CIRCUITS INDICATED ON DRAWINGS BY TRACING
THEM WITH A CIRCUIT TRACER TO IDENTIFY PANEL CIRCUITS IN WHICH THE EXISTING
FUMEHOOD SERVICES TO BE DISMANTLED ARE CONNECTED BEFORE DISCONNECTION AND
BEGINNING DEMOLITION. TO DO SO, HE MUST INCLUDE IN HIS TENDER THE COSTS TO
TRACE ALL ELECTRICAL SERVICE CIRCUITRY ASSOCIATED WITH THE FUMEHOODS TO BE
DISMANTLED.

e SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, LES EQUIPEMENTS, LES APPAREILS, LES COMPOSANTS ET
LES CONDUITS, MONTRES EN PALE SUR LES PLANS, SONT EXISTANTS A CONSERVER ET
SONT HORS MANDAT. CEUX MONTRES EN FONCE FONT PARTIE DES TRAVAUX DE
L’ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE./

UNLESS OTHERWISE INDICATED, THE EQUIPMENT, DEVICES, COMPONENTS AND CONDUITS
ILLUSTRATED IN PALE ON THE DRAWINGS ARE EXISTING AND TO BE RETAINED AND NOT
PART OF THE PRESENT MANDATE. THOSE ILLUSTRATED IN DARK ARE PART OF THE
ELECTRICAL CONTRACTOR'’S WORK.

e SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, TOUS LES EQUIPEMENTS ET LES COMPOSANTS EXISTANTS
A DEMANTELER, MONTRES SUR CE PLAN, SONT A DEMANTELER AVEC LEURS FILAGES ET

LEURS CONDUITS JUSQU’A LA SOURCE (LE PANNEAU ELECTRIQUE)./
UNLESS OTHERWISE INDICATED, ALL EXISTING EQUIPMENT AND COMPONENTS TO BE
DISMANTLED SHOWN ON THIS DRAWING ARE TO BE DISMANTLED WITH THEIR WIRING AND

CONDUITS UP TO SOURCE (PANEL).

o L'EMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS, DES COMPOSANTS ELECTRIQUES ET DES BOITES DE
JONCTION EST A TITRE INDICATIF. A COORDONNER AU CHANTIER, AVANT LA DEMOLITION

DES SERVICES ELECTRIQUES DES HOTTES./

LOCATION OF EQUIPMENT AND ELECTRICAL COMPONENTS AS WELL AS JUNCTION BOXES
ARE FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. TO BE COORDINATED ON SITE BEFORE
DEMOLITION OF FUMEHOOD ELECTRICAL SERVICES.

e COORDONNER LA MISE HORS SERVICE DES ARTERES ET DES DERIVATIONS ELECTRIQUES
DES PANNEAUX EXISTANTS ET/OU L'’ARRET DES EQUIPEMENTS ET DES APPAREILS
RACCORDES AUX CCM EXISTANTS, AVEC LE REPRESENTANT DU MINISTERE, CONFORMEMENT
A LA PROCEDURE DE SANTE ET DE SECURITE AU TRAVAIL (SST) ET DE CADENASSAGE DU
MINISTERE. SOUMETTRE UN PLAN D’ACTION ET L'ECHEANCE DE MISE HORS TENSION DES
CCM ET DES PANNEAUX AU RESPONSABLE DES TRAVAUX DU MINISTERE, UNE (1) SEMAINE
AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX. PREVOIR L'EQUIPEMENT, L'OUTILLAGE ET LE PERSONNEL
COMPETENT, NECESSAIRES POUR LES TRAVAUX SOUS TENSION./

COORDINATE SHUTDOWN OF EXISTING PANEL FEEDERS AND BYPASSES AND/OR SHUTDOWN
OF EQUIPMENT AND RELATED DEVICES CONNECTED TO EXISTING MCCS WITH THE
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE IN COMPLIANCE WITH OCCUFATIONAL HEALTH AND SAFETY
PROCEDURE AND THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE'S LOCKOUT/TAGOUT PROCEDURE.
SUBMIT AN ACTION PLAN AND SCHEDULE FOR MCC AND FPANEL SHUTDOWN TO THE
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE, ONE (1) WEEK PRIOR TO BEGINNING WORK. ANTICIPATE
NECESSARY EQUIPMENT, TOOLS AND SKILLED PERSONNEL FOR LIVE ELECTRICAL WORK.

e SE REFERER AUX PLANS ET AU DEVIS DE LA DIVISION 01 POUR LES PHASAGES DES
SEQUENCES DES TRAVAUX DE DEMOLITION ET DE CONSTRUCTION AUXQUELS
L’'ENTREPRENEUR DOIT SE CONFORMER. DE PLUS, IL DOIT FOURNIR ET INSTALLER TOUS
LES FILAGES, LES CONDUITS, LES BOITES DE JONCTION ET TOUS LES ACCESSOIRES
REQUIS ET NECESSAIRES POUR RACCORDER LES SERVICES LOCALISES A L’INTERIEUR DE

CHAQUE PHASAGE DES SEQUENCES DES TRAVAUX./

REFER TO DIVISION O1 DRAWINGS AND SPECIFICATIONS FOR DEMOLITION AND
CONSTRUCTION WORK SEQUENCING TO WHICH THE CONTRACTOR MUST COMPLY. IN
ADDITION, HE MUST PROVIDE AND INSTALL ALL REQUIRED WIRING, CONDUITS, JUNCTION
BOXES AND ACCESSORIES TO CONNECT THE SERVICES OF EACH WORK SEQUENCE PHASE.

——PBr23

NOTES SPECIFIQUES / SPECIFIC NOTES :

1. A MOINS D’INDICATIONS CONTRAIRES, L'ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE DOIT
DEBRANCHER TOUS LES CIRCUITS, ALIMENTANT LES SERVICES (PRISES DE
COURANT, ECLAIRAGE, VENTILATEUR AU TOIT, ETC.) ASSOCIES A LA HOTTE,
POUR PERMETTRE A L’ENTREPRENEUR EN MECANIQUE D’ENLEVER LA HOTTE. DE
PLUS, IL DOIT DEMANTELER TOUS LES FILAGES ET LES CONDUITS ASSOCIES A
LA HOTTE JUSQU'AU PANNEAU ELECTRIQUE ET AU CCM, INCLUANT TOUS LES
ACCESSOIRES, BOITES DE JONCTION ET TIRAGE./

UNLESS OTHERWISE INDICATED, THE ELECTRICAL CONTRACTOR MUST
DISCONNECT ALL CIRCUITS THAT FEED SERVICES (RECEPTACLES, LIGHTING,
ROOFTOP FAN, ETC.) ASSOCIATED WITH THE FUMEHOOD TO ALLOW THE
MECHANICAL CONTRACTOR TO REMOVE THE FUMEHOOD. IN ADDITION, HE MUST
DISMANTLE ALL RELATED FUMEHOOD WIRING AND CONDUITS UP TO THE

ELECTRICAL PANEL AND MCC, INCLUDING ALL JUNCTION AND PULL BOX
ACCESSORIES.

2. L'ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE DOIT RETRACER LES CIRCUITS, ALIMENTANT
LES PRISES DE COURANT EXISTANTES DE 30 A / 208 V, DES HOTTES
EXISTANTES, A L’AIDE D'UN TRACEUR ELECTRIQUE. CECI EST POUR VALIDER ET
IDENTIFIER LES CIRCUITS DES PANNEAUX ELECTRIQUES ALIMENTANT CES PRISES,
COMME MENTIONNE A LA NOTE GENERALE DES PLANS E19, E20 ET E22. IL
DOIT REUTILISER LES MEMES DISJONCTEURS DE 30 A / 208 V POUR AMENER
L'ALIMENTATION AUX BOITES DE JONCTION MENTIONNEES AUX NOTES 2 ET 3

DES PLANS EO8 ET E09. (TYPIQUE)./

THE ELECTRICAL CONTRACTOR MUST RETRACE CIRCUITS THAT FEED EXISTING
304, 208V RECEPTACLES FOR EXISTING FUMEHOODS WITH A CIRCUIT TRACER
TO VERIFY AND IDENTIFY PANEL CIRCUITS THAT FEED THESE RECEPTACLES AS
MENTIONED IN THE GENERAL NOTE OF DRAWINGS E19, E20 AND E22. HE
MUST REUSE THE SAME 304, 208V BREAKERS TO BRING THE SUPPLY TO
THESE JUNCTION BOXES INDICATED ON NOTES 2 AND 3, DRAWINGS EO8 AND

E09. (TYPICAL).

3. LES CONDUITS D’ECLAIRAGE, D'INFORMATIQUE ET DE SERVICES EXISTANTS SONT
A DEPLACER DANS L'ENTREPLAFOND. CECI EST POUR PERMETTRE
L'INSTALLATION DU CONDUIT DE VENTILATION. L’ENTREPRENEUR DOIT
COORDONNER LES TRAVAUX AVEC LA DIVISION 25, AVANT DE DEPLACER LES
CONDUITS INDIQUES, APRES L’INSTALLATION DU CONDUIT DE VENTILATION A
PLUS OU MOINS DOUZE (12) POUCES DES DITS CONDUITS. INTERCEPTER LES
CONDUITS ET PREVOIR AU MOINS DEUX BOITES DE TIRAGE DE DIMENSION
APPROPRIEE PAR CONDUIT, DES CONDUCTEURS ET DES CONDUITS
SUPPLEMENTAIRES POUR LE DEPLACEMENT DESDITS CONDUITS. A COORDONNER
AU CHANTIER./

CONDUITS OF EXISTING LIGHTING, INFORMATION TECHNOLOGY AND SERVICES TO
BE MOVED IN THE CEILING SPACE TO ALLOW THE VENTILATION DUCT TO BE
INSTALLED. THE CONTRACTOR MUST COORDINATE WORK WITH DIVISION 25
BEFORE MOVING INDICATED CONDUITS AFTER THE VENTILATION DUCT IS

INSTALLED MORE OR LESS TWELVE (12) INCHES FROM THE SAID CONDUITS.
INTERCEPT CONDUITS AND ANTICIPATE AT LEAST TWO PULL BOXES OF SUITABLE
SIZE PER CONDUIT, ADDITIONAL CONDUCTORS AND CONDUITS TO MOVE THE
SAID CONDUITS. TO BE COORDINATED ON SITE.

4. LES CONDUITS ET BOITES DE JONCTION EXISTANTS SONT A DEPLACER DANS
L'ENTREPLAFOND, AFIN DE PERMETTRE L’INSTALLATION DU CONDUIT DE
VENTILATION. L’ENTREPRENEUR DOIT COORDONNER LES TRAVAUX, AVEC LA
DIVISION 25, AVANT DE DEPLACER LES CONDUITS INDIQUES. PREVOIR
L'INSTALLATION DE CABLES ET/OU DE CONDUCTEURS TEMPORAIRES, AINSI QUE
TOUS LES ACCESSOIRE DE MONTAGE REQUIS, AFIN DE PERMETTRE LA
CONTINUITE DE L'ALIMENTATION DE LA CHARGE ET DES SERVICES DANS LE
BATIMENT. INTERCEPTER LES CONDUITS ET PREVOIR AU MOINS DEUX BOITES DE
TIRAGE DE DIMENSION APPROPRIEE PAR CONDUIT, AFIN DE DEPLACER LE
CONDUIT ELECTRIQUE A PLUS OU MOINS DOUZE (12) POUCES DU CONDUIT DE
VENTILATION. /

EXISTING CONDUITS AND JUNCTION BOXES TO BE MOVED IN THE CEILING
SPACE TO ALLOW FOR THE INSTALLATION OF THE VENTILATION DUCT. THE
CONTRACTOR MUST COORDINATE WORK WITH DIVISION 25 BEFORE MOVING THE
INDICATED CONDUITS. ANTICIPATE INSTALLATION OF TEMPORARY CABLES AND/OR
CONDUCTORS AND ALL NECESSARY MOUNTING ACCESSORIES TO ALLOW FOR
CONTINUOUS LOAD FEED AND SERVICES IN THE BUILDING. INTERCEPT CONDUITS
AND ANTICIPATE AT LEAST TWO PULL BOXES OF SUITABLE SIZE PER CONDUIT
TO MOVE THE CONDUIT MORE OR LESS TWELVE (12) INCHES FROM THE
VENTILATION DUCT.

. SE REFERER A LA NOTE 5 AU PLAN E19/
REFER TO NOTE 5 FOR DETAILS.

Public Works and
Government Services
Canada

Travaux publics et
Services gouvernementaux
Canada

I

Direction générale des Real Property branch

biens immobiliers

Région du Québec Quebec region

| Canadi
Plan clé Key plan
0.1 8.4
@ @P FI| @ @
I _I -1 1 1 - - | Q
B e SR 0
I
| A | B |
: i
I ! I
i -(F)
(|
I
1 C
e B
Ingénieur I;!ng/'neer
) SNC_Lovalin ine.
455, boul. René—Lévesque Ouest
SNC-LAVALIN Montréal (Québec) H2Z 1Z3 Canada

Ingénierie des infrastructures

Téléphone: (514) 393-8000
Est du Canada

www.snclavalin.com

Architecte Architect

FABRIQ

J architecture
286 sainte-catherine ouest, suite 300
montreal, quebec, h2x 2al
t: (514) 934-1500 f: (514) 934-3010

01 EMIS POUR ADDENDA ME-—1 17—03-03

00 EMIS POUR APPEL D'OFFRES 16—11-29

révisions
revisions

date

Sceau Sceal

\
e, QUERES
e

2017-03-03

A no. du détail.
detail no.

no.de la feuille —
ol détail exigé

sheet no. — v
no. de la feuille—ol détaillé

where detail required
sheet no. — where detailed

Projet Project

CENTRE DE RECHERCHE

ET DE DEVELOPPEMENT
DE ST-HYACINTHE
3600, BOUL. CASAVANT O. SAINT-HYACINTHE, QUEBEC, J2S 8E3

REMPLACEMENT
DES HOTTES CHIMIQUES

CHEMICAL HOODS
REPLACEMENT

e - .
Dessin Drawing

ELECTRIQUE
ELECTRICAL

DEMOLITION - SERVICES AU
PREMIER ETAGE - SECTEUR D
DEMOLITION

FIRST FLOOR SERVICES
SECTOR D

Préparé par, #0IQ
B. Valciné, ing., 124018

Prepared by, #0IQ

2016-05-02
Date

Dessiné par Drawn by

2016-05-02
Date

L. Alvarez, dess.

Préparé par, #0IQ Prepared by, #0IQ

Date

CE DOCUMENT NE
DOIT PAS ETRE

UTILISE A DES FINS
DE CONSTRUCTION

THIS DOCUMENT
MUST NOT BE USED
FOR CONSTRUCTION
PURPOSES

Soumission Gestionnaire de projet TPSGC
Jonathan Grimard, ing.
Tender PWGSC Project Manager
No de projet Project number|No de projet Project number
IPSGC _ewese clent Client
Nom du fichier File namef] No de classement

R_078420_001-E-PN-904

File no

No feuille Sheet no

E20/27

No de plan ou dessin File name

E-PN-904






R_078420_001-E-PN-906.DWG

T:\TIB M&E MTL\PROJETS\633631\4-ENG\40-GENERAL\02-DWG\PROGRES\

AutoCAD 2017/03/03

/ — - — - — -
D.T D.T D.T
2775 ] | | | x =
V=43-7R T < (EAD)
(EAD) (EAD) (EAD)‘\ ? e F
s =] 2| | [V=43-15R
i 1 1 LUMINAIRE EXISTANT LOCALISE SOUS LE CONDUIT oY) e
> V i DE VENTILATION EXISTANT A DEPLACER./ i) szt
\ é%é\Dz A N EXISTING LIGHT UNDER EXISTING VENTILATION ) NOTE 4—\ [~ (EAD) | —NOTE 4
! ' DUCT TO MOVE. (EAD)NE/ K7
COM#7/MCCH7 NOTE 1 an (Er0)
NOTE 3 /( U | Tt
- V=43-13-P1
2414 D—2#14 ] D— 2414 | QH—2#14
(%[7 (EAD) - (\5\4;)" 13-P1 (EAD) J EAD (EAD)
| V-43-7A ] NOTE 5 —
(EAD) ] (EAR) (
| i L p o (EAD)
z = - = = ) e i
| V=43115A
2414 ) _ (EAM) — (EAD) -
EAM N
( )1 (EAR)NFA NFA GYROPHARE / (EAC) | 5 | [V-43-15A
— ) 4 )\F/( (EAC)
(EAR) (EAR) L " (EAD) o NOTE 1 _/L ) o |
1= || (EAM) # (EAR) ) L
= 2414 2414
Pl CONDUIT—
NOTE 1— - s 1] -~ (EAD) 00 I |(|| |- T—(EAD) (EAC) (EAC)
PB—41__ PAU—-40 CCM#3/MCC#3
(EAM) T ] NOT" é z
CCM#2 /MCCH2 (EAR)
NOTE 3 NOTE 1—=—2
s PANNEAU DE CONTROLE DES SERPENTINS
[V=44—28A] [ ]
(EAD) L ELECTRIQUES DE 80kW ET 110kW DANS
— A L'UNITE./
[ CONTROL PANEL FOR ELECTRICAL COIL OF
OTE 1 ( o @ 80kW AND 110kW INSIDE UNIT.
( 01 \Qm
QEZZ W AR)
DDRESS 1.73
L0\ NOTE 2
LOCAL TECHNIQUE PARTIE BASSE NOTES GENERALES / GENERAL NOTES: NOTES SPECIFIQUES / SPECIFIC NOTES:
TECHN/CAOL ROOM OF LOV!ER FART e LES CALIBRES DES CONDUCTEURS ET DES CABLES, INCLUANT LES 1. L’APPAREIL D’ECLAIRAGE EXISTANT EST LOCALISE SOUS LE CONDUIT DE VENTILATION. ENLEVER
————————___ IR GROSSEURS DES CONDUITS EXISTANTS, NE SONT PAS MONTRES DANS CE TEMPORAIREMENT LE LUMINAIRE POUR PERMETTRE D’ENLEVER LE CONDUIT DE VENTILATION. APRES
PLAN. SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, TOUS LES EQUIPEMENTS, LES L'INSTALLATION DU NOUVEAU CONDUIT DE VENTILATION, REINSTALLER ET SUSPENDRE LE LUMINAIRE
CONDUITS ET LES COMPOSANTS EXISTANTS A DEMANTELER, MONTRES EN A COTE OU SOUS LE NOUVEAU CONDUIT DE VENTILATION. FOURNIR ET INSTALLER LES
FONCE SUR CE PLAN, SONT A DEMANTELER AVEC LEURS ACCESSOIRES DE CONDUCTEURS, LES CONDUITS SUPPLEMENTAIRES ET TOUS LES SUPPORTS DE SUSPENSION AINSI
MONTAGE, LEURS FILAGES ET LEURS CONDUITS JUSQU'A LA SOURCE QUE LES ACCESSOIRES DE MONTAGE REQUIS. L'EMPLACEMENT EXACT EST A COORDONNER AU
(PANNEAUX ELECTRIQUES ET/OU CCM). LES MOTEURS SERONT DEMANTELES CHANTIER. /
PAR LA DIVISION 25./ EXISTING LIGHTING FIXTURE LOCATED BELOW THE VENTILATION DUCT. TEMPORARILY REMOVE
CONDUCTOR AND CABLE GAUGE, INCLUDING EXISTING CONDUIT SIZES, ARE FIXTURE TO ALLOW THE VENTILATION DUCT TO BE REMOVED. ONCE THE NEW VENTILATION DUCT
NOT SHOWN ON THIS DRAWING. UNLESS OTHERWISE INDICATED, ALL HAS BEEN INSTALLED, REINSTALL AND SUSPEND THE LIGHTING FIXTURE TO THE SIDE OR BELOW
EQUIPMENT, CONDUITS AND COMPONENTS TO BE DISMANTLED, ILLUSTRATED THE NEW VENTILATION DUCT. PROVIDE AND INSTALL ADDITIONAL CONDUCTORS AND CONDUITS AND
IN DARK ON THIS DRAWING, ARE TO BE DISMANTLED WITH THEIR MOUNTING ALL NECESSARY SUSPENSION AND MOUNTING SUPPORTS. EXACT LOCATION TO BE COORDINATED ON
ACCESSORIES, WIRING AND CONDUITS UP TO SOURCE (ELECTRICAL PANELS SITE.
AND/OR MCC). MOTORS WILL BE DISMANTLED BY DIVISION 25.
2. DEBRANCHER ET ENLEVER TEMPORAIREMENT LE DETECTEUR DE FUMEE EXISTANT, INSTALLE SOUS
 SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, LES EQUIPEMENTS, LES APPAREILS, LES LE CONDUIT DE VENTILATION EXISTANT. FAIRE LE CONTOURNEMENT ET REINSTALLER LE DETECTEUR
COMPOSANTS ET LES CONDUITS, MONTRES EN PALE SUR LES PLANS, SONT AU PLAFOND, DANS LE COULOIR, A 1219mm DE L’ASCENSEUR, APRES L’INSTALLATION DU
EXISTANTS A CONSERVER ET SONT HORS MANDAT. CEUX MONTRES EN NOUVEAU CONDUIT DE VENTILATION. L’EMPLACEMENT EXACT EST A COORDONNER AU CHANTIER./
FONCE FONT PARTIE DES TRAVAUX DE L’ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE./ TEMPORARILY DISCONNECT AND REMOVE EXISTING SMOKE DETECTOR INSTALLED BELOW THE
UNLESS OTHERWISE INDICATED, THE EQUIPMENT, DEVICES, COMPONENTS EXISTING VENTILATION DUCT. BYPASS AND REINSTALL DETECTOR ON THE CEILING IN THE CORRIDOR
AND CONDUITS ILLUSTRATED IN PALE ON THE DRAWINGS ARE EXISTING AND AT 1219mm FROM THE ELEVATOR ONCE THE NEW VENTILATION DUCT HAS BEEN INSTALLED. EXACT
TO BE RETAINED AND NOT PART OF THE PRESENT MANDATE. THOSE LOCATION TO BE COORDINATED ON SITE.
ILLUSTRATED IN DARK ARE PART OF THE ELECTRICAL CONTRACTOR’S WORK.
oG SAUF INDICATIONS. CONTRAIRES. TOUS LES EQUIPEMENTS ET LES 3. LE CENTRE DE CONTROLE DE MOTEUR (CCM) EXISTANT EST A MODIFIER. SE REFERER AUX PLANS
. . ' E16, E17 ET E18 POUR LES DETAILS DES TIROIRS DES CELLULES.
CSMPOSANTS EXISTANTS A DEMANTELER, MONTRES SUR CE P"’,*/'X\" SONT A EXISTING MOTOR CONTROL CENTRE (MCC) TO BE MODIFIED. REFER/TO DRAWINGS E16, E17 AND
(EAD) DEMANTELER AVEC LEURS FILAGES ET LEURS CONDUITS JUSQU'A LA £18 FOP CELL DRAWER DETAILS.

DETECTOR
(EAR)

2016/06/27

/01 PHOTO #7180 ET 7166

E22

PHOTOS MONTRANT L'APPAREIL D'ECLAIRAGE ET LE

DETECTEUR D'INCENDIE SOUS LE CONDUIT DE VENTILATION
PHOTOS SHOWING LIGHTING FIXTURE AND FIRE

DETECTOR UNDER VENTILATION DUCT

20)[6 / 0B/

SE REFERER A LA
NOTE 3 AU PLAN E16/
REFER TO NOTE 3 ON
PLAN E16

/02 PHOTO #7165

E22

PHOTO MONTRANT LE PANNEAU DE CONTROLE
DES SERPENTINS 80KW ET 110KW

PHOTO SHOWING CONTROL PANEL OF 80kW AND
110kW COILS

SOURCE (LE PANNEAU ELECTRIQUE)./
UNLESS OTHERWISE INDICATED, ALL EXISTING EQUIPMENT AND COMPONENTS
TO BE DISMANTLED SHOWN ON THIS DRAWING ARE TO BE DISMANTLED WITH

THEIR WIRING AND CONDUITS UP TO SOURCE (PANEL).

LES OUVERTURES AU TOIT POUR LE PASSAGE DES CABLES ET/OU DES
CONDUITS, ALIMENTANT LES VENTILATEURS EXISTANTS A DEMANTELER,
DOIVENT ETRE BOUCHEES ET SCELLEES A L'AIDE DE SCELLANTS
APPROPRIES. (VOIR LA SECTION 26 05 00 DU DEVIS)./

ROOF OPENINGS TO PASS CABLES AND/OR CONDUITS SUPPLYING EXISTING
FANS TO BE DISMANTLED MUST BE PATCHED AND SEALED USING SUITABLE

SEALANTS. (SEE SPECIFICATIONS SECTION 26 05 00).

SE REFERER AUX PLANS ET AU DEVIS DE LA DIVISION 01 POUR LES
PHASAGES DES SEQUENCES DES TRAVAUX DE DEMOLITION ET DE
CONSTRUCTION AUXQUELS L’ENTREPRENEUR DOIT SE CONFORMER. DE PLUS,
IL DOIT FOURNIR ET INSTALLER TOUS LES FILAGES, LES CONDUITS, LES
BOITES DE JONCTION ET TOUS LES ACCESSOIRES REQUIS ET NECESSAIRES
POUR RACCORDER LES SERVICES LOCALISES A L'INTERIEUR DE CHAQUE
PHASAGE DES SEQUENCES DES TRAVAUX./

REFER TO DIVISION 01 DRAWINGS AND SPECIFICATIONS FOR DEMOLITION
AND CONSTRUCTION WORK SEQUENCING TO WHICH THE CONTRACTOR MUST
COMPLY. IN ADDITION, HE MUST PROVIDE AND INSTALL ALL REQUIRED
WIRING, CONDUITS, JUNCTION BOXES AND ACCESSORIES TO CONNECT THE
SERVICES OF EACH WORK SEQUENCE PHASE.

4. ENLEVER LE DETECTEUR DE FUMEE DE GAINE DE VENTILATION EXISTANT INSTALLE DANS LE
CONDUIT DE RETOUR DE L'UNITE INDIQUEE INCLUANT LES FILAGES ET LES CONDUITS ASSOCIES./

REMOVE THE EXISTING VENTILATION DUCT SMOKE DETECTOR INSTALLED IN THE RETURN DUCT OF
THE AHU INDICATED INCLUDING RELATED WIRING AND CONDUITS.
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CONDUIT OU EQUIPEMENT EXISTANT
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4@ NOTES GENERALES / GENERAL NOTES

LES TRAVAUX NECESSITANT L'ARRET D’UN SYSTEME
DE VENTILATION ET NE POUVANT ETRE COMPLETES
EN UNE NUIT DEVRONT ETRE EFFECTUES LA FIN DE
SEMAINE. /

ALL WORK REQUIRING THE SHUTDOWN OF A
VENTILATION SYSTEM WHICH CANNOT BE COMPLETED
IN ONE NIGHT MUST BE PERFORMED DURING
WEEKENDS.

—@ NOTES SPECIFIQUES / SPECIFIC NOTES

-

e

1. RACCORDER LES NOUVEAUX SERPENTINS DE

CHAUFFAGE A L'EAU GLYCOLEE, DE
REFROIDISSEMENT ET DE CHAUFFAGE A L’EAU./
CONNECT THE NEW GLYCOL WATER HEATING COIL,
COOLING COIL AND WATER HEATING COIL.

. FOURNIR, INSTALLER ET RACCORDER LE RESEAU

DE CHAUFFAGE A L'EAU GLYCOLEE.
L'INSTRUMENTATION DEVRA ETRE INSTALLE A UN
EMPLACEMENT APPROPRIE DE FAGON A ETRE
LISIBLE ET LES EQUIPEMENTS DEVRONT ETRE
ACCESSIBLES. COORDINATION DE L’EMPLACEMENT
FINAL AU CHANTIER./

SUPPLY, INSTALL AND CONNECT THE NEW GLYCOL
WATER NETWORK. MEASURING AND MONITORING
INSTRUMENTS TO BE INSTALLED WHERE THEY CAN
BE EASILY READ AND EQUIPMENTS TO BE
INSTALLED WHERE THEY CAN BE ACCESSIBLE FOR
MAINTENANCE. COORDINATE FINAL LOCATION ON
SITE.

. RACCORDER LA NOUVELLE TUYAUTERIE D’EAU

REFROIDIE SUR LA PORTION VERTICALE DE 1508
ENTRE LE ROBINET PAPILLON ET LA CONNECTION
DU SERPENTIN DE REFROIDISSEMENT DE L’UNITE
V—43-06./

CONNECT THE NEW CHILLED WATER PIPING ON
THE VERTICAL PORTION OF THE EXISTING 1508
PIPE BETWEEN THE BUTTERFLY VALVE AND THE
V—43—06 COOLING COIL CONNECTION.

. VIDER LE RESEAU D’EAU DE CHAUFFAGE 110°C

AFIN DE POUVOIR EFFECTUER LE RACCORDEMENT
DE LA TUYAUTERIE D'EAU DE CHAUFFAGE ENTRE
LA CONDUITE PRINCIPALE DE CE RESEAU ET
L'ECHANGEUR A PLAQUE ASSOCIE A LA NOUVELLE
UNITE V—43—-07. FOURNIR LA MAIN D'OEUVRE ET
LES PRODUITS CHIMIQUES POUR LE REMPLISSAGE
DU RESEAU D’EAU DE CHAUFFAGE. PURGER L’AIR
DU RESEAU ET EFFECTUER LES ESSAIS DE
PRESSION HYDROSTATIQUE AVANT LA REMISE EN
MARCHE DU RESEAU. LA DATE ET LA DUREE DES
TRAVAUX SUR LE RESEAU D’EAU DE CHAUFFAGE
DEVRA ETRE SOUMISE ET APPROUVEE 15 JOURS
OUVRABLES AVANT LE DEBUT DES CES TRAVAUX./
DRAIN THE 110°C HEATING WATER NETWORK IN
ORDER TO CONNECT THE NEW HEATING WATER
PIPE BETWEEN THE MAIN HEATING WATER PIPE
AND THE HEAT EXCHANGER ASSOCIATED WITH
VENTILATION UNIT V—=43-07. SUPPLY THE
REQUIRED [ABOR AND CHEMICAL PRODUCTS TO
FILL THE HEATING WATER NETWORK. BLEED THE
AIR LEFT IN THE NETWORK AFTER FILLING IT AND
PERFORM AN HYDROSTATIC TEST PRIOR TO
TURNING THE NETWORK BACK ON. THE DATE AND
LENGTH OF THE SHUT DOWN PERIOD SHALL BE
SUBMITTED AND APPROVED 15 WORKING DAYS
PRIOR TO SCHEDULED START OF WORK ON THE
HEATING WATER NETWORK.

. ROBINETS D’ISOLEMENT EXISTANTS SUR LA

PORTION VERTICALE DE LA TUYAUTERIE./
EXISTING ISOLATION VALVES ON THE VERTICAL
PORTION OF THE PIPING.
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NOTES GENERALES / GENERAL NOTES

1. FOURNIR, INSTALLER ET RACCORDER LA TUYAUTERIE POUR EVACUER LE BASSIN DE DRAINAGE
DES VENTILATEURS V—44—-3E—1 ET V—44—-3E—2 (VOIR DETAIL 3 AU PLAN M—PN—451.)/

PROVIDE, INSTALL AND CONNECT THE DRAIN PIPE FOR THE V—44—-3E—1 AND V—44-3E-2
VENTILATOR DRAIN PAN (SEE DETAIL 3 IN PLAN M—PN—451.)

Direction générale des Real Property branch

biens immobiliers

GAINE DE VENTILATION Région du Québec Quebec region

VENTILATION DUCT
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7 Canada

Plan clé Key plan

© 0o o0 0 0 o0 CUVETTE DE DRAINAGE

g /_ DRAIN PAN
DISTRIBUTEURS DE VAPEUR
NOTES CONSTRUCTION / CONSTRUCTION NOTES STEAM MANIFOLDS — 7

e VOIR LE TABLEAU DES NOUVELLES HOTTES
CHIMIQUES/HOTTES PERCHLORIQUES AU PLAN M470 POUR
LES SERVICES REQUIS POUR CHAQUE HOTTE. FOURNIR,
INSTALLER ET RACCORDER TOUTE LA TUYAUTERIE REQUISE <
POUR LES SERVICES EN QUESTION. FOURNIR TOUS LES
ACCOUPLEMENTS NECESSAIRES ENTRE TUYAUTERIE DEJA
INSTALLEE DANS LES HOTTES CHIMIQUES ET LA . |
TUYAUTERIE ALIMENTANT LES HOTTES CHIMIQUES./ i
REFER TO THE NEW CHEMICAL/PERCHLORIC FUME HOOD '
TABLE ON PLAN M470 FOR THE REQUIRED SERVICES AT |
EACH HOOD. SUPPLY, INSTALL AND CONNECT ALL THE :
REQUIRED PIPING FOR SAID SERVICES. SUPPLY THE —'—l"‘L‘_

NOTES DEMOLITION / DEMOLITION NOTES

e VOIR LE TABLEAU DES HOTTES EXISTANTES AU PLAN
M—PN—945 POUR LES SERVICES A DEMANTELER A
CHAQUE HOTTE./

REFER TO THE EXISTING FUME HOOD TABLE ON PLAN
M—PN—945 FOR THE SERVICES TO BE DISMANTLED AT
EACH FUME HOOD.

e PREVOIR LE DEMANTELEMENT DES COMPOSANTES DE
PLOMBERIE DES SYSTEMES DE NETTOYAGE DES HOTTES
PERCHLORIQUES EXISTANTES: TUYAUTERIE D'EAU DE
LABORATOIRE, ROBINETS, DRAINAGE, ETC.
(VOIR DETAIL AU PLAN M—PN945)./
DISMANTLE THE PLUMBING COMPONENTS OF THE DUCT
WASHING SYSTEM OF THE EXISTING PECHLORIC FUME ¢
HOOD: [ABORATORY WATER PIPING, VALVES, DRAIN PIPES,
ETC. (SEE DETAIL ON PLAN M—PN—945).

o EMPLACEMENT EXACT DES RACCORDEMENTS SUR LES
HOTTES CHIMIQUES/HOTTES PERCHLORIQUES A
COORDONNER AVEC LES MODELES EXACTS QUI SERONT
INSTALLES./

EXACT LOCATION OF CHEMICAL/PERCHLORIC FUME HOOD
CONNECTIONS TO BE COORDINATED WITH EXACT MODELS
TO BE INSTALLED.

——~ VERS DRAIN OUVERT
TO FUNNEL DRAIN

LES TUYAUTERIES D’EAU FROIDE ET EAU CHAUDE DOIVENT

ETRE DEMANTELEES JUSQU’AU CONDUITS MAITRES ET

SCELLEES. POUR LES HOTTES DU REZ-DE—CHAUSSEE, LES .
CONDUITS MAITRES SE TROUVENT DANS UN VIDE

SANITAIRE. /

COLD WATER AND HOT WATER PIPING MUST BE

U

TUYAUTERIE EXISTANTE DE DRAINAGE DE LABORATOIRE EN
VERRE. PREVOIR LES ACCOUPLEMENTS REQUIS ENTRE
TUYAUTERIE EXISTANTE EN VERRE ET NOUVELLE
TUYAUTERIE EN POLYPROPYLENE./

e VOIR LES PLANS M—PN-900 ET M—PN—-901 POUR LA
QUANTITE ET L’EMPLACEMENT DES HOTTES EXISTANTES A

DEMANTELER. / DISMANTLED UP TO THE MAIN PIPE AND SEALED TIGHT, EXISTING GLASS LABORATORY DRAINAGE PIPING. SUPPLY REQUIRED FITTINGS 7O BE INSTALLED BETWEEN' THE PRESSION STATIQUE|  APPAREIL TYPE APPAREIL DE TYPE
SEE PLANS M—PN—900 AND M—PN-901 FOR THE FOR THE GROUND FLOOR HOODS, THE MAIN DUCTS ARE THE REQUIRED FITTINGS BETWEEN THE EXISTING GLASS PRE—FIPED HOOD SERVICES AND THE NEW PIPING AU SERPENTIN ASPIRANT REFOULANT
QUANTITY AND THE LOCATION OF EXISTING FUME HOODS LOCATED IN A CRAWL SPACE. BIBING AND THE NEW POLYPROPYLENE PIBING. SUPPLYING THEM.
TO BE DISMANTLED. <rare pressupe | SUCTION SYSTEM | DISCHARGE SYSTEM
e VOIR LES PLANS M400 ET M401 POUR L’EMPLACEMENT * VORR LE DETAIL AU PLAN M451 POUR LA TUYAUTERIE AT COLL o A N o B 1o A MiN] oV B
DES NOUVELLES HOTTES CHIMIQUES/HOTTES ASSOCIEE AU SYSTEME DE NETTOYAGE DES CONDUITS ! - A MIN. - - A MIN.
PERCHLORIQUES A RACCORDER. / D’EVACUATION DE HOTTE PERCHLORIQUE, A ETRE FOURNI, £ 3.5 1. 2" 2" )
SEE PLANS MADD AND 40T FOR THE LOCATION OF THE INSTALLE ET RACCORDE PAR LE PRESENT ENTREPRENEUR./ 2 > 2 . . TngEmeuT Eroeer
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e LA TUYAUTERIE DEVRA ETRE DE CONDENSAT PURGEUR DE VAPEUR CHEMICAL HOODS
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| ENTRAVER L’ESPACE NECESSAIRE A COOLER FLOAT & THERMOSTATIC STEAM REPLACEMENT
ROBINET D'ISOLEMENT L’ENLEVEMENT DU SERPENTIN POUR TRAP - -
CONDENSAT TEMPERE Dessin Drawing
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EAU CHAUDE 85°C
HOT WATER
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EAU CHAUDE 73.9°C
HOT WATER

NOTE GENERALE / GENERAL NOTE

e ROBINETS DE CONTROLE FOURNIS PAR LA DIVISION 25,
INSTALLES ET RACCORDEES PAR LE PRESENT ENTREPRENEUR./
CONTROL VALVES SUPPLIED BY DIVISION 25, INSTALLED AND
CONNECTED BY CURRENT CONTRACTOR.

o L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE FOURNIR ET INSTALLER
LES SUPPORTS ET LES DISPOSITIFS DE FIXATION POUR TOUS
LES EQUIPEMENTS./

THE CONTRACTOR IS RESPONSIBLE FOR PROVIDING AND
INSTALLING SUPPORTS AND FASTENING DEVICES FOR ALL
EQUIPMENT.

EAU CHAUDE 85°C
HOT WATER

)
659

65¢—|
-

EAU CHAUDE 73.9°C
HOT WATER

NOTES GENERALES / GENERAL NOTES

e ROBINET DE CONTROLE RM—3 (EAU GLYCOLEE) SUR LE RESEAU
DE L'UNITE DE VENTILATION V-43-15./

RM-3 CONTROL VALVE (GLYCOL WATER) ON THE V-43-15
VENTILATION UNIT NETWORK,

e ROBINETS DE CONTROLE FOURNIS PAR LA DIVISION 25 ET
INSTALLES PAR LE PRESENT ENTREPRENEUR./
CONTROL VALVES SUPPLIED BY DIVISION 25, INSTALLED AND
CONNECTED BY CURRENT CONTRACTOR.

o L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE FOURNIR ET INSTALLER
LES SUPPORTS ET LES DISPOSITIFS DE FIXATION POUR TOUS
LES EQUIPEMENTS./

THE CONTRACTOR IS RESPONSIBLE FOR PROVIDING AND
INSTALLING SUPPORTS AND FASTENING DEVICES FOR ALL
EQUIPMENT.

SERPENTIN DE PRE—CHAUFFAGE

PRE—HEATING COIL
INSIDE VENTILATION UNIT V—43-07

SERPENTIN DE PRE—CHAUFFAGE

PRE—HEATING COIL
INSIDE VENTILATION UNIT V—43—14
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SYSTEME DE PRESSURISATION GLYCOL/ '
GLYCOL PRESSURIZATION UNIT | AR
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RESEAU DE CHAUFFAGE A L'EAU GLYCOLEE (SYSTEME V-43-07)
m GLYCOL WATER HEATING NETWORK (V-43-07 SYSTEM)
MOS ECHELLE/SCALE: AUCUNE/N.T.S.
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TEMPERATURE (TYP.)/
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TEMPERATURE PROBE (TYP.)
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PLATE TYPE HEAT EXCHANGER (B ] - i |
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RESERVOIR D'EXPANSION/ |
1 EXPANSION TANK |
VERS LA BOUCLE D’EAU GLYCOLEE DE 126 |
L'UNITE V—43-15/ Y
TO THE GLYCOL WATER LOOP OF SYSTEM
V—43-15 I
, 258 |
EN PROVENANCE LA BOUCLE D’EAU GLYCOLEE —L |
DE L'UNITE V-43-15/ ( __ ,___|_ ______ _
FROM THE GLYCOL WATER LOOP OF SYSTEM '
V—43-15 | | AIR

L
SYSTEME DE PRESSURISATION DE GLYCOL UNIQUE POUR LES

BOUCLES D’EAU GLYCOLEE DES UNITES V—43-14 ET V-43-15/
SINGLE GLYCOL PRESSURIZATION UNIT FOR BOTH V—-43—14 AND
V—43-15 SYSTEMS

RESEAU DE CHAUFFAGE A L'EAU GLYCOLEE (SYSTEME V-43-14 ET V-43-15)

@ GLYCOL WATER HEATING NETWORK (V-43-14 ET V-43-15 SYSTEM)

MO05

ECHELLE/SCALE: AUCUNE/N.T.S.

EN UNITE DE VENTILATION V—-43-07/

. EN UNITE DE VENTILATION V—43—-14/
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DIAMETRE MATERIAL AND A.S.T.M. DIAMETRE ) )
SPECIACATION DESCRIPTION . SPECIFICATION DESCRIPTION MATERIAUX ET NORMES A.S.T.M.
FROM [ TO STANDARDS DE A Canada
PIPE 10 (3/8) | 50(2) Type. U No joint ASTM B-819 rigid copper TUYAU 10 (3/8) | 50 (2) Ty;,:e. 1 Sans joint Cuivre rigide, ASTM B-819 Plan clé Key plan
Medical Médical 5.1 84
ASSEMBLY 10 (3/8) | 50(2) 860 kPa Brazed Silver ASSEMBLAGES | 10 (3/8) | 50 (2) 860 kPa Brasés Alargent T T
Soupapes de sureté pour reseau hydronique/Hydronic Pressure Relief Valve 10 (3/8) | 50(2) ASTM B.75 forged copper RACCORDS 10 (3/8) | 50 (2) 860 kPa Type brasé Cuivre forgé, ASTM B.75 ou ANSI —@
ATTINGS 860 kPa Brazed type
ANSIB.16.22 B.16.22
No. PRESSION Dimension UNIONS 10 (3/8) | 50(2) 860 kPa Brazed type ANSI B.16.22 ANS| B.16.22 brass UNIONS 10 (3/8) | 50 (2) 860 kPa Type brasé ANSI B.16.22 Laiton, ANSIB.16.22 @ F 12 @
D'IDENTIFICATION CAPACITE \ VALVES DIAMETRE ROBINETS DIAMETRE - _ L B _
DEQUIPEMENT | FLUIDE |REQUISEREQUIRE |5 % S T : FOURNISSEUR/ MODELE/ SR TR SPECIRCATION DESCRIPTION DE A SRECIHCATION DESCRIETION A —®)
UIPMENT FLUID D CAPACITY (RIS S| laa e ils SUPPLIER MODEL HOTES i i 2 | @
EQ PRESSURE IN ouT BALLVALVES | 10(3/8) [ 50(2) 6.8 BAR at 204 deg. C with 3 part brass body ABILLES 10 (3/8) | 50(2) 3 piéces, corps en laiton, 6.8 BAR & 204 deg. C . — - —_— JI—@
IDENTIFICATION II's (USgpm) kPa (psig) mm (IN.) [ mm (IN) QUICK 10 (3/8) | 50(2) 6.8 BAR at 121 deg. C with brass body RACCORD 10 (3/8) | 50 (2) Corps en laiton, 6.8 BAR & 121 deg. C | A | B |
No. CONNECTION RAPIDE ! | .
Prop. glycol NOTES : 1) Water pressure (W.0.G.) to be specified NOTES: 1) Pression d'eau (W.0.G.) a spécifier 1 i
SAFU7 40% 032 (5) 690 (100) 19(3/4) 25(1) Kunkle 537 1 2) Supply factory degreased pipe with sealing caps at both end 2) Fournir la tuyauterie dégraissée en usine avec bouchons scellants auxdeux extrémités ! ! 'J
5 o 3) Acontinuous flow of nitrogen gas must be kept when brazing pipe connections 3) Lors du raccordement des tuyaux par brasure, de I'azote en débit continu doit servir d'atmosphére a lintérieur du tuyau A = @
SAF-U14 r°2'0%/y°° 0.32 (5) 690 (100) | 19(34) | 25(1) Kunkle 537 1 DESIGN SERVICE TEST CALCUL | SERVICE EPREUVE i
(1]
HYDRO- HYDRO-
PRESSUREkPa 1035 860 1725 PRESSION kPa 1035 860 1725 ! —
SAF-U15 Prop. glycol 0.32 (5) 690 (100) | 19(314) | 25(1) Kunkle 537 1 STATIQUE STATGUE B I D B e —®
40% TEMP. °C 95 95 AMBIENT TEMP. °C 95 95 AMBIANTE
Note: 1) Equivalents acceptables/acceptable equivalent: Farris, Spirax-Sarco, Conbraco. LABORATORY GAS (INCLUDING GAZ DE LA,BDRATOIRE (INCLUANT AR
PIPEAND VALVE STANDARDS COMPRESSED AIR AND VACUUM) sl NORMES DE TUYAUTERIE ET ROBINETTERIE COMPRIME ET VIDE DE LABORATOIRE) |
< i : i < i i i DIAM ETER DIAMETRE ) )
Reservoirs d’expansion pour reseaux hydroniques/Hydronic Expansion Tank SPECIFICATION® DESCRIPTION MATERIALS ANDA.S.T.M. R — O SCHPON AR B NORMES RS T h.
i . TeT £ iR = - s STANDARDS = Ingénieur Engineer
Caractéristiques du réseau/Network Caracteristics Caractéristiques du réservoir/Tank Caracteristics FROM TO DE A 9 g
8 15(%) | 50(2) |Cal.80 Continuous seal (CW), threaded ends  |Carbon steel A53 15(%) | 50(2) |Cal.80 Joint continu, bouts filetés Acier noir A53 ‘)) gﬁg’_"&‘;zﬁ:‘é';c:icité
= i 'g . ° Ep o Eop £ E \ = § = PIEING 65 (2%) | 100 (4) [Cal. 80 Continuous seal (CW), chamfered ends |Carbon steel A53 TUVAL B65(2 %) | 100 (4) |Cal. 80 Joint continu, bouts chanfreinés Acier noir A53 455, boul. René;Lévesque Ouest
5 o T o 5 e £ E ﬁ = £ E ﬁ = eE P @ E P LR @ E £ - PE o @ s 8 7] = 125 (5) | 250 (10) |Cal. 40 Elect. joint (ERW), chamfered ends Carbon steel A53 125 (5) |250(10) |Cal. 40 Joint a I'électricité, bouts chanfreinés |Acier noir A-53 SNC-LAVALIN Montréal (Québec) H2Z 1Z3 Canada
o H - 'qu;g £Ep 0 o p O 33—~ S ®" 3 .~ "53% o %8 |30 3~ o 2% = = . A on T o ; :
s < 3 °e3E2 | ESaS | 225 |EsEL | ESEE el e c8fs5 [EEgEYE| Z2EE 3 o 300 (12) 1 400 (16) 10,375 in Elect. joint (ERW), chamfered ends Carbon steel A53 300 (12) | 400 (16) |0,375 po Joint & I'électricité, bouts chanfreinés |Acier noir A-53 Ingénierie des infrastructures  Téléphone: (514) 3938000
@ = 3 S5€£3 o c6 2% ce 2= [ 83 80 28 a0 e~ m §S o= REEBSn TE €& @ o 15(%) | 50(2) Screwed Welding according to the section 15(%) | 50(2) Vissés Se référer a la section portantsur Est du Canada www.snclavalin.com
S i S 23S~ = eSS ® E®E° E®E° 5E » S8 s |gg2g° s EF £ o ASSEMBLY i . ASSEMBLAGES
>e" < | wEEL |9 EEL [ SES SES s3- ESPL 5593 ZEea 5 = 65 (27%) | 400 (16) Butt welded cowering the welding 65 (2 %) | 400 (16) Soudés bout a bout le soudage
@ EE g_ 22 g_ E E 85 E 2 15(%) | 50(2) |[150 psi Scr?wed Malleable castiron A197 15(%) | 50(2) [150 psi Vissés Fonte malléable A.197 Architecte Architect
° ki FITTINGS 65(27%)| 100 (4) |Cal.80 No joints, chamfered ends Steel A-234-WPB RACCORDS | 85 (2%)| 100 (4) |Cal.80 Sans joint, bouts chanfreinés Acier A234-WPB
Bouc’[e d'eau PROP. 125(5) [250(10) |Cal. 40 No joints, chamfered ends Steel A-234-WPB 125 (5) | 250 (10) |Cal. 40 Sans joint, bouts chanfreinés Acier A.234-WPB . FABR' Q
EXP-U7 gly;;[i&ifig/cm GLY COL 40% 34 (9) 34 5 (5) 138 (20) 12.8 (55) 54.4 (130) 30.3 (8) 827 (12) 49 (120) BUTYLE Extrol AX-15 300 (12) 400 (15) 0|375 in Nojoints, chamfered ends Steel A-234-WPB 300 (12) 400 (16) 0‘375 po Sans joint, bouts chanfeinés Acier A234-WPB architecture
Boucle d'eSu 15(%2) [ 50(2) |150 psi Screwed 15(%) | 50(2) [150 psi Vissées 286 sainte-catherine ouest, suite 300
5 . montreal, quebec, h2x 2al
EXP-U14  |glycolée/Glycol FROP % 87 (23) 345 (5) 138 (20) 12.8 (55) 54 4 (130) 30.3 (8) 827 (12) 49 (120) BUTYLE Extrol AX-15 FLANGES 65 ey | Atay1R) 150 psl C°”a_r _ Forged steel A105 BRIDES 65(2%) | 400(16) [150 psi Collet et Acier forgé A105 :(514) 9341500 (514] 934-3010
waterloop | CLY COL 40% a) Sailantby 1/16 in or a) Saillante de 1/16 po ou
Boucle deau — b) Flatface b) Surface plate ( Flat Face )
EXP-U15 glycoltée.flelycol GLYCOL ;10% 1325 (35) 34 5 (5) 138 (20) 12.8 (55) 54.4 (130) 30.3(8) 827 (12) 49 (120) BUTYLE BExtrol AX-15 UNIONS 15 (%) 50(2) |300 psi Bronze round joint to cast iron, screwed |Malleable castiron A 197 UNIONS 15 (%4) 50(2) (300 psi Joint rodé bronze a fonte, vissés Fonte malléable A197
W ater loop
BOLTS Robust hex screws and nuts, semi-finished Steel A307 BOULONS Vis et écrous robustes hexagonaux, semi-finis Acier A.307
PACKING FOR .
THE FLANGE Thickness 1.5 mm (1/16 in) EPDOR, Viton or butyl GARNITURE Epaisseur 1.5 mm (1/16 po.) EPDOR, Viton ou butyle
= 01 EMIS POUR ADDENDA ME-—1 17—03—-03
DIAMETER DIAMETRE :
VALVE SPECIFICA TION'™ DESCRIPTION ROBINETS = = SPECIFICA TION(T) DESCRIPTION
ER 2 - i — 00 EMIS POUR APPEL D’OFFRES 16—11-25
I 15(%) | 50(2) |Class 600 (ASME) |Velan $S2054B-02-TY, Bonney Forge Series HL, Crane B-3604XU-T P 15(%) | 50(2) [Classe 600 (ASME) |Velan S2054B-02-TY, Bonney Forge Série HL, Crane B-3604XU-T
65 (2 14) + Class 150 Velan FO064C-02-TY, Bonney Forge Series 1-11; Crane 47XU-F 65 (2 %5) + Classe 150 Velan FO064C-02-TY, Bonney Forge Série 1-11; Crane 47XU-F révisions
GLOBE 15(%) | 50(2) |Class 600 (ASME) |Velan S2074B-02-TY, Bonney Forge Series HL, Crane B-3644XU-T A SOUPAPE 15(%) | 50(2) [Classe 600 (ASME) |Velan S2074B-02-TY, Bonney Forge Série HL, Crane B-3644XU-T revisions date
85 (2%%) + Class 150 Velan FO074C-02-TY, Bonney Forge Series 1-31, Crane 143XU 85 (2 %) + Classe 150 Velan FO0O74C-02-TY, Bonney Forge Série 1-31, Crane 143XU Sceau Sceal
CHECK VALVE 15 (%2) 50(2) |Class 800 (ASME) |Velan S2114B-02-TY, Bonney Forge Series HL; Crane B3674XU-T CLAPETS DE 15 (%%) 50(2) |Classe 600 (ASME) |Velan S2114B-02-TY, Bonney Forge Série HL; Crane B3674XU-T
B85 (2%%) + Class 150 Velan FO114C-02-TY, Crane 147XU RETENUE B85 (2 %) + Classe 150 Velan FO114C-02-TY, Crane 147XU )
STRAINER 15(%) | 50(2) |Class 250 Screw ed cast iron; Armstrong int., Spirax, Mueller or appoved equivalent —_— 15(%) | 50(2) [Classe 250 En fonte vissé; Armstrong Int., Spirax, Mueller ou équivalent approuvé ", &
65 (2 %%) + Class 150 Flanged steel; Armstrong Int., Spirax, Mueller or appoved equivalent 65 (2 %) + Classe 150 En acier a brides, Armstrong Int., Spirax, Mueller ou équivalent approuvé N S
A T N
NOTES: M vVapor pressure NOTES: ™) pression de vapeur 3 ( ( g é‘ o 2
L — § 8 Mathieu Latouche §
VALVE AND PIPING STANDARDS CONDENSATE 1040 kPa (150 psi) AND LESS NORMES DE TUYAUTERIE ETROBINETTERIE CONDENSAT 1040 kPa (150 PSI) ET MOINS P-un) ) 2 2 V.;T‘:"“;T S
75//’&”# i
DIAMETER DANETRE 204 7-03-03 s
MATERIALS ET A.S.T.M. - -
ES SPECIFICATION(* DESCRIPTION MATERIAUX ET NORMES A.S.TM.
FROM To SPECIFICATION(*) DESCRIPTION STANDARDS DE Iy (*)
PIPING 15 (%%) 50(2) |[Cal. 40 Continuous seal (CW), threaded ends  [Carbon steel A53 TUYAU 15 ("2) 50 (2) |Cal.40 Joint continu (CW), bouts filetés Acier noir A53 _
B5(2%) | 100(4) |Cal.40 Continuous seal (CW), chamfered ends [Carbon steel A53 65(2%) | 100(4) |Cal.40 Joint continu (CW) bouts chanfreinés Acier noir A53 A no. du détail.
M b a s ; ; detail no.
125(5) | 300 (12) |Cal. 40 Elect. joint (ERW), chamfered ends Carbon steel A53 125(5) | 300(12) |Cal. 40 Joint a elect. (ERW), bouts chanfreinés  |Acier noir A53 A B no.de la feuille — ﬁ
350 (14) | 600 (24) |Cal. 30 Elect. joint (ERW), chamfered ends Carbon steel A53 350 (14) | 600 (24) |Cal. 30 Jointa élect. (ERW), bouts chanfreinés |Acier noir A53 ol détail exigé
ASSEMBLAGES 1 4 sheet no. —
ASSEMBLY 15 (%) | 50 (2) Screwed 15(%) | 30(2) —— ‘ _ Ep where detail required W
350 (14) | 600 (24) Butt welded Welding according to the 350(14) | 600 (24) Soudés bouta bout Soudage selon la section C no. de la feuille—ol d&taillé
section covering the welding portant sur le soudage sheet no. — where detailed
FITTINGS 15 (V2) 50(2) |150 psi Screwed Malleable castiron A197 RACCORDS b it T i and \ﬁsses_s g - Fo_nte sl _Projet lsroject
350 (14) | 600 (24) |std No joints, chamfered ends Steel A-234-WPB e 350 (’Ifl) 600 (24) |Sttd _ Sans joint, bouts chanfreinés Ac!er A-23fl—WPB CENTRE DE RECHERCHE
FLANGES 350 (2 %) | 600 (24) |150 psi Collar Forged steel A105 350 (2 %) | 600 (24) |150 Ibipo Cellled it Acier forgé A105 !
a) Sailant by 1/16 in or 2] Saillanie; de 3118 su ET DE DEVELOPPEMENT
b) Flat face — : — b) _Surfac’e plate ( f!aftface)_ ’ ' . DE ST-HYACINTHE
UNIONS 15 (V2) 50(2) |300 psi Bronze round jointto castiron, screwed |Malleable castiron A197 = ({2) e - Jo_mt L Fo_nte R P 3600, BOUL. CASAVANT O. SAINT-HYACINTHE, QUEBEC, J2S 8E3
— BOULONS Vis et écrous robustes hexagonaux, semi-finis Acier A.307
BOLTS Robusthex screws and nuts, semi-finished Steel A307 GARNITURE POUR | Epaisseur - 3 mm (1/8 po) (*full face”) EPDM 150 Ib/oo?
PACKING FORTHE | Thickness : 3mm (1/8 in) ("' full face”) EPDM 150 PSI — . ' g . REMPLACEMENT
FLANGE
ROBINETS DIAMETRE
VALVE DIAMETER SPECIFICATION(*) DESCRIPTION DES HOTTES CHIMIQUES
SPECIFICATION(*) DESCRIPTION DE A
At e A SOUPAPE 15 (%%) 50 (2) |Classe 150 Jenkins 106BJ. Crane 7TF, Kitz 9 (AK150D), Toyo 221A, NIbco TY-235-Y CHEMICAL HOODS
GLOBE VALVE 15 (V2) 50(2) |Class 150 Jenkins 106BJ, Crane 7TF, Kitz 9 (AK150D), Toyo 221A, Nibco TY-235-Y 65 (2 %) " Classe 200 CWP |Jenkins 2342J, Crane 351, Kitz 76 (125FCJ), Toyo 400, Nibco F718N REPLACEMENT
85 (2 %) Class 200 CWP |Jenkins 2342J, Crane 351, Kitz 76 (125FCJ), Toyo 400, Nibco F718N CLAPETS DE 15 (%) 50 (2) |Classe 150 Jenkins 4092J, Crane 137, Kiiz 29 (AK150YR), Toyo 239, Nibco T-433 : :
CHECK VALVE 15 (Y%) 50(2) |[Class 150 Jenkins 4092J, Crane 137, Kitz 29 (AK150YR), Toyo 239, Nibco T-433 RETENUE 65 (2 %) A Classe 150 Type “Wafer : Riis 210, Priice 810, Crine Unii-Chieck I Dessin Drawing
65 (2 ¥2) + Class 150 Type “wafer” ; Rite 210, Frince 810, Crane Uni-ChecKk I MECAN|QUE
BALL VALVE M ) 15 (%) 50(2) |Class 600 CWP |Stainless steel ball and stem: Jenkins 201SJLD, Crane F9222-LD, Toyo 5044SLH, A TOURNANT 15 (%) 50 (2) |Classe 600 CWP |Bile ettige en acier inoxydable: Jenkins 201SJLD, Crane F9222-LD, Toyo 5044 SLH, MECHANICAL
Nibco T-585-70-66-LL SPHERIQUE (1) (@ Nibco T-585-70-66-LL
BUTTERFLY VALVE?| 65 (2 %) + Class 250 “lug type” Keystone F222, Nibco LD-2000-3 et —6 PAPILLON @ 65 (2 %) + Classe 250 ‘lug type” Keystone F222, Nibco LD-2000-3 et 6
65 (2 %) + Class 200 CWP |Flanged cast iron; Armstrong Int., Spirax, Mueller or appoved equivalent 65 (2 %) + Classe 200 CWP |En fonte a brides; Armstrong Int., Spirax, Mueller ou équivalent approuvé TABLEAUX
DRAIN VALVE FOR 15 (%) 50(2) [Class 800 CWP [Welded or screwed for hose connection, bronze body, chromium-plated brass ball, ROBINEY DE 15 (%) 50%2) |(LdagspGOOTANP |Svakou vissa paraed buysau, Sopsen s, bl s ki,
(3 safety lock with cap and chain : Kitz 68C/69C, Crane F9202, Jenkins 201J, Nibco T- DRAINAGE POUR cadenassable avec bouchon et chaine : Kitz 68C/69C, Crane F9202, Jenkins 201J,
NOTES: M \With 1atch NOTES: ) Avec loquet de fermeture TABLES
@) Drive member for butterfly type : DN 150 (6) and less use a lever, DN 200 (8) and more use gear. ) Organe de manceuvre pour type papillon : DN 150 (6) et moins & levier, DN 200 (8) et plus & engrenage
) With long stem to account for insulation thickness. ) Avec tige allongée pour satisfaire |'épaisseur du calorifuge. Préparé par, #0IQ Prepared by, #0IQ
gsie L=
VALVE AND PIPING STANDARDS Hydronic Network (large diameter in carbon steel — welded) NORMES DE TUYAUTERIE ETROBINETTERIE Réseaux hydroniques (gros diamétres en acier noir — soudés) P-A. Das Nevgs, ing. jr #5042748
M. Latouche, ing. #5026541 Date
Dessiné par Drawn by
J. Vincent Cloutier, dess. 2016-03-31
= Date
ECHANGEURS - HEAT EXCHANGERS S IO RSV (5T
Num. Coté ChaudHot side Coté Froid/Cold side G. Gauthier, ing.
Equipement/EQUIP | Fabricant/VENDOR MODEL Fluide/Fluid Débit/FLOW Entrée/ln |Sortie/Out|Perte Pression/Pressure HAuide/Fluid Débit/FLOW Entrée/ln |Sortie/Out|Perte Pression/Pressure NOTES — — _ Date
_MENT Tag. value unit °C <3 ‘dropm H2Q value | unit | °C " dropm H20Q Soumission Gestionnaire de projet TPSGC
0l Jonathan Grimard, ing.
HEX-U7 Bell & Gossett BP410-40 Eau/Water 045 us 85,0 544 0,324 Propyiéne 40% 1,32 L/s 43,3 544 2,571 1 CE DOCUMENT NE Tender PWGSC Project Manager
A A A A DOIT PAS ETRE No de projet Project number| No de projet Project number
- & 0 ra Y
HEX-U14 Bell & Gossett BP423-40 Eau/Water 1,70 us 85,0 544 0,352 Propyléne 40% 498 L/is 43,3 544 2,761 1 UTILISE A DES FINS 3078420091265 » 633631 "
/en
HEX-U15 Bell & Gossett | BP423-50 EauMWater 206 | US| 850 54,4 0,345 Propyléne 40% 606 | US | 433 54.4 2,768 1 DE CONSTRUCTION | [Nom ~au Trerrer File_namefNo de classement
THIS DOCUMENT R_078420_001-M-PN-270
. Fil
1- Echangeur de type a plaques brasées/Brazed plates heat exchanger. MUST NOT BE USED No de olan ou dessin File name Nol ieunilﬁa Sheet no
FOR CONSTRUCTION P
PURPOSES M-PN-270 M08 / 36
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Lo s DEHEL L MATERIAL AND ASTM DIAMETRE _ s DIAMETRE DESCRIPTION MATERIAL AND ASTM DIAMETRE DESCRIPTION | MATERIAUX ET NORMES
FROM 10 = TANDARDS BE 2 ot FROM TO STANDARDS DE A A.S.T.M.
DWWV Polypropylene DWV Polypropylene
ASSEMBLY DN 32 (1-1/4) | Or greater|Electrofusion gSIA-BrJ 81|§;1:nd CAN-4-5102.2 ASSEMBLAGES | DN 32 (1-1/4)| et plus |Electrofusion CSA-B181 .‘3 and CAN-4-5102.2 DN 75 (3) |Or greater|Class 4000 CSA B-70, cast iron sewer DN 75 (3) et plus |Classe 4000 Fonte d'égout CSA B-70
ypropy POIyprOpylene ASSEMBLY DN 32 (1 -1/4) DN 50 (2) Welded B.75 ANSI B.16.22, forged copper ASSEMBLAGES |DN 32 (1 _1/4) DN 50 (2) Soudé 95% étain, 5% antimoine ASTM B32
FITTIIRGS Bl 32 [1=t5) | Ergreater| Elastomsion SSIA-3181|-3 and CAN-4-5102.2  [RACCORDS DN 32 (1-1/4)| et plus |Electrofusion CSA-B181.3 and CAN-4-5102.2
Gl POpyene Polypropyléne DN 75 (3) |Or greater|Mechanical fittings |CSA B-70, cast iron sewer DN 75 (3) et plus |Joint mécaniques  |Fonte CSA B-70
NOTES: SRR RS BRI [ () | Sasigpe 275 /NS18 1622 orged copper|  [RACCORDS |DN 32 (1-1/4) [DN 50 (2) [Type & braser Cuivre forgé B.75 ANSI B.16.22
NOTES: -<an : CSA-B181.2 et CAN 4-5102.2
(1) As described in accordance with the specifications and plumbing codes in forces: . ) . ; ) - .
W — (1) Comme décrite au devis et conforme au code de plomberie en vigueur : test oS DN 75 (3) |Or greater|Class 4000 CSA B-70, cast iron sewer DN 75 @) e{plus [Classe 4000 Fonie CSA B0
) NOTES:
CALCUL SERVICE EPREUVE 1) As d ibed i rd ith th ific ati d plumbi des in f :
DESIGN SERVICE TEST (1) hyiiroist:t?c ?esl? accordance Wi i (1) Comme décrite au devis et conforme au code de plomberie en vigueur : test
PRESSURE: KpA ERESS0N: Hph _
See Voir -
TEMP. °C note (1) TEMP. °C note (1) DESIGN SERVICE TEST CALOUL SERVICE EPREUVE
S PRESSION: KpA
PIPING AND VALVE ABOVEGROUND NORMES DE TUYAUTERIE |DRAINAGE DE LABORATOIRE PRESSURE: Rpa B Voir
STANDARDS LABORATORY AND S.. ET ROBINETTERIE ET E\(ENT HQRS s.l. TEMP. °C note (1) TEMP. °C note (1)
VENT INSIDE THE BUILDING TERRE A L'INTERIEUR
DE L'EDIFICE STPTNG AND VALVE ABOVEGROUND SANITARY NORMES DE TUYAUTERIE | DRAINAGE SANITAIRE ET
STANDARDS AND STORM DRAINAGE AND S.l. ET ROBINETTERIE PLUVIAL ET EVENT HORS S.l.
VENT INSIDE THE BUILDING TERRE A L'INTERIEUR
DE L'EDIFICE
DIAMETER SPECIEICA TION) DESCRIPTION MANERALS SEDS T DIAMETRE SPECIFICATION DESCRIPTION MATERIAUX ET NORMES A.S.T.M.
STANDARDS
FROM TO DE
PIPING 15 (%) 50 (2) |Cal. 40 Continuous seal (CW), threaded ends |Carbon steel A53 TUYAU 15 (%) 50 (2) |Cal. 40 Joint continu, bouts filetés Acier noir A53
85 (2 %) 100 (4) |Cal.40 Continuous seal (CW), chamfered Carbon steel A53 85(27%) | 100 (4) [Cal 40 Joint continu, bouts chanfreinés Acier noir A53
125(5) | 250 (10) |Cal. 40 Elect joint (ERW), chamfered ends Carbon steel A53 125 (5) [ 250 (10) |Cal. 40 Joint & I'électricite, bouts Acier noir A-53
300 (12) | 400 (16) |0,375 po Elect joint (ERW), chamfered ends Carbon steel A53 300(12) | 400 (16) |0,375 po Joint a I'électricité, bouts Acier noir A-53
ASSEMBLY 15 (%) 50 (2) Screwed Welding according to the chanfreinés
65 (2 1) | 400 (16) Butt welded section covering the welding ASSEMBLAGES 15 (%) 50 (2) Vissés
85 (2 %) | 400 (18) Soudés bout a bout Se référer a la section portantsur
FITTINGS 15(%) | 50(2) |150 psi Screwed Malleable cast iron A 197 le soudage
65 (2 %) | 250 (10) |Cal. 40 No joints, chamfered ends Steel A-234-\WPB RACCORDS 15 (%%) 50 (2) |150psi Vissés Fonte malléable A 197
300 (12) | 400 (16) |0,375 po No joints, chamfered ends Steel A-234-WPB 65 (2%) | 250 (10) |Cal. 40 Sans joint, bouts chanfreinés Acier A234-WPB
FLANGES 15 (%) 50 (2) [150 psi Screwed 300(12) | 400 (16) |0,375 po Sans joint, bouts chanfreinés Acier A234-WPB
65 (2 %) | 400 (16) |150 psi Collar BRIDES 15 (1) 50 (2) |150 psi Vissés Acier forgé A 105
a) Sailant by 1/16 in or Figed 4Enl S0 65(2%) | 400 (16) 150 psi Collet et
b) Flat face a) Saillante de 1/16 po ou
UNIONS 15 (%) 50 (2) (300 psi Bronze round joint to cast iron, screwed |Malleable castiron A 197 b) Surface plate ( Flat Face )
BOLTS Robust hex screws and nuts, semi-finished Steel A307 UNIONS 15 (%) 50 (2) |300 psi Jointrodé bronze a fonte, vissés Fonte malléable A197
PACKING FOR THE , , Garfoil, Garlock or equivalent BOULONS Vis et écrous robustes hexagonaux, semi-finis Acier A307
FLANGE Thickness 1.5mm (1/16in) GARNITURE Epaisseur 1.5 mm (1/16 po.) Garfoil, Garlock ou équivalent
VALVE DIAMETER ROBINETS DIAMETRE .
SPECIFICA TION(" DESCRIPTION SPECIFICA TION™ DESCRIPTION
FROM TO DE A
GATE 15 (%) 50 (2) [Class 600 (ASME) |Velan S2054B-02-TY, Bonney Forge Série HL; Crane B-3604XU-T A VANNE 15 (%2) 50 (2) |Classe 600 (ASME)|Velan 52054B-02-TY, Bonney Forge Série HL; Crane B-3604XU-T
85 (2 %) + Class 150 Velan FO064C-02-TY, Bonney Forge Série 1-11; Crane 47XU-F 85 (2 %) + Classe 150 Velan FO0684C-02-TY, Bonney Forge Série 1-11; Crane 47XU-F
GLOBE 15 (%) 50 (2) [Class 600 (ASME) |Velan S2074B-02-TY, Bonney Forge Série HL; Crane B-3644XU-T A SOUPAPE 15 (%2) 50 (2) |Classe 600 (ASME)|Velan S2074B-02-TY, Bonney Forge Série HL; Crane B-3644XU-T
85 (2 %2) + Class 150 Velan FOO74C-02-TY, Bonney Forge Série 1-31; Crane 143XU 85 (2 %) + Classe 150 Velan FO074C-02-TY, Bonney Forge Série 1-31; Crane 143XU
CHECKVALVE 15 (%) 50 (2) |Class 600 (ASME) |Velan S2114B-02-TY, Bonney Forge Série HL; Crane B-3674XU-T CLAPETS DE 15 (%) 50 (2) |Classe 600 (ASME)|Velan S2114B-02-TY, Bonney Forge Série HL; Crane B-3674XU-T
65 (2 %) + Class 150 Velan FO114C-02-TY: Crane 147XU RETENUE 65 (2 %) + Classe 150 Velan F0114C-02-TY; Crane 147XU
STRAINER 15 (%) 50 (2) [Class 250 Screw ed cast iron; Armstrong Int., Spirax, Mueller or appoved equivalent TAMIS 15 (%4) 50 (2) |Classe 250 En fonte vissé; Armstrong Int., Spirax, Mueller ou équivalent approuvé
65 (2 %) + Class 150 Flanged steel; Armstrong Int., Spirax, Mueller or appoved equivalent 65 (2 1%) + Classe 150 En acier & brides, Armstrong Int., Spirax, Mueller ou équivalent approuvé
NOTES: ™ vapor pressure NOTES: ™) pression de vapeur
VALVE AND PIPING STANDARDS STEAM 1040 kPa (150 PSI) AND LESS NORMES DE TUYAUTERIE ETROBINETTERIE VAPEUR 1040 kPa (150 Ib/po?) ET MOINS
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LABORATORY VACUUM VIDE DE LABORATOIRE
DIAMETRE MATERIAL AND A.S.T.M. DIAMETRE . ]
FROM Ere) SPECIFICATION DESCRIPTION STANDARDS DE 'y SPECIFICATION DESCRIPTION MATERIAUX ET NORMES A.S.T.M.
PIPE 3/8 in. 2in. sz_ MI No joint ASTM B-819 rigid copper TUYAU 3/8 po 2 po Ty;,Je. "M Sans joint
: : cdica : Medical Cuivre rigide, ASTM B-819
PRcEMELY | ol [ A Sl Braeed Sl ASSEMBLAGES | 3/8po | 2po 860 kPa Brasés Alargent
ATTINGS 38in. | 2in. 860 kPa brazed type 351;“22'75 forged copper or ANSI RACCORDS 3/8po | 2po 860 kPa Type brasé B.16.22
TS T = T Srazed ope AVSIB16.22 ANSiB‘lSZZb UNIONS 3/8 po 2po 860 kPa Type brasé ANSI B.16.22 Laiton, ANSIB.16.22
In. n. a raze e 10, 10. rass <
ROBINETS DIAMETRE :
VALVES mgamfo SPECIHCATION DESCRIPTION DE A SPECIFICATION DESCRIPTION
BALL VALVES 38 in. i 5.8 BAR at 204 deg. C with 3 part brass body A BILLE.S | 3/8. po 2po 1 3 pieces, corps en laiton, 6.8 BAR a 204 deg. C
NOTES : 1) Water pressure (W.0.G.) to be specified NOTES: 1} Pressllon deal (WOG) a.spe'CIﬁer . L
2) Supply factory degreased pipe with sealing caps at both end 2)Foumirla tuyauterie dégraissée en usine avec boulchons scel,la.nts au.x deuafextrerrntfes o
3) A continuous flow of nitrogen gas must be keptwhen brazing pipe connections 3) Lors du raccordement des tuyaux par brasure, de I'azote en débit continu doit servir d'atmosphére a l'intérieur c'iu uyau
DESIGN SERVICE TEST CALCUL SERVICE EPREUVE
HYDRO- HYDRO-
PRESSURE kPa 1035 860 1725 s | [T AL 1035 860 1725 STATIQUE
TEMP. °C 95 95 AMBIENTE TEMP. °C 95 95 AMBIANTE
PIPE AND VALVE STANDARDS LABORATORY VACUUM sl NORMES DE TUYAUTERIE ET ROBINETTERIE VIDE DE LABORATOIRE sl
POMPES - PUMPS
EQUIPEMENT
FONCTION LOCALISATION FLUIDE HEAD TEMP. IMP.
3 ECNEERT FONCTION LOCATION ALUID = m-wg. HP i DIA. (mm) P waLT NS
/\/‘\/NW\/ RN I I N N A A AN A A A A A A eE
Local technique Prop. Glycol
PEG-U7 Pompe Glycol / Glycol Pump il 40% 1,3 10,8 2/5 48,9 97 3250 120/1/60 1,2
A A DecaHReihide ™ —"T—"ROp-SHTEeN AN NANAAANANAANANAANAA [ ANAANAA
PEG-U14 Pompe Glycol / Glycol Pump . 5,0 13,4 2 48,9 102 3450 575/3/60 1,2
Technical Room 40%
Local technique Prop. Glycol
PEG-U15 Pompe Glycol / Glycol Pump b B 40% 6,1 15,9 3 48,9 105 3450 575/3/60 1.2
Notes: CE DOCUMENT NE
1- Moteurs premium a haute éfficacité qui surpasse la norme CAN/CSA-C390 /All motors to be premium high efficiency which surpasses CAN/CSA-C390. DOIT PAS ETRE
2- Moteur a vitesse constante / Constant speed motor Lo
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NOTES GENERALES / GENERAL NOTES B 4®
| |
e LES TRAVAUX NECESSITANT L’ARRET D’UN SYSTEME DE (. SMD
VENTILATION ET NE POUVANT ETRE COMPLETES EN UNE =
NUIT DEVRONT ETRE EFFECTUES LA FIN DE SEMAINE./ SUITE
ALL WORK REQUIRING THE SHUTDOWN OF A VENTILATION LOCAL TECHNIQUE PARTIE HAUTE ‘W
SYSTEM WHICH CANNOT BE COMPLETED IN ONE NIGHT 01 EMIS POUR ADDENDA ME—1 17—03—03
MUST BE PERFORMED DURING WEEKENDS. TECHNICAL ROOM UPPER PART
0 5m )
—————— 1. 100 00 EMIS POUR APPEL D’OFFRES 16—11—25
NOTES SPECIFIQUES / SPECIFIC NOTES révisions
Sceau
1. PASSER LE NOUVEAU CONDUIT DANS L’ESPACE LAISSE
VACANT PAR LE CONDUIT D’AIR DE COMPENSATION DEMOLI
AU PLAN M942./ W, S
PASS THE NEW DUCT IN THE SPACE LEFT VACANT BY &
THE COMPENSATION AIR DUCT DISMANTLED ON PLAN —\ % §
M942. e LET S & Mathieu Latouche §
2. PREVOIR LE DEPLACEMENT DE SUPPORTS D'ELEMENTS ////Q77/ "%; :“‘f_”}» §
MECANIQUE ET/OU ELECTRIQUE DANS CE SECTEUR./ Vs e %, ODEBTS
EXISTING MECHANICAL/ELECTRICAL EQUIPMENT SUPPORTS 204 7.03-03 T
IN THIS AREA TO BE RELOCATED. 2017-03-03
3. FOURNIR ET INSTALLER UN NOUVEAU MOTEUR POUR LE
VENTILATEUR D’ALIMENTATION EXISTANT. RACCORDEMENT A no. du détail.
ELECTRIQUE PAR LA DIVISION 26./ detail no.
SUPPLY AND INSTALL A NEW MOTOR FOR THE EXISTING 4® A B etal oxge ﬁ
SUPPLY FAN. ELECTRICAL CONNECTION BY DIVISION 26. Ep sheet no. — v
where detail r:equired )
4. CONTROLEUR EXISTANT A MODIFIER PAR REGULATION C no. de la feulle-on détaile
AUTOMATIQUE. / ‘
EXISTING CONTROLLER TO BE MODIFIED BY AUTOMATIC Projet Project
REGULATION. CENTRE DE RECHERCHE
5. NOUVELLE UNITE DE VENTILATION A FOURNIR, INSTALLER = ET DE DEVELOPPEMENT
ET RACCORDER. VOIR LE TABLEAU AUX PLANS POUR LES DE ST-HYACINTHE
CARACTERISTIQUES DE LA NOUVELLE UNITE DE . _ || B4 - - - = 3600, BOUL. CASAVANT O. SAINT-HYACINTHE, QUEBEC, J2S 8E3
VENTILATION V—43-7./ N /
NEW VENTILATION UNIT TO BE SUPPLIED, INSTALLED AND REMPLACEMENT
CONNECTED. REFER TO TABLE ON PLANS FOR THE
CHARACTERISTICS OF THE NEW V—43—7 VENTILATION UNIT. NOTE 5 —@ DES HOTTES CHIMIQUES
6. OUVERTURE DANS LE CONDUIT D'EVACUATION A OBTURER ngg[iéLE/\H/]gﬁ?S
ETANCHE. /
OPENING IN EXHAUST DUCT TO BE SEALED TIGHT. fr— Browig
7. HUMIDIFICATEUR FOURNI ET INSTALLE DANS LA GAINE DE MECANIQUE
VENTILATION PAR L’ENTREPRENEUR EN VENTILATION, MECHANICAL
RACCORDE PAR L'ENTREPRENEUR EN PLOMBERIE./
THE VENTILATION CONTRACTOR, CONNECTED BY THE = VENTILATION - CONSTRUCTION
PLUMBING CONTRACTOR. ' NOTE 9 LOCéAllz_CT'II'EECUHF\[\lSI%UIEET(-IE-)OlT)
NOTE 4 [ DSC=07 | NOTE 9 DSC—14 DSC—15
8. DEMONTER LE PANNEAU DE L'UNITE DE VENTILATION \E NOTE 4—=] | NOTE 4— |
POUR PERMETTRE L’'INSTALLATION DU NOUVEAU SERPENTIN 4@ VENTILATION - CONSTRUCTION
DE PRE—CHAUFFAGE. FOURNIR ET INSTALLER CE NOUVEAU . - — — = T TS ST TS TECHNICAL ROOM (ROOF)
SERPENTIN DE PRE—CHHAUFFAGE. SUITE A LA P Bl (=) D 0 (R R B ) ) () SN BN/ DA AN, SECTORS CAND D
REINSTALLATION DU PANNEAU, L'UNITE DEVRA AVOIR Préparé par, #01Q Prepared by, #0IQ
RETROUVE SON ETANCHETIE./ P-A. Das Neves, ing. jr #5042748
DISASSEMBLE THE VENTILATION UNIT PANEL TO ALLOW M. Latouche, ing. #5026541 Date
THE INSTALLATION OF THE NEW PRE—HEATING COIL. Dessing par Drawn by
SUPPLY AND INSTALL THIS NEW PRE—HEATING COIL. , ,
J. Vincent Cloutier, dess. 2016-03-31
FOLLOWING THE REINSTALLATION OF THE PANEL, THE roent iotler, cess e
UNIT MUST HAVE REGAINED ITS AIR TIGHTNESS. T rgT] Fremared B 700
9. STATION DE MESURE DE DEBIT A INSTALLER SUR G. Gauthier, ing. Date
L’ASPIRATION DES VENTILATEURS. LES STATIONS DE ————— T ———
MESURES DE DEBIT DEVRONT ETRE CALIBREES AU Jomathan Grir:a; 4. ing
CHANTIER A L'ADE DE L'ENTREPRENEUR EN CE DOCUMENT NE Tender PWGSC Project Mc;nag:er
/?_QBAVII/\I%AEST;?&/_MENT DEVICE TO BE INSTALLED AT THE DOIT PAS ETRE No de projet Project number|No de projet Project number
SUCTION OF THE VENTILATORS. FLOW MEASUREMENT LOCAL TECHNIQUE PARTIE BASSE UTILISE A DES FINS R.078420.001 633631
TPSGC PWCSC | Client Client
gg\/% B%/ﬁ/\/ggv GCAégf/?;\RQEgTO%N SITE WITH THE HELP TE CH/\//C%O\L ROOM LOWERsm SECTION DE CONSTRUCTION | [Neo=aoTerer Fle el Mo decTossenent
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@ NOTE 3 ET/AND 7-

NOTES GENERALES / GENERAL NOTES

e LES TRAVAUX NECESSITANT L’ARRET D'UN SYSTEME DE
VENTILATION ET NE POUVANT ETRE COMPLETES EN UNE
NUIT DEVRONT ETRE EFFECTUES LA FIN DE SEMAINE./
ALL WORK REQUIRING THE SHUTDOWN OF A VENTILATION
SYSTEM WHICH CANNOT BE COMPLETED IN ONE NIGHT
MUST BE PERFORMED DURING WEEKENDS.

L'EMPLACEMENT EXACT DES CONDUITS DE VENTILATION
DEVRA ETRE COORDONNE SUR PLACE EN FONCTION DU
PHASAGE./

EXACT VENTILATION DUCT LOCATION MUST BE
COORDINATED ON SITE IN ACCORDANCE WITH SEQUENCE
OF WORK.

SL—05E

NOTES SPECIFIQUES / SPECIFIC NOTES

NOUVEAU VENTILATEUR

DE TYPE VENTURI/
NEW VENTURI TYPE FAN
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NOTE 3

/
/
/

NOUVEAUX VENTILATEURS D'EVACUATION A DILUTION AVEC
CAISSON DE CONTOURNEMENT. L’EMPLACEMENT DU

VENTILATEUR A DILUTION NE PEUT PAS ETRE MODIFIEE/
NEW DILUTION FAN WITH BYPASS BOX. DILUTION FAN
POSITION CANNOT BE MODIFIED.

3400x1000

.\\NOTE 3

e |

TOIT
ROOF

0 S5m
_—_—_ 1: 100

SUPPLY AND INSTALL AN INSULATED ACCESS DOOR TO
ACCESS THE DAMPER LINKAGE.

1. EMPRUNTER L'OUVERTURE EXISTANTE UTILISEE PAR LE 5. INSTALLER LE TRANSMETTEUR DE LA STATION DE MESURE

CONDUIT DEMOLI AU PLAN V903. ASSURER L'ETANCHEITE
ENTRE LE NOUVEAU CONDUIT ET L'OUVERTURE

EXISTANTE./

NEW DUCT SHALL TRAVEL THROUGH THE OPENING USED
BY THE DUCT DISMANTLED ON PLAN V903. SEAL
EXISTING OPENING AROUND NEW DUCT.

2. PREVOIR LE DEPLACEMENT DE SUPPORTS D’ELEMENTS
MECANIQUES ET/OU ELECTRIQUES DANS CE SECTEUR./
EXISTING MECHANICAL/ELECTRICAL EQUIPMENT SUPPORTS
IN THIS AREA TO BE RELOCATED.

DE DEBIT DANS UN ESPACE CHAUFFE A L’INTERIEUR DU
BATIMENT. LA LONGUEUR MAXIMALE DU FILAGE ENTRE LA

STATION DE MESURE DE DEBIT ET SON TRANSMETTEUR

EST DE 15.2m. LONGUEUR DU FILAGE REQUIS A VALIDER
SELON L’INSTALLATION AU CHANTIER./

INSTALL THE AIRFLOW MEASURING DEVICE TRANSMITTER IN

AN HEATED AREA INSIDE THE BUILDING. THE MAXIMUM
LENGTH OF THE WIRING BETWEEN THE AIRFLOW
MEASURING DEVICE AND ITS TRANSMITTER IS 15.2m. THE
REQUIRED LENGTH OF WIRING TO BE VALIDATED
ACCORDING TO THE INSTALLATION ON SITE.

5. NOUVELLE OUVERTURE AU TOIT DE DIMENSION 6. INSTALLER LE CONDUIT A LA HAUTEUR REQUISE AFIN

PERMETTANT LE PASSAGE DU CONDUIT ET DE SON
ISOLATION. L'OUVERTURE SERA EFFECTUE PAR
STRUCTURE. LE PRESENT ENTREPRENEUR DEVRA

INFORMER L’ENTREPRENEUR EN STRUCTURE DE LA
DIMENSION DE L'OUVERTURE REQUISE AINSI QUE SON 7. CHEMINEE A FIXER SOUS LE TOIT A LA NOUVELLE

EMPLACEMENT EXACT./

NEW ROOF OPENING WITH THE REQUIRED DIMENSIONS TO
ALLOW PASSAGE FOR THE DUCT AND ITS INSULATION. THE
OPENING WILL BE PERFORMED BY THE STRUCTURAL
CONTRACTOR. THE CURRENT CONTRACTOR WILL INFORM
THE STRUCTURAL CONTRACTOR OF THE EXACT REQUIRED
OPENING DIMENSIONS AND FPOSITION.

D'’ASSURER UN DEGAGEMENT DE 2m SOUS CELUI-CI./
INSTALL THE DUCT AT THE REQUIRED HEIGHT IN ORDER
TO PROVIDE A 2m CLEARANCE UNDER THE DUCT.

CORNIERE DE RENFORCEMENT AUTOUR DE L’OUVERTURE

FOURNIR ET INSTALLER UN VOLET MOTORISE ISOLE. LE
VOLET MOTORISE ET SON ACTUATEUR POUR INSTALLATION
EXTERIEURE, MUNI D'UN BOITIER ETANCHE RESISTANT AUX
INTEMPERIES. L'ACTUATEUR SERA FOURNI ET INSTALLE
PAR REGULATION AUTOMATIQUE. FOURNIR ET INSTALLER
UNE PORTE D’ACCES ISOLEE POUR L'ACCES A LA

TRINGLERIE./
SUPPLY AND INSTALL AN INSULATED MOTORIZED DAMPER.
THE MOTORIZED DAMPER AND ITS ACTUATOR SHALL BE
SUITABLE FOR EXTERIOR INSTALLATION, COMPLETE WITH
WEATHER RESISTANT CASING. THE ACTUATOR WILL BE
SUPPLIED BY THE AUTOMATIC CONTROL CONTRACTOR.

(VOIR STRUCTURE). POUR LES DETAILS DE FIXATION, VOIR
DEVIS DU MANUFACTURIER./

ATTACH THE EXHAUST STACK TO THE NEW STRUCTURAL
ANGLE AROUND THE OPENING (SEE STRUCTURE). FOR
FIXATION DETAILS REFER TO THE EXHAUST STACK
MANUFACTURER’S SPECIFICATIONS.
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PL.PLIEE/ & § TABLIER METALLIQUE EXIST HOTES o
BENT PLATE 3 <E( 38mm (CALIBRE 18) ' (1) A COORDONNER AVEC LE MANUFACTURIER DU VENTILATEUR. / COORDINATE WITH THE MANUFACTURER OF THE FAN.
N O EXIST. STEEL DECK (2) VOIR MECANIQUE. /| SEE MECHANICAL.
UEJ 38mm (GAUGE 78) ’ (3) A ENTAILLER (LOCALEMENT) POUR PERMETTRE L'INSTALLATION DES C380 AU BESOIN, A REFIXER AUX POUTRELLES A
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NEW STEEL DECK TYPICAL DETAIL - NEW OPENING - ROOF
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EL. DESSUS ACIER/ T.0.S. = 43875 (PT HAUT) / (HIGH PT)
TOITURE NOTES:
ROOF POUR LOCALISATION, DIMENSIONS ET QUANTITE, VOIR MECANIQUE. /
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EL. DESSUS ACIER/ T.0.S. = 43875 (PT HAUT) / (HIGH PT)

NOTES:

POUR LOCALISATION, DIMENSIONS ET QUANTITE, VOIR MECANIQUE. /
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NOUVEAU TABLIER METALLIQUE /
NEW STEEL DECK

NOUVEAU L38x38x6.4

| NEW
/ L.38x38x6.4 (NOTE 1)
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NOTE (1)

(1) TYPIQUE TOUT LE TOUR./ TYPICAL ALL AROUND.

FOR LOCATION, DIMENSIONS AND QUANTITY, SEE MECHANICAL.
S'APPLIQUE AUX OUVERTURES > 350mm. /
APPLY TO OPENINGS > 350mm.
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STEEL NAIL @ 150 c/c (NOTE 1)
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NOUVEAU L102x102

(NOTES

1ET2)/

NEW L102x102

(NOTES

1 AND 2)

COUPE / SECTION 6
125 \SU200

(1) TYPIQUE TOUT LE TOUR. / TYPICAL ALL AROUND.
(2) DANS LE CAS DE L'OUVERTURE AGRANDIE (NOUVEAU VENTILATEUR) /
IN THE CASE OF THE ENLARGEMENT OF THE OPENING (NEW FAN) :
A- DEMANTELER LA CORNIERE DE SUPPORT PERIPHERIQUE EXIST./ DISMANTLE
THE EXIST. STRUCTURAL SUPPORTS.
B- INSTALLER LES NOUVEAUX SUPPORTS L102x102 SELON LES DIMENSIONS
DE L'OUVERTURE AGRANDIE. / INSTALL NEW SUPPORTS L102x102 ACCORDING TO THE
DIMENSIONS OF THE ENLARGED OPENING.
C- AGRANDIR L'OUVERTURE. / ENLARGE OPENING.
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DETAIL "5

(1) UNE CONNEXION SOUDEE EST
EGALEMENT ACCEPTABLE. /

WELDED CONNECTION IS ALSO

ACCEPTABLE.
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