I*I Services publics et Public Services and

Approvisionnements Procurement
NOTE GENERALE / GENERAL NOTE: Canada Canada
D'irecti'on géqérale des Real Property branch
— LE DEBRANCHEMENT ET LE TIRAGE DES CABLES TELECOM EST INCLU biens immobiliers
AU CONTRAT. Région du Québec Quebec region
DISCONNECTION AND PULLING TELECOM CABLES IS INCLUDED IN
CONTRACT.
Canadi

— TOUS LES CONDUITS SONT INSTALLES EN SURFACE AUX MURS A
UNE HAUTEUR DE £3500mm.
CONDUITS MUST BE INSTALL ON SUFACE OF WALL AT £3500mm.
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COUR DETENTION\400 - PLANS ET CROQUIS\0430 - MEC-ELEC\ELECT\

A NOTES:

1. INSTALLER LE NOUVEAU LUMINAIRE MURAL (HAUTEUR DE

MONTAGE 3500mm). V BG l
INSTALLED NEW FIXTURE ON WALL (HEIGHT MOUNT 3500mm).

Viau Bastien Gosselin Architectes

Architectes

INSTALLED THREE NEW PULL BOX GALVANISE STEEL.

2. INSTALLER LA NOUVELLE CAMERA DE TYPE WVSFV311A DE 1435 Boul.Stiartin 0. Bur 200 Laval Go H7S 2G5
.‘ PANASONIC INCLUANT CABLES CAT. 6 (HAUTEUR DE MONTAGE
~/| 3500mm).
P INSTALLED NEW CAMERA WVSFV311A TYPE FROM PANASONIC CM\
‘ INCLUDED CAT. 6 CABLES (HEIGHT MOUNT 3500mm). i =
Partenaire de génie 740, rue Notre-Dame Ouest, bureau 900
Montréal QC H3C 3X6
mo 3. INSTALLER UN CONDUIT RIGIDE FILETE GALVANISE. INSTALLER ISO Télgprons : 514 337-2462
>a<l'j|;| 300mm DE CONDUIT FLEXIBLE ETANCHE AU LIQUIDE POUR LE gy www.cima.ca
= RACCORDEMENT DE LA CAMERA.
= = INSTALLED NEW CONDUIT EMT. KEEP 30cm OF SEALTITE
® CONDUIT TO CONNECT CAMERA.
- Q ZONE DES TRAVAUX/
— WORK ZONE
:_D' (_ﬂ CORRIDOR | 4, LIS\IIA\S&LI\”_'ESFE TROIS NOUVELLES BOITES DE TIRAGE EN ACIER
=
—

O,

C1)C05 m 5. INSTALLER UN NOUVEAU CONDUIT C/A CORDE DE TIRAGE
JUSQU'AU COFFRET TELECOM LOCALISE AU SOUS SOL POUR
() LES BOUTONS POUSSOIRS (£35m). INSTALLED NEW CONDUIT
WITH PULL STRING UNTIL COFFRET TELECOM LOCATE IN
D BASEMENT FOR PUSH BUTTON (+35m).

6. INSTALLER UN BOUTON POUSSOIR ANTI-VANDAL DE LA SERIE
SR—VR1950 DE SERTRONIC A COTE DE LA PORTE. INSTALLER
UN CONDUIT RIGIDE FILETE GALVANISE ENTRE LE BOUTON
POUSSOIR ET LA BOITE DE TIRAGE.

INSTALLED PUSH BUTTON VANDAL RESISTANT SERIE
SR—VR1950 FROM SERTRONIC NEAR DOOR. INSTALLED ONE

@—- CONDUIT BETWEEN PUSH BUTTON AND JUNCTION BOX. '\ <
A, B 7. INSTALLER LE NOUVEAU LUMINAIRE MURAL ET LE REALIMENTER /
A PARTIR D’UN NOUVEAU CIRCUIT.
@ @ @ INSTALLED NEW FIXTURE ON WALL AND CONNECT TO NEW PLAN CLE
Nﬂ CIRCUIT.
, EXTRAIT DU SOUS—SOL — SALLE TELECOM — NEW
¢ D1 ] : L'ECLAIRAGE EXTERIEUR. LA LETTRE CORRESPOND AU TYPE DE
) ’ ECHELLE/SCALE : 1:100 LUMINAIRE.

INSTALLED SWITCH TO CONTROL OUTDOOR LIGHTING. THE
LETTER CORRESPONDS TO THE LIGHT TYPE.

/ 9. PANNEAU EXISTANT MODELE NQC23F DE SQUARE D
REMPLACER LA FAGADE ET LA PORTE DU PANNEAU
ELECTRIQUE EXISTANT.

AJOUTER UN NOUVEAU DISJONCTEUR 15A—1P AU CIRCUIT #21.
EXISTING FPANEL MODEL NQCZ23F FROM SQUARE D. REPLACED
TRIM DOOR AND DOOR OF THE EXISTING ELECTRICIAL FPANEL.

ADD ONE(1) 15A—1P NEW BREAKER AT CIRCUIT #21.
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10. INSTALLER UN CONDUIT RIGIDE FILETE GALVANISE POUR
ALIMENTER LES APPAREILS D'ECLAIRAGE EXTERIEUR.
INSTALLED NEW STEEL CONDUIT TO FEED OUIDOOR LIGHTING
FIXTURES.
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11. INSTALLER UN ABRI TELEPHONIQUE EN ALUMINIUM
ANTI-VANDALE C/A SUPPORT MURAL TEL QUE MODELE J400
DE LA MARQUE INDUSTRIES JARO INC. OU EQUIVALENT
APPROUVE.
INSTALLED NEW ANTI—VANDAL ALUMINUM TELEPHONE
ENCLOSURE INCLUDE WALL BRACKET SUCH AS J400 FROM e
INDUSTRIES JARO INC. OR EQUIVALENT. so“‘\ ””’45'%
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12. REBRANCHER ET REMETTRE EN SERVICE LES TELEPHONES. LES s Caouete
TRAVAUX DOIVENT ETRE FAIT PAR BELL ET SON

REPRESENTANT AUTORISE (LP TELECOM).
RE—CONNECT AND RESURRECT PHONES. WORK TO BE DONE 2017-04-03

BY BELL AND HIS AUTHORIZED REPRESENTATIVE (LP TELECOM).
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13. PROLONGER LE CONDUIT EXISTANT A PARTIR DU CONDUIT

EXISTANT SOUS LA DALLE (ESPACE CLOS) AVEC UN NOUVEAU
CONDUIT RIGIDE FILETE 21mm@ JUSQU'AUX TELEPHONES.

EXTEND FROM EXISTING CONDUIT UNDER SLAB (CONFINED
SPACE) WITH NEW STEEL CONDUIT 21mm@ UP TO PHONES.
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14. INSTALLER LE CONDUIT A +3500mm DU SOL. 0 EMIS POUR SOUMISSION 17.04.05
@ @ @ INSTALLED CONDUIT AT +3500mm FROM GROUND. révisions
revisions date
15. INSTALLER DEUX NOUVEAUX CABLES CAT.5 ENTRE COFFRET A no. du détail
TELEPHONIQUE ET LES TELEPHONES. detail no.
INSTALLED 2 CABLES CAT.5 BETWEEN PHONE BOX AND B no.de la feuille—ol détail
PHONES. exigé
Ep shee'tL rc7/o. — where detail
16. COFFRET TELEPHONIQUE EXISTANT. require . s
- C no. de la feuille—ol détaillé
/ - N ' ' . ' ' . EXISTING PHONE BOX. sheet no. — Iwhert—:- detai/led
Projet Project
o N 17. COFFRET TELECOM EXISTANT. : ’
ARCHAMBAULT INSTITUTION
ECHELLE/SCALE : 1:100 242, MONTEE GAGNON
j SAINTE-ANNE-DES-PLAINES (QC)
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