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NOT TO SCALE

25 23 21 19 18X 17 15 13 11 9X 9 7 5

A

C

E

G

J

L

N

R

B

CX

D

F

H

K

M

P

24 22 20 18 18Y 16 14 12 10 8 6

DESIGN LOADS:
SELF WEIGHT: VARIES
SUPERIMPOSED DEAD LOAD
AND LIVE LOAD: 7.20 kPa

A

B

20 EXISTING CONCRETE BEAMS

21 EXISTING 152mm SLAB

22 EXISTING 250x350 OPENING TO BE INFILLED PER
GENERAL NOTES

23 EXISTING 500x500 OPENING TO BE INFILLED PER
GENERAL NOTES

1 SYMMETRICAL U/N

2 ROUGHEN ONLY WHEN OPENING IS BETWEEN
100mm < d ≤ 150mm

3 PROVIDE THREE 6.4mm CONCRETE SCREWS,
EQUALLY SPACED, WITH AN EMBEDMENT OF 38mm.
CONTRACTOR TO ENSURE THE EXISTING
CONCRETE IS SURFACE SATURATED DRY.

4 FORM SOFFIT OF SLAB TO SUIT EXISTING
DIMENSIONS AND FINISH.

5 OUTLINE OF EXISTING OPENING

6 APPLY BONDING AGENT

7 INSTALL NEW REINFORCING TO MATCH EXISTING
AND LAP WITH EXISTING SLAB REINFORCING

8 SHORING FOR SLAB AND BEAMS/JOISTS

9 CHIP BACK MIN. 300 ON ALL SIDES OF THE OPENING
ENSURE NOT TO DAMAGE ALL EXISTING REINFORCING

10 h (VARIES FROM 64mm TO 178mm)

KEY PLAN - SIXTH FLOOR
NOT TO SCALE

25 23 21 19 18X 17 15 13 11 9X 9 7 5

A

C

E

G

J

L

N

R

B

CX

D

F

H

K

M

P

24 22 20 18 18Y 16 14 12 10 8 6

UP

UPDN

DN UP

UP DN

DNUP

DESIGN LOADS:
SELF WEIGHT: VARIES
SUPERIMPOSED DEAD LOAD
AND LIVE LOAD: 6.00 kPa

24 EXISTING 102mmØ OPENING TO BE INFILLED
PER GENERAL NOTES
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GENERAL
THE GENERAL NOTES AND TYPICAL DETAILS ARE APPLICABLE TO ALL STRUCTURAL CONDITIONS NOT
SPECIFICALLY DETAILED OR REFERENCED ON STRUCTURAL DRAWINGS.

THESE NOTES, DETAILS AND DRAWINGS ARE TO BE READ IN CONJUNCTION WITH THE PROJECT
SPECIFICATIONS.

THESE DRAWINGS ARE FOR THE USE OF THE CONSULTANT'S CLIENT ONLY. ALL INFORMATION SHOWN
APPLIES TO THIS PROJECT ONLY AND REFLECTS THE BEST JUDGEMENT OF THE CONSULTANT IN LIGHT OF
THE AVAILABLE INFORMATION AT THE TIME OF PREPARATION.

THESE DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF ADJELEIAN ALLEN RUBELI LTD.

SHOP DRAWINGS AND SUBMITTALS
GENERAL:
REPRODUCTIONS OF THE STRUCTURAL DRAWINGS SHALL NOT BE ACCEPTED AS SHOP DRAWINGS.

"PROFESSIONAL ENGINEER" IN THE FOLLOWING PARAGRAPHS AND THROUGHOUT THESE DRAWINGS MEANS
A PROFESSIONAL ENGINEER REGISTERED IN AND LICENSED TO PRACTICE IN THE PROVINCE OF ONTARIO
AND THE ENGINEER'S “SEAL” SHALL INCLUDE THEIR STAMP, THEIR SIGNATURE AND THE DATE OF SEALING.

REVIEW OF DRAWINGS APPLIES TO GENERAL ARRANGEMENT ONLY FOR THE PURPOSE OF ASCERTAINING
CONFORMANCE WITH THE GENERAL DESIGN CONCEPT. THIS REVIEW DOES NOT IMPLY APPROVAL OF
DETAIL DESIGN OR QUANTITIES IN SUBMITTED DRAWINGS, NOR DOES IT RELIEVE THE CONTRACTOR OF
THEIR RESPONSIBILITY FOR MAKING THE WORK COMPLETE, ACCURATE AND IN ACCORDANCE WITH THE
STRUCTURAL DRAWINGS. ALLOW 15 WORKING DAYS FOR SHOP DRAWING REVIEW.

DO NOT FABRICATE MATERIALS BASED ON REJECTED OR DISAPPROVED SHOP DRAWINGS.

DOCUMENT SUBMISSIONS SHALL INCLUDE FOR EACH DOCUMENT ELECTRONIC FILES IN PDF FORMAT IN PDF
FORMAT DELIVERED BY EMAIL TO submittals@aar.ca , UNLESS OTHER FORMATS AND/OR METHODS OF
DELIVERY ARE AGREED IN WRITING IN ADVANCE OF SUBMISSION.

DIMENSIONS
CHECK DIMENSIONS ON THESE DRAWINGS AGAINST DIMENSIONS ON ALL CONSULTANT DRAWINGS BEFORE
USING THEM FOR FABRICATION OR CONSTRUCTION. REPORT DISCREPANCIES IMMEDIATELY UPON
DISCOVERY.

DRAWINGS HAVE BEEN MADE REASONABLY TO SCALE BUT CONTRACTOR MUST NOT SCALE THE DRAWINGS.

CONTRACTOR TO CONFIRM EXISTING BUILDING LOCATION AND TIE-IN POINTS BEFORE CONSTRUCTION.

RECORD DRAWINGS
CONTRACTOR SHALL MAINTAIN TWO SETS OF RECORD DRAWINGS, SHOWING AS-BUILT CONDITIONS OF ALL
ASPECTS OF THE STRUCTURE, AVAILABLE FOR REVIEW DURING CONSTRUCTION, AND FOR SUBMISSION TO
THE CONSULTANT AND THE OWNER UPON PROJECT COMPLETION.

DESIGN INTENT
AAR HAS COORDINATED AND REVIEWED THE PROJECT SCOPE OF WORK WITH THE CONSULTING TEAM AND THE
REQUIRED STRUCTURAL ACTION WAS ADDED ACCORDINGLY TO THE STRUCTURAL DRAWINGS.  THE STRUCTURAL
SCOPE OF WORK THAT WAS REVIEWED WAS LIMITED TO THE FOLLOWING:
a. VERTICAL PENETRATION INFILLS THROUGH THE EXISTING FLOOR STRUCTURES, WHICH HAVE BEEN IDENTIFIED ON

THE STRUCTURAL DRAWINGS.
b. OPENINGS 150 AND SMALLER HAVE NOT BEEN IDENTIFIED ON THE STRUCTURAL DRAWINGS AND MAY BE INFILLED

PER THE TYPICAL DETAILS.  REFER TO MECHANICAL DRAWINGS FOR ADDITIONAL OPENING LOCATIONS
c. IT IS OUR UNDERSTANDING THAT THERE ARE NO NEW VERTICAL OR HORIZONTAL PENETRATIONS THROUGH

EXISTING STRUCTURAL ELEMENTS, EXCEPT AS NOTED ABOVE.
d. THE SUPERIMPOSED DESIGN DEAD AND LIVE LOADS HAVE BEEN INDICATED ON THE STRUCTURAL DRAWINGS TO

ALLOW THE CONTRACTOR TO ASSESS AND PROPOSED POSSIBLE EQUIPMENT AND MACHINERY WITHIN THE
BUILDING.

e. THE PERIMETER NON-LOAD BEARING TERRA COTTA WALL OPENINGS AT THE COLUMN LOCATIONS TO ALLOW FOR
MECHANICAL RISER ABATEMENT HAVE BEEN REVIEWED STRUCTURALLY. IT SHOULD BE NOTED THAT THE TERRA
COTTA WALL OPENINGS CONSIST OF A NARROW VERTICAL CUT ONLY WITH NO HORIZONTAL PROJECTIONS. IT
SHOULD ALSO BE NOTED THAT THE EXISTING TERRA COTTA WALLS DO NOT EXTEND PAST THE EXISTING CEILING
LEVEL WHERE THE OPENINGS ARE TO BE CREATED.  IT IS OUR OPINION THAT SUPPLEMENTARY REINFORCING OR
TEMPORARY SUPPORTS OF THE NON-LOAD BEARING WALLS IN THIS APPLICATION IS NOT REQUIRED PROVIDED
THE TERRA COTTA IS REMOVED IN ACCORDANCE WITH THE SPECIFICATIONS AND THE CONTRACTOR'S APPROVED
METHODOLOGY, TO BE SUBMITTED.  THE TERRA COTTA WALL OPENINGS WILL BE INFILLED IN FUTURE PHASES OF
WORK, OUTSIDE OF THE CURRENT SCOPE.

f. THE CONTRACTOR IS TO DEVELOP A DETAILED REMOVAL METHODOLOGY FOR ALL OPENINGS AND REMOVALS OF
TERRA COTTA, BASED ON THE PERFORMANCE REQUIREMENTS OF THE SPECIFICATIONS.  THE CONTRACTOR IS TO
SUBMIT THE DETAILED METHODOLOGY FOR REVIEW AND APPROVAL BY THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE.
DO NOT PROCEED WITH ANY TERRA COTTA REMOVALS UNLESS THE METHODOLOGY HAS BEEN APPROVED.  THE
REMOVAL METHODOLOGY IS TO BE DEVELOPED WITH THE INTENT THAT THE STABILITY OF THE TERRA COTTA IS
NOT REDUCED.

TYPICAL REPAIR DETAIL
NOT TO SCALE

(OPENINGS BETWEEN 30mm < d ≤ 150mm)
(FOR PRICING PURPOSES, CONTRACTOR
 TO ASSUME 3 LOCATIONS)
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TYPICAL REPAIR DETAIL
NOT TO SCALE

(OPENINGS BETWEEN 150mm < d ≤ 500mm)
(FOR PRICING PURPOSES, CONTRACTOR TO
 ASSUME 2 LOCATIONS, AS SHOWN ON PLAN)
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1. REFER TO ALL HERITAGE ACTIONS ON THE HERITAGE
DRAWINGS BEFORE UNDERTAKING ANY WORK. UNLESS
OTHERWISE INDICATED, ALL "RETAIN AND PROTECT" AND
"SALVAGE" HERITAGE ACTIONS MUST BE COMPLETE
BEFORE ANY DEMOLITION ACTIVITY IS UNDERTAKEN.

GENERAL NOTES

1

RS2 - SCHEMATIC DESIGN

09JUN16

0

ISSUED FOR RS2 - SCH DESIGN (DRAFT)

06MAY16

2

RS3 - DESIGN DEVELOPMENT 66%

23JUN16

3

RS3 - DESIGN DEVELOPMENT 99%

29JULY16

4

RS3 - DESIGN DEVELOPMENT

12AUG2016

5

RS3 - DESIGN DEVELOPMENT REVISED

21SEPT2016

6

ISSUED FOR RS4 - 66% REVIEW

21OCT2016

7

RS4 - CONSTRUCTION DOCUMENTS 99%

02DEC2016

8

RS4 - CONSTRUCTION DOCUMENTS 100%

10JAN2017

9

RS4 - CONSTRUCTION DOCUMENTS 100%

10FEB2017

10

ISSUED FOR PERMIT / TENDER

01MAR2017

2017 MARCH 13

11

ISSUED WITH ADDENDUM S01

13MAR2017

GROUND FLOOR

KEY PLAN AND TYPICAL

SLAB OPENING INFILL

DETAILS
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CHARGES ÉTABLIES :
POIDS : VARIABLE
CHARGES STATIQUES SURIMPOSÉES ET
CHARGE DYNAMIQUE : 7.20 kPa

A

B

20 POUTRES EXISTANTES EN BÉTON

21 DALLE EXISTANTE DE 152 mm

22 OUVERTURE EXISTANTE DE 250 SUR 350 mm, DEVANT
ÊTRE REMPLIE EN CONFORMITÉ AVEC LES NOTES
GÉNÉRALES.

23 OUVERTURE EXISTANTE DE 500 SUR 500 mm,
DEVANT ÊTRE REMPLIE EN CONFORMITÉ AVEC
LES NOTES GÉNÉRALES.

1 À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, IL S'AGIT ICI
D'UNE PRÉSENTATION SYMÉTRIQUE.

À RENDRE RUGUEUX SEULEMENT LORSQUE
L'OUVERTURE SE TROUVE ENTRE LES VALEURS
SUIVANTES : « 100 mm < d ≤ 150 mm ».

PRÉVOIR 3 VIS À BÉTON DE 6,4 mm ET ÉGALEMENT
ESPACÉES, AVEC UNE PROFONDEUR
D'ENFOUISSEMENT DE 38 mm. L'ENTREPRENEUR
DEVRA S'ASSURER QUE LA SURFACE DU BÉTON
EXISTANT EST SATURÉE À SEC.

FAÇONNER LE SOFFITE DE LA DALLE EN TENANT
COMPTE DES DIMENSIONS ET DU FINI EXISTANTS.

DÉLIMITATION DE L'OUVERTURE EXISTANTE

APPLIQUER UN AGENT DE LIAISONNEMENT.

INSTALLER DE NOUVELLES ARMATURES
S'ASSORTISSANT AUX EXISTANTES ET CHEVAUCHER
LE TOUT CONCURREMMENT AVEC LES ARMATURES
EXISTANTES DANS LES DALLES.

OUVRAGES D'ÉTAYAGE POUR POUTRES ET (OU)
SOLIVEAUX

ENLEVER PAR MARTELAGE ET EN RETRAIT ET CE,
DANS UNE DISTANCE D'AU MOINS 300 mm DE TOUS
LES CÔTÉS DE L'OUVERRTURE. S'ASSURER DE NE PAS
ENDOMMAGER L'ENSEMBLE DES ARMATURES
EXISTANTES.

LA HAUTEUR (h) PEUT VARIER ENTRE 64 ET 178 mm.
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PLAN CLÉ - REZ-DE-CHAUSSÉE
PAS À ÉCHELLE

11 ADD-S01

11 ADD-S01

24 OUVERTURE EXISTANTE DE 102mm DE
DIAMÈTRE DEVANT ÊTRE REMPLIE EN
CONFORMITÉ AVEC LES NOTES GÉNÉRALES

CHARGES ÉTABLIES :
POIDS : VARIABLE
CHARGES STATIQUES SURIMPOSÉES ET
CHARGE DYNAMIQUE : 6.00 kPa

PLAN CLÉ - 6IÈME ETAGE
PAS À ÉCHELLE
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GÉNÉRALITÉS
LES NOTES GÉNÉRALES ET LES DÉTAILS TYPIQUES S'APPLIQUENT À TOUTES LES CONDITIONS STRUCTURELLES N'AYANT
PAS FAIT L'OBJET DE DÉTAILS OU DE RENVOIS SPÉCIFIQUES DANS LES DESSINS DE CHARPENTE.

LES PRÉSENTES NOTES AINSI QUE LES DÉTAILS ET DESSINS CONNEXES DEVRONT ÊTRE LUS CONCURREMMENT AVEC LE
DEVIS SE RAPPORTANT AU PROJET EN COURS.

CES DESSINS NE DEVRONT ÊTRE UTILISÉS QUE PAR LE CLIENT DE L'EXPERT-CONSEIL. TOUS LES
RENSEIGNEMENTS Y FIGURANT S'APPLIQUENT AU PROJET EN COURS SEULEMENT ET EXPRIMENT LE MEILLEUR
JUGEMENT DE L'EXPERT-CONSEIL À PARTIR DES RENSEIGNEMENTS EN SA POSSESSION AU MOMENT DE SA
PRÉPARATION DES DESSINS. LES DÉCISIONS OU ACTIONS PRISES PAR DES TIERCES ET FONDÉES SUR LES
RENSEIGNEMENTS COMPRIS DANS LES PRÉSENTS DESSINS DEVRONT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME RELEVANT
UNIQUEMENT DE CES TIERCES.

CES DESSINS APPARTIENNENT À LA SOCIÉTÉ ADJELEIAN ALLEN RUBELI LTD.

DESSINS D’ATELIER ET DOCUMENTS DE SOUMISSION
GÉNÉRALITÉS :
LES REPRODUCTIONS DES DESSINS DE CHARPENTE NE CONSTITUENT PAS DES MÉDIAS ACCEPTABLES DE DESSINS D'ATELIER.

LES REPRODUCTIONS DES DESSINS DE CHARPENTE NE CONSTITUENT PAS DES MÉDIAS ACCEPTABLES DE DESSINS D'ATELIER. DANS LES
PARAGRAPHES CI-APRÈS, LE TERME « INGÉNIEUR » SOUS-ENTEND QU'IL S'AGIT BEL ET BIEN D'UN INGÉNIEUR ACCRÉDITÉ ET DÉTENTEUR
D'UN PERMIS DE PRATIQUE EN ONTARIO.

LA REVUE DES DESSINS NE S'APPLIQUE QU'À L'ARRANGEMENT GÉNÉRAL ET SERT À CONFIRMER QUE LE TOUT EST CONFORME AU
CONCEPT GÉNÉRAL DE CONCEPTION. CETTE REVUE NE SOUS-ENTEND PAS UNE APPROBATION DE LA CONCEPTION DÉTAILLÉE NI DES
QUANTITÉS AVANCÉES DANS LES DESSINS PRÉSENTÉS; ELLE NE DOIT PAS NON PLUS RELEVER L'ENTREPRENEUR DE SES
RESPONSABILITÉS DE RÉALISER DES TRAVAUX EN TOUT POINT COMPLETS, PRÉCIS ET CONFORMES AUX RENSEIGNEMENTS COMPRIS DANS
LES DESSINS DE CHARPENTE. PRÉVOIR UN DÉLAI DE QUINZE (15) JOURS POUR LA REVUE DES DESSINS D'ATELIER.

NE PAS FABRIQUER DE MATÉRIAUX QUI FONT SUITE À UN REJET OU À UNE DÉSAPPROBATION DES DESSINS D'ATELIER.

À MOINS QUE L'ON CONVIENNE PAR ÉCRIT ET À L'AVANCE DE LA PRÉSENTATION DE SA SOUMISSION À PARTIR D'AUTRES MÉTHODES DE
PRÉSENTATION, LA PRÉSENTATION DES DOCUMENTS DOIT TENIR COMPTE DE FICHIERS ÉLECTRONIQUES EN FORMAT PDF POUR CHAQUE
DOCUMENT ET CE, COMPTE TENU D'UNE TRANSMISSION PAR COURRIEL DE FICHIERS PDF ET À L'ADRESSE SUIVANTE : submittals@aar.on.ca

DIMENSIONS
VÉRIFIER LES DIMENSIONS COMPRISES DANS LES PRÉSENTS DESSINS, EN LES COMPARANT AVEC CELLES
DES DESSINS D'ARCHITECTURE ET CE, AVANT DE LES UTILISER À DES FINS DE FABRICATION OU DE
CONSTRUCTION. SIGNALER TOUTE CONTRADICTION AU MOMENT MÊME DE SA DÉCOUVERTE.

LES DESSINS ONT ÉTÉ RAISONNABLEMENT ÉTABLIS ET TRACÉS À L'ÉCHELLE, MAIS L'ENTREPRENEUR SE
DOIT D'ÉVITER DE PRÉLEVER DES MESURES À L'ÉCHELLE À PARTIR DE CES DESSINS.

L'ENTREPRENEUR DEVRA CONFIRMER L'EMPLACEMENT DU BÂTIMENT EXISTANT ET LES POINTS D'ATTACHE
EXISTANTS ET CE, AVANT LA MISE EN ROUTE DES PRÉSENTS TRAVAUX DE CONSTRUCTION.

DESSINS D’ARCHIVE
L'ENTREPRENEUR DEVRA CONSERVER DEUX JEUX DE DESSINS D'ARCHIVES, À GARDER À JOUR ET
MONTRANT L'ÉTAT CONSTRUIT DE TOUS LES ASPECTS DE LA STRUCTURE; CES DESSINS DEVRONT ÊTRE
DISPONIBLES POUR FINS DE RÉVISION AU COURS DE LA CONSTRUCTION ET IL FAUDRA LES REMETTRE À
L'EXPERT-CONSEIL ET AU PROPRIÉTAIRE AU MOMENT DE LA RÉALISATION COMPLÈTE DES TRAVAUX.

CONCEPTION ENVISAGÉE
LA SOCIÉTÉ AAR S'EST OCCUPÉE DE COORDONNER ET DE RÉVISER L'AMPLEUR DES TRAVAUX DU PROJET ET CE,
CONCURREMMENT AVEC L'ÉQUIPE D'EXPERTS-CONSEILS; EN OUTRE, LES MESURES STRUCTURELLES REQUISES
FIRENT L'OBJET D'UN RAJOUT EN CONFORMITÉ AVEC CE QUI EST INDIQUÉ DANS LES DESSINS DE CHARPENTE.
L'AMPLEUR STRUCTURELLE DES TRAVAUX RÉVISÉS S'EST LIMITÉE À CE QUI SUIT :
a. OUVRAGES DE REMPLISSAGE DE PÉNÉTRATIONS VERTICALES ET CE, VIA LES STRUCTURES EXISTANTES DANS LE

PLANCHER, LE TOUT AYANT FAIT L'OBJET D'IDENTIFICATIONS À CE SUJET DANS LES DESSINS DE CHARPENTE.
b. LES OUVERTURES D'AU PLUS 150 mm N'ONT PAS ÉTÉ IDENTIFIÉES DANS LES DESSINS DE CHARPENTE ET

POURRONT ÊTRE REMPLIES EN RESPECTANT CE QUI EST INDIQUÉ DANS LES DÉTAILS TYPIQUES. SE REPORTER
AUX DESSINS DE MÉCANIQUE AFIN DE RETROUVER LES EMPLACEMENTS D'OUVERTURES ADDITIONNELLES.

c. SAUF POUR CE QUI EST ANNOTÉ CI-AVANT, NOUS COMPRENONS ET SOUS-ENTENDONS QU'IL N'Y A AUCUNE
AUTRE PÉNÉTRATION VERTICALE OU HORIZONTALE DANS LES ÉLÉMENTS STRUCTURELS EXISTANTS.

d. LES CHARGES STATIQUES ET VIVES ÉTABLIES ET SURIMPOSÉES FIRENT L'OBJET D'IDENTIFICATIONS DANS LES
DESSINS DE CHARPENTE, POUR AINSI PERMETTRE À L'ENTREPRENEUR D'ÉVALUER L'ÉQUIPEMENT ET LA
MACHINERIE POSSIBLES ET PROPOSÉS À L'INTÉRIEUR DU BÂTIMENT.

e. À L'EMPLACEMENT DES COLONNES, LES OUVERTURES MURALES EN TERRA COTTA DANS LES MURS
PÉRIPHÉRIQUES NON PORTEURS DE CHARGES POUR PERMETTRE LA SUPPRESSION DE CANALISATIONS
MONTANTES DE MÉCANIQUE FIRENT L'OBJET D'UNE RÉVISION STRUCTURELLE. L'ON SE DEVRAIT DE PRENDRE
NOTE QUE LES OUVERTURES MURALES EN TERRA COTTA COMPORTENT UNE COUPURE VERTICALE ÉTROITE
SEULEMENT ET AUCUN OUVRAGE DE PROJECTION À L'HORIZONTALE. L'ON SE DEVRAIT AUSSI DE NOTER QUE LES
MURS EXISTANTS EN TERRA COTTA NE SE PROLONGENT PAS AU DELÀ DU NIVEAU DE PLAFOND EXISTANT ET CE,
À PARTIR DES POINTS Où LES OUVERTURES SE DOIVENT D'ÊTRE MÉNAGÉES OU CRÉÉES. IL EST DE NOTRE AVIS
QUE DES ARMATURES SUPPLÉMENTAIRES OU QUE DES SUPPORTS TEMPORAIRES À MÊME LES MURS NON
PORTEURS DE CHARGES DANS LA PRÉSENTE APPLICATION NE S'AVÈRENT PAS NÉCESSAIRES ET CE, EN AUTANT
QUE LA TERRA COTTA SOIT ENLEVÉE EN CONFORMITÉ AVEC LES SPÉCIFICATIONS ET SELON LA MÉTHODOLOGIE
DE L'ENTREPRENEUR, LAQUELLE SE DEVRA D'ÊTRE APPROUVÉE. LES OUVERTURES MURALES EN TERRA COTTA
SERONT REMPLIES AU COURS DE PHASES ÉVENTUELLES DES TRAVAUX ET CE, EN DEHORS DE L'AMPLEUR DES
PRÉSENTS TRAVAUX.

f. L'ENTREPRENEUR SE DEVRA D'ÉLABORER UNE MÉTHODOLOGIE D'ENLÈVEMENT DÉTAILLÉE ET CE, POUR L'ENSEMBLE DES
OUVERTURES ET DES OUVRAGES D'ENLÈVEMENT DE TERRA COTTA, LE TOUT DEVANT ÊTRE FONDÉ SUR LES EXIGENCES DE
RENDEMENT DU DEVIS. L'ENTREPRENEUR SE DEVRA DE PRÉSENTER SA MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE À L'EXAMEN ET À
L'APPROBATION DU REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE. FAIRE APPROUVER SA MÉTHODOLOGIE AVANT D'ENTREPRENDRE TOUT
OUVRAGE D'ENLÈVEMENT DE TERRA COTTA. L'ÉLABORATION DE LA MÉTHODOLOGIE D'ENLÈVEMENT DEVRA ÊTRE FONDÉE
SUR LE MAINTIEN ET LA NON-RÉDUCTION DE LA STABILITÉ DES OUVRAGES EN TERRA COTTA.

DÉTAIL 'B'
1 : 100

DÉTAIL 'A'
1 : 100
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DÉTAIL TYPIQUE - TRAVAUX DE RÉPARATION
PAS À ÉCHELLE

(OUVERTURES ENTRE 30mm < d ≤ 150mm)
(AUX FINS D'ÉTABLISSEMENT DU PRIX,
L'ENTREPRENEUR SE DOIT DE
SOUS-ENTENDRE 3 ENDROITS.)

DÉTAIL TYPIQUE - TRAVAUX DE RÉPARATION
PAS À ÉCHELLE

(OUVERTURES ENTRE 150mm < d ≤ 500mm)
(AUX FINS D'ÉTABLISSEMENT DU PRIX,
L'ENTREPRENEUR SE DOIT DE
SOUS-ENTENDRE 2 ENDROITS, SELON LES
INDICATIONS DES PLANS.)
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Notes French Notes English

1. SE REPORTER À TOUTES LES MESURES À PRENDRE DU
POINT DE VUE PATRIMONIAL DANS LES DESSINS
D'INTERVENTION PATRIMONIALE ET CE, AVANT
D'ENTREPRENDRE QUOI QUE CE SOIT DU POINT DE VUE DES
TRAVAUX À RÉALISER. À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES,
TOUTES LES MESURES DE 'CONSERVATION ET DE
PROTECTION' ET DE 'SAUVEGARDE' DU POINT DE VUE
PATRIMONIAL DEVRONT ÊTRE TERMINÉES AVANT
D'ENTREPRENDRE N'IMPORTE QUELLE ACTIVITÉ DE
DÉMOLITION.
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PROJET D'INTÉGRITÉ DES

BIENS DE L'ÉDIFICE

COMMÉMORATIF DE L'OUEST

344, RUE WELLINGTON

OTTAWA (ONTARIO)

06MAI6

09JUIN16

23JUIN16

29JUIL.16

12AOUT16

21SEP16

RS4 - DOCUMENTS DE

CONSTRUCTION, À 66%

21OCT16

RS4 - DOCUMENTS DE

CONSTRUCTION, À 99%

02DEC16

RS4 - DOCUMENTS DE

CONSTRUCTION, À 100%

13JAN17

SOUMISSION RS2 - CONCEPTION

SCHÉMATIQUE (ÉBAUCHE)

RS2 - CONCEPTION SCHÉMATIQUE

RS3 - ÉLABOR. DE LA CONCEPTION, À 66%

RS3 - ÉLABOR. DE LA CONCEPTION, À 99%

RS3 - ÉLABORATION DE LA CONCEPTION

RS3 - ÉLABORATION DE LA CONCEPTION -

RÉVISION

PLAN CLÉ AU

REZ-DE-CHAUSSÉE ET

DÉTAILS TYPIQUES

D'OUVRAGES DE

REMPLISSAGE

D'OUVERTURES DANS LA

DALLE

SD1 00-01

10

DOCUMENT DE SOUMISSION ET (OU) À

DES FINS D'OBTENTION D'UN PERMIS

01MAR2017
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