GENERAL

THE GENERAL NOTES AND TYPICAL DETAILS ARE APPLICABLE TO ALL STRUCTURAL CONDITIONS NOT ¢— @
SPECIFICALLY DETAILED OR REFERENCED ON STRUCTURAL DRAWINGS.

THESE NOTES, DETAILS AND DRAWINGS ARE TO BE READ IN CONJUNCTION WITH THE PROJECT
SPECIFICATIONS.

®

THESE DRAWINGS ARE FOR THE USE OF THE CONSULTANT'S CLIENT ONLY. ALL INFORMATION SHOWN
APPLIES TO THIS PROJECT ONLY AND REFLECTS THE BEST JUDGEMENT OF THE CONSULTANT IN LIGHT OF 3
THE AVAILABLE INFORMATION AT THE TIME OF PREPARATION. <7 4
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THESE DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF ADJELEIAN ALLEN RUBELI LTD. / ’

DIMENSIONS

CHECK DIMENSIONS ON THESE DRAWINGS AGAINST DIMENSIONS ON ALL CONSULTANT DRAWINGS BEFORE
USING THEM FOR FABRICATION OR CONSTRUCTION. REPORT DISCREPANCIES IMMEDIATELY UPON
DISCOVERY.

TYPICAL REPAIR DETAIL

NOT TO SCALE

(OPENINGS BETWEEN 30mm < d < 150mm)
(FOR PRICING PURPOSES, CONTRACTOR

DRAWINGS HAVE BEEN MADE REASONABLY TO SCALE BUT CONTRACTOR MUST NOT SCALE THE DRAWINGS.

CONTRACTOR TO CONFIRM EXISTING BUILDING LOCATION AND TIE-IN POINTS BEFORE CONSTRUCTION.

TO ASSUME 3 LOCATIONS)
RECORD DRAWINGS " :
CONTRACTOR SHALL MAINTAIN TWO SETS OF RECORD DRAWINGS, SHOWING AS-BUILT CONDITIONS OF ALL
ASPECTS OF THE STRUCTURE, AVAILABLE FOR REVIEW DURING CONSTRUCTION, AND FOR SUBMISSION TO a4 4 »
THE CONSULTANT AND THE OWNER UPON PROJECT COMPLETION. / “ )
< P |
I N = e e
SHOP DRAWINGS AND SUBMITTALS o 0 i O w

GENERAL:
REPRODUCTIONS OF THE STRUCTURAL DRAWINGS SHALL NOT BE ACCEPTED AS SHOP DRAWINGS.

"PROFESSIONAL ENGINEER" IN THE FOLLOWING PARAGRAPHS AND THROUGHOUT THESE DRAWINGS MEANS
A PROFESSIONAL ENGINEER REGISTERED IN AND LICENSED TO PRACTICE IN THE PROVINCE OF ONTARIO
AND THE ENGINEER'S “SEAL” SHALL INCLUDE THEIR STAMP, THEIR SIGNATURE AND THE DATE OF SEALING.

TYPICAL REPAIR DETAIL

NOT TO SCALE

(OPENINGS BETWEEN 150mm < d < 500mm)
(FOR PRICING PURPOSES, CONTRACTOR TO
ASSUME 2 LOCATIONS, AS SHOWN ON PLAN)

REVIEW OF DRAWINGS APPLIES TO GENERAL ARRANGEMENT ONLY FOR THE PURPOSE OF ASCERTAINING
CONFORMANCE WITH THE GENERAL DESIGN CONCEPT. THIS REVIEW DOES NOT IMPLY APPROVAL OF
DETAIL DESIGN OR QUANTITIES IN SUBMITTED DRAWINGS, NOR DOES IT RELIEVE THE CONTRACTOR OF
THEIR RESPONSIBILITY FOR MAKING THE WORK COMPLETE, ACCURATE AND IN ACCORDANCE WITH THE
STRUCTURAL DRAWINGS. ALLOW 15 WORKING DAYS FOR SHOP DRAWING REVIEW.

DO NOT FABRICATE MATERIALS BASED ON REJECTED OR DISAPPROVED SHOP DRAWINGS.

DOCUMENT SUBMISSIONS SHALL INCLUDE FOR EACH DOCUMENT ELECTRONIC FILES IN PDF FORMAT IN PDF
FORMAT DELIVERED BY EMAIL TO submittals@aar.ca , UNLESS OTHER FORMATS AND/OR METHODS OF
DELIVERY ARE AGREED IN WRITING IN ADVANCE OF SUBMISSION.

DESIGN INTENT

AAR HAS COORDINATED AND REVIEWED THE PROJECT SCOPE OF WORK WITH THE CONSULTING TEAM AND THE
REQUIRED STRUCTURAL ACTION WAS ADDED ACCORDINGLY TO THE STRUCTURAL DRAWINGS. THE STRUCTURAL
SCOPE OF WORK THAT WAS REVIEWED WAS LIMITED TO THE FOLLOWING:

a. VERTICAL PENETRATION INFILLS THROUGH THE EXISTING FLOOR STRUCTURES, WHICH HAVE BEEN IDENTIFIED ON
THE STRUCTURAL DRAWINGS.

b. OPENINGS 150 AND SMALLER HAVE NOT BEEN IDENTIFIED ON THE STRUCTURAL DRAWINGS AND MAY BE INFILLED
PER THE TYPICAL DETAILS. REFER TO MECHANICAL DRAWINGS FOR ADDITIONAL OPENING LOCATIONS

c. IT IS OUR UNDERSTANDING THAT THERE ARE NO NEW VERTICAL OR HORIZONTAL PENETRATIONS THROUGH
EXISTING STRUCTURAL ELEMENTS, EXCEPT AS NOTED ABOVE.

d. THE SUPERIMPOSED DESIGN DEAD AND LIVE LOADS HAVE BEEN INDICATED ON THE STRUCTURAL DRAWINGS TO
ALLOW THE CONTRACTOR TO ASSESS AND PROPOSED POSSIBLE EQUIPMENT AND MACHINERY WITHIN THE
BUILDING.

e. THE PERIMETER NON-LOAD BEARING TERRA COTTA WALL OPENINGS AT THE COLUMN LOCATIONS TO ALLOW FOR
MECHANICAL RISER ABATEMENT HAVE BEEN REVIEWED STRUCTURALLY. IT SHOULD BE NOTED THAT THE TERRA
COTTA WALL OPENINGS CONSIST OF A NARROW VERTICAL CUT ONLY WITH NO HORIZONTAL PROJECTIONS. IT
SHOULD ALSO BE NOTED THAT THE EXISTING TERRA COTTA WALLS DO NOT EXTEND PAST THE EXISTING CEILING

1 LEVEL WHERE THE OPENINGS ARE TO BE CREATED. IT IS OUR OPINION THAT SUPPLEMENTARY REINFORCING OR

TEMPORARY SUPPORTS OF THE NON-LOAD BEARING WALLS IN THIS APPLICATION IS NOT REQUIRED PROVIDED

THE TERRA COTTA IS REMOVED IN ACCORDANCE WITH THE SPECIFICATIONS AND THE CONTRACTOR'S APPROVED

METHODOLOGY, TO BE SUBMITTED. THE TERRA COTTA WALL OPENINGS WILL BE INFILLED IN FUTURE PHASES OF

WORK, OUTSIDE OF THE CURRENT SCOPE.

f. THE CONTRACTOR IS TO DEVELOP A DETAILED REMOVAL METHODOLOGY FOR ALL OPENINGS AND REMOVALS OF
TERRA COTTA, BASED ON THE PERFORMANCE REQUIREMENTS OF THE SPECIFICATIONS. THE CONTRACTOR IS TO
SUBMIT THE DETAILED METHODOLOGY FOR REVIEW AND APPROVAL BY THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE.
DO NOT PROCEED WITH ANY TERRA COTTA REMOVALS UNLESS THE METHODOLOGY HAS BEEN APPROVED. THE
REMOVAL METHODOLOGY IS TO BE DEVELOPED WITH THE INTENT THAT THE STABILITY OF THE TERRA COTTA IS
NOT REDUCED.
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Notes French

Notes English

@ SYMMETRICAL UN

100mm < d < 150mm

@ ROUGHEN ONLY WHEN OPENING IS BETWEEN

@ PROVIDE THREE 6.4mm CONCRETE SCREWS,

20) EXISTING CONCRETE BEAMS
@ EXISTING 152mm SLAB
@ EXISTING 250x350 OPENING TO BE INFILLED PER

Canada

I{w\bl Public Works and
Government Services

Canada Canada

Travaux publics et
services gouvernementaux

5

GENERAL NOTES
EQUALLY SPACED, WITH AN EMBEDMENT OF 38mm. Real Property Direction générale
CONTRACTOR TO ENSURE THE EXISTING @ EXISTING 500x500 OPENING TO BE INFILLED PER Branch des biens immobiliers
CONCRETE IS SURFACE SATURATED DRY. GENERAL NOTES
DIMENSIONS AND FINISH. PER GENERAL NOTES arehitect PERKINS | architecte
(5) OUTLINE OF EXISTING OPENING
@ APPLY BONDING AGENT + W I L L
INSTALL NEW REINFORCING TO MATCH EXISTING —
AND LAP WITH EXISTING SLAB REINFORCING architect ‘ ‘ architecte
SHORING FOR SLAB AND BEAMS/JOISTS
@ CHIP BACK MIN. 300 ON ALL SIDES OF THE OPENING
ENSURE NOT TO DAMAGE ALL EXISTING REINFORCING
h (VARIES FROM 64mm TO 178mm)
engineer 5o Rebertson foad auietoo ”» ingénieur
-
_bpa
mechanical | electrical | building automation | telecommunications
GENERAL NOTES engineer ingénieur
1. REFER TO ALL HERITAGE ACTIONS ON THE HERITAGE Adjelsian Allen Rubeli
DRAWINGS BEFORE UNDERTAKING ANY WORK. UNLESS Sl
OTHERWISE INDICATED, ALL "RETAIN AND PROTECT" AND ;}:.(%13;)223326_5:;% '
"SALVAGE" HERITAGE ACTIONS MUST BE COMPLETE emai: aar@aar.on.ca
‘ ‘ BEFORE ANY DEMOLITION ACTIVITY IS UNDERTAKEN.
engineer | ingénieur

@ ©
|

é
B
[
]
]

ol

o
=

|
=)

P99 9%

5

KEY PLAN - GROUND FLOOR

NOT TO SCALE

DESIGN LOADS:

SELF WEIGHT: VARIES
SUPERIMPOSED DEAD LOAD
AND LIVE LOAD: 7.20 kPa
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NOT TO SCALE

DESIGN LOADS:

SELF WEIGHT: VARIES
SUPERIMPOSED DEAD LOAD
AND LIVE LOAD: 6.00 kPa

PROJECT NORTH/
NORD POUR PROJET

NORTH/
NORD

[S JACA

s
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npirpe &
RRIERE ' |

Entrepreneur de vérifier toutes les
dimensions & Conditions sur place
et immeédiatement aviser l'ingénieur
de toutes les divergences .

Contractor to verify all dimensions

& conditions on site and immediately
notify the engineer of all discrepancies.
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GENERALITES

LES NOTES GENERALES ET LES DETAILS TYPIQUES S'APPLIQUENT A TOUTES LES CONDITIONS STRUCTURELLES N'AYANT
PAS FAIT L'OBJET DE DETAILS OU DE RENVOIS SPECIFIQUES DANS LES DESSINS DE CHARPENTE.

LES PRESENTES NOTES AINSI QUE LES DETAILS ET DESSINS CONNEXES DEVRONT ETRE LUS CONCURREMMENT AVEC LE
DEVIS SE RAPPORTANT AU PROJET EN COURS.

CES DESSINS NE DEVRONT ETRE UTILISES QUE PAR LE CLIENT DE L'EXPERT-CONSEIL. TOUS LES
RENSEIGNEMENTS Y FIGURANT S'APPLIQUENT AU PROJET EN COURS SEULEMENT ET EXPRIMENT LE MEILLEUR

JUGEMENT DE L'EXPERT-CONSEIL A PARTIR DES RENSEIGNEMENTS EN SA POSSESSION AU MOMENT DE SA
PREPARATION DES DESSINS. LES DECISIONS OU ACTIONS PRISES PAR DES TIERCES ET FONDEES SUR LES
RENSEIGNEMENTS COMPRIS DANS LES PRESENTS DESSINS DEVRONT ETRE CONSIDEREES COMME RELEVANT

UNIQUEMENT DE CES TIERCES.

CES DESSINS APPARTIENNENT A LA SOCIETE ADJELEIAN ALLEN RUBELI LTD.

DIMENSIONS

VERIFIER LES DIMENSIONS COMPRISES DANS LES PRESENTS DESSINS, EN LES COMPARANT AVEC CELLES
DES DESSINS D'ARCHITECTURE ET CE, AVANT DE LES UTILISER A DES FINS DE FABRICATION OU DE
CONSTRUCTION. SIGNALER TOUTE CONTRADICTION AU MOMENT MEME DE SA DECOUVERTE.

LES DESSINS ONT ETE RAISONNABLEMENT ETABLIS ET TRACES A L'ECHELLE, MAIS LENTREPRENEUR SE
DOIT D'EVITER DE PRELEVER DES MESURES A L'ECHELLE A PARTIR DE CES DESSINS.

L'ENTREPRENEUR DEVRA CONFIRMER L'EMPLACEMENT DU BATIMENT EXISTANT ET LES POINTS D'ATTACHE
EXISTANTS ET CE, AVANT LA MISE EN ROUTE DES PRESENTS TRAVAUX DE CONSTRUCTION.

DESSINS D’ARCHIVE

L'ENTREPRENEUR DEVRA CONSERVER DEUX JEUX DE DESSINS D'ARCHIVES, A GARDER A JOUR ET
MONTRANT L'ETAT CONSTRUIT DE TOUS LES ASPECTS DE LA STRUCTURE; CES DESSINS DEVRONT ETRE
DISPONIBLES POUR FINS DE REVISION AU COURS DE LA CONSTRUCTION ET IL FAUDRA LES REMETTRE A
L'EXPERT-CONSEIL ET AU PROPRIETAIRE AU MOMENT DE LA REALISATION COMPLETE DES TRAVAUX.

DESSINS D’'ATELIER ET DOCUMENTS DE SOUMISSION

GENERALITES :
LES REPRODUCTIONS DES DESSINS DE CHARPENTE NE CONSTITUENT PAS DES MEDIAS ACCEPTABLES DE DESSINS D'ATELIER.
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DETAIL TYPIQUE - TRAVAUX DE REPARATION

PAS A ECHELLE

(OUVERTURES ENTRE 30mm < d < 150mm)
(AUX FINS D'ETABLISSEMENT DU PRIX,
L'ENTREPRENEUR SE DOIT DE
SOUS-ENTENDRE 3 ENDROITS.)

LES REPRODUCTIONS DES DESSINS DE CHARPENTE NE CONSTITUENT PAS DES MEDIAS ACCEPTABLES DE DESSINS D'ATELIER. DANS LES
PARAGRAPHES CI-APRES, LE TERME « INGENIEUR » SOUS-ENTEND QU'IL S'AGIT BEL ET BIEN D'UN INGENIEUR ACCREDITE ET DETENTEUR

D'UN PERMIS DE PRATIQUE EN ONTARIO.

LA REVUE DES DESSINS NE S'APPLIQUE QU'A L'ARRANGEMENT GENERAL ET SERT A CONFIRMER QUE LE TOUT EST CONFORME AU
CONCEPT GENERAL DE CONCEPTION. CETTE REVUE NE SOUS-ENTEND PAS UNE APPROBATION DE LA CONCEPTION DETAILLEE NI DES

QUANTITES AVANCEES DANS LES DESSINS PRESENTES; ELLE NE DOIT PAS NON PLUS RELEVER L'ENTREPRENEUR DE SES

RESPONSABILITES DE REALISER DES TRAVAUX EN TOUT POINT COMPLETS, PRECIS ET CONFORMES AUX RENSEIGNEMENTS COMPRIS DANS

LES DESSINS DE CHARPENTE. PREVOIR UN DELAI DE QUINZE (15) JOURS POUR LA REVUE DES DESSINS D'ATELIER.

NE PAS FABRIQUER DE MATERIAUX QUI FONT SUITE A UN REJET OU A UNE DESAPPROBATION DES DESSINS D'ATELIER.

A MOINS QUE L'ON CONVIENNE PAR ECRIT ET A L'AVANCE DE LA PRESENTATION DE SA SOUMISSION A PARTIR D'AUTRES METHODES DE
PRESENTATION, LA PRESENTATION DES DOCUMENTS DOIT TENIR COMPTE DE FICHIERS ELECTRONIQUES EN FORMAT PDF POUR CHAQUE
DOCUMENT ET CE, COMPTE TENU D'UNE TRANSMISSION PAR COURRIEL DE FICHIERS PDF ET A L'ADRESSE SUIVANTE : submittals@aar.on.ca

CONCEPTION ENVISAGEE

LA SOCIETE AAR S'EST OCCUPEE DE COORDONNER ET DE REVISER L'AMPLEUR DES TRAVAUX DU PROJET ET CE,
CONCURREMMENT AVEC L'EQUIPE D'EXPERTS-CONSEILS; EN OUTRE, LES MESURES STRUCTURELLES REQUISES
FIRENT L'OBJET D'UN RAJOUT EN CONFORMITE AVEC CE QUI EST INDIQUE DANS LES DESSINS DE CHARPENTE.
L'AMPLEUR STRUCTURELLE DES TRAVAUX REVISES S'EST LIMITEE A CE QUI SUIT :

a. OUVRAGES DE REMPLISSAGE DE PENETRATIONS VERTICALES ET CE, VIA LES STRUCTURES EXISTANTES DANS LE
PLANCHER, LE TOUT AYANT FAIT L'OBJET D'IDENTIFICATIONS A CE SUJET DANS LES DESSINS DE CHARPENTE.

b. LES OUVERTURES D'AU PLUS 150 mm N'ONT PAS ETE IDENTIFIEES DANS LES DESSINS DE CHARPENTE ET
POURRONT ETRE REMPLIES EN RESPECTANT CE QUI EST INDIQUE DANS LES DETAILS TYPIQUES. SE REPORTER
AUX DESSINS DE MECANIQUE AFIN DE RETROUVER LES EMPLACEMENTS D'OUVERTURES ADDITIONNELLES.

c. SAUF POUR CE QUI EST ANNOTE CI-AVANT, NOUS COMPRENONS ET SOUS-ENTENDONS QU'L N'Y A AUCUNE
AUTRE PENETRATION VERTICALE OU HORIZONTALE DANS LES ELEMENTS STRUCTURELS EXISTANTS.

d. LES CHARGES STATIQUES ET VIVES ETABLIES ET SURIMPOSEES FIRENT L'OBJET D'IDENTIFICATIONS DANS LES
DESSINS DE CHARPENTE, POUR AINSI PERMETTRE A L'ENTREPRENEUR D'EVALUER L'EQUIPEMENT ET LA
MACHINERIE POSSIBLES ET PROPOSES A L'INTERIEUR DU BATIMENT.

e. A L'EMPLACEMENT DES COLONNES, LES OUVERTURES MURALES EN TERRA COTTA DANS LES MURS
PERIPHERIQUES NON PORTEURS DE CHARGES POUR PERMETTRE LA SUPPRESSION DE CANALISATIONS
MONTANTES DE MECANIQUE FIRENT L'OBJET D'UNE REVISION STRUCTURELLE. L'ON SE DEVRAIT DE PRENDRE
NOTE QUE LES OUVERTURES MURALES EN TERRA COTTA COMPORTENT UNE COUPURE VERTICALE ETROITE
SEULEMENT ET AUCUN OUVRAGE DE PROJECTION A L'HORIZONTALE. L'ON SE DEVRAIT AUSSI DE NOTER QUE LES
MURS EXISTANTS EN TERRA COTTA NE SE PROLONGENT PAS AU DELA DU NIVEAU DE PLAFOND EXISTANT ET CE,
A PARTIR DES POINTS Ou LES OUVERTURES SE DOIVENT D'ETRE MENAGEES OU CREEES. IL EST DE NOTRE AVIS
QUE DES ARMATURES SUPPLEMENTAIRES OU QUE DES SUPPORTS TEMPORAIRES A MEME LES MURS NON
PORTEURS DE CHARGES DANS LA PRESENTE APPLICATION NE S'AVERENT PAS NECESSAIRES ET CE, EN AUTANT
QUE LA TERRA COTTA SOIT ENLEVEE EN CONFORMITE AVEC LES SPECIFICATIONS ET SELON LA METHODOLOGIE
DE L'ENTREPRENEUR, LAQUELLE SE DEVRA D'ETRE APPROUVEE. LES OUVERTURES MURALES EN TERRA COTTA
SERONT REMPLIES AU COURS DE PHASES EVENTUELLES DES TRAVAUX ET CE, EN DEHORS DE L'AMPLEUR DES

PRESENTS TRAVAUX.

f. L'ENTREPRENEUR SE DEVRA D'ELABORER UNE METHODOLOGIE D'ENLEVEMENT DETAILLEE ET CE, POUR L'ENSEMBLE DES
OUVERTURES ET DES OUVRAGES D'ENLEVEMENT DE TERRA COTTA, LE TOUT DEVANT ETRE FONDE SUR LES EXIGENCES DE
RENDEMENT DU DEVIS. L'ENTREPRENEUR SE DEVRA DE PRESENTER SA METHODOLOGIE DETAILLEE A L'EXAMEN ET A
L'APPROBATION DU REPRESENTANT DU MINISTERE. FAIRE APPROUVER SA METHODOLOGIE AVANT D'ENTREPRENDRE TOUT
OUVRAGE D'ENLEVEMENT DE TERRA COTTA. L'ELABORATION DE LA METHODOLOGIE D'ENLEVEMENT DEVRA ETRE FONDEE
SUR LE MAINTIEN ET LA NON-REDUCTION DE LA STABILITE DES OUVRAGES EN TERRA COTTA.
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MIN

DETAIL TYPIQUE - TRAVAUX DE REPARATION

PAS A ECHELLE
(OUVERTURES ENTRE 150mm < d < 500mm)

(AUX FINS D'ETABLISSEMENT DU PRIX,
L'ENTREPRENEUR SE DOIT DE
SOUS-ENTENDRE 2 ENDROITS, SELON LES
INDICATIONS DES PLANS.)

Cc

Notes French

Notes English

A MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, IL S'AGIT ICI

D'UNE PRESENTATION SYMETRIQUE.

@ A RENDRE RUGUEUX SEULEMENT LORSQUE

L'OUVERTURE SE TROUVE ENTRE LES VALEURS

SUIVANTES : « 100 mm < d < 150 mm ».

PREVOIR 3 VIS A BETON DE 6,4 mm ET EGALEMENT

ESPACEES, AVEC UNE PROFONDEUR

D'ENFOUISSEMENT DE 38 mm. L'ENTREPRENEUR
DEVRA S'ASSURER QUE LA SURFACE DU BETON

EXISTANT EST SATUREE A SEC.

@ FACONNER LE SOFFITE DE LA DALLE EN TENANT

COMPTE DES DIMENSIONS ET DU FINI EXISTANTS.

@ INSTALLER DE NOUVELLES ARMATURES
S

@ DELIMITATION DE L'OUVERTURE EXISTANTE
@ APPLIQUER UN AGENT DE LIAISONNEMENT.

'ASSORTISSANT AUX EXISTANTES ET CHEVAUCHER
LE TOUT CONCURREMMENT AVEC LES ARMATURES

EXISTANTES DANS LES DALLES.

SOLIVEAUX

ENLEVER PAR MARTELAGE ET EN RETRAIT ET CE,

Q OUVRAGES D'ETAYAGE POUR POUTRES ET (OU)

DANS UNE DISTANCE D'AU MOINS 300 mm DE TOUS

LES COTES DE L'OUVERRTURE. S'ASSURER DE NE PAS

ENDOMMAGER L'ENSEMBLE DES ARMATURES

EXISTANTES.

LA HAUTEUR (h) PEUT VARIER ENTRE 64 ET 178 mm.

20 ) POUTRES EXISTANTES EN BETON
@ DALLE EXISTANTE DE 152 mm

@ OUVERTURE EXISTANTE DE 250 SUR 350 mm, DEVANT
ETRE REMPLIE EN CONFORMITE AVEC LES NOTES
GENERALES.

OUVERTURE EXISTANTE DE 500 SUR 500 mm,
DEVANT ETRE REMPLIE EN CONFORMITE AVEC
LES NOTES GENERALES.

(24) OUVERTURE EXISTANTE DE 102mm DE
DIAMETRE DEVANT ETRE REMPLIE EN
CONFORMITE AVEC LES NOTES GENERALES

NOTES GENERALES

1. SE REPORTER A TOUTES LES MESURES A PRENDRE DU
POINT DE VUE PATRIMONIAL DANS LES DESSINS
D'INTERVENTION PATRIMONIALE ET CE, AVANT
D'ENTREPRENDRE QUOI QUE CE SOIT DU POINT DE VUE DES
TRAVAUX A REALISER. A MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES,
TOUTES LES MESURES DE 'CONSERVATION ET DE
PROTECTION' ET DE "SAUVEGARDE' DU POINT DE VUE
PATRIMONIAL DEVRONT ETRE TERMINEES AVANT
D'ENTREPRENDRE N'IMPORTE QUELLE ACTIVITE DE

‘ DEMOLITION.

Canada

I{w\bl Public Works and Travaux publics et
Government Services  services gouvernementaux
Canada Canada
Real Property Direction générale
Branch des biens immobiliers
architect architecte

PERKINS
FWILL

architect __F ‘ architecte

engineer  ElemmE e » | ingénieur
613-506-6454 ‘ ‘ ’
www.bpa.ca “
mechanical | electrical | building automation | telecommunications

engineer | ingénieur

Adjeleian Allen Rubeli
Consulting Engineers
75 Albert Street, Ottawa, Ontario

tel: (613) 232-5786
fax: (613) 230-8916
e-mail: aar@aar.on.ca
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PLAN CLE - REZ-DE-CHAUSSEE

PAS A ECHELLE

CHARGES ETABLIES :

POIDS : VARIABLE

CHARGES STATIQUES SURIMPOSEES ET
CHARGE DYNAMIQUE : 7.20 kPa
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PLAN CLE - 6IEME ETAGE

PAS A ECHELLE

CHARGES ETABLIES :

POIDS : VARIABLE

CHARGES STATIQUES SURIMPOSEES ET
CHARGE DYNAMIQUE : 6.00 kPa

OO ® 0O0COE

®» ® OO

engineer

ingénieur

PROJECT NORTH/
LE NORD DU PROJET
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{ S J. A CARRIERE
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L'entrepreneur devra vérifier toutes les
dimensions et conditions sur place et faire
part a I'ingénieur de toute contradiction.

Contractor to verify all dimensions
& conditions on site and immediately
notify the engineer of all discrepancies.
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