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Please Note:

The utility information shown on this drawing has been
collected using various sources and/or quality of
information. It represents the best available data, but its
accuracy or completeness cannot be guaranteed. This is
only a single source of information, Contractors should
contact the property owner and other PWGSC sources
prior to digging. It is the responsibility of all subsequent
users of this drawing to verify all pertinent information to
the degree necessary to support subsequent designs,
construction works, or other site interventions. Any
discrepancies must immediately be brought to the attention
of the PWGSC Geomatics Services.
Geomatics.Geomatique@pwgsc-tpsgc.gc.ca

Veuillez noter :

Les informations des servitudes figurant sur ce plan ont été
recueillies a I'aide de diverse source et/ou de qualité
d'information. Elle représente nos meilleures données
disponibles, mais I'exactitude ou l'intégralité ne peut étre
garantie. Elle ne s'agit que d'une seule source
d'information, les entrepreneurs doivent communiquer
avec le gestionnaire des biens de propriété de TPSGC et
autres sources avant de creuser. Cela demeure la
responsabilité de tous utilisateurs de ce plan de vérifier
tous l'information pertinente pour le degré nécessaire en
vue d'appuyer leurs travaux de conception, de construction
ou a d'autres interventions. Tout écart doit immédiatement
étre porté a l'attention des services géomatique de
TPSGC. Geomatics.Geomatique@pwgsc-tpsgc.gc.ca

REMARQUES GENERALES ET SPECIFICATIONS

1 TOUS LES MATERIAUX ET TOUTES LES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION DOIVENT ETRE
CONFORMES AUX SPECIFICATIONS ET DESSINS STANDARDS SELON L'OPS.

2 L’ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE L'OBTENTION DE TOUS LES PERMIS REQUIS ET
ASSUME LES COUTS AFFERENTS.

3 LES EMPLACEMENTS DES SERVICES PUBLICS SONT APPROXIMATIFS; LENTREPRENEUR
DOIT VERIFIER L'EMPLACEMENT ET L’ELEVATION DES SERVICES PUBLICS AVANT DE
DEMARRER LES TRAVAUX. L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE L'OBTENTION DE LA

LOCALISATION AUPRES DE L’ENSEMBLE DES ENTREPRISES DE SERVICE PUBLIC POUR
LOCALISER LES SERVICES PUBLICS EXISTANTS AVANT LES TRAVAUX D’EXCAVATION.

LENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE LA PROTECTION ET DU RETABLISSEMENT.

4 TOUS LES SECTEURS PERTURBES DOIVENT ETRE RETABLIS A UN NIVEAU EGAL OU
SUPERIEUR AUX CONDITIONS ANTERIEURES A LA SATISFACTION DU REPRESENTANT
MINISTERIEL. LE RETABLISSEMENT DES CHAUSSEES POUR LES TRANCHEES DES
SERVICES PUBLICS DOIT ETRE CONFORME A L’'OPSD 509.010 ET A L'OPSS 310.

5 LES TRAVAUX DOIVENT ETRE MENES CONFORMEMENT A LA « LOI SUR LA SANTE ET LA
SECURITE AU TRAVAIL ET AUX REGLEMENTS POUR LES PROJETS DE CONSTRUCTION ».
L’'ENTREPRENEUR GENERAL EST REPUTE ETRE LE CONSTRUCTEUR AU SENS DE LA LOI.

6 TOUTES LES DIMENSIONS SONT METRIQUES SAUF INDICATIONS CONTRAIRES. LES
DIMENSIONS SERONT CONTROLEES ET VERIFIEES SUR LE TERRAIN PAR
L’ENTREPRENEUR PREALABLEMENT AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION. TOUTE DIVERGENCE DEVRA IMMEDIATEMENT ETRE SIGNALEE A
L'INGENIEUR.

7 AUCUN REMPLACEMENT DE MATERIAU NE PEUT ETRE EFFECTUE SANS UNE
APPROBATION ECRITE PREALABLE DU REPRESENTANT MINISTERIEL.

8 LE SERVICE DU PATRIMOINE DU MINISTERE DE LA CULTURE DE L'ONTARIO SERONT
AVISES S| DES VESTIGES ARCHEOLOGIQUES PROFONDEMENT ENFOUIS SONT
DECOUVERTS SUR LA PROPRIETE AU COURS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION.

9 LES PAROIS LATERALES POUR LES EXCAVATIONS TEMPORAIRES DOIVENT SATISFAIRE
AUX REGLEMENTS RELATIFS A LA LOI SUR LA SANTE ET LA SECURITE AU TRAVAIL POUR
LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION. LES SOLS SUR LE SITE SONT CLASSES « SOL TYPE
3 », LES PAROIS DES EXCAVATIONS TEMPORAIRES POUR LES SOLS TYPE 3 DOIVENT
ETRE INCLINEES A PARTIR DU BAS AVEC UN GRADIENT MINIMUM D’UNE LONGUEUR
HORIZONTALE POUR UNE LONGUEUR VERTICALE. LES PAROIS DES EXCAVATIONS
DOIVENT ETRE STABLES POUR NE PAS NUIRE A L'INTEGRITE ET LA STABILITE DES
PALISSADES OU DES TROTTOIRS, DES SERVICES PUBLICS OU DES AUTRES ELEMENTS
AU-DELA DES PALISSADES.

EGOUTS PLUVIAUX ET SANITAIRES

1 LES EGOUTS PLUVIAUX ET SANITAIRES D'UN DIAMETRE DE 375 mm, OU PLUS PETIT,
DEVRONT ETRE EN PVC SDR35. LES EGOUTS PLUVIAUX ET SANITAIRES DE PLUS DE 375
mm DE DIAMETRE SERONT EN BETON CSA A 257.2 CLASSE 100-D CONFORMEMENT A
L’OPSD 807.010.

2 TOUTES LES ASSISES DES EGOUTS PLUVIAUX ET SANITAIRES DOIVENT ETRE
CONFORMES A L’'OPSD 802.010 — ASSISE CLASSE « B » SAUF INDICATIONS CONTRAIRES.
LE COMPACTAGE SERA AU MINIMUM DE 95 % DE LA DENSITE SECHE MAXIMALE
STANDARD PROCTOR. LES MATERIAUX APPROPRIES POUR LES ASSISES ET LES
COUVERTURES SERONT PRECISES PAR LE REPRESENTANT MINISTERIEL.

3 LES REGARDS DES EGOUTS PLUVIAUX ET SANITAIRES DOIVENT AVOIR UN DIAMETRE DE
1200 mm CONFORMEMENT A L’OPSD-701.010.

4 TOUS LES EGOUTS POSES AVEC UNE PENTE DE 0,50 %, OU MOINS, DOIVENT ETRE
INSTALLEES A L’AIDE D'UN LASER ET VERIFIEES AVEC UN NIVEAU AVANT LE
REMBLAYAGE.

5 POUR LES EGOUTS PLUVIAUX (SAUF LES PUISARDS) L'EPAISSEUR MINIMALE DE
COUVERTURE AU-DESSUS DU SOMMET DE L'EGOUT EST DE 2,0 m. POUR LES EGOUTS
SANITAIRES, L'EPAISSEUR MINIMALE DE COUVERTURE EST DE 2,5 m AU-DESSUS DE LA
VOUTE DE LA CANALISATION.

6 LES PLATEFORMES D’ACCROCHAGE DOIVENT ETRE INSTALLEES CONFORMEMENT A
L'OPSD 404.020.

7 L’ENSEMBLE DES RESEAUX D’EGOUTS PLUVIAUX ET SANITAIRES DOIT ETRE EQUIPE DE
CLAPETS DE NON-RETOUR.

8 UN MATERIAU GRANULAIRE « A » DOIT ETRE PLACE AVEC UNE EPAISSEUR MINIMALE DE
300 mm AUTOUR DE TOUTES LES STRUCTURES SOUS LES CHAUSSEES ET ETRE
COMPACTE A 95 % DE DENSITE SECHE MAXIMALE STANDARD PROCTOR.

9 LENTREPRENEUR DOIT EFFECTUER UN ESSAI D’ETANCHEITE, EN PRESENCE DU
REPRESENTANT MINISTERIEL, POUR LES EGOUTS SANITAIRES CONFORMEMENT A
L’OPSS 410 ET L'OPSS 407. LENTREPRENEUR DOIT EFFECTUER UNE INSPECTION VIDEO
DE TOUS LES RESEAUX D’EGOUTS PLUVIAUX ET SANITAIRES. UNE COPIE DU RAPPORT
VIDEO ET D'INSPECTION SERA REMISE AU REPRESENTANT MINISTERIEL POUR EXAMEN.

NIVELLEMENT

1 TOUTES LES COURSES GRANULAIRES DE COUCHE DE BASE, DE COUCHE DE FONDATION
ET TOUS LES MATERIAUX D’INFRASTRUCTURE DE CHOIX DOIVENT ETRE COMPACTES A
100 % DE DENSITE SECHE MAXIMALE STANDARD PROCTOR.

2 LENTREPRENEUR DOIT VERIFIER LES EMPLACEMENTS DE TOUTES LES DESCENTES DE
TOIT EXISTANTES ET VEILLER AUX ECOULEMENTS CONFORMEMENT AUX CONDITIONS
EXISTANTES. LES DESCENTES DE TOIT NE DOIVENT PAS ETRE REDIRIGEES VERS
LEGOUT PLUVIAL NI VERS LE DRAIN DE FONDATION DU BATIMENT.
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collected using various sources and/or quality of
information. It represents the best available data, but its
accuracy or completeness cannot be guaranteed. This is
only a single source of information, Contractors should
contact the property owner and other PWGSC sources
prior to digging. It is the responsibility of all subsequent
users of this drawing to verify all pertinent information to
the degree necessary to support subsequent designs,
construction works, or other site interventions. Any
discrepancies must immediately be brought to the attention
of the PWGSC Geomatics Services.
Geomatics.Geomatique@pwgsc-tpsgc.gc.ca

ASPHALTE A SERVICE LOURD

Veuillez noter :
Les informations des servitudes figurant sur ce plan ont été
recueillies a I'aide de diverse source et/ou de qualité

DETAILS DE RETABLISSEMENT DES CHAUSSEES

SCALE 1:50

4

Fo W

I P

RUE ORANGEVILLE

O R e e e e

-

S =

-

P

~ISTM 103 (1200 mm D) E.

DESSUS : 69.54

SAN 1 (1200 mm @)
E. DESSUS : 69.55

LIMITE DE LA RESTAURATION]|

IR

| <4

: - |PUISARD AVEC PIEGE A ODEUR
ol E. DESSUS : 69.10

*

BORDURES EN BETON

PREFABRIQUE A INSTALLER
SELON OPSD 603.020

PUISARD AVEC PIEGE A ODEUR
o E. DESSUS : 69.11

e T/C=69.55
—$ * % T " - | - _ -‘ _ _ ) - i i ) - - )
I B SR E_BORDURESAINSTALLER
....... -
|+ <« * LT L L * < N SELON OPSD 600.110
* N + ot "
+ % . .. % N . 4 . .
B A e +* "
+ % * TS R * . % $$ N A ) .,
v * " Tl L * L A+
* * 'S * | . % N \/\. ‘ %
" * 4 .. . ¥ N
T PR Z s
* « Tl * % %
* T % "
* * * oo + % * N N
T e - ,$ —— N
T T )
b * " * Pl N “ ) N \/; ] N ’
- - ! ]LI—J ............... < * +
B .
R % .............................. __
’ * = * $D_ ............................................ \
Lt & e
* cr R S A |
=z
(@]
|_.
L
m
\

555 RUE BOOTH

DFRP 58475

’--------I

’

J

+*

“+ *[STM 101 (1200mm@)—.

' $_$>< T/G=68.24
*
+*
*

%
B < + "

........ + 7z

“"’W

|E. DESSUS : 69.07

PUISARD AVEC PIEGEAOD

EUR

E. DESSUS : 69.17

—STM 102 (1200 mm Q)

" |oPSD 600.110

*

« * g *
lTie=67 15

*

~1~—{STM 101 (1200 MM @) E. DEJEUS - 67.34)
* %

+*
*""”%

* $*$$
* A

+
« * L TICHp7.24

- -

]
L
3
== !
x =z
HEl
£5

OLLJH_"

(@) = !
B \
E Z
EZ
L
© |

:) L

9 .J

O

O [—i
] //I/
/
L
~
O

RUE DANIEL McCANN

m—— e e e e

&JA
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BORDURE DE TRANSITION POUR LE
DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES

RUE BOOTH

d'information. Elle représente nos meilleures données
disponibles, mais I'exactitude ou l'intégralité ne peut étre
garantie. Elle ne s'agit que d'une seule source
d'information, les entrepreneurs doivent communiquer
avec le gestionnaire des biens de propriété de TPSGC et
autres sources avant de creuser. Cela demeure la
responsabilité de tous utilisateurs de ce plan de vérifier
tous l'information pertinente pour le degré nécessaire en
vue d'appuyer leurs travaux de conception, de construction
ou a d'autres interventions. Tout écart doit immédiatement
étre porté a l'attention des services géomatique de
TPSGC. Geomatics.Geomatique@pwgsc-tpsgc.gc.ca

REMARQUES GENERALES ET SPECIFICATIONS

1

TOUS LES MATERIAUX ET TOUTES LES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION DOIVENT ETRE
CONFORMES AUX SPECIFICATIONS ET DESSINS STANDARDS SELON L'OPS.

L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE L’OBTENTION DE TOUS LES PERMIS REQUIS ET
ASSUME LES COUTS AFFERENTS.

TOUS LES SECTEURS PERTURBES DOIVENT ETRE RETABLIS A UN NIVEAU EGAL OU
SUPERIEUR AUX CONDITIONS ANTERIEURES A LA SATISFACTION DU REPRESENTANT
MINISTERIEL. LE RETABLISSEMENT DES CHAUSSEES POUR LES TRANCHEES DES
SERVICES PUBLICS DOIT ETRE CONFORME A L'OPSD 509.010 ET A L'OPSS 310.

LES TRAVAUX DOIVENT ETRE MENES CONFORMEMENT A LA « LOI SUR LA SANTE ET LA
SECURITE AU TRAVAIL ET AUX REGLEMENTS POUR LES PROJETS DE CONSTRUCTION ».
L’ENTREPRENEUR GENERAL EST REPUTE ETRE LE CONSTRUCTEUR AU SENS DE LA LOI.

TOUTES LES DIMENSIONS SONT METRIQUES SAUF INDICATIONS CONTRAIRES. LES
DIMENSIONS SERONT CONTROLEES ET VERIFIEES SUR LE TERRAIN PAR
L’ENTREPRENEUR PREALABLEMENT AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION. TOUTE DIVERGENCE DEVRA IMMEDIATEMENT ETRE SIGNALEE A
L'INGENIEUR.

AUCUN REMPLACEMENT DE MATERIAU NE PEUT ETRE EFFECTUE SANS UNE
APPROBATION ECRITE PREALABLE DU REPRESENTANT MINISTERIEL.

AIRE DE STATIONNEMENT

1

TOUS LES MATERIAUX GRANULAIRES POUR LES AIRES DE STATIONNEMENT DOIVENT
ETRE COMPACTES A 100 % DE DENSITE SECHE MAXIMALE STANDARD PROCTOR.

LA COUCHE DE ROULEMENT EN ASPHALTE NE DOIT PAS ETRE POSEE AVANT QUE
L'INSPECTION VIDEO DES EGOUTS ET LES EVENTUELLES REPARATIONS NECESSAIRES
AIENT ETE EFFECTUEES A LA SATISFACTION DU REPRESENTANT MINISTERIEL.

L’ENTREPRENEUR SOLLICITERA UN PERMIS D’OCCUPATION DE LA VOIE PUBLIQUE 48
HEURES AVANT D’ENTAMER TOUTE INTERVENTION AU SEIN DE L’EMPRISE RESERVEE
MUNICIPAL S| CELA EST REQUIS PAR LA MUNICIPALITE. TOUS LES TRAVAUX SUR LES
EMPRISES ROUTIERES ET LES SERVITUDES MUNICIPALES SERONT INSPECTEES PAR LA
MUNICIPALITE AVANT LE REMBLAYAGE.

LE RETABLISSEMENT DES CHAUSSEES SUR LES TRANCHEES DES SERVICES PUBLICS
DOIT ETRE CONFORME A L'OPSD 509.010 ET A L'OPSS 310.

LES BORDURES EN BETON DOIVENT ETRE CONSTRUITES CONFORMEMENT AUX OPSD
600.110 ET 603.020.

LES STRUCTURES DES CHAUSSEES LOURDES ET LEGERES DOIVENT ETRE CONFORMES
AUX NORMES SUIVANTES :

SERVICE LEGER :

40 mm HL3

150 mm DE MATERIAU GRANULAIRE A OPSS

350 mm DE MATERIAU GRANULAIRE B TYPE | OPSS

SERVICE LOURD :

40 mm HL3

50 mm HL8

150 mm DE MATERIAU GRANULAIRE A OPSS

350 mm DE MATERIAU GRANULAIRE B TYPE | OPSS

EGOUTS PLUVIAUX ET SANITAIRES

1

UN MATERIAU GRANULAIRE « A » DOIT ETRE PLACE AVEC UNE EPAISSEUR MINIMALE DE
300 mm AUTOUR DE TOUTES LES STRUCTURES SOUS LES CHAUSSEES ET ETRE
COMPACTE A 95 % DE DENSITE SECHE MAXIMALE STANDARD PROCTOR.

NIVELLEMENT

1

TOUTES LES COURSES GRANULAIRES DE COUCHE DE BASE, DE COUCHE DE FONDATION
ET TOUS LES MATERIAUX D'INFRASTRUCTURE DE CHOIX DOIVENT ETRE COMPACTES A
100 % DE DENSITE SECHE MAXIMALE STANDARD PROCTOR.

L’ENTREPRENEUR DOIT VERIFIER LES EMPLACEMENTS DE TOUTES LES DESCENTES DE
TOIT EXISTANTES ET VEILLER AUX ECOULEMENTS CONFORMEMENT AUX CONDITIONS
EXISTANTES. LES DESCENTES DE TOIT NE DOIVENT PAS ETRE REDIRIGEES VERS
L’EGOUT PLUVIAL NI VERS LE DRAIN DE FONDATION DU BATIMENT.

LES DEBLAIS EN EXCES DOIVENT ETRE RELOCALISES CONFORMEMENT AUX DIRECTIVES
DU REPRESENTANT MINISTERIEL.

TOUTES LES ZONES EXCAVEES DOIVENT ETRE RETABLIES A L’ELEVATION EXISTANTE
SAUF INDICATIONS CONTRAIRES.

Canada

i+l

Public Works and
Government Services
Canada

Real Property
Branch

Travaux publics et
services gouvernementaux
Canada

Direction générale
des biens immobiliers
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Rl % %
* ASPHALTE A SERVICE LEGER PROPOSE

- LIMITE DU SITE

REGARD PLUVIAL PROPOSE

REGARD SANITAIRE PROPOSE

PUISARD PROPOSE

ENTREE AU BATIMENT EXISTANTE

ASPHALTE A SERVICE LOURD PROPOSE

BORDURE EN BETON PROPOSE

BORDURE EN BETON PREFABRIQUE RELOCALISE

Contractor to verify all dimensions &
conditions on site and immediately notify
the departmental representative of all

discrepancies.
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~__ Bordure abaissée
aux entrées

__ Epaisseur du

trottoir
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i
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£
. 250 50 L
Largeur supplémentaire lorsque le
trottoir est adjacent a la bordure
NOTES:
1 Lorsque le trottoir est continuellement adjacent, la bordure abaissée aux en-

trées doit étre réduite a 75 mm.

| 2 Pour la procédure de coffrage, un angle de 5 % est acceptable.
A Le traitement aux entrées doit étre conforme a OPSD 351.010.
B Le traitement des sorties doit étre conforme a la série OPSD 610.
C Le passage d’un type de bordure a un autre doit avoir une longueur de mini-

mum 3,0 m, sauf en conjonction avec un rail de guidage ou il doit étre con-
forme a la série OPSD 900.

D Toutes les dimensions sont en millimétres a moins d’indication contraire.
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[ Tasseau pour crochet de levage
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PLAN DE CADRE CARRE
COIN ARRONDI

NOTES:
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1 Pour OPSD 402.030, I'épaisseur du tas-
seau pour crochet de levage est de 29mm.

A Toutes les dimensions sont en millimetres
a moins d'indication contraire.

TASSEAU POUR CROCHET DE LEVAGE POUR LES
CADRES EN FONTE POUR LES PUISARDS, LES RE-
GARDS D’ENTRETIEN ET LES CHAMBRES A VANNE

OPSD 400.001

Note: Ontario Provincial Standard Drawing (OPSD) = Dessin, normes provinciales de I'Ontario

BORDURE INFRANCHISSABLEEN BETON | _________ & HAUTEURS STANDARD
DE RECHANGE
- OPSD 600.110 OPTION DIMENSION
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de levage typ. dessin PLAN DU CADRE SECTION A-A R838 — R4.57m 25mm 25mm Base
OPSD 400.001 657 . '()J)T f_ 178][: g Typ — I— _I I.Typ SECTION A-A granulaire
| |
Voir e détail de = | ' ~’—-‘_— % _.l ot < 1 Diamétre maximum du trou de sortie de 525mm, localisé tel que 'C
la fente o} l— 9 requis.
—T 5= ].__“3 '—LT— 0 N R25 R25 ——l L—1 3mm, Typ 2 Entrée défongable d’un diamétre de 200mm afin d’'accommoder D
- s ﬂ 2 8 v l | '|- SECTION D-D SECTION E-E le drain de sortie. L'entrée défongable aura une profondeur de :
— ’ NOTES: A Centrer 'armature dans la dalle de fond et les murs a £ 20mm F
105~ 610 |—105—] A Ce dessin OPSD doit étre lu conjointement avec les dessins OPSD 610.010 et 610.020. B Unremblai granulaire d'une épaisseur minimale de 300mm
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DETAIL DE LA FENTE

SECTION B-B

B Toutes les dimensions sont en millimétres @ moins d'indication contraire.
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SECTION B-B

Le cadre, la grille et les éléments d'ajustement seront installés selon
OPSD 704.010.

Les supports des conduites seront conformes au dessin OPSD
708.020.

Toutes les dimensions sont nominales.

Toutes les dimensions sont en millimeétres & moins d’indication
contraire.
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Asphalte mélangé

a chaud existant

150mm min

Rétablissement de
I’asphalte mélangé

a chaud, Notei/
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Goujons enduits d’époxy de
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Remblai irrétrécissable ou granu-
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CADRE CARR,E EN FONTE AVEC GRILLE CREUSE
CARREE DE DEBORDEMENT POUR LES PUISARDS,

ONTARIO PROVINCIAL STANDARD DRAWING

Nov 2014

AVEC OUVERTURES CHEVRONNEES

OPSD 400.01

Note: Ontario Provincial Standard Drawing (OPSD) = Dessin, normes provinciales de I'Ontario

PUISARD EN BETON PREFABRIQUE

600x600mm

OPSD _705.010

Note: Ontario Provincial Standard Drawing (OPSD) = Dessin, normes provinciales de I'Ontario

Echelle/Scale: 1:250

5m

15m 20m 25m

ASPHALTE MELANGE A CHAUD 100071556
NOTES : 70 :
1 Type d’asphalte mélangé a chaud comme spécifié. La couche de roulement doit avoir une épaisseur de minimum 40 mm; 7 28 4 O
les autres épaisseurs de couche de liaison ne doivent pas dépasser 80 mm. 4%
2 Lesgoujons doivent étre installés a intervalles de 300 mm le long de toutes les faces transversales. Les goujons doivent <
étre placés a mi-profondeur de I'épaisseur spécifiée de la dalle et paralléles a I'axe longitudinal et au plan horizontal de la
chaussée dans les tolérances suivantes.
A) Alignement vertical : +/- 15 mm le long du goujon.
B) Alignement horizontal : +/- 15 mm le long du goujon.
Q) Déplacement latéral : Le centre du goujon doit se situer a +/- 40 mm du joint transversal.
Les armatures doivent étre installées a des intervalles de 600 mm le long de toutes les faces longitudinales et alignées
perpendiculairement a I’axe longitudinal de la chaussée. Les armatures doivent étre installées avec une tolérance de +/- Contractor to verify all dimensions &
> mm de 2 tF’rOfondef“r:plédﬁée-, N t ¢ btre aructiée horisontalement de 25 mrm et souloug conditions on site and immediately notify
orsqu’il existe un renfort, les goujons et les armatures peuvent étre ajustés horizontalement de 25 mm et soulevés ou .
Y v es goul P ! the departmental representative of all
abaissés de 10 mm pour éviter le pergage du renfort. . A
Tous les goujons et les armatures doivent étre fixés avec du coulis d’époxy. dlscrepanmes.
3 Lorsque la profondeur de I'asphalte mélangé a chaud existant est comprise entre 80 et 120 mm, le joint a recouvrement
doit avoir une profondeur de 40 mm. Le joint a recouvrement n’est pas nécessaire pour les chaussées d’une profondeur
inférieure a 80 mm.
4  Traitement des joints tel que spécifié.
ONTARIO PROVINCIAL STANDARD DRAWING Nov 2013 |Rev] 2 N
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Sortie inversée

Axe d’entrée

313mm

177Tmm DIA.

FACE

I OUVERTURE DE SORTIE

OUVERTURE
D’ENTREE

NG

JOINT DE PIEGE
A ODEURS

VUE DE FACE

FOND OUVERT

VUE ARRIERE

1. TOUTES LES DIMENSIONS INDIQUEES SONT EXPRIMEES EN MESURES METRIQUES ET SONT APPROXIMATIVES.
2. DESBOULONS D’ANCRAGE A COIN EN INOX DE 2-90 mm X 75 mm AVEC RONDELLES DOIVENT ETRE UTILISES
POUR FIXER LE DISPOSITIF AU RAS DE LA FACE INTERIEURE EN BETON.
3. CE DISPOSITIF, LORSQU’IL EST INSTALLE DANS UN BC AVEC UN PUISARD INVERSE, A 1,2 METRES DU NIVEAU,
LIMITERA GENERALEMENT LES DEBITS JUSQU’A 20 L/S.
4. LE DISPOSITIF DOIT ETRE INSTALLE DANS LE BC AVANT D’INSTALLER LE BC DANS LE SOL.
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o A | DETAIL
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; SECTION A-A DETAIL A DETAILB P DETAIL DE LA GRILLE ET DES SUPPORTS BOULONNES 76
{)7___. 1 A r&;; 1 AT Pour l'installation de ces connecteurs, se référer PLAN SECTION B-B
4 g beton L - aux directives du fabriquant. NOTES: . )
Remblai granulaire — —— aoh ot P — 1 Toutes les ferrures de charniére et les supports seront soudés
AT Note 1 PR Une pleine longueur de conduite peut étre utili- tout autour afin de supporter la corniére. Diamétre du regard | Nombre de grilles a b c d e r g
, J \_ _ sée en conionction avec un connecteur flexible A Tout aluminium en contact avec le béton sera totalement re- 1200 2 900 850 850 225 352 65 10
Couche de fond granulaire Couche de fond granulaire ot stanche Jé oau vétu de peinture bitumineuse. 1500 2 1128 1078 1078 311 219 o5 P
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SERCEAUENBETON  CONNECTEURS FLEXIBLES T ETANCHES ALEAU T et e B e e E e
CONDUITES RIGIDES ET FLEXIBLES CONDUITE RIGIDE U seront placées aux points tiers.
NOTES: | , ONTARIO_PROVINCIAL STANDARD DRAWING Nov 2011 |Rev G Toutes les attaches seront en acier ONTARIO_PROVINCIAL _STANDARD DRAWING Nov 2013 [Rev]3
1 Supporter les conduites avec du béton ou un inoxydable 304. . -
remblai antiretrait jusqu'au premier joint de SUPPORT DES CONDUITES | D Toute soudure sera conforme aux normes | PLATEFORME DE SECURITE EN ALUMINIUMPOUR | (1
conduite. POURPUISARDS |\ __________ CSA W47.2 et W59.2. N LES REGARDS D’ENTRETIEN CIRCULAIRES  |__________ ~
A Toutes les dimensions sont en millimétres a OU REGARDS D’ENTRETIEN E Toutes les dimensions sont en millimétres

moins d’indication contraire.

OPSD 708.020

a moins d’indication contraire.

OPSD 404.02

Note: Ontario Provincial Standard Drawing (OPSD) = Dessin, normes provinciales de I'Ontario

Note: Ontario Provincial Standard Drawing (OPSD) = Dessin, normes provinciales de I'Ontario

Please Note:

The utility information shown on this drawing has been
collected using various sources and/or quality of
information. It represents the best available data, but its
accuracy or completeness cannot be guaranteed. This is
only a single source of information, Contractors should
contact the property owner and other PWGSC sources
prior to digging. It is the responsibility of all subsequent
users of this drawing to verify all pertinent information to
the degree necessary to support subsequent designs,
construction works, or other site interventions. Any
discrepancies must immediately be brought to the attention
of the PWGSC Geomatics Services.
Geomatics.Geomatique@pwgsc-tpsgc.gc.ca

Veuillez noter :

Les informations des servitudes figurant sur ce plan ont été
recueillies a I'aide de diverse source et/ou de qualité
d'information. Elle représente nos meilleures données
disponibles, mais I'exactitude ou l'intégralité ne peut étre
garantie. Elle ne s'agit que d'une seule source
d'information, les entrepreneurs doivent communiquer
avec le gestionnaire des biens de propriété de TPSGC et
autres sources avant de creuser. Cela demeure la
responsabilité de tous utilisateurs de ce plan de vérifier
tous l'information pertinente pour le degré nécessaire en
vue d'appuyer leurs travaux de conception, de construction
ou a d'autres interventions. Tout écart doit immédiatement
étre porté a I'attention des services géomatique de
TPSGC. Geomatics.Geomatique@pwgsc-tpsgc.gc.ca

100071556
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Contractor to verify all dimensions &
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‘ Please Note:

The utility information shown on this drawing has been il
collected using various sources and/or quality of a_ a_

information. It represents the best available data, but its

accuracy or completeness cannot be guaranteed. This is

only a single source of information, Contractors should . .

Public Works and Travaux publics et
contact the property owner and other PWGSC sources Government Services  services gouvernementaux
prior to digging. It is the responsibility of all subsequent Canada Canada
users of this drawing to verify all pertinent information to
the degree necessary to support subsequent designs, Real Property Direction générale
construction works, or other site interventions. Any Branch des biens immobiliers

discrepancies must immediately be brought to the attention
of the PWGSC Geomatics Services.

Geomatics.Geomatique@pwgsc-tpsgc.gc.ca
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information. It represents the best available data, but its
accuracy or completeness cannot be guaranteed. This is

only a single source of information, Contractors should . .
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Please Note:

The utility information shown on this drawing has been
collected using various sources and/or quality of
information. It represents the best available data, but its
accuracy or completeness cannot be guaranteed. This is
only a single source of information, Contractors should
contact the property owner and other PWGSC sources
prior to digging. It is the responsibility of all subsequent
users of this drawing to verify all pertinent information to
the degree necessary to support subsequent designs,
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TABLEAU DE LA VEGETATION EXISTANTE

Please Note:

The utility information shown on this drawing has been
collected using various sources and/or quality of
information. It represents the best available data, but its
accuracy or completeness cannot be guaranteed. This is
only a single source of information, Contractors should
contact the property owner and other PWGSC sources
prior to digging. It is the responsibility of all subsequent
users of this drawing to verify all pertinent information to
the degree necessary to support subsequent designs,
construction works, or other site interventions. Any
discrepancies must immediately be brought to the attention
of the PWGSC Geomatics Services.
Geomatics.Geomatique@pwgsc-tpsgc.gc.ca

Veuillez noter :

Les informations des servitudes figurant sur ce plan ont été
recueillies a I'aide de diverse source et/ou de qualité
d'information. Elle représente nos meilleures données
disponibles, mais I'exactitude ou l'intégralité ne peut étre
garantie. Elle ne s'agit que d'une seule source
d'information, les entrepreneurs doivent communiquer
avec le gestionnaire des biens de propriété de TPSGC et
autres sources avant de creuser. Cela demeure la
responsabilité de tous utilisateurs de ce plan de vérifier
tous l'information pertinente pour le degré nécessaire en
vue d'appuyer leurs travaux de conception, de construction
ou a d'autres interventions. Tout écart doit immédiatement
étre porté a l'attention des services géomatique de
TPSGC. Geomatics.Geomatique@pwgsc-tpsgc.gc.ca
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L'entrepreneur doit vérifier toutes les
dimensions et conditions sur le site et
aviser immédiatement le représentant du
ministére de toute divergence.
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The utility information shown on this drawing has been
collected using various sources and/or quality of
information. It represents the best available data, but its
accuracy or completeness cannot be guaranteed. This is
only a single source of information, Contractors should
contact the property owner and other PWGSC sources
prior to digging. It is the responsibility of all subsequent
users of this drawing to verify all pertinent information to
the degree necessary to support subsequent designs,
construction works, or other site interventions. Any
discrepancies must immediately be brought to the attention
of the PWGSC Geomatics Services.
Geomatics.Geomatique@pwgsc-tpsgc.gc.ca

Veuillez noter :

Les informations des servitudes figurant sur ce plan ont été
recueillies a I'aide de diverse source et/ou de qualité
d'information. Elle représente nos meilleures données
disponibles, mais I'exactitude ou l'intégralité ne peut étre
garantie. Elle ne s'agit que d'une seule source
d'information, les entrepreneurs doivent communiquer
avec le gestionnaire des biens de propriété de TPSGC et
autres sources avant de creuser. Cela demeure la
responsabilité de tous utilisateurs de ce plan de vérifier
tous l'information pertinente pour le degré nécessaire en
vue d'appuyer leurs travaux de conception, de construction
ou a d'autres interventions. Tout écart doit immédiatement
étre porté a l'attention des services géomatique de
TPSGC. Geomatics.Geomatique@pwgsc-tpsgc.gc.ca
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L'entrepreneur doit vérifier toutes les
dimensions et conditions sur le site et
aviser immédiatement le représentant du
ministére de toute divergence.
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AU BAS DES ARMATURES D'ANCRAGE.
ENCASTREMENT MINIMAL DE 300 MM
LES ARMATURES D'ANCRAGE
DOIVENT ETRE PLACEES A

L'INTERIEUR DES RENFORTS DES
PILIERS.

SOUDER LES POTEAUX EXISTANTS

AUX NOUVELLES BASE DE METAL
EXISTANTES

/8" DETAIL DE LA NOUVLLE BASE D'ACIER
S01/ 110

FOURNIR 25 MM DE
COULIS AUTONIVELLANT

REMARQUES

1. GENERALITES
1.1. LES REMARQUES GENERALES ET LES DETAILS TYPES SONT APPLICABLES A TOUTES LES
CONDITIONS STRUCTURELLES NON SPECIFIQUEMENT DETAILLEES OU VISEES SUR LES
DESSINS STRUCTURELS.
1.2 LIRE CES REMARQUES CONCERNANT LA CONCEPTION EN LIAISON AVEC LES SPECIFICATIONS
DU CONTRAT ET TOUS LES AUTRES DOCUMENTS CONTRACTUELS.

2. CODES ET NORMES
2.1. LA CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION DOIVENT ETRE CONFORMES AU CODE DU BATIMENT
DE L’'ONTARIO 2012 OU AU CNBC 2015, SELON CELUI QUI EST LE PLUS RESTRICTIF.

3. DESSINS D’ATELIER ET DOCUMENTS A SOUMETTRE
3.1 GENERALITES : SE REPORTER AU DOCUMENT DE SPECIFICATION 01 33 00 POUR LA
PROCEDURE DE SOUMISSION.

3.2 BETON ARME : SOUMETTRE POUR EXAMEN LES DESSINS DE POSITIONNEMENT DES
ENFORTS ET LES NOMENCLATURES DES ACIERS POUR CHAQUE PORTION DE LA STRUCTURE
SUR LE PLAN.

4, DIMENSIONS
4.1. L’ENTREPRENEUR DOIT VERIFIER ET EST TENU RESPONSABLE DU RESPECT DE TOUTES LES
DIMENSIONS ET DISPOSITIONS DES TRAVAUX ET DOIT INFORMER LE REPRESENTANT
MINISTERIEL DE TOUTE MODIFICATION AUX DIMENSIONS ET AUX DISPOSITIONS PORTEES
SUR LES DESSINS.

5. INSPECTIONS ET ESSAIS
51 LES POINTS SUIVANTS DOIVENT ETRE CONTROLES OU TESTES PAR DES ORGANISMES
INDEPENDANTS D’INSPECTION ET D’ESSAIS AUX FRAIS DE L'ENTREPRENEUR. LES MATERIAUX
ET FABRICATIONS NON CONFORMES AUX SPECIFICATIONS DOIVENT ETRE REJETES PAR
L’ENTREPRENEUR. LES RAPPORTS ET RESULTATS DES ESSAIS DOIVENT ETRE RAPIDEMENT

SOUMIS AU REPRESENTANT MINISTERIEL POUR EXAMEN. LES ESSAIS INCLUENT, MAIS SANS
S’Y LIMITER :

— BETON : ESSAIS DE BETON ET DE COULIS AVANT LEUR UTILISATION, CONFORMEMENT A LA
DERNIERE EDITION DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DE NORMALISATION CSA A23.2 ET AUX

SPECIFICATIONS, Y COMPRIS LES EXIGENCES EN MATIERE D’AFFAISSEMENT, DE
VENTILATION ET DE VIEILLISSEMENT. ENTREPRENEUR DOIT CONSERVER DES ARCHIVES EN

CE QUI CONCERNE LES DATES DE COULAGE, LES ESSAIS EFFECTUES, LA CLASSE DE BETON
UTILISE AVEC LES EMPLACEMENTS ET LES RESULTATS DES ESSAIS POUR TOUS LES
ELEMENTS COULES.

— ACIER D’ARMATURE : LENTREPRENEUR DOIT AVERTIR LE REPRESENTANT MINISTERIEL DES

REVISIONS DES BESOINS EN ACIER D’ARMATURE AU MOINS 24 HEURES AVANT LA
FERMETURE DES BANCHES DE COFFRAGE ET 24 HEURES AVANT LE COULAGE DES SEMELLES

EN BETON, ETC.

6. FONDATIONS
6.1. TOUTES LES FONDATIONS DOIVENT PRENDRE APPUI SUR LA ROCHE.

6.2 POUR LES MATERIAUX DE REMBLAYAGE, CONSULTER LA SECTION DES SPECIFICATIONS 31
23 33.01 — EXCAVATION, TRANCHEES ET REMBLAYAGE.

7. BETON

TOUS LES TRAVAUX DE BETON DOIVENT ETRE CONFORMES AUX DERNIERES EDITIONS DES
NORMES CSA CAN/CSA-A23.1 ET CAN/CSA-A23.3 AVEC LES DISPOSITIONS SUIVANTES

SUPPLEMENTAIRES :

Canada

I*I Public Works and Travaux publics et
Government Services services gouvernementaux
Canada Canada

Real Property Direction générale
Branch des biens immobiliers

Contractor to verify all dimensions &
conditions on site and immediately notify
the departmental representative of all
discrepancies.
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revisions description date

EMPLACEMENT | MIN. SPECIFIE 28 JOURS | AFFAISSEMENT | CLASSE REMARQUES
LOCATION (BETON) RESISTANCE D’EXPOSITION
PILIERS ET
SEMELLES DE 35 MPa 80£30mm C-1 -
FONDATION
SEMELLE DE
BASE SELON
LES BESOINS 15 MPa 75mm C-2 -
(BETON
MAIGRE)
8. COUVERTURE EN BETON (SANS ARMATURE)
SEMELLES U/S (CONTRE LE SOL) 75mm
PILIERS (COTES ET PLAFOND) 50mm

9 ACIER D’ARMATURE
9.1 REPARTIR ET POSITIONNER L’ACIER D’ARMATURE CONFORMEMENT AU « MANUEL DES
PRATIQUES STANDARDS DE L’ACIER D’ARMATURE » DE L’INSTITUT D’ACIER D’ARMATURE DU
CANADA (RSCI/IAAC) ET AU CSA-A23.1 SAUF INDICATIONS CONTRAIRES.

9.2. FOURNIR DES BARRES A HAUTE ADHERENCE AVEC LIMITE D’ELASTICITE CONVENTIONNELLE

DE 400 MPa CONFORMEMENT AU CSA G30.18-M92.
9.3. CHAISES DE RENFORT : FOURNIR DES CHAISES, DES BARRES D’ESPACEMENT, DES BARRES

DE SOUTIEN ET AUTRES ACCESSOIRES POUR SOUTENIR L’ARMATURE CONFORMEMENT AUX
DERNIERES EDITIONS DE CSA A23.1 ET 23.3, QUE LES CHAISES A BETON SOIENT EN
PLASTIQUE, AVEC EXTREMITES EN PLASTIQUE, OU EN BETON. TOUS LES FILS DE LIGATURE,
LES CHAISES ET LES BARRES DE SOUTIEN UTILISES POUR LE RENFORCEMENT REVETU
DOIVENT ETRE NON METALLIQUES OU PROTEGES AVEC UN REVETEMENT ACCEPTABLE.

10. ACIER STRUCTUREL
10.1 LA CONCEPTION, LA FABRICATION, LASSEMBLAGE ET LES AUTRES PRATIQUES DE

CONSTRUCTION DOIVENT ETRE CONFORMES AU CSA-S-16 ET AU CODE CISC DES NORMES
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C drawing no.
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