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PLANAGE DE L’ENROBE EXISTANT, EPAISSEUR: 50mm/
MILLING OF THE EXISTING ASPHALT, THICKNESS: 50mm

ENLEVEMENT ET DISPOSITION DE L'ENROBE EXISTANT, EPAISSEUR: £100mm/
REMOVAL OF THE EXISTING ASPHALT, THICKNESS: £100mm

RECHARGEMENT EN GRANULAT CONCASSEE MG 20, EPAISSEUR MOYENNE 75mm //
CRUSHED STONE TYPE MG 20 FONDATION, AVERAGE THICKNESS 75mm

¢ GLISSIERE RIGIDE EN BETON EXISTANTE A DEMOLIR/
EXISTING RIGID CONCRETE RAIL TO BE DEMOLISHED
ARMATURE 15M EXISTANTE/
EXISTING 15M STEEL ROD
PAVAGE EXISTANT/
0.3 03 03 EXISTING PAVEMENT
MIN. MIN. | MIN.
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_|_|
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FONDATION EXISTANTE A CONSERVER/
EXISTING FONDATION TO BE KEPT
¢ TRAIT DE SCIE/
SAW LINE
PAVAGE EXISTANT/
£1.80 EXISTING PAVEMENT

COUCHE DE SURFACE EN ENROBE BITUMINEUX ESG—10 (PG 64-28), EPAISSEUR 50mm/
ASPHALT ESG—10 (PG 64—28) SURFACE LAYER, THICKNESS 50mm

COUCHE DE BASE EN ENROBE BITUMINEUX GB—20 (PG 64—28), EPAISSEUR 50mm/
ASPHALT GB—20 (PG 64—28) BASE LAYER, THICKNESS 50mm

DETAIL TYPE - GLISSIERE RIGIDE EN BETON A DEMOLIR

TYPICAL DETAIL - RIGID CONCRETE GUARD RAIL TO BE DEMOLISHED

COUCHE DE SURFACE EN ENROBE BITUMINEUX ESG—10 (PG 64—28), EPAISSEUR 50mm/
ASPHALT ESG—10 (PG 64—28) SURFACE LAYER, THICKNESS 50mm

TRAIT DE SCIE/
SAW LINE

ECHELLE: AUCUNE

0,3

PLANAGE DE L’ENROBE EXISTANT, EPAISSEUR: 50mm/
MILLING OF THE EXISTING ASPHALT, THICKNESS: 50mm

DE BASE EN ENROBE BITUMINEUX GB—20 (PG 64—28), EPAISSEUR 100mm/
ASPHALT GB—-20 (PG 64—28) BASE LAYER, THICKNESS 100mm

GRANULAT CONCASSE MG—-20 COMPACTE/
CRUSHED STONE COMPACTED

EMPRUNT MG—112 COMPACTE/l

MG—112 COMPACTED

NO: SCALE

RUBAN INDICATEUR ENFOUIS/
BURIED RIBBON INDICATOR

0,3

AN

600mm

150mm ;550&m 300mm| 350mm

+0,10

TRAIT DE SCIE/
SAW LINE

PAVAGE EXISTANT/
EXISTING PAVEMENT

VOIR PLAN ELECTRIQUE/
SEE ELECTRIC PLAN

CADRE ET COUVERCLE (VOIR DEVIS)/

/FRAME AND COVER (SEE SPECIFICATIONS)

CADRE / FRAME (777727
TETE/ ’ 220 JOINT ETANCHE AVEC GARNITURE DE CAOUTCHOUC/
HEAD : < TIGHT SEAL WITH RUBBER LINING
L 1
A
. EE— g MEMBRANE TEX—O0—FLEX/
SECTION (S) TEL QUE REQUIS/ /MEMBRANE TEX—O—FLEX
SECTION (S) AS REQUIRED
1
JOINT ETANCHE AVEC GARNITURE DE CAOUTCHOUC/
, , ) TIGHT SEAL WITH RUBBER LINING
y 01/ 14 B
REDUCTRICE SI REQUIS/ I L J - ;
N EDLGING AS REOUIRED ) L ECHELONS EN ACIER GALV. A CHAUD OU
) |/ \u RECOUVERT DE POLYETHYLENE AVEC SURFACE
L ANTI—DERAPANTE, DEGAGEMENT DE 200mm/
) | ® " GALVANIZED STEE RUNG COUERED WITH
, A NON SLIP POLYETHYLENE SURFACE, 200mm
PENTE D’EXCAVATION SELON . CLEARING
LA C.N.E.S.S.T/
TRENCH SLOPE ACCORDING
70 C.N.ES.ST z JOINT ETANCHE DU MANUFACTURIER OU BLOC JOINT/
MANUFACTURER TIGHT JOINT OR SEAL BLOCK
T )
-
Z

PIECE COURTE/
SHORT PIECE

\PIECE COURTE/
SHORT PIECE

NOTES:
— LA BASE DOIT REPOSER SUR UN COUSSIN DE 300mm EN MATERIAU GRANULAIRE MG-20

COMPACTE @ 95% DU P.M./
THE BASE MUST BE ON A 300mm THICK CRUSHED STONE MG—20 FONDATION COMFACTED AT 95% M.P.

— LE REGARD DOIT RESPECTER LA NORME BNQ 2622-400

DETAIL TYPE - REGARD-PUISARD

TYPICAL DETAIL - MANHOLE CATCH BASIN

ECHELLE: AUCUNE
NO: SCALE

CONDUITE D’AQUEDUC PRINCIPALE/
/ DRIVING WATER MAIN

CONDUITE D’AQUEDUC A CONSERVEE/
DRIVING TO RETAINED WATER

CONDUITE D’AQUEDUC EXISTANTE A ENLEVER ET DISPOSER/
/ EXISTING WATER PIPE

/ﬂ .
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punyg i X " BUTE EN BETON DE CIMENT 35 MPa 1mx1mx1m/
agll® L. QNCRETE CEMENT 35 MPa Tmx1mx1m
| 10 - | 0.35min.>_BONCHON PERMANENT/
e PERMANENT CAP

DETAIL TYPE - INSTALLATION D'UN BOUCHON PERMANENT SUR CONDUITE D'AQUEDUC
ECHELLE: AUCUNE

PROFIL FINAL OU TERRAIN FINI/
FINAL PROFIL OVER LAND

1

1

MATERIAU DE REMBLAI TYPE 3 COMPACTE

@ 90% DU P.M./
FILL MATERIAL TYPE 3 COMPACTED

D ext
D ext/2

=

/
I

@ 90%Z OF P.M.

D ext/2

1,2 m max.

VOIR NOTE 6, TABLEAU 1/
SEE NOTE 6 TABLE 1

i

TABLEAU 1/ TABLE 1

%1

/—VOIR NOTE 1, TABLEAU 1/

SEE NOTE 1 TABLE 1

ENROBAGE DE CONDUITE:
MATERIAU GRANULAIRE CLASSE CG—14,

COMPACTE @ 90% DU P.M./
PIPE COATING; GRANULAR MATERIAL CLASS
CG14, COMPACTED @ 90% OF P.M.

ASSISE DE CONDUITE:

MATERIAU GRANULAIRE CLASSE CG-14,
COMPACTE @ 95% DU P.M./

DRIVING DEAT:

GRANULAR MATERIAL CLASS CG14,
COMPACTED @ 95% OF P.M.

DIAMETRE NOMINAL
DE LA CONDUITE/
NOMINAL DIAMETER

EPAISSEUR

Public Works and
Government Services
Canada

Travaux publics et
Services gouvernementaux
Canada

I

Direction générale des Real Property branch

biens immobiliers

Région du Québec Quebec region

_sWSP

9160, BOULEVARD LEDUC, BUREAU 210
QUARTIER DIX30, BROSSARD (QUEBEC), CANADA J4Y OE3
TEL.: 450 679-7220 | TELEC.: 450 670-9076 | WWW.WSPGROUP.COM

CE DOCUMENT NE
DOIT PAS ETRE

UTILISE A DES FINS DE
CONSTRUCTION/

THIS DOCUMENT
MUST NOT BE USED
FOR CONSTRUCTION
PURPOSES

MINIMALE DE

L’ASSISE (mm)/
MINIMUM

LARGEUR AU FOND DE

LA TRANCHEE (L)/
WIDTH AT THE BOTTOM

OF CONDUCT THICKNESS OF OF THE TRENCH (L)
ASSIS (MM)

600 ET MOINS 150 0 oo Y

750 @ 1200 200 D EXT + 1200

1350 @ 1500 250 D EXT + 1200

1800 ET PLUS 300 D o oo s EGoENENT

NOTES:

— LES EQUIPEMENTS DE COMPACTAGE NE DOIVENT JAMAIS

CIRCULER DANS CETTE ZONE./
THE COMPACTION EQUIPMENT MUST NEVER OPERATE IN THIS AREA.

— UTILISER UN MATERIAU GRANULAIRE CG—14, SELON LES

EXIGENCES DE LA NORME NQ 2560-114-IIl./
USE GRANULAR MATERIAL CG—14, AS THE REQUIREMENTS OF STANDARD
NQ 2560—114—Ill.

— L’EPAISSEUR DE L’ENROBAGE DES CONDUITES EST DE 300mm MINIMUM./
THICKNESS COATING PIPES IS 300mm MINIMUM.

— D ext. CORRESPOND AU DIAMETRE EXTERIEUR DE LA CONDUITE./
D ext. MATCHES THE OUTER DIAMATER OF PIPE.

— LES PENTES D'EXCAVATION DOIVENT REPONDRE AUX
EXIGENCES DU CODE DE SECURITE POUR LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION (C.N.E.S.S.T.)./
EXCAVATION SLOPE MUST MEET THE REQUIREMENTS OF SAFETY CODE FOR
CONSTRUCTION (C.N.E.S.S.T.)

— BIEN TASSER LE MATERIAU DE REMBLAI DANS CETTE ZONE

AFFIN D’ASSURER UN SUPPORT ADEQUAT A LA CONDUITE./
WELL COMPACT THE FILL MATERIAL IN THIS AREA TO ENSURE ADEQUATE
SUPPORT TO THE PIPE.

DETAIL TYPE - TRANCHEE CONDUITE

TYPICAL DETAIL - PIPE TRENCH

ECHELLE: AUCUNE
NO: SCALE

. . NO: SCALE
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TYPICAL DETAIL - FIBRE OPTIC TRENCH
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