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NOTES:

@— LES BORDURES SONT SCIEES TOUS LES 6m SUR UNE PROFONDEUR DE 100mm./

CURB ARE SAWN EVERY 6m ON

A DEPTH 100mm

— LE MATERIAU GRANULAIRE UTILISE DANS LA FONDATION

(D’UNE EPAISSEUR MINIMALE DE

150mm) DOIT ETRE UN MG—20./

GRANULAR MATERIAL USED IN FOUNDATION (MINIMUM THICKNESS OF 150mm)

— LA REFECTION DERRIERE LES BORDURES EST EFFECTUEE A L'AIDE DE MATERIAUX

DE MEME NATURE QUE LES MATERIAUX AVOISINANTS;/
REPAIRS MADE BEHIND THE CURB IS THE SAME NATURE OF THE ADJACENT MATERIAL;

— LE RAYON DE TOUS LES CONGES D’ANGLE EST DE 20mm./
ALL THE RADIUS OF THE ANGLES ARE 20mm

— LES COTES SONT EN millimétre/
THE COAST ARE IN millimeter

DETAIL TYPE -B

ORDURE COULEE EN BETON

TYPICAL DETAIL - CONCRETE CURB

ECHELLE: AUCUNE
NO: SCALE
GAZON ENPLAQUES/ GAZON ENPLAQUES/
LAWN TURF LAWN TURF
1,5
0 BETON 35MPG/
- CONCRETE 35MPa
VR VAR A AR e PENIE=124O—> PR A S VA A
j . / . a ne ’ f
(@) [ [ [
TERRE VEGETALE/ dl o7 o L7 o .7 | TERRE VEGETALE/

TOPSOIL

@ — PIERRE MG—20 TASSE PAR APPAREIL VIBRANT
AVANT LA POSE DU COFFRAGE DE LA BORDURE

(4 PASSES SIMPLES)/

STONE MG—20 COMPACT

BY VIBRANT PLATE

BEFORE INSTALLING THE FORM
OF THE BORDER (4 PASSAGE SIMPLE)

DETAIL TYPE - TROTTOIR

TYPICAL DETAIL - SIDEWALK
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NO: SCALE
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BORDURES COULE EN PLACE/
CONCRETE CURB
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At AT

NOTES:

@ — DALLE DE BETON DE TYPE IV OU V (150mm D’EPAISSEUR)

AVEC TRELLIS METALLIQUE 150X150mm DE #6mm, NUANCE 400W./ NOTES:
TYPE OF CONCRETE SLAB IV OR V (150mm THICK)
WITH METAL MESH 150X150mm OF #6mm, NUANCE 400W.

(2 — GRANULAT CONCASSEE MG-20 (150mm D’EPAISSEUR),
DENSIFIE A 95% DE L'ESSAI PROCTOR MODIFIE./
CRUSHED STONE, MG—-20 (THICK 150X150mm)

DENSIFIED TO 95% OF THE M.P.

@ — BASE REGALEE ET COMPACTEE, SOL COMPACTABLE./

BASE COMPACTED COMPACTABLE GROUND.
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Planche compressible/
Board compressible
DETAIL A/ DETAIL B/
DETAIL A DETAIL B

@ — LA PLANCHE COMPRESSIBLE DOIT ETRE INSTALLEE SUR TOUTE LA PROFONDEUR DU BETON,

ET CE, L'ARRIERE DU TROTTOIR JUSQU'A 25mm A L’AVANT DU TROTTOIR. DE PLUS,

UN TRAIT DE SCIE DOIT ETRE FAIT DANS CETTE PARTIE DU TROTTOIR (TALON),
DANS L’ALIGNEMENT DE CELUI DE LA PLANCHE COMPRESSIBLE./

THE COMPRESSIBLE BOARD MUST BE INSTALLED ON ALL OF THE CONCRETE DEPTH
AND THIS THE SIDWALK TO 25mm FRONT OF THE SIDEWALK.

DETAIL TYPE - REVETEMENT DE PROTECTION EN BETON

TYPICAL DETAIL - COATING CONCRETE PROTECTION

ECHELLE: AUCUNE

REVETEMENT DE PROTECTION EN BETON/

CONCRETE COATING PROTECTION
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BOLLARD 8150mm (TYP.)/
CONCRETE POST #150mm (TYP.)

DETAIL TYPE - BOITIER ET BASE STANDARD POUR BARRIERE

(VOIR PLAN ELECTRIQUE)

TYPICAL DETAIL - HOUSING AND BASIC STANDARD FOR BARRIER

(SEE MAP ELECTRIC)

ECHELLE: AUCUNE
NO: SCALE

IN ADDITION, A SAW—LINE MUST BE DONE IN THIS PART OF THE SIDEWALK (TALON),
IN ALIGNMENT OF THE COMPRESSIBLE BOARD.

DETAIL TYPE - TROTTOIR ET BORDURE MONOLITHIQUES

TYPICAL DETAIL - MONOLITHIC SIDEWALK AND CURB
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NO: SCALE
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