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VALVE
50mm ROBINET

D'ISOLEMENT
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50 DIA.

50 DIA. IPEX, TO /

ELECTRIC SERVICE

IPEX VERS
L’ILOT DE SERVICE

2100 DIA. PRECAST
CONCRETE MANHOLE

REGARD 2100 DIA. EN
BETON PREFABRIQUE
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100 DIA. BLUE BRUTE
DR18 PIPE / TUYEAU

50mm ISOLATION
VALVE

50mm ROBINET
D'IISOLEMENT

<
|
s PR

VUE EN PLAN
FPLAN VIEW

NOTES GENERALES

—C ELECTRIQUE STANDARD MANHOLE FRAME AND COVER
COUVERCLE ET CADRE DE REGARD
STANDARD
POURVOIR D'UN /T.O. ASPHALT(E)
"TE” A RACCORD S A— ,
A BRIDES POUR ] n
FIN DE
DEMANTELEMENT/ I \ LINK SEAL JOINT (TYP.)
PROVIDE FLANGE ° ° JOINT "LINK SEAL” (TYP.)
FITTING TEES FOR "™
REPAIR PURPOSES [\ 100 DIA. BLUE
HEIN \_Z BRUTE DR18
<] 8 g<] PIPE/TUYEAU
50 DIA. IPEX, DRAN ——| | ///_Eél[ﬁ:ELiE
TO BOTTOM OF
50 DIA. IPEX,
VIDANGE AU FOND [e] Q o
DU PUISSARD g
50 DIA. IPEX, TO
ELECTRIC SERVICE
BLOCK
2100 DIA. PRECAST
E’QLngA'DlEPEséR\\/Eg-:S 2 V¥ CONCRETE MANHOLE
EI_IECTRIQUE . “|' 2100 DIA. REGARD EN
a4 ) o . 4
| sLope 1% | BETON PREFABRIQUE

i 4

OPENING IN BASE OF
VALVE CHAMBER FOR
DRAINAGE

OUVERTURE DANS LE FOND DE LA
CHAMBRE DE VANNES POUR VIDANGE

TYPE 1 VALVE CHAMBER

305

Omm

HAUT.

PERIODE HIVERNAL

— TOUTES LES VALVES DE VIDANGE ET D’ISOLEMENT SUR
LA TUYAUTERIE D’ALIMENTATION SOUTERRAINE DANS LES
CHAMBRES DE VANNES DE VIDANGE SERONT DU TYPE A
CLOCHE DE MARQUE NIBCO, MODELE P—619—RW AVEC
ECROU EN ACIER INOXYDABLE. FOURNIR AU PROPRIETAIRE
CINQ CLES A CHAPEAU D’ORDONNANCE DE 300MM DE

CHAMBRE DE VANNES TYPE 1

SCALE / ECHELLE : 1:30

500mm 1000mm 1500mm 2000mm 2500mm 3000mm

GENERALES NOTES

25mm DIA. A 300 mm EPAIS

25mm CLEAR STONE @ 300mm THICK.

ALL DRAIN AND [SOLATION VALVES ON UNDERGROUND
WATER LINES IN VALVE CHAMBER 70 BE NIBCO, MODEL
P—=619—RW WITH STAINLESS STEEL NUTS. FPROVIDE THE
OWNER WITH FIVE 300MM HIGH CAP KEYS.

—LES RESEAUX D’EAU EN AMONT ET EN AVAL DES
CHAMBRES DE VANNES DEVRONT ETRE VIDANGES POUR LA

UPSTREAM AND DOWNSTREAM WATER NETWORKS OF VALVE
CHAMBER SHALL BE DRAINED DURING WINTER.

PLAN — FRESH WATER SUPPLY

VUE EN

S0mm ISOLATION

PLAN — TUYAUTERIE D’ALIMENTATION D’EAU

SCALE / ECHELLE: 1:250

Om

5m 10m

15m

20m 25m

(# 2100 DIA. PRECAST
CONCRETE MANHOLE

REGARD 2100 DIA. EN
BETON PREFABRIQUE

100mm ISOLATION VALVE
100mm ROBINET D’ISOLEMENT

100 DIA. BLUE BRUTE
DR18 PIPE / TUYEAU

DOUCE

EXISTING 100mm DIA. S.S. WATER LINE
TUYEAU 100mm DIA. EXISTANT EN ACIER

INOXYDABLE

CONCRETE THRUST BLOCK
MASSIF DE BUTEE EN BETON

RACCORD FILLETE (7
FILLETS/PO) POUR BOYAU DE

50MM@ (TYPIQUE.)/ THREADED
FITTING (7 THREADS/IN) FOR A

SOMMP HOSE CONNECTION (TYP.)

VOIR LES DESSIINS DE

| 25095 33600 25200 30800 ¢ MANHOLE / REGARD 58000 ¢ MANHOLE / REGARD 41300 ¢ MANHOLE / REGARD
' ! . 24454 , !
= = i & = = ! = = = ! = .
! ! ! ! CONCRETE THRUST BLOCK
MASSIF DE BUTEE EN BETON
INV.=2.61m
R N N v 0/ L e e e 00 N e s Al S A H I
EkgGEQ’B‘D " V.22 56m APPROXIMATE LOCATION OF
BOUCHON 1.5% /1.5% 1.5%/ 1.5% 1.5% 1.5% X 3.3% 1.5% 2.9% ' EXISTING DUCT BANK
S BT w = =y == w—>5 w == W—= o=y w = — W LOCATION APPROXIMATIF D'UN
NV 2. 84m \ J L j \\\\\\\\ INV.=2.84m J " CANALISATION SOUTERRAINE
INV.=3.09m INV.=3.03m INV.=3.07m @ \\\\\\\\\ O/@ INV.=3.15m O.‘ EXISTANTE
it IS, NN SV EEPRN SNV N S Mo NS RN S N S S I ___.___ . ____________ ;
_____________________________________________________________________________________________________________________ i __________________________________________________________________________________________________________________o— \\\ ,’/F__________________________________________________._______{;__\II______ s g
i o[l e
NV.=3.40m— P o e N
=3, m 1
n n n ; n T n | | o | W W
[&] ) & ) ) ) ) ) & )
INV.=2.95m

CONNECT TO EXISTING UNDERGROUND
STAINLESS STEEL WATERLINE. VERIFY
ELEVATION IN FIELD.

FAIT LE CONNEXION AU TUYAUTERIE
D’ALIMENTATION D’EAU DOUCE EN ACIER
INOXYDABLE SOUTERRAINE AU CHANTIER

VALVE STRUCTURE POUR LE
50mm ROBINET SOCLE DE LAMPADAIRE
D’ISOLEMENT /SEE STRUCTURAL ——— BOUCHON ET
DRAWING FOR LIGHT [ CHAINETTE/ CAP AND
BASE CHAIN
|
BOUCHER rﬂ rﬂn VANNE A BOULE SERRABLE
L’OUVERTURE / Mot | ) EN ACIER INOXYDABLE /
VUE EN PLAN LAISSE LIBRE H H LOCKABLE S.S. BALL VALVE
PLAN VIEW AUTOUR DU 1 |
TUYAU /SEAL I H I ——— TUYAUTERIE EN ACIER
STANDARD MANHOLE FRAME AND COVER OPENING BETWEEN | | INOXYDABLE A JOINT RAINURE
COUVERCLE ET CADRE DE REGARD PIPE AND SLEEVE — 'l | (TYPIQUE.) / STAINLESS STELL
STANDARD M L CROOVED PIPING (TYP,)
, T.0. ASPHALT(E) c=2J &=
POURVOIR D'UN / MANCHON FAIT D'UN
TE" A R — - TUYAU D’ACIER —— COLLIER DE FIXATION POUR
RACCORD A » n INOXYDABLE C/A PLAQUE TUYAU DECALER C/A ECARTEUR,
BRIDES POUR DE SOUTIEN TOUT RONDELL DE VEROUILLAGE,
FIN DE LINK SEAL JOINT (LOCATION PER PLAN VIEW (TYPICAL) AUTOUR ECROUS ET BOULONS, TOUS EN
//‘;Z%DEE J——— FROM A STAINLESS STEEL I OFFSET PIPE CLAMP COMPLETE
PIPE COMPLETE WITH WITH SPACER, LOCK WASHER,
;é;é; /20/? A \_g 3/ 100 DiA- BLUE BRUTE DR18 PIPE // TUYEAU ALL—AROUND SUPPORT BOLTS AND NUTS ALL IN
| , — STAINLESS STEFL
PURPOSES - Q PLATE (TYP.)
(A 4 A \ g
50 DIA. IPEX———| ——100mm ISOLATION VALVE T.0. ASPHALT(E) —l I <
Bgﬁ\_lr%MTOOF 100mm ROBINET 7 ) _
’ <
SOMP . s - D’ISOLEMENT
50 DIA. IPEX, Q ) |
IL/ADDI\/?[E\] G[I;:U A h RS AR N .
D UISSARD TUYEAU D’ACIER INOXYDABLE PENTE/SLOPE
LADDER Go EXISTANT.  LOCATION ET —
ECHELLE 2100 DIA. PRECAST ELEVATION SONT
) CONCRETE MANHOLE APPROXIMATIF. S
()  LELEVATION EST DETERMINE
. ° ° L D'ETRE PLUS HAUT QUE TRANSITION DE PVC A ACIER
SLOPE 1% \& LES CANALISATIONS INOXYDABLE SOUS LA SURFACE
. ) : SOUTERAINNES EXISTANTES, ASPHALTEE/
- L’ENTREPRENEUR DOIT TRANSITION FROM IPEX TO STAINLESS

Omm 500mm

—LE MATERIAL DE SUPPORT DES CHAMBRES DE VANNES
DOIT ETRE CAPABLE D’EVACUER L'EAU DE DRAINAGE
PROVENANT DE CELLE—CI. — PIERRES DE DECANTATION

BEDDING MATERIAL FOR VALVE CHAMBERS SHALL BE

305

DRAINAGE

OPENING IN BASE OF
VALVE CHAMBER FOR

SCALE / ECHELLE : 1:30

1000mm

OUVERTURE DANS LE FOND DE LA
CHAMBRE DE VANNES POUR VIDANGE

TYPE 2 VALVE CHAMBER
CHAMBRE DE VANNES TYPE 2

CHANTIER/
CONFIRMED IN FIELD

1500mm 2000mm 2500mm 3000mm

Omm

NOTES DE REFERENCE :

REFERENCE NOJES :

CHAMBRE DE VANNES DE 2100¢, VOIR DETAIL DE RACCORDEMENT DES
DRAINS DE VIDANGE A LA CHAMBRE DE VANNE DE TYPE 1.

2100 DIAMETER VALVE CHAMBER SEE DETAIL FOR TYPE 7 VALVE
CHAMBER.

®

VOIR LES DEUX DETAILS D’INSTALLATION DES PRISES D'EAU A L'ILOT DE
SERVICE ELECTRIQUE.

SEE DETAILS OF WATER LINE AT ELECTRIC SERVICE BLOCK.

®

POINT HAUT DE LA TUYAUTERIE SITUE SYMETRIQUEMENT AU CENTRE ENTRE
LES DEUX CHAMBRES DE VANNE DE VIDANGE. CONSERVER UNE PENTE DE

1,5% DANS LA TUYAUTERIE VERS CES CHAMBRES DE VANNE DE VIDANGE.
HIGH POINT OF FPIPE LOCATED SYMMETRICALLY IN THE CENTER BETWEEN
THE TWO VALVE CHAMBERS. MAINIAIN A SLOFPE OF 1.5% FOR FIFING
GOING TOWARD THESE VALVE CHAMBERS.

DEVIS).
UNDERGROUND BLUE BRUTE PLASTIC DR18 PIPE, EPDM JOINTS AND HUB
FITTIINGS AS SUPPLIED BY IPEX.

TUYAUTERIE SOUTERRAINE EN PLASTIQUE BRUTE BLEUE EN DR18 A
RACCORD A CLOCHE A JOINT EN EPDM, TEL QUE FOURNI PAR IPEX (VOIR

CANALISATION SOUTERRAINE EXISTANTE.
LOCATION A ETRE VERIFIER AU

EXISTING DUCT BANK. LOCATION 70 BE

AVISER  L'INGENIEUR

DESIGNE.

000000 |

150

EXISTING S.S. WATER LINE.
LOCATION AND ELEVATION
ARE APPROXIMATE. IF
ELEVATION 1S DETERMINED
70 BE HIGHER THAN
EXISTING DUCT BANK,
CONTRACTOR /S 70
CONTACT E.OR.

SECTION /A
\—/

SCALE / ECHELLE : 1:20

1000mm

500mm 1500mm 2000mm 2500mm

LA TUYAUTERIE HORS—SOL D’ALIMENTATION DES PRISES D’EAU SERA EN
ACIER INOXYDABLE SCH40 A RACCORD PAR COLLIER RIGIDE EN ACIER
GALVANISE A JOINT EN EPDM, TEL QUE LE STYLE 89 FOURNI PAR
VICTAULIC.

ABOVEGROUND SUFPFPLY FIPE FOR WATER 70 SERVICE BLOCKS 70 BE
STAINLESS STEEL SCH40, EFPDM JOINTS, RIGID COUPLIU

NG TYPE 89 BY VICTAUL/C.

POINT DE RACCORDEMENT DE LA TUYAUTERIE EXISTANTE
CONNECTION POINT 70 EXISTING FIFING

@

POINT DE RACCORDEMENT ENTRE LES TUYEAU INOXYDABLE ET CELLES DE
PVC
TRANSITION FROM STAINLESS 70 PVC

CHAMBRE DE VANNES DE 2100¢, VOIR DETAIL DE RACCORDEMENT DES
DRAINS DE VIDANGE A LA CHAMBRE DE VANNE DE TYPE 2.

27100 DIAMETER VALVE CHAMBEFR, SEE DETAIL FOR TYPE 2 VALVE
CHAMBER.

BUTEE EN BETON (VOIR DEVIS)/
CONCRETE THRUST BLOCK

STEEL UNDER SLAB

WATER LINE AT SERVICE BLOCK

ECHELLE: AUCUNE / NO SCALE

@ LIGNE DE SERVICE DALIMENTATION DFAU DOUCE 50 mm VOIR LE DETAIL
S50mm WATER SERVICE, REFER 70 DETAIL

TUYEAU POUR L FAU A TRAVERSER FAR DESSUS L ELECTRIQUE
WATER LINE 70 CROSS ON TOP OF ELECTRICAL
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