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REMOVALS
LADDERS M ENLEVEMENTS
A
ECHELLES NOTE:
@ TRANSVERSE TIE RODS NOT SHOWN FOR CLARITY EXISTING WHARF LAYOUT 50T
LES TIRANTS TRANSVERSALE NE SONT PAS MONTRE 50 TONNE BOLLARD
O AT AMENAGEMENT DU QUAI EXISTANT O] BoRNE DAbAPRACE 50 TONNES
SCALE (ECHELLE): 1:250 25T 25 TONNE BOLLARD
=2 BORNE DAMMARRAGE 25 TONNES
Om 5m 10m 15m 20m 25m
C MOORING CLEAT
= TAQUET
— LADDER
NOTES: NOJES: ECHELLE
[P POWER CENTER
1. ALL ELEVATIONS ARE REFERENCED 1. TOUS LES ELEVATIONS INDIQUEES SUR i CENTRE DE PUISSANCE
17170 REMOVE EXISTING STRUCTURE AND FILL TO CHART DATUM, EL. 0.00m. LES DESSINS SONT PAR RAPPORT AU rreyy  LIGHTING POLE
DESIGN LOADS: CHARGES DE CALCUL: TO ELEVATION =1.85m AS REQUIRED TO ZERO DES CARTES. EL. 0.00m. LAMPADAIRE
1/3 1/3 1/3 INSTALL NEW TIE RODS. SEE NOTE 3. 2. REMOYE AL SALHCE BXeTING . PROTECTION POST
1. DESIGN LIVE LOADS INCLUDE: 1. LES CHARGES DE CALCUL VIVES INCLURE: REINFORCED ENLEVER LA STRUCTURE ET LE REMBLA/ - 2. ENLEVER ET RECUPERER LES POTEAU DE PROTECTION
STEEL WHEEL GUARD TOP OF DECK | ’ D—FENDERS FOR INCORPORATION y
CONCRETE /ASPHALT DEC EXISTANT DESSUS L’ELEVATION +1.85m INTO NEW WORK. INSTALL SALVAGED DEFENSES DACCOSTAGE EN WATER VALVE
1.1. STANDARD CL — 625 DESIGN TRUCK LOADING, AS 7.7.  CAMION DE CONCEPTION STANDARD CL — 625, TEL QUE AND CHOCKS SURFACE DU TABLIERS CBLIER EY BETON COMME REQUIS POUR INSTALLER LES FENDERS,/TIRES AND NEW FENDERS/ CAOUTCHOUC EXISTANTE DE TYPE “D” <t IATER VALVE
DEFINED BY THE CANADIAN HIGHWAY BRIDGE DESIGN DEFINIE PAR LA NORME CAN,/CSA—S6—14: CODE RUBBER D—FENDER  EL.+4.00m gjfgg 5/6‘{45&5;527 | EL+4.0m | AL ASPHALTE NOUVEAU TIRANTS. VOIR NOTE 3. N AR L N ET CELLES FAIT AVEC DES PNEUS
CODE, CAN/CSA—S6 AND SHOWN BELOW. CANADIEN SUR LE CALCUL DES PONTS ROUTIERS ET SYSTEM (SEE NOTE 2) J RUBBER TIRE FENDER SYSTEM (SEE REPRESENTATIVE TO DETAILS SHOWN POUR ETRE REINSTALLER DANS LE WATFR LINE __
6.6m COMME INDIQUEE DESSOUS. ) M | NOTE 2) NOUVEAU TRAVAIL. LENTREPRENEUR TUYEAUTERIE DALIMENTATION
3.6m 1.2m 6.6m DEFENSE DACCOSTAGE EN ) IN DRAWING SET AND i
: : 55NN 875 kN 75 KN 3 6m ! om 5.6m 5.6m CAOUTOHOUC N FORME SYSTEME DE DEFENSES DACCOSTAGE SPECIFICATIONS. DOIT MONTE LES DEFENSES/PNEUS
| 25 kN 62.5kN ' un mm : : ‘ : D" (VOIR NOTE 2) EN PNEU DE CAOUTCHOUC RECUPERER ET LES NOUVEAU
< == == == * 25 kN 62.5kN| 62.5 kN 87.5 kN 75 kN EL +1.85m | EL.+1.90m 3. REMOVE EXISTING WHARF STRUCTURE DEFENSES/PNEUS FOURNIE PAR LE
= s s s s s -+ 1 — 1 + e = H.HW.L.T. AS REQUIRED TO INSTALL NEW TIE REPRESENTANT DU MINISTERE EN
- 655 Ters i Too z M : 2 ROD AND WALER SYSTEM. ENSURE CONFORMITE AVEC LES DETAILS
=8 8 05 62.5 kN 87-5—kN 75 kN . LIMITE DES ENLEVEMENTS { TE RODS AT 2.0m EL.+1.60m REMOVALS DO NOT IMPACT STABILITY
} 25 kN 62.5kN *? == == == == == J(% c/c | | TIE RODS & WALES OF EXISTING WHARF. STRUCTURE. DO MONTRE DANS CES DESSINS ET LES
- DEVIS TECHNIQUES.
25 kN 62.5kN' 62.5 kN 87.5 kN 75 kN DOUBLE CHANNEL WALES—— | %@ANTS A 2.0m c/c rE roos sueporteD W I TIRANTS & MOISE NOT DAMAGE ERISTNG TE. RODS. 0
1.2.  UNIFORMLY DISTRIBUTED LOAD OF 30 kPa. s AT oE ROFILES EU < BY TIMBER BEARING FL.—0.10m RS O N R P Fo 3. ENLEVER LES MATERIAUX DU QUAI
1.2 UNE CHARGE UNIFORMEMENT REPARTIE DE 30 kPa T PILES AT CAPS. LLW.LT. SALVAGE OFF SITE EXISTANT COMME REQUIS POUR
1.3.  POINT LOAD OF 87.5 kN. - ' STEEL SHEET PILE WALL QOQC | Zﬁf?/\/gv S%F;(?E%t‘% ~ : INSTALLER LES NOUVEAU TIRANTS ET LA
13 CHARGE CONCENTREE DE 87.5 kN. RIDEAU DE PALPLANCHES @OQ @OQ C%U5 A A SYSTEME DE MOISE. ASSURER QUE LES
2 2 2 S D s ENLEVEMENTS NIMPACTE PAS LA
9 Q( v STABILITE DE LA STRUCTURE DU QUA/
L CIAINA A A w EXISTANT. L 'ENTREPRENEUR DOIT
PRENDRE SOIN DE NE PAS
EXISTING WHARF SECTION A ENDOMMAGER LES. TIRANTS, LES
MOISES OU L'ANCRAGE EXISTANT. TOUS
COUPE DU QUAI EXISTANTE \3 y LES MATERIAUX ENLEVER QUE NE SONT
SCALE (ECHELLE) : 1:100 PAS RECUPERER POUR LE MONTAGE
DANS LE NOUVEAU TRAVAIL DOIVENT
Om 1m 2m J3m 4m OSm 6m 7m &m 9m 10m ETRE ELIMINE A LEXTERIUER DU SITE.

GENERAL NOTES: REINFORCED CONCRETE NOTES: STRUCTURAL STEEL NOTES: NOTES GENERALES: BETON_ARMEE: CHARPENTES D ACIER:

1. THE CONTRACTOR IS RESPONSIBLE TO VISIT THE SITE AND BE 1. ALL CONCRETE MATERIALS AND METHODS OF CONSTRUCTION 1. STRUCTURAL STEEL SHALL CONFORM TO THE FOLLOWING CSA 1. LENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE VISITER LE SITE DES 7. TOUS LES CONSTITUENTS ET EXECUTION DES TRAVAUX 1. LES CHARPENTES DACIER DOIVENT ETRE CONFORMES AUX NORMES
FAMILIAR WITH THE EXISTING CONDITIONS PRIOR TO TO CAN3—A23.1, AND METHODS OF TEST FOR CONCRETE TO STANDARDS AND ASTM STANDARDS: TRAVEAUX ET DETRE FAMILIER AVEC LES CONDITITIONS CONCERNANT LE BETON DOIVENT ETRE CONFORMES A LA DE CSA ET DE ASTM SUIVANT:

COMMENCING WORK. THE CONTRACTOR IS RESPONSIBLE TO CAN3—AZ23.2. 1 STEEL SHEET PILES: ASTM AS72 GRADE 55 EXISTANTES EN AVANCE DE COMMENCER LES TRAVAUX. NORME CAN3-AZ23.1, ET LES METHODES DESSAl ET ,
INFORM THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE IN WRITING OF N : . L ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DINFORMER LE PRATIQUES NORMALISEES POUR LE BETON A LA NORME 7.7. PALPILANCHES DACIER: ASTM A572 NUANCE 55.
CONDITIONS PRIOR TO COMMENCING WORK. AND CLASS OF EXPOSURE SHALL BE AS FOLLOWS: 1.2. STEEL PIPE PILES: ASTM AS72 GRADE 50. ANOMALIE ENTRE 1ES CONDITIONS ACTUELLES ET LES PLANS EN 1.2.  PIEUX EN TUBES DACIER: ASTM A572 NUANCE 50.
2. CONTRACTOR IS RESPONSIBLE FOR STABILITY OF EXISTING 2.1, ALL CONCRETE....eoomrroerroeoor oo 35 MPa/C—1. 1.3, STEEL H-PILES: ASTM A572 GRADE 50. AVANCE DE COMMENCER AVEC LES TRAVAUX. 2. LA RESISTANCE AU COMPRESSION MINIMUM DU BETON A 25 1.5 PIEUX EN H EN ACIER: ASTM A572 NUANCE 50,
JOURS ET LA CATEGORIE D’EXPOSITION DOIVENT ETRE COMME
STRUCTURE DURING CONSTRUCTION. CONTRACTOR TO SUBMIT 2. L’ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE POUR LA STABILITE DE LA SUIT:
SEQUENCING, DEMOLITION AND CONSTRUCTION PLAN, 3. LOCATE EXPANSION JOINTS AS SHOWN ON DRAWINGS. 1.4 TIE RODS: ASTM A722 GRADE 150. CONNECTING ' STRUCTURE. EXISTANTE. PENDANT LA CONSTRUCTION ' 1.4.  TIRANTS: ASTM A722 NUANCE 150. TOUS LES EQUIPEMENTS DE
TEMPORARY SHORING AND ALL SUPPORTING DRAWINGS AND . HARDWARE TO BE PURPOSE MADE FOR APPLICATION AS :
MAXIMUM PERMISSIBLE POUR LENGTHS ARE AS FOLLOWS: ; CONNEXION DOIVENT ETRE SPECIALEMENT CONQUES POUR CET
PART OF COMPLETE SYSTEM BY SAME MANUFACTURER. L ENTREPRENEUR DOIT SOUMETTRE LES PLANS DE 2.1, TOUT BETON....coooeeeeeeeereee.. 35 MPa/C—1.
ASSESSMENTS STAMPED BY A PROFESSIONAL ENGINEER 3o1. DECK uioioieeeeeeeeeeeeeee e 12m ) APPLICATION COMME PARTIE D'UNE SYSTEME COMPLET PAR LE
REGISTERED IN NEW BRUNSWICK, FOR OWNER CONNECTING HARDWARE TO MEET OR EXCEED STRENGTH SEQUENGAGE, DE DEMOLITION ET CONSTRUCTION, L ETAYAGE EME FABRICANT. TOUS LES EOUIPEMENTS DE CONNEXION
REPRESENTATIVE'S REVIEW PRIOR TO COMPLETING ASSOCIATED 4. CONCRETE PROTECTIVE COVER TO REINFORCING STEEL SHALL OF TIE RODS. TEMPORAIRE ET TOUS DESSINS ET EVALUATIONS ESTAMPILLER 3. LES JOINTS DE DILATATION DOIVENT ETRE SITUES TEL QUE DOENT. £t £ OU DEPASSERO L4 RESISTANGE A 1A TRACTION
WORKS. BE 75MM UNLESS NOTED OTHERWISE. PAR UN INGENIEUR ENREGISTRE AU PROVINCE DE NOUVEAU INDIQUEE SUR LES DESSINS. LA LONGEUR MAXIMALE D’UNE S e
1.5. ﬁ"?ﬁgERT'ﬁogﬁ% GE?OkgMA’XQ 4?%329&8& RgggETRYPTéRE BRUNWSICK POUR ETRE EXAMINER PAR LE REPRESENTATIF DU SEUL COULAGE DE BETON DOIT ETRE COMME SUIT: '
3. ALL WORK AND MATERIALS SHALL CONFORM TO THE 5. TOP BARS MUST BE ACCURATELY SUPPORTED ON PLASTIC - MINISTERE EN AVANCE DE COMPLETER LE TRAVAIL ASSOCIE 0. TABLIER oo, 12m
C/W A563DH HEAVY HEX NUTS. 1.5.  LES BOULONS QUI CONNECTE LES FALPLANCHES A [A MOISE
REQUIREMENTS OF THE NATIONAL BUILDING CODE OF CANADA, COATED STEEL HIGH CHAIRS OR STANDEE BARS TO MAINTAIN
. ET LES GOUJONS FILETES POUR INSTALLER LES PNEUS DE
LATEST EDITION AND CAN/CSA-S6. EXACT CONCRETE COVER. 3 TOUS LES TRAVAUX ET MATERIAUX DOIVENT ETRE CONFORMES 4. L’ENROBAGE DES ARMATURES DOIT ETRE 75 mm SAUF
1.6.  HOLLOW STRUCTURAL SECTION (HSS): ASTM A500 INDICATION CONTRAIRE DEFENSES: ASTM A449 TIGE FILETEE TYPE 1 AVEC A563DH
v AU EXIGENCES DE LA DERNIERE EDITION DE LA CODE NATIONAL :
6. CONSTRUCTION JOINTS SHALL BE LOCATED SO AS TO LEAST GRADE-C, OR APPROVED EQUIVALENT. : ECROUS HEXAGONEAUX.

4. NO ALTERATIONS TO STRUCTURAL DETAILS SHALL BE MADE : DU BATIMENT DU CANADA ET DE LA CODE CAN,/CSA—SB6. 0 ISSUED FOR TENDER/FOURN! POUR LAPPEL DioFFReS | 2917
WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER IMPAIR THE STRENGTH OF THE STRUCTURE. LOCATIONS SHALL 5. LES BARRES DARMATURES SUPERIEURS DOIVENT ETRE 03.02
REPRESENTATIVE. CONSTRUCTION ERRORS ARE TO BE BE AS SHOWN ON THE DRAWINGS OR CONTRACTOR IS TO 1.7. ANGLES, CHANNELS, AND MISCELLANEOUS PLATES, SUPPORTE AVEC PRECISION SURP DES CHAISSES EN ACIER 1.6.  SECTIONS EN ACIER TUBULAIRE (HSS): ASTM A500 NUANCE —C, — -

G40.21M — 350W. 4. AUCUNE MODIFICATION AU DETAILS STRUCTURAUX POURRA ETRE 5 - revisions description date
DOCUMENTED AND REPORTED TO THE OWNER REPRESENTATIVE SUBMIT PROPOSED CONSTRUCTION JOINTS FOR THE OWNER e CTUE AU ACCORD PREA A £ EORIT Dl PEPREENTANT REVETU EN PLASTIOUE POUR MAINTENIR L ENROBAGE DE OU EQUIVALENT APPROUVE.
BEFORE PROCEEDING WITH SUBSEQUENT WORK. REPRESENTATIVE'S APPROVAL. CONSTRUCTION JOINTS SHALL | APMATURE EXACTE ) )
BE KEYED AND REINFORCEMENT SHALL NOT BE INTERRUPTED 1.8.  HIGH STRENGTH BOLTS ASTM F3125 GRADE A325 TYPE 1 DU MINISTERE. TOUTES ERREURS DE CONSTRUCTION DOIVENT ' 1.7. LACIER DES PROFILES C, CORNIERES ET PLAQUES DIVERS: project proet
’ GALVANIZED, THREADS TO BE EXCLUDED FROM ALL SHEAR ETRE DOCUMENTES ET SIGNALEES AU U _ ! ' WHARF RECONSTRUCTION
5. THE DRAWINGS ARE TO BE READ IN CONJUNCTION WITH ALL G40.21M — 350W.
STRUCTURAL, CIVIL, MECHANICAL AND ELECTRICAL 7. ALL REINFORCING STEEL SHALL HAVE A MINIMUM YIELD POINT PLANES UNLESS NOTED OTHERWISE. ALL BOLT HOLES TO REPRESENTANT DU MINISTERE AVANT DE PROCEDER AVEC LE 6. LES JOINTS DE CONSTRUCTION DOIVENT ETRE SITUES OU DE
' ’ . BE SHOP DRILLED. COORDINATE STRUCTURAL STEEL WITH MOINS AFFECTER GRAVEMENT LA RESISTANCE DE LA RECONSTRUCTION DE OUA/
. TRAVAIL. 1.8.  BOULONS A HAUTE RESISTANCE: ASTM F3125 NUANCE A325
SPECIFICATIONS STRENGTH OF 400 MPa (WELDABLE) AND SHALL CONFORM ELECTRICAL AND MECHANICAL CONTRACTOR. FIELD DRILLING
TO CSA G30.18—M, LATEST EDITION. HOLES IN GALVANIZED ASSEMBLIES IS NOT PERMITTED STRUCTURE. L5 LOCATIONS DONENT ETRE SIUTEES COMME TYPE 1 GALVANISE, LES FILETS DES BOULONS NE DOVENT PAS STRUCTURE 410P

6. DETAILS, DIMENSIONS AND ELEVATIONS OF THE EXISTING : 5. LE TRAVAIL EXIGE DE LIRE LES DESSINS CONJOINTEMENT AVES INDIQUEE SUR LES DESSINS OU LENTREPRENEUR DOIT INTERCEPTE AUCUNE PLANS DE CISSAILLEMENT SAUF INDIQUEE
STRUCTURE ON THESE DRAWINGS ARE BASED ON 8. UNLESS NOTED OTHERWISE, REINFORCING STEEL SHALL BE 1.9 STAINLESS STEEL MATERIALS: GRADE 316L TOUS LES DEVIS STRUCTURAL, CIMIL, ET ELECTRIQUES. SOUMMETRE LES SITES PROPOSES POUR LAPPROBATION DU CONTRAIREMENT. TOUS LES TROUS DE BOLONS DOIVENT ETRE CARAQUET
DRAWINGS. THE CONTRACTOR MUST FIELD VERIFY ALL SUCH LATEST EDITION AT ALL SPLICE LOCATIONS. 2 MATERIALS AND COMPLETED ASSEMBLIES TO BE BARE STEEL 6. DETAILS, DIMENSIONS ET ELEVATIONS DE (A STRUCTURE SERONT COULEES D’UNE FACON A FORMER UN ENGAGEMENT ~ > COMTE DE GLOUCESTER COUNTY

. : - CHARPENTE DOIT ETRE COORDONNE AVEC LES ENTREPRENEURS
DETAILS, DIMENSIONS AND ELEVATIONS PRIOR TO FABRICATION COATED. OR GALVANIZED IN ACCORDANCE WITH EXISTANTE INDIQUE DANS CES DESSINS SONT RECEUILLIS SUR POSITIF ET LARMATURE NE SERA FPAS INTERROMPU.
OR ERECTION OF WORK AND REPORT DISCREPANCIES TO THE ; ELECTRIQUE ET CIVIL. LE PERCAGE DES TROUS DANS LES
9. ALL REINFORCING STEEL TO HAVE STANDARD HOOKS AT SPECIFICATIONS. LA BASE D'INFORMATION OBTENUS DES DESSINS DE FABRICATIONS GALVANISE SUR LE CHANTIER EST INTERDIT.
OWNER REPRESENTATIVE. CORNERS, INTERSECTIONS, AND EDGES. CONCEPTION D'ORIGINE. L ENTREPRENELUR DOIT VERIFIER TOUS 7. TOUS LACIER DARMATURE DOIT AVOIR UNE LIMITE ELASTIQUE drawing dessin
, 3. ALL WHEEL GUARD, ANCHOR BOLTS, THREADED INSERTS, MINIMALE DE 400 MPa (SOUDABLE) ET DOIT ETRE CONFORME , :
7. IT IS THE CONTRACTOR'S RESPONSIBILITY TO CHECK AND 10. ALL CONSTRUCTION JOINTS SHALL BE CLEAN AND FREE OF PLATES, LADDERS TO BE HOT DIPPED GALVANIZED UNLESS CES DETALS, DIMENSIONS ET ELEVATIONS SUR PLACE AVANT LE A LA DERNIERE ED/T/ON(DE LA NO)RME CSA 630.18—M. 19 MATERIAUX DACIER INOXTDABLE NUANCE: FTOL EXISTING CONDITIONS
FABRICATION OU INSTALLATION DU TRAVAIL ET SIGNALEE TOUS : :
VERIFY THAT ALL DIMENSIONS AND SIZES OF EXISTING LAITANCE AND INTENTIONALLY ROUGHENED TO 5mm NOTED OTHERWISE.
ELEMENTS ARE CORRECT AND TO REPORT IN WRITING ANY DIFFERENCES AU REPRESENTANT DU MINISTERE. 2. TOUS LES MATERIAUX ET ASSEMBIAGES COMPLET DOIVENT ETRE EN AND REMOVALS
AMPLITUDE AT 15mmz SPACING UNLESS NOTED OTHERWISE. 8. SAUF INDICATION CONTRAIRE, LACIER DARMATURE DOIT ETRE
ERRORS OR OMISSIONS TO THE OWNER REPRESENTATIVE 4. GALVANIZED ANCHORS SHALL NOT BE IN DIRECT CONTACT : f , ETAT BRUT, ENDUIT OU GALVANISE SELON LES SPECIFICATIONS.
PRIOR TO PROCEEDING WITH THE WORK 7. L’ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE VERIFIER TOUS LES FOURNIE D'UNE JOINTE DE- RECOUVREMENT TOUT EN TENSION
G . 11. ALL ANCHOR BOLTS ARE TO BE PLACED WITH RIGID WITH REINFORCING STEEL. P )
TEMPLATES. TAILLES ET DIMENSIONS DES ELEMENTS EXISTANTS SONT DE CATEGORIE B” QUI CONFORME AVEC [A DERNIERE 3. TOUTES LES GARDE—ROUES, BOULONS DANCRAGE, INSERTS SITUATION EXISTANTE
8. ALL DIMENSIONS SHOWN IN MILLIMETRES. 5. ALL WELDING SHALL BE IN ACCORDANCE WITH CSA STANDARD CORRECTE ET DE SIGNALEE PAR AVIS ECRIT TOUS ERREURS OU EDITION DE LA NORME CSA A23.3, A CHAQUE EPISSURE. TARAUDER, PLAQUES ET ECHELLES DOIVENT ETRE GALVANISE SAUF ET ENLEVEMENTS
12. REINFORCING STEEL AND EMBEDDED PARTS TO BE SECURED W59 LATEST EDITION. OMMISSIONS AU REPRESENTANT DU MINISTERE AVANT DE , INDICATION CONTRAIRE.

9. AVOID SCALING THE DRAWINGS EXCEPT AS PERMITTED BY THE IN POSITION AND REVIEWED BY OWNER REPRESENTATIVE PROCEDER AVEC LE TRAVAIL. 9. TOUTES LES BARRES DARMATURE DOIVENT AVOIR DES
OWNER REPRESENTATIVE. PRIOR TO PLACING CONCRETE. 6. ALL CONNECTIONS TO BE BROUGHT TO A SLIP CRITICAL CROCHETS STANDARD AUX COINS, INTERSECTIONS ET AU 4. LES ANCRAGES GALVANISE NE DOIVENT PAS ETRE EN CONTACT :

CONDITION. HAND WIRE BRUSH GALVANIZED SURFACES TO 8. TOUS LES DIMENSIONS INDIQUEES SONT EN MILLIMETRES. BORDS. DIRECT AVEC LACIER DARMATURE. designed G PETERS congu

10. THESE DRAWINGS SHALL NOT BE USED FOR CONSTRUCTION ACHIEVE CLASS ’'C’ FAYING SURFACE. 5017.03.02
PURPOSES UNLESS DRAWINGS SIGNED AND SEALED BY THE 9. EVITER D'UTILISER UNE ECHELLE SUR CES PLANS SAUF QUAND 10. TOUS LES JOINTS DE CONSTRUCTION DOIVENT ETRE PROPRE 5. TOUT SOUDAGE DOIT ETRE CONFORMES AVEC LA DERNIERE EDITION dote 2
ENGINEER AND MARKED "ISSUED FOR CONSTRUCTION”. 7. LOCATIONS AND DETAILS OF FIELD SPLICES TO BE APPROVED PERMIS PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE. ET LIBRE DE TOUTES LAITANCE. LES SURFACES DU JOINT DE LA NORME CSA W59. drawn N, MAY dossiné

BY THE OWNER REPRESENTATIVE PRIOR TO FABRICATION, FIELD DOIVENT ETRE RENDUS INTENTIONELLEMENT RUGUEUX AVEC
11. ALL SURFACES DISTURBED DURING CONSTRUCTION SHALL BE SPLICES SHALL BE DESIGNED BY OTHERS. 10. CES DESSINS NE DONVENT PAS ETRE UTILISES POUR LA UNE AMPLITUDE DE 5 mm ET UNE ESPACEMENT DE 15 6. TOUT ASSEMBLAGES BOULONNE DOIVENT ETRE MIS EN CONDITION gote  2017.03.02
REINSTATED TO MATCH EXISTING AND TO SATISFACTION OF , mm= SAUF INDICATION CONTRAIRE. ANTI—GLISSEMENT. LES SURFACES GALVANISE EN CONTACT DIRECT approved approuvé
CONSTRUCTION SAUF QU'ILS SONT ESTAMPILLER ET SIGNER PAR
OWNER REPRESENTATIVE. 8. FABRICATE, DELIVER, TO SITE AND ERECT STEELWORK IN C - ; At )
LINGENIEUR ET MARQUE "EMMISION POUR CONSTRUCTION” : DOIVENT ETRE MIS AU CATEGORIE "C” A L'AIDE D'UNE BROSSE
ACCORDANCE WITH CAN/CSA—S6. 71. TOUS LES BOULONS DANCRAGE DOIVENT ETRE INSTALLER % date
METALLIQUE FAIT A LA MAIN.

12. ALL ELEVATIONS GIVEN ON THE DRAWINGS ARE REFERENCED AVEC UN GABARIT RIGIDE. o SourTael

TO CHART DATUM. 11. TOUTES SURFACES DERANGER PENDANT LA CONSTRUCTION S re EUPLACENENTS EF DETALS DES EPISSURES FAIT SUR LE ender @‘ wn/;:m/.zon
gg@% 0/*557’45%5 Af/%Nﬁ,&_‘TF ’;iw;{ y fgggggﬁ"fg’v ;E’;‘j‘//? TN 12. LACIER DARMATURE ET PIECES INTEGRE DANS LE BETON  CHANTIER DOIVENT E£TRE APPROVEE PAR LE RPEPRESENTANT DU PWGSC Projotlanager  Administrateur de projets TPSGC
DU MINISTERE DOIVENT ETRE SECURISES DANS LEUR POSITION FINALE' ET MINISTERE EN AVANCE D'ETRE FABRIQUER, LES EPPISURES FAIT EN project number no. du projet
’ EXAMINER PA/Z‘ LE REPRESENTATIF DU MINISTERE AVANT DE CHANTIER DOIVENT ETRE CONCUS PAR DAUTRES. R 081 895 001
12. TOUS LES ELEVATIONS INDIQUEES SUR LES DESSINS SONT PAR PLACER LE BETON. , - - * .
PAPPORT AU ZERO DES CARTES. 8. LES CHARPENTES D'ACIER DOIVENT ETRE FABRIQUER, LIVRE ET p— ——
ERIGER EN CONFORMITE A LA NORME CAN/CSA-S6.
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