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QUI SONT ROUILLEES OU CORRODEES. WEREHLOECHARGEETCONBUITS TEL Consultants Led.
QU'INDIQUE SUR LES DESSINS E12, E13 ET
REMPLACER LES CHARNIERES DES PORTES E14. 564 Prospect St Fredericton, NB Canada E3B 9M3 « 506.451.0005
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NOUVELLES CHARNIERES DE TYPE PIANO EN 55 PANNEAU INCLUANT DISJONCTEURS, LIGNE 4 3 3
ACIER INOXYDABLES DE GRADE 316. ET FILS DE CHARGE ET CONDUITS TEL north arrow:
REMPLACER LES POIGNEES DE PORTE ET LA QU'INDIQUE SUR LES DESSINS.
QUINCAILLERIE OPERATIONNELLE AVEC DE REMPLACER LE TRANSFORMATEUR
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FERMOIRS VERROUILLABLES ET LIGNE, FILS DE CHARGE ET CONDUITS TEL
QUINCAILLERIE DE PORTE. QU'INDIQUE SUR LES DESSINS.
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DE GRADE 316, BOITES ET QUINCAILLERIE DE DANSLOUMERTURE DELA PORTE DE
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POLES ET DISJONCTEUR.
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UNE PLAQUE PROTECTRICE A L’EPREUVE DES 30. e R %NE S d il v v v
INTEMPERIES EN MODE D'UTILISATION. COMPTEND DE T08, SPOIES
REMPLACER LE RECEPTACLE EXISTANT DE AR GO ENTE CABLA(,BE 0
SHIA: 3 POLES, 4V, 240 AVECHNNBUVEAD 31. |COMMUNICATION EXISTANT DE L'ARMOIRE v v v
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DE CATEGORIE MARINE GRADE INCLUANT ENLEVER L'ASSISE EN BETON EXISTANTE
UNE PLAQUE PROTECTRICE A L’EPREUVE DES POUR LE TRANSFORMATEUR D'ASSISE
INTEMPERIES. EXISTANT DE 150KVA #2 POUR LA SOURCE
REMPLACER LE RECEPTACLE EXISTANT DE D'ALIMENTATION #2 ET FOURNIR ET
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2 NOUVEAU RECEPT:QCLE DE 100A, 3 POLES, 5 i i i i i i i i i i i i 32. |PRE MOULEE POUR LE NOUVEAU v
FILS, 208V DE CATEGORIE MARINE TRANSFORMATEUR DE 300KVA INCLUANT
INCLUANT UNE PLAQUE PROTECTRICE A LES MATERIAUX DE LA SOUS COUCHE ET
L’EPREUVE DES INTEMPERIES. TOUTES LES CONNECTIONS DU PRIMAIRE ET
FOURNIR ET INSTALLER UN NOUVEAU DU SECONDAIRE TEL QUE DETAILLE SUR LES
9. |RECEPTACLE DE 200A, 4 POLES, 5 FILS, 208V Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv DESSINS E9 & E10
DE CATEGORIE MARINE. FOURNIR ET INSTALLER UN NOUVEAU
FOURNIR UN NOUVEAU RECEPTACLE DE 33. |RECEPTACLE DE 100A, 347/600V, 4 POLES, v v v v Vv
CATEGORIE MARINE DE 100A, 4 POLES, 5 SFILS.
10. |[FILS, 208V INCLUANT UNE PLAQUE 1 1 1 MODIFIER LES DIMENSIONS DE L'ARMOIRE
PROTECTRICE A L'EPREUVE DES 34. |POUR ACCOMMODER LE NOUVEL v v v v Vv
INTEMPERIES. APPAREILLAGE
B INETALLERDENOLYERIC BOLIAERES RETIRER LES CABLAGES DES CIRCUITS
11 BRCIERINCIANT COMVERCIESEN PV EET 3 3 3 8 D’ALIMENTATION AU CENTRE DE PUISSANCE
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ARMOIRES IDENTIFIANT TOUS LES PRLES POURRCRIZEL PO
APPAREILLAGES, BOITES ET RECEPTACLES. REMPLACER LE RECEPTACLE EXISTANT DE
LES DEUX EXTREMITES DES CABLES 100A, 347/600V, 4 POLES, 5 FILS AVEC UN
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AJOUTE ET REBRANCHES. REMPLACER LE AUX NOUVEAUX EMPLACEMENTS POUR PS
CABLAGE LORSQUE LE CABLAGE N'EST PAS #4 & PC #11 DECOUPER LE TABLIER ET
ASSEZ LONG. EXPOSER LES CONDUITS EXISTANTS ET
NETTOYER TOUTES LES BORNES DE 37. |REACHEMINER LES CONDUITS ET CABLAGES v v
14. |ROUILLE/CORROSION, AJOUTER COMPOSE v v v v v v v v Vv v v v v v v v v v v v v v VERS LE NOUVEL EMPLACEMENT DE PS
ET RESSERRER. #4/PC #11 TEL QU'INDIQUE SUR LE DESSIN
LE TRANSFORMATEUR EXISTANT DOIT ETRE 11.
ELEVE DU BAS DE L'ARMOIRE DE 75 mm
15. |AVEC DES PROFILES EN ALUMINIUM SOUDES 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 AUNOUVEL EMPLACEMENT POUR PS #4/PC
AN ORI R BN - #11 FOURNIR ET INSTALLER UNE NOUVELLE : d
Ay FONDATION POUR PC #11INCLUANT UNE
L'INTERIEUR DE L'EMBOITEMENT, LA PORTE, ASSISE BN BETON PREMOULEE POURES #4:
ETC. DOIVENT ETRE NETTOYES DE RETIRER ET MODERNISER PC #11 ET
16. |CORROSION ET DEPOTS CALCAIRES AU JET v v v Vv v v Vv v v v Vv v v v v v REINSTALLER AU NOUVEL EMPLACEMENT
DE SABLE ET UN SCELLANT A L'EPREUVE DES 39. |AND FAIRE TOUS LES BRANCHEMENTS DE v , ,
AR Ba CERRLIGLE S TN ARE T N RS 0 SSUED FOR TENDER/FOLRN POUR LpeeL DiorrRes. | 2917
L'ASSISE EN BETON EXISTANTE DU CENTRE DESSINS E2, E4 & E11. revisions description date
- DE PUISSANCE DOIT ETRE RETIREE ET UN y . o o " COORDONNER AVEC ENERGIE NB LA MISE . .
NOUVELLE ASSISE INSTALLEE INCLUANT LES EN ESSAI DU CABLE DE HAUTE TENSION DE project projet
MATERIAUX DE LA SOUS COUCHE. E 4o, |PSH3ETPS #4 ETREACHEMINER AU y WHARF RECONSTRUCTION
LES BOLLARDS EXISTANTS DOIVENT ETRE " |NOUVEL EMPLACEMENT DE PS #4 EN TANT
18. |COUVERTS PAR DE NOUVEAUX BOLLARDS 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 QUE PARTIE INCLUSE DANS L'ALLOCATION RE CONS 7' R UC 770/\/ DE OUA/
TEL QU'INDIQUE. EN ARGENT COMPTANT D'ENERGIE NB. STR UCTU RE 4 1 OP
TRACER, IDENTIFIER ET MARQUER LES FILS COORDONNER AVEC ENERGIE NB LA CARAQ UET
19 |PES CIRCUITS D'ALIMENTATION ET DE 4 . 4 u " u o u y ” " ” " ” " . ” ” ” . ” v PROVISION, L'INSTALLATION ET LA MISE EN
BRANCHEMENT AVEC DU MARQUAGE POUR SERVICE D'UN NOUVEAU COMTE DE GLOUCESTER COUNTY
FILS. TRANSFORMATEUR D'ASSISE DE 500KVA
RETIRER LE CENTRE DE PUISSANCE EXISTANT 41. |12.47KV-347/600V, 39, 4 FILS INCLUANT LE ¥ drawing dessin
20. |INCLUANT LE CABLAGE D'ALIMENTATION v | v v v SHBLAGE DU PRIMNIREET LES BORNES ET
TEL QUE DETAILLE SUR LES DESSINS. CRRERCEREINES O R HEENER UL
PARTIE INCLUSE DANS L"ALLOCATION EN ELECTR/C[TE— ETENDUE
FOURNIR, INSTALLER ET METTRE EN SERVICE ARGENTEON P TR VENERGIE HE. DES TRAVAUX EN FRA NCA/S
- UN NOUVEAU lEENTRE DE PUISSANCE ’ 7 3 d " " g " FOURNIR ET INSTALLER UN COUSSIN EN
INCLUANT LE CABLAGE D'ALIMENTATION 42. |CAOUTCHOUC ENTRE TOUS LES CENTRES DE Vv v Vv v Vv v Vv v v Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv v
TEL QUE DETAILLE SUR LES DESSINS. PUISSANCE ET LES FONDATIONS EN BETON.
FOURNIR ET INSTALLER UN NOUVEAU DEBRANCHER ET REBRANCHER LES EDIFICES
22. RECEPMENCN R ) D T ngiiieed v Vv Vv Vv v v Vv v Vv v Vv v Vv v Vv v 4. |MORILES ETIESTREUIES AWK CENTRESIDE b ¥ W designed RALPH SMITH, P.ENG., LC. congu
DISJONCTEUR GFI 20A, 1 POLE A L'INTERIEUR PUISSANCE.
DE L'EMBOITEMENT. INSTALLER UN NOUVEAU POTEAU date 2017.03.02
FOURNIR ET INSTALLER UN NOUVEL D’ECLAIRAGE ET UN LAMPADAIRE A COTE drawn  WWILL GOURLEY dessiné
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