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LIGHTING SEQUENCE OF OPERATION Canada

THE NEW WIRELESS ADDRESSABLE LIGHTING CONTROL SYSTEM SHALL BE INSTALLED, WIRED AND PROGRAMMED TO OFFER

DIMMING CONTROL OF EACH FIXTURE PAIR OR ZONE. ON INITIAL SETUP, THE FIXTURES SHALL BE COMMISSIONED PER THE Canadlél'

DAILY OPERATION

— ALL FIXTURES TO 100% OUTPUT AT 6:00AM. Project north
@ @ — ALL FIXTURES TO 25% OUTPUT AT 6:00PM. Le nord du projet
— ALL FIXTURES TO OFF POSITION AT 10:00PM WITH THE EXCEPTION OF THE HATCHED NIGHT LIGHT FIXTURES WHICH WILL
Lo REMAIN AT 25% OUTPUT.

— ON ACTIVATION OF MAIN HANGER OVERRIDE BUTTON(S), ALL FIXTURES RETURN TO 100% OUTPUT.

®7 o L L 14 DAYLIGHT HARVESTING CONTROL (MAIN HANGER)
— WHEN DAYLIGHT HARVESTING PHOTOCELL(S) REACHES PRE—PROGRAMMED THRESHOLD 1, THE FIRST TWO ROWS OF

FIXTURES IN FRONT OF THE RESPECTIVE BAY DOOR(S) WILL BE DIMMED TO 25% OUTPUT.
— WHEN DAYLIGHT HARVESTING PHOTOCELL(S) REACHES PRE—PROGRAMMED THRESHOLD 2, THE FIRST TWO ROWS OF
FIXTURES IN FRONT OF THE RESPECTIVE BAY DOOR(S) WILL BE TURNED OFF.

; | | - . m T L‘ N N, A M — FIRST TWO ROWS OF FIXTURES WILL FOLLOW REVERSE LIGHTING SCHEME WHEN DAYLIGHT HARVESTING PHOTOCELL
a - - N i 7 e — e e s X 7 REGISTERS LIGHT LEVELS BELOW THE RESPECTIVE THRESHOLD. (LE. TO 25% THEN TO FULL OUTPUT)
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EXPLOITATION QUOTIDIENNE

— LA SORTIE DE CHAQUE LUMINAIRE DEVRA SE TROUVER A 100 P. 100 ET CE, A 6 HEURES DU MATIN.

— LA SORTIE DE CHAQUE LUMINAIRE DEVRA SE TROUVER A 25 P. 100 ET CE, A 18HOO.

— A 22 HEURES, TOUS LES LUMINAIRES DEVRONT ETRE EN POSITION D'ARRET ET CE, EXCEPTION FAITE DES LUMINAIRES
HACHURES DE NUIT, DONT L’INTENSITE DEVRA SE TROUVER OU DEMEURER A 25 P. 100 DE LA PLEINE INTENSITE.

— A L'AMORGAGE DU/DES BOUTON(S) D’OUTREPASSAGE DU PRINCIPAL HANGAR , TOUS LES LUMINAIRES DEVRONT REPRENDRE
LEUR MODE DE SORTIE MAXIMALE, SOIT A 100 P. 100.
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COMMANDE D’EXPLOITATION DE LA LUMIERE DU JOUR (HANGAR PRINCIPAL
— LORSQUE LA/LES CELLULE(S) PHOTO—ELECTRIQUE(S) D'EXPLOITATION DE LA LUMIERE DU JOUR ATTEINT/ATTEIGNENT LE
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C. CODE SWB) -
LTG ZONE 7(C.CODE |SMA) (ZONE D'ECLAIRAGE 8 L | SEUIL PRE-PROGRAMME 1, LES PREMIERES DEUX RANGEES DE LUMINAIRES EN AVANT DE LA PORTE OU DES PORTES DE
] L oRZONE D'ECLARAGE. 7(CODE DE CONT. SMA CODE_DE CONTROLE, SMB T BAIE RESPECTVE REDUIRONT LEUR INTENSITE D'ECLAIRAGE EN FONCTION D'UNE SORTIE A 25 P. 100.

— LORSQUE LA/LES CELLULE(S) PHOTO—ELECTRIQUE(S) D'EXPLOITATION DE LA LUMIERE DU JOUR ATTEINT/ATTEIGNENT LE

[T

. o | — ———— - \ - — I SEUIL PRE—PROGRAMME 2, LES PREMIERES DEUX RANGEES DE LUMINAIRES EN AVANT DE LA PORTE OU DES PORTES DE
A RESPECTQSEESS'EEEIQ DFE:I@I;ETSE”\[I)ER(I_)LTI\TAIINAIRES SUNVRONT LE SCHEMA D'ECLAIRAGE INVERSE LORSQUE LA CELLULE
— LES PREM
HELICOPTER HANGER - DEMOLITION WORK HELICOPTER HANGER - NEW WORK PHOTO—ELECTRIQUE D'EXPLOITATION DE LA LUMIERE DU JOUR ENREGISTRE DES NIVEAUX D'ECLAIRAGE DE VALEUR INFERIEURE

/T HANGAR A HELICOPTERES - OUVRAGES DE DEMOLITION 77\ HANGAR A HELICOPTERES - NOUVEAUX TRAVAUX A SE0L RSPETY CS1IE, S30 15 10 S o 5 e vt )
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E3 / 1:200 E3 / 1:200
\ B/ GENERAL NOTES
1. CEILINGS IN HANGER CONTAIN ASBESTOS. NO NEW PENETRATIONS ARE PERMITTED UNLESS APPROPRIATE ABATEMENT HAS
BEEN CONDUCTED. REFER TO FRONT END SPECIFICATIONS FOR DETAILS ON BUILDING DESIGNATED SUBSTANCE REFORT.
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‘ T T MonTRe (" )
| P LIGHTING FIXTURE SCHEDULE . \
| ﬁ ) sm==r TYPE | DESCRIPTION LAMPS PER FIXTURE _ |VOLT | MOUNTING | REMARKS NOTES GENERALES
T
@ _ L dures L QTY |TYPE | WATTS |COLOUR
| \ 300mm METAL HALIDE 1000W, 277V, DIMMING BALLAST SUSPENDED | - 1. LES PLAFONDS DU HANGAR RENFERMENT DE L’AMIANTE. AUCUNE NOUVELLE PENETRATION NE SERA TOLEREE DANS LES
L 1 _ T [MH f1000W |- 2IN I _ PLAFONDS, SAUF SI DES PROCEDURES APPROPRIEES DE SUPPRESSION DE L’AMIANTE SONT PRISES A L'AVANCE. SE
alt Dhscente | REPORTER A LA PREMIERE PARTIE DU DEVIS AFIN DE RETROUVER DES DETAILS SUR LE RAPPORT DE SUBSTANCES
L UIIT 300mm METAL HALIDE 1000W, 277V, DIMMING BALLAST & 250W QUARTZ/HALOGEN AUX. LAMP 1000W SUSPENDED | — DESIGNEES DU BATIMENT
I | MEZZANINE STORAGE | - + - -
RANGEMENT DE LA MEZZANINE|
@ S - - L 2440mm FLUORESCENT INDUSTRIAL TURRET FIXTURE C/W REFLECTORS SUSPENDED | -
‘ 3 4 |18 3w |4100K |277v
, 1220mm FLUORESCENT INDUSTRIAL TURRET FIXTURE C/W REFLECTORS SUSPENDED | - é )
B | 4 = / 2 8 3w [ar00k [277v [ - DRAWING NOTES
5 SURFACE MOUNTED FLOOD FIXTURE e Liosw Jry | SURFACE [ - @ PICAL
@ - - — - - - - - DISCONNECT AND REMOVE 1000W HIGH BAY METAL HALIDE FIXTURE C/W WIRE BACK TO SOURCE AND MAKE SAFE.
o \ S ASSIONED - - RETAIN CONDUIT FOR FUTURE USE.
5 — — — — —
— Z Z Z TYPICAL:
/1 ! @ DISCONNECT AND REMOVE LOW VOLTAGE OVERRIDE SWITCH, C/W WIRE BACK TO SOURCE AND MAKE SAFE. LABEL
— - , UNASSIGNED - - CONDUIT AS SPARE. REFER TO DETAIL 2/E4 FOR LOW VOLTAGE CONTROLS REMOVALS.
AN \ _ T B B - - -
TYPICAL:
@ = = 5) — = UNASSIGNED _ _ @ DISCONNECT AND REMOVE FIXTURES ON MEZZANINE C/W CONDUIT AND WIRE BACK TO SOURCE AND MAKE SAFE.
\ 8 - |- - - -
- - - @ DISCONNECT AND REMOVE TIMECLOCK FOR MEZZANINE FIXTURES C/W WIRE AND CONDUIT BACK TO SOURCE AND MAKE
o \ UNASSIGNED - - SATE.
9 _ e - - R _ @ PROVIDE NEW TYPE 11 LED WALL MOUNTED FIXTURE IN SAME LOCATION AS REMOVED TYPE 4 FIXTURE. RETAIN CIRCUIT
| ST T SUSPENOED G BAY (5D TITURE /W 0107 DIHING DRVER WO FIORE TS AND RECONNECT FIXTURE TO EXISTING CIRCUIT. PROVIDE NEW WIRELESS CONTROL MODULE FOR TYPE 11 FIXTURE.
mm mm - . -
@ _ _ L g sone i 10 - |LED | 307w |4000K |277v @ TYPICAL:
1 o oe ez | S| OUTPUT EQUAL TO 48,000 DELIVERED LUMENS, WIDE DISTRIBUTION OPTICS. - - PROVIDE NEW TYPE 12 DIRECTIONAL HIGH BAY FIXTURES ON UNDERSIDE OF CEILING DROP COLUMN. PROVIDE NEW
y 1220mm NARROW LED LENSED STRIPLIGHT, C/W 0—10V DIMMING DRIVER. MINIMUM FIXTURE OUTPUT o law ook lory SURFACE MOUNTED AT 2100mm AF.F %RMQBZEEV FCI;(F%'E [F)F;{R/%REANEL BS5. PROVIDE NEW WIRELESS CONTROL MODULE C/W LOW VOLTAGE CONTROL WIRING TO
! EQUAL TO 4100 DELIVERED LUMENS, FULL FROST LENS, WIDE DISTRIBUTION. - - '
TYPICAL:
o | jp | 572mmX1280mm HIGH BAY LED FIXTURE, C/W DIRECTIONAL LIGHTING BARS AND 0-10v DIMMING DRVER. | | .0 |osiw laoook |1oov FSURFACE_| - @ PROVIDE NEW OVERRIDE SWITCH AT NORTH AND SOUTH STAIRWELLS FOR MEZZANINE, AS INDICATED. TYPE 12 FIXTURES
@ MINIMUM FIXTURE OUTPUT OF 24,000 DELIVERED LUMENS. LIGHT BARS SHALL BE FIELD ADJUSTABLE. - - MILL DE NORMALLY OFF, OVERRIDE SWITCHES WILL BE PROGRAMMED TO ACTIVATE LIGHTING ZONE FOR TYPE 12
- B B B i NOTES: '
1. ALL ACRYLIC LENSES SHALL BE MINIMUM 0.125” THICK. TYPICAL:
| | 2. COORDINATE AIMING OF ADJUSTABLE FIXTURES WITH CLIENT ON SITE. PROVIDE NEW HIGH BAY FIXTURE PAIR, C/W REQUIRED BRACKET FOR GROUPING OF FIXTURES, IN PREVIOUS FIXTURE
\ \. J LOCATION. RETAIN AND REUSE WIRING FROM ELECTRICAL PANEL L5 IN MEZZANINE ELECTRICAL ROOM IN EXISTING
CONDUIT. PROVIDE NEW WIRELESS CONTROL MODULE FOR EACH PAIR OF TYPE 10 FIXTURE C/W INTERCONNECTING
| CONTROL WIRING TO FIXTURES DIMMABLE DRIVERS. REFER TO DETAIL 5/E3 FOR WIRING DETAILS. REFER TO DETAIL 3/E4
N FOR PANEL LOCATION.

EXTEND 277V WIRING FROM OVERHEAD FIXTURE DOWN TO WIRELESS CONTROL MODULE. PROVIDE LOW-VOLTAGE
INTERCONNECTION TO NEW LOCAL OVERRIDE SWITCH.

NOMENCLATURE DES LUMINAIRES

‘ TYPE DESCRIPTION LAMPES PAR LUMINAIRE |VOLT | MONTAGE REMARQUES
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I\ 2\ BALLAST DE GRADATEUR A L'HALOGENURE METALLISE, DE 300 mm, 1 000 WATTS ET 277 VOLTS. SUSPENDU | -
@ — I: 3 = 1 1 |MH 1000W |- 27V
& ™~ - - - r )
(r§‘ ‘ ) BALLAST DE GRADATEUR A L'HALOGENURE METALLISE, DE 300 mm, 1 000 WATTS ET 277 VOLTS ET LAMPE W 1000W - SUSPENDU | - NOTES DU DESSIN
! | —_ AUXILIARE AU QUARTZ ET (OU) A L’HALOGENE ET DE 250 WATTS. +250W - -
— DETAIL TYPIQUE :
é o I \@ ; LUMINAIRE FLUORESCENT ET INDUSTRIEL DE 2 440 mm, A AMENAGER AVEC DES REFLECTEURS ASSORTIS. o | on Narook oz SUSPENDU @ T—Q_D CONNECTER Ef ENLEVER LE LUMINARE A LHALOGENURE METALLSE, DE 1 000 WATTS ET. DE FABRICATION HIGH BAY,
@ _ _ 01 - - - Y COMPRIS TOUT LE cABkAGE ET CE, EN REVENANT E\J/USQUA LA SOURCE. RENDRE LE TOUT PARFAITEMENT SECURITAIRE.
CONSERVER LE CONDUIT A DES FINS D'UTILISATION EVENTUELLE.
| ! . LUMINAIRE FLUORESCENT ET INDUSTRIEL DE 1 220 mm, A AMENAGER AVEC DES REFLECTEURS ASSORTIS. 2 | on etk a7y [SPENOU | -
_ _ _ DETAIL TYPIQUE :
| @ DECONNECTER ET ENLEVER L'INTERRUPTEUR D’OUTREPASSAGE SOUS BASSE TENSION, Y COMPRIS TOUT LE CABLAGE ET
; PROJECTEUR, DE MONTAGE EN SURFACE W 75 7y EN SURFACE| - CE, EN REVENANT JéJSQU’A LA SOURCE. RENDREETLE TOl/JT PARFAITEMENT SECURITAIRE. EIQUETER LE CONDUIT EN TANT
- QUE CONDUIT DE RESERVE. SE REPORTER AU DETAIL 2/E4 AFIN DE RETROUVER LES DETAILS DES TRAVAUX . ) )
|| | - - - D'ENLEVEMENT DE COMMANDES SOUS BASSE TENSION. Contractor to verify all dimensions
@ 5 NON ASSIGNE e ~ ~ |- - @ DETAL TYPIOUE : & conditions on site and immediately
: _ — — DECONNECTER ET ENLEVER LES LUMINAIRES AU NIVEAU DE LA MEZZANINE, Y COMPRIS LES CONDUITS ET LA FILERIE ET notify the engineer of all discrepancies.
L = oSS - - CE, EN REVENANT JUSQU'A LA SOURCE. RENDRE LE TOUT PARFATEMENT SECURITAIRE.
7 N - |- - - - N N @ DECONNECTER ET ENLEVER LA MINUTERIE DES LUMINAIRES AU NIVEAU DE LA MEZZANINE, Y COMPRIS LA FILERIE ET LES L’entrepreneur devra vérifier toutes les
= CONDUITS ET CE, EN REVENANT JUSQU'A LA SOURCE. RENDRE LE TOUT PARFAITEMENT SECURITAIRE. dimensions et conditions sur p|ace et faire
NON ASSIGN - - TR "
@ @ 8 - |- - - - @ PREVOIR UN NOUVEAU LUMINAIRE DIODIQUE, DE TYPE 11 ET DE MONTAGE MURAL ET CE, A L'ENDROIT MEME DU part a I'ingénieur de toute contradiction.
- - - LUMINAIRE ENLEVE DE TYPE 4. CONSERVER LE CIRCUIT ET RECONNECTER LE LUMINARE AU CIRCUIT EXISTANT. PREVOR
MA'N HANGER WEST MEZZAN'NE DEMOL'T'ON WORK NON ASSICNE - - UN NOUVEAU MODULE DE COMMANDE SANS FIL ET CE, POUR LE LUMINAIRE DE TYPE 11.
) ’ N ®

7 DETAL TYPIQUE -
m OUVRAGES DE DEMOLITION - MEZZANINE DE L'OUEST DU HANGAR PRINCIPAL LUMINAIRE DIODIQUE SUSP., DE BAE ELEVEE ET DE 510 SUR 1 220 mm, A AMENAGER AVEC UN ENSEMBLE D'ENTRANEMENT A GRADATEUR DE 0 A 10 VOLTS. SUSPENDU | - PREVOIR DE NOUVEAUX LUMINARES DE BAEE ELEVEE DE TYPE 12 ET A CAPACITE D'ORIENTATION DIRECTIONNELLE ET CE,

10 N o laoook 1o77v CONTRE LA SOUS—FACE DE LA COLONNE DE SURBAISSEMENT DE PLAFOND. PREVOIR UN NOUVEAU CIRCUIT DE 20
E3 LA SORTIE MINIMALE DU LUMINAIRE DEVRA CORRESPONDRE A 48 000 LUMENS LIVRES ET CE, COMPTE TENU D’ENSEMBLES OPTIQUES DE DISTRIBUTION DE GRANDE LARGEUR. - - ﬁmEﬁﬁggRELVITZ(Z:ODYJO%TASBL/}AGFEA%T&RC[())ll\JAM-%I\?[l)_EAgOBg' EE’AFg%VE()'?EﬁleoNOUHVEQUng&UNLgEQEJ&gQMUMQSQEEﬁégaB['ELé A
v 1:200 .1 | USERE DECLARAGE DIODIQUE A LENTILLE, DE FORMAT ETROIT ET DE 1 220 mm, AVEC UN ENSEMBLE D'ENTRANEMENT A GRADATEUR DE 0 A 10 VOLTS. LA o e laoook [or7y [ENSURFACE] A MONTER A 2 100 mm AU-DESSUS DU PLANCHER FINL D’ENTRAINEMENT DE LUMINAIRES A GRADATEURS.
SORTIE MINIMALE DU LUMINAIRE DEVRA CORRESPONDRE A 41 000 LUMENS LIVRES ET CE, COMPTE TENU D'UNE LENTILLE COMPLETEMENT GIVREE ET D'UNE DISTRIBUTION DE GRANDE LARGEUR. - - @ DETAIL TYPIQUE :
] T ontde 7/_@ 1y | LUMINARE DIODIQUE DE BAE ELEVEE ET DU FORAT SUNANT : 572 mm SUR 1 280 mm; AVEC BARRES D?ECLARAGE DIRECTIONNELLES ET DISPOSITIF DPENTRAINEMENT A o Lo lostw lacook [120v [EN SURFACE[ - BEELAVO lFﬁdElJZ,\%ANI?\I%VEI-_l:F 'QEERS?EULF(’)TNEUFESD &%{gfﬁgﬁ%‘\c&é tUEMﬁkﬁ?%lESM%\éTTQESE %GE?ER%&?CQSESELEHEI\,I\ITOT—'EREESDULESUD
@ _ o P _ — CAPACITE DE GRADATION DE 0 A 10 VOLTS. SORTIE DE LUMINAIRE D'AU MOINS 24 000 LUMENS LIVRES. LES BARRES D’ECLAIRAGE DEVRONT ETRE REGLABLES SUR PLACE. - - INTERRUPTEURS D'OUTREPASSAGE SERONT PROGRAMMES A DES FINS D’AMORCAGE DE LA ZONE D'ECLAIRAGE ET CE, 5 - -
] \ _— e POUR L’AMORGAGE DES LUMINAIRES DE TYPE 12. SSUED FOR TENDER
@ _ U dree || | 1. LEPAISSEUR DE TOUTES LES LENTILLES ACRYLIQUES DEVRA AU MOINS CORRESPONDRE A 0.125 PO. DETAL TYPIQUE 4 DOCUMENT DE SOUMISSION  |17-05-09
‘ — 2. CONSULTER LA PERSONNE RESPONSABLE DU DESIGN D'INTERIEUR ET LE CLIENT EN VUE DE COORDONNER L'ORIENTATION DES LUMINARES REGLABLES. D PREVOIR UNE NOUVELLE PAIRE DE LUMINAIRES DE BAIE ELEVEE, A AMENAGER AVEC UN CROCHET PERMETTANT DE ISSUED FOR RPCD REVIEW
! Iﬁ--29 _| REGROUPER LES LUMINAIRES ET CE, A L'EMPLACEMENT DU LUMINAIRE ANTERIEUR. CONSERVER ET REUTILISER LE 3 DOCUMENT A REVISER PAR RPCD|17-04-18
N CABLAGE EXISTANT DU TABLEAU DE COURANT L5 DANS LE LOCAL DE COURANT AU DEUXIEME ETAGE. PREVOIR UN =
a Sscent : NOUVEAU MODULE DE COMMANDE SANS FIL ET CE, POUR CHAQUE PAIRE DE LUMINAIRES DE TYPE 10; A AMENAGER 2 ISSUED FOR 99% REVIEW 17-01-27
| | AVEC DU CABLAGE DE COMMANDE D’INTERCONNEXION AUX DISPOSITIFS D’ENTRAINEMENT DE LUMINAIRES A CAPACITE DE DOCUMENT A 99%, A REVISER.
: _N@D GRADATION. SE REPORTER AU DETAL 5/E3 AFIN DE RETROUVER LES DETALS PERTINENTS DE CABLAGE. SE REPORTER ISSUED FOR 66% REVIEW
i ! gﬁ;ggg‘gﬁﬁ;g%fiiﬂm 9 | AU DETAIL 3/E4 AFIN DE RETROUVER L’EMPLACEMENT DU TABLEAU. 1 DOCUMENT A 66%, A REVISER, |16-12-09
@ - - . m @ PROLONGER LE CABLAGE DE 277 VOLTS ENTRE LE LUMINAIRE SUSPENDU (AVEC UNE ORIENTATION VERS LE BAS) ET LE révisions description date
| ] | MODULE DE COMMANDE SANS FIL PLUS BAS. PREVOIR UNE INTERCONNEXION SOUS BASSE TENSION A L’EMPLACEMENT
DU NOUVEL INTERRUPTEUR LOCAL D’OUTREPASSAGE. _
E?%iﬁ%xgmpmy . o \ J A detail no.
| | n°® du détail
. B location drawing no.
@ B B B 1 I sur dessin n°
| i i C drawing no.
dessin n°®
vﬂ I project projet
‘\ | | HANGAR T-58
CO—8 i —— - AR LIGHTING & HEATING UPGRADE
‘ : : HANGAR T-58
! | | 2—18AWG CLASS I
' ' POLARITY INDEPENDENT COMMUNICATION BUS MODERNISATION DES INSTALLATIONS
| | (((( )))) (((( )))) ENSEMBLE OMNIBUS DE COMMUNICATION D'ECLA|RAGE £T DE CHAUFFAGE
5 = | INDEPENDANTE, A POLARITE DE CLASSIFICATION II ET
@ . - . I I A 2 FILS DE CALIBRE 18 AWG.
T i I WIRELESS MANAGER| WIRELESS MANAGER] 200 PR|VE COMET. OTTAWA (ONTAR|O)
. . ENSEMBLE DE ENSEMBLE DE ’ ’
| | GESTION SANS FIL GESTION SANS FIL WIRELESS AREA LIGHTING = W@gﬁ;glﬁgg\ '(-\"(I;AHLT(;’)‘G
PoE INJECTOR / INJECTEUR D'ALIMENTATION PAR ETHERNET - -
| . 12 - / = CONTROLLER (WALC) =S CONTROLEUR D'ECLAIRAGE DE drawing dessin
| I I @ N CONTROLEUR D’ECLAIRAGE DE SENSOR INTERFACE MODULE ZONE SANS FIL (WALC)
@ _ _ u _ vy CATSE CATSE ey ZONE SANS FIL (WALC) MODULE D'INTERFACE DE We ELECTRICAL - HELICOPTER HANGER
120 VAC/60 Hz/200W CAPTEUR
I I /oo e/ 200 LnevoLTace (SUPPLIED To FIXTURE) . _OASO?:':II:RGE LINEVOLTAGE (SUPPLIED TO FIXTURE) AND MEZZANINE LIGHTING
\ . . POE INJECTOR / INJECTEUR D'ALIMENTATION PAR ETHERNET w LOAD /CHARGE & MAX: 20A @ 120-277V . .
\ | | 2 MAX: 20A @ 120-277V z_ '
. . oATSE CATSE St TENSION DE LIGNE, AUX FINS . TENSION DE LIGNE, AUX FINS TRAVAUX D'ELECTRICITE -
23 D’ALIMENTATION DU LUMINAIRE; £8 ; :
Q N | | 120 VAC/60 Hz/200W = S MAX: 20A © 120-277V oo Ty MAX: 20A @ 120-277V INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE DU
Cq - o = — - — — . ~~ 3 » 2 —{  0-10v DIMMING DRIVER . N
! | | S8 [ 0-10V DIMMING DRVER DAYLIGHT 2% ENSEMBLE_D’ENTRAINEMENT DE HANGAR D'HELICOPTERES ET AU
] %E%AEE_ERDDEENT(?AJ\N%E%L% SENSOR o3 GRADATEUR DE O A 10 VOLTS
i | T EAE%SR-DE = NIVEAU DE LA MEZZANINE
- [l . 0—10V DIMMING DRIVER LA LUMIERE — 2= 10V DIMMING DRIVER :
| — s ENSEMBLE D’ENTRAINEMENT DE Desianed B Concu par
& | 120 VAC/60 Hz/300W ENSENBLE D'ENTRANEVENT OF DU JOLR GRABATEUR DE O A 10 VOLTS I 1 HopkiN P
Ch - . »—- : WIRELESS WALL =
wille’ IB T
J B O H . STATION (TYP) Date (yyyy/mm/dd)
SsU POSTE MURAL WIRELESS AREA LIGHTING CONTROLLER (WALC) WIRELESS AREA LIGHTING CONTROLLER (WALC) Drawn By Dessiné par
ETHERNET SWITCH CATSE SANS FIL (DETAL  CONTROLEUR D'ECLAIRAGE DE ZONE SANS FIL (WALC) CONTROLEUR D’ECLAIRAGE DE ZONE SANS FIL (WALC) T.HOPKIN
IETEORRUPTEUR ETHERNET TYPIQUE) Date (yyyy/mm/dd)
- °
@ - L Reviewed B Examiné par
120 VAC/60Hz/10W Y J.MOFFAT P
| * A SINGLE ECU, USE CROSSOVER CABLE TO SSU PORT 2 Date (yyyy/mm/dd)
* UN ELEMENT « ECU » SIMPLE; UTILISER UN CABLE DE TRANSFERT JUSQU'A A 4B A )
o | LA PORTE 2 DE L'ELEMENT ¢ SSU ». pproved By pprouve par
NOTES:
@ - _ _ _ 1. PROVIDE CATSE CABLING C/W 21mmC BETWEEN LIGHTING CONTROL EQUIPMENT. Date (yyyy/mm/dd)
L5 Tender Soumission
NOTES:
1. PREVOIR DU CABLAGE DE CATEGORIE CATSE, A PASSER DANS UN CONDUIT DE 21 mm DE DIAMETRE ET CE, ENTRE L'APPAREILLAGE DE COMMANDE D’ECLAIRAGE. _ o _
Project Manager Administrateur de projets
@ @ Project no. N° du projet

MAIN HANGER WEST MEZZANINE - NEW WORK TYPICAL LIGHTING CONTROL SCHEMATIC , R.081805.001
m NOUVEAUX TRAVAUX - MEZZANINE DE L'OUEST DU HANGAR PRINCIPAL m REPRESENTATION SCHEMATIQUE DES COMMANDES D'ECLAIRAGE TYPIQUES —— NP
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