
COMPRESSEUR 1HP/120V-1Ø

VOIR NOTE SPÉCIFIQUE 1 POUR LE RACCORDEMENT

GÉNÉRATEUR D'AZOTE 20A/120V/1Ø/60hz

VOIR NOTE SPÉCIFIQUE 1 POUR LE RACCORDEMENT

POINT DE RACCORDEMENT POUR LA SURVEILLANCE DES GICLEURS

INTERRUPTEUR "BMS INTEGRATOR" SURVEILLANCE DU GÉNÉRATEUR D'AZOTE (TROUBLE)

SOUPAPE DE CONTRÔLE EN AMONT DU D.A.R. N.O. (TROUBLE)

SOUPAPE DE CONTRÔLE EN AVAL  DU D.A.R. N.O. (TROUBLE)

SOUPAPE DE CONTRÔLE EN AMONT DE LA SORTIE D'ESSAI DU D.A.R. (N.F.)

ÉCHELLE/SCALE:

VUE EN PLAN DE L'ENTRÉE D'EAU

1:50

CHAPELLE BÂTIMENT 48
CHURCH BUILDING 48

BÂTIMENT #14 HÔTEL
HOTEL BUILDING #14
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 NOUVEAU DÉTAIL DE L'ENTRÉE D'EAU
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BÂTIMENT 14 - NOTES SPÉCIFIQUES - CONSTRUCTION 

NOUVEAU MODULE ADRESSABLE À DOUBLE ENTRÉE À FOURNIR ET À INSTALLER POUR SURVEILLER LES NOUVEAUX

INTERRUPTEURS DE SURVEILLANCE DU TAUX DE CORROSION ANORMAL ET LA DÉFAILLANCE DU GÉNÉRATEUR

D’AZOTE.

BÂTIMENT 48 - NOTE SPÉCIFIQUE - CONSTRUCTION 

PANNEAU D’ALARME INCENDIE EXISTANT FIELITE À REMPLACER. NOUVEAU PANNEAU D’ALARME INCENDIE QS-1 RÉCUPÉRÉ DU BÂTIMENT 19 À

INSTALLER À L’ENDROIT ACTUEL. FOURNIR ET INSTALLER UN NOUVEAU SET COMPLET DE BATTERIES DE CAPACITÉ SUFFISANTE POUR RÉPONDRE

AUX NORMES DU CNB. PRÉVOIR REMPLACER LE DISPOSITIF DE FIN DE LIGNE DU CIRCUIT DE SIGNALISATION.

DEUX NOUVEAUX MODULES ADRESSABLES À DOUBLE ENTRÉE À FOURNIR ET À INSTALLER POUR SURVEILLER LES INTERRUPTEURS DE

SURVEILLANCE EXISTANTS POUR LES DISPOSITIFS SUIVANTS : UN (1) DÉBIT DE GICLEUR, UNE (1) PRESSION DE GICLEUR ET DEUX (2) SOUPAPES.

REFAIRE LES FILERIES À CHAQUE INTERRUPTEUR DE SURVEILLANCE ET RACCORDER LES NOUVEAUX MODULES AU PAI.

NOUVEAU MODULE ADRESSABLE À DOUBLE ENTRÉE À FOURNIR ET À INSTALLER POUR SURVEILLER LES NOUVEAUX INTERRUPTEURS DE

SURVEILLANCE DU TAUX DE CORROSION ANORMAL ET LA DÉFAILLANCE DU GÉNÉRATEUR D’AZOTE.

NOUVEAU MODULE ADRESSABLE À DOUBLE ENTRÉE À FOURNIR ET À INSTALLER POUR SURVEILLER LES NOUVEAUX INTERRUPTEURS DE

SURVEILLANCE DE SOUPAPES DU NOUVEAU DAR.

F. Manfrédi / R. Harding

L. Marquis

F. Manfrédi

ÉLECTRICITÉ / ALARME INCENDIE
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