
PANNEAU EXISTANT 120/240V-225A FEDERAL PIONEER NBLP42-TS42. 

 DISJONCTEUR EXISTANT 15A-1P D'ALARME

INCENDIE À PEINDRE ROUGE ET À FOURNIR ET INSTALLER UNE BARRURE EN

POSITION MARCHE.

CIRCUITS DE SIGNALISATION : ACTUELLEMENT, IL Y A TROIS CIRCUITS DE

SIGNALISATION. LE CIRCUIT NO 2 EST À MODIFIER. CE CIRCUIT COUVRE L'ÉTAGE DU

BÂTIMENT 29 ET TOUT LE BÂTIMENT 32. AU PANNEAU D'ALARME INCENDIE, IDENTIFIER

LES CÂBLES DU BÂTIMENT 29 (ÉTAGE) ET LES CÂBLES DU BÂTIMENT 32. RACCORDER

LES CÂBLES DU BÂTIMENT 29 (ÉTAGE) SUR LE CIRCUIT DE SIGNALISATION NO 2 ET LES

CÂBLES DU BÂTIMENT 32 SUR UN NOUVEAU CIRCUIT DE SIGNALISATION. LOCALISER

LES DISPOSITIFS DE FIN DE LIGNE ET LES PLACER À 1 800 MM AU-DESSUS DU

PLANCHER, PUIS RACCORDER CHACUN D'EUX AUX MODULES DE SIGNALISATION. LES

CIRCUITS DE SIGNALISATION SERONT RÉPARTIS COMME SUIT :

LA COMPOSITION DES ZONES SERA LA SUIVANTE

ZONE 1
VIDE TECHNIQUE BÂT. 29 SUD / 

ZONE 2
VIDE TECHNIQUE BÂT. 29 NORD / 

ZONE 3
REZ-DE-CHAUSSÉE BÂT. 29 / 

ZONE 4
ÉTAGE BÂT. 29 / 

ZONE 5
ENTRETOIT CENTRE EST BÂT. 29 / 

ZONE 6
ENTRETOIT NORD BÂT. 29 / 

ZONE 7
ENTRETOIT CENTRE OUEST BÂT. 29 / 

ZONE 8
ENTRETOIT SUD BÂT. 29 / 

ZONE 9
PUITS D'ESCALIER NORD BÂT.29 /  

ZONE 10
PUITS D'ESCALIER CENTRE OUEST BÂT.29 /  

ZONE 11
PUITS D'ESCALIER SUD BÂT.29 /  

ZONE 12
VIDE TECHNIQUE BÂT.32 / 

ZONE 13
REZ-DE-CHAUSSÉE BÂT.32 / 

ZONE 14
2eme ÉTAGE BÂT. 32 / 

ZONE 15
ENTRETOIT BÂT. 32 / 

ZONE 16
PUITS D'ESCALIER BÂT.32 / 

ZONE 17

ZONE 18

ZONE 19
DÉBIT SOUPAPE DÉLUGE BÂT.29 / 

ZONE 20

ZONE 21

ZONE 22
SOUPAPE DÉLUGE PANNE / DELUGE VALVE 

ZONE 23 SOUPAPE GICLEUR / 

ZONE 24

ZONE 25 SURVEILLANCE D'AZOTE SYST. GICLEUR / 

ZONE 26

ZONE 27

LA COMPOSITION DES ZONES DE SIGNALISATION SERA LA SUIVANTE

ZONE 1 REZ-DE-CHAUSSÉE BÂT. 29 (ACTUEL) / 

ZONE 2

ZONE 3 BÂTIMENT 32 (CIRCUIT ACTUEL MODIFIÉ) / 

ZONE 4

LAMPE STROBOSCOPIQUE EXTÉRIEURE VOIR DEVIS /

ZONE 5

CLOCHE SYST. GICLEURS (CLASSE B-VOIR DEVIS) /

BOÎTE DE JONCTION OCTOGONALE SITUÉE AU-DESSUS DU PAI, SANS COUVERCLE

ÉLECTRIQUE AUQUEL SONT INTRODUITS UN CÂBLE ARMÉ, DEUX RALLONGES

ÉLECTRIQUES NOIR ET ORANGE BRANCHÉES SUR UNE PRISE DE COURANT 110

VOLTS. EXPERTISEZ LEURS FONCTIONS ET SI REQUIS CORRIGER LES

BRANCHEMENTS PAR L'AJOUT DE CÂBLES, DE(S) DISJONCTEUR(S) ET NOUVELLE(S)

BOÎTE(S) DE JONCTION.

BOÎTE 1 GROUPE SITUÉE AU-DESSUS DU PAI MUNIE D'UN CONDUIT EMT AU

SIGNALEUR TÉLÉPHONIQUE ET UN CÂBLE ROUGE ALARME INCENDIE NON MUNI D'UNE

PROTECTION MÉCANIQUE. CE CÂBLE SE REND DANS LE ENTRETOIT DU 1ER ÉTAGE DU

BÂTIMENT NO 19 EN PASSANT PAR LE CONDUIT SOUTERRAIN UNISSANT LES DEUX

BÂTIMENTS. EXPERTISEZ LE BESOIN DU CÂBLE ROUGE ET SI REQUIS POUR L'ALARME

INCENDIE, ALORS LE REMPLACER DANS SON ENTIÈRETÉ PAR UN CÂBLE ARMÉ

CALIBRE 14 SI POUR CIRCUIT DE SIGNALISATION OU DE CALIBRE 16 POUR TOUT

AUTRE UTILITÉ ET DU MÊME NOMBRE DE FIL QUE CELUI EXISTANT.

DÉBRANCHER LES FILERIES ET RETIRER TEMPORAIREMENT LES SEPT (7) MODULES

ADRESSABLES. MODIFIER LES BRANCHEMENTS PAR L'AJOUT DE FILERIE, DE

MODULES ADRESSABLES POUR LE RACCORDEMENT DES  ÉQUIPEMENTS MONTRÉS À

LA VUE EN PLAN « DÉTAILS ENTRÉE DE GICLEURS ».

NOUVEAU PANNEAU ANNONCIATEUR À FOURNIR ET À INSTALLER EN SURFACE. LES

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES SONT : QUARANTE-HUIT (48) VOYANTS DE ZONE

ACTIVE, COMMANDES CENTRALE, TÉMOINS D'ÉTAT ET TIMBRE SONORE INTERNE.

RACCORDER LE PANNEAU ANNONCIATEUR AU PANNEAU D'ALARME INCENDIE

PRÉSENT AU BÂTIMENT NO 29 À L'AIDE DE 1 X 18/5 TORSADÉ ET 1 X 14/3.

INSTALLER LE CÂBLE PROTECTOWIRE AU PLAFOND, SOUS LES SOLIVES DE BOIS SUR

UNE LONGUEUR MAXIMALE DE 15 MÈTRES. INSTALLER LES BOÎTES DE JONCTION AU

PLAFOND ET RENDRE LE CIRCUIT AU MODULE ADRESSABLE ET À LA FIN DU CIRCUIT

(RFL) INSTALLÉ AUX MURS.

FOURNIR, INSTALLER ET RACCORDER UN CÂBLE CHAUFFANT AUTORÉGULANT 5W/PI,

120V AVEC GAINE EN FLUOROPOLIMER. INSTALLER LE CÂBLE SUR LA PARTIE

INFÉRIEURE DU BARILLET D'ÉGOUTEMENT (TUYAUTERIE DE PROTECTION INCENDIE

VERTICALE, SUR 1.22M DE HAUT) ET LE MAINTENIR EN PLACE AVEC UN RUBAN

ADHÉSIF DE FIBRE DE VERRE. UTILISER LES ACCESSOIRES DE RACCORD À

L'ALIMENTATION INCLUANT UNE TERMINAISON. RECOUVRIR LES DERNIERS 150mm DE

CÂBLE, INCLUANT LA TERMINAISON, D'UN MANCHON THERMORÉTRACTABLE.

RACCORDER LE CÂBLE VIA UN THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE PROGRAMMABLE.

SUPERVISER L'ÉTAT DE DÉFECTUOSITÉ AU PANNEAU D'ALARME INCENDIE.

CONTRÔLEUR ÉLECTRONIQUE DE TEMPÉRATURE C/A SURVEILLANCE ET

COMMUNICATION D'ALARME DE BASSE TEMPÉRATURE ET/OU FAUTE, C/A SONDE DE

TEMPÉRATURE DE 10'  C/A GAINE EN ACIER. PLACER LA SONDE SUR LA TUYAUTERIE

DE PROTECTION INCENDIE. RACCORDER LE CONTACT SEC D'ALARME À UN MODULE

ADRESSABLE.

F. Manfrédi / R. Harding

L. Marquis

F. Manfrédi

ÉLECTRICITÉ / ALARME INCENDIE
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