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DÉTECTEUR DE FUMÉE EXISTANT À MODIFIER. REMPLACER LA BASE DU DÉTECTEUR

PAR UNE BASE AUDIBLE. CES BASES SERONT RELIÉES AU PANNEAU D'ALARME

INCENDIE SUR UN NOUVEAU CIRCUIT DE SIGNALISATION 24 VOLTS D.C.

NOUVEAU PANNEAU ANNONCIATEUR À FOURNIR ET À INSTALLER EN SURFACE. LES

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES SONT : SEIZE (16) VOYANTS DE ZONE ACTIVE, LES

COMMANDES CENTRALES, LES TÉMOINS D’ÉTATS ET LE TIMBRE SONORE INTERNE.

RACCORDER LE PANNEAU ANNONCIATEUR AU PANNEAU D’ALARME INCENDIE DE

L’IMMEUBLE À L’AIDE DE 1 X 18/3, TORSADÉ ET 1 X 14/3.

DÉBRANCHER LES FILERIES DES TROIS DISPOSITIFS ACTUELS; DEUX  SUPERVISIONS

DE VALVES ET UN INTERRUPTEUR DE DÉBIT. MODIFIER LES BRANCHEMENTS PAR

L’AJOUT DE FILERIE COMME SUIT : DU NOUVEAU MODULE ADRESSABLE DOUBLE

ENTRÉE, UNE ENTRÉE À L’INTERRUPTEUR DE DÉBIT ET L’AUTRE ENTRÉE AUX DEUX

SURVEILLANCES DE VALVE (D.A.R.).

MODULE ADRESSABLE DOUBLE ENTRÉE POUR SURVEILLER LA SONDE DE

TEMPÉRATURE ET LA VALVE D'ESSAI DU D.A.R.

DÉBRANCHER LES FILERIES DES TROIS DISPOSITIFS ACTUELS; L'INTERRUPTEUR DE

DÉBIT, LA BASSE PRESSION ET LA SUPERVISION DE VALVE. MODIFIER LES

BRANCHEMENTS PAR L'AJOUT DE FILERIE, DE MODULES ADRESSABLES POUR LE

BÂTIMENT 19 - NOTES SPÉCIFIQUES - CONSTRUCTION

DÉTECTEURS PRÉSENTS DANS LE PUITS D'ESCALIER ET PRÉSENTEMENT RACCORDÉS

AUX ZONES D’ÉTAGES. CES TROIS DÉTECTEURS SONT SITUÉS AU DEUXIÈME ÉTAGE

PUIS AU REZ-DE-CHAUSSÉE ET ET DANS LE RANGEMENT SOUS L’ESCALIER.  À

CHAQUE DÉTECTEUR, DÉBRANCHER ET RETIRER LES FILERIES DES CIRCUITS EN

AMONT ET EN AVAL POUR LES ISOLER DES CIRCUITS ACTUELS. RÉTABLIR LE CIRCUIT

OUVERT PAR L’AJOUT DE FILERIE. RACCORDER LES DÉTECTEURS À LA NOUVELLE

FILERIE PROVENANT DES MODULES D’ISOLATION SITUÉS AU PANNEAU D’ALARME.

LA COMPOSITION DES ZONES SERA LA SUIVANTE

ZONE 1

ZONE 2

BÂTIMENT 19 (ÉTAGE EST, CIRCUIT POUR CHAMBRE CLASSE A) /

ZONE 3

BÂTIMENT 19 (ÉTAGE OUEST, CIRCUIT POUR CHAMBRE CLASSE A) /

ZONE 4

ZONE 5

RELAIS DE SURVEILLANCE - LAMPE STROBOSCOPE 120 V. AC EXTÉRIEURE /

LA COMPOSITION DES ZONES SERA LA SUIVANTE

ZONE 1
VIDE TECHNIQUE CÔTÉ EST / 

ZONE 2
VIDE TECHNIQUE CÔTÉ OUEST / 

ZONE 3 VIDE TECHNIQUE CENTRAL /  

ZONE 4
REZ-DE-CHAUSSÉE / 

ZONE 5
DEUXIÈME ÉTAGE / 

ZONE 6 GRENIER / 

ZONE 7 PUITS ESCALIER EST / 

ZONE 8 PUITS ESCALIER OUEST / 

ZONE 9
DÉBIT GICLEURSS / 

ZONE 10 PRESSION GICLEURSS / 

ZONE 11 SOUPAPE GICLEURSS / 

ZONE 12

ZONE 13

ZONE 14

ZONE 15

ZONE 16 LIBRE / 

F. Manfrédi / R. Harding

L. Marquis

F. Manfrédi
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