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RACCORDEMENT POUR LA SURVEILLANCE DES SOUPAPES DE CONTROLE DE

L'ALIMENTATION EN EAU D'INCENDIE

CONNECTION FOR CONTROL SUPERVISING VALVES OF WATER SYSTEM FIRE
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300MM DE DIAMETRE, SOUPAPE DE CONTROLE DU TRANSFERT D'EAU DE LA CELLULE 1 VERS LE PUITS DE POMPAGE, N.O.
(NORMALEMENT EN POSITION OUVERTE). L'INTERRUPTEUR DE SURVEILLANCE DE SOUPAPE SERA FOURNI ET INSTALLE
PAR L'ENTREPRENEUR EN MECANIQUE DE PROTECTION INCENDIE MAIS RACCORDE PAR LE PRESENT SOUS-TRAITANT.
300MM@ WATER TRANSFERT CONTROL VALVE OF THE CELL 1 TO THE PUMP STATION N.O (NORMALLY OPEN). THE
SUPERVISION VALVE SWITCH WILL BE PRIVIDE BY THE FIRE MECHANICAL PROVIDER BUT RECORDING BY

ELECTRICAL.

300MM DE DIAMETRE, SOUPAPE DE CONTROLE DU TRANSFERT D'EAU DE LA CELLULE 2 VERS LE PUITS DE POMPAGE, N.O.
(NORMALEMENT EN POSITION OUVERTE). L'INTERRUPTEUR DE SURVEILLANCE DE SOUPAPE SERA FOURNI ET INSTALLE
PAR L'ENTREPRENEUR EN MECANIQUE DE PROTECTION INCENDIE MAIS RACCORDE PAR LE PRESENT SOUS-TRAITANT
300MM@ WATER TRANSFERT CONTROL VALVE OF THE CELL 2 TO THE PUMP STATION N.O (NORMALLY OPEN). THE
SUPERVISION VALVE SWITCH WILL BE PRIVIDE BY THE FIRE MECHANICAL PROVIDER BUT RECORDING BY

ELECTRICAL.

150MM DE DIAMETRE, SOUPAPE DE CONTROLE EN AVAL DE LA POMPE INCENDIE #1, ALIMENTATION EN EAU INCENDIE. N.O.

(NORMALEMENT EN POSITION OUVERTE). RACCORDEE PAR LE PRESENT SOUS-TRAITANT
150MM@ CONTROL VALVE DOWNSTREAM THE FIRE PUMP #1, WATER SYSTEM N.O. (NORMALLY OPEN) RECORDING BY
ELECTRICAL.

150MM DE DIAMETRE, SOUPAPE DE CONTROLE EN AVAL DE LA POMPE INCENDIE #2 ALIMENTATION EN EAU INCENDIE. N.O.

(NORMALEMENT EN POSITION OUVERTE). RACCORDEE PAR LE PRESENT SOUS-TRAITANT
150MM@ CONTROL VALVE DOWNSTREAM THE FIRE PUMP #2, WATER SYSTEM N.O. (NORMALLY OPEN) RECORDING BY
ELECTRICAL.

150MM DE DIAMETRE, SOUPAPE DE CONTROLE EN AVAL DES DEUX POMPES INCENDIE (#1 ET #2) ET EN AMONT DU « DEBIT

METRE », ALIMENTATION EN EAU INCENDIE. N.O. (NORMALEMENT EN POSITION OUVERTE). RACCORDEE PAR LE PRESENT
SOUS-TRAITANT

150MM@ CONTROL VALVE DOWNSTREAM THE BOTH FIRE PUMP (#1 AND #2) AND IN UPSTREAM THE FLOWMETER,

WATER SYSTEM N.O. (NORMALLY OPEN) RECORDING BY ELECTRICAL .

150MM DE DIAMETRE, SOUPAPE DE CONTROLE EN AMONT DU POMMEAU D'ESSAI, POUR LES ESSAIS D'ECOULEMENT DES

POMPES. N.F. (NORMALEMENT EN POSITION FERMEE). RACCORDEE PAR LE PRESENT SOUS-TRAITANT
150MM@ CONTROL VALVE UPSTREAM THE KNOB TEST FOR THE FLOW TEST VALVE SYSTEM N.C. (NORMALLY CLOSE)
RECORDING BY ELECTRICAL .

150MM DE DIAMETRE, SOUPAPE DE CONTROLE EN AVAL DU PUITS DE POMPAGE ET EN AMONT DU "CLA-VAL". N.O.

(NORMALEMENT EN POSITION OUVERTE). RACCORDEE PAR LE PRESENT SOUS-TRAITANT
150MM@ CONTROL VALVE DOWNSTREAM THE PUMP SHAFT AND UPSTREAM FO THE "CLA-VAL"N.O. (NORMALLY OPEN)
RECORDING BY ELECTRICAL .

150MM DE DIAMETRE, SOUPAPE DE CONTROLE EN AVAL DU « CLA-VAL » ET EN AMONT DE L'ALIMENTATION D'EAU

PROVENANT DES POMPES. N.O. (NORMALEMENT EN POSITION OUVERTE). RACCORDEE PAR LE PRESENT SOUS-TRAITANT
150MM@ CONTROL VALVE DOWNSTREAM THE "CLA-VAL" AND UPSTREAM THE PUMP WATER SYSTEM N.0. (NORMALLY
OPEN)

65MM DE DIAMETRE, SOUPAPE DE CONTROLE EN AVAL DES POMPES DE MAINTIEN DE LA PRESSION ET EN AMONT DU
D.AR. 7.- 150MM DE DIAMETRE, SOUPAPE DE CONTROLE EN AVAL DU PUITS DE POMPAGE ET EN AMONT DU « CLA-VAL ».

N.O. (NORMALEMENT EN POSITION OUVERTE). RACCORDEE PAR LE PRESENT SOUS-TRAITANT

65MM@ WATER, CONTROL VALVE DOWNSTREAM THE HOLD PRESSION PUMP AND UPSTREAM THE D.A.R.7 - 150MM@
WATER, CONTROL VALVE DOWNSTREAM THE PUMP STATION AND UPSTREAM THE PUMP "CLA-VAL" N.0. (NORMALLY
OPEN)

65MM DE DIAMETRE, SOUPAPE DE CONTROLE EN AVAL DU D.A.R. ET EN AMONT DE L'ALIMENTATION D'EAU INCENDIE DU

RESEAU. N.O. (NORMALEMENT EN POSITION OUVERTE). RACCORDEE PAR LE PRESENT SOUS-TRAITANT
65MMI CONTROL VALVE DOWNSTREAM THE D.A.R. AND UPSTREAM THE PUMP WATER SYSTEM N.O. (NORMALLY OPEN)
RECORDING BY ELECTRICAL.

65MM DE DIAMETRE, SOUPAPE DE CONTROLE DU D.A.R. EN AVAL DE CE DERNIER. N.O. (NORMALEMENT EN POSITION

OUVERTE). RACCORDEE PAR LE PRESENT SOUS-TRAITANT
65MM@I D.A.R. CONTROL VALVE DOWNSTREAM OF D.A.R. N.0. (NORMALLY OPEN) RECORDING BY ELECTRICAL.

65MM DE DIAMETRE, SOUPAPE DE CONTROLE DU D.A.R. EN AMONT DE CE DERNIER. N.O. (NORMALEMENT EN POSITION

OUVERTE). RACCORDEE PAR LE PRESENT SOUS-TRAITANT
65MMI D.A.R. CONTROL VALVE UPSTREAM OF D.A.R. N.O. (NORMALLY OPEN) RECORDING BY ELECTRICAL.

SOUPAPE EN AMONT DU D.A.R. (N.O.)
VALVE UPSTREAM OF D.A.R. (N.0.)

SOUPAPE EN AVAL DU D.A.R. (N.O.)
VALVE DOWNSTREAM OF D.A.R. (N.0.)

SOUPAPE EN AMONT DE LA SORTIE D'ESSAIE DU D.A.R. ( N.F.)
VALVE UPSTREAM OF THE EXIT TEST D.A.R. (N.0.)

INTERRUPTEUR DE DEBIT SYSTEME GICLEURS (ALARME)
FLOW SWITCH SPRINKLER SYSTEM (ALARM)

USINE DE FILTRATION - NOTES SPECIFIQUES

FILTRATION WAREHOUSE - SPECIFICS NOTES

NOUVEAU PANNEAU D'ALARME INCENDIE EST-3X A FOURNIR ET A INSTALLER. LES
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES SONT : UN (1) CIRCUIT ANALOGIQUE, TROIS (3)
CIRCUITS DE SIGNALISATION CLASSE B, TROIS (3) RELAIS POUR TRANSMISSION
D'ALARME (ALARME, TROUBLE SUPERVISION DES GICLEURS). LA SUPERVISION DES
GICLEURS SERA L'UN OU L'AUTRE DES ETATS SUIVANTS : DEBIT, VALVE, PRESSION.
FOURNIR ET INSTALLER UN NOUVEAU DISJONCTEUR 15 AMPERES ROUGE MUNI D'UNE
BARRURE EN POSITION MARCHE.

NEW EST-3X FIRE ALARM PANEL TO PROVIDE AND INSTALL. THE MAINS FEATURES
ARE: ONE (1) ANALOGUE CIRCUIT, TREE (3) CLASS B SIGNALING CIRCUITS, THREE
(3) RELAYS FOR ALARM TRANSMISSION (ALARM, TROUBLE, SUPERVISION OF
SPRINKLERS). THE SPRINKLER SUPERVISION INCLUDES ONE OF THE FOLLOWING
STATES: FLOW, VALVE, PRESSURE. SUPPLY AND INSTALL A NEW CIRCUIT
BREAKER 15 A FIRE ALARM TO BE PAINTED RED. IN ADDITION, PROVIDE AND
INSTALL A LOCK IN THE ON POSITION.
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LA COMPOSITION DES ZONES SERA LA SUIVANTE
THE COMPOSITION OF THE ZONES WILL BE AS FOLLOWS

ZONE 1 |REZ-DE-CHAUSSEE / GROUND FLOOR

ZONE 2 | DEBIT GICLEUR / SPRINKLER FLOW SWITCH

ZONE 3 | VALVES GICLEUR / SPRINKLER VALVE

ZONE 4 | VALVES RESEAU STATION DE POMPAGE / VALVE PUMPING STATION

ZONE 5 | PRESSION EN AMONT DU D.A.R./ HOLD PRESSION PUMP UPSTREAM D.A.R.

SIGNALEUR TELEPHONIQUE : LE SIGNALEUR ET LA MISE EN SERVICE SONT HORS
CONTRAT. TOUTEFOIS, L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR ET INSTALLER UN CONDUIT
ET LES FILERIES POUR LES BRANCHEMENTS DES RELAIS D'ALARME AU SIGNALEUR
TELEPHONIQUE (ITEM 1).

TELEPHONE DIALER: THE DIALER AND THE COMMISSIONING ARE OUT OF CONTRACT.
HOWEVER THE CONTRACTOR MUST, PROVIDE AND INSTALL A CONDUIT AND WIRING
FOR THE CONNECTION OF ALARM RELAYS TO THE TELEPHONE DIALER (ITEM 2)

@ NOUVELLE CLOCHE D’ALARME POUR FONCTIONNEMENT SEULEMENT LORS DU DEBIT
DE GICLEURS A RACCORDER AU PAI SUR UN MODULE DE SIGNALISATION
INDEPENDANT. INSTALLATION DANS L’'ENVIRONNEMENT DE LA CLOCHE HYDRAULIQUE
EXISTANTE.

NEW ALARM BELL FOR OPERATION ONLY DURING THE FLOW OF SPRINKLERS TO
BE CONNECTED TO THE PA! ON AN INDEPENDENT SIGNALING MODULE.
INSTALLATION IN THE ENVIRONMENT OF THE EXISTING HYDRAULIC BELL.

@ NOUVELLE LAMPE STROBOSCOPIQUE POUR INSTALLATION EXTERIEURE, DIFFUSEUR
DIRIGE VERS LE HAUT, A FOURNIR ET A INSTALLER A ENVIRON 5 METRES DU SOL.
RACCORDEMENT AU PANNEAU D’ALARME A L’AIDE DE 1 X 14/3. FOURNIR ET INSTALLER
UN NOUVEAU DISJONCTEUR 15A., POUR L’ALIMENTATION AU RESEAU 120 VOLTS ET
SUPERVISER LE POUVOIR 120 VOLTS A L’AIDE D’UN RELAIS ENERGISE PAR LE
POUVOIR A INSTALLER DANS UN BOITIER FERME PRES DU PANNEAU D’ALARME
INCENDIE. LA PERTE DU POUVOIR AFFAIBLIRA LE RELAIS, OUVRIRA LE CONTACT DE LA
FILERIE DU CIRCUIT DE SIGNALISATION DEDIE A CET APPAREIL ET CAUSERA UNE
PANNE AU PANNEAU D’ALARME INCENDIE.

NEW STROBE LIGHT FOR OUTDOOR INSTALLATION, DIFFUSER DIRECTED UPWARDS,
TO BE SUPPLIED AND INSTALLED ABOUT 5 METERS FROM THE GROUND.
CONNECTION TO THE ALARM PANEL USING 1 X 14/3. PROVIDE AND INSTALL A NEW
15A CIRCUIT BREAKER FOR 120 VOLT POWER SUPPLY AND SUPERVISE 120 VOLT
POWER USING A POWER-ENERGIZED RELAY TO BE INSTALLED IN A SEALED
ENCLOSURE NEAR THE FIRE ALARM PANEL. LOSS OF POWER WILL DE-ENERGIZED
THE RELAY, OPEN THE WIRING OF THE SIGNALING CIRCUIT DEDICATED TO THIS
UNIT AND CAUSE A BREAKDOWN IN THE FIRE ALARM PANEL.
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