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INSTALLÉ À LA HAUTEUR DU DÉBUT DE LA TOITURE (CONDUIT PVC) DESCENTE AU VIDE SANITAIRE PUIS AU PANNEAU D'ALARME INCENDIE
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VERS AXE I POUR DÉTECTION RDC

 

DESCENTE AU VIDE SANITAIRE PUIS AU PANNEAU D'ALARME INCENDIE
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COMPRESSEUR 1HP/120V-1Ø (VOIR NOTE SPÉCIFIQUE 1 POUR LE RACCORDEMENT)

GÉNÉRATEUR D'AZOTE 20A/120V/1Ø/60hz (VOIR NOTE SPÉCIFIQUE 1 POUR LE RACCORDEMENT)

À RACCORDER SUR LE CIRCUIT RÉCUPÉRÉ DE LA

DÉMOLITION DE L'ANCIEN P.A.I.

BÂTIMENT 100 - NOTES SPÉCIFIQUES - CONSTRUCTION 

DISJONCTEUR EXISTANT 15A-1P

D'ALARME INCENDIE À PEINDRE ROUGE ET À FOURNIR ET INSTALLER UNE BARRURE EN POSITION MARCHE.

BÂTIMENT 100 - NOTES SPÉCIFIQUES - CONSTRUCTION BÂTIMENT 100 - NOTES SPÉCIFIQUES - CONSTRUCTION

SIGNALEUR TÉLÉPHONIQUE : LE SIGNALEUR ET LA MISE EN SERVICE SONT HORS

CONTRAT. TOUTEFOIS L’ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR ET INSTALLER UN CONDUIT

ET LES FILERIES POUR LES BRANCHEMENTS DES RELAIS D’ALARME AU SIGNALEUR

TÉLÉPHONIQUE (ITEM 2).

NOUVELLE CLOCHE D’ALARME POUR FONCTIONNEMENT SEULEMENT LORS DU DÉBIT

DE GICLEURS À RACCORDER AU PAI SUR UN MODULE DE SIGNALISATION

INDÉPENDANT. INSTALLATION DANS L’ENVIRONNEMENT DE LA CLOCHE HYDRAULIQUE

EXISTANTE.

LA COMPOSITION DES ZONES SERA LA SUIVANTE

ZONE 1 VIDE SANITAIRE / 

ZONE 2
REZ-DE-CHAUSSÉE SECTEUR OUEST / 

ZONE 3
REZ-DE-CHAUSSÉE SECTEUR CENTRE OUEST / 

ZONE 4
REZ-DE-CHAUSSÉE SECTEUR CENTRE EST / 

ZONE 5
REZ-DE-CHAUSSÉE SECTEUR EST / 

ZONE 6 ENTRE TOIT SECTEUR EST / 

ZONE 7 ENTRE TOIT SECTEUR CENTRE OUEST / 

ZONE 8
DÉBIT GICLEUR / 

ZONE 9 PRESSION GICLEUR / 

ZONE 10

ZONE 11

ZONE 12
SURVEILLANCE D’AZOTE SYSTÈME GICLEURS / 

ZONE 13 LIBRE

ZONE 14 LIBRE

ZONE 15 LIBRE

ZONE 16 LIBRE

F. Manfrédi / R. Harding

L. Marquis

F. Manfrédi

ÉLECTRICITÉ / ALARME INCENDIE
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