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REZ-DE-CHAUSSÉE

PAIHORS CONTRAT

ÉCHELLE/SCALE: 1:50

COUPE A
SECTION A

RACCORDEMENT POUR LA SURVEILLANCE DES SOUPAPES DE CONTRÔLE DE

L'ALIMENTATION EN EAU D'INCENDIE

300MM DE DIAMÈTRE, SOUPAPE DE CONTRÔLE DU TRANSFERT D'EAU DE LA CELLULE 1 VERS LE PUITS DE POMPAGE, N.O.

(NORMALEMENT EN POSITION OUVERTE). L'INTERRUPTEUR DE SURVEILLANCE DE SOUPAPE SERA FOURNI ET INSTALLÉ

PAR L'ENTREPRENEUR EN MÉCANIQUE DE PROTECTION INCENDIE MAIS RACCORDÉ PAR LE PRÉSENT SOUS-TRAITANT.

300MM DE DIAMÈTRE, SOUPAPE DE CONTRÔLE DU TRANSFERT D'EAU DE LA CELLULE 2 VERS LE PUITS DE POMPAGE, N.O.

(NORMALEMENT EN POSITION OUVERTE). L'INTERRUPTEUR DE SURVEILLANCE DE SOUPAPE SERA FOURNI ET INSTALLÉ

PAR L'ENTREPRENEUR EN MÉCANIQUE DE PROTECTION INCENDIE MAIS RACCORDÉ PAR LE PRÉSENT SOUS-TRAITANT

150MM DE DIAMÈTRE, SOUPAPE DE CONTRÔLE EN AVAL DES DEUX POMPES INCENDIE (#1 ET #2) ET EN AMONT DU « DÉBIT

MÈTRE », ALIMENTATION EN EAU INCENDIE. N.O. (NORMALEMENT EN POSITION OUVERTE). RACCORDÉE PAR LE PRÉSENT

SOUS-TRAITANT

150MM DE DIAMÈTRE, SOUPAPE DE CONTRÔLE EN AMONT DU POMMEAU D'ESSAI, POUR LES ESSAIS D'ÉCOULEMENT DES

POMPES. N.F. (NORMALEMENT EN POSITION FERMÉE). RACCORDÉE PAR LE PRÉSENT SOUS-TRAITANT

150MM DE DIAMÈTRE, SOUPAPE DE CONTRÔLE EN AVAL DU « CLA-VAL » ET EN AMONT DE L'ALIMENTATION D'EAU

PROVENANT DES POMPES. N.O. (NORMALEMENT EN POSITION OUVERTE). RACCORDÉE PAR LE PRÉSENT SOUS-TRAITANT

65MM DE DIAMÈTRE, SOUPAPE DE CONTRÔLE EN AVAL DES POMPES DE MAINTIEN DE LA PRESSION ET EN AMONT DU

D.A.R. 7.- 150MM DE DIAMÈTRE, SOUPAPE DE CONTRÔLE EN AVAL DU PUITS DE POMPAGE ET EN AMONT DU « CLA-VAL ».

N.O. (NORMALEMENT EN POSITION OUVERTE). RACCORDÉE PAR LE PRÉSENT SOUS-TRAITANT

 65MM DE DIAMÈTRE, SOUPAPE DE CONTRÔLE EN AVAL DU D.A.R. ET EN AMONT DE L'ALIMENTATION D'EAU INCENDIE DU

RÉSEAU. N.O. (NORMALEMENT EN POSITION OUVERTE). RACCORDÉE PAR LE PRÉSENT SOUS-TRAITANT

65MM DE DIAMÈTRE, SOUPAPE DE CONTRÔLE DU D.A.R. EN AVAL DE CE DERNIER. N.O. (NORMALEMENT EN POSITION

OUVERTE). RACCORDÉE PAR LE PRÉSENT SOUS-TRAITANT

65MM DE DIAMÈTRE, SOUPAPE DE CONTRÔLE DU D.A.R. EN AMONT DE CE DERNIER. N.O. (NORMALEMENT EN POSITION

OUVERTE). RACCORDÉE PAR LE PRÉSENT SOUS-TRAITANT

SOUPAPE EN AMONT DU D.A.R. ( N.O.)

SOUPAPE EN AVAL DU D.A.R. ( N.O.)

SOUPAPE EN AMONT DE LA SORTIE D'ESSAIE DU D.A.R. ( N.F.)

INTERRUPTEUR DE DÉBIT SYSTÈME GICLEURS (ALARME)

ÉCHELLE/SCALE: 1:50
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SOUS-SOL
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DIAGRAMME UNINE DE FILTRATION
DIAGRAM WATER FILTRATION FACTORY

14

16

15

13

2

1

4 3

USINE DE FILTRATION - NOTES SPÉCIFIQUES

NOUVEAU PANNEAU D'ALARME INCENDIE EST-3X À FOURNIR ET À INSTALLER. LES

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES SONT : UN (1) CIRCUIT ANALOGIQUE, TROIS (3)

CIRCUITS DE SIGNALISATION CLASSE B, TROIS (3) RELAIS POUR TRANSMISSION

D'ALARME (ALARME, TROUBLE SUPERVISION DES GICLEURS). LA SUPERVISION DES

GICLEURS SERA L'UN OU L'AUTRE DES ÉTATS SUIVANTS : DÉBIT, VALVE, PRESSION.

FOURNIR ET INSTALLER UN NOUVEAU DISJONCTEUR 15 AMPÈRES ROUGE  MUNI D'UNE

BARRURE EN POSITION MARCHE.

SIGNALEUR TÉLÉPHONIQUE : LE SIGNALEUR ET LA MISE EN SERVICE SONT HORS

CONTRAT. TOUTEFOIS, L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR ET INSTALLER UN CONDUIT

ET LES FILERIES POUR LES BRANCHEMENTS DES RELAIS D'ALARME AU SIGNALEUR

TÉLÉPHONIQUE (ITEM 1).

NOUVELLE CLOCHE D’ALARME POUR FONCTIONNEMENT SEULEMENT LORS DU DÉBIT

DE GICLEURS À RACCORDER AU PAI SUR UN MODULE DE SIGNALISATION

INDÉPENDANT. INSTALLATION DANS L’ENVIRONNEMENT DE LA CLOCHE HYDRAULIQUE

EXISTANTE.

NOUVELLE LAMPE STROBOSCOPIQUE POUR INSTALLATION EXTÉRIEURE, DIFFUSEUR

DIRIGÉ VERS LE HAUT, À FOURNIR ET À INSTALLER À ENVIRON 5 MÈTRES DU SOL.

RACCORDEMENT AU PANNEAU D’ALARME À L’AIDE DE 1 X 14/3. FOURNIR ET INSTALLER

UN NOUVEAU DISJONCTEUR 15A., POUR L’ALIMENTATION AU RÉSEAU 120 VOLTS ET

SUPERVISER LE POUVOIR 120 VOLTS À L’AIDE D’UN RELAIS ÉNERGISÉ PAR LE

POUVOIR À INSTALLER DANS UN BOÎTIER FERMÉ PRÈS DU PANNEAU D’ALARME

INCENDIE. LA PERTE DU POUVOIR AFFAIBLIRA LE RELAIS, OUVRIRA LE CONTACT DE LA

FILERIE DU CIRCUIT DE SIGNALISATION DÉDIÉ À CET APPAREIL ET CAUSERA UNE

PANNE AU PANNEAU D’ALARME INCENDIE.

LA COMPOSITION DES ZONES SERA LA SUIVANTE

ZONE 1
REZ-DE-CHAUSSÉE / 

ZONE 2
DÉBIT GICLEUR / 

ZONE 3 VALVES GICLEUR / 

ZONE 4
VALVES RÉSEAU STATION DE POMPAGE / 

ZONE 5 PRESSION EN AMONT DU D.A.R. / 
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