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ÉCHELLE/ :

PLAN DU 2e ÉTAGE
2

A1 A1 1:100

VOLET COUPE-FEU À INSTALLER VOIR

DEVIS, SECTION 07 84 00. /

PERCEMENTS HORS

CONTRAT, VOIR NOTE

GÉNÉRALE #5

PERCEMENTS HORS

CONTRAT, VOIR NOTE

GÉNÉRALE #5

- PONTAGE EXISTANT EN BOIS

- SOLIVES EXISTANTES EN BOIS

- ISOLANT EXISTANT

- TREILLIS MÉTALLIQUE EXISTANT

- PLÂTRE EXISTANT (3 COUCHES)

- FOURRURES EN BOIS EXISTANTES

- GYPSE EXISTANT

ÉCHELLE/ :

DÉTAIL TYPE - PLAFOND
3

A1 A1 1:10

0m 0,5m

COMPOSITION PLAFOND ENTRE LE 2e ÉTAGE ET LE GRENIER /

LA COUCHE INTERMÉDIAIRE DU PLÂTRE CONTIENT DE L'AMIANTE, VOIR

DEVIS SECTION 01 35 29 06.1.22 ET ANNEXE "A" DU DEVIS.

NOTE IMPORTANTE /

±
2
4
0

LOCALISATION DES OUVERTURES À

OBTURER DANS LA CLOISON EXISTANTE /

CLOISON EXISTANTE AVEC PLÂTRE OU GYPSE,

VOIR DÉTAILS #4a ET #4b /

LOCALISATION DES OUVERTURES À RÉALISER

DANS LE MUR EXISTANT /

LÉGENDE /NOTES GÉNÉRALES /

1.   L'ENTREPRENEUR DOIT EFFECTUER TOUTES LES OUVERTURES, AGRANDISSEMENT

D'OUVERTURE ET CAVITÉS REQUISES AUX MURS, PLAFONDS ET PLANCHERS POUR LE

DÉMANTÈLEMENT OU LE PASSAGE DE CONDUITS DE MÉCANIQUE ET D'ÉLECTRICITÉ (VOIR

DOCUMENTS MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ). TOUS LES PERCEMENTS LAISSÉS OUVERTS LORS DU

DÉMANTÈLEMENT DES CONDUITS DE MÉCANIQUE ET D'ÉLECTRICITÉ SONT À OBTURER,

RAGRÉER ET PEINTURER (MÊME COULEUR QUE L'EXISTANT) PAR L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DE

FAÇON À PRÉSENTER UN ASPECT NEUF EN UTILISANT DES MATÉRIAUX IDENTIQUES AU

SURFACES ADJACENTES.

2.   L'ENTREPRENEUR DOIT CONSULTER LES PLANS ET DEVIS DE LA MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ

POUR S'ASSURER DE BIEN LOCALISER TOUS LES ENDROITS (MUR, PLAFOND ET PLANCHER) À

OUVRIR, À AGRANDIR, À OBTURER ET À RAGRÉER, AINSI QUE TOUTE CONSTRUCTION.

3.  RAGRÉER, RÉPARER ET APPAREILLER TOUTES SURFACES OU IL Y A EU DÉMOLITION OU

MODIFICATION DUE AUX PRÉSENTS TRAVAUX. TOUTES LES SURFACES IDENTIFIÉES AUX

PRÉSENTS DOCUMENTS DEVRONT PRÉSENTER UN ASPECT DE NEUF ET ÊTRE EN TOUS POINTS

UNIFORMES À L'AIDE DE MATÉRIAUX ET FINIS IDENTIQUES AUX SURFACES ADJACENTES.

4.  PROTECTION COUPE-FEU / FIRE PROTECTION: L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DEVRA INSTALLER

UN SYSTÈME COUPE-FEU (VOIR DEVIS) À LA RENCONTRE DES NOUVEAUX CONDUITS DE

MÉCANIQUE ET D'UNE CLOISON.

- L'ENTREPRENEUR DEVRA PEINTURER TOUS LES ÉLÉMENTS APPARENTS DU SYSTÈME

D'IGNIFUGATION (SCELLANT). COULEUR: AUX CHOIX DU REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE.

5.  TOUTES LES INTERVENTIONS SUR LES ÉLÉMENTS DE BOISERIES EXISTANTES (PERCEMENTS

OU RÉPARATION) SERONT EFFECTUÉES PAR LES SERVICES DE MAINTENANCE DE PARS CANADA.

6.  LA PROTECTION COUPE-FEU EST DE 45 MINUTES À TOUTES LES TRAVERSÉES DES

PLANCHERS ET DES PLAFONDS.

LOCALISATION DES OUVERTURES À

RÉALISER DANS LE PLAFOND EXISTANT,

VOIR COUPE DE L'EXISTANT #4 SUR CETTE

FEUILLE /

CLOISON EXISTANTE EN GYPSE SUR

MONTANTS DE BOIS. /

CLOISON EN PLANCHE DE BOIS SUR

BÂTI EN BOIS. /

MUR EN BÉTON (±360mm D'ÉPAISSEUR)

RECOUVERT DE DE CHAQUE COTÉ DU

MUR AVEC DU PLÂTRE (3 COUCHES)

SUR TREILLIS, VOIR NOTE IMPORTANTE

DÉTAIL #4a. /

TRAPPE

HAUT

OUVERTURE (±610 X ±1830mm) DANS LE PLAFOND DE GYPSE À RAGRÉER À

L'AIDE DE BLOCAGE DE BOIS DE DIMENSIONS REQUISES ET DE GYPSE DE

MÊME ÉPAISSEUR QUE L'EXISTANT. TIRER LES JOINTS ET PENTURER (3

COUCHES). LES DIMENSIONS DE L'OUVERTURE SONT À VALIDER SUR PLACE. /

MUR EXTÉRIEUR À ISOLER, VOIR

DÉTAIL #5 SUR CETTE FEUILLE . /

ÉCHELLE/ :

PLAN PARTIEL DU SOUS-SOL
1

A1 A1 1:100

±5000

0m 5m

CLOISON DE GYPSE À ISOLER SUR TOUTE LA HAUTEUR DE LA CLOISON:

1- ENLEVER LE GYPSE EXISTANT DU COTÉ INTÉRIEUR DE LA PIÈCE.

2- INSTALLER UNE LAINE ISOLANTE DE FIBRE DE ROCHE DE 89mm D'ÉPAISSEUR.

3- INSTALLER UN PARE-VAPEUR DE POLYÉTHYLÈNE (JOINTS SCELLÉS).

4- INSTALLER  UN GYPSE 13mm (PEINTURÉ ET JOINTS TIRÉS)

5- HAUTEUR DE LA CLOISON: ±2475mm /

PORTE EXISTANTE EN BOIS

À CONSERVER . /

SUR CE MUR, SCELLER TOUTES LES

OUVERTURES EXISTANTES AVEC UN

SYSTÈME COUPE FEU (45 MINUTES). /

ÉCHELLE/ :

DÉTAIL TYPE 
5

A1 A1 1:10

0m 0,5m

- MUR DE BÉTON EXISTANT

- ISOLANT DE POLYURÉTHANE GICLÉ

50mm (NOUVEAU) À PARTIR DE 610mm

DU PLANCHER

- FOURRURE MÉTALLIQUE EN "X" 64mm

@400mm C/C (NOUVEAU)

- PARE-VAPEUR

- GYPSE 16mm TYPE "X" À PEINTURER

(3 COUCHES) ET JOINTS TIRÉS

ISOLATION MUR EXTÉRIEUR

1- CONSTRUCTION PLANCHER À PLAFOND (HAUTEUR ±2475mm).

2- FAIRE UNE FINITION AU POURTOUR DES FENÊTRES EXISTANTE À L'AIDE DE

PLANCHE DE BOIS 19mm(À PEINTURER) SUR BLOCAGE DE BOIS DE DIMENSIONS

REQUISE.

3- ISOLER LE MUR JUSQU'À LA SOLIVE DE RIVE INCLUSIVEMENT ET PROTÉGER À

L'AIDE D'UN GYPSE 16mm TYPE "X".

NOTE  /

6
1
0

PARE-VAPEUR COLLÉ AU MUR

DE BÉTON /

ÉCHELLE/ :

DÉTAIL TYPE 
4a

A1 A1 1:10

0m 0,5m

- PLÂTRE EXISTANT (3 COUCHES)

- TREILLIS MÉTALLIQUE EXISTANT

- MONTANTS DE BOIS EXISTANT

- TREILLIS MÉTALLIQUE EXISTANT

- PLÂTRE EXISTANT (3 COUCHES)

LA COUCHE INTERMÉDIAIRE DU

PLÂTRE CONTIENT DE L'AMIANTE,

VOIR DEVIS SECTION 01 35 29 06.1.22

ET ANNEXE "A" DU DEVIS.

CLOISON TYPE AVEC PLÂTRE

NOTE IMPORTANTE /

±100

ÉCHELLE/ :

DÉTAIL TYPE 
4b

A1 A1 1:10

0m 0,5m

- GYPSE EXISTANT 13mm (PEINT)

- GYPSE EXISTANT 9mm

- MONTANTS DE BOIS EXISTANT

- GYPSE EXISTANT 9mm

- GYPSE EXISTANT 13mm (PEINT)

CLOISON TYPE AVEC GYPSE

TYPICAL PARTITION WITH GYPSUM

PLANCHES MURALES EXISTANTES /

MOULURE EN BOIS EXISTANTE /

±
2
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Hafida Oussedik arch.

Jean-Benoît Saint-Laurent
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Hafida Oussedik, arch.

Yves Bélanger, tech.

Hafida Oussedik, arch.

ARCHITECTURE

TRAVAUX DE RAGRÉAGE

ET D'ISOLATION

28 MARS 2017

INDIQUÉE / INDICATED

A1

C
:
\
U

s
e

r
s
\
b

e
l
a

n
g

e
y
\
D

e
s
k
t
o

p
\
D

W
G

-
Y

V
E

S
\
G

r
o

s
s
e

-
I
l
e

 
-
 
R

.
0

6
6

6
1

1
.
0

0
1

\
A

0
1

-
P

L
-
R

.
0

6
6

6
1

1
.
1

0
0

.
d

w
g

ÉCHELLE/ :

PHOTO
3A

A1 A1 AUCUNE ÉCHELLE/ :

PHOTO
4c

A1 A1 AUCUNE

PLAFOND TYPE

CLOISON AVEC PLÂTRE


