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Partie 1 Géneral
11 EXIGENCES CONNEXES
Sections de la Division 01.
1.2 REFERENCES
Définitions
1 Termes d'électricité et d'électronique : sauf indication contraire, la terminologie
employée dans la présente section et sur les dessins est fondée sur celle définie
dans la norme IEEE SP1122.
Références
i Groupe CSA
1 CSA C22.1-F15, Code canadien de I'¢électricité, Premiere partie
(23e édition), Normes de sécurité relatives aux installations électriques
incluant les amendements de Ontario Electrical Safety Code (26"
Edition/2015).
2 CAN3-C235-F83(C2015, Tensions recommandées pour les réseaux a
courant alternatif de 0 a 50 000 V.
2 Institute of Electrical and Electronics (IEEE)/National Electrical Safety Code
Product Line (NESC)
1 IEEE SP1122-2000, The Authoritative Dictionary of IEEE Standards
Terms, 7th Edition.
1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les criteres de performance, les dimensions, les
limites et la finition.

Certificats
1 Prévoir du matériel certifiés CSA.
2 Dans les cas ou I'on ne peut obtenir du matériel certifiés CSA, soumettre le

matériel proposés a l'autorité compétente, aux fins d'approbation, avant de les
livrer au chantier.

3 Soumettre les résultats des essais des systemes et des instruments électriques
installés.
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14

15

A4 Permis et droits : selon les conditions générales du contrat.

5 Une fois les travaux terminés, soumettre au Représentant du Ministére le
certificat de réception délivré par l'autorité compétente.

Rapports des contréles effectués sur place par le fabricant : soumettre au Représentant du
Ministere, au plus tard trois (3) jours apres I'exécution des contrdles prescrits a l'article
CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE, de la PARTIE 3, un rapport écrit du
fabricant montrant que les travaux sont conformes aux criteres prescrits.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Soumettre les documents/éléments requis conformément a la section 01 78 00 -
Documents/Eléments a remettre a I'achevement des travaux.

Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives a I'exploitation et a
I'entretien, lesquelles seront incorporées au manuel d'exploitation et entretient.

1 Fournir des instructions d'exploitation pour chaque systéme principal et pour
chaque appareil principal prescrits dans les sections pertinentes du devis, a
I'intention du personnel d'exploitation et entretient.

2 Les instructions d'exploitation doivent comprendre ce qui suit.

1 Schémas de céblage, schémas de commande, séquence de commande
pour chaque systéme principal et pour chaque appareil.

2 Procédures de démarrage, de réglage, d'ajustement, de lubrification,
d'exploitation et d'arrét.

3 Mesures de sécurité.

4 Procédures a observer en cas de panne.

5 Autres instructions, selon les recommandations du fabricant de chaque

systéme ou appareil.
Les rapports de certification / inspection de ESA a I’achévement des travaux.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites
du fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention

1 Entreposer les matériaux et le matériel au sec, dans un endroit propre, sec et bien
aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
2 Entreposer de maniére a les protéger contre les marques, les rayures et les

éraflures.
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Partie 2

2.1

2.2

2.3

24

3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du
matériel neufs.

Elaborer un plan de gestion des déchets de construction pour les travaux faisant l'objet de
la présente section, conformeément & la section 01 00 10 — Instructions générales.

Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi des palettes, des caisses, du matelassage, des autres matériaux
d'emballage selon les directives du plan de gestion des déchets de construction,
conformément & la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

Produit

EXIGENCES DE CONCEPTION
Les tensions de fonctionnement doivent étre conformes a la norme CAN3-C235.

Les moteurs, les appareils de chauffage électriques, les dispositifs de
commande/contrdle/régulation et de distribution doivent fonctionner d'une fagon
satisfaisante a la fréquence de 60 Hz et a I'intérieur des limites établies dans la norme
susmentionnée.

1 Les appareils doivent pouvoir fonctionner sans subir de dommages dans les
conditions extrémes définies dans cette norme.

Langue d'exploitation et d'affichage : prévoir aux fins d'identification et d'affichage des
plaques indicatrices en anglais et en frangais pour les dispositifs de commande/controle.

Utiliser une plaque indicatrice pour les deux langues.

MATERIAUX/MATERIEL

Le matériel doivent étre conformes a la section 01 61 00 - Exigences générales
concernant les produits.

Le matériel doivent étre certifiés CSA. Dans les cas ou I'on ne peut obtenir du matériel
certifiés CSA, soumettre le matériel et I'équipement de remplacement a l'autorité
compétente avant de les livrer sur le chantier, conformément a l'article
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION, de la PARTIE 1.

MOTEURS ELECTRIQUES, APPAREILS ET COMMANDES/CONTROLES
Vérifier les responsabilités en matiere d'installation et de coordination pour ce qui est des
moteurs, des appareils et des commandes/contrdles.

ECRITEAUX D'AVERTISSEMENT

Ecriteaux d'avertissement : conformes aux exigences de l'autorité compétente du
Représentant du Ministére.

Décalcomanies, d'au moins 175 mm x 250 mm.
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2.5 TERMINAISONS DU CABLAGE
1 S'assurer que les cosses, les bornes et les vis des terminaisons du cablage conviennent
aux conducteurs en cuivre.
2.6 IDENTIFICATION DU MATERIEL
1 Pour désigner les appareils électriques, utiliser des plaques indicatrices conformes aux
prescriptions ci-apres.
1 Plaques indicatrices : plaques a graver en stratifié de 3 mm d'épaisseur, avec face

de couleur noire et ame de couleur blanche , fixées mécaniquement au moyen de
vis taraudeuses , avec inscriptions en lettres correctement alignées, gravées
jusgu'a I'ame de la plaque.

2 Format conforme aux indications du tableau ci-apres.

FORMAT DES

PLAQUES

INDICATRICES

Format 1 10 mm x 50 mm 1 ligne Lettres de 3 mm de
hauteur

Format 2 12 mm x 70 mm 1 ligne Lettres de 5 mm de
hauteur

Format 3 12 mm x 70 mm 2 lignes Lettres de 3 mm de
hauteur

Format 4 20 mm x 90 mm 1 ligne Lettres de 8 mm de
hauteur

Format 5 20 mm x 90 mm 2 lignes Lettres de 5 mm de
hauteur

Format 6 25 mm x 100 mm 1 ligne Lettres de 12 mm de
hauteur

Format 7 25 mm x 100 mm 2 lignes Lettres de 6 mm de
hauteur

2 Les inscriptions des plaques indicatrices doivent étre approuvées par le Représentant du
Ministére avant fabrication.

Prévoir au moins vingt-cing (25) lettres par plaque.

4 Les plaques indicatrices pour les boites de jonction doivent indiquer les caractéristiques
du réseau et/ou de la tension.

5 Les appareils doivent porter une étiquette de format 3, avec l'inscription « ARTICLE
D'INVENTAIRE NUMERO | | ». Numeéroter selon les directives du Représentant
du Ministére.

.6 Les plaques indicatrices des sectionneurs, des démarreurs et des contacteurs doivent
indiquer lI'appareil commandé et la tension.

T Les plaques indicatrices des coffrets de borniers et des boites de tirage doivent indiquer le

réseau et la tension.
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2.7

2.8

IDENTIFICATION DU CABLAGE

Les deux extrémités des conducteurs de phase de chaque artere et de chaque circuit de
dérivation doivent étre marquées de facon permanente et indélébile a I'aide d'un ruban de
plastique numéroté et coloré.

Conserver l'ordre des phases et le méme code de couleur pour toute I'installation.

Le code de couleur doit étre conforme a la norme CSA C22.1.

IDENTIFICATION DES CONDUITS ET DES CABLES
Attribuer un code de couleur aux conduits, aux boites et aux cables sous gaine métallique.

Appliquer du ruban de plastique ou de la peinture, comme moyen de repérage, sur les
cables ou les conduits a tous les 15 m et aux traversees des murs, des plafonds et des
planchers.

Les bandes des couleurs de base doivent avoir 25 mm de largeur et celles des couleurs
complémentaires, 20 mm de largeur.

Couleur de base

Couleur complémentaire

Jusqu'a 250 V

jaune

Jusqu'a 600 V

jaune vert

Partie 3

3.1

3.2

3.3

Exécution

INSPECTION

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation, s‘assurer que I'état des
surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats
est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du
fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministére.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable déecelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les conditions
inacceptables et recu I'approbation écrite du Représentant du Ministere.

INSTALLATION

Sauf indication contraire, réaliser I'ensemble de I'installation conformément a la norme

CSA C22.1.

ETIQUETTES, PLAQUES INDICATRICES ET PLAQUES SIGNALETIQUES

S'assurer que les étiquettes CSA, les plaques indicatrices et les plaques signalétiques sont
visibles et lisibles une fois le matériel installé.
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3.4

3.5

3.6

INSTALLATION DES CONDUITS ET DES CABLES

Installer les cables, les conduits et les raccords au toit sur des supports indépendant et
suivant les axes du batiment.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Effectuer les essais des éléments suivants, conformément a la section 01 45 00 - Controle
de la qualité.

1 Réseau de distribution d'électricité, y compris le contrdle des phases, de la
tension et de la mise a la terre, et I'équilibrage des charges.

2 Circuits provenant des panneaux de dérivation.

3 Moteurs, appareils et dispositifs de commande/régulation connexes, y compris
les commandes du fonctionnement séquentiel des systémes s'il y a lieu.

A4 Mesure de la résistance d'isolement
1 Mesurer, a I'aide d'un mégohmmetre de 500 V, la valeur d'isolement des

circuits, des cables de distribution et des appareils d'une tension
nominale d'au plus 350 V.

2 Mesurer, a l'aide d'un mégohmmeétre de 1000 V, la valeur d'isolement des
circuits, des arteres et des appareils d'une tension nominale comprise
entre 350 et 600 V.

3 Vérifier la valeur de la résistance a la terre avant de procéder a la mise

sous tension.
Effectuer les essais en présence du Représentant du Ministere.

Fournir les appareils de mesure, les indicateurs, les appareils et le personnel requis pour
I'exécution des essais durant la réalisation des travaux et a I'achévement de ces derniers.

Contrdles effectués sur place par le fabricant

1 Obtenir un rapport écrit du fabricant confirmant la conformité des travaux aux
criteres spécifiés en ce qui a trait a la manutention, a la mise en oeuvre, a
I'application des produits ainsi qu'a la protection et au nettoyage de I'ouvrage,
puis soumettre ce rapport conformément a l'article
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION, de la PARTIE 1.

2 Le fabricant doit formuler des recommandations quant a l'utilisation du ou des
produits, et effectuer des visites périodiques pour Vérifier si la mise en oeuvre a
été réalisée selon ses recommandations.

MISE EN ROUTE DE L'INSTALLATION

Instruire le Représentant du Ministére le personnel d'exploitation du mode de
fonctionnement et des méthodes d'entretien de I'installation, de ses appareils et de ses
composants.
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3.7 NETTOYAGE

1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.
1 Laisser les lieux propres & la fin de chaque journée de travail.

2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la

section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

13

14

Général

REFERENCES
CSA International

1 CAN/CSA-C22.2 numéro 18.3-12, raccord pour conduit, tube et cable (norme
trinational avec ANCE NMX-J-017 et UL 514B.

2 CAN/CSA-C22.2 numéro 65-F03(C2008), Connecteurs de fils (horme
trinationale avec UL 486A-486B et NMX-J-543-ANCE-03).

National Electrical Manufacturers Association (NEMA)
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Soumettre les documents/éléments requis conformeément a la section 01 78 00 -
Documents/Eléments a remettre a I'achevement des travaux.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites
du fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention

1 Entreposer les matériaux et le matériel au sec, dans un endroit propre, sec et bien
aéré, conformément aux recommandations du fabricant.

2 Entreposer les connecteurs pour cables et boites de maniére a les protéger contre
les marques, les rayures et les éraflures.

3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du

matériel neufs.

Elaborer un plan de gestion des déchets de construction pour les travaux faisant I'objet de
la présente section, conformément a la section 01 00 10 — Instructions générales.

Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi des palettes, des caisses, du matelassage, des autres matériaux
d'emballage, selon les directives du plan de gestion des déchets de construction,
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.
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Partie 2
2.1

A

2
Partie 3
3.1

A
3.2

1
3.3

1

2

3

Produit

MATERIEL

Connecteurs a pression pour cables, conformes a la norme CAN/CSA-C22.2 numéro 65,
a éléments porteurs de courant en cuivre, alliage de cuivre, de calibre approprié aux
conducteurs en cuivre, selon les exigences.

Brides de serrage ou connecteurs pour cables armés, cable TECK conduits flexibles,
selon les besoins, conformes a la norme CAN/CSA-C22.2 numéro 18.3.

Exécution

EXAMEN

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des connecteurs pour
cables et boites, s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre
aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformément aux instructions écrites du fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministére.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions

inacceptables et recu I'approbation écrite du Représentant du Ministere.

INSTALLATION

Dénuder soigneusement I'extrémité des conducteurs et des cables puis, selon le cas,
proceder a ce qui suit.

1 Installer les connecteurs & pression et serrer les vis au moyen d'un outil de
compression recommandé par le fabricant. L'installation doit étre conforme aux
essais de serrage exécutés conformément a la norme CAN/CSA-C22.2 numéro
65.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement, conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

Partie 2

2.1

Général

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformeément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant
concernant les supports et suspensions. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les criteres de performance, les dimensions, les
limites et la finition.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites
du fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention

1 Entreposer les matériaux et le matériel au sec, dans un endroit propre, sec et bien
aéré, conformément aux recommandations du fabricant.

2 Entreposer les supports et suspensions de maniére a les protéger contre les
marques, les rayures et les éraflures.

3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du

matériel neufs.

Elaborer un plan de gestion des déchets de construction pour les travaux faisant I'objet de
la présente section, conformément & la section 01 00 10 — Instructions générales.

Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi des palettes, des caisses, du matelassage, des autres matériaux
d'emballage, selon les directives du plan de gestion des déchets de construction,
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

Produit

SUPPORTS PROFILES EN U

Supports profilés en U, 4 mm x 41 mm, 2.5 mm d'épaisseur en acier galvanisé, pour pose
en saillie.
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Partie 3

3.1

3.2

Exécution

INSPECTION

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des supports et
suspensions, s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux
termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministere.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les conditions

inacceptables et regu l'approbation écrite du Représentant du Ministére.

INSTALLATION

Soutenir les conduits ou les cables par des agrafes, des boulons a ressort et des serre-
cables congus comme accessoires pour profilés en U.

Utiliser des feuillards pour assujettir les cables ou conduits apparents a la charpente ou
aux éléments de construction du batiment.

1 Feuillards a un (1) trou en acier galvanisé pour fixer en saillie les conduits et
cables de 50 mm de diametre ou moins.

2 Feuillards a deux (2) trous en acier galvanisé pour fixer les conduits et cables de
plus de 50 mm de diametre.

3 Utiliser des brides de serrage pour fixer les conduits aux éléments de charpente

apparents en acier.

Pour monter en saillie deux conduits ou plus, utiliser des profilés en U posés & 1000 mm
d'entraxe.

Poser des consoles, montures, crochets, brides de serrage et autres types de supports
métalliques aux endroits indiqués et Ia ou c'est nécessaire pour supporter les conduits et
les cables.

Assurer un support convenable pour les canalisations et les cables posés verticalement,
sans fixation murale, jusqu'au mateériel.

Ne pas utiliser de fil de ligature ni de feuillard perforé pour supporter ou fixer les
canalisations ou les cables.

Ne pas utiliser comme support de conduits ou de cables les supports et le matériel
installés pour d'autres corps de métier, sauf si on a obtenu la permission de ces derniers et
I'approbation du Représentant du Ministére.

Installer les attaches et les supports selon les besoins de chaque type de matériel, de
conduit et de cable et selon les recommandations du fabricant.
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33 NETTOYAGE

1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.
1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la

section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Géneral
11 REFERENCES
1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A CSA C22.1-15, Code canadien de I'¢lectricité, Premiére partie, 23° edition
incluant les amendements du Ontario Electrical Safety Code (26" Edition/2015).

1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément & la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation du fabricant concernant les produits vises. Ces fiches doivent
indiquer les caractéristiques des produits, les criteres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

1.3 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
A Gestion et élimination des déchets

1 Trier les déchets en vue de leur recyclage conformément a la section 01 74 21 -
Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Partie 2 Produit
2.1 BOITES DE JONCTION
1 Construction : NEMA 4 - PVC du type HL lorsqu’installé a I’extérieur.
2 Couvercles, pour montage en saillie : couvercles vissé et étanche a I’eau.
Partie 3 Exécution
3.1 INSTALLATION DES ARMOIRES ET DES BOITES DE JONCTION ET DE
TIRAGE
1 Installer les boites dans des endroits dissimulés mais faciles d'acces.
2 Seules les boites principales de jonction sont indiquées. Poser des boites additionnelles

selon les exigences de la norme CSA C22.1.
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3.2 ETIQUETTES D'IDENTIFICATION
1 Identification de I'équipement : conformément & la section 26 05 00 - Electricité -
Exigences générales concernant les résultats des travaux.
2 Etiquettes : de format 2, indiquant le nom du réseau, le courant admissible la tension et le

nombre de phases.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

1.3

Partie 2

2.1

Général

REFERENCES
Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A CAN/CSA-C22.2 numéro 18.3-12, Raccords pour conduit, tube et cable (Norme
trinationale avec ANCE NMX-J-017 and UL514B).

2 CSA C22.2 numéro 56-13, Conduits métalliques flexibles et conduits métalliques
flexibles étanches aux liguides.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément & la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Fiches techniques : soumettre les fiches techniques requises, ainsi que les spécifications
et la documentation du fabricant concernant les produits visés.

A Soumettre la documentation du fabricant concernant les cables visés.

Assurance de la qualité

1 Rapport des essais : soumettre les rapports des essais délivrés par des laboratoires
indépendants reconnus.
2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les

produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux
caractéristiques physiques et aux criteres de performance.

3 Instructions : soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage conformément
a lasection 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la définition de
déchets toxiques ou dangereux.

S'assurer que les contenants vides sont scellés puis entreposés correctement, hors de la
portée des enfants, en vue de leur élimination.

Produit

CONDUITS

Conduits métalliques flexibles : conformes a la norme CSA C22.2 numéro 56, étanches
aux liquides en aluminium.
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2.2

2.3

2.4

Partie 3

3.1

3.2

FIXATIONS DE CONDUITS

Brides de fixation a 1 trou, en acier galvanisé, pour assujettir les conduits apparents dont
le diametre nominal est égal ou inférieur a 50 mm.

Etriers de poutre pour assujettir les conduits & des ouvrages en acier apparents.

Etriers en U pour soutenir plusieurs conduits, a disposer a 1 m d'entraxe.

RACCORDS DE CONDUIT

Raccords : conformes a la norme CAN/CSA C22.2 numero 18.3, spécialement fabriques
pour les conduits prescrits. Enduit : le méme que celui utilisé pour les conduits.

Raccords et manchons de raccordement étanches pour tubes électriques métalliques et les
conduits metalliques flexible étanches aux liquides.

1 Les joints a vis de pression sont interdits.

FILS DE TIRAGE
En polypropylene.

Exécution

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications
écrites du fabricant, y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions
relatives & la manutention, a I'entreposage et a I'installation des produits, et aux
indications des fiches techniques.

INSTALLATION

Poser les conduits apparents de fagcon a ne pas diminuer la hauteur libre de la piéce et en
utilisant le moins d'espace possible.

Installer les conduits en applique, sur les murs du toit.

Utiliser des conduits métalliques flexibles et étanches aux liquides selon les indications
aux dessins.

Utiliser des conduits d'au moins 19 mm pour les circuits d'éclairage et d'alimentation.
Installer un fil de tirage dans les conduits vides.

Enlever et remplacer les parties de conduits bouchées.

1 Il est interdit d'utiliser des liquides pour déboucher les conduits.

Assécher les conduits avant d'y passer le cablage.
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3.3 CONDUITS APPARENTS
1 Installer les conduits parallelement ou perpendiculairement aux lignes d'implantation du
batiment.
2 Aux endroits ou c'est possible, grouper les conduits dans des étriers en U montés en
applique.
3.4 NETTOYAGE
1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
2 Une fois les travaux d'installation et le controle de la performance terminés, évacuer du

chantier les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils et I'équipement.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES
1 Section 26 05 00 — Electricité — Exigences générales concernant les résultats des travaux.
1.2 REFERENCES
1 CSA International
A CAN/CSA-B72-M87(C2008), Code d'installation des systémes de protection
contre la foudre.
1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.
2 Dessins d'atelier
A Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu ou habilité & exercer au Canada, dans la province de
I’Ontario.
2 Les dessins doivent indiquer le matériel utilisé et le mode de fixation pour
joindre les conducteurs ensemble.
14 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et la section 26 05 00 —
Electricité — Exigences générales concernant les résultats des travaux.
Partie 2 Produit
2.1 MATERIEL
1 Conducteurs :
1 Conducteur en cuivre étamé : 270 g/ m et fil de 1 mm de diamétre minimum,;
2 Brides, agrafes et crampons : en cuivre étamé.
3 Conducteurs, connecteurs et attaches en cuivre étamé pour les batiments a revétement
autre qu'en aluminium.
4 Si le cuivre est incompatible avec les matériaux avec lesquels il entre en contact, utiliser
des dispositifs d’aluminium a la place.
.5 Les matériaux utilisés dans la protection contre la foudre doivent étre choisis pour éviter

I’effet galvanique.
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Partie 3

3.1

3.2

3.3

Connecteurs bimétalliques en aluminium et bronze, au besoin.

Connexions : connecteurs mécaniques accessibles aux fins d'inspection, conformes a la
norme IEEE 837 au moyen de piéces de raccordement en cuivre étamé.

Sauf indication contraire, les matériaux doivent étre neufs, de qualité et d’une
conductivité minimum de 98%.

Matériaux spécialement congus pour la protection contre la foudre, qui sont conformes et
dépassent les normes minimales CAN/CSA-B72.

Exécution

EXAMEN

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des éléments de protection
contre la foudre, s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre
aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformément aux instructions écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministere.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions
inacceptables et regu I'approbation écrite du Représentant du Ministére.
INSTALLATION

Enlever temporairement les conducteurs de protection contre la foudre, comme indiqué
aux dessins, afin de permettre I’installation du systéme de toiture.

Réinstaller les conducteurs de protection contre la foudre, comme indiqué aux dessins,
conformément a la norme CAN/CSA-B72.

Soumettre le certificat d'installation au Représentant du Ministere.

Faire des essais de résistivité sur les puits de mise a la terre existant avant d’y reconnecter
le systéme de protection contre la foudre partiel et existant.

A Tous les nouveaux points de mise a la terre doivent avoir une résistance
inférieure a 50 Ohms.

2 Fournir les résultats des tests par écrit au Représentant du Ministere.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
Section 26 05 00 — Electricité — Exigences générales concernant les résultats des travaux.

Gestion des déchets : conformément a la section 26 05 00 — Electricité — Exigences
générales concernant les résultats des travaux.
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34 PROTECTION
1 Protéger les matériels et les €léments installés contre tout dommage pendant les travaux
de construction.
2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation

des éléments de protection contre la foudre.

FIN DE LA SECTION
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