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EXISTING PUMPED DRAINAGE PIPING
TO SUMP PUMP IN TEST CELL #3, 40
TUYAUTERIE DE DRAINAGE

VERS POMPE SUBMERSIBLE

DANS LA CELLULE D'ESSAIS #3, 40

325x1000 EXHAUST DUCT

(WITH INSULATION AND FINISH)

FROM EXISTING PIT TO EXHAUST FAN ON THE ROOF
CONDUIT D'EVACUATION DE 325x1000

(AVEC FINI ET ISOLATION)

DU PUITS D'ESSAIS EXISTANT AU

VENTILATEUR D'EVACUATION SUR LE TOIT

COMPRESSED AIR PIPING, 25
TUYAUTERIE D'AIR COMPRIME, 25
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TEST CELL #3
CELLULE D'ESSAIS #3

EXISTING PIT
/PUITS EXISTANT

GROUND FLOOR / DEMOLITION - TEST CELL #3

EXISTING CARBON MONOXIDE FLOOR SENSOR TO BE REMOVED BY
DEPARTEMENTAL REPRESENTATIVE PRIOR TO DEMOLITION.

DETECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE EXISTANT A ETRE ENLEVE PAR LE
REPRESENTANT DU MINISTERE AVANT LA DEMOLITION.

EXISTING SUMP PUMP TO BE REMOVED ALONG WITH ASSOCIATED VALVES,
PIPING, ACCESSORIES, ETC.

POMPE SUBMERSIBLE EXISTANTE A ENLEVER AVEC ROBINETTERIE,
TUYAUTERIE, ACCESSOIRES ETC...

COMPRESSED AIR PIPING PENETRATING FLOOR, AND FEEDING
DYNAMOMETER EQUIPMENT BELOW EXISTING PIT.

TUYATUERIE D'AIR COMPRIME TRAVERSANT LE SOL ET ALIMENTANT LE
DYNAMOMETRE EN DESSOUS DU PUITS EXISTANT.

ALL WALL MOUNTED SENSORS TO BE REMOVED BY DEPARTMENTAL
REPRESENTATIVE.

TOUTES LES SONDES INSTALLEES AU MUR A ETRE ENLEVEES PAR LE
REPRESENTANT DU MINISTERE.

DAMPER TO BE REMOVED BY DIVISION 23 TO ALLOW REMOVAL AND
REINSTALLATION OF DUCTWORK.

VOLET A ETRE ENLEVE PAR LA DIVISION 23 POUR PERMETTRE D'ENLEVER ET
DE REINSTALLER LE CONDUIT.

ACTUATOR TO BE REMOVED BY DIVISION 25 TO ALLOW REMOVAL OF
DUCTWORK.

ACTUATEUR A ETRE ENLEVE PAR LA DIVISION 25 POUR PERMETTRE
D'ENLEVER LE CONDUIT.

REMOVE DUCTWORK TO ALLOW INSTALLATION OF NEW INSULATION.
ENLEVER CONDUIT POUR PERMETTRE L'INSTALLATION DU NOUVEL ISOLANT.
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KEY PLAN N.T.S.

CE PLAN NE DOIT PAS ETRE UTILISE

A DES FINS DE CONSTRUCTION OU
D'INSTALLATION.

THIS DRAWING SHALL NOT BE
USED FOR CONSTRUCTION OR
INSTALLATION PURPOSES

Contractor to verify all dimensions
& conditions on site and immediately
notify the engineer of all discrepancies.
L'entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions
& condition sur le site et aviser immédiatement
l'ingénieur de toutes divergence.
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