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Général

SECTIONS CONNEXES
Toutes les sections de la Division 01.

Toutes les sections de la Division 26.

NORMES DE REFERENCE
Définitions :

A Conditions électriques et électroniques: les termes utilisés dans les présentes
spécifications et sur les dessins sont ceux définis par la norme IEEE SP1122.

Groupe CSA

1 CSA C22.1-15, Code de la sécurité électrique de 1’Ontario, Premicre partie
(25e édition), Normes de sécurité relatives aux installations électriques.

2 CAN3-C235-F83(C2015), Tensions recommandées pour les réseaux a courant
alternatif de 0 a 50 000 V.

Institute of Electrical and Electronics (IEEE)/National Electrical Safety Code Product
Line (NESC)

A IEEE SP1122-2000, The Authoritative Dictionary of IEEE Standards Terms, 7th
Edition.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la Section 01 00 10 —
Instructions générales.

Fiches techniques

A Soumettre les instructions du fabricant, la documentation imprimée du produit et
les fiches techniques. Inclure les caractéristiques du produit, les critéres de
performance, la taille physique, la finition et les limites.

Dessins d'atelier

.1 Les schémas de cablage doivent indiquer les bornes terminales, le cablage interne
de chaque appareil de méme que les interconnexions entre les différents
appareils.

2 Les dessins doivent indiquer les dégagements nécessaires au fonctionnement, a
l'entretien et au remplacement des appareils.

3 Soumettre des copies électroniques (PDF) au Représentant du Ministére.

4 Si des changements sont requis, en informer le Représentant du Ministére avant

qu'ils soient effectués.
Certificats

1 Prévoir du matériel et des appareils certifiés CSA.
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2 Dans les cas ou 1'on ne peut obtenir du matériel et des appareils certifiés CSA,
soumettre le matériel, les appareils proposés a 'autorité compétente, aux fins
d'approbation avant de les livrer au chantier.

3 Soumettre les résultats des essais des systémes et des instruments électriques
installés.

Permis et droits : selon les conditions générales du contrat.
.5 Une fois les travaux terminés, soumettre au Représentant du Ministére le
certificat de réception délivré par l'autorité compétente.

Rapports des controles effectués sur place par le fabricant : soumettre au Représentant du
Ministere, au plus tard trois (3) jours apres 1'exécution des controles [et des essais de
l'installation et des instruments électriques prescrits a l'article CONTROLE DE LA
QUALITE SUR PLACE, de la PARTIE 3, un rapport écrit du fabricant montrant que les
travaux sont conformes aux critéres prescrits.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Soumettre les documents/éléments requis conformément a la Section 01 00 10 —
Instructions générales.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
section 01 00 10 — Instructions générales.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention

1 Entreposer les matériaux et le matériel a l'intérieur au sec, dans un endroit propre,
sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.

2 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du
matériel neufs.

Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi des caisses, des palettes, et de reprise du matelassage, des autres
matériaux d'emballage, selon les directives, conformément a la Section 01 00 10 —
Instructions générales.

Produit

EXIGENCES DE CONCEPTION

Les tensions de fonctionnement doivent étre conformes a la norme CAN3-C235.
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2 Les moteurs, les appareils de chauffage électriques, les dispositifs de
commande/contréle/régulation et de distribution doivent fonctionner d'une fagon
satisfaisante a la fréquence de 60 Hz et a l'intérieur des limites établies dans la norme
susmentionnée.

A Les appareils doivent pouvoir fonctionner sans subir de dommages dans les
conditions extrémes définies dans cette norme.

3 Langue d'exploitation et d'affichage : prévoir aux fins d'identification et d'affichage des
plaques indicatrices bilingue pour les dispositifs de commande/controle.

2.2 MATERIAUX/MATERIEL

A Le matériel et les appareils doivent étre conformes a la Section 01 00 10 — Instructions
générales.

2 Les appareils et le matériel doivent étre certifiés CSA. Dans les cas ou 'on ne peut
obtenir des appareils et du matériel certifiés CSA, soumettre le matériel et I'équipement
de remplacement aux autorités d'inspection avant de les livrer sur le chantier,
conformément a l'article DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION, de la PARTIE 1.

2.3 ECRITEAUX D'AVERTISSEMENT

1 Ecriteaux d'avertissement : conformes aux exigences du Représentant du Ministére.
24 TERMINAISONS DU CABLAGE

A S'assurer que les cosses, les bornes et les vis des terminaisons du cablage conviennent

autant pour des conducteurs en cuivre que pour des conducteurs en aluminium.

2.5 IDENTIFICATION DU MATERIEL
A Pour désigner les appareils €lectriques, utiliser des plaques indicatrices conformes aux
prescriptions ci-apres.

1 Plaques indicatrices : plaques a graver en plastique lamicoid de 3 mm
d'épaisseur, avec face en mélamine de couleur noire et ame de couleur blanche,
avec inscriptions en lettres correctement alignées, gravées jusqu'a I'ame de la

plaque.
2 Format conforme aux indications du tableau ci-apres.

Format des plaques indicatrices

Format 1 10 mm x 50 mm 1 ligne @ Lettres de 3 mm de hauteur
Format 2 12 mm x 70 mm 1 ligne | Lettres de 5 mm de hauteur
Format 3 12 mm x 70 mm 2 lignes | Lettres de 3 mm de hauteur
Format 4 20 mm x 90 mm 1 ligne @ Lettres de 8 mm de hauteur
Format 5 20 mm x 90 mm 2 lignes | Lettres de 5 mm de hauteur
Format 6 25mmx 100 mm | 1ligne | Lettres de 12 mm de hauteur
Format 7 25mmx 100 mm | 2 lignes | Lettres de 6 mm de hauteur

2 Les inscriptions des plaques indicatrices doivent étre approuvées par le Représentant du

Ministére avant fabrication.

3 Prévoir au moins vingt-cinq (25) lettres par et par des plaques indicatrices.
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4 Les plaques indicatrices des coffrets de borniers et des boites de jonction doivent indiquer
les caractéristiques du réseau et/ou de la tension.
.5 Les appareils doivent porter une étiquette de format 3, avec l'inscription « ARTICLE
D'INVENTAIRE NUMERO [ ].du Représentant du Ministére.
.6 Les plaques indicatrices des sectionneurs, des démarreurs et des contacteurs doivent
indiquer l'appareil commandé et la tension.
i Les plaques indicatrices des coffrets de borniers et des boites de tirage doivent indiquer le
réseau et la tension.
8 Les plaques indicatrices des transformateurs doivent indiquer la puissance ainsi que les
tensions primaire et secondaire. Finalement, elles doivent indiquer le panneau qui
I’alimente et son emplacement.
2.6 IDENTIFICATION DU CABLAGE
1 Les deux extrémités des conducteurs de phase de chaque artére et de chaque circuit de
dérivation doivent étre marquées de facon permanente et indélébile a I'aide d'un ruban de
plastique coloré.
2 Conserver l'ordre des phases et le méme code de couleur pour toute 1'installation.
Le code de couleur doit étre conforme a la norme CSA C22.1.
4 Utiliser des cables de communication formés de conducteurs avec repérage couleur
uniforme dans tout le réseau.
2.7 IDENTIFICATION DES CONDUITS ET DES CABLES
A Attribuer un code de couleur aux conduits, aux boites et aux cables sous gaine métallique.
2 Appliquer du ruban de plastique ou de la peinture, comme moyen de repérage, sur les
cables ou les conduits a tous les 15 m et aux traversées des murs, des plafonds et des
planchers.
3 Les bandes des couleurs de base doivent avoir 25 mm de largeur et celles des couleurs
complémentaires, 20 mm de largeur.
Genre Couleur de base Couleur complémentaire
Jusqu'a 250 V jaune
Jusqu'a 600 V jaune vert
Jusqu'a 5 kV jaune bleu
Jusqu'a 15 kV jaune rouge
Téléphone vert
Autres réseaux de communication vert bleu
Alarme incendie rouge
Communication d'urgence rouge bleu
Autres systémes de sécurité rouge jaune
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Partie 3 Exécution
3.1 INSPECTION
A Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation.
A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministere.
2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.
3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les conditions

inacceptables et regu I'approbation écrite du Représentant du Ministére.

3.2 INSTALLATION
.1 Sauf indication contraire, réaliser 1'ensemble de 1'installation conformément a la norme
CSA C22.1.
2 Sauf indication contraire, installer les réseaux aériens et souterrains conformément a la

norme CAN/CSA-C22.3 numéro 1.

33 ETIQUETTES, PLAQUES INDICATRICES ET PLAQUES SIGNALETIQUES

B S'assurer que les étiquettes CSA, les plaques indicatrices et les plaques signalétiques sont
visibles et lisibles une fois le matériel installé.

34 HAUTEURS DE MONTAGE
1 Sauf indication ou prescription contraire, mesurer la hauteur de montage du matériel a
partir de la surface du plancher revétu jusqu'a leur axe.
2 Dans les cas ou la hauteur de montage n'est pas indiquée, vérifier auprés des personnes
compétentes avant de commencer l'installation.
3 Sauf indication contraire, installer le matériel a la hauteur indiquée ci-apres.
1 Interrupteurs d'éclairage : 1400 mm.
2 Prises murales
1 En géneral : 300 mm.
2 Au-dessus de plinthes chauffantes continues : 200 mm.
3 Au-dessus d'un plan de travail ou de son dosseret : 175 mm.
4 Dans les locaux d'installations mécaniques : 1400 mm.
3 Panneaux de distribution : selon les exigences du Code ou les indications.
4 Prises pour téléphones et interphones : 300 mm.
.5 Prises pour téléphones et interphones montés au mur : 1500 mm.
.6 Postes avertisseurs d'incendie : 1500 mm.
i Timbres d'alarme incendie : 2100 mm.
.8 Haut-parleurs montés au mur : 2100 mm.
9 Boutons de sonnerie de porte : 1500 mm.
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3.5 COORDINATION DES DISPOSITIFS DE PROTECTION

A S'assurer que les dispositifs de protection des circuits comme les déclencheurs de
surintensité, les relais et les fusibles sont installés, qu'ils sont du calibre voulu et qu'ils
sont réglés aux valeurs requises.

3.6 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
1 Equilibrage des charges

A Mesurer le courant de phase des panneaux de distribution sous charges normales
(éclairage) au moment de la réception des travaux. Répartir les connexions des
circuits de dérivation de maniére a obtenir le meilleur équilibre du courant entre
les diverses phases et noter les modifications apportées aux connexions
originales.

2 Mesurer les tensions de phase aux appareils et régler les prises des
transformateurs pour que la tension obtenue soit a 2 % pres de la tension
nominale des appareils.

3 Une fois les mesures terminées, remettre le rapport d'équilibrage des charges
prescrit & l'article DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION, de la PARTIE 1. Ce rapport doit indiquer les
courants de régime sous charges normales relevés sur les phases et les neutres
des panneaux de distribution, des transformateurs secs et des centres de
commande de moteurs. Préciser I'neure et la date auxquelles chaque charge a été
mesurée, ainsi que la tension du circuit au moment des mesures.

2 Effectuer les essais des éléments suivants, conformément a la Section 01 00 10 —
Instructions générales.

1 Réseau de distribution d'¢lectricité, y compris le contrdle des phases, de la
tension et de la mise a la terre, et 1'équilibrage des charges.

Circuits provenant des panneaux de dérivation.

3 Mesure de la résistance d'isolement
A Mesurer, a l'aide d'un mégohmmeétre de 500 V, la valeur d'isolement des
circuits, des cébles de distribution et des appareils d'une tension
nominale d'au plus 350 V.
2 Mesurer, a 'aide d'un mégohmmeétre de 1000 V, la valeur d'isolement des
circuits, des artéres et des appareils d'une tension nominale comprise
entre 350 et 600 V.
3 Vérifier la valeur de la résistance a la terre avant de procéder a la mise
sous tension.
3 Effectuer les essais en présence du Représentant du Ministére.
4 Fournir les appareils de mesure, les indicateurs, les appareils et le personnel requis pour

I'exécution des essais durant la réalisation des travaux et a 1'achévement de ces derniers.
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Controles effectués sur place par le fabricant
A Obtenir un rapport écrit du fabricant confirmant la conformité des travaux aux

critéres spécifiés en ce qui a trait & la manutention, a la mise en oeuvre, a
l'application des produits ainsi qu'a la protection et au nettoyage de 1'ouvrage,
puis soumettre ce rapport conformément a l'article
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION, de la PARTIE 1.

2 Le fabricant doit formuler des recommandations quant a l'utilisation du ou des
produits, et effectuer des visites périodiques pour vérifier si la mise en oeuvre a
¢été réalisée selon ses recommandations.

Cables d’essais fournis par le Représentant du Ministeére.

.1 Mesurer la résistance des circuits, des artéres et du matériel de 120 a 600 V a
l'aide d'un mégohmmetre de 1000 V. La résistance a la terre, avant mise sous
tension, doit étre supérieure a celle exigée par le code de I'électricité pertinent.

2 Vérifier la résistance d'isolement entre les conducteurs et la terre. Le réseau de
terre doit présenter une efficacité satisfaisant au Représentant du Ministére et a
l'autorité compétente.

3 Vérifier la résistance avant de mettre sous tension.

MISE EN ROUTE DE L'INSTALLATION

Instruire le Représentant du Ministére du mode de fonctionnement et des méthodes
d'entretien de l'installation, de ses appareils et de ses composants.

Retenir et payer les services d'un ingénieur détaché de 1'usine du fabricant pour surveiller
la mise en route de l'installation, pour vérifier, régler, équilibrer et étalonner les divers
¢léments et pour instruire le personnel d'exploitation.

Fournir ces services pendant une durée suffisante, en prévoyant le nombre de visites
nécessaires pour mettre les appareils en marche et faire en sorte que le personnel
d'exploitation connaisse tous les aspects de leur entretien et de leur fonctionnement.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
Section 01 00 10 — Instructions générales.

A Laisser les licux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément a la Section 01 00 10 — Instructions générales.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, conformément a la Section 01 00 10 — Instructions générales.

A Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

FIN DE LA SECTION
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SECTIONS CONNEXES

Toutes les sections de la division 01.

NORMES DE REFERENCE
CSA International

.1 CAN/CSA-C22.2 numéro 18-F98(C2003), Boites de sortie, boites pour conduits,
raccords et accessoires.

2 CAN/CSA-C22.2 numéro 65-F03(C2013), Connecteurs de fils (norme
trinationale avec UL 486A-486B et NMX-J-543-ANCE-03).

National Electrical Manufacturers Association (NEMA)

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la Section 01 00 10 —
Instructions générales.

Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les connecteurs pour cébles et boites. Les
fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Soumettre les documents/éléments requis conformément a la Section 01 00 10 —
Instructions générales.

Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives a l'exploitation et a
l'entretien des connecteurs pour cables et boites, lesquelles seront incorporées au manuel
dE et E.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément aux
instructions écrites du fabricant et a la Section 01 00 10 — Instructions générales.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention

1 Entreposer les matériaux et le matériel a l'intérieur, dans un endroit propre, sec et
bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
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2 Entreposer les connecteurs pour cables et boites de maniére a les protéger contre
les marques, les rayures et les éraflures.
3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du

matériel neufs.

Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi des caisses, du matelassage et de reprise des autres matériaux
d'emballage, des palettes, selon les directives , conformément a la Section 01 00 10 —
Instructions générales.

Produit

MATERIEL

Connecteurs a pression pour cables, conformes a la norme CAN/CSA-C22.2 numéro 65,
a éléments porteurs de courant en cuivre, de calibre approprié aux conducteurs en cuivre,
selon les exigences.

Brides de serrage ou connecteurs pour cable TECK conduits flexibles , selon les besoins,
conformes a la norme CAN/CSA-C22.2 numéro 18.

Exécution

EXAMEN

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des connecteurs pour
cables et boites, s'assurer que 1'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre
aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformément aux instructions écrites du fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministére.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les conditions
inacceptables.

INSTALLATION

Dénuder soigneusement l'extrémité des conducteurs et des cables puis, selon le cas,
procéder a ce qui suit.

A Appliquer une couche de pate a joint a base de zinc sur les épissures des céables
en aluminium avant de poser les connecteurs.

2 Installer les connecteurs a pression et serrer les vis au moyen d'un outil de
compression recommandé par le fabricant. L'installation doit étre conforme aux
essais de serrage exécutés conformément a la norme CAN/CSA-C22.2 numéro
65.
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33 NETTOYAGE
A Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
Section 01 00 10 — Instructions générales.
1 Laisser les licux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les

outils et I'¢quipement, conformément a la Section 01 00 10 — Instructions générales.

FIN DE LA SECTION
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Général

SECTIONS CONNEXES

Toutes les sections de la division 01.

Section 26 05 00 — Electricité — Exigences générales concernant les résultats des travaux.
Section 26 05 20 — Connecteurs pour cables et boites (0-1000 V).

Section 26 05 34 — Conduits, fixations et raccords de conduits.

FICHES TECHNIQUES

Soumettre les fiches techniques requises conformément a la section 01 00 10 —
Instructions générales.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi des caisses, des autres matériaux d'emballage, du matelassage, des
palettes, et de reprise, conformément a la section 01 00 10 — Instructions générales.

Produit

FILERIE DU BATIMENT

Conducteurs : toronnés s'ils sont de grosseur 10AWG et plus; grosseur minimale :
12 AWG.

Conducteurs en cuivre: de la grosseur indiquée, sous isolant en polyéthyléne
thermodurcissable réticulé, pour tension de 1000, et de type RWU90 XLPE.

CABLES TECK 90

Cables : conformes a la section 26 05 00- Electricité - Exigences générales concernant les
résultats des travaux.

Conducteurs

A Conducteur de mise a la terre : cuivre.

2 Conducteurs d'alimentation : cuivre, de la grosseur indiquée.
Isolant

A Polyéthylene réticulé (XLPE).

2 Tension nominale : 1000V.

Gaine : polychlorure de vinyle.
Armure métallique : feuillard d'aluminium.

Enveloppe extérieure : en polychlorure de vinyle thermoplastique, conforme aux
exigences du Code du batiment visant la classe de batiment du présent projet.
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Fixations
A Brides de fixation & un trou, en fonte malléable, pour cébles apparents de 50 mm
ou moins. Brides de fixation a deux trous, en acier, pour cables de plus de 50
mm.
2 Supports en U pour groupes de deux ou de plusieurs cables, placés a 2000 mm
3 Tiges de suspension filetées : 6 mm de diamétre, pour supports en U.
Connecteurs
A Modgéles étanches approuvés et convenant aux cables TECK.
CABLES ARMES

Conducteurs : isolés, en cuivre, de la grosseur indiquée.
Cables de type AC90.
Armure métallique : feuillard d'aluminium.

Connecteurs : connecteurs anticourt-circuit.

Exécution

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Faire les essais conformément a la section 26 05 00- Electricité - Exigences générales
concernant les résultats des travaux.

Aux conditions du site, effectuer les essais en utilisant la méthode appropriée avec
I’approbation du Représentant du Ministére et de I’autorité locale compétente pour
I’installation.

Faire les essais avant de mettre 1'installation électrique sous tension.

Récupérer les fils et cables du Représentant du Ministere lorsqu’indiquer en plan.

INSTALLATION DES CABLES - GENERALITES

Réaliser les terminaisons des cables conformément a la section 26 05 20- Connecteurs
pour cébles et boites 0 - 1000 V.

Utiliser un code de couleur des cables conforme 4 la section 26 05 00- Electricité -
Exigences générales concernant les résultats des travaux.

Les artéres d'alimentation paralléles doivent étre de la méme longueur.

Attacher ou clipser les cables des artéres d'alimentation aux centres de distribution, aux
boites de tirage et aux terminaisons.

Acheminer en descente ou en boucles verticales le cablage dissimulé dans les murs, afin
de faciliter les travaux ultérieurs. Sauf indication contraire, éviter d'acheminer le cablage
de bas en haut de méme qu'a 'horizontale dans les murs.

N'utiliser que des circuits bifilaires pour les dérivations vers les prises avec suppression
de surtension de méme que pour les matériels électroniques et informatiques raccordés en
permanence. Les circuits a neutre commun sont interdits.
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Le cablage de commande doit étre identifié par des colliers avec numérotation
correspondant a la l1égende des dessins d'atelier.

INSTALLATION DE LA FILERIE DU BATIMENT
Poser la filerie :

.1 dans les conduits, conformément a la section 26 05 34- Conduits, fixations et
raccords de conduits;

INSTALLATION DES CABLES TECK90 (0 - 1000 V)
Autant que possible, grouper les cables sur des supports en U.

Poser les cables apparents en les fixant solidement au moyen d'étriers de suspension.

INSTALLATION DES CABLES SOUS GAINE D'ALUMINIUM
Autant que possible, grouper les cables sur des supports en U.

Les cables blindés ne sont autorisés que dans les cas spécifiés sur les dessins

INSTALLATION DES CABLES SOUS GAINE NON METALLIQUE
Poser les cables.

Poser des brides de fixation et des connecteurs de cables aux boites de jonction, selon les
besoins.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 SECTIONS CONNEXES
A Toutes les sections de la division 01.
2 Section 26 05 00 - Electricité — Exigences générales concernant les résultats des travaux.
1.2 NORMES DE REFERENCES
1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A CSA C22.1-15, Ontario Electrical Safety Code, Part 1 (25th Edition), Safety
Standard for Electrical Installations.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 00 10 —
Instructions générales.

2 Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation du fabricant concernant les produits visés. Ces fiches doivent
indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

3 Soumettre les dessins d'atelier requis conformément a la section 01 00 10 — Instructions
générales.
1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
A Gestion et élimination des déchets
A Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage

conformément a la section 01 00 10 — Instructions générales.

Partie 2 Produit

2.1 BOITES DE REPARTITION

1 Construction : coffrets en toéle métallique, a angles soudés, munis d'un couvercle a
charniéres formé et verrouillable en position fermée.

2 Terminaisons : les cosses du secteur et des dérivations doivent correspondre a la grosseur
et au nombre de conducteurs d'entrée et de sortie qui y sont raccordés, selon les
indications.

2.2 BOITES DE JONCTION ET DE TIRAGE

.1 Construction : boites en acier, soudées.
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2 Couvercles, pour montage d'affleurement : couvercles avec bord dépassant d'au moins
25 mm.
3 Couvercles, pour montage en saillie : couvercles plats, a visser.
Partie 3 Exécution
3.1 INSTALLATION DES BOIiTES DE REPARTITION
1 Installer les boites de répartition selon les indications, d'aplomb, d'alignement et d'équerre
par rapport aux lignes du batiment.
2 Sauf indication contraire, prolonger les boites de répartition sur toute la longueur de
I'équipement desservi.
3.2 INSTALLATION DES BOITES DE JONCTION ET DE TIRAGE
1 Installer les boites de tirage dans des endroits dissimulés mais faciles d'acces.
2 Sauf indication contraire, installer les armoires de fagon que le dessus arrive a 2 m, au
plus, au-dessus du plancher fini.
3 Seules les boites principales de jonction et de tirage sont indiquées. Poser des boites

additionnelles selon les exigences de la norme CSA C22.1.

33 ETIQUETTES D'IDENTIFICATION

1 Identification de I'équipement : conformément a la section 26 05 00 - Electricité -
Exigences générales concernant les résultats des travaux.

2 Etiquettes : de format 2, indiquant le nom du réseau, le courant admissible, la tension et
le nombre de phases, ou les autres renseignements indiqués.

FIN DE LA SECTION
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BOITES DE SORTIE, DE DERIVATION ET ACCESSOIRES
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Général

SECTIONS CONNEXES
Toutes les sections de la division 01.

Section 26 05 00 — Electricité — Exigences générales concernant les résultats des travaux.

NORMES DE REFERENCE

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
A CSA C22.1-F15 Code de la sécurité électrique de 1’Ontario.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 00 10 —
Instructions générales.

Soumettre des échantillons des boites de plancher conformément a la section 01 00 10 —
Instructions générales.
TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
la section 01 00 10 — Instructions générales.

Gestion et élimination des déchets

A Trier les déchets en vue de leur recyclage et leur réutilisation/réemploi
conformément a la section 01 00 10 — Instructions générales.

Produit

BOITES DE SORTIE ET DE DERIVATION - GENERALITES

Boites de dimensions conformes a la norme CSA C22.1.

Boites de sortie d'au moins 102 mm de cOté, selon les besoins.

Boites groupées lorsque plusieurs petits appareillages sont installés au méme endroit.
Couvercles pleins pour les boites sans petit appareillage.

Boites de sortie de 347 V pour les dispositifs de commutation de 347 V.

Boites combinées avec cloisons lorsque les sorties de plus d'un réseau y sont groupées.

BOITES DE SORTIE EN ACIER GALVANISE

Boites monopiéce en acier électrozingué.
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Boites groupées, simples, d'au moins 76 mm x 50 mm x 38 mm ou selon les indications,
pour montage en affleurement. Boites de sortie de 102 mm de c6té lorsque plus d'un
conduit entre du méme c6té, avec cadres de rallonge et cadres de platrage, selon les
besoins.

Boites de dérivation d'au moins 102 mm x 54 mm x 48 mm, pour raccordement a des
tubes EMT montgs en saillie.

Boites de sortie carrées de 102 mm de c6té, ou octogonales, pour sorties d'appareils
d'éclairage.

Cadres de rallonge et cadres de platrage, pour montage en affleurement dans les murs en
platres.

BOITES DE DERIVATION (POUR CONDUITYS)

Boites moulées en aluminium de type FD ou FS, avec ouvertures taraudées en usine, et
pattes de fixation pour montage en saillie.

ACCESSOIRES - GENERALITES

Embouts et connecteurs avec collet isolant en nylon.

Bouchons défongables, pour empécher les débris de pénétrer.

Raccords d'accés pour conduits jusqu'a 35 mm de diamétre, et boites de tirage pour
conduits de plus grandes dimensions.

Contre-écrous doubles et manchons isolés sur les boites en tole métallique.

Exécution

INSTALLATION

Assujettir les boites de fagon qu'elles soient supportées indépendamment des conduits qui
y sont raccordés.

Remplir les boites de papier, d'éponge, de mousse ou d'un autre matériau semblable afin
d'empécher les débris d'y pénétrer durant les travaux de construction. Enlever ces
matériaux une fois les travaux terminés.

Dans le cas de boites de sortie posées d'affleurement avec le mur fini, utiliser des cadres
de platrage pour permettre de réaliser les bords du revétement mural a8 6 mm ou moins de
'ouverture.

Les ouvertures dans les boites doivent étre de dimensions correspondant a celles des
raccords des conduits, des cables a isolant minéral et des cables armés. 1l est interdit
d’utiliser des rondelles de réduction.

Nettoyer a l'aspirateur l'intérieur des boites de sortie avant d'y installer le petit
appareillage.

Repérer les boites de sortie selon les besoins.

FIN DE LA SECTION
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Général

SECTIONS CONNEXES
Toutes les sections de la division 01.

Section 26 05 00 - Electricité — Exigences générales concernant les résultats des travaux

NORMES DE REFERENCE
Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A CSA C22.2 numéro 45-FM1981(C2003), Conduits métalliques rigides.

2 CSA C22.2 numéro 56-F13, Conduits métalliques flexibles et conduits
métalliques flexibles étanches aux liquides.

3 CSA C22.2 numéro 83-FM1985(C2013), Tubes électriques métalliques.

CSA C22.2 numéro 211.2-FM1984(C2011), Conduits rigides en polychlorure de
vinyle non plastifié.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 10 00 —
Instruction générales.

Fiches techniques : soumettre les fiches techniques requises, ainsi que les spécifications
et la documentation du fabricant concernant les produits visés.

1 Soumettre la documentation du fabricant concernant les cables visés.
Assurance de la qualité

A Rapport des essais : soumettre les rapports des essais délivrés par des laboratoires
indépendants reconnus.

2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les
produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux
caractéristiques physiques et aux critéres de performance.

3 Instructions : soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur recyclage et de leur réutilisation/réemploi, conformément
a la section 01 10 00 — Instruction générales.

Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la définition de
déchets toxiques ou dangereux.

S'assurer que les contenants vides sont scellés puis entreposés correctement, hors de la
portée des enfants, en vue de leur élimination.
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Produit
CONDUITS

Tubes ¢lectriques métalliques (EMT) : conformes a la norme CSA C22.2 numéro 83,
munis de raccords.

Conduits rigides en pvc : conformes a la norme CSA C22.2 numéro 211.2.
Conduits métalliques flexibles : conformes a la norme CSA C22.2 numéro 56, , acier.

Conduits flexibles en PVC : conformes a la norme CAN/CSA-C22.2 numéro 227.3

FIXATIONS DE CONDUITS

Brides de fixation a 1 trou, en acier, pour assujettir les conduits apparents dont le
diametre nominal est égal ou inférieur a 50 mm.

.1 Brides a 2 trous, en acier, pour fixer les conduits dont le diamétre nominal est
supérieur a 50 mm.

Etriers de poutre pour assujettir les conduits a des ouvrages en acier apparents.
Etriers en U pour soutenir plusieurs conduits

Tiges filetées de 6 mm de diamétre pour retenir les étriers de suspension.

RACCORDS DE CONDUIT

Raccords : conformes a la norme CAN/CSA C22.2 numéro 18,spécialement fabriqués
pour les conduits prescrits. Enduit : le méme que celui utilisé pour les conduits.

Raccords en L préfabriqués, a poser aux endroits ot des coudes de 90 degrés sont requis
sur des conduits de 25 mm et plus.

Raccords et manchons de raccordement étanches pour tubes électriques métalliques.

1 Les joints & vis de pression sont interdits.

RACCORDS DE DILATATION POUR CONDUITS RIGIDES

Raccords de dilatation résistant aux intempéries, pouvant supporter une dilatation linéaire
de 100mm, et assurant la continuité du réseau de mise a la terre.

Raccords de dilatation étanches a 1'eau, pouvant supporter une dilatation linéaire et une
déformation de 19 mm, et assurant la continuité du réseau de mise a la terre.

Raccords de dilatation résistant aux intempéries et permettant la dilatation linéaire des
conduits a l'entrée des coffrets.

FILS DE TIRAGE
En polypropyléne.
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Exécution

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications
écrites du fabricant, y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions
relatives a la manutention, a l'entreposage et a l'installation des produits, et aux
indications des fiches techniques.

INSTALLATION

Poser les conduits apparents de fagon a ne pas diminuer la hauteur libre de la piéce et en
utilisant le moins d'espace possible.

Installer les conduits en applique

Utiliser des tubes électriques métalliques (EMT)sauf lorsque les conduits sont noyés dans
des ouvrages en béton.

Utiliser des conduits rigides en PVC dans le cas d'installations lorsque noyé¢ dans le
béton.

Utiliser des conduits métalliques flexibles dans le cas de connexions situés dans des
locaux secs et de connexions de transformateurs.

Utiliser des conduits métalliques flexibles et étanches aux liquides dans le cas de
connexions de moteurs ou de matériels vibrants situés dans des locaux humides ou
mouillés, ou en milieu corrosif.

Utiliser des raccords flexibles antidéflagrants pour les connexions de moteurs anti-
déflagrants.

Poser des raccords d'étanchéité sur les conduits installés dans des endroits dangereux.
A Les remplir de mastic d'étanchéité.

Utiliser des conduits d'au moins 19 mm pour les circuits d'éclairage et d'alimentation.
Cintrer les conduits a froid.

A Remplacer les conduits qui ont subi une diminution de plus de 1/10 de leur
diamétre original par suite d'un écrasement ou d'une déformation.

Cintrer mécaniquement les conduits en acier de plus de 19 mm de diamétre.

Le filetage des conduits rigides, exécuté sur le chantier, doit étre d'une longueur
suffisante pour permettre de faire des joints serrés.

Installer un fil de tirage dans les conduits vides.
Enlever et remplacer les parties de conduits bouchées.
A 11 est interdit d'utiliser des liquides pour déboucher les conduits.

Assécher les conduits avant d'y passer le cablage.

CONDUITS APPARENTS

Installer les conduits paralléelement ou perpendiculairement aux lignes d'implantation du
batiment.
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Derriére les radiateurs a I'infrarouge ou au gaz, installer les conduits en laissant un
dégagement de 1.5 m.

Faire passer les conduits dans l'aile des ¢léments d'ossature en acier, s'il y a lieu.
Aux endroits ou c'est possible, grouper les conduits dans des étriers de suspension.
Sauf indication contraire, les conduits ne doivent pas traverser les éléments d'ossature.

Dans le cas des conduits placés parallelement aux canalisations de vapeur ou d'eau
chaude, prévoir un dégagement latéral d'au moins 75 mm; prévoir également un
dégagement d'au moins 25 mm dans le cas des croisements.

CONDUITS DISSIMULES

Installer les conduits parallelement ou perpendiculairement aux lignes d'implantation du
batiment.

11 est interdit d'installer des conduits horizontaux dans des murs de magonnerie.

Il est interdit de noyer des conduits dans des ouvrages en terrazzo ou dans des chapes de
béton.

CONDUITS NOYES DANS DES OUVRAGES EN BETON COULE EN PLACE
Tenir compte de la disposition des barres d'armature en acier.

A Installer les conduits dans le tiers central des dalles.

Protéger les conduits a leur point de sortie d'un ouvrage en béton.

Installer des manchons aux endroits ou les conduits traversent une dalle ou un mur.

Avant de recouvrir un ouvrage en béton d'une membrane hydrofuge, installer des
manchons surdimensionnés aux endroits ou les conduits doivent traverser cette derniére.

1 Appliquer du mastic (a froid) entre les manchons et les conduits.

L'épaisseur des dalles dans lesquelles sont noyés des conduits doit correspondre a au
moins quatre fois le diamétre de ces derniers.

Noyer entiérement les conduits sous une couche de béton d'au moins 25 mm d'épaisseur.

Disposer les conduits dans les dalles de fagon qu'il y ait le moins de croisements possible.

NETTOYAGE

Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 00 10 - Instructions
générales.

Une fois les travaux d'installation et le contrdle de la performance terminés, évacuer du
chantier les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils et I'équipement.

FIN DE LA SECTION
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TRANSFORMATEURS SECS - PRIMAIRE JUSQU'A 600 V
Page 1 de 2

Général

SECTIONS CONNEXES
Toutes les sections de la division 01.

Section 26 05 00 - Electricité — Exigences générales concernant les résultats des travaux

Produits

DESCRIPTION DU TRANSFORMATEUR
TX-110 (NOUVEAU).

1 Transformateur existant de 600 kVA, 600-480V 3Ph appartenu et fournis par le
Représentant du Ministere.

2 Poids: 1397 kg

DESIGNATION DU MATERIEL

Le matériel doit étre marqué conformément & la section 26 05 00- Electricité - Exigences
générales concernant les résultats des travaux.

Plaque indicatrice : format 7.

Inscription sur la plaque indicatrice : se référer aux dessins

Exécution

EXAMEN

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des transformateurs secs,
s'assurer que 1'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres
sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux
instructions écrites du fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministere.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions
inacceptables.

INSTALLATION

Récupérer le transformateur, du Représentant du Ministére, situé sur le site et le déplacer
a l'emplacement indiqué.

Installer les transformateurs sur la surface de métal existante.

Laisser, autour des transformateurs, un espace libre suffisant pour permettre la circulation
d'air.
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Installer les transformateurs de niveau, debout.

Effectuer les connexions au primaire et au secondaire selon les indications du schéma de
cablage.

Si c'est possible, mettre les transformateurs sous tension immédiatement aprés que leur
installation soit terminée.

Placer I'entrée du conduit dans le tiers inférieur de 1'enveloppe du transformateur.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 10 00 — Instruction générales.

A Laisser les licux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement, conformément a la section 01 10 00 — Instruction générales.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de,
conformément a la section 01 10 00 — Instruction générales.

A Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.
PROTECTION

Protéger le matériel et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.

Réparer les dommages causés aux matériaux et au matériel adjacents par l'installation des
transformateurs secs.

FIN DE LA SECTION
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Général

EXIGENCES CONNEXES
Toutes les sections de la division 01.

Section 26 05 00 - Electricité — Exigences générales concernant les résultats des travaux.

REFERENCES
CSA International

.1 CSA C22.2 No. 5-13, Molded-Case Circuit Breakers, Molded-Case Switches and
Circuit-Breaker Enclosures (norme trinationale avec UL 489 et NMX-J-266-
ANCE-2010).

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 00 10 —
Instructions générales.

Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les disjoncteurs. Les fiches techniques
doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

Inclure les courbes des caractéristiques temps-courant dans le cas des disjoncteurs avec
pouvoir de coupure de 22 000 A symétriques efficaces et plus, a la tension du réseau.

Certificats

A Avant l'installation des disjoncteurs dans une installation neuve ou existante,
'Entrepreneur doit fournir trois (3) exemplaires d'un certificat d'origine de la
production du fabricant. Ce certificat doit étre diment signé par un représentant
de l'usine et du fabricant local, pour attester que les disjoncteurs proviennent de
ce fabricant et qu'ils sont neufs et conformes aux normes et réglements.

1 Le certificat d'origine de la production doit étre soumis au Représentant
du Ministére pour approbation.

2 Soumettre en retard le certificat d'origine ne justifiera aucune prolongation de la
durée du contrat ou indemnisation supplémentaire.

3 La fabrication, l'assemblage et l'installation doivent commencer seulement aprés
que le Représentant du Ministére a accepté le certificat d'origine de la production.
Si cette exigence n'est pas respectée, le Représentant du Ministere se réserve le
droit de mandater le fabricant indiqué sur les disjoncteurs pour qu'il authentifie
les nouveaux disjoncteurs en vertu du contrat, et ce, aux frais de 1'Entrepreneur.

4 Le certificat d'origine de la production doit contenir les renseignements suivants.

1 Le nom et I'adresse du fabricant, et le nom de la personne responsable de
l'authentification. Cette personne doit signer et dater le certificat.



N° de projet RR-197 Section 26 28 16.02
DISJONCTEURS SOUS BOITIER MOULE

Page 2 de 3
2 Le nom et I'adresse du distributeur autorisé, et le nom de la personne
responsable, chez le distributeur, du compte de 1'Entrepreneur.
3 Le nom et I'adresse de 1'Entrepreneur, et le nom de la personne
responsable du projet.
4 Le nom et I'adresse du représentant du fabricant local. Ce dernier doit

signer et dater le certificat.
.5 Le nom et I'adresse du batiment ou I'on installera les disjoncteurs.
A Titre du projet: ()
2 Numéro de référence de 1’utilisateur final : ( )
3 Liste des disjoncteurs : ( )

14 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
section 01 00 10 — Instructions générales.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.

3 Entreposage et manutention

A Entreposer les disjoncteurs de maniére qu'ils ne reposent pas sur le sol a
l'intérieur, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux
recommandations du fabricant.

2 Entreposer les disjoncteurs de maniére a les protéger contre les marques, les
rayures et les éraflures.

3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du
matériel neufs.

4 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi et de reprise des palettes, des caisses, du matelassage, des autres
matériaux d'emballage par leur fabricant, conformément a la section 01 00 10 —
Instructions générales.

Partie 2 Produit
2.1 EXIGENCES GENERALES
A Disjoncteurs sous boitier moulé : conformes a la norme CSA C22.2 numéro 5.
2 Disjoncteurs sous boitier moulé, boulonnés aux barres omnibus : du type a fermeture

rapide et a rupture brusque, 8 manoeuvres manuelle et automatique, avec compensation
pour température ambiante de 40 degrés Celsius.

3 Disjoncteurs a déclencheur commun : munis d'une seule manette sur les circuits
multipolaires.
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Les disjoncteurs doivent avoir un pouvoir de coupure symétriques efficaces selon les
indications.

Matériel accepté : Les seuls matériaux acceptés sont de Schneider (Square D).

Le courant de court-circuit des disjoncteurs fournis doit €tre au minimum la valeur
indiquée en plan.

DISJONCTEURS THERMOMAGNETIQUES

Disjoncteurs sous boitier moulé, automatiques, actionnés par déclencheurs thermiques et
magnétiques assurant une protection a temporisation inversément proportionnelle a la
surcharge et une protection instantanée en cas de court-circuit.

Exécution

EXAMEN

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation, s'assurer que I'état des
surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats
est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du
fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministeére.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions
inacceptables et regu I'approbation écrite du Représentant du Ministére.
INSTALLATION

Installer les disjoncteurs selon les indications.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 00 10 — Instructions générales.

1 Laisser les licux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement, conformément a la section 01 00 10 — Instructions générales.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la
section 01 00 10 — Instructions générales.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

FIN DE LA SECTION
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Général

SECTIONS CONNEXES
Toutes les sections de la division 01.

Section 26 05 00 — Electricité — Exigences générales concernant les résultats des travaux.

NORMES DE REFERENCE

Groupe CSA

1 CAN/CSA-C22.2 numéro 4-F04(C2014), Interrupteurs sous boitier et pour
panneau isolant (norme trinationale avec ANCE NMX-J-162-2004 et UL 98).

2 CSA C22.2 numéro 39-F13, Porte-fusible.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 00 10 —
Instructions générales.

Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les interrupteurs a fusibles et sans
fusibles. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits,
les criteéres de performance, les dimensions, les limites et la finition.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la
section section 01 00 10 — Instructions générales

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention

A Entreposer les matériaux et le matériel a l'intérieur, dans un endroit propre, sec et
bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.

2 Entreposer les interrupteurs a fusibles et sans fusibles de maniére a les protéger
contre les marques, les rayures et les éraflures.

3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du
matériel neufs.

Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi des caisses, et de reprise des autres matériaux d'emballage, des
palettes, du matelassage, selon les directives conformément a la Section 01 00 10 —
Instructions générales.
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INTERRUPTEURS A FUSIBLES ET SANS FUSIBLES
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Produit

INTERRUPTEURS

Interrupteurs sans fusibles, sous coffret CSA, calibre selon la norme CAN/CSA-C22.2
numéro 4 selon les indications.

Possibilité de verrouillage en position ouverte, par trois (3) cadenas.

Porte a enclenchement mécanique ne pouvant étre ouverte lorsque le levier est en
position fermée.

Meécanisme a fermeture et a coupure brusques.

Indication des positions « OUVERT » et « FERME » sur le couvercle du coffret.

DESIGNATION DU MATERIEL

Matériel marqué conformément a la section 26 05 00- Electricité - Exigences générales
concernant les résultats des travaux.

Plaque indicatrice de format 4 portant la désignation de la charge commandée.

Exécution

INSPECTION

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des interrupteurs a fusibles
et sans fusibles, s'assurer que 1'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre
aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformément aux instructions écrites du fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministere.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions
inacceptables.

INSTALLATION

Installer les interrupteurs et, selon le cas, les fusibles.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 00 10 — Instructions générales.

B Laisser les licux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'¢quipement conformément a la section 01 00 10 — Instructions générales.

FIN DE LA SECTION
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Général

SECTIONS EXIGENCES

Section 26 05 00 — Electricité — Exigences générales concernant les résultats des travaux.

NORMES DE REFERENCE
American National Standards Institute (ANSI)

1 ANSI C82.1-04, Lamp Ballasts-Line Frequency Fluorescent Lamp Ballast.
2 ANSI C82.4-02(R2007), Ballasts for High-Intensity-Discharge and Low-Pressure
Sodium Lamps Multi Supply Type.

American National Standards Institute/Institute of Electrical and Electronics Engineers
(ANSI/IEEE)

1 ANSI/IEEE C62.41-1991, Recommended Practice for Surge Voltages in Low-
Voltage AC Power Circuits.

ASTM International Inc.
A ASTM F1137-00(2006), Standard Specification for Phosphate/Oil and
Phosphate/Organic Corrosion Protective Coatings for Fasteners.

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
ICES-005-07, Radio Frequency Lighting Devices.

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 00 10 —
Instructions générales.

Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation du fabricant. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les critéres de performance, les dimensions, les
limites et la finition.

2 Soumettre les données photométriques complétes des luminaires proposés,
établies par un laboratoire d'essais indépendant, et les faire approuver par le
Représentant du Ministére.

3 Ces données photométriques doivent comprendre ce qui suit, s'il ya lieu : IES File.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Soumettre les échantillons requis conformément a la section 01 00 10 — Instructions
générales.
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TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a la
section 01 00 10 — Instructions générales.

Produit

FINITION

Le revétement de finition et la construction des appareils d'éclairage doivent étre
homologués ULC et étre certifiées CSA pour le type d'installation prévue.

DISPOSITIFS DE REPARTITION LUMINEUSE

Selon les indications de la nomenclature des luminaires.

LUMINAIRES
Selon les indications de la nomenclature des luminaires.

1 F2

A Appareil DEL de type “Strip” (réglette) formé d’acier profile a froid from
code-gauge cold-rolled steel

2 Couleur du fini: blanc

w

Lentille givrée se fixant et se retirant facilement et qui prévient
1’¢éblouissement et la pixélisation.

Température de couleur: 3500K
Utilisable dans les milieux humides.

Température d’opération : -20°C a 30°C.

SN NIV N

Dimensions (+/- 10%): 610 mm de long * 54 mm de large * 54 mm
hauteur

Flux lumineux initial : 2400 lumens minimum
9 Puissance d’entrée: 22W ou moins
.10 Tension : 120V
A1 Indice de Rendu de couleurs (CRI): 90

12 Fourni avec grillage de protection.
Exécution
INSTALLATION

linstaller les luminaires aux endroits prévus, selon les indications.

Les luminaires doivent étre adéquatement supportés pour le type de systéme de plafond
dans lequel ils sont montés.

A Fournir des supports sismiques approuvés par un ingénieur.
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ECLAIRAGE
Page 3 of 3
CABLAGE
Raccorder les luminaires aux circuits d'éclairage.
A Poser le cablage dans des conduits rigides ou flexibles, selon les indications.

ALIGNEMENT DES LUMINAIRES

Les luminaires montés en bandes lumineuses doivent étre correctement alignés, de
maniére a former une bande rectiligne ininterrompue.

Les luminaires montés individuellement doivent étre paralléles ou perpendiculaires aux
lignes d'implantation du batiment.

NETTOYAGE

Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 00 10 — Instructions
générales.

.1 Evacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement.

FIN DE LA SECTION
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