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DO03) BETON
1. LES RENSEIGNEMENTS PRESENTES DANS CES DESSINS ONT FAIT L’OBJET DE DETAILS DE CONCEPTION ET D’ANALYSES D2) FONDATIONS : . .
CONFORMES AU CODE DE CONSTRUCTION DE L’ONTARIO (EDITION DE 2012) ET AU CODE NATIONAL DU BATIMENT D03-1 MELANGES DU BETON
g%qg\'/%'é Egszg;|%)léNE';;REDF;REgBEELELg ig#‘:gguggg)gs E;"ER%?,\TEF;)TRSM'TE AVEC LES PRESENTES DONNEES AINSI D2-1 EMPATTEMENTS : DOSER LE BETON A DENSITE NORMALE EN CONFORMITE AVEC LA NORME CAN/CSA—A23.1 ET CE, AFIN QUE DETAIL DE L'ACIER MURAL A L'HORIZONTALE: A MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES
' L'ENSEMBLE DU BETON SE CARACTERISE PAR LA QUALITE INDIQUEE. COMME SUIT : (EMPLACEMENT DES MURS N'OFFRANT PAS DE CISAILLEMENT)
TOUS LES EMPATTEMENTS DEVRONT ETRE SUPPORTES SUR DU SOL NON MODIFIE D'ORIGINE ET OFFRANT UNE CAPACITE RESISTANCE: CLASSE T on PIQUE
01.1 STRUCTURE EN BETON, CONGUE SELON LA NORME CSA A23.3—04 (R2010). D’APPUI ADMISSIBLE D'AU MOINS 150 KPa. EMPLACEMENT 28 JOURS AFFAISSEMENT D'EXPOSITION DIAM. > A 36 BARRES
01.2 STRUCTURE EN ACIER, CONGUE SELON LA NORME CAN/CSA—S16—09. D2-2 TRAVAUX D'EXCAVATION ET DE REMBLAYAGE ET FONDATIONS : DALLE SUR SOL. A L'INTERIEUR 25 MPa 75mm Fo 2 500 mm (20 PO.) CROCHET STANDARD
, MURS DE PUITS 25 MPa 75mm F-2 +—+ A
2. L’ENTREPRENEUR SE DEVRA DE VERIFIER ET (OU) DE COORDONNER TOUTES LES DIMENSIONS ET (OU) TOUTES LES 1. AVANT D’ENTREPRENDRE TOUT OUVRAGE D’EXCAVATION, VERIFIER L’EMPLACEMENT DES SERVICES EXISTANTS ET PRENDRE —— — — ]
PENETRATIONS ET CE, EN EXAMINANT ET EN ETUDIANT LES DESSINS D’ARCHITECTURE, DE MECANIQUE ET TOUTES LES MESURES NECESSAIRES POUR MAINTENIR LES SERVICES REQUIS. AVISER LE REPRESENTANT DU MINISTERE *'ATTEINTE DE CES AFFAISSEMENTS EST RENDUE POSSIBLE PAR L’EMPLOI DE L’AGENT PRESCRIT DE REDUCTION “ \ LRI TR SR ST RERE Z
D’ELECTRICITE AVANT LA MISE EN ROUTE DE SES TRAVAUX DE CONSTRUCTION. SIGNALER TOUTE INCONSISTANCE AVANT DE TOUT SERVICE NON INDIQUE DANS LES PLANS OU AUTREMENT ANTICIPE AILLEURS. NE PAS ALLER PLUS SANS DE L'EAU. N e T e e LT T L 4
LA MISE EN ROUTE DE SES TRAVAUX. TOUTE OUVERTURE NON INDIQUEE DANS LES DESSINS DE CHARPENTE DEVRA AVOIR D’ABORD REGU DES INSTRUCTIONS AU SUJET DE LA PRESENTE SITUATION AU PREALABLE. , Fod 1 CELLULE DE TEST #1 CELLULE DE TEST #3
ETRE APPROUVEE PAR ECRIT PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE ET CE, AVANT LA CONSTRUCTION PROPREMENT LE BETON MELANGE D'AVANCE ET LES DOSAGES DU BETON DEVRONT ETRE CONFORMES AUX EXIGENCES DE LA N \—4-20M veRT. \_
DITE. 2. PRENDRE LES MESURES QUI S'MPOSENT POUR EVITER LE RONGEMENT DES SERVICES SOUTERRAINS OU DES CLAUSE 12 DE LA NORME CSA A23.1 AINSI QU'A CE QUI SUIT : TN = 4—20M VERT.
FONDATIONS EXISTANTES DU BATIMENT. "} H N—LA GROSSEUR ET . o
3. LES ECHELLES DEVRONT ETRE CONGUES ET HOMOLOGUEES PAR L'INGENIEUR DU FABRICANT, CET INGENIEUR DEVANT 1. A MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, LA RESISTANCE COMPRESSIVE ADMISSIBLE DEVRA ETRE D'AU MOINS 30 MPa = L'ESPACEMENT DES BARRES || 5 | | e
ETRE ACCREDITE EN ONTARIO ET DEVANT TENIR COMPTE DES CHARGES PREVUES AUX ALINEAS 4 ET 3 DU CODE DE 3. EN TOUT TEMPS AU COURS DE LA CONSTRUCTION, PROTEGER LE SOUS—SOL CONTRE LE GEL ET LES EFFETS DU GEL. ET CE, APRES 28 JOURS DE MORISSEMENT. Al ggR%gglPSo l\?IIJ-:I\?/EOANTCELLES SEN ) x -
CONSTRUCTION DE L’ONTARIO, SELON SON EDITION DE 2012 ET DU CODE NATIONAL DU BATIMENT DU CANADA, SELON , ! .
SON EDITION DE 2010. LES DESSINS D'ATELIER PRESENTES DEVRONT ETRE ESTAMPILLES PAR LEDIT INGENIEUR 4. S'ASSURER QUE SOIENT APPROUVEES LES SURFACES D'APPUI DES EMPATTEMENTS OU DES SEMELLES. 2 EECEZTT'"%: EI@;EABEISQUMEE;ANB%SE %EPLSK'A%:ER'L:'C'E)%ER%EENUNDEM%?TTS& RE S'E“GETPQRTSQEDS?JBE'E?SESEE{ E,EISORE:%E_E:LQURA'—ES A
SUSMENTIONNE. 5. EN DEGA DES 200 mm DE LA SOUS—FACE DE LA DALLE, SE SERVIR DE REMBLAI GRANULAIRE DE TYPE 'B’ POUR 25 P. 100 DE LAEMrASSE TOTALEEDU CIMENT. LE VOLUME TOTAL DE CIMENT DANS DES MELANGES DE BETON A D04) ACIER '
4. LA RESTRICTION SISMIQUE DES ELEMENTS D’ARCHITECTURE, DE MECANIQUE ET D’ELECTRICTE QUI N'EST PAS ANNOTEE ?gmg'ﬁ'gN'-DE,?R’}_:C%I_:SNOS‘IJTSE“?(;:REQE‘SF%NR[E:@TN'%Rﬁ o%N PEPﬂ)sOSEI;JESLAJUé%%ﬁ;gggg?gg”gf w?gDﬂHZEEPOE'rT SAE('?_AMER EN PLANCHER DEVRA ETRE CONSTITUE DE 100 P. 100 DE CIMENT PORTLAND STANDARD. _
DANS LES DESSINS DEVRA RELEVER DE LINGENIEUR DE L'ENTREPRENEUR. L'ELABORATION DES DETAILS DE ALTERNATIVEMENT, SELON LES INDICATIONS DU RAPPORT GEOTECHNIQUE. ) 3. PRODUIRE UNE ATTESTATION A L'EFFET QUE LES DOSAGES DES MELANGES CHOISIS PRODUIRONT UN BETON DE D04-1 ACIER DE CONSTRUCTION :
E%SJ'ISAIE-IF(I)O?ESII'I'SI:\)A:\?UDEE DZE(;/1R£\) EEFrRI-EO%())NDFSRggDéuﬁAﬁélﬁﬂngS SETFTATAIEEFTES EXNEDOEE(E%EFI gﬁNggRggIgN IP'IEIGENIEUR ’ LA QUALITE ET DU FLECHISSEMENT PRESCRITS ET QUE LA RESISTANCE DUDIT BETON SERA CONFORME A LA
s ; : 6. POUR LA DERNIERE EPAISSEUR DE 200 mm EN DESSOUS DE LA SOUS—FACE DE LA DALLE, SE SERVIR DE MATERIAU NORME CAN/CSA—A23.1-MO6. A MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, L'ACIER DE CONSTRUCTION DEVRA ETRE CONFORME
DE L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE LA CONCEPTION ET DE L'ELABORATION DETAILLEE DES ENSEMBLES GRANULAIRE 'A’, A DAMER EN FONCTION D’UNE DENSITE CORRESPONDANT A 100 P. 100 DE LA DENSITE PROCTOR ET \ AUX EXIGENCES PERTINENTES DE LA NORME CAN3—S16.1(06).
Eé§$I$L$ES%UD%iV?;?P§§ IE?;REE |EE|§TE5§/-\TI%NASS£§?RU%E E/E 'SESU?LTRFS ng(l;rSETA?\l\{riC érE!;(o?J;IPng]‘E\Tﬂ\I SSTRUCTURE MODIFIEE ET A SEC; ALTERNATIVEMENT, SELON LES INDICATIONS DU RAPPORT GEOTECHNIQUE. 4. IL EST INTERDIT D'UTILISER DU CHLORURE DE CALCIUM. ARTICLE DEVIS PERTINENT (A MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES) e e
NEUVE SONT EN MESURE DE SUPPORTER LES CHARGES IMPOSABLES ET CE, DE FAGON SECURITARE ET TOUJOURS 7. LA REUTILISATION DE MATERIAU GRANULAIRE EXCAVE SERA SOUMISE A L'APPROBATION DE LE REPRESENTANT DU 5. NE PAS CHANGER LE MELANGE DU BETON SANS D'ABORD AVOIR REQU UNE APPROBATION PAR LE REPRESENTANT SECTIONS ROULEES G40.21M — 350W PLAN CL P.A.E.
EN CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES PERTINENTES DU CODE DE CONSTRUCTION DE L’ONTARIO (EDITION DE 2012) MINISTERE DU MINISTERE A CE SUJET. ADVENANT TOUT CHANGEMENT AU NIVEAU DE LA SOURCE D'APPROVISIONNEMENT DES SECTIONS OU PROFILES CREUX DE  G40.21M — 350W (CLASSE C)
ET (OU) DU CODE NATIONAL DU BATIMENT DU CANADA (EDITION DE 2010). AUCUN ELEMENT NE POURRA ETRE MATERIAUX, LE NOUVEAU DOSAGE DU MELANGE DEVRA ETRE APPROUVE PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE. CONSTRUCTION EN ACIER (TUBES) (VPE DAPPU)
CONSTRUIT SANS LA CONFIRMATION ECRITE DE CES CONDITIONS DE LA PART DE L'INGENIEUR DE L’ENTREPRENEUR. D2-3 A MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES. PROTEGER LA STABILITE LATERALE . ] BOULONS DE CONNEXION i
==DELASIRATEDAPPUI  —  —— ———— DO3-2 - TRAVAUX D'ENLEVEMENT ET (OU) DE REFECTION DE DALLE SUR SOL BOULONS D’ANCRAGE A307 (A MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES DANS LA wo o
5. NE CONSTRUIRE AUCUN ELEMENT DE FONDATION SANS L'’APPROBATION ECRITE DES SURFACES ET DES PRESSIONS : ENI:SEI'OISER LE BATI ET (OU) gggl;%u;ggﬁ DES PLAQUES D’ASSISE) B2
h ) . ’ R .21M— X
DAPPUI DE LA PART D'UN E'NGEN'EUR GEOTECHNIQUE ET CE, APRES SOIN ETUDE DEE/S LIEUX SUR PLACE. LE FAT DE A MOINS D’INDICATIONS CONTRAIRES DANS LE RAPPORT GEOTECHNIQUE, NE PAS CREUSER AU DELA OU PLUS BAS 50(2") PREVOIR DES PLAQUES DAPPUI C I_EI_AN D o~
NE PAS RESPECTER LA PRESENTE EXIGENCE DES TRAVAUX PEUT ENTRAINER L'ENLEVEMENT ET (OU) LE REMONTAGE QU'UNE LIGNE SE PROLONGEANT VERS LE BAS ET O, A PARTIR DE N'MPORTE QUELLE STRATE D'APPUI, EN FONCTION NOUVEL OUVRAGE DE 1. REVETIR D'UNE COUCHE D'APPRET APPROUVE L'ENSEMBLE DES TRAVAUX EN ACIER. cE
DE N'IMPORTE QUEL ELEMENT ET (OU) DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE LA FONDATION ET CE, AUX PROPRES D'UNE PENTE D'UNE UNITE A LA VERTICALE POUR DEUX UNITES A L'HORIZONTALE. REGLER LES ELEMENTS DES oo "H" / REMPLISSAGE EN BETON 232
FRAIS DE LEENTREPRENEUR. EMPATIEMENTS (SEELLES) ET DES TRANCHEES EN S'ASSURANT DE RESPECTER LA PRESENTE EXIGENCE (VOIR LA Ak o | ' 2. LES CONNEXIONS DE_CHANTIER ET EN USINE DEVRONT ETRE DE TYPE SOUDE OU BOULONNE ET A Sl
6. L’ENTREPRENEUR SE DEVRA DE PREVOIR DES OUVRAGES D'ETAYAGE PRECONGUS ET PRECALCULES ET CE, EN QUE.). Z—ﬁﬁ o GRANDE VALEUR DE TENSION, SELON LA NORME ASTM A325. ENGINEERING LTD f;f
CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES, AFIN D'ACCOMMODER SES ACTIVITES DE CONSTRUCTION ET DE SORTE A EMPECHER <>(,< =] K 3. A LA PLUS RECENTE EDITION DE LA NORME CSA W59 ET LEUR REALISATION DEVRA RELEVER D'UN SN
D’ENDOMMAGER TOUTE AUTRE PROPRIETE ADJACENTE. L'ON SE DEVRA AUSSI DE LIMITER TOUTES LES ACTIVITES DE FONDATION ~0 FABRICANT APPROUVE PAR LE BUREAU CANADIEN DE SOUDAGE ET CE, EN CONFORMITE AVEC LES
CONSTRUCTION A L’INTERIEUR DES DELIMITATIONS DU SITE DE CONSTRUCTION; EN OUTRE, L’ENTREPRENEUR SE DEVRA EXISTANTE NOUVEAUX TREILLIS EN FILS METALLIQUES EXIGENCES DE LA NORME CSA W47.1.
DE RESTAURER TOUTE PROPRIETE EXISTANTE ENDOMMAGEE PAR SUITE DE SES TRAVAUX. ,
DOL.2 DESSINS DATELIER // TRAVAUX D'EXCAVATION (Rng)DRNEEIFI'gsglEUgIF (%FU) 152x152 18';/ 18.7 (6x6 6/8) 4. TOUTES LES SOUDURES APPARENTES DEVRONT ETRE FAGONNEES EN CONTINU ET ETRE LISSEES JUSQU'A
R % REMBLAI DAM L'OBTENTION D’UN FINI LISSE.
7 HUMECTER LA SURFACE (A NE PAS MODIFIER.)
1. PRODUIRE DES DESSINS D'ATELIER POUR TOUS LES TRAVAUX DE CHARPENTE ET TOUS LES TRAVAUX AFFECTANT LA STRUCTURE EXISTANTE ET CE, AVANT 5.NE PAS EPISSER LES MEMBRURES EN ACIER DE CONSTRUCTION, SAUF S| LE REPRESENTANT DU
ET LES PRESENTER A LA LA PERSONNE CHARGEE DE GERER LA CONSTRUCTION. LES FAIRE APPROUVER PAR LE DE COULER DU BETON. OPTION 1 : AUCUN GOUJON MINISTERE APPROUVE LA CHOSE PAR ECRIT.
REPRESENTANT DU MINISTERE AVANT D'ENTREPRENDRE LA FABRICATION. :
6. ADVENANT QU'IL S'AVERE IMPOSSIBLE POUR L'ENTREPRENEUR D'OBTENIR DES MEMBRURES EN ACIER DE
2. CHACUN DES DESSINS D’ATELIER DOIT PORTER LE SCEAU ET LA SIGNATURE D’UN INGENIEUR QUALIFIE ET DOMENT AUTORISE A TREILLS EN FILS METALLIQUES CONSTRUCTION QUI SONT PRESCRITES DANS LES DESSINS DE CHARPENTE, L'ENTREPRENEUR CHARGE DE
PRATIQUE DANS LA PROVINCE Ob S'EFFECTUENT LES TRAVAUX (ET CE, COMPTE TENU DES AUTRES DESSINS ANNOTES). 152x152 18.7/18.7 (6x6 6/6) L’ACIER DE CONSTRUCTION SE DEVRA ALORS DE PREVOIR DES MEMBRURES AYANT AU MOINS LES
NOUVEL OUVRAGE DE REMPLISSAGE EN BETON MEMES PROPRIETES EN COUPE QUE CELLES DES MEMBRURES PRESCRITES ET CE, SANS QUE LA CHOSE , Lo
a) DESSINS POUR TOUS LES TRAVAUX TEMPORAIRES. , 100(47),  1300(12") 100(4") N'ENTRAINE DES COOTS ADDITTIONNELS. L'ON SE DEVRA DE COMMUNIQUER AVEC LE REPRESENTANT DU L’entrepreneur devra vérifier toutes les
b) DESSINS POUR TOUTE PARTIE STRUCTURELLE CONGUE PAR LES PERSONNES REPRESENTANT L'ENTREPRENEUR ET CE, - MINISTERE RELATIVEMENT A L’ACCEPTATION DE N’IMPORTE QUEL PRODUIT DE SUBSTITUTION. . . . .
COMPTE TENU DE L'ENVELOPPE D'EXTERIEUR DU BATIMENT. LED TYP. dimensions et conditions sur place et faire
c) ACIER DE CONSTRUCTION o I L : | TP Y
3 TRAVAUX DE COFFRAGE Zt 3 I P W part a I'ingénieur de toute contradiction.
e) OUVRAGES DE RENFORT EN BETON zYe > N ~
f) TRAVAUX D'ETAYAGE DU SOL S
~0n
3. LES DESSINS D’ATELIER DEVRONT ETRE PASSES EN REVUE ET ESTAMPILLES PAR L’ENTREPRENEUR ET CE, AVANT DE LES
PRESENTER A L'EXAMEN DE LE REPRESENTANT DU MINISTERE. LES DESSINS D’ATELIER NON ESTAMPILLES PAR L'ENTREPRENEUR COLLE HILTI
SERONT TOUT SIMPLEMENT REJETES. TOUT DELAI DANS LA CONSTRUCTION QUI POURRAIT ETRE PROVOQUE PAR LE FAIT DE NE PRATIQUER DES TRAITS REMBLAI DAME HIT-HY 200
PAS SE CONFORMER A LA PRESENTE EXIGENCE DEVRA ETRE ASSUME PAR L’ENTREPRENEUR. DE SCIE ET (c%u)) (A NE PAS GOUJONS 10M,
NETTOYER ET (OU MODIFIER. A 600 mm (24 PO.
4. LA REVISION DES DESSINS D'ATELIER EST FONDEE SUR LE FAT QUE LE TOUT DOIT ETRE CONFORME AUX EXIGENCES DE HUMECTER LA SURFACE ) D’ENTRE AXE(S )
CONCEPTION GENERALE. CETTE REVISION NE CONSTITUE PAS UNE APPROBATION DE LA CONCEPTION DETAILLEE NI DES DU BETON EXISTANT _
QUANTITES AVANGEES DANS LES DESSINS D'ATELIER. LA RESPONSABILTE PAR RAPPORT AUX QUANTITES ET A LA CONCEPTION AVANT LE COULAGE OPTION 2 : GOUJONS
DETAILLEE DES MATERIAUX ET DES PIECES COMPOSANTES QUI S’AVERENT NECESSAIRES POUR EN ARRIVER A UN OUVRAGE EN PROPREMENT DIT DU
TOUT POINT COMPLET ET SATISFAISANT ET CE, EN CONFORMITE AVEC LES PRECISIONS COMPRISES DANS LES DOCUMENTS DE BETON.
CONCEPTION, RELEVENT TOUT SIMPLEMENT DU PRESENT ENTREPRENEUR.
6 EMIS POUR APPEL D'OFFRES | 2017-05-24
FOURNIR UNE CHAPE DE BETON 5 EMIS POUR APPEL D'OFFRES | 2017-01-06
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