MUR EXISTANT

/7 NOUVEAU MUR

PREVOIR DEUX (2) ARMATURES
ADDITIONNELLES, DE
GROSSEUR 15M ET A LA
VERTICALE ET CE, DE CHAQUE
COTE DE L'OUVERTURE.

300
\

OUVERTURE DE 300 mm
SUR 610 mm.

300

— PREVOIR DEUX (2) ARMATURES
ADDITIONNELLES, DE GROSSEUR
15M AVEC CROCHET 610mm ET A
L'HORIZONTALE ET CE, AU-DESSUS

610

ET EN DESSOUS DE L'OUVERTURE.

T | NOTE:

RENFORCEMENT
REGULIERE ET GOUJON
OMIS POUR LA CLARITE

/"8 \ COUPE : OUVERTURE MURALE

S101 ECHELLE 1:20

+432

PAROI OU MUR
EXISTANT DE LA
CELLULE D'ESSAI

FDALLE EXISTANTE

+ 1500 (A CONFIRMER SUR PLACE.)

<

AN

15M @ 200 VERT. ——~ |

750

GOUJONS DE GROSSEUR 10M, A 500 mm

DALLE

GRILLAGE EN ACIER DE 38 mm
SUR 3,2 mm ET DE TYPE

19-W—4; A AMENAGER AVEC
DES COURROIES TOUT AUTOUR.

CORNIERE L51x51x6,4
(2"x2”x1/4") + BARRE D’ARRET
PLAQUES D'ANCRAGE GALVANISEE
DE 40 mm SUR 6,4 mm
(1-1/2 PO. SUR % PO.),

A 600 mm (24 PO.)

D’ENTRE AXES OU SELON

LES INDICATIONS.

915 ,
%\OO mm D ¢
L’HORIZONTALE ET A LA
CHEVAUCHEMENT VERTICALE ET CE, SUR LA
DE 610 mm FACADE EXTERIEURE.
|

DALLE EN BETON DE — -
300 mm, A AMENAGER [~ No/”
AVEC DES ARMATURES
15M, A 200 mm )
D'ENTRE AXES ET CE, i 8 DALLE EN BETON DE 300
DANS CHAQUE SENS i..] 200 [g g 33| 200 mm, A AMENAGER AVEC DES
ET AU BAS. JEo ARMATURES 15M, A 200 mm

Log D’ENTRE AXES ET CE, DANS
GOUJONS 15M. A 300 mm oo CHAQUE SENS ET AU BAS.
’ ! _I
D’ENTRE AXES; A AMENAGER %z = -t APPLIQUER UN ENDUIT GOUJONS 15M, A
AVEC DES CROCHETS STANDARD. ahg A XYFEEX SUR LA FAGADE 300 mm D

s S i INTERIEURE DES MURS ET A AMENAGER AVEC
XUEMESAEEQOEVE%E 200 mm. T \%r' SUR LA PARTIE SUPERIEURE DES CROCH
ARMATURES DE GROSSEUR = =\ . e DE LA DALLE.

15M, A 200 mm D’ENTRE
AXES, A L'HORIZONTALE ET A
LA VERTICALE ET CE, SUR LA

CLE DE CISAILLEMENT DE
38 mm SUR 89 mm

DALLE EN BETON DE 200 mm,

[

|

[

EXISTANTE |

EN BETON | |
— T

f

APPLIQUER UN ENDUIT
XYPEX SUR LA FACADE
INTERIEURE DES MURS
ET SUR LA PARTIE

SUPERIEURE DE LA DALLE.

MUR EN BETON DE

200 mm, A AMENAGER
AVEC DES ARMATURES
DE GROSSEUR 15M, A

'ENTRE AXES;

[~ b{GAGEMENT

DE 50/ mm D'ENTRE AXES; DEVANT FAIRE L'OBJET

DE TRAVAUX DE FORAGE, PUIS A

COLLER DANS LE CENTRE DE LA DALLE

EXISTANTE ET CE, EN SE SERVANT DE

COLLE HILTI HIT HY-200 (A NOYER DANS

UNE PROFONDEUR DE 150 mm.).
15M @ 300 HOR.

PREVOIR DES GOUJONS DE GROSSEUR

15M, A 300 mm D'ENTRE AXES DANS LE

CENTRE DU MUR EXISTANT EN BETON ET

CE, A CHAQUE EXTREMITE DES

OUVRAGES DE REMPLACEMENT DE MUR.

- SE SERVIR DE NOUVELLES BARRES
POUR CHEVAUCHER LES GOUJONS
DANS UNE DISTANCE DE 610 mm;

T

4200 (A ASSORTIR A
L'OUVRAGE EXISTANT.)
A

GOUJONS DE GROSSEUR 15M,
A 200 mm D'ENTRE AXES;
DEVANT FAIRE L'OBJET DE
TRAVAUX DE FORAGE, PUIS A
COLLER DANS LE CENTRE DE
LA DALLE EXISTANTE EN BETON
ET CE, EN SE SERVANT DE

COLLE HILTI HIT HY-200 (A
NOYER DANS UNE
PROFONDEUR DE 150 mm.).

7

CHEVAUCHEMENT
DE 610 mm

CHEVAUCHEMENT DE 610 mm

DEGAGEM
DE 75

MENAGER LES TROUS DE FORAGE
REQUIS ET SE SERVIR DE GOUJONS
EPOXYDIQUES DANS LE BETON
EXISTANT; EN OUTRE, SE SERVIR DE

COLLE HILTI HIT HY-200 (A NOYER DANS

BUTRRGESHRTRP AE00 88Y;

PAR L'ENTREPRENEUR ET CE,
EN FONCTION DU BESOIN.

15M @ 200 E.W.

COUPE : MUR OU PAROI DU PUITS DE LA CELLULE D’ESSAI

S101 ECHELLE 1:20
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/ 4\ DETAIL : TRANCHEE

BARRE DE NEZ DE GROSSEUR 10M
ET CE, DE CHAQUE COTE
4

DALLE EN BETON DE 300 mm,
A AMENAGER AVEC DES ARMATURES

S101 ECHELLE : P. A E.

63

Pal

6 |/ 50-300

6 |/ 50-300

<,

24—

d

15M, A 200 mm D'ENTRE AXES ET CE,
DANS CHAQUE SENS ET AU BAS.

PLAQUE EN CONTINU
DE 12,7 mm SUR 25 mm

CORNIERE L127x76x12,7 mm; MORTAISER
LES OUVRAGES ANGULAIRES AUX COINS.

PEINDRE LA CORNIERE EN SE
SERVANT DE PEINTURE APPROUVEE
ET DE COULEUR JAUNE.

L51x51x9.5mm

6 |/ 50—300

[
A
[

4
<
4
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7“3\ DETAL : REBORD DU PUITS

S101 ECHELLE : P. A E.

5|~

NEZ, DE GROSSEUR 10M

CROCHETS D’ANCRAGE DE 12,7 mm
DE DIAMETRE, A 610 mmn D'ENTRE AXES

125

50

NOTA.
A MONTER LE LONG DE
LA PERIPHERIE DU PUITS.

FAGCADE EXTERIEURE.
CLE DE CISAILLEMENT

DE 38 mm SUR 89 mm

(DETAIL TYPIQUE)

6 COUPE :

A AMENAGER AVEC DES
ARMATURES 15M, A 300 mm
D'ENTRE AXES ET CE, DANS
CHAQUE SENS ET AU BAS.

PUITS DE PUISARD

S101 ECHELLE : 1:25

DALLE |

EXISTANTE |

EN BETON | |
.

TRAVAUX D’ETAYAGE DU SOL, DEVANT ETRE
CONGUS PAR L'INGENIEUR DE L'ENTREPRENEUR.

A;\A 3
S101

|

|

APPLIQUER UN ENDUIT }

XYPEX SUR LA FAGADE |

INTERIEURE DES MURS |
ET SUR LA PARTIE

SUPERIEURE DE LA DALLE |

|

|

|

MUR EN BETON DE 200 mm,
A AMENAGER AVEC DES
ARMATURES DE GROSSEUR
15M, A 200 mm D’ENTRE
AXES, A L’HORIZONTALE ET
A LA VERTICALE ET CE, SUR
LA FAGADE EXTERIEURE.

GOUJONS 15M, A 300 mm
D’ENTRE AXES; A AMENAGER
AVEC DES CROCHETS
STANDARD.

CLE DE CISAILLEMENT
DE 38 mm SUR 89 mm
(DETAIL TYPIQUE)

2 COUPE

: OUVRAGE DE REMPLISSAGE DE PLANCHER

" ~—— DEGAGEMENT
DE 50 mm

DE 610

ENTRE AXES,

ETS STANDARD.

50
DEGAGEMENT

1200

CHEVAUCHEMEN
DE 610 mm

200

> |(DETAIL TYPIQUE)

(DETAIL TYPIQUE)

5

COUPE :

DALLE EN BETON DE 200 mm,

A AMENAGER AVEC DES

CORNIERE L76x51x6,4 (PATTE
INFERIEURE, A LA VERTICALE);
A AMENAGER AVEC DES ARMATURES
KB3 DE 12,7 mm DE DIAMETRE, A
400 mm D’ENTRE AXES; A NOYER

DANS UNE PROFONDEUR DE 89 mm.

GRILLAGE EN ACIER DE 38 mm
SUR 3,2 mm ET DE TYPE
19—W—4; A AMENAGER AVEC
DES COURROIES TOUT AUTOUR.

CORNIERE L51x51x6,4 (2”x2"x1/4”)
+ BARRE D’ARRET

PLAQUES D’ANCRAGE GALVANISEE DE
40 mm SUR 6,4 mm (1—-1/2 PO.
SUR % PO.), A 600 mm (24 PO.)

D'ENTRE AXES OU SELON LES
INDICATIONS.

‘ M<;
DALLE EN BETON DE 300 mm,

A AMENAGER AVEC DES
ARMATURES 15M, A 200 mm
D'ENTRE AXES ET CE, DANS
CHAQUE SENS ET AU BAS

ARMATURES 15M, A 300 mm
D'ENTRE AXES ET CE, DANS
CHAQUE SENS ET AU BAS.

PUITS DE PUISARD

S101 ECHELLE : 1:25

TRAVAUX D’ETAYAGE DU
SOL, DEVANT ETRE CONGUS

PAR L'INGENIEUR DE

L'ENTREPRENEUR.

e s c— c—

‘DDJ'CHEVAUCHEMEN

-

W ECHELLE :

DALLE

EXISTANTE
EN BETON |

Y

APPLIQUER UN ENDUIT

XYPEX SUR LA FACADE
INTERIEURE DES MURS

DALLE EN BETON DE
300 mm, A AMENAGER
AVEC DES ARMATURES
15M, A 200 mm

D'ENTRE AXES ET CE,

1:25 DANS CHAQUE SENS
ET AU BAS.
TRAVAUX D’ETAYAGE DU SOL, DEVANT ETRE
CONGCUS PAR L'INGENIEUR DE L'ENTREPRENEUR.
i i S101
50 3] .
CLEAR -

ET SUR LA PARTIE
SUPERIEURE DE LA DALLE.

MUR EN BETON DE 200 mm,
A AMENAGER AVEC DES
ARMATURES DE GROSSEUR
15M, A 200 mm D’ENTRE
AXES, A L'HORIZONTALE ET
A LA VERTICALE ET CE, SUR
LA FAGADE EXTERIEURE.

GOUJONS 15M,
A 300 mm D’ENTRE AXES;
A AMENAGER AVEC DES
CROCHETS STANDARD.

CLE DE CISAILLEMENT
DE 38 mm SUR 89 mm
(DETAIL TYPIQUE)

—— — — — — — — — — | — — — — — — —— — — — —— — —
S

1

DE 610 mm

DESAGEMENH“

A RENFORCER A L’EMPLACEMENT
DE LA MARCHE ET CE, AFIN
D’ASSORTIR LE TOUT AUX
ARMATURES MURALES. AU BESOIN,
CHEVAUCHER LES BARRES DANS
UNE DISTANCE D’AU MOINS 610
mm. PREVOIR OU MENAGER UNE
CLAVETTE DE CISAILLEMENT DE
39 SUR 89 mm SI LES DEUX
ENSEMBLES FONT L'OBJET DE
COULAGES DISTINCTS.

PREVOIR UN OUVRAGE
D'HYDROFUGEAGE ET CE, LE
LONG DE TOUS LES JOINTS.

COLONNE
/ EXISTANTE
o) =
P2
o |
o
[e)]
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"1CHEVAUCHEMEN

COUPE

: OUVRAGE DE REMPLISSAGE DE PLANCHER

W ECHELLE :

1:25 C

DALLE EN BETON DE 300 mm, A
AMENAGER AVEC DES ARMATURES
15M, A 200 mm D’ENTRE AXES ET

CE, DANS CHAQUE SENS ET AU BAS.

AN

\ EMPATTEMENT EXISTANT

NE PAS RONGER LA
SOUS—FACE DE
L'EMPATTEMENT OU DE
LA SEMELLE EXISTANTE.

TRAVAUX D’ETAYAGE DU SOL,
DEVANT ETRE CONGUS PAR
L'INGENIEUR DE L’ENTREPRENEUR.

PREVOIR UN OUVRAGE
D’HYDROFUGEAGE ET CE,
LE LONG DE TOUS LES JOINTS.
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L’entrepreneur devra vérifier toutes les
dimensions et conditions sur place et faire
part a I'ingénieur de toute contradiction.
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