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Partie 1 Général 

1.1 RÉFÉRENCES 

.1 ASTM International 

.1 ASTM A123/A123M-13, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip 
Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products. 

.2 CSA International 

.1 CSA O141-F05, Bois débité de résineux. 

.2 CSA O325-F07, Revêtements intermédiaires de construction. 

.3 Commission nationale de classification des sciages (NLGA) 

.1 Règles de classification pour le bois d'oeuvre canadien 2014. 

1.2 ASSURANCE DE LA QUALITÉ 

.1 Marquage du bois : estampe de classification d'un organisme reconnu par le 
Conseil d'accréditation de la Commission canadienne de normalisation du bois 
d'oeuvre. 

.2 Marquage des panneaux de contreplaqué: selon les normes pertinentes de la 
CSA. 

1.3 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 

.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels 
conformément à la section aux instructions écrites du fabricant. 

.2 Élaborer un plan de réduction des déchets pour les travaux faisant l'objet de la 
présente section, conformément à la section 01 00 10 - Instructions générales. 

Partie 2 Produit 

2.1 ÉLÉMENTS DE CHARPENTE, ÉLÉMENTS STRUCTURAUX ET PANNEAUX 

.1 Bois débité : bois de résineux au fini S4S (blanchi sur 4 côtés), d'une teneur en 
humidité ne dépassant pas 19 % (R-SEC). 

.1 Conforme à la norme CSA O141. 

.2 Conforme aux Règles de classification pour le bois d'oeuvre canadien, de 
la NLGA. 

.3 Traité sous pression avec des produits de préservation. 

.2 Fourrures, cales, bandes de clouage, fonds de clouage, faux-cadres, tasseaux et 
chanlattes, membrons, fonds de clouage pour bordures de toit et lambourdes. 

.1 Planches : catégorie « standard » ou supérieure. 
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.2 Bois de dimension : classification « charpente légère (claire) », catégorie 
« standard » ou supérieure. 

.3 Traité sous pression avec des produits de préservation. 

.3 Panneaux de contreplaqué: conformes à la norme CSA O325. 

.1 Traité sous pression avec des produits de préservation pour des 
applications extérieures selon les indications. 

.2 Épaisseurs selon les indications. 

2.2 ACCESSOIRES 

.1 Fini des dispositifs de fixation 

.1 Métal galvanisé : selon la norme ASTM A123/A123M, pour ouvrages 
extérieurs. 

.2 Produit de traitement du bois 

.1 Préservation du bois appliqué en surface: cuivre alcalin quaternaire 
coloré (ACQ) appliquée aux matériaux de bois d'œuvre et des panneaux 
sous pression au minimum 0,25 pcf 

.2 Appliqué en liquide ACQ pour le traitement sur place des coupes et les 
trous. 

Partie 3 Exécution 

3.1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

.1 Appliquer un produit de préservation sur les éléments en bois avant de les 
installer. 

.2 Appliquer le produit de préservation par immersion ou au moyen d'un pinceau. 
Enduire les surfaces jusqu'à saturation et laisser le produit s'imprégner pendant 
au moins trois (3) minutes dans le cas des pièces de bois massif et pendant 
une (1) minute dans le cas des panneaux contreplaqués. 

.3 Avant d'installer les éléments, appliquer généreusement au pinceau du produit 
de préservation sur toutes les surfaces mises à nu par les coupes, les dressages 
et les percements effectués sur place. 

3.2 INSTALLATION 

.1 Installer les éléments d'équerre et d'aplomb, selon les cotes de hauteur, les 
niveaux et les alignements prescrits. 

.2 Réaliser les éléments continus à partir des pièces les plus longues possibles. 

.3 Installer les fourrures et les cales nécessaires pour écarter du mur et supporter 
les armoires, les éléments de finition des murs et des plafonds, les revêtements, 
les bordures, les soffites, les parements et d'autres ouvrages, au besoin. 
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.4 Installer les tasseaux et les chanlattes, les fonds de clouage pour bordures de 
toit, les tringles de clouage, les membrons et les autres supports en bois requis, 
et les fixer au moyen de dispositifs de fixation galvanisés. 

.5 Assembler, ancrer, fixer, attacher et contreventer les éléments de manière à leur 
assurer la solidité et la rigidité nécessaires. 

.6 Au besoin, fraiser les trous de manière que les têtes des boulons ne fassent pas 
saillie. 

3.3 PROTECTION 

.1 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les 
travaux de construction. 

.2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par 
l'installation des éléments de charpenterie. 

FIN DE LA SECTION 


