CADRE ET COUVERCLE/
FRAME END COVER

FONDATION DE CHAUSSEE/

CONDUITE PLUVIALE

@ TUYAU PRINCIPAL/ WATER MAN

@ BOUCHE A CLE DE BRANCHEMENT
TYPE A COULISSE AVEC TIGE D’ACIER

ROADWAY FOUNDATION
© | /ﬂl|= —
UNE SEULE SECTION
D'AJUSTEMENT (150mm max)/ >
ONE ADJUSTMENT RING (150mm PUISARD DE BETON
| RECAST catcreasv
GEOMEMBRANE (VOIR DETAIL ANNEAU/
TYPE REGARD)/ NG
CEOMEMBRANE: SEE™ MANHOLE
TYPICAL DETAIL L J—
MATERIAUX D’EXCAVATION OU MATERIAUX 8610 TRAPPE EN ,.-(LNTE /
D'EMPRUNT EXEMPTS DE MATIERES CAST IRON TRAPEING HODD
ORGANIQUES DE BLOCS, CAILLOUX, gttt
DE GROSSEUR MAXIMALE DE 300mm BASE/ @45E i
SUR LA PLUS GRANDE FACE, S oo S
COMPACTES A 90% DU P.M. ET PAR ) R R
COUCHE D’AU PLUS 300mm o -
(VOIR ARTICLE 9.2.4.2 DU NQ S / (g
1809—300/ - - I
EXCAVATION MATERIAL OR BORROW _JOINT ETANCHE/ - / of - -
MATERIAL FREE FROM FREE OF ORGAMIC . TWATERTIGHT . SEAL ). Bl
MATTER, COMPRESSIBLE MATTER AND 8
STONES WHOSE BIGGEST SURFACE /S B
NOT MORE THAN J00 MM ACROSS,
COMPACTED 7O 90% PM. AND IV S E)EE-:E« ggs'-ogl_: '-Ef CNS.ST
LA YERS NOT EXCEEDING 300 MM (SEE ol L A SLOPE AS /l’f@U//?fb 5)/ o
ART. 9.24.2 N@ 7809-300). \ S DALLE/ 5145 A CNSST
\\ ASSISE PIERRE CONCASSEE MG—20
300 #1200 COMPACTEE A 90% DU PROCTOR MODIFIE/

MC=20 CRUSHED STONE COMFACTED 70

90% OF MODIFIED PROCTOR

DETAIL PUISARD / 8\

CATCHEASIN LETA/

C03|Co6

@W CADRE ET COUVERCLE/
FRAME END COVER

GEOMEMBRANE CPV/. g
PVC GLOMEMBERANE

A
/

J-—GEOTEXTILE/
\ GLOTEXTILE

RUBAN ADHESIF/
ADHESIVE TAFE

FONDATION DE CHAUSSEE/
17 ROADWAY FOUNDATION

- 7/

W 50777 =

.. UNE' SEULE " SECTION’
- D’AJUSTEMENT .(150mm max.)/

T ONE ADJYSTMENT RING (150mm

" max)

AND COVER

INOXYDABLE ET COUVERCLE/
CURE BOX WTH STAINLESS STEEL ROD

500mm

BOUCHON /
CAP

ERDANCHEMENT/A SERVICE LINE
) (XJ

N

AQUEDUC/ #ATERMAINV

2.0m

TERRAIN NATUREL/

LXISTING GROUND \

<

PUITS EXISTANT/

LXISTING WELL

PANAN )j( ZSNSANA N

2000 min.

TUBAGE
/ UITS EXISTANT/
EXISTING WELL

®_
|

[P N

T £

L
——

XSS,

DALLE DE BETON—/
CONCRETE SLAB
600 X 600 X 38mm

IDENTIFICATION

COMPACTED 70 90% OF M.F.

@TUYAU DE SERVICE #50mm PEHD

DE TYPE PEX/
FPEX HDFE FIPE DA S0mm

@CONDUITE #75mm CPV DR-26/
PV DR-26 FPIPE, DA 75mm

@ ANODE DE ZINC VOIR DETAIL TYPE/

JING ANODE, SEE DETAIL

MATERIAUX D’EXCAVATION OU MATERIAUX
D’EMPRUNT EXEMPTS DE MATIERES
ORGANIQUES DE BLOCS, CAILLOUX,

DE GROSSEUR MAXIMALE DE 300mm
SUR LA PLUS GRANDE FACE,
COMPACTES A 90% DU P.M. ET PAR
COUCHE D'AU PLUS 300mm

?

1800

JOINT ETANCHE EN
CAOUTCHOUC/

RUBBER
WATERTIGHT

ECHELONS ET
ECHELLE/
STEPS AND

LADDER A EXIGENCES DE LA C.N.S.S.T.
SLOPE AS REQUIRED BY
TTACHES EN CORDE  CMSST
\ OU EN FIL DE FER/
SECTION \CONIQUE/ SRS REMPLIR L'ESPACE COMPRIS
CONE SECTION i 1 ENTRE LA CONDUITE ET LA
REGARD EN BETON CUNETTE DE BETON/
I ~— PREFABRIQUE/ FILL THE SPACE BETWEEN
Z?ﬁ% CONCRETE THE PIPE AND CURVED g:j NL"]-'STSE/PREFABR'QUEE
CHAMNEL FACTORY PRECAST
. CURVED CHAMNEL
- | | | )
(L _\ ,

1809—300/

(VOIR ARTICLE 9.2.4.2 DU NQ

LXCAVATION MATERIAL OR BORROW
MATERIAL FREE FROM FREE OF ORGAMIC
MATTER, COMPRESSIBLE MATTER AND
STONES WHOSE BIGGEST SURFACE /S
NOT MORE THAN 300 MM ACROSS
COMPACTED 70 908 PM. ANMD WV
LAYERS NOT EXCEEDING 300 MM (SEE

ART. 8242 NQ 1809—300).

PENTE SELON LES

CUNETTE PREFABRIQUEE
EN USINE/

FACTORY FPRECAST
CURVED CHAMNEL

JOINT ETANCHE/
WATERTIGHT SEAL

ASSISE PIERRE CONCASSEE

MG—20 COMPACTEE A 90%

LINING:

REVETEMENT:
GEOMEMBRANE DE PVC
EXTRUDE SUR GEOTEXTILE
NON TISSE AIGUILLETE SUR
UNE HAUTEUR DE 1800mm/

ROBINET D’ARRET INCONGELABLE

COMPRESSION SANS DRAIN POUR
BRANCHEMENT #50mm. CONFORME BNQ

1809-300/

COMPLIANT

@ROBINEI' DE RUE CONFORME BNQ 1809-300/
MAIN STOFR, BN@ 71809-300 COMPLANT

@ PIERRE CONCASSEE DE TYPE MG-—20
ASSISE COMPACTEE A 90% DU P.M./

MC-20 CRUSHED STONE , BEDOIVG

T

mj

f%_lll_lll_lll

J—I11

A

CURE STOP WITH COMPRESSION FITTINGS
WITHOUT DRAN, DIA. SOMmM, BNQ 1809-300

@ CONDUIT ELECTRIQUE VOIR ELECT./

LLECTRICAL CONDUIT SEE ELECT.

PUITS ARTESIEN/ 6 )

WELL

NIVEAU DU
SOL
GROUND LEVEL

C04{C06,

_ COULISSEAU ADAPTEUR ET
/ CLAPET ANTI-RETOUR/
PIT LESS ADAPTER AND

SOUDURE

9 ALUMINOTHERMIQUE SUR LA

R POTEAU D’INCENDIE/ BOITE DE BRANCHEMENT/

g FIRE HYDRANT ALUMINO~THERMIC WELOING

N ON JUNCTION Box

3

N

N SOUDURE ALUMINOTHERMIQUE

E SUR LE CORPS DU POTEAU

S I=C D’INCENDIE/

L \7 ALUMINO~THERMIC WELOING

L] ON FIRE HYDRANT

I BRANCHEMENT DE SERVICE/
uE ! SERVICE JUNCTION
AQUEDUC PVC/ t
WATER MAIN PVC | AQUEDUC PVC/
, WATER MAIN PVC
3000 , 3000 = t

VERS PROCHAIN POTEAU Y - VERS PROCHAIN POTEAU
D’INCENDIE/ - ] L] — = D'INCENDIE/
7O NEXT FIRE HYDRANT - s TO NEXT FIRE HYDRANT

CALIBRE No.6 TYPE
TVENG

6 CALIGER
RWU—IO-X—LINK—40C

CHECK VALVE

ATTACHES A 3.0m c/c TYP./
ATTACHS AT Z.0m ¢/c TVP.

POMPE SUBMERSIBLE/
/ SUBMERSIBLE PUMP

BANDE INDICATRICE JAUNE

50 mm DE LARGEUR

YELLOW INDICATING STRIP

S0mm WIDE

450

900

150

L —t—T |
N

s N

CONDUIT SOUS PAVAGE VOIR

DETAIL TYPE DE FONDATION

DE STATIONNEMENT ET ACCES/

CONDUIT UNDER ASFHALT SEE ROADWAY
AND PARKING FOUNDATION DETAL

CONDUIT SOUS GAZON: MATERIAU
D’EXCAVATION DE BLOC ET EXEMPT DE
CAILLOU DONT LE ¢> 150mm OU
REMBLAI CL—"B” COMPACTEE A 90% P.M.
PAR COUCHE DE 300mm MAX ¢150mm
CONDOUIT UNDER GRASSED ARERA:
LXCAVATION MATERIAL FREE OF BLOCK
2 >750mm OR CLASS B FILL
COMPACTED 70 90% M.FP. BY LAYER OF
300mm MAX.

ASSISE MG—112 SABLE

COMPACTEE 90% P.M./
MGC—7712 SAND BGEDOIVG

COMPACTED 70 90% M.F.

INSTALLATION CONDUIT OU CABLE
ELECT, ET FOURNIS PAR ELECT.
REMBLAYAGE PAR ENTREPRENEUR
GENERAL/

CONDUIT AND CABLE BY ELECTRICAL
EXCAVATION, FOUNDATION AND FILLING
BY GENERAL CONTRACTOR,

VOIR ELECT.
SEE ELECT:

CONDUIT ELECTRIQUESOUTERRAIN

CABLE OU CONDUITS MULTIPLES

CABLE OR/ MULTIPLE COMDUITS,

o

UNDERCHOUND LLLECTAICAL CONOLI

C03|Cos,

PVC GEOMEMBRANE EXTRUDED

ON A NEEDLE PUNCHED NON
WOVEN GEOTEXTILE, 1800mm

REMPLIR L’ESPACE COMPRIS DU PROCTOR MODIFIE/ 300

ENTRE LA CONDUITE ET LA MC—-20 CRUSHED STONE HEIGHT
CUNETTE DE BETON/ COMPACTED TO 90% OF

FILL THE SPACE BETWEEN MODIFIED PROCTOR COUPE A—A

THE PIPE
CHANNEL

AND CURVED

DETAIL REGARD

MANHOLE DETAN

R,

GAINE D'ACIER, EPAISSEUR MI
PAROI 4.78mm POUR
CONDUITE AQUEDUC PVC
DR—26 #75/

STEEL CASING INSIDE WALL

CALE ISOLANTE EN
PLASTIQUE /
PLASTIC SPACER

PREVOIR AUX 2 EXTREMITES

DES JOINTS ETANCHES/
INSTALL SEALING JONTS

N.

WDTH OF 4.78nm. FOR WAJER
FIPE PVC DR-26, 75mm DIA.

A7 BOTH £ENDS
) i\ — = .
) 5
i/} wre)
\ 2,0m

NOTE:
TOUS LES JOINTS DE CONDUITE

\CALE ISOLANTE EN PLASTIQUE
L'INSTALLATION ET QUANTITE REQUISE
SELON LES RECOMMANDATIONS DU

MANUFACTURIER/
PLASTIC SPACLR INSTALLATION AND

REQUIRED QUANTITY ACCORDING 70
MANUFACTURER'S RECOMMENDA TIONS:

SONT

RETENUS A LINTERIEUR DE LA GAINE/
ALL THE PIPE JONVTS MUST BE RESTRAINED

INSIDE™ THE CASING.

COUPE A-A

DETAIL GAINE D’ACIER
STELEL CASINVG

FIL TRAGANT EN CUIVRE

RWU—90—X—LINK—40C/
COPFPER TRACER WIRE No

ONTE/ CAST /RON-

gFor

CONNECTEUR MECANIQUE
DE MA.LT./

CROUNDING MECHAMICAL
AQUEDUC PVC/ = COMNVECTOR

WATER MAIV AT

DETAIL TYPE INSTALLATION

FIL TRACANT SUR L'AQUEDUC

VANNE/ VALVE

WATER MAN THRACLER WirE IVSTALLATION DFE7AN

e
CROIX/ COUDE/
CROSS 1 1800 \
—
il 1l ) op—'T ] E— X T
T gy O C Jg AN DJN O NE— ] |
Z !l:::v!
BOUCHON/ L:OLLEr DE RETENUE (TYP.)/
PLUE RESTRAIN DEVICE (TYP,) “
NOTE:

1—LES JOINTS DOIVENT ETRE RETENUS DE
CHAQUE COTE DES PIECES SPECIALES
(BOUCHON, VANNE, TE, CROIX, COUDE, ETC.)
SUR UNE LONGUEUR SPECIFIEE AU TABLEAU
6 DU BNQ 1809-300 /
SONTS MUST GE RESTRANED ON EACH
SIDE OF SPECAL FIECES (PLUG VALVE

TEE, CROSS, ELBOW, F7C) AS PER M@
1809-300 TABLE 6

DETAIL TYPE SYSTEME DE RETENUE TYPE
LSTRAWING STYSTEM DFETAN

PAVAGE/ PAVEMENT

BOITE DE VANNE EN FONTE
AVEC DESSUS "AUTO—STABLE"
TYPE PROFOND. 143mm DE DIA.
AVEC PLAQUE GUIDE/
FREESTANODING CAST [RON
VALVE: BOX, DEEP TYFE, DIA.
134mm WITH GUIDE PLATE

COLLET DE RETENUE VOIR
DETAIL TYPE/

RESTRAIN DEVICE

SEE DETALL TYP.

ROBINET—-VANNE A SIEGE RESILIENT EN
ASSISE DE BETON/
FONTE, BOULONS ET NOIX EN ACIER _ P

INOXYDABLE JOINT TYTON CONFORME A 450 x 450 x100

LA NORME NQ 1809-300/
CAST IRON RESILIENT WEDGE GATE VALVE, ASSISE EN PIERRE CONCASSEE
MG—20B COMPACTEE A 90% DU P.M./

STAIMLESS STEEL HARDWARE, TYTON
JSOINT, BNG 1809—-300 COMPLIANT CRUSH STONE BEDDING ME—208
COMFACTED 70 90% M.F.

DETAIL TYPE VANNE D’AQUEDUC
WATER MAN VAL VE TYH/CAL DETAN

SOUDURE
ALUMINOTHERMIQUE/
ALUMINO—THERMIC
WELOIVG

ANODE DE ZINC/
NG ANOOE

OUDURE
ALUMINOTHERMIQUE/
ALUMINO—THERMIC
WELOING

} ANODE DE ZINC/

G ZING ANODE

ANODE DE ZINC/ ZINC ANODE ANODE DE ZINC/ ZINC ANODE
LINGOT DE ZINC/ZWC NGoT DIMENSIONS POIDS TOTAL/ DIAMETRE/ LINGOT DE ZINC/ZWe eor DIMENSIONS POIDS TOTAL/
POIDS/ LONG,/ DIM. EXTERIEURES/ TOMAL WEIGHT DAMETER POIDS/ LONG./ DIM. EXTERIEURES/ TOMAL WEIGHT
WEIGHT | LENGHT EXTERNAL DIM. WEIGHT | LENGHT EXTERNAL DIM.
10,9 kgs|1220mm | 36x36mm | 1372 x #102mm | 23 kgs 100 @ 300mm | 5,5 kgs| 610mm | 36x36mm | 965 x #102mm |12,4 kgs
POTEAU D’INCENDIE 350 @ 450mm | 10,9 kgs|1220mm | 36x36mm | 1372 x #102mm | 23 kgs
[IRE HYDRANT

VANNE / VAL VE

COLLET DE M.ALT./
GROUNOING COLLET

ENTREE DE SERVICE
SERVICE ENTRY POINT

SOUDURE

WELOIVG

AQUEDUC PVC/
WATER MV PYC

NOTE

RECOUVRIR LA CONNEXION ET TOUT LE

COLLET DE M.A.LT. AVEC UN APPRET ET ANODE DE ZINC/

ALUMINOTHERMIQUE/
ALUMINO—-THERMIC

TUYAU, COUDE, TE EN PVC/
PIPE, VALVE, TEE, CROSS, ELBOW

SOUDURE ALUMINOTHERMIQUE/
ALUMINO—THERMIC WELOIVNG

COLLET DE RETENUE/
RESTRAIN DEVICE

TUYAU, COUDE, TE EN PVC/
PV PIPE, ELBOW, AMD TEE

ANODE DE ZINC/.

ANODE DE ZINC/ TWC NooE ZING ANODE
AVEC DU RUBAN ANTI—CORROSION /
COVER THE COMMETTION AND ALL OF THE aNC ANODE
GCROUNOING COLLET WITH ANTT—CORROSION
PRIMER AND TAFPE
ANODE DE ZINC/ ZINC ANODE
DIAMETRE/ | LINGOT DE ZINC/ZWC NGOT|  DIMENSIONS POIDS TOTAL/
DIAMETER POIDS/| LONG./ | DIM. EXTERIEURES/ | 7074 WEIGHT
WEIGHT | LENGHT EXTERNAL DIM.
100 @ 150mm | 2,7 kgs| 305mm | 36x36mm | 381 x #102mm 6,4 kgs
ANODE DE ZINC/ ZINC ANODEF
LINGOT DE ZINC/ZWC /MGOT | DIMENSIONS | POIDS TOTAL/ 200 @ 450mm | 5,5 kgs) 610mm | 36x36mm | 965 x #102mm | 12,4 kgs
POIDS, LONG. DIM. EX|ER|EURE$/ TOIAL WEIGHT
maﬁ{' mva///r EXTERNAL DIM. COLLET DE RETENUE. SANS
RACCORD DE FONTE/ 2,7 kgs| 305mm | 36x36mm | 381 x #102mm | 6,4 kgs
5,5 kgs | 610mm | 36x36mm [ 965 x #102mm (12,4 kgs 'EBZWW”WMW‘ MIHOY)
ENTREE DE SERVICE TE, COUDE ET COLLET DE RETENUE
SERVICE ENIRY PONT TEE. FLBOW AND RESTRAIN DEVICE
DESCRIPTION GENERALE / GEMERAL DESCRIPTION |
- - NOTE GENERALE I

ANOLYTE

LY VOLUME COMPOSITION
GYPSE 7%
GENTOMITE 5%
SODIM SULFATE &z

-ANOLYTE
COMPOSITION PAR VOLUME
GYPSE 77%
BENTONITE 15%
SULFATE DE SODIUM 8%

~ACKAGING
TUBE DE CARTON A HAUTE Jmm THICK CARDBOARD
ABSORPTION 3mm EP. TUBE, HIGH ABSOFTION

—CABLE —CABLE

—L'INSTALLATION D’ANODES EST NECESSAIRE POUR TOUS LES ELEMENTS
QUI NE SONT PAS RACCORDES A UNE CONDUITE EN FONTE/
INSTALLATION OF ANODES /S NECESSARY FOR ALL OF THE ELEMENIS
NOT COMNECTED 70 A CAST IRON PIPE

—INSTALLER L’ANODE DE ZINC AU FOND DE L'EXCAVATION A UN DEGAGEMENT
LATERAL MINIMUM DE 600mm DE L'ELEMENT EN FONTE A PROTEGER/
INSTALL THE ZINC ANODE AT” THE BOTTIOM OF THE EXCAVATION AT A MINIMUM
OISTANCE OF 600mm FROM THE CAST IRON ELEMENT 70 PROTECT.

AWG #12/7 BRINS RWU90 AWG #7277 RWU9O :

BLANC X 3,0m DE LONG J0m LONG, WHITE

DETAIL _TYPE

INSTALLATION DES ANODES DE ZINC

NG ANCLDES INSTALLATION DETANL

AVAGE PROJEI'E/
PROPOSED FPAVEMENT
2000mm

150mm AU—DESSUS DES
TERRAINS GAZONNES/ —
750mm ABOVE™ GROUND

./A/(é
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IDENTIFICATION

(® POTEAU D'INCENDIE A DRAIN OUVERT AVEC
DEUX SORTIES FILETEES 65mm ET UNE
SORTIE STORZ 100mm (PROF. MIN.=2,0m)
PEINTE RN ROUGE/

FIRE HYDRANT WITH OPEN DRAWN, TWO HOSE
NOZZLE (65mm) AND ONE STORZ NOZZLE
(700mm,) FAINTED WV RED

(D) CONDUITE DE RACCORDEMENT #150mm
PVC DR—18 (AW.W.A C—900)/
CONNECTION PIFE PVC DR-18 #150mm
AWWA C-900)

(D COLLET DE RETENUE UNI-FLANGE
(VOIR DETAIL TYPE)/
UMI—FLANGE RESTRAIN DEVICE
(SEE DETAIL TVE)

(3 MEMBRANE GEOTEXTILE/ (D VANNE 150mm A (VOIR DETALL TYP.)/
GEOTEXTILE MEMBRANE' GATE VALVE (SEE TYPICAL DETANL)
(@ ASSISE DE BETON 450x450x100 BOITE DE VANNE

(VOIR DETAIL TYPE VANNE D’AQUEDUC)/
SLIDE VALVE BOX (SEE WATER MAV
VALVE DETAIL)

(DALLE PREFABRIQUEE)/
CONCRETE SIAB (450x450x100)

@ PUITS EN PIERRE CONCASSEE
40 A ¢50mm
1000mmx1000mm/

CRUSHED STONE 40—-50rmm
7000rmimx 1000mim

600mm

CONSULTANTS SECURITE :

@ A TOUS LES JOINTS INTERMEDIAIRES

PREVOIR UN_ COLLET DE RETENUE
RESTRAINT DEVICE AT ALL INTERIM JOIVTS

BOULONS EN ACIER INOXYDABLE/
STAINLESS STEEL BOLIS

@) ANODE DE ZINC (VOIR DETAIL TYPE)/
ZINC ANODE (SEE TYP DETAL)

@ ASSISE PIERRE CONCASSEE DE TYPE MG—20
COMPACTEE A 90% DU PROCTOR MODIFIE/
MGC=20 CRUSHED STONE COMFACTED 70
0% OF MODIFIED PROCTOR

DETAIL TYPE POTEAU D’INCENDIE

FIRE A YDRANT DETAN

Son

W

DANS UN SOL MEUBLE//

Droit d'auteur /Copyright

Ce dessin est sujet au droit d'auteur. Il ne peut étre reproduit pour
quelques intentions ou usages que ce soit, il ne peut étre utilisé uniquement
avec l'apposition de la signature et de I'estampe originale.

This drawing is subject to copyright. It is not to be reproduced for any
purpose or by any means, and may only be used if it bears an original

stamp and signature.
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Note:

L'entrepreneur doit vérifier toutes
les dimensions et informations sur
le site et aviser immédiatement
[architecte de toutes erreurs ou
omissions.

Contractor shall verify all
information and dimensions
on site and immediately report
any errors or omissions to the
architect.

1 POUR SOUMISSION/FOR TENDER

2016—08—-04

TRANCHEE (VOIR SECTION
TYPE D'UNE TRANCHEE)

L=LARGEUR DU FOND DE LA

L=WIDIH OF THE TRENCH BO770M
SEE TRENCH TYFICAL SECTION

APPLICABLE AUX CONDUITES D’UN DIAMETRE NOMINAL

DE 750mm (30 po) ET PLUS/
MATERIAL NOT COMPACTED OR DISTURBED TO PIPES
WITH NOMINAL DIAMETER OF 750mm AMD MORE.

1—LE MATERIEL DE COMPACTAGE NE DOIT JAMAIS CIRCULER DANS CETTE ZONE/
COMPACTING MATERIAL MUST NEVER CIRCULATE IV THE PRESENT ZONE

2—ON DOIT UTILISER UN MATERIAU GRANULAIRE MG—20B/
MB—-208 GRANULAR MATERIAL MUST BE USED

3—D ext EST LE DIAMETRE EXTERIEUR DE LA CONDUITE/
D EXT MEANS EXTERIOR DIAMETER OF THE PIPE

4—POUR LE PREMIER METRE AU DESSUS DE LA CONDUITE, LE SEUL MACHINERIE DE
COMPACTAGE ACCEPTE EST LA DAMEUSE , LA PLAQUE VIBRANTE ET LES ROULEAUX
A TAMBOURS VIBRANTS, DONT LA FORCE TOTALE APPLIQUEE NE DOIT PAS

DEPASSER 50000 N/

THE ONLY EQUIPEMENT ALLOWED ON THE FIRST ABOVE THE FPIPE ARE VIBRATING
RAMMERS, VIBRATING FPLATES AND VIBRATING DRUM ROLLERS OF WTCH 707AL

AFFLICABLE FORCE DOES NOT EXCEED 50 OOON

5—LES PENTES DE L'EXCAVATION NE SONT PAS RESTREINTES AUX SEULES PENTES ILLUSTREES DANS LA
FIGURE CI-DESSUS. L'EXCAVATION DOIT REPONDRE AUX EXIGENCES DU CODE DE SECURITE POUR LES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION, NOTAMMENT EN MATIERE D’ENTREPOSAGE DE MATERIEL, EN MATIERE DE
CIRCULATION DE VEHICULES AUX ABORDS D’UN CREUSEMENT ET EN MATIERE DE STABILITE DES PENTES/
THE EXCAVATION SLOFES MUST NOT GE LIMITED 70 THE SLOFPES SHOWN ON THE ORAWING. THE
EXCAVATION MUST COMPLY WITH THE SECURITY CODE REQUIREMENTS FOR CONSTRUCTION WORKS, IV
FARTICULAR IV TERMS OF MATERAL STORAGE, VEHICLE TRAFFIC NEAR THE 70P OF AN EXCAVATION AND

SLOFES STABILITY

6—IL EST IMPORTANT DE PLACER ET DE BIEN TASSER LE MATERIEL DE REMBLAI DANS CETTE ZONE AFIN

D’ASSURER UN SUPPORT ADEQUAT A LA CONDUITE/

7 1S MPORTANT 7O PROFPERLY PLACE AND FPACK THE BACAFILLING MATERAL IV THIS AREA 70

ADEQLATELY SUFPPORT THE FIPE

ASSISE ET ENROBAGE POUR CONDUITES EN BETON

CONCHETE FIFE LGEODUING AND COATNVG

L=LARGEUR DU FOND DE LA
TRANCHEE (VOIR SECTION
TYPE D'UNE TRANCHEE)

e LIGN/I/-IV DE I%%R}%T;LEERE/ o LIGNE DE L'INFRASTRUCTURE/ o
7 FIAS KA FFAS, AZSS
RN /@é " MATERIAUX D’EXCAVATION OU MATERIAUX IFRASTRUCTURE: LINE &5
\//>§</ D’EMPRUNT EXEMPTS DE MATIERES ORGANIQUES J/
DANS LA CHAUSSEE/ DE BLOCS, CAILLOUX,
PLUS GRANDE FACE, COMPACTES A 90% DU /D’EMPRUNT EXEMPTS DE MATIERES ORGANIQUES
P.M. ET PAR COUCHE D'AU PLUS 300mm / DE BLOCS, CAILLOUX
(VOIR ARTICLE 9.2.4.2 DU NQ 1809-300/ NOTE 5 DE GROSSEUR MAXIMALE DE 300mm SUR LA
NOTE 5 / /{7/&0_24; %’?7%" 41_%103; /@g/?/;zf%&'ﬁ//’l PLUS GRANDE FACE, COMPACTES A 90% DU
4 P.M. ET PAR COUCHE D’AU PLUS 300mm
. COMPRESSIBLE MATTER AND STONES WHOSE / (VOIR ARTICLE 9.2.4.2 DU NQ 1809—300/
N 73%’395{ %ﬁg 7?'57 /1/’%7 ;;gﬁg 47'4/;’”20% m D ext/2 /@ EXCAVATION MATERIAL OR BORROW MATERIAL
R ) M. e FREE FROM FREE OF ORGAMIC MATTER
NOTE 1 LAYERS NOT EXCEEDING 300 MM (SEE ART. COMPRESSIBLE MATTER AND STONES WHOSE
8242 NQ 1809-300). BICGEST SURFACE /S NOT MORE THAN 300 MM
ACROSS, COMPACTED 70 90% PM. AND WV
MATERIAU D’EXCAVATION OU MATERIAUX D’EMPRUNT LAYERS NOT EXCEEDING 300 MM (SEE ART:
EXEMPTS DE MATIERE ORGANIQUE, BLOCS DE CAILLOUX £ 8242 NQ 1809-300).
DE GROSSEUR MAXIMALE DE 100mm SUR LA PLUS £
GRANDE FACE COMPACTEE A 90% DU P.M. ET PAR 3
NOTE 5 COUCHE D’AU PLUS 200mm/ M
EXCAVATION MATERIAL OR BORROW MATERIAL FREE FROM
FREE OF ORGAMIC MATTER AND STONES WHOSE BIGGEST .
SURFACE 1S NOT MORE THAN 700 MM ACROSS, NOTE 5 D ext
COMPACTED 70 90Z PM. AND IN LAYERS NOT EXCEEDING
§ 3 NOTE 6—_ 200 mM. ;;;‘ X —
CNFa MATERIAU GRANULAIRE COMPACTE A 90% DU P.M. SUR NN TN = 28 NOTE 2
SHRS N TOUTE LA LARGEUR 3HKS o] >
535 t RIS ET PAR COUCHE D'AU PLUS 200mm (VOIR NOTE 2)/ 55 Iy 8
HZ AN |5 GRANULAR MATERIAL COMPACTED 70 90% PM. AND W HZ 38
« é N y UMIFORM LAYERS NOT EXCEEDING 200 MM (SEE NOTE 2). o é N . D ex NGTE 6
SuwNS N ow Sy ‘
S [FTINS S S wl N
= §§ N . <z §§ N s DEMI—ASSISE NON COMPACTEE OU REMANIEE
Go S NTEEUSS Ha S SN APPLICABLE AUX CONDUITES D’UN DIAMETRE NOMINAL
2 3 ) N DE 750mm (30 po) ET PLUS/
2 DEMI—-ASSISE NON COMPACTEE OU REMANIEE 2 MATERIAL NOT COMPACTED OR DISTURBED 70 PIPES

WTH NOMINAL DIAMETER OF 750mm AND MORE.

L=WIDIH OF THE TRENCH BOT7TOM

SEE TRENCH TYPICAL SECTION

1—LE MATERIEL DE COMPACTAGE NE DOIT JAMAIS CIRCULER DANS CETTE ZONE/

COMPACTING MATERIAL MUST NEVER CIRCULATE W

THE PRESENT ZONE

2—MATERIAU GRANULAIRE MG—20B COMPACTE A 90% DU P.M. SUR TOUTE LA LARGEUR

ET PAR COUCHE D'AU PLUS 200mm/

GRANULAR MATERAL MG-2058 COMFACTED 70 90% OF M.P. ON ALL THE WIDTH BY AYER

OF Z00mm MAX.

3—D ext EST LE DIAMETRE EXTERIEUR DE LA CONDUITE/

D EXT MEANS EXTERIOR DIAMETER OF THE FIFE

4—POUR LE PREMIER METRE AU DESSUS DE LA CONDUITE, LE SEUL MACHINERIE DE
COMPACTAGE ACCEPTE EST LA DAMEUSE , LA PLAQUE VIBRANTE ET LES ROULEAUX
A TAMBOURS VIBRANTS, DONT LA FORCE TOTALE APPLIQUEE NE DOIT PAS

DEPASSER 50000 N/

THE ONLY EQUIPEMENT ALLOWED ON THE FIRST ABOVE THE FPIPE ARE VIBRATING
RAMMERS, UBRATING FPLATES AND VIBRATING DRUM ROLLERS OF WTCH TO7AL

APPLICABLE FORCE DOES NOT EXCEED 50 OO0V

5—LES PENTES DE L’EXCAVATION NE SONT PAS RESTREINTES AUX SEULES PENTES ILLUSTREES DANS LA
FIGURE CI-DESSUS. L’EXCAVATION DOIT REPONDRE AUX EXIGENCES DU CODE DE SECURITE POUR LES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION, NOTAMMENT EN MATIERE D’ENTREPOSAGE DE MATERIEL, EN MATIERE DE
CIRCULATION DE VEHICULES AUX ABORDS D’UN CREUSEMENT ET EN MATIERE DE STABILITE DES PENTES/

THE EXCAVATION SLOFES MUST NOT GE LIMITED 70

THE SLOFES SHOWN ON THE DRAWING. THE

LEXCAVATION MUST COMPLY WITH THE SECURITY CODE REQUIREMENTS FOR CONSTRUCTION WORKS, WV
FPARTICULAR IV TERMS OF MATERAL STORAGE, VEHICLE TRAFFIC NEAR THE 70P OF AN EXCAVATION AND

SLOPES STABILITY
6—IL EST IMPORTANT DE PLACER ET DE BIEN TASSER

LE MATERIEL DE REMBLAI DANS CETTE ZONE AFIN

D’ASSURER UN SUPPORT ADEQUAT A LA CONDUITE/
T 1S IMPORTANT 70 PROFPERLY PLACE AND FPACK THE BACAFILLING MATERAL IV THIS AREA 70

ADEQLATELY SUFPORT THE FPIFE

ASSISE ET ENROBAGE POUR CONDUITES EN PVC

Ve FIFRE BEDOING AND  CCATING

/

NOTE 2

~—— NOTE 1

PENTE DANS

LE ROC/

SLOPE W =l , EPAISSEUR DE L’ASSISE
ROCK L ¢! (VOIR TABLEAU CI—DESSOUS)

L=LARGEUR DU FOND
(VOIR TABLEAU CI—DESSOUS)

1—LES PENTES DE L’EXCAVATION NE SONT PAS RESTREINTES AUX SEULES PENTES ILLUSTREES DANS LA
FIGURE CI—DESSUS. L’EXCAVATION DOIT REPONDRE AUX EXIGENCES DU CODE DE SECURITE POUR LES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION, NOTAMMENT EN MATIERE D’ENTREPOSAGE DE MATERIEL, EN MATIERE DE
CIRCULATION DE VEHICULES AUX ABORDS D’UN CREUSEMENT ET EN MATIERE DE STABILITE DES PENTES/
THE EXCAVATION SLOPES MUST NOT BE LIMITED 70 THE SLOPES SHOWN ON THE DRAWING. 7THE
LXCAVATION MUST COMPLY WITH THE SECURITY CODE REQUIREMENTIS FOR CONSTRUCTION WORKS, IV
gfggg/ég; ’{//}//77)2/7?4/5‘ OF MATERAL STORAGE, VEHICLE TRAFFIC NEAR THE TOP OF AN EXCAVATION AND

2—LA CONDUITE DOIT ETRE POSITIONNEE AU CENTRE DE LA TRANCHEE. D ext. EST LE DIAMETRE EXTERIEUR DE
LA CONDUITE, EXPRIME EN MILLIMETRES /
THE PIPE MUST BE PLACED IV THE TRENCH CENVER. DEXT IS THE EXTERIOR DAMETER OF THE FPIPE W
MILMETERS

3—LA LARGEUR DU FOND DE LA TRANCHEE CORRESPOND A LA DISTANCE LIBRE ENTRE LES 2 FACES DE
L'ETANGONNEMENT S'IL Y A LIEU/
THE TRENCH BOTTOM WIDTH /S LQUAL TO THE DISTANCE BETWEEN THE TWO SHORES 1 APPLIES

DIAMETRE NOMINAL
DE LA CONDUITE/

EPAISSEUR MINIMALE DE L’ASSISE

LARGEUR AU FOND DE LA TRANCHEE L/
BEDOING MIN.  THICANESS

TRENCH BOTTOM WIDTH

PIPE DAMETER
mm mm
< 300 150 D ext + 600
de 350 @ 600 150 D ext + 900
de 750 @ 1200 200 D ext + 1200
de 1350 @ 1500 250 D ext + 1200
1800 > 300 a) D ext + 1200, si la tranchée est &tangonnée/

W TRENCH IS SHORED

b) D ext + 900, si la tranchée n’est pas &tangonnée
W TRENCH /S NOT SHORED

SECTION TYPE D'UNE TRANCHEE
[YFICAL TRENCH CROSS SECT/ON

8¢/

no. du détail

detail no.

no. de la feuille - ou detail exigé
sheet no. - where detail required
no. de la feuille- ou détaillé
sheet no. - where detailed
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