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Partie 1 — Généralités

1.1  Sections connexes

A

o N ot x W N

Section 03 30 00.01 — Béton coulé en place (version abrégée).
Section 05 50 00 — Ouvrages métalliques.

Section 06 10 00 — Charpenterie.

Section 09 21 16 — Revétements en plaques de platre.
Section 09 22 16 — Ossatures métalliques non-porteuses.
Section 09 58 00 — Plafonds suspendus.

Section 10 14 00-Al — Dessins de signalisation.

Section 10 14 53 — Signalisation routiére.

1.2  Documents / échantillons a soumettre pour approbation

A

2

3

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents
et échantillons a soumettre.

Dessins d'atelier

.1 Les dessins d'atelier doivent montrer ce qui suit : matériaux, épaisseurs, dimensions, grosseurs,
couleurs, détails de construction, finition, éléments interchangeables et amovibles ainsi que les
méthodes de montage et nomenclature de la signalisation.

.2 Des illustrations a I'échelle de chacun des types de panneaux et pictogrammes utilisés pour le
présent projet.

Echantillons

.1 Soumettre deux (2) échantillons représentatifs de signalisation, d'image et de méthode de
montage, et comprenant, sans toutefois s'y imiter, les éléments graphiques, les lettres moulées,
la méthode d'installation des boitiers indicateurs, les lettres creuses et la méthode d'installation
des supports fixes des plagues murales.

1.3  Transport, entreposage et manutention

A

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a la section
01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

1.4  Entrepreneur désigné

A
2

Retenir les services de "Enseigne Pattison" pour les travaux de la présente section.

L'entrepreneur doit intégrer a sa soumission les codts inhérents a la fourniture, l'installation et la
préparation des dessins d'atelier de ces composantes.

L'entrepreneur désigné est sous l'entiére responsabilité de I'entrepreneur. Coordonner les activités de
I'entrepreneur désigné afin que les éléments de signalisation soient intégrés au projet au moment
opportun selon I'échéancier de réalisation des travaux.

Coordonnées de I'entrepreneur désigné :

Enseignes Pattison | Pattison Sign Group

2421 Holly Lane, Ottawa, ON, Canada, K1V 7P2

Direct Tel: 1-613-319-0870|Tel: 613-247-7762 ext. 1229 | Fax: 1-613-247-7763
Web: www.pattisonsign.com
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Partie 2 - Produits

2.1 Matériaux
A Les matériaux pour les panneaux, lettrage, supports, ancrages et autres sont tel que définis aux
dessins de signalisation en annexe a la présente section.
2.2 FABRICATION
A Panneaux fabriqués selon les détails fournis, les prescriptions du devis et les dessins d'atelier.

2 Panneaux fabriqués d'aplomb, d'équerre, aux dimensions prescrites, exempts de défauts apparents et
de défauts d'exécution.

3 Les éléments constitutifs doivent étre parfaitement ajustés et solidement assemblés et les joints
serrés.

4 Prévoir le jeu nécessaire pour que la dilatation thermique se fasse sans qu'il y ait déformation des
éléments.

.5 Dispositifs de fixation apparents le moins en évidence possible, de mémes fini et couleur que le
support sur lequel ils sont posés.

.6 Les rives apparentes des éléments en plastique et en métal doivent étre polies de maniére a
présenter un fini lisse et un profil Iégérement convexe.

7 Les surfaces en aluminium qui seront mises en contact avec des métaux différents, des surfaces de
béton ou de macgonnerie doivent étre revétues d'une couche de peinture bitumineuse.

Partie 3 - Exécution

3.1 INSTALLATION

A Instructions du fabricant : conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications
écrites du fabricant, y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives a la
manutention, a I'entreposage et a la mise en oeuvre des produits, aux indications des fiches
techniques ainsi qu’au Guide de signalisation 2010 de I’Agence des services frontaliers du Canada.

Installer les éléments de signalisation aux endroits indiqués aux dessins.
Installer et assujettir les indicateurs d'aplomb et d'équerre.

Respecter les instructions de pose du fabricant et les indications des dessins d'atelier approuvés.

M W N

Fixations mécaniques

.1 Murs en béton, ouvrages en maconnerie pleine : utiliser des tire-fonds et des boulons a
expansion, ou des tampons de fibres, convenant aux charges prévues.

.2 Ouvrages en maconnerie creuse : utiliser des boulons a ailettes ou I'équivalent.

.3 Eléments en acier : fixer a l'aide de boulons avec écrou et rondelle de blocage, de vis
taraudeuses, ou souder en fonction des contraintes prévues et de I'épaisseur du métal.

.4 Surfaces de bois : utiliser des vis.

.5 Poser les fixations mécaniques dans les éléments de charpente, par exemple dans les poteaux

d'ossature des murs ou les éléments au-dessus des plafonds.

Les fixations mécaniques posées a l'extérieur doivent étre inoxydables, en métal non ferreux.

Au besoin, fabriquer des fixations spéciales.

Les fixations mécaniques et les méthodes employées doivent étre approuvées par le

Représentant du Ministére.

[ JEN)
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3.2 NETTOYAGE

A Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
.1 Une fois les travaux d'installation terminés, évacuer du chantier les matériaux en surplus, les
déchets, les outils et I'équipement.
.2 Une fois les travaux terminés, les panneaux et autres dispositifs de signalisation doivent étre
laissés en bon état.
.3 Réparer tous les finis endommageés.

FIN DE SECTION
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Dessins de signalisation
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DESSINS DE SIGNALISATION

Poste frontalier de St-Bernard-de-Lacolle

Aménagements temporaires
TPSGC : R.064261.800

HG1-10536-1
T 600 mm (111 5/8") \'A | mzmm_ol.mm.m_gvrm FACE

9.1,9.2&95

Bureau
d axporistion

Export
Offles

Bureau
d’exportation

-

Export
Office

750 mm (2-5 1/2")

- COINS RONDS 1 1/2"

Vi - EPSG FOURNI QUINCAILLERIE
v - DOS DES ENSEIGNES NON-PEINT
m - X-HEIGHT = 35 MM

MIVEAU DU SOL

ECHELLE = 1:20

DISTANCE DE LECTURE=21M

\ ENSEIGNES

" APPROBATION DU CLIENT " \\E- TISON
' AVANT LA SIGNATURE DE LA COMMANDE, S'ASSURER QUE TOUTES LES NORMES '

+ DE CONGEPTION AINS! QUE L'ORTHOGRAPHE ET LES COULEURS ONT ETE VERIFIEES. | m.‘ma anoct
H A LA SIGNATURE, LE CLIENT S'ENGAGE AU PAIEMENT COMPLET DE LA H

“Tél (613) 247-7762 -Téléc (613) 247-7763 -Sans frals 1-800-661-24%3

T " ' COMMANDE.
T e s e e +  SIGNATURE D'APPROBATION :

Entreprise certifiée il ; g “www.pattisonsign.com
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DESSINS DE SIGNALISATION

Poste frontalier de St-Bernard-de-Lacolle

Aménagements temporaires
TPSGC : R.064261.800

Page 2 sur 38

V)|| 600 mm (111 5/8%) IIA

Bureau
d’exportation

Export
(0] j{{e]

750 mm (25 1/2")
660 mm (2'-2")

+ DE CONCEPTION AINS| QUE L'ORTHOGRAPHE ET LES COULEURS ONT ETE VERIFIEES
H A LA SIGNATURE, LE CLIENT S'ENGAGE AL PAIEMENT COMPLET DELA

' SIGNATURE D'APPROBATION :

HG1-10536-2

ENSEIGNES SIMPLE FACE

- INSTALLE SUR NOUVEAU POTEAUX OMEGA
- EPSG FOURN| QUINCAILLERIE

- DOS DES ENSEIGNES NON-PEINT

- COINS RONDS 1 1/2"

- X-HEIGHT = 35 MM

| Couleurs:
LAl PEINTURE - GRIS FONCE PCIM (#501-200

(B[ _ [VINYLE BLANC REFLECHISSANT 3M #3250

DISTANCE DE LECTURE=21M

ENSEIGNES

¢ ApbroBATION bij CLENT .m < PATTISON

AVANT LA SIGNATURE DE LA COMMANDE, 5’ASSURER QUE TOUTES LES NORMES

SIGN GROUP

“. -Tél (613) 247-T762 -Tébéc (613) 247-7763 -Sans frais 1-800-661-2493

COMMANDE,

Entreprise certifiee

[EMTH| DANIEL DUROCHER |[EE13(03.15.2016
]

il Echelle:




Section 10 14 00-Al

DESSINS DE SIGNALISATION

Bernard-de-Lacolle

Poste frontalier de St

Aménagements temporaires
TPSGC : R.064261.800

Page 3 sur 38

HG1-10536-3

ENSEIGNE SIMPLE FACE

_ 350 mm (11 3/4") _

Livraisons Deliveries

- INSTALLE EN SURFACE AVEC VIS

- VIS PEINT GRIS FONCE PCIM (#501-200)
- DOS DE L'ENSEIGNE NON-PEINT

= X-HEIGHT =13 MM

@) 0 VUE DE FACE

Couleurs:
@ DISTANCE DE LECTURE=T7.5M

\ ENSEIGNES
i APPROBATION DU CLIENT " %Eu TISON
*  AVANT LA SIGNATURE DE LA COMMAMNDE, S'ASSURER QUE TOUTES LES NORMES
+ DE CONCEPTION AINSI QGUE L'ORTHOGRAPHE ET LES COULEURS ONT ETE VERIFIEES H m‘ma mno:v
.ESEEEET L AR 6 LRI Sahbsins Rl M EMEAT oo et o v ' Té1(613) 247-T762 -Téléc (613) 2477763 -Sans frals 1-800-561-2493

v COMMANDE.
Eamm e 3 = ¢ SIGNATURE D'AFPROBATION :

Entreprise certifiee |SC [0l0%s, =gl www.pattisonsign.com
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DESSINS DE SIGNALISATION

Poste frontalier de St-Bernard-de-Lacolle

Aménagements temporaires
TPSGC : R.064261.800

Page 4 sur 38

le———— 500 mm (1-11 5/8") \t_

750 mm (25 1/2")

INFORMATIC

+ COMMANDE.

+  SIGNATURE D'APPROBATION :

HG1-10536-4

ENSEIGNES SIMPLE FACE
 Installation: Ml Intérieur: :

- INSTALLE SUR NOUVEAU POTEAUX OMEGA
- EPSG FOURNI QUINCAILLERIE

- DOS DES ENSEIGNES NON-PEINT

- COINS RONDS 1 1/2"

- X-HEIGHT = 75 MM

\ ENSEIGNES

- - i APPROBATION DU CLIENT " \r\ PATTISON
* AVANT LA SIGNATURE DE LA COMMANDE, S'ASSURER QUE TOUTES LES NORMES :
. DE CONCEPTION AINSI QUE L'ORTHOGRAPHE ET LES COULEURS ONT ETE VERIFIEES | SIGN GROUP
+ A LA SIGNATURE, LE CLIENT SENGAGE AU PAIEMENT COMPLET DE LA 1 16 {8131 2A2-TTH2. Tdlhe (613) 241-7783 Gans rala.1-020-681 240

Entreprise cerl

sign.com
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DESSINS DE SIGNALISATION

Poste frontalier de St-Bernard-de-Lacolle

Aménagemen

ts temporaires

Page 5 sur 38

TPSGC : R.064261.800

600 mm (1'-11 5/8")

508 mm (1-8") c/c =

f-——————

|#———— 600 mm (1-11 5/8")

Entreprise certiliée

f———1218 mm (9)-

APPROBATION DU CLIENT

AVANT LA SIGNATURE DE LA COMMANDE, S'ASSURER QUE TOUTES LES NORMES

+ DE CONCEPTION AINSI QUE L'ORTHOGRAPHE ET LES COULEURS ONT ETE VERIFIEES. |

m A LA SIGNATURE, LE CLIENT SENGAGE AU PAIEMENT COMPLET DELA
: COMMANDE

I SIGNATURE D'APPROBATION

" www.pattisonsign.com

HG1-10536-5

ENSEIGNES SIMPLE FACE

- INSTALLE SUR NOUVEAU POTEAUX OMEGA
- EPSG FOURNI QUINCAILLERIE

- DOS DES ENSEIGNES NON-PEINT

- COINS RONDS 1 1/2"

ENSEIGNES

<~ PATTISON

SIGN GROUP
Thl (613) 247-7762 “Tahic (613) 247-7763 -Sans frals 1-800-661-2493

ST-BERNARD-DE-LACOLLE, QC

i DANIEL DUROCHER |[EFITH[03.15.2016]
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DESSINS DE SIGNALISATION

Poste frontalier de St-Bernard-de-Lacolle

Aménagements temporaires
TPSGC : R.064261.800

Page 6 sur 38

-———————————— 900 mm (211 7/16") ——————————— = 4502a

q =

- i
E2 ES
Es [

- M
W1 oo
ML N~

305
il B

MIVEAU DU SOL
ECHELLE =130

_

I
=
z
@
-]
o
b

i
i
i
i
a
3
I
2
v,

m - APPROBATION DU CLIENT

¢ AVANT LA SIGNATURE DE LA COMMANDE, S’ASSURER QUE TOUTES LES NORMES

\ DE CONCEPTION AINS| QUE L'ORTHOGRAPHE ET LES COULEURS ONT ETE VERIFIEES

e s o ot O i A LA SIGNATURE, LE CLIENT S ENGAGE AU PAIEMENT COMPLET DELA
.... —— T + COMMANDE

' SIGNATURE D'APPROBATION

Entreprise certifie

HG1-10536-6A

ENSEIGNE SIMPLE FACE

(1A

| 2 [TROUS 7/16"

-INSTALLE SUR NOUVEAU POTEAUX OMEGA
- EPSG FOURNI QUINCAILLERIE

- DOS DE L'ENSEIGNE NON-PEINT

- COINS RONDS 1"

# Couleurs: = =
LAl __|VINYLE BLANC REFLECHISSANT 3M #3290
[B] VINYLE NOIR OPAQUE 3M #7725-12

# |Révision(s)

r1\

ENSEIGNES

<>~ PATTISON

SIGN GRoOuP
Tél (613) 247-7762 “Téléc (613) 247-7763 -Sans frals 1-800-661-2493
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DESSINS DE SIGNALISATION

ts temporaires

Poste frontalier de St-Bernard-de-Lacolle

Aménagemen
TPSGC : R.064261.800

HG1-10536-7A

ENSEIGNE SIMPLE FACE

(- 600 mm (1-11 5/8")

p

= 7
S g i
v i
8 g I
1 m
i
g & m
~ (
_ :
| -INSTALLE SUR NOUVEAU POTEAUX OMEGA
i |- EPSG FOURNI QUINCAILLERIE
_ i |- DOS DE L'ENSEIGNE NON-PEINT
_ 3 : |- COINS RONDS 1 172"
m.F ;
Y bt W EcheLLE = 130 #] |Coulewrs:
e
wh m
[
b _# |Révision(s) = [Par:[Date: |
|_| [AA]MODIFIER PANNEAU / QUANTITE [ DD J[04.12.2016]
ENSEIGNES
PRODUCTION INFORMATION - X, ¥

APPROBATION DU CLIENT | <7~ PATTISON

AVANT LA SIGNATURE DE LA COMMANDE, 5'ASSURER QUE TOUTES LES NORMES :
DE CONCEPTION AINSI QUE L'ORTHOGRAPHE ET LES COULEURS ONT ETE VERIFIEES. | SIGN GRoUP
A LA SIGNATURE, LE CLIENT SENGAGE AU PAIEMENT COMPLET DE LA \ T (2) ATTTRL THIC 1) AT-TT03 Samss frate 10000012483

COMMANDE
+  SIGNATURE D'AFPROBATION

ASFC o
: _ : : ST-BERNARD-DE-LACOLLE, QC
!.i.i-ulll.. !I..ll_.il .. . .. ..._mm_:m:.._._:ﬂ.>z_m_.0cmn_0:mwO

=« www.pattisonsign.com v Ll XX
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DESSINS DE SIGNALISATION

Poste frontalier de St-Bernard-de-Lacolle

Aménagements temporaires
TPSGC : R.064261.800

Page 8 sur 38

o+ 600 mm (1-11 5/8")

e 508 mm (1-8") c/e

[=————— 600 mm (111 5/8") ————=

| R MR M M MGG

PRODUCTION INFORMATION ;XX

=

Py

Py e s

i SIGNATURE D'APPROBATION :

=
=
-]
-
o
-

APPROBATION DU CLIENT

AVANT LA SIGNATURE DE LA COMMANDE, S’ASSURER QUE TOUTES LES NORMES

. DE CONCERTION AINSI QUE L'ORTHOGRAPHE ET LES COULEURS ONT ETE VERIFIEES
+ A LASIGNATURE, LE CLIENT S'ENGAGE AU PAIEMENT COMPLET DE LA

COMMANDE,

HG1-10536-8

ENSEIGNES SIMPLE FACE

- INSTALLE SUR NOUVEAU POTEAUX OMEGA
- EPSG FOURNI QUINCAILLERIE
- DOS DES ENSEIGNES NON-PEINT

Couleurs: = : =
| A] _ [VINYLE BLANC REFLECHISSANT 3M #3280

(B8]

ENSEIGNES

< PATTISON

SIGN GROUP
Tél (613) 247-T762 Tébéc (613) 247-7763 -Sans frals 1-800-661-2493

'ST.-BERNARD-DE-LACOLLE, QC
DANIEL DUROCHER JFEI((03.15.2016|

Echelle:
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DESSINS DE SIGNALISATION

Poste frontalier de St-Bernard-de-Lacolle

Aménagements temporaires
TPSGC : R.064261.800

Page 9 sur 38

ja—o 160 mm (6 1/4") ——»

S
R

[=—— 160 mm (6 1/4") ——=

[ ———

s P B & e
* L) e e e, e i
=, T — i ot I b
ST e e

o e o L3 s e sy ot PR 1118 P im 3 L8 ]

T e iy T L B o oy 2 A £

o b L2 e o S T, ke e T T o

e e e TR S,

Entreprise certifiee

| 160 mm (6 1/4") ——»

>
>

|« 160 mm (6 1/4") — |

i APPROBATION DU CLIENT

* AVANT LA SIGNATURE DE LA COMMANDE, 5'’ASSURER QUE TOUTES LES NORMES '
+ DE CONCEPTION AINS| QUE L'ORTHOGRAPHE ET LES COULEURS ONT ETE VERIFIEES

+ ALASIGNATURE, LE CLIENT SENGAGE AU PAIEMENT COMPLET DE LA
} COMMANDE

| SIGNATURE D'APPROBATION

www.pattisonsign.com

HG1-10536-9

DECALQUES

h“..mx:...:m..—:.

ues:

- INSTALLE EN 1IERE SURFACE SUR VITRE
- COINS RONDS

ENSEIGNES

<> PATTISON

SIGN GROUP
Tél (613) 247-T762 “Télbe (613) 247-7763 -Sans frals 1-800-661-2493

B
ge: |IRIEM Echelle:
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DESSINS DE SIGNALISATION

Poste frontalier de St-Bernard-de-Lacolle

Aménagements temporaires
TPSGC : R.064261.800

Page 10 sur 38

HG1-10536-10

ENSEIGNES SIMPLE FACE

™3| Extérieur:

| # | Descriptions: =
3F32a | 1 JARTICLE DE STOCK - T 1F.1.3
{ * [RUBAN ADHESIF DOUBLE FACE EXTERIEUR

391 mm (15 3/8")

ER Personnes Authorized

autorisées persons only

- ALUMINIUM .064
- SERIGRAPHIE
Mv - INSTALLE EN SURFACE AVEC RUBAN

ADHESIF DOUBLE FACE EXTERIEUR
DISTANCE DE LECTURE =7 M - COINS RONDS 1/4"
- X-HEIGHT = 12 MM

ENSEIGNES

" RPAROBATION Bl BLERT T m < PATTISON

= = * AVANT LA SIGNATURE DE LA COMMANDE, S'ASSURER QUE TOUTES LES NORMES .
T ——— 4 + DE CONCEPTION AINSI QUE L'ORTHOGRAPHE ET LES COULEURS ONT ETE VERIFIEES | SIGN GROUP

A LA SIGNATURE, LE CLIENT S'ENGAGE AU PAIEMENT COMPLET DE LA 1 {03} 247782 Tdio 1613] 2AT-7761 Gaies role. 1-800:661:2453
COMMANDE, '
. SIGNATURE D'APPROBATION :

:-::::::::.. " ,a.::u»z_m_._u.._mo_..":mxmcaﬂu__w.;.sa
Entreprise certifiée |5 .  www.pattisonsign.com 5 Pitees st |
BELN Echelle:
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DESSINS DE SIGNALISATION

Poste frontalier de St-Bernard-de-Lacolle

Aménagements temporaires
TPSGC : R.064261.800

Page 11 sur 38

HG1-10536-11

TA“..M M“.m_._d ENSEIGNE SIMPLE FACE

914 mm (3-0%)

-INSTALLE SUR NOUVEAU POTEAUX OMEGA
- EPSG FOURNI QUINCAILLERIE

- DOS DE L'ENSEIGNE NON-PEINT

- COINS RONDS 1 1/2"

]—1210 mm (47 N1 AL

ENSEIGNES

PRODUCTION IN-ORMATIO -_XX , _ " APPROBATION DU GLIENT 7777 m ;\.r\r\v PATTISON

*  AVANT LA SIGNATURE DE LA COMMANDE, S'ASSURER QUE TOUTES LES NORMES .
+ DE CONCEPTION AINSI QUE L'ORTHOGRAPHE ET LES COULEURS ONT ETE VERIFIEES | SIGN GROUP
' A LASIGNATURE, LE CLIENT SENGAGE AU PAIEMENT COMPLET DE LA : Tél (B13) 247-7762 ‘Téléc (613) 247-7763 -Sans frals 1-800-661-2493

+ COMMANDE

= . ’ ¢ Client: ASFC
R e R s j PISRATINE ANFHOSAREN $ EISSN ST-BERNARD-DE-LACOLLE, QC

B e e : EICITH DANIEL DUROCHER |BEIEHI03.15.2016)

Entreprise certifi

Page: (RN Echelle:
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DESSINS DE SIGNALISATION

Poste frontalier de St-Bernard-de-Lacolle

Aménagements temporaires
TPSGC : R.064261.800

Page 12 sur 38

g
m
&
E
E
-
s
o

m.
<
E
E
g
|

473 mm
(16 5/8°)

HG1-10536-12

ENSEIGNE SIMPLE FACE

-INSTALLE SUR NOUVEAU POTEAUX OMEGA
- EPSG FOURNI QUINCAILLERIE

-DOS DE L'ENSEIGNE NON-PEINT

- COINS RONDS 1 1/2"

NIVEAU DU SOL

+ COMMANDE,

+ SIGNATURE D'APPROBATION : H

ECHELLE = 1:30

1219 mm (47

=

\ ENSEIGNES

{ APPROBATION DU CLIENT “ % PATTISON
*  AVANT LA SIGNATURE DE LA COMMANDE, S’ASSURER QUE TOUTES LES NORMES .

m DE CONCEPTION AINSI QUE L'ORTHOGRAPHE ET LES COULEURS ONT ETE VERIFIEES. | mﬁma ﬁ.ﬂaocv
+ A LASIGNATURE, LE CLIENT SENGAGE AU PAIEMENT COMPLET DE LA Thl (613 24TV Tdlke —ﬂ‘ 3) 2677763 'Sans frals 190 2483

Site: [ST-BERNARD-DE-LACOLLE, QC

P TIELCE| DANIEL DUROCHER |[SEIEH 03.15.2016)
Vérifié par. | Fe

il www.pattisonsign.com

Page: [IETEM| Echelle: [rzage———|




Section 10 14 00-Al

DESSINS DE SIGNALISATION

Bernard-de-Lacolle

Poste frontalier de St
Aménagemen

ts temporaires

Page 13 sur 38

le— 800 mm (27 1/2) — »|

( =

le——— 800 mm (27 1/27)

APPROBATION DU CLIENT

+ AVANT LA SIGNATURE DE LA COMMANDE, S'ASSURER QUE TOUTES LES NORMES {
DE CONCEPTION AINSI QUE L'ORTHOGRAPHE ET LES COULEURS ONT ETE VERIFIEES

A LA SIGNATURE, LE CLIENT S'ENGAGE AU PAIEMENT COMPLET DE LA
! COMMANDE.

+ SIGNATURE D'APPROBATION :

Entreprise certiliée

TPSGC : R.064261.800

www.pattisonsign.com

HG1-10536-13

ENSEIGNE SIMPLE FACE

- INSTALLE SUR MARQUISE
- EPSG FOURNI QUINCAILLERIE

- TROUS FAIT SUR PLACE

- DOS DE L'ENSEIGNE NON-PEINT
- COINS RONDS 1 1/2"

| # | |Couleurs:
A [PEINTURE - GRIS FONCE PCIM (#501-200

[B] __ [VINYLE BLANC REFLECHISSANT 3M #3250

ENSEIGNES

<75 PATTISON

SIGN GROUP
Tél (613) 247-T762 -Téléc (613) 247-7763 -Sans frals 1-800-661-2493

ST-BERNARD-DE-LACOLLE, Q
LG DANIEL DUROCHER |[EEITH03.15.2016,
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DESSINS DE SIGNALISATION

Poste frontalier de St-Bernard-de-Lacolle

Aménagements temporaires
TPSGC : R.064261.800

HG1-10536-14
T| 600 mm (111 5/8") i mzmm_m_,__m SIMPLE FACE

. 2F03b Retour 3 = y
aux E-U. T
Return H ”....

(1 ] ALUMINIUM 125

ek ¥4 Extérieur:
mmﬁocq newn
aux E.-U.

«

Return
to U.S.A.

750 mm (2'-5 1/2") -

.
o
N
E
E
2
w

- INSTALLE SUR NOUVEAU POTEAUX OMEGA
- EPSG FOURNI QUINCAILLERIE

- DOS DES ENSEIGNES NON-PEINT

- COINS RONDS 1 1/2"

- X-HEIGHT = 45 MM

NIVEAU DU SOL

Couleurs:

]—;1z1sm{n- -

DD |03.29.2016

DISTANCE DE LECTURE =2T M

ENSEIGNES

{ APPROBATION DU CLIENT 7 m 4\‘\\1 PATTISON

' AVANT LA SIGNATURE DE LA COMMANDE, S'ASSURER QUE TOUTES LES NORMES : SIGN GROUP
: DE CONCEPTION AINSI QUE L'ORTHOGRAPHE ET LES COULEURS ONT ETE VERIFIEES |
: m A MWZzu»ch RE, LE CLIENT S'ENGAGE AU PAIEMENT COMPLET DE LA T4 (R12) 2471782 +THc (R13) 207:1763 Sans frals 1-B10-081-2489

\  SIGNATURE D'APPROBATION

Client ASFC
| ST-BERNARD-DE-LACOLLE, QC
8| DANIEL DUROCHER |[BETEH03.15.201§]

c: |BEGM| Echelle:

Entreprise certifié |+ . www.pattisonsign.com
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DESSINS DE SIGNALISATION

750 mm (2'-5 1/2")

-Lacolle

de

PRODUCTION INFORMATION : XX

T 600 mm (111 5/8%) ||l|_

Retour
au Canada

Return
to Canada

305
AR
N

}—1z1ammm-

T

DISTANCE DE LECTURE=2TM

: APPROBATION DU CLIENT

VAVANT LA SIGNATURE DE LA COMMANDE, S'ASSURER QUE TOUTES LES NORMES

| DE CONCEPTION AINS| QUE L'ORTHOGRAPHE ET LES COULEURS ONT ETE VERIFIEES, |

Bernard

m A LA SIGNATURE. LE CLIENT SENGAGE AU PAIEMENT COMPLET DE LA

\  SIGNATURE D'APPROBATION :

RRRRPRBI

www.pattisonsign.com

Aménagements temporaires
TPSGC : R.064261.800

Poste frontalier de St

HG1-10536-15

ENSEIGNE SIMPLE FACE

- INSTALLE SUR NOUVEAU POTEAUX OMEGA
- EPSG FOURNI QUINCAILLERIE

- DOS DES ENSEIGNES NON-PEINT

- COINS RONDS 1 1/2"

- X-HEIGHT = 45 MM

Couleurs:

[AAJQUANTITE

ENSEIGNES

< PATTISON

SIGN GROUP
“Tél (613) 247-7762 -Télée (613) 247-7763 -Sans frals 1-800-661-2433




Section 10 14 00-Al

DESSINS DE SIGNALISATION

Poste frontalier de St-Bernard-de-Lacolle

Aménagements temporaires
TPSGC : R.064261.800

Page 16 sur 38

Vl‘ 600 mm (1-11 5/8") \l_

11,1.2,1.3

services
He I NEUTETS

Border
Services
Entrance

750 mm (2'-5 1/2")

MIVEAU DU SOL

ECHELLEw 1:30

|—1z1lmn1{41r

DISTANCEDE LECTURE=21 M

LU { APPROBATION DU CLIENT :

i AVANT LA SIGNATURE DE LA COMMANDE, 5’ASSURER QUE TOUTES LES NORMES
+ DE CONCEPTION AINS| QUE L'ORTHOGRAPHE ET LES COULEURS ONT ETE VERIFIEES. |

- * A LASIGNATURE, LE CLIENT S'ENGAGE AU PAIEMENT COMPLET DE LA
Lt + COMMANDE

+ SIGNATURE D'APPROBATION

www.pattisonsign.com

HG1-10536-16

ENSEIGNES SIMPLE FACE

Notes:

- INSTALLE SUR NOUVEAU POTEAUX OMEGA
- EPSG FOURNI QUINCAILLERIE

- DOS DES ENSEIGNES NON-PEINT

- COINS RONDS 1 1/2"

- X-HEIGHT = 35 MM

ENSEIGNES

<7~ PATTISON

SIGN GROUP
Tél (613) 247-T762 “Tétéc (613) 247-7763 -Sans frals 1-800-661-2493




Section 10 14 00-Al

DESSINS DE SIGNALISATION

Bernard-de-Lacolle

Aménagements temporaires
TPSGC : R.064261.800

Poste frontalier de St

Page 17 sur 38

HG1-10536-17
_»’ 600 mm (1-11 5/8") l ENSEIGNES SIMPLE FACE
SRTE 4, 1. 2 S5 ok oet % L
Entrée des
services
frontaliers

POTEAUX OMEGA (SECTIONS DE 4'-0" & &'-0

Border
Services
Entrance

750 mm (245 1/2") ————
660 mm (2-2")

- INSTALLE SUR NOUVEAU POTEAUX OMEGA
- EPSG FOURNI QUINCAILLERIE

-DOS DES ENSEIGNES NON-PEINT

- COINS RONDS 1 112"

- X-HEIGHT = 35 MM

Couleurs:

DISTANCE DE LECTURE=21M

ENSEIGNES
ON INFORMATION - XX A e e e R S bR L L LT LR /
_ i APPROBATION DU CLIENT " \r PATTI N
¥ = ' AVANT LA SIGNATURE DE LA COMMANDE, S'ASSURER QUE TOUTES LES NORMES .
I + DE CONCEPTION AINSI QUE L'ORTHOGRAPHE ET LES COULEURS ONT ETE VERIFIEES. | SIGN GROUP
" e : m LA SIGNATURE, LE CLIENT SENGAGE AU PAIEMENT COMPLET DE LA i Tél (613) 247-7762 Téhic (613) 247-7763 Sans frals 1-800-661-2493
e  COMMANDE. '

+  SIGHATURE D'APPROBATION :

Entreprise certifi

m:mr ...m- m_,:n__r




Section 10 14 00-Al

DESSINS DE SIGNALISATION

Poste frontalier de St-Bernard-de-Lacolle

Aménagements temporaires
TPSGC : R.064261.800

Page 18 sur 38

_l 600 mm (111 5/8") \IA

m_._:mm des
services
HINEUETS

Border
Services
Entrance

750 mm (2'-5 1/2")

ON INFORMATION - XX

e o

DISTANCE DE LECTURE=21M

1 i APPROBATION DU CLIENT

+ AVANT LA SIGNATURE DE LA COMMANDE, S'ASSURER QUE TOUTES LES NORMES
+ DE CONCEPTION AINSI QUE L'ORTHOGRAPHE ET LES COULEURS ONT ETE VERIFIEES

m A LA SIGNATURE, LE CLIENT S'ENGAGE AU PAIEMENT COMPLET DE LA
« COMMANDE.

V'  SIGNATURE D'APPROBATION :

m:?uu:mn certifiee |

NIVEAU DU SOL

HG1-10536-18

ENSEIGNE SIMPLE FACE

- INSTALLE SUR NOUVEAU POTEAUX OMEGA
- EPSG FOURNI QUINCAILLERIE

- DOS DES ENSEIGNES NON-PEINT |
- COINS RONDS 1 1/2"
- X-HEIGHT = 35 MM

Couleurs:

[B]_IVINYLE m_..bz_u REFLECHISSANT 3M #3250

ENSEIGNES

‘A\\Eﬂmoz

SIGN GROUP
Tél (613) 247-7762 Télic (613) 247-7763 -Sans frals 1-800-661-2493




Section 10 14 00-Al

DESSINS DE SIGNALISATION

-de-Lacolle

Bernard

Poste frontalier de St
Aménagemen

ts temporaires

Page 19 sur 38

TPSGC : R.064261.800

727 mm (2'-4 5/8")

Vous arrivez au Canada ou quittez le
pays et vous avez en votre possession

10 000 $ CAN

ou plus?

Cela s'applique a toutes les
monnaies - qu'il s'agisse de billets
de banque en monnaie locale et en
devises, de garanties comme les
chéques de voyage, d'actions et
d'obligations, etc.

Si c'est le cas, vous devez en faire la
déclaration a I'Agence des services
frontaliers du Canada.

Le fait de ne pas déclarer pourrait
entrainer une saisie et limposition
de pénalités.

Are you entering or
leaving Canada with

CAN $ 10,000

or more?

This means any
currency - domestic
or foreign bank notes,
and securities such as
travellers cheques,
stocks and bonds, etc.

If so, report to
Canada Border
Services Agency.

Failure to report could
result in seizure and
penalties.

COMMANDE

APPROBATION DU CLIENT

AVANT LA SIGNATURE DE LA COMMANDE, S'ASSURER QUE TOUTES LES NORMES
DE CONCEPTION AINSI QUE L"'ORTHOGRAPHE ET LES COULEURS ONT ETE VERIFIEES

.
m A LA SIGNATURE, LE CLIENT S'ENGAGE AU PAIEMENT COMPLET DE LA
.

SIGNATURE D'APPROBATION :

«l” www.pattisonsign.com

HG1-10536-19

ENSEIGNE SIMPLE FACE

IMPRESSION DIGITALE SUR VINYLE
INSTALLE EN 1IERE SURFACE SUR PVC

- INSTALLE EN SURFACE AVEC RUBAN
ADHESIF DOUBLE FACE

- COINS RONDS 3/4"

- X-HEIGHT = 10 MM ET 15 MM

[ #]  [Couleurs: =
A _E IMPRESSION DIGITALE SUR VINYLE _
CLAIR #1J3650-114

ENSEIGNES

<477 PATTISON

SIGN GROUP
Tél (§13) 247-7762 Téléc (612) 247-7763 -Sans frals 1-800-661.2493

ST-BERNARD-DE-LACOLLE, QC
A DANIEL DUROCHER JIREH[03.15.2016




Section 10 14 00-Al

DESSINS DE SIGNALISATION

Poste frontalier de St-Bernard-de-Lacolle

Aménagements temporaires
TPSGC : R.064261.800

Page 20 sur 38

914 mm (3-0")
e N
Travellers' Personal Exemptions

Drolt dacelvn apéclal - Résidonts du Carada Speciul Exclsa Duty - Resisents of Cansda

Law thagents B Tarbde St = drad f wcciee mebcl 1 cesing preduts Ausisenrn ol Chnkda i teram lsmeeme predury

T Vet 1, s ot b e perseereobe. Lo Sr68 e RV PO oy Vemeae 1 P v emamien Ton A% Hiet o e § o

e pradills portent wn limaes o Sssiee -CUTY-PAD CAMADA DADHT ASSUNTPL. P an writes sewy DUTYPAR) CARADA DAONT ACOUITTL"

e e e drts seew The sty Feles arw

Chparamnas T3 CAN e datwrte de PRO Cigwmnas caran

s o anae 311 5kn s rees a0 Thaces By Em il b e o

Tedae lalebre ASTHCAN  Pa b Bar Wnctien Whates  CAN AT Pur B9 game o Sectien of 0 pams
e Rayoers LD
= Absonce feCansds  Eammpfion  Dolsssss Produtis dutabes  Absssse fram Carnds  Essmpion  Aleoholic Bevarnges  Tobases Prachusts
L 7 josrn moscan e it i G R0 ke -
o = WO UCAN e i 8 b CaN§ WS icheted I
- B0 B 00§ CAN e st 24 by ChN Yo e Ll
sl -
. Wislteurs Visktors
m Mt ba s Cadesin Eooaars Produts Gnody. ell.- Akatmle Tedmees
E Lo bans turabies Dot o vl kil e e  wdh e pd [
® e T L I ) i =) ot el Ca TR s r— It
~ ey e el L sy P T in T evmeegen Wosses povis
wn = Coneda. P n Camda. o arerinieg

' Bolssons alcoolisées o prodults du tabse: quantit wh 1 Tobaczo Products Allowances

PAF febrnmerne st Thpe Sigal Sas o pravinde s e lerban darivke] o parves i lagal g In provisas | beeiiery o4 drbval]

Bistng wmslisian Prod Menalie Barersges Telmora Proerts

o— -

DEme g Vi Rres ot s A A—

- chgue kel of 104 Mrwe of gy

eainans bl ke U W sha on -’-I.;ia

=

e i ot 13 ot s

s s Do i e

Eere i oty

Entreprise certifiee |50.7

i APPROBATION DU CLIENT

"
' AVANT LA SIGNATURE DE LA COMMANDE, S'ASSURER QUE TOUTES LES NORMES

\ A LA SIGNATURE, LE CLIENT S'ENGAGE AU PAIEMENT COMPLET DE LA
1 COMMANDE

| SIGNATURE D'APPROBATION

\ DE CONCEPTION AINSI QUE L'ORTHOGRAPHE ET LES COULEURS ONT ETE VERIFIEES. |

- www.pattisonsign.com

HG1-10536-20

ENSEIGNE SIMPLE FACE

- INSTALLE EN SURFACE AVEC RUBAN
ADHESIF DOUBLE FACE
- COINS RONDS 1"

- X-HEIGHT = 5 MM ET 9 MM

# Couleurs:
A ﬁ IMPRESSION DIGITALE SUR VINYLE
REES] CLAIR #1J3650-114

ENSEIGNES

< PATTISON

SIGN GROUP
“Tél (613) 247-T762 -Tiliéc (613) 247-7763 -Sans frals 1-800-661-2493

[Client: | o
[T ST-BERNARD-DE-LACOLLE
LEIET| DANIEL DUROCHER [{3:1{:4/03.15.2016




Section 10 14 00-Al

DESSINS DE SIGNALISATION

Poste frontalier de St-Bernard-de-Lacolle

Aménagements temporaires
TPSGC : R.064261.800

Page 21 sur 38

HG1-10536-21

ENSEIGNE SIMPLE FACE

3 Extéricur:
3F12a s:_ I : A [T NA_|
# | Descriptions: B

IMPRESSION DIGITALE SUR VINYLE

| 671 mm (2'-2 7/16) | INSTALLE EN 1IERE SURFACE SUR PVC

Agence des services Canada Border
frontaliers du Canada Services Agency

Toutes les marchandises All goods purchased

achetées ou recues a or received while
I'extérieur du Canada outside of Canada
doivent étre declaréees must be declared -INSTALLE EN SURFACE AVEC RUBAN

-C DE L'ENSEIGNE GRIS FONCE PCIM

ADHESIF DOUBLE FACE
- X-HEIGHT = 8 MM ET 12 MM

]|

aux services frontaliers. to Border Services.

° ° DISTANCE DE LECTURE=7 M

AMV . (POUR LE PLUS GROS TEXTE) IMPRESSION DIGITALE SUR VINYLE
(8)

BLANC OPAQUE #1J3650-10

ENSEIGNES

B APPROBATION DU GLIENT : ‘\\..\ PATTISON

XX ¢ AVANT LA SIGNATURE DE LA COMMANDE, S'ASSURER QUE TOUTES LES NORMES ; SIGN GROUP
sy T X ! DE CONCEPTION AINSI QUE L'ORTHOGRAPHE ET LES COULELIRS ONT ETE VERIFIEES |

; * ALASIGNATURE, LE CLIENT SENGAGE AU PAIEMENT COMPLET DE LA ' “TOR {819} 47:7762. “THAdic (D334 247-7708 Sans frale 1-300 8612433
"na:,.;zcm '

e : S s e | X  SIGNATURE D'APPROBATION

DATE _-

Entreprise certiliee




Section 10 14 00-Al

DESSINS DE SIGNALISATION

Poste frontalier de St-Bernard-de-Lacolle

Aménagements temporaires
TPSGC : R.064261.800

Page 22 sur 38

Entreprise certifiee |

+ COMMANDE

955 mm (3'-1 5/8)

DISTANCE DE LECTURE=24 M

i APPROBATION DU CLIENT

t AVANT LA SIGNATURE DE LA COMMANDE, S'ASSURER QUE TOUTES LES NORMES
+ DE CONCEPTION AINSI QUE L'ORTHOGRAPHE ET LES COULEURS ONT ETE VERIFIEES

A LA SIGNATURE, LE CLIENT S'ENGAGE AU PAIEMENT COMPLET DE LA

+ SIGNATURE D'APPROBATION

=

www.pattisonsign.com

HG1-10536-22

ENSEIGNE SIMPLE FACE

- SUSPENDU DU PLAFOND AVEC CHAINES
- COINS RONDS 1/2"
- X-HEIGHT = 40 MM

#] [Couleurs: =]
: PEINTURE - GRIS FONCE PCIM (#501-200

VINYLE BLANC OPAQUE 3M #7725-10

ENSEIGNES

<~ PATTISON

SIGN GROUP
Tél (§13) 247-T762 -Téléc (613) 247-7763 -Sans frals 1-800-661-2433

Site: ST-BERNARD-DE-LACOLLE, QC
e LA DANIEL DUROCHER _Umﬁm”.hg
\ pa

- e a———————T—— =
Page: I[N Echelle: [1:6 |



Section 10 14 00-Al
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DESSINS DE SIGNALISATION

Bernard-de-Lacolle

Aménagements temporaires
TPSGC : R.064261.800

Poste frontalier de St

HG1-10536-23

ENSEIGNES SIMPLE FACE

| Extérieur:

* |RUBAN ADHESIF DOUBLE FACE EXTERIEUR

H*

391 mm (15 3/8")

£ Personnes Authorized
Ie autorisées persons only

- ALUMINIUM .064
- SERIGRAPHIE
% - INSTALLE EN SURFACE AVEC RUBAN

ADHESIF DOUBLE FACE EXTERIEUR
DISTANCE DE LECTURE=TM - COINS RONDS 1/4"
- X-HEIGHT = 12 MM

\ ENSEIGNES
\ APPROBATION DU CLIENT : %Euu ISON
] ¢ AVANT LA SIGNATURE DE LA COMMANDE, S'ASSURER QUE TOUTES LES NORMES :
S w———— S e \ DE CONCEPTION AINS| QUE L'ORTHOGRAPHE ET LES COULEURS ONT ETE VERIFIEES. | SIGN GROUP
ﬁ:@- e @ B i ALASIGNATURE, LE CLIENT S'ENGAGE AU PAIEMENT COMPLET DE LA : T OB AT Nt (NI 20T Sum it L Wre e
— \ COMMANDE : ASFE
mﬁmhm“ﬁﬂl%%mﬁhh { SIGNATURE D'APPROBATION : ST-BERNARD.DELLACOLLE GC
T e L oo A i 1 L - s e L ——————— | i e TR DANIEL DUROCHER |[E 03.15.2016
p pa 0 XX
N 1:3




Section 10 14 00-Al

DESSINS DE SIGNALISATION

Poste frontalier de St-Bernard-de-Lacolle

Aménagements temporaires
TPSGC : R.064261.800

Page 24 sur 38

=

80 mm (3 1/8") \l_

|

80 mm (3 1/8%)

Francais
English

L e R N

Francais
English

i APPROBATION DU CLIENT

: AVANT LA SIGNATURE DE LA COMMANDE, S'ASSURER QUE TOUTES LES NORMES .
+ DE CONCEPTION AINSI QUE L'ORTHOGRAPHE ET LES COULEURS ONT ETE VERIFIEES

. A LA SIGHNATURE. LE CLIENT SENGAGE AU PAIEMENT COMPLET DE LA
T COMMAMDE

 SIGNATURE D'APPROBATION

Bty

Entreprise certifiée |SC

~ www.pattisonsign.com

HG1-10536-24

ENSEIGNES SIMPLE FACE

RTICLE DE STOCK - V.4 (FRANGAIS) _
|BO MM X 80 MM

- INSTALLE SUR BUREAU
- COINS RONDS 1/4" EN HAUT

ENSEIGNES

‘AWVmESGQE

SIGN GROUP
Tél (E13) 247-7762 -Tdliéc (613) 247-7763 -Sans frals 1-800-661-2493

sz_m_. _v_cmonxmw | Date: 03.15.2018|
Page .H- Echelle: 1.9 ]




Section 10 14 00-Al

DESSINS DE SIGNALISATION

Poste frontalier de St-Bernard-de-Lacolle

Aménagemen

ts temporaires

Page 25 sur 38

-~ 150 mm (6") —=

-

HOMMES

fe————— 230 mm (3"} —————=

MEN

—

PRODUCTION INFORMATION © XX

—

s S o A e e
+ (W) Pt s i s e
R e i o s i 0

|
®

RRRRRIRN

m!aQniW

-

1600 mm (225

au centre de l'ense|

m)

HG1-10536-25

ENSEIGNE TACTILE

%
Specifications gl
| # | Descriptions:

| 1 |ENSEIGNE TACTILE - 3.1.2

-INSTALLE EN SURFACE AVEC RUBAN
ADHESIF DOUBLE FACE
- COINS RONDS

# _z.r.,q_m._n:_m_ Par:| Date:

! APPROBATION DU CLIENT

+ AVANT LA SIGNATURE DE LA COMMANDE, S'ASSURER QUE TOUTES LES NORMES '
« DE CONCEPTION AINS| QUE L'ORTHOGRAPHE ET LES COULEURS ONT ETE VERIFIEES. |

+ A LASIGNATURE, LE CLIENT SENGAGE AU PAIEMENT COMPLET DE LA
+ COMMANDE

' SIGNATURE D'APPROBATION

TPSGC : R.064261.800

ENSEIGNES

< PATTISON

SIGN GRoOuUP
“Tél (613) 247-7762 “Téléc (613) 247-7763 -Sans frals 1-300-661-2493

Page: [MRIZM| Echelle:




Section 10 14 00-Al

DESSINS DE SIGNALISATION

-de-Lacolle

Bernard

Poste frontalier de St

Aménagements temporaires
TPSGC : R.064261.800

Page 26 sur 38

ﬁl 150 mm (6") ——»f

e 230 mm (9")

T N

FEMMES

WOMEN J

[ p———

Entreprise certifiee

!}

¢. T 50-75 mm
}

*"m,. ........ sk
m AN

1500 mm (25 mm)
au centre de l'enseigne

{ APPROBATION DU CLIENT

}  AVANT LA SIGNATURE DE LA COMMANDE, S'ASSURER QUE TOUTES LES NORMES
+ DECONCEPTION AINSI QUE L'ORTHOGRAPHE ET LES COULEURS ONT ETE VERIFIEES

m A LA SIGNATURE, LE CLIENT S'TENGAGE AU PAIEMENT COMPLET DE LA
+ COMMANDE

\  SIGNATURE D'APPROBATION

HG1-10536-26

ENSEIGNE TACTILE

AR

- INSTALLE EN SURFACE AVEC RUBAN
ADHESIF DOUBLE FACE
- COINS RONDS

ENSEIGNES

<7 PATTISON

SIGN GROUP

“Tél (613) 247-T762 -Téléc (613) 247-7763 -Sans frals 1-800-661-2493




Section 10 14 00-Al

DESSINS DE SIGNALISATION

Poste frontalier de St-Bernard-de-Lacolle

ts temporaires

TPSGC : R.064261.800

Aménagemen

Page 27 sur 38

e 150 mm (6") ——

™

5075 mm—>i

du coin du mur

230 mm (9")

TOILETTE
TOILET N

i

®

fa——
-

1500 mm (25 mm)

au centre de I'enseigne

APPROBATION DU CLIENT

< = y AVANT LA SIGNATURE DE LA COMMANDE, SASSURER QUE TOUTES LES NORMES |
o ey X i DE CONCEPTION AINSI QUE L'ORTHOGRAPHE ET LES COULEURS ONT ETE VERIFIEES

+ A LASIGNATURE, LE CLIENT S'ENGAGE AU PAIEMENT COMPLET DE LA
. COMMANDE

| SIGNATURE D'APPROBATION

w www.pattisonsign.com

HG1-10536-27

ENSEIGNE TACTILE

B Extérieur:

AR

Notes:

- INSTALLE EN SURFACE AVEC RUBAN
ADHESIF DOUBLE FACE
- COINS RONDS

# |Révision(s) Par:| Date:

(DD 04.12.2016)

ENSEIGNES

<75 PATTISON

SIGN GROUP
“Tél (613) 247-T7162 -Téléc (613) 247-7763 -Sans frals 1-800-661:2493

ST-BERNARD-DE-LACOLLE, QC _
8l DANIEL DUROCHER |[REIt34(03.15.2016|
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DESSINS DE SIGNALISATION

Poste frontalier de St-Bernard-de-Lacolle

Aménagements temporaires
TPSGC : R.064261.800

Page 28 sur 38

7 654 mm (21 3/4°) _

Zone de
déclaration
des exportations

Export
Reporting

Area

=

DISTANCE DE LECTURE =12 M

. APPROBATION DU CLIENT

+ AVANT LA 5IGNATURE DE LA COMMANDE, S'ASSURER QUE TOUTES LES NORMES
« DE CONCEPTION AINS| QUE L'ORTHOGRAPHE ET LES COULEURS ONT ETE VERIFIEES

¢ ALASIGNATURE, LE CLIENT SENGAGE AU PAIEMENT COMPLET DE LA
| COMMANDE

| SIGNATURE D'APPROBATION :

HG1-10536-28

ENSEIGNE SIMPLE FACE

| Extérieur:
ati ques:
. [ Amp.: D7 Circ.:  [IDTW

5

- COTE DE L'ENSEIGNE GRIS FONCE PCIM
- INSTALLE EN SURFACE AVEC RUBAN
| ADHESIF DOUBLE FACE

|+ X-HEIGHT = 20 MM

Couleurs:

PEINTURE - GRIS FONCE PCIM (#501-200!

| VINYLE BLANC OPAQUE 3M #7725-10

ENSEIGNES

< PATTISON

SIGN GROUP
“Tél (613) 247-1762 -Téléc (613) 247-7763 -Sans frals 1-800-661-2493

ST-BERNARD-DE-LACOLLE, QC
8| DANIEL DUROCHER |[FEIH(03.15.2016



Section 10 14 00-Al

DESSINS DE SIGNALISATION

Poste frontalier de St-Bernard-de-Lacolle

Aménagements temporaires

Page 29 sur 38

TPSGC : R.064261.800

5.1, 5.2, 5.3,

Sortie vers le
nnement

stati

v i it e e S H.i...“.l“ﬁ-nu“lllll

Exit to
Parking

=

DISTANCE DE LECTURE =12M

APPROBATION DU CLIENT

AVANT LA SIGNATURE DE LA COMMANDE, 5’ASSURER QUE TOUTES LES NORMES

+ DE CONCEPTION AINS| QUE L'ORTHOGRAPHE ET LES COULEURS ONT ETE VERIFIEES

! ALASIGNATURE, LE CLIENT SENGAGE AU PAIEMENT COMPLET DE LA
+ COMMANDE

' SIGNATURE D'APPROBATION :

Entreprise certifiee |S(

.ﬂ\ WWW. | -u.wnn_mOEM.m: com

HG1-10536-29

ENSEIGNES SIMPLE FACE

H_u .n:m;__u_._u”

- SUSPENDU DU PLAFOND AVEC CHAINES
- COINS RONDS 1/2"
- X-HEIGHT = 20 MM

H __|Couleurs:
_um_z._.:xm GRIS FONCE PCIM #501-200

VINYLE BLANC OPAQUE 3M #7725-10

ENSEIGNES

,\\‘.\wbﬂmoz

SIGN GROUP
“Tél (613) 247-T762 -Téléc (613) 247-7763 -Sans frais 1-800-661-2483

Page: _.Hm- Echelle:
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DESSINS DE SIGNALISATION

-de-Lacolle

Bernard

Poste frontalier de St
Aménagements temporaires
TPSGC : R.064261.800

HG1-10536-30

ENSEIGNE SIMPLE FACE

E # [Descriptions: ________

Sortie vers le Exit to

stationnement  Parking

- SUSPENDU DU PLAFOND AVEC CHAINES
- COINS RONDS 1/2"
- X-HEIGHT = 20 MM

e (B) DISTANCE DE LECTURE=12M

ENSEIGNES

X { APPROBATION DU CLIENT : ‘l\\r‘.\ PATTISON

+ AVANT LA SIGNATURE DE LA COMMANDE, 5'A55URER QUE TOUTES LES NORMES *
+ DE CONCEPTIDN AINS| QUE L'ORTHOGRAPHE ET LES COULEURS ONT ETE VERIFIEES |

+ A LASIGNATURE, LE CLIENT S'ENGAGE AU PAIEMENT COMPLET DE LA
| COMMANDE,

| SIGNATURE D'APPROBATION :

SIGN GROUP
Tél (613) 2477762 -Téliéc (613) 247-7763 -Sans frals 1-300-561-2493

[CIA DANIEL DUROCHER |[3FITH/03.15.2016|
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DESSINS DE SIGNALISATION

Poste frontalier de St-Bernard-de-Lacolle

Aménagemen

ts temporaires
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TPSGC : R.064261.800

507 mm (1'-8%)
100 mm _ _ 100 mm

wm_&_nmm moamq
frontaliers Services

->

o (B) DISTANCE DE LECTURE=12M

APPROBATION DU CLIENT

AVANT LA SIGNATURE DE LA COMMANDE, S'ASSURER QUE TOUTES LES NORMES ¥
+ DE CONCEPTION AINS! QUE L'ORTHOGRAPHE ET LES COULEURS ONT ETE VERIFIEES. |

+ ALASIGNATURE, LE CLIENT SENGAGE AU PAIEMENT COMPLET DE LA
+ COMMANDE

' SIGNATURE D'APPROBATION

FRODUCTION IN

FORMATION

Entreprise certifiee |SC 900 . -’ www.pattisonsign.com

HG1-10536-31

ENSEIGNE SIMPLE FACE

- SUSPENDU DU PLAFOND AVEC CHAINES
- COINS RONDS 1/2"
- X-HEIGHT = 20 MM

El Couleurs:

ENSEIGNES

< PATTISON

SIGN GROUP
Té1 (613) 247-7762 Téléc (613) 247-7763 ‘Sans frals 1-800-661-2493
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DESSINS DE SIGNALISATION

-Lacolle

de

-Bernard-

Poste frontalier de St
Aménagements temporaires

TPSGC : R.064261.800
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220 mm
(8 11/16")

e

41,42, 4.4,45, 4.6

507 mm (1-8")
100 mm _ °_ _ 100 mm
4 =

Services Border
frontaliers Services

° (8) DISTANCE DE LECTURE=12M

APPROBATION DU CLIENT

| ' AVANT LA SIGNATURE DE LA COMMANDE, S'/ASSURER QUE TOUTES LES NORMES
| « DE CONCEPTION AINSI QUE L'ORTHOGRAPHE ET LES COULEURS ONT ETE VERIFIEES

I ALASIGNATURE, LE CLIENT S'ENGAGE AU PAIEMENT COMPLET DE LA

\ COMMANDE.

\  SIGNATURE D'APPROBATION :

www.pattisonsign.com

HG1-10536-32

ENSEIGNES SIMPLE FACE

- SUSPENDU DU PLAFOND AVEC CHAINES
- COINS RONDS 1/2"
- X-HEIGHT = 20 MM

| Couleurs:

DD §04.12.2016

ENSEIGNES

<~ PATTISON

SIGN GROUP
Tél (613) 247-7762 Tébic (613) 247-7763 -Sans frals 1-600-661-2493
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DESSINS DE SIGNALISATION

e——— 186 mm (7 3/8") ———

\—! :
T
=
-
-3
£
E 160
@
@
-
_ 13

+———— 186 mm (7 3/8%)

1172 \@/L_.:B.
L

|3

160

Bernard-de-Lacolle

m A LA SIGNATURE, LE CLIENT S'ENGAGE AU PAIEMENT COMPLET DE LA

SIGHATURE D'APPROBATION

Aménagements temporaires
TPSGC : R.064261.800

Poste frontalier de St

: APPROBATION DU CLIENT

i AVANT LA SIGNATURE DE LA COMMANDE, S'ASSURER QUE TOUTES LES NORMES
+ DE CONCEPTION AINS! QUE L'ORTHOGRAPHE ET LES COULEURS ONT ETE VERIFIEES |

@’ www.pattisonsign.com

HG1-10536-33

ENSEIGNES DOUBLE FACE

'ACRYLIQUE CLAR 114"
2 | PICTO CHIFFRES FAIT SUR Bmmcwm

[31TrROUS 3716"

- SUSPENDU DU PLAFOND AVEC CHAINES
-COTE POLIS
- COINS RONDS

| Couleurs:

*.l&(..“ GRS mzmm En EI ..IH|H¥*HH Eﬂl

ENSEIGNES

<7 PATTISON

SIGN GROUP
“Tét (613) 247-T762 “Téléc (613) 247-7763 ‘Sans frals 1-800-661-2433

PPTAPYCEA DANIEL DUROCHER JEIEH03.15.2016
BN Echelle:
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DESSINS DE SIGNALISATION

Poste frontalier de St-Bernard-de-Lacolle

Aménagements temporaires
TPSGC : R.064261.800
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HG1-10536-34

= Installation: || Intérie (M| Extérieur:

1083 mm (3-6 11/16") !

Agence des services Canada Border
frontaliers du Canada Services Agency a

Suivre les fleches Follow the arrows

3 1/a") —-|
|

pour Services frontaliers for Border Services

- SUSPENDU DU PLAFOND AVEC CHAINES
- COINS RONDS 1/2"
- X-HEIGHT = 13 MM ET 20 MM

(Couleurs: =
PEINTURE - GRIS FONCE PCIM (#501-200,

e

(B |VINYLE BLANC OPAQUE 3M #7725-10

o (B) DISTANCE DE LECTURE=12 M
@ (POUR LE PLUS GROS TEXTE)

ENSEIGNES

" RAPROBATION Bl BT T m < PATTISON

* AVANT LA SIGNATURE DE LA COMMANDE, S'ASSURER QUE TOUTES LES NORMES
DE CONCEPTION AINS| QUE L'ORTHOGRAPHE ET LES COULEURS ONT ETE VERIFIEES 5 m‘az m :°=t
A LA SIGNATURE, LE CLIENT S'ENGAGE AU PAIEMENT COMPLET DE LA H T e, s A 0o

COMMANDE.
+  SIGNATURE D'APPROBATION

Entreprise certifi gl www.pattisonsign.com
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DESSINS DE SIGNALISATION

ts temporaires

Poste frontalier de St-Bernard-de-Lacolle

Aménagemen
TPSGC : R.064261.800

HG1-10536-35

ENSEIGNE SIMPLE FACE

391 mm (15 3/8")

ES Personnes Authorized
3 autorisées persons only

-ALUMINIUM .064
- SERIGRAPHIE
ﬂﬁu -INSTALLE EN SURFACE AVEC RUBAN

ADHESIF DOUBLE FACE
DISTANCE DE LECTURE=7M - COINS RONDS 1/4"
- X-HEIGHT = 12 MM

\ ENSEIGNES
{” APPROBATION DU CLIENT i %ﬁhu TISON
* AVANT LA SIGNATURE DE LA COMMANDE, S'ASSURER QUE TOUTES LES NORMES '
i DE CONCEPTION AINS| QUE L'ORTHOGRAPHE ET LES COULEURS ONT ETE VERIFIEES | SIGN GROUP
SEETEA i ALASIGNATURE, LE CLIENT SENGAGE AU PAIEMENT COMPLET DE LA : *VE §E0E) 24T-T7EL “hlhe (317) SAT-TTES Dang ad: | S00-001-2403
Loin I + COMMANDE .

+  SIGNATURE D'APPROBATION

: ' ite: ST-BERNARD-DE-LACOLLE, QC _
T T R P T : DANIEL DUROCHER ) [BEIC3[03.15.2016,

Echelle:
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DESSINS DE SIGNALISATION

Poste frontalier de St-Bernard-de-Lacolle

Aménagements temporaires
TPSGC : R.064261.800
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DETAILS DE LA PLAQUE DE BASE

PLAQUE DE FER 17
DIA. DE TROUS 1 114°

»RB mm (93 1/2") CENTRE/CENTRE

T‘ 2635 mm (87 3/4") ||_ ; H-J.W@ﬁmlo..ﬂmmmmmmmmmf_.sm.ﬁmm.|
3 [RAILS D'ACCROCHAGE IVIN-76748

HG1-10536-36

o ENSEIGNE EXTERIEURE
_L u‘ SIMPLE FACE

7
(=

%
I=5

40 LONGUEUR DE LAMES
w2 ] IF- e
g2l
H Agence des services Canada Border | 200
-- frontaliers du-Canada ----- Services-Agency------| —
- 200
Es —ereiServices o Borderst ey
£e .._.._frontaliers ... . Services. ... | .
8 N | 200
- A,
= 200
...... pid - INSTALLE SUR NOUVEAU POTEAUX 4" X 4"
200 ET NOUVELLE BASES DE BETON

- X-HEIGHT = 44 MM ET 66 MM

[=————— 2400 mm (7'-10 1/2")
1200 mm
(3-111/47)

VUE DE FACE

DISTANCE DE LECTURE=38 M

(POUR LE PLUS GROS TEXTE)

i AVANT LA SIGNATURE DE LA COMMANDE, S’ASSURER QUE TOUTES LES NORMES
DE CONCEPTION AINS| QUE L'ORTHOGRAPHE ET LES COULEURS ONT ETE VERIFIEES

+ A LASIGNATURE, LE CLIENT S'ENGAGE AU PAIEMENT COMPLET DE LA
+ COMMANDE.

+  SIGNATURE D'APPROBATION :

®E@E®®

ENSEIGNES

Wb sy m ,\\,\.mp._.:moz

SIGN GROUP
Tél (613) 247-T762 “Tiléc (613) 247-7763 Sans frals 1-800-661-2493

Entreprise certifiee |5

E.mn:m:m..
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DESSINS DE SIGNALISATION

Poste frontalier de St-Bernard-de-Lacolle

Aménagements temporaires
TPSGC : R.064261.800
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HG1-10536-36

BASE DE BETON - TYPE 2

= 7 COVER PLATE 3 3/4" x 3 3/4" x 14" /
177" (ag)— I 2635 mm longeur de lame I -7 en FINISH CONCRETE PLAGUE PROTECTRICE 95 x 88 x 5
ST — \. FLUSH TO GRADE HSS5 POST 4" x 4" x 1/4°
POTEAU H55 101.8 x 101.8 x 7.95
) ALIGNMENT NUTS /
ECAOUS D'AJUSTEMENT
1200 mm| CONCRETE PAD /
! H APPUI DE BETON
. 4 |2"CLEAR x T oo
8- 1OMATTAA | | 50 NET L g o —1
|2400 mm SEEny 8- 15M VERT., [\_ _ .
&l I . : FLs
N (2134) o | O P | B
H =8 < b . . ¥ o
420" MAX. H S -E i
(1200) : ] o " (533)
- - . i x DIA, 1°
_ ¢ o . (25)
L = [——] _ﬂ 3 |.Wl_ &_A—.
H b
cdr =
b
ELEVATION / ELEVATION ANCHOR U-BOLTS /
] BRIDE D'ANCRAGE EN "U"
ELEVATION | ELEVATION b kil
L, POST /
. POST/ POST/ £ notesy _I 1 l_ O 1 14" 32
z £ potEAU m POTEAU DIA. 24— 1 P 2 ¢ ..3_ \.
+8 L -2 _ rA
] T Za
ﬂm%u__l__/_ __\1/_:.__ H./ @ & 10° m T e m._
OF ol i b o 1=ty Ty e el - o o (254) " el ﬂ_qbw ==
N7 Xt/ 4 (A A Y
: 4 1 S
2833 mm c/c _ 100
(254)
E SECTIONB-B TOP VIEW / VUE DE PLAN
— ENSEIGNES
MOTES; NOTES; .\\
1- LE BETON DOIT AVOIR UNE RESISTANCE EN 4 L'ACIER DES POTEAUX EN HSS DOIT REPONDRE ALX 1- CONCRETE SHALL HAVE COMPRESSIVE 4 STEEL FOR HSS POSTS SHALL CONFORM \
COMPRESSION DE 20 MPc APRES 28 JOURS. EXIGENCES wm_-. CSA CANI-GA0. 21-ME1, IS0W. STRENGTH OF 20 MPe AT 28 DAYS. TO CSA CAND-GA0.21-MB1, J50W,
2- LARMATURE E DES BARRES EN ACIER P__o.._.__m.w!u_BSM- E GALVANISE, CETTE GALVANISATION 2- REINFORCING STEEL SHALL BE GRADE 300 5 ALL STEEL SHALL BE GALVANIZED, m-mz maocv
CONFORTEMENT A LA NORME CSA G30.12.01977.  DAU MDINS 0 aarnr AR ﬂhﬁﬁﬁs;ﬁuaeﬁi CEA a2 ey OGNV ALVANEING HAVING & MMM THICKNESS
3- TOUS LES REBOADS ounﬁzbusﬂ.ﬂg pom :pvﬁz“.“.-ﬂi EX)GENCES DE ;Srhznm!.oﬂl GIBe-MIIRL. 3. CHAMFER ALL EXPOSED CONCRETE EDGES OF 0,004" AFTER FARRICATION. GALVAMIZING T {03) MT-TIRL TUlhe [613) 247:7763 - Gnm fraks. 1-800 651 4D
DOIVENT ETRE CHANFR DE 20mm. A MOINS 20mm EXCEPT AS NOTEDL SHALL CONFORM TO CSA G1o4-M1581, .
DINDICATION CONTRAIRE. * TOUTES LES MESURES DE CE DESSIN SONT IMPERIAL ET METRIGUE.
ou.lnﬂu—?rignggﬁ UsSED

Entreprise certifiee |50

~lwww.pattisonsign.com

ge: Il Echelle: _i
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DESSINS DE SIGNALISATION

-Bernard-de-Lacolle

Poste frontalier de St
Aménagements temporaires
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TPSGC : R.064261.800

610 mm (2'-0%)

~=— 1524 mm (6") —=|

! APPROBATION DU CLIENT

*  AVANT LA SIGNATURE DE LA COMMANDE, SASSURER QUE TOUTES LES NORMES

+ DE CONCEPTION AINSI QUE L'ORTHOGRAPHE ET LES COULEURS ONT ETE VERIFIEES

A LA SIGNATURE, LE CLIENT S'ENGAGE AU PAIEMENT COMPLET DE LA
COMMANDE.

SIGNATURE D'APPROBATION :

<" www.pattisonsign.com

HG1-10536-37

GRAPHIQUE POUR PLANCHER

# | Descriptions: =

1 |GRAPHIQUE POUR PLANCHER AVEC FLECHE
ROUGE IMPRIMER SUR MATERIEL BLANC
ET PROTECTEUR

- INSTALLE SUR PLANCHER

ENSEIGNES

<7~ PATTISON

SIGN GROUP
Tél (613) 247-7762 -Téléc (613) 247-7763 -Sans frals 1-800-661-2493

ar:
Page: MM

| Echelle:



Poste frontalier de St-Bernard-de-Lacolle Section 10 14 53

Aménagements temporaires SIGNALISATION ROUTIERE
TPSGC : R.064261.800 Page 1 sur 4
PARTIE 1 GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

2
3
4
1.2
1.3
A
14

Section 03 30 00.01 — Béton coulé en place.
Section 05 50 00 — Ouvrages métalliques.
Section 10 14 00 — Signalisation dans les batiments.

Section 31 23 16.26 — Excavation dans le roc.

REFERENCES
A Ministére des Transports du Québec (MTQ) :
A Collection « Normes — Ouvrages routiers — Tome Ill — Ouvrages d’'art » -
2016.
2 Collection « Normes — Ouvrages routiers — Tome V — Signalisation
routiere » - 2016.
3 Cahier des charges et devis généraux (CCDG) — Infrastructure routiére —
Construction et réparation - 2016.
2 Enseignes Pattison Sign Group
A Dessins d’atelier relatifs a la signalisation. Se référer a la section 10

14 00 — Signalisation dans les batiments.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION / INFORMATION

Dessins d’atelier

A Soumettre les documents/échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.

2 Soumettre les dessins d’atelier requis ainsi que les instructions et la documentation
du fabricant concernant les matériels de signalisation visés. Les fiches techniques
doivent indiquer les caractéristiques des produits telles que la représentation
graphique des panneaux, les couleurs, les critéres de performance, les dimensions,
les limites et la finition.

3 Chaque panneau doit étre approuvé par le représentant du Ministére avant sa
fabrication.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément aux
instructions écrites du fabricant et a la section 01 61 00 — Exigences générales concernant
les produits.



Poste frontalier de St-Bernard-de-Lacolle Section 10 14 53

Aménagements temporaires SIGNALISATION ROUTIERE

TPSGC : R.064261.800 Page 2 sur 4

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage
d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

3 Entreposage et manutention
A Entreposer les matériaux et les matériels conformément aux recommandations du

fabricant, dans un endroit propre, sec et bien aéré.
2 Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des
matériaux et des matériels neufs.
1.5 ENTREPRENEUR DESIGNE

A Retenir les services de « Enseignes Pattison Sign Group » pour réaliser les travaux prévus
dans la présente section.

2 L’entrepreneur doit intégrer a sa soumission les codts inhérents a la fourniture, I'installation et
la préparation des dessins d’atelier de ces composantes.

3 L’entrepreneur désigné est sus I'entiére responsabilité de I'entrepreneur. Coordonner les
activités de I'entrepreneur désigné afin que les éléments de signalisation soient intégrés au
projet au moment opportun selon I'échéancier de réalisation des travaux.

4 Coordonnées de I'entrepreneur désigné :

Enseignes Pattison | Pattison Sign Group
2421 Holly Lane, Ottawa, ON, Canada, K1V 7P2
Direct Tel: 1-613-319-0870 | Tel: 613-247-7762 ext. 1229 | Fax: 1-613-247-7763
Web: www.pattisonsign.com
PARTIE 2 PRODUITS

A Produits acceptables

A Les seuls produits acceptables sont ceux fournis par Enseignes Pattison Sign
Group.

2 Les fiches techniques des signalisations sont fournies a la section 10 14 00-A1 —
Signalisation dans les batiments.

2 Béton

A Les spécifications des bases de béton et armatures sont spécifiées par le
fournisseur unique. Voir fiches techniques en annexe.

2 Les matériaux doivent étre conformes aux prescriptions de la section 03 30 00.01 —
Béton coulé en place.

3 Matériaux
A Les matériaux doivent étre conformes aux prescriptions de la section 05 50 00 —

Ouvrages métalliques.
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PARTIE 3 EXECUTION

3.1 INSTALLATION
A Supports
A Installer les poteaux d'aplomb et d'équerre.
2 Installation des poteaux en profilés d'acier simples
A Enfoncer les poteaux dans le sol, a la profondeur requise, sans les
endommager.
2 Dans le cas d'un sol de roc ou de béton, forer un trou de la profondeur

requise, y descendre le poteau, puis remplir le trou de sable.

3 Dans le cas d'une surface en béton finie, remblayer avec du béton ou du
coulis. Protéger les poteaux contre les intempéries jusqu'a ce que la cure du
béton ou du coulis soit terminée.

3 Installation sur bases de béton
A Réaliser I'excavation a I'aide d’une tariére.
2 Dans le cas d’un sol en roc, excaver jusqu’au niveau requis conformément
a la section 31 23 16.26 — Excavation dans le roc.
3 Installer ou couler la base de béton tel que spécifié par le fournisseur unique
et selon les prescriptions de la section 03 30 00.01 — Béton coulé en place.
4 Remplir 'espace entre la base de béton et le sol avec du sable.
2 Panneaux
A Fixer les panneaux solidement aux poteaux, aux supports et en surface des
batiments.
3.2 SIGNALISATION EXISTANTE A CONSERVER
A Certains panneaux existants doivent étre conservés et/ou relocalisés. L'entrepreneur doit

prévoir leur protection afin d’éviter leur endommagement durant les travaux. L’entrepreneur
doit prévoir la relocalisation de la signalisation existante qui est conservée.

3.3 CORRECTION DES DEFAUTS
A Corriger tout défaut décelé par le Représentant du Ministere, quant au texte affiché ainsi qu'a
l'uniformité de la réflectivité, de la couleur ou de I'éclairage. Modifier I'angle du panneau et
régler I'orientation du luminaire afin d'optimiser la performance nocturne de l'installation, a la
satisfaction du Représentant du Ministére.

3.4 NETTOYAGE

A Nettoyage en cours de travaux : Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.
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Aménagements temporaires SIGNALISATION ROUTIERE
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2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux/matériels
en surplus, les déchets, les outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 -
Nettoyage.
3.5 PROTECTION
A Protéger les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.
2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation
des panneaux de signalisation et des accessoires connexes et par les opérations de
récupération.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 -

GENERALITES

1.1 Sections connexes

A
2
3

Section 06 10 00 - Charpenterie.
Section 09 21 16 - Revétements en plaques de platre.

Section 09 22 16 - Ossatures métalliques non porteuses.

1.2 Références

A

2

3

ASTM International
.1 ASTM A167-99 (2009), Standard Specification for Stainless and Heat-Resisting Chromium-Nickel
Steel Plate, Sheet, and Strip.

CSA International
.1 CSA-B651-12, Conception accessible pour I'environnement bati.

National Electrical Manufacturers' Association (NEMA)
.1 ANSI/NEMA LD-3-05, High Pressure Laminates.

1.3 Documents/Echantillons a soumettre

A

Soumettre les fiches techniques requises et les instructions du fabricant relativement a I'application ou
a la mise en oeuvre des cabines d’habillage et des produits utilisés conformément a la section
01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre.

Fournir les fiches techniques de chacun des types de panneaux, de piéces de quincaillerie,

d'accessoires et de fixations prescrits. Les fiches techniques doivent décrire entre autres:

.1 les propriétés physiques accompagnées du numéro et du titre des normes établissant les
criteres de performance a rencontrer et les méthodes d'essai servant a les mesurer;

.2 les méthodes de pose et les matériaux servant a les fixer en place mécaniquement.

Dessins d’atelier

.1 Soumettre les dessins d'atelier conformément a la section 01 33 00 — Document/Echantillons a
soumettre.

.2 Les dessins d'atelier doivent indiquer ou montrer les matériaux, I'épaisseur de I'ame, les finis, les
assemblages, les joints, le mode d'ancrage et le nombre de dispositifs d'ancrage, les appuis, les
éléments de renfort, les détails et les accessoires.

Soumettre les échantillons requis pour toutes les couleurs offertes selon la section 01 3300 -

Documents et échantillons a soumettre. Fournir les renseignements requis si le produit est offert dans

une gamme de couleurs restreinte.

.1 Fournir un échantillon de 300 x 300mm pour chacun des types de panneaux montrant la
construction de I'dme ainsi que la finition des rives et des angles, et de chaque piece de
quincaillerie y compris les supports, les fixations et les garnitures.

1.4 Livraison, entreposage et manutention

A
2

Livrer des articles dans I'emballage protecteur original du fabricant non ouvert.

Entreposer les produits et matériaux dans I'emballage protecteur original pour prévenir les dommages
matériels ou le mouillage, et dans un endroit sec et de maniére qu'ils ne soient pas en contact avec le
sol et selon les exigences particuliéres du fabricant.

Entreposer les matériaux sur des supports afin d'empécher qu'ils se déforment.
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1.5 Matériaux a faibles émissions de COV

A

Partie 2 -

La teneur en COV de tous les adhésifs, produits d’étanchéité et appréts pour produits d'étanchéité,
utilisés a l'intérieur du batiment (i.e. jusqu'a la face intérieure du systéme d'étanchéité), doit étre
moindre que les limites actuelles de COV du reglement no. 1168 du South Coast Air Quality
Management District (SCAQMD) daté de juin 2006.

PRODUITS

2.1 Matériaux

A

Partie 3 -

Cabines d'habillage, ancrées au sol, comprenant des panneaux, montants, ancrages, portes,
quincaillerie et autres garnitures nécessaires pour former un ensemble complet et fonctionnel.
.1 Des cabines accessibles sont prévues et doivent étre conformes a la norme CSA-B651.

Panneaux de particules, 3 plis, d'une densité de 20,4 kg/m3, recouvert d'un plastique stratifié 1,15mm,

conforme a la norme ANSI/NEMA LD-3.

.1 Bordures de chant recouvertes d'un profilé "U" en acier inoxydable 1,3mm d'épaisseur, fini 304
satiné, conforme a la norme ASTM A167.

.2 Sabot pour les montants en acier inoxydable 0,8mm d'épaisseur x 100mm de hauteur, fini 304
satiné, conforme a la norme ASTM A167.

.3 Ancrages murales : profilé en acier inoxydable, 1,5mm d'épaisseur.

4  Epaisseur des panneaux, montants et portes : 25mm.

Installation ancrée au plancher et barre de téte.

Fixations : deux tiges filetées de 10 mm de diamétre fixent le montant au sol. Un sabot monobloc en
acier inoxydable satiné dissimule le dispositif de mise a niveau. Une barre de mise a niveau en acier
doublement galvanisée, chromatée et anti-corrosion de 5 mm d’épaisseur est fixée a la base du
montant.

Pieces rapportées filetées : les trous de fixations des charniéres et des loquets de porte sont percés
en usine et pourvus de pieces rapportées filetées.

Entretoisement supérieur : des rails fixant la partie supérieure des montants au mur seront en
aluminium anodisé, fini satiné.

Banc pour cabine : en noyau de résine phénolique, dimension : 250mmx 450mm x 16mm d’épaisseur.

Quincaillerie :

Fabriquée en acier inoxydable extra robuste, type inviolable.

Piéces robustes, ne nécessitant aucune lubrification et munies de manchons en nylon.
Matériau/fini : piéces coulées en acier inoxydable.

Organes permettant le réglage de I'angle de I'ouverture de la porte.

Pieces munies d’'un dispositif d’accés de secours.

Les attaches fixées dans I'ame sont inacceptables.

Cache-vue : les portes et les pilastres doivent se chevaucher afin qu’il n’y ait aucun espace libre
entre les portes et les pilastres.

Fournir et installer trois crochets a vétements pour chacune des cabines.

NouhdwiN Pk
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EXECUTION

3.1 Inspection

A

Vérifier les éléments suivants aux emplacements prévus pour recevoir les compartiments : les
dimensions, I'aplomb et la solidité des surfaces qui peuvent affecter l'installation des supports de
montage.

Entreprendre l'installation des compartiments uniquement si les conditions sont satisfaisantes.
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3.2 Montage
A Installer les compartiments de telle sorte qu'ils soient rigides, droits, aplombs et a niveau et selon les
directives d'installation du fabricant.
2 Les méthodes d'installation doivent se conformer aux recommandations du fabricant concernant le
remplissage et le support adéquat.
Dissimuler les marques de percage, de coupe et d'ajustement & la finition de la piéce.
4 Maintenir un espace libre et uniforme sur les bords verticaux des portes.

Ajuster le haut des portes de maniére qu'il soit paralléle a la barre de téte lorsque les portes sont en
position fermée.

3.3 Ajustement et nettoyage

A
2

Ajuster les ferrures pour s'assurer gu'elles fonctionnent bien apres l'installation.

Installer la came de charniére sur les portes s'ouvrant vers l'intérieur pour maintenir les portes
ouvertes lorsque le loquet n'est pas enclenché.

Installer la came de charniére sur les portes s'ouvrant vers I'extérieur pour maintenir les portes
fermées lorsque le loquet n'est pas enclenché.

Nettoyer les surfaces exposées des compartiments, des ferrures et des pieces de fixation.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Général
1.1 REFERENCES
A Santé Canada/Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)
A Fiches signalétiques (FS).
2 National Fire Protection Association (NFPA)
A NFPA 10-2013, Standard for Portable Fire Extinguishers.
1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION
A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.
2 Fiches techniques
A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la

documentation du fabricant. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les criteres de performance, les dimensions, les
contraintes et la finition.

2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du
SIMDUT (Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au
travail), conformément a la section 028101 - Gestion des matiéres
dangereuses.

3 Soumettre les dessins d'atelier requis.
4 Assurance/contréle de la qualité : soumettre les documents et les échantillons requis

conformément a la section 01 45 00 - Contréle de la qualité.

A

Instructions du fabricant : soumettre les instructions d'installation fournies par
lefabricant, y compris toute indication visant des méthodes particulieres
demanutention, de mise en oeuvre et de nettoyage.

Rapports des contrdles effectués sur place par le fabricant : soumettre, au plus
tard trois (3) jours aprés I'exécution des contréles prescrits a l'article CONTROLE
DE LA QUALITE SUR PLACE, de la PARTIE 3, des exemplaires des rapports
écrits du fabricant indiquant que les travaux sont conformes aux critéres
spécifiés.

5 Documents/Eléments & remettre a 'achévement des travaux

A

Fournir les fiches d'exploitation et d'entretien requises et les joindre au manuel
mentionné a la section 017800 - Documents/Eléments a remettre a
'achevement des travaux.

13 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Conditionnement, transport, manutention et déchargement
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A Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels
conformément a la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les
produits.
Partie 2 Produit
2.1 EXTINCTEURS A POUDRE POLYVALENTE
A Extincteurs a poudre polyvalente, & pression permanente, rechargeables, munis d'un

tuyau souple et d'un ajutage avec robinet d'arrét, homologués ULC, pour feux des
classes A, B et C.

A Capacité selon les indications.

2.2 EXTINCTEURS A GAZ CARBONIQUE

A Extincteurs a gaz carbonique, munis d'une poignée isolée et d'un ensemble tuyau souple
et cornet de projection; a commande par robinet a levier a fermeture automatique ou
levier a presser; complétement chargés, homologués ULC, pour feux des classes B et C.

A Capacité selon les indications.
2.3 SUPPORTS POUR EXTINCTEURS
A Supports du type recommandé par le fabricant des extincteurs.
2.4 ARMOIRES POUR EXTINCTEURS
A Armoires pour montage selon les indications, en acier de 1.6 mm d'épaisseur, avec porte

en acier de 2.5 mm d'épaisseur s'ouvrant a 180 et munie d'un dispositif de verrouillage.

2 Armoires ayant un degré de résistance au feu équivalant a celui de I'ouvrage sur lequel
elles seront installées.

Portes d'armoire : avec panneau en verre de 5 mm d'épaisseur.
Revétement de finition

A Caisse : revétue d'une peinture primaire.
2 Porte et cadre : en acier inoxydable, au fini satiné numéro 4.

2.5 MARQUAGE

A Extincteurs marqués conformément aux recommandations de la norme ANSI/NFPA 10
CAN/ULC-S508.

2 Attacher, coller ou apposer, sur l'extincteur, une étiquette avec inscription bilingue
indiquant I'année et le mois de l'installation. Un espace doit étre prévu pour l'inscription
des dates d'entretien périodique.
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Partie 3 Exécution
3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
A Conformité : se conformer aux exigences, recommandations écrites du fabricant, y
compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives a la manutention, a
I'entreposage et a la mise en oeuvre des produits, et aux indications des fiches
techniques.
3.2 INSTALLATION
A Installer ou monter les extincteurs dans des armoires ou sur des supports conformément
a la norme NFPA 10.
3.3 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
A Controles effectués sur place par le fabricant

A Le fabricant doit formuler des recommandations quant a l'utilisation du ou des
produits, et effectuer des visites périodiques pour vérifier si la mise en oeuvre a
été réalisée selon ses recommandations.

FIN DE LA SECTION
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