
NOTES - PLAN DU SITE
GAZON EXISTANT.

01

MURET / BORDURE DE BOIS EXISTANT.

02

GRAVIER EXISTANT, VOIR NOTES GÉNÉRALES.04

NOTES GÉNÉRALES
CONSERVATION DES VESTIGES
1. PROCÉDER À UN RELEVÉ PHOTOGRAPHIQUE PRÉCIS AVANT LE

DÉBUT DES TRAVAUX.

2. NUMÉROTER LES PIERRES ENLEVÉES ET LEUR EMPLACEMENT

AFIN DE PERMETTRE LEUR REMISE EN PLACE. VOIR DEVIS.

3. ATTENDRE L'APPROBATION DU REPRÉSENTANT MINISTÉRIEL

AVANT CHACUNE DES ÉTAPES (RELEVÉ / ÉVIDAGE DES JOINTS /

DÉMONTAGE / REMONTAGE / REJOINTOIEMENT).

4. CHEMINÉE DE LA FORGE BASSE

4.1. MAÇONNERIE

PRÉVOIR LES TRAVAUX DE RÉPARATION SUIVANTS :

- 79,7 M.CA. DE REJOINTOIEMENT;

- 5,9 M.CU DE  DÉMONTAGE/REMONTAGE;

- 5,0 M.CA. DE REMPLACEMENT DE PIERRE.

4.1. AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

PRÉVOIR LES TRAVAUX SUIVANTS :

- 10 M.CA. DE GRAVIER À REMPLACER SUR 100mm

D'ÉPAISSEUR;

4.1. AVISER LE REPRÉSENTANT MINISTÉRIEL AU MOINS 2

SEMAINES À L'AVANCE AFIN DE COORDONNER LA PRÉSENCE

D'UN ARCHÉOLOGUE DURANT LES TRAVAUX D'EXCAVATION.

5. PROTECTION DE LA MAÇONNERIE

APPLIQUER UN ENDUIT PROTECTEUR TEL QUE DÉCRIT AU DEVIS

SUR 100% DE LA SURFACE DE MAÇONNERIE EXPOSÉE,

INCLUANT 100mmSOUS LE NIVEAU DU SOL FINI. NETTOYER

TOUTE LA SURFACE PRÉALABLEMENT POUR RETIRER TOUTE LA

TERRE, LA  MOISISSURE ET LA MOUSSE.

CHEMINÉE EN MAÇONNERIE À RESTAURER.05

BARRIÈRE PIVOTANTE.06

SECTION DE TROTTOIR DE BOIS EXISTANT À PROTÉGER

À L'AIDE D'UN PONCEAU TEMPORAIRE.

07

ACCÈS TEMPORAIRE AU CHANTIER. INSTALLER DES

CONTREPLAQUÉS SUR TOUTE LA SURFACE DE CET ACCÈS.

08

ZONE DE GRAVIER À REMPLACER, VOIR NOTES

GÉNÉRALES.

09

ZONE DE CHANTIER CLOTURÉE.
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NOTES - PLAN ET ÉLÉVATIONS
DE LA CHEMINÉE

PILIER EN MAÇONNERIE DE PIERRE À DÉMONTER

ET REMONTER À 100%.

01

BASE DE LA CHEMINÉE (MURETS EN MAÇONNERIE DE

PEIRRE) À DÉMONTER ET REMONTER JUSQU'À LA

MAÇONNERIE SAINE.

02

PILIER DE FONTE À REJOINTOYER.03

PILIER DE BÉTON À CONSERVER.04

PROFIL DES TREMIONS (LINTEAUX) EXISTANTS.

05

TREMIONS (LINTEAUX) EXISTANTS.

06

SECTION DE LA MAÇONNERIE DE LA CHEMINÉE À

REJOINTOYER À 100%.

07

SECTION DE LA MAÇONNERIE DE LA CHEMINÉE À

DÉMONTER, REMONTER ET REJOINTOYER À 100%.

08

DÔME, BÂTI EN BOIS ET SOLIN EXISTANT À ENLEVER.

REMPLACER PAR UN NOUVEAU DÔME, VOIR PLAN #3

SUR LA FEUILLE A3.

09

10 SECTION DE LA MAÇONNERIE DE LA CHEMINÉE À

REJOINTOYER À 25%.
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NOTES
COUPES TRANSVERSALES

PILIER EN MAÇONNERIE DE PIERRE À

DÉMONTER ET REMONTER À 100%.

01

BASE DE LA CHEMINÉE (MURETS EN

MAÇONNERIE DE PEIRRE) À DÉMONTER

ET REMONTER JUSQU'À LA MAÇONNERIE

SAINE.

02

PILIER DE FONTE À REJOINTOYER.03

PILIER DE BÉTON À CONSERVER.04

LINTEAUX EXISTANTS.

05

SECTION DE MAÇONNERIE INTÉRIEURE DE

LA CHEMINÉE À REJOINTOYER À 50%

(REJOINTOYER LES 4 COTÉS INTÉRIEURS).

06

PRÉVOIR L'ÉTAIEMENT TEMPORAIRE LORS

DU DÉMANTÈLEMENT DES PILIERS (VOIR

DEVIS).

07

DÔME, BÂTI EN BOIS ET SOLIN EXISTANT À

ENLEVER. REMPLACER PAR UN NOUVEAU

DÔME, VOIR PLAN #3 SUR CETTE FEUILLE.

08

SECTION DE MAÇONNERIE INTÉRIEURE DE

LA CHEMINÉE À REJOINTOYER À 10%

(REJOINTOYER LES 4 COTÉS INTÉRIEURS).

09

13
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MAÇONNERIE EXISTANTE,

VOIR COUPES ET ÉLÉVATIONS

±610 X ±610mm

À VÉRIFIER SUR PLACE

BÉTON POLYMÈRE, VOIR

DEVIS, FIXÉ À LA CHEMINÉE À

L'AIDE D'ANCRAGE CHIMIQUE

CORNIÈRE DE DIMENSION

REQUISE EN ALUMINIUM  ANODISÉ

NOIR  3mm D'ÉPAISSEUR MIN. FIXÉ

AU PROFILÉ

DÔME PYRAMIDAL DE ±1000X±1000mm

(DIM. À COORDONNER AVEC LE

REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE) EN

POLYCARBONATE FIXÉ À LA PLAQUE

PLIÉE SELON LES RECOMMANDATIONS

DU FABRIQUANT

PROFILÉ EN ALUMINIUM

CLAIR FIXÉ AU BÉTON
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