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1. CONCRETE STRENGTH REQUIREMENTS AND CONSTRUCTION IN 1.
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LES CARACTERISTIQUES DE RESISTANCE DU BETON SONT CONFORMES AVEC

NOTES

UTILITY METERING CABINET FOR 600A, 120/240V, 1¢.

Public Works and Travaux Publics et
ACCORDANCE WITH CAN3—A23.1-M90. CLASS F—2 EXPOSURE CAN3—A23.1-M90, CLASSE D’EXPOSITION F—2 EXIGEANT UN MINIMUM DE 28 JOURS, 2. | 610mm WIDE x 356mm DEEP x 2524mm HIGH WIRE WAY WITH I*I Government Services Services gouvernementaux
REQUIRING A MINIMUM 28 DAY COMPRESSION STRENGTH 25MFa FORCE DE COMPRESSION DE 25MPA (3600 PSI), AVEC ENTRAINEMENT D'AIR DE 5-7%. LUGS AT TOP. Canada Canada
(3600psi), WITH AN AIR ENTRAINMENT OF 5-7%. 3. | SERVICE ENTRANCE BOARD 600A 120/240V 14, 3W 22KAIC C/W
2. L'ENROBAGE DE BETON SUR L'ACIER D'’ARMATURE DOIT ETRE DE 75 MM POUR LES ' !
2. CONCRETE COVER FOR REINFORCING STEEL TO BE: FOOTINGS — SEMELLLES: 50 MM POUR LES DALLES 600A 2P 100% RATED CIRCUIT BREAKER IN TOP AND UTILITY
75mm; SLAB — 50mm ’ ’ CT'S IN BOTTOM.
’ _ _ electrical consultant
3. REINFORCING STEEL SHALL CONFORM TO CSA—G3012-M1977 WITH A J. i/ﬁ/CTIEREfAESTnggOZﬁVE/ZEﬁET gEO’gOEggEAC%F 353”5,:3)05’4 03012=M1977 AVEC: UNE 4. | PANEL 'A’ 600A, 120/240V, 14, 3W C/W 84 CIRCUITS.
MINIMUM YIELD STRENGTH OF 300MPa (40,000psi). ’ '
4. 200 MM MINIMUM DE GRAVIER CLASSE B SOUS TOUTES LES DALLES A ETRE COMPACTE 5. | TYPE '8 LIGHT FIXTURE.
4. 200mm MINIMUM, CLASS B GRAVEL FILL UNDER ALL SLABS TO BE :
COMPACTED TO A MINIMUM OF 100% STANDARD PROCTOR DENSITY. A UNE DENSITE MINIMUM DE 100% DU PROCTOR NORMAL. EXCAVER LE MATERIEL 6. | 19mm x 610mm x 2440mm PLYWOOD BACKBOARD PAINTED
EXCAVATE ORGANIC AND UNSUITABLE MATERIAL AS DIRECTED BY ORGANIQUE ET INADEQUAT TEL QUE PRESCRIT PAR L’INGENIEUR DE CHANTIER. FIRE RETARDANT GREY.
FIELD ENGINEER. E
2#10 A-76,78 39 EMT @ 5. CHEVAUCHEMENT MINIMUM POUR L’ACIER DE RENFORCEMENT DE 30 DIAMETRES DE 7. TYPE 'C’ WALL PACK C/W PHOTOCELL. R I
e 55 b 5. MINIMUM LAP FOR REINFORCING STEEL TO BE 30 BAR DIAMETERS. BARRE. \/\
8. | WIREWAY, SERVICE ENTRANCE BOARD AND PANEL A’ TO BE Consultants Ltd.
SEB MOUNTED WITH TOP 50mm FROM CEILING SO THAT BOTTOM OF
@\ 600A 2P CB @ AR3's at 1200 2286mm HIGH EQUIPMENT IS 407mm ABOVE FLOOR SO THAT _
IN TOP. AR3’s A 1200 PVC CONDUITS CAN BE CUT OFF 50mm ABOVE FLOOR LEVEL 564 Prospect St, Fredericton, NB Canada E3B 9M3 « 506.451.0005
& A-80 UTILITY CT'S " AND BOTTOM OF PANEL A CAN BE CUT OUT ALLOWING EASY
IN_BOTTOM. ALL WALL PLATES TO BE PRESSURE TREATED ACCESS OF WIRES UP INTO BOTTOM OF PANEL A. PROVIDE A
B DISJONCTEUR 10mm ANCHOR BOLT WITH BUILDING PAPER BETWEEN PLATE AND 3mm ALUMINUM SHROUD AROUND THE SIDES AND FRONT
SEB 600 A, 2 @ 400mm C/C CONCRETE - BELOW PANEL A 407mm HIGH WITH 50mm 90" ANGLE RETURNS
POLES EN HAUT. e 8 BOULONS. D ANCRAGE TOUTES LES PLAQUES MURALES A ETRE ON THE FLOOR, WALLS AND BOTTOM OF THE SEB. AND ALSO
CIRCUITS TOUT O] A 30 MPa CONCRETE TRAITES SOUS PRESSION AVEC DU PAPIER RETURNS ON THE FRONT AND RIGHT SIDE OF PANEL A BY
A-82 ~__| USAGE AU BAS. loYo s DE 10 MM A 400 MM BETON 30 MPa DE CONSTRUCTION ENTRE LA PLAQUE ET LE 25mm SO THAT THE SHROUD CONCEALS ALL ACCESS TO THE Stamp Etarmpe
] SANEL o] DE CENTRE EN BETON WIRES INSIDE THE SHROUD. FASTEN THE SHROUD TO THE
PANNEAU "W 88/’ CENTRE 3050 FLOOR AND WALLS WITH CONCRETE AND WOOD ANCHOR BOLTS
w
8% /  BUILDING / BATIMENT NIRI/BHUEDD SRADE CONTRACTOR TO BACKFILL AREA UNDER SLAB FVERY: 300mm.
WITH GRAVEL/CRUSHED ROCK TO ENSURE
g At4 @ %% =<1l e LT)EE?/"’IC/ST/SFEMENT FINISHED GRA/DE IS AT ELEVATION 3.1 9. | 19mm x 3M LONG GROUND ROD.
' L'ENTREPRENEUR DOIT REMBLAYER L’AIRE SOUS 10.| #3 BCW GROUND WIRE.
< NN NLNINNZNNIN
& 1d ., TC 7T Sl R SN LA DALLE AVEC DU GRAVIER/PIERRE
N NN NINIINIININ SNNPNIINIIN
£ R C/C EACH WAY TERRASSEMENT DEFINITIF A UNE ELEVATION DE oo 115 TME = ONLY EMPTY CONDOIT AND PLWOOD § rsrithorsei.nb.co
2000 200 ARMATURES 15M, A CONCRETE AND GRAVEL S
(TYPICAL) if(?s'”%% E’g’;’:g U FOUNDATION. SEE NOTES.
(TYPICAL) SENS FONDATION DE BETON ET O NOTES <|‘_RANQA|S>
GRAVIER. VOIR NOTES.
| 3050 | 1. | ARMOIRE DE COMPTEURS DE LA SOCIETE D'UTILITE PUBLIQUE
| POUR 600 A, 120/240 V, 1 ¢.
I | 2. | CHEMIN DE CABLES DE 2.610 MM DE LARGEUR X 356 MM DE
[ NE,W CONCRETE SLAB DETAL B SCALE /ECHELLE: 1:20 PROFONDEUR X 2324 MM DE HAUTEUR AVEC DES BORNES SUR
o (3" DETAL DE LA NOUVELLE DALLE DE BETON / L LE DESSUS
— \5_6/ SCALE 126 omm 500mm 1000mm 1500mm 2000mm 2500mm ,
| C 3. | PLANCHE DE L’ENTREE DE
e Q NOTES TNCAR Q NOTES TNCAR SERVICE 600 A 120/240 V 1 8, 3 FILS 22KAIC INCLUANT UN
1 STANDARD NUT < > < > DISJONCTEUR DE 600 A 2 POLES COTE A 100% EN HAUT ET
& WASHER Q (; CIRCUITS TOUT USAGE AU BAS.
ECROU STANDARD 9. | IGE DE MISE A LA TERRE DE 19 MM DE DIAMETRE ET 3 8. | LES CHEMINS DE CABLES, PLANCHE DE L'ENTREE DE SERVICE ET .
ET LA RONDELLE METRES DE LONGUEUR. LE PANNEAU ‘A’ DOIVENT ETRE INSTALLES AFIN QUE LE DESSUS 4. | PANNEAU "A" 600 A, 1207240 V, 1 ¢, 3 FILS INCLUANT 84
=— BUILDING OUTLINE/ SOIT A 50 MM DU PLAFOND POUR QUE LE BAS DES APPAREILS CIRCUITS.
SLAGUETTE DU S 10.| FIL DE CUIVRE DENUDE DE MISE A LA TERRE #3. DE 2286 MM DE HAUTEUR SOIT A 407 MM AU DESSUS DU s | Lumare oE TveE B
SATIMENT S o . PLANCHER POUR QUE LES CONDUITS EN PVC PEUVENT ETRE ' '
4 = 11.] AUCUN SERVICE TELEPHONIQUE NE DOIT ETRE FOURNI AU COUPES A 50 MM AU DESSUS DU NIVEAU DU PLANCHER ET LE
o o
|_88 = ] BATIMENT ELECTRIQUE A CE MOMENT — SEULEMENT UN CONDUIT BAS DU PANNEAU ‘A" PUISSE ETRE DECOUPE PERMETTANT UN 6. ggﬁvr@%é\legﬂfggfgogg& PLAQUE PEINTE AVEC DE LA
TYPICAL 15M REBAR/ OQ VIDE ET UNE PLANCHE EN CONTRE PLAQUE. ACCES FACILE AUX CABLAGE ENTRANT PAR LE BAS DU PANNEAU '
SN R g T T o | 7w o e e s
le%e
O Q 7 DE HAUT AVEC UN ANGLE DE RETOUR DE 90°SUR LE PLANCHER,
88 SCALE/ECHELLE: 1:10 LES MURS ET LE BAS DU SEB AINSI QU'UN RETOUR AU DEVANT
\ 9 rq Omm 100 200 300 400 500 600 700 800 9001000mMmm Iﬂ,- AU COTE DROIT DU PANNEAU "A” PAR ?5 MM AF/N, QUE
S 5 \ Rsls L'EPAULEMENT CACHE TOUT ACCES AUX CABLAGE A LINTERIEUR
Q T ANCHOR ROD DETAIL DE L'EPAULEMENT. FIXER L'EPAULEMENT AU PLANCHER ET AUX
F . _ MURS AVEC DES BOULONS D’ANCRAGE POUR BETON ET BOIS A
| ("4 DETAL DE LA TIGE DANCRAGE TOUS LES 300 WM.
3 \5_6/ SCALE 0
- f__ 1250
SCALE/ECHELLE: 1:25 MANDOOR NOTES: TYPICAL ROOF CONSTRUCTION
BY APEX MACHINE WORKS OR APPROVED EQUAL WITH 3—ANCHORS * ASPHALT SHINGLES TO ALL BE GLUED DOWN
PER JAMB. « ICE SHIELDING OVER ENTIRE ROOF
NEW ELECTRICAL BUILDING AND CONCRETE SLAB DETAL L HANDOOR FRAVES. W L00SE. INSULATION WOOD TRUSS @ e 16mm MARINE GRADE PLYWOOD )
z ~ z 2 . : « PREFABRICATED WOOD TRUSSES at 610 c/c
IMENT IQUE ON 610 ¢/C /
@ s%ﬂAL DUﬂI;IOUVEAU BATI ELECTR ET DALLE DE BET + MANDOORS TO BE HOLLOW METAL 16 GA. WITH VERTICAL STEEL TREILLIS EN BOIS : $93365B A;_TFR,'\NPSP%@T'SF 406 o/c
« 16mm MARINE GRADE PLYWOOD
« MANDOOR AND FRAME TO BE GALVANIZED STEEL BY APEX INDUSTRIES
e C/W ZINC PRIMER AND GREY POWDER COATING MARINE GRADE PAINT. * ALL WOOD TO BE PRESSURE TREATED
12 N [ | R ALL HARDWARE TO BE STAINLESS STEEL
. . 2-38x184 ||
HEADER/ « EDGE SEAMS TO HAVE EXTRA TACK WELDING. CONSTRUCTION DE TOIT TYPIQUE
]]%D ﬂ%[ DEUX (2) ,
S : BOUT/S{Sl;z \ FLASHING + ALL DOORS TO HAVE 1-1/2 PR. H.D. HINGES. « BARDEAUX D'ASPHALTE, NOIR, 35 ANS
y - 380164 SOLIN 19mm FACIA BOARDS / e TOUS LES BARDEAUX D’ASPHALTE DOIVENT ETRE COLLES
I, CEDAR SHINGLES C/W LT T LTI T.0. STUD T * LOCKSET TO BE MORTISE SERIES 7 (7700 LINE). CONSELS DE PIANCHE. 471 % = * BLINDAGE CONTRE LA GLACE SUR TOUT LE TOIT
GREY WEATHER'NG PL:S / DE BORD 19 mm PERFORATED  \ M| .. o CONTREPLAQUE DJUNE EPA/SSEUR DE 16 mm DE
STAIN (TYP.) / « PROVIDE GALVANIZED METAL THRESHOLD, FULL WIDTH OF DOOR | = Z2viamm o /o FERFORAIED A -
HiiNnNnenem £ LLLE L TELEA) FELE A T () I HAUT DU OPENING vl sorrr 7\ Il > TR25 FRAMING CATEGORIE MARINE
H BARDEAUX DE CEDRE I MONTANT ' 24 Ga. METAL soFFitE DE fi| ' * FERMES EN BOIS PREFABRIQUEES A 610 C / C
INCLUANT TEINTURE DE | oo oo o =+ (e B AL e SR ANCHORS PER TRUSS / ;
o COULEUR GRISE A L'EPREUVE 2 « DOOR CLOSER TO BE SARGENT 1431/351. FLASHING / VINYLE PERFORE  If| 9—TR2 5 CADRAGE o MATELAS D’ISOLANT R20
R U_U_U_U_U_U_U_U_U_U_U_U_U_L £ J_U_LLU_U_U_U_U_U_U_U_U_U_M R CALIBRE 24 CHEVILLES PAR TREILLIS o CERCLAGE 19X65 A 406 C / C
e DES INTEMPERIES (TYPIQUE). LLLE L TELEA) FELE A T () I HEAD / TRAVERSE HAUTE * DOOR FRAMES TO HAVE WEATHERSTRIPPING ON TOP & SIDES. SOLIN METALLIQUE 450 W1 o PARE-VAPEUR EN POLYETHYLENE DE 6 MIL
NN 19x65 PINE CORNER NN Vx o CONTREPLAQUE D’UNE EPAISSEUR DE 16 mm DE
NN TRIM (TYP.) / NN , ” CATEGORIE MARINE 2077
LTI TN carmimore oavere [ LI T T ) NOTES PORTE PIETONNIERE: o TOUT LE BOIS DOIT ETRE TRATE SOUS PRESSION 0 | ISSUED FOR TENDER 27
Mﬂ#@ﬁu‘i@w‘i@w PIN 19 X 65 A P L LD T.0. SLAB / R e LES CADRES DAE‘ PORTE PIETONNIERE DOIVENT ETREEFABR/OUES revisions description dote
HAUTDELA | |l D’ACIER PRESSE DE CALIBRE 14 TEL QUE FABRIQUE APEX MACHINE
pALLE ¢+l . .
3050 3050 %f;}%gu UN EQUIVALENT APPROUVE AVEC 3 ANCRAGES PAR 38489 BLOCKING @ 406 C/C / S oroject orojet
LEFT ELEVATION/ ELEVATION GAUCHE RIGHT ELEVATION/ ELEVATION DROITE , 38 X 89 BLOCAGE A 406 C/C NEW MARGINAL WHARF
e REMPLIR LES CADRES DE PORTE PIETONNIERE AVEC DE L'ISOLANT EN « CEDAR SHINGLES
VRAC. e 12.7mm MARINE GRADE PLYWOOD NOUVEAU QUAI MARGINAL
. "TYVEK” HOUSE WRAP
o LA PORTE PIETONNIERE AINSI QUE LE CADRE DOIT ETRE EN ACIER ?EEE@B /WOOD s 380140 WALL STUDS at 406 o /c STRUCTURE 407
iEﬁ\h/ATNBuTY GALVANISE ET FABRIQUES PAR APEX INDUSTRIES INCLUANT UNE 19mm FACIA BOARDS / | TREILLIS EN BOS « R30 SPRAY FOAM INSULATION VAL COMEAU. NB
COUCHE D'APPRET AU ZINC ET PEINTURE DE TYPE POUDRE GRISE CONSELS DE PLANCHE ’
JAMB / CHAMBRANLE THRESHOLD DE CAEGORIE MARINE. TOUTE LA QUINCAILLERIE DOIT ETRE EN ACIER PREFABRIQUES 2 * O ML POLYETHYLENE VAFOUR BARRIER
eI : DE BORD 19 mm == « 19mm MARINE GRADE PLYWOOD COMTE DE GLOUCESTER COUNTY
SEUL EN . 38140 + AL WooD TO BE PRESSURE TREATED
ALUMINIUM e LA PORTE PIETONNIERE DOIT ETRE EN ACIER GALVANISE AINSI QUE 24 Ga. METAL * ) )
ROBUSTE LE CADRE ET FABRIQUES PAR APEX INDUSTRIES. TOUTE LA FLASHING / * INTERIOR WALL TO BE 38x140 WALL STUDS at 406 c/c drawing dessin
INCLUANT QUINCAILLERIE DOIT ETRE EN ACIER INOXYDABLE. CALIBRE 24 C/W MARINE GRADE PLYWOOD BOTH SIDES ELECTRICAL
JOINT SOUPLE SOLIN METALLIQUE
— CEDAR SHINGLES C/W o LES JOINT EN BORDURE DOIVENT COMPORTER DES SOUDURES PAR BUILDING
g GF;ELNWE(#L ';E)R'ﬁc SILL/LE REBORD POINT SUPPLEMENTAIRES. Fviel / CONSTRUCTION DE_MUR TYPIQUE LAYOUTS & DETAILS
LT HN;A‘N” WL L] BARDEAUX DE CEDRE NN e TOUTES LES PORTES DOIVENT AVOIR DES CHARNIERES SERVICE SOFFITE DF o o BARDEAUX DE CEDRE ELECTRICITE
ﬁ DOOR / % INCLUANT TEINTURE DE M EXTERIOR MANDOOR DETALL / INTENSE DE 1-1 /" 2 DE TYPE PR VINYLE PERFORE L . COI\/ETREPLAQUE D’UNE EPAISSEUR DE 12.7 mm DE AMENAGEMENT ET DETAILS DES
- PORTE COULEUR GRISE A L’EPREUVE - , | e CATEGORIE MARINE "
2 i DES INTEMPERIES (TYPIQUE) 2 DETAIL DE LA PORTE PIETONNIERE LES SERRURES DOIVENT ETRE DE TYPE MORTAISE SEREE 7 (7700). o VEVBRANE PARE_AR “TYVEK BATIMENTS
iy LL PIETONNE ~ EXTERIEURE |
7] o 19x65 PINE CORNER B o FOURNIR SEUIL METALLIQUE, SUR TOUTE LA LARGEUR DE | M o 38X140 MONTANTS DE CLOISON A 406 C / C .
Hl (L] TRM (WP / UL L’OUVERTURE DE LA PORTE. | e ISOLANT R30 EN MOUSSE A VAPORISER designed RALPH SMITH, P.ENG. congu
| UL 2 R e N | T e PARE-VAPEUR EN POLYETHYLENE DE 6 MIL
1] UL o GARNITURE DANGLE ({11 [LLLI LI L T o LE FERME-PORTE DOIT ETRE SARGENT 1431/351. MV e 0SB DE 19 mm dgate  2017.06.16
LL PIN 19 X 65 e CONTRE—PLAQUE DE 19 mm drawn WILLIAM GOURLEY dessiné
|| NN INENnNnNnTEn e LES CADRES DE PORTES DOIVENT AVOIR DES COUPE-BISE SUR LE e JOINT DE SEUIL
DESSUS ET LES COTES date ~ 2017.06.16
: e TOUT LE BOIS DOIT ETRE TRAITE SOUS PRESSION y
|00 914 1778 e LES MURS INTERIEURS DOIVENT ETRE CONSTITUES DE opproved RALPH SMITH, P.ENG. approuve
3050 3050 MONTANTS DE CLOISON A 406 C A C DE 38 X 140 dote 2017.06.16
INCLUANT CONTREPLAQUE DE CATEGORIE MARINE SUR —
FRONT ELEVATION/ £LEVATION AVANT BACK ELEVATION/ £LEVATION ARRIERE LES DEUX FACES Tender Soumission
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