TENDER ADDENDUM

Title:

Gatineau Park-  Guardrails

replacement

NCC Tender File # AL1707

Date: July 11, 2017

NATIONAL CAPITAL COMMISSION
COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

ADDENDA A LA SOUMISSION

Titre : Park de la Gatineau —Remplacement
des glissiéres

Numeéro de demande de soumission de la CCN
no. AL1707

Date : le 11 juillet 2017

ADDENDUM #: 1

ADDENDAN°: 1

The following shall be read in conjunction with
and shall form an integral part of the Tender /
Proposal and Contract Documents:

1.

Please use the MTQ standards as follows:
GSRO003, GSR-028C; GSR-028D, GRS-
045, GSR-048, GSR-050 to implement
the new guardrails. See attached 6
documents.

To avoid earth excavation, please use
steel posts for terminal system and not
the wooden SKT 350 model.

Ensure to have over the steel culvert a
minimum of 1.05m of fill for junction.

Only guardrail with steel posts of 1.09m
c/c and posts of 1.83m and terminal
system type 2 must be used for this work.

Ensure to have the attached updated list
and map of new guardrail locations as
well as the new form of tender.

Drawings are revised as per the 3 pg pdf

Ce qui suit doit étre interprété comme faisant
partie intégrante de la proposition/appels d’offres
et des documents relatifs au contrat :

1.

~1~

Utiliser les normes GSR003, GSR-028C;
GSR-028D, GRS-045, GSR-048 ; GSR-050
pour I’implantation des nouvelles glissiéres.
Référé aux six annexes ci-joint.

Utiliser les poteaux en aciers pour les
dispositifs d’extrémité pour éviter
I’excavation et non le modele SKT 350 en
bois.

S’assurer d’avoir une hauteur minimale de
1.05m de remblais au-dessus des ponceaux
en acier pour le raccordement.

Seulement des glissieres sur poteaux d'acier a
1.905m c/c avec des poteaux de 1.83m et des
extrémités de type 2 doivent étre utilisées
pour le travail.

Tenir compte de la nouvelles carte de
localisation des glissiéres a installer ainsi que
du nouveau bordereau des quantités y



attachment, Issued for Tender version
dated July 7, 2017.

7. The AL1707 Invitation to Tender &
Acceptance Form is revised as per
attached rev 1 version. Please disregard
previous form.

8. Ensure to use a W style guardrail and not
the tubular one.

Allan Lapensée

Senior Contract Officer
Procurement Services
Corporate Services Branch

afférents (voir attachement).

Les dessins sont révises selon I’annexe pdf
de 3 pages, version soumission datée le 7
juillet 2017,

Le formulaire de soumission et d’acceptation
AL1707 est révisé tel que la version rév 1 ci-
joint. Svp ignorer la version précédente.

Utiliser les glissiéres de profilés W et non a
tubes.

Allan Lapensée

Agent principal de contrats
Services de I’approvisionnement
Direction des services généraux



