Contenu normatif

Transports 4 z [~ Tome
Rores DESSIN NORMALISE N[ o
Québec _
Chapitre
3
4 PROFILE D’ACIER A Numéro
NORME DOUBLE ONDULATION GSR 045
Date
2014 09 30
- - J \Z _/
4 )
3810
1905 155
108 6|A
1 =
J - 1 iR — T ‘9
Y B AN e R
51 216 Trou oblong 23 x 29 (16) Trou oblong 19 x 63 (3) (JA
4128
PROFILE DE 3810 mm@
83
1906 81
155 54
A
108 Trou oblong 19 x 63 (2
I ° ® j - L 42
! < [ - SN =] o |
(= = — —
) E ==
— 2
51 216 Trou oblong 23 x 29 (16) JA 9
2224
PROFILE DE 1905 mm
R24
™
[ee]
6(5\\0
} S_r =
- 2
w0
©w
@ Si requis, le profilé peut étre courbé selon les rayons
de courbure minimaux suivants :
— forme concave : 3000 mm;
— forme convexe : 1500 mm.
Notes :
— I'épaisseur de I'acier du profilé, avant galvanisation, est de 2,65 mm; COUPE A-A
— la galvanisation du profilé doit étre faite aprées le pliage, la coupe et le percage;
— les tolérances de fabrication sont de +6 mm pour les dimensions et de +3 mm pour le positionnement des trous;
— les cotes sont en millimétres.
MATERIAUX — NORMES APPLICABLES
Eléments de glissement Tome VI, norme 6301 | Galvanisation ASTM A123/A123M
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