REF.:

Panneau de distribution existant P1/ Existing distribution panel P1

Localisation: Entrée de quai/Location : Wharf entry

Tension /\Voltage:| 120/240 |V 2ph 3 fils / 2ph 3 wires PHASE L1 | L2 Facteur de puissance / Power factor
Disjoncteur principal / Main breaker : 100 Amperes / Amperes Puissance / Power (kW) 3710 | 3710 09
Court-circuit/ Short-circuit : 10 kAIC Puissance / Power (kVA) 4122 (4122
N. de circuits / N. of circuits : 18 CCT Courant/Current (A) 343 | 343
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Disjoncteur principal / Main breaker 100 ' 100 [1119] 0 (5760) 300 | 1 Panneau P2 (Quai)/ P2 Panel (Wharf)|
Prise 15A/15A Outlet 120 15
Libre /Free 30
Libre/Free
Prise 15A/15A Outlet 120 15
Libre / Free 15
Libre / Free 15
Libre / Free 15
Libre / Free 15

LE TABLEAU REPRESENTE LE PANNEAU P1 A LA FIN DES PRESENTS TRAVAUX / THE TABLE REPRESENT THE P1 PANEL AT THE END OF ACTUAL WORK.

CONDUIT PVC @76mm /

DISTRIBUTION EXISTANT P1
120-240V, 100A /

DISTRIBUTION PANEL P1

PANNEAU DE

EXISTING

RACCORDER LE CABLE DE M.AALL.T. SUR
LA TIGE DE M.ALL.T. EXISTANTE PAR
SOUDURE ALUMINOTHERMIQUE /
CONNECT EARTH CABLE TO EXISTING
GROUND ROD BY CALDWELD

N SEE TRENCH DETAIL

\\ .. VOIR DETAIL TRANCHEE /

FIXER LE CABLE DE M.A.L.T. A L'AIDE

D'ATTACHE GALVANISEES A TOUS LES 0.5m MAX /
FIX EARTH CABLE WITH GALVANIZED

CLAMPS AT EACH 0.5m MAX

NOUVEAU BOITIER ELECTRIQUE AVEC
PANNEAU DE DISTRIBUTION P2

ET PRISES SERVICES

COORDONNER L'EMPLACEMENT

EXACT SUR DESSIN CIVIL /

NEW ELECTRIC PANEL WITH P2
DISTRIBUTION PANEL AND SERVICE OUTLETS
EXACT LOCATION ON CIVIL DRAWING

FIXER LES CABLES A L'AIDE D'ATTACHES
GALVANISEES A TOUS LES 1.5m MAX. /
FIX CABLES WITH GALVANIZED

CLAMPS AT EACH 1.5m MAX.

NOUVEAU TREUIL A INSTALLER

ET A RACCORDER (FOURNI PAR MPO) /
NEW HOIST TO INSTALL AND CONNECT
(SUPPLIED AND INSTALLED BY DFO)

VUE EN PLAN QUAI/ WHARF PLAN VIEW

ECH. / SCALE 1:50

HOFFMAN A36H3012SS6LP3PT

EATON CBL118CU AVEC DISJONCTEUR
TYPE BAB POUR LE TREUIL ET L'ECLAIRAGE
- ET AVEC DISJONCTEUR DDFT TYPE QBGF
POUR LES PRISES / WITH BAB TYPE
BREAKER FOR HOIST AND LIGHTING AND
WITH QBFG TYPE DDFT BREAKER FOR OUTLETS

HUBBELL HBL60W47

OU EQUIVALENT APPROUVE/
OR APPROVED EQUIVALENT

HUBBELL HBL69W47
OU EQUIVALENT APPROUVE/

OR APPROVED EQUIVALENT

~ CABLE TECK CABLE 2C 12 AWG / _

NOUVEAU
TREUIL/
NEW
HOIST

Nouveau panneau de distribution P2 / New distribution panel P2 Localisation : Sur le quai/Location : On wharf
Tension /Voltage :| 120/240 |V2ph 3 fils /2ph 3 wires PHASE L1 | L2 Facteur de puissance / Power factor
Disjoncteur principal / Main breaker : 100 Ampéres / Amperes Puissance / Power (kW) 3440 | 3740 0.9
Court-circuit/ Short-circuit : 15 kAIC Puissance / Power (kVA) 3822 | 4155
N. de circuit/N. of circuits : 12 CCT Courant/Current (A) 318 | 346
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|Prise 15A /15A outlet (DDFT) 1 1440 15 1 2
[Prise 30A/30A outlet (DDFT) 1 2880 30 3 4 LUMINAIRES RELOCALISES SUR NOUVEAU POTEAU
|Prise 15A/15A outlet (DDFT) 1 1440 15 5 6 GALVANISE PHILIPS LUMEC SPS5V-20-BRTX
Eclairage quai / Wharf lighting 2 300 15 7 8 (BASE DE BETON PAR D'AUTRES) /
9 10 RELOCATED LIGHT ON NEW GALVANIZED POLE
Treuil / Hoist 1 1119 | 20 PHILIPS LUMEC SPS5V-20-BRTX
1 12 (CONCRETE BASE BY OTHER)
VERS CELLULE
PHOTOELECTRIQUE EXISTANTE /
TO EXISTING PHOTOCELL
LIGNE AERIENNE
HYDRO-QUEBEC / \
AERIAL POWER LINE
BOITIER EXISTANT SUR POTEAU A L'ENTREE DU QUAI /
~ EXISTING PANEL ON ELECTRICAL POST AT WHARF ENTRY
O TALTENIS NOUVEAU BOITIER SUR LE QUAI /
D'ECLAIRAGE /
LIGHTING P1 NEW PANEL ON WHARF
CONTACTOR PANNEAU
DISTRIBUTION P2
120-240V, 100A /
COMPTEUR e DISTRIBUTION DISTRIBUTION |— |
HYDRO-QUEBEC MAN . AUTO PANEL
120-240V, 100A /
| METER DISTRIBUTION
#392J5245504 PANEL
PRISE
iy i o
| EXISTANTE OUTLET
ExISTING EXISTING ~ HUBBELL HBL60W47
QUTLET OUTLET OU EQUIVALENT APPROUVE/ PRISE PRISE
OR APPROVED EQUIVALENT 1hA/ 208/
OUTLET OUTLET
1 F i
ECLAIRAGE QUAI S T
VERS
400W HPS (3X) / ANCIEN CABLE TECK A DEMANTLER / CABLE DE M.A.L.T. 2/0 AWG CUIVRE ETAME /
TO WHARF LIGHTS TECK CABLE TO REMOVE ' ) 2/0 AWG TINNED COPPER EARTH CABLE £
400W HPS (3x) 3 CONDUCTEURS 2 AWG + 1 CONDUCTEURS VERTS 6 AWG DANS i -

3 CONDUCTORS 2 AWG + 1 GREEN CONDUCTOR 6 AWG

IN @76mm PVC CONDUIT
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TECK CABLE 2C 2 AWG

CABLE TECK CABLE 2C 12 AWG /

(2) LUMINAIRES LED RELOCALISES /
(2) LED LIGHTS RELOCATED
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NOUVEAU BOITIER DE RACCORDEMENT
NEMA4X AVEC CELLULE

¢ PHOTOELECTRIQUE (FISHER PIERCE
FISSFT15 OU EQUIVALENT /

NEW NEMA4X JONCTION BOX WITH
PHOTOCELL (FISHER PIERCE FISSFT15 OR
EQUIVALENT)

TECK CABLE 2C 2 AWG
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Canada

Fisheries and Oceans
Canada

il
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Région du Québec
Services techniques

PLAN CLE / KEY PLAN
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