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VUE EN PLAN


QUAI EN
BÉTON


BÂTIMENT
PLONGEURSBÂTIMENTS


DES PÊCHEURS


BÂTIMENT
KAYAK


MONTE-CHARGE


HAVRE  DE
GRANDE-GRAVE


BAIE DE
GASPÉ


BAIE DE
GASPÉ


QUAI
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ÉCHELLE 1:200


D
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E
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H
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K
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B
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B.M.= 2,77
(DESSUS BÉTON)


SURFACE DE QUAI


ÉLÉVATION DE MUR


ÉCHELLE


STATION D'EAU


LÉGENDE :


BOUÉE DE SAUVETAGE
LAMPADAIRE


X


AQUEDUC, Ø VARIABLE (APPROX.)


FEU NAVIGATION GARDE-CÔTIÈRE


F


POTEAU D'AMARRAGE EN BOIS
BORNE D'AMARRAGE EN ACIER


T.B.A.  Ø 1200mm EXISTANT
À CONSERVER


TABLE SERVANT AU
DÉPEÇAGE DES


POISSONS


RÉSERVOIR
D'ESSENCE
(POSITION
APPROXIMATIVE)


RUISSEAU DE
GRANDE-GRÈVE


TOILETTE
SÈCHE


BAS DE LA PAROIE
ROCHEUSE


-1010mm


PRISE D'EAU


  POINT GÉODÉSIQUE 8924059


CABLES ÉLECTRIQUES SOUTERRAINS ET
PROFONDEUR INDIQUÉE EN "mm" PAR  RAPPORT
AU TERRAIN NATUREL


CABLES TÉLÉPHONIQUES SOUTERRAINS ET
PROFONDEUR INDIQUÉE EN "mm" PAR RAPPORT
AU TERRAIN NATUREL


AIRE DU BÂTIMENT
DE CROISIÈRE AUX
BALEINES


VERS POTEAU
LOCALISÉ:
X:325140,907
Y:5406108,517


FIN DU CÂBLE
ÉLECTRIQUE
(INACTIF)


CHEMIN D'ACCÈS
EXISTANT


3 PUISARDS EN BÉTON
RECOUVERTS D'UNE
TRAPPES D'ACCÈS EN BOIS


3 PUISARDS EN BÉTON
RECOUVERTS D'UNE
TRAPPES D'ACCÈS EN BOIS


-1270mm


-250mm


-380mm


-250mm
-1010mm


-200mm


-150mm


-600mm
-460mm


-685mm
-660mm


-965mm
-635mm


-300mm
-915mm


-760mm


-915mm
-840mm


-300mm


-760mm
-405mm


-380mm


-915mm
-965mm


-300mm
-915mm


-350mm -1015mm


-1220mm


-1115mm


-915mm
-300mm


-810mm


-760mm


-350mm


-280mm


-760mm


-760mm


-350mm


-380mm


-510mm


-810mm
-560mm


-1115mm


PROF. INCONNUE


-760mm


-100mm
-50mm


-760mm


-50mm


AQUEDUC
CIRCULENT SOUS


LES CHASSE-ROUES
(TYPIQUE)


ACCÈS SENTIER PÉDESTRE


(LOCALISATION APPROX.)


CONDUITES ÉLECTRIQUES
ENFOUIES EXISTANTES À
PROTÉGER (TYP.)


MARÉE BASSE / MARRÉE HAUTE


SSS


4


3
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5
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PHASE 2 (TRAVAUX 2018)
SURFACES 1-2-3


PHASE 1 (TRAVAUX 2017)
SURFACES 4-5-6-7
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1


2


SURFACES 1 & 2


PLAGE


ÉCHELLE 1:100


(1) LAMBRIS


(1) LAMBRIS


(2) LAMBRIS


D


G


C


E


B


B'


1
3 9


STATION D'EAU LOCALISÉE
DANS LE PUISARD, AUCUNE
INTERVENTION REQUISE


REFIXER LE CONTREPLAQUÉ
EXISTANT AU FOND DE
L'ÉCHELLE EXISTANTE


F


SURFACE DE QUAI


ÉLÉVATION DE MUR


ÉCHELLE


BORNE D'AMARRAGE EN ACIER
STATION D'EAU


LÉGENDE :


BOUÉE DE SAUVETAGE
LAMPADAIRE


X


FEU NAVIGATION GARDE-CÔTIÈRE


POTEAU D'AMARRAGE EN BOIS


BORNE ÉLECTRIQUE


PUISARDS
EXISTANTS (3)


REMPLACEMENT
COMPLET


PIÈCE CENTRALE EXISTANTE
ENDOMMAGÉE PAR LA
POURRITURE


NOUVELLES PIÈCES DE
RENFORCEMENT 254 x 254 x 600
(TYP.)


SOLIVES EXISTANTES
À CONSERVER


NOUVELLES SOLIVES
254 x 254 À INSTALLER


BLOC DE VISSAGE EXISTANTS À
REMPLACER PAR DES NOUVEAUX
102 x 254


MADRIERS DE PLATELAGE
EXISTANTS À REMPLACER PAR
DES NOUVEAUX 102 x 203


CHARPENTE


ÉCHELLE 1:100
PIÈCE CENTRALE EXISTANTE
ENDOMMAGÉE PAR LA
POURRITURE


NOUVELLES PIÈCES DE
RENFORCEMENT 254 x 254 x 600
(TYP.)


16
3 10


NUMÉRO


LISTE DES INTERVENTIONS


DESCRIPTION DÉTAIL
APPLICABLE


1 REMPLACEMENT DES LAMBRIS ENDOMMAGÉS COUPES 2 à 5


2 NOUVEAUX MADRIERS HORIZONTAUX À INSTALLER POUR LAMBRIS VERTICAUX


3 CHASSE-ROUES À REMPLACER ET REHAUSSER À 508 mm COUPE 8


4 MADRIERS DU PLATELAGE À REMPLACER (INDIQUÉ EN MÈTRE LINÉAIRE)


5 ÉCHELLE À REMPLACER DÉTAIL 7


6 DALLE DE BÉTON À RÉPARER DÉTAIL 10


7 POTEAU D'AMARRAGE À REMPLACER ET PEINTURER DÉTAIL 9


8 SURFACE DE REMBLAI À CORRIGER ET À NIVELLER (AU BESOIN) COUPES 1 à 5


9
MISE EN PLACE DE TAPIS ANTIDÉRAPENT AVEC FIXATION GALVANISÉE @ 400 c/c CH. SENS SUR LE
PLATELAGE DE BOIS PRÈS DES STATIONS D'APPROVISONNEMENT EN EAU ET APPLICATION DE 3 COUCHES
D'UN PROTECTEUR POUR BOIS COULEUR NATUREL FOURNI PAR TECHNISEAL OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ


VUES EN PLAN


10 NOUVEAU SCELLANT À APPLIQUER DANS LES JOINTS ENTRE LES SECTIONS DE DALLE DE BÉTON


11


12 PLAQUE DE BASE DU MONTE-CHARGE À REMPLACER ET PEINTURER COUPE 6


COUPES 2 à 5


COUPES 1, 2 et 3


13


14 INSTALLER UN NOUVEAU POTEAU POUR RECEVOIR LA PRISE ÉLECTRIQUE EXISTANTE


PLAQUE D'ACIER À NETTOYER AVEC APPLICATION D'UNE PEINTURE RICHE EN ZINC ET RECOUVRIR PAR
DES NOUVEAUX LAMBRIS


15


16


17 ROBINET EXISTANT À REMPLACER PAR UN MODÈLE FIXABLE SUR UN NOUVEAU POTEAU (STATION D'EAU)


SECTION DE CHASSE-ROUES 254 x 254mm À REMPLACER


FEUILLE 11


FEUILLE 11 ET 12


18 ESCALIER EXISTANT À REMPLACER EN ENTIER INCLUANT LES GARDE-CORPS ET MAINS COURANTES


ZONE AVEC SOUFFLAGE DE LAMBRIS (2" X 8" ET CONTREPLAQUÉ) EXISTANT À DÉMOLIR


19 ÉCHELLE EXISTANTE À CONSERVER, AJOUTER LES 2 PLAQUES PLIÉES AU SOMMET DÉTAIL 7


MISE EN PLACE DE TAPIS ANTIDÉRAPENT AVEC FIXATION GALVANISÉE @ 400 c/c CH. SENS SUR LE PLATELAGE
DE BOIS DANS LE SECTEUR DE LA TABLE DE DÉPEÇAGE DES POISSONS ET APPLICATION DE 3 COUCHES D'UN
PROTECTEUR POUR BOIS COULEUR NATUREL FOURNI PAR TECHNISEAL OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ


20 REMPLACEMENT DES FILS ET LUMINAIRES ÉLECTRIQUES ET ACCESSOIRES FEUILLE 12


21 PRISE ÉLECTRIQUE À REMPLACER (BORNE ÉLECTRIQUE) FEUILLE 12


VOIR DEVIS


VUES EN PLAN


COUPE 15


COUPE 16


22 FÛT ET POTENCE À NETTOYER ET PEINTURER


23
MISE EN PLACE DE TAPIS ANTIDÉRAPENT AVEC FIXATION GALVANISÉE @ 400 c/c CH. SENS SUR LA DALLE
(KWIK BOLT 14' OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ) PRÈS DES STATIONS D'APPROVISONNEMENT EN EAU ET
APPLICATION D'UN SCELLANT HYDROFUGE POUR BÉTON, ASPECT NATUREL FINI MÂT, FOURNI PAR
TECHNISEAL OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ


24 DALLE DE BÉTON À DÉMOLIR ET NOUVEAU PARAFOUILLE À CONSTRUIRE COUPE 14


AQUEDUC, Ø VARIABLE (APPROX.)


MARÉE BASSE / MARRÉE HAUTE


4


3
2


5


6
7


1


ÉL. ±3,65 (PLATELAGE)


NOUVEAUX LAMBRIS
DE BOIS 102 x 203


NOUVEAUX LAMBRIS
DE BOIS 102 x 203


CHASSE-ROUES EXISTANTS À CONSERVER
(SAUF INDICATION CONTRAIRE)


1
0
2


MADRIERS DE BOIS EXISTANTS
À REMPLACER


NOUVELLES PIÈCES DE
RENFORCEMENT ±254 x 254 x 600
AJUSTER À L'ESPACE DISPONIBLE (TYP.)


NOUVELLES
SOLIVES 254 x 254


NOUVELLES
SOLIVES 254 x 254


BLOCS DE VISSAGE
EXISTANT À REMPLACER
102 x 254


BLOCS DE VISSAGE
EXISTANT À REMPLACER


102 x 254


PIÈCE CENTRALE EXISTANTE
ENDOMMAGÉE PAR LA POURRITURE


4 CLOUS 90 mm
VRILLÉS-GALVANISÉ


PAR PIÈCE


FIXER LES NOUVELLES
PIÈCES À L'AIDE DE TIGE
FILETÉES Ø19mm, GALV.


V
A


R
.
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QUAI
FLOTTANT


ÉCHELLE


SURFACE 3 ET 4


1:100


3


3


112 m.lin.
(ALÉATOIRE)


REMPLACEMENT
COMPLET


PIÈCE DE CONTREPLAQUÉ À RETIRER
POUR LE REMPLACEMENT DES MADRIERS
(+/-0.25m2)


A


H


I


2
4 9


15
4 11


8
4 10


T.B.A.  Ø 1200mm EXISTANT
À CONSERVER


REMPLACEMENT
COMPLET


ÉCHELLE


CHARPENTE


1:100


3
4 9


W410X85 EXISTANT


SOLIVES EXISTANTES À
REMPLACER PAR DES
NOUVELLES SOLIVES


140 x 305 @ 573c/c


W410X85 EXISTANT


W410X85 EXISTANT


W410X85 EXISTANT


W410X85 EXISTANT


W410X85 EXISTANT


W410X85 EXISTANT


W410X85 EXISTANT


W410X85 EXISTANT


NOUVELLES SOLIVES
140 x 305 @ 400c/c


W410X85 EXISTANT


W410X85 EXISTANT


W410X85 EXISTANT


DÉTAIL 1


DÉTAIL 2


±


4
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4
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0
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4
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5
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5


8


1


9
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3


7


2


5


±


3


7


2


5


±


6


2


6


5


SURFACE DE QUAI


ÉLÉVATION DE MUR


ÉCHELLE


BORNE D'AMARRAGE EN ACIER
STATION D'EAU


LÉGENDE :


BOUÉE DE SAUVETAGE
LAMPADAIRE


X


FEU NAVIGATION GARDE-CÔTIÈRE


POTEAU D'AMARRAGE EN BOIS


BORNE ÉLECTRIQUE


SOLIVES EXISTANTES À
REMPLACER PAR DES
NOUVELLES SOLIVES


140 x 305 @ 573c/c


ANCRER LES POUTRES
EXISTANTES TEL QUE MONTRÉ
AU DÉTAIL 13 DU FEUILLET 11


4


1


8


8


NUMÉRO


LISTE DES INTERVENTIONS


DESCRIPTION DÉTAIL
APPLICABLE


1 REMPLACEMENT DES LAMBRIS ENDOMMAGÉS COUPES 2 à 5


2 NOUVEAUX MADRIERS HORIZONTAUX À INSTALLER POUR LAMBRIS VERTICAUX


3 CHASSE-ROUES À REMPLACER ET REHAUSSER À 508 mm COUPE 8


4 MADRIERS DU PLATELAGE À REMPLACER (INDIQUÉ EN MÈTRE LINÉAIRE)


5 ÉCHELLE À REMPLACER DÉTAIL 7


6 DALLE DE BÉTON À RÉPARER DÉTAIL 10


7 POTEAU D'AMARRAGE À REMPLACER ET PEINTURER DÉTAIL 9


8 SURFACE DE REMBLAI À CORRIGER ET À NIVELLER (AU BESOIN) COUPES 1 à 5


9
MISE EN PLACE DE TAPIS ANTIDÉRAPENT AVEC FIXATION GALVANISÉE @ 400 c/c CH. SENS SUR LE
PLATELAGE DE BOIS PRÈS DES STATIONS D'APPROVISONNEMENT EN EAU ET APPLICATION DE 3 COUCHES
D'UN PROTECTEUR POUR BOIS COULEUR NATUREL FOURNI PAR TECHNISEAL OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ


VUES EN PLAN


10 NOUVEAU SCELLANT À APPLIQUER DANS LES JOINTS ENTRE LES SECTIONS DE DALLE DE BÉTON


11


12 PLAQUE DE BASE DU MONTE-CHARGE À REMPLACER ET PEINTURER COUPE 6


COUPES 2 à 5


COUPES 1, 2 et 3


13


14 INSTALLER UN NOUVEAU POTEAU POUR RECEVOIR LA PRISE ÉLECTRIQUE EXISTANTE


PLAQUE D'ACIER À NETTOYER AVEC APPLICATION D'UNE PEINTURE RICHE EN ZINC ET RECOUVRIR PAR
DES NOUVEAUX LAMBRIS


15


16


17 ROBINET EXISTANT À REMPLACER PAR UN MODÈLE FIXABLE SUR UN NOUVEAU POTEAU (STATION D'EAU)


SECTION DE CHASSE-ROUES 254 x 254mm À REMPLACER


FEUILLE 11


FEUILLE 11 ET 12


18 ESCALIER EXISTANT À REMPLACER EN ENTIER INCLUANT LES GARDE-CORPS ET MAINS COURANTES


ZONE AVEC SOUFFLAGE DE LAMBRIS (2" X 8" ET CONTREPLAQUÉ) EXISTANT À DÉMOLIR


19 ÉCHELLE EXISTANTE À CONSERVER, AJOUTER LES 2 PLAQUES PLIÉES AU SOMMET DÉTAIL 7


MISE EN PLACE DE TAPIS ANTIDÉRAPENT AVEC FIXATION GALVANISÉE @ 400 c/c CH. SENS SUR LE PLATELAGE
DE BOIS DANS LE SECTEUR DE LA TABLE DE DÉPEÇAGE DES POISSONS ET APPLICATION DE 3 COUCHES D'UN
PROTECTEUR POUR BOIS COULEUR NATUREL FOURNI PAR TECHNISEAL OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ


20 REMPLACEMENT DES FILS ET LUMINAIRES ÉLECTRIQUES ET ACCESSOIRES FEUILLE 12


21 PRISE ÉLECTRIQUE À REMPLACER (BORNE ÉLECTRIQUE) FEUILLE 12


VOIR DEVIS


VUES EN PLAN


COUPE 15


COUPE 16


22 FÛT ET POTENCE À NETTOYER ET PEINTURER


23
MISE EN PLACE DE TAPIS ANTIDÉRAPENT AVEC FIXATION GALVANISÉE @ 400 c/c CH. SENS SUR LA DALLE
(KWIK BOLT 14' OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ) PRÈS DES STATIONS D'APPROVISONNEMENT EN EAU ET
APPLICATION D'UN SCELLANT HYDROFUGE POUR BÉTON, ASPECT NATUREL FINI MÂT, FOURNI PAR
TECHNISEAL OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ


24 DALLE DE BÉTON À DÉMOLIR ET NOUVEAU PARAFOUILLE À CONSTRUIRE COUPE 14
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1


SOLIVES 140 x 305


ATTACHE (2-L125x75x10) ET
DESSUS DE LA POUTRE EXISTANTS
À NETTOYER ET PEINDRE AVEC
UNE PEINTURE RICHE EN ZINC


220


8
0


30 2 NOUVEAUX
BOULONS Ø19
GALVANISÉS


W410 EXISTANT


SOLIVE 140 x 305


100


8
0


1 TROU NOUVEAU
BOULON Ø19
GALVANISÉ


ATTACHE (2-L125x75x10) ET DESSUS
DE LA POUTRE EXISTANTS À
NETTOYER ET PEINDRE AVEC UNE
PEINTURE RICHE EN ZINC


TIRE-FONDS
Ø3/8'' AVEC
RONDELLE


SOLIVES DE BOIS


NOUVEAUX MADRIERS
DE BOIS 102 x 203


65


JOINT DE MADRIER


6 MAX.
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6


7


6


5


6


4


MONTE-CHARGE
(VOIR DEVIS)


DALLE DE
BÉTON
SUR SOL


SURFACE 5


SURFACES 6 & 7


ÉCHELLE 1:100


ÉCHELLE 1:100


PLAGE


(3) LAMBRIS


(1) LAMBRIS


J


J


K


L


M


N
N'


4
5 9


5
5 10


6
5 10


SURFACE DE QUAI


ÉLÉVATION DE MUR


ÉCHELLE


BORNE D'AMARRAGE EN ACIER
STATION D'EAU


LÉGENDE :


BOUÉE DE SAUVETAGE
LAMPADAIRE


X


FEU NAVIGATION GARDE-CÔTIÈRE


O


POTEAU D'AMARRAGE EN BOIS


1


1


1


6


0


1


2


0


0


1


0


0


0


1


6


0


0


2


0


0


3


6


0


0


3


7


0


0


J.D.


J.C.


J.D.: JOINT DE DILATATION, VOIR FEUILLE 11
J.C. : JOINT DE CONTRÔLE, VOIR FEUILLE 11


BORNE ÉLECTRIQUE


PUISARDS
EXISTANTS (3)


14
5 11


NOUVEAU
PARAFOUILLE


NUMÉRO


LISTE DES INTERVENTIONS


DESCRIPTION DÉTAIL
APPLICABLE


1 REMPLACEMENT DES LAMBRIS ENDOMMAGÉS COUPES 2 à 5


2 NOUVEAUX MADRIERS HORIZONTAUX À INSTALLER POUR LAMBRIS VERTICAUX


3 CHASSE-ROUES À REMPLACER ET REHAUSSER À 508 mm COUPE 8


4 MADRIERS DU PLATELAGE À REMPLACER (INDIQUÉ EN MÈTRE LINÉAIRE)


5 ÉCHELLE À REMPLACER DÉTAIL 7


6 DALLE DE BÉTON À RÉPARER DÉTAIL 10


7 POTEAU D'AMARRAGE À REMPLACER ET PEINTURER DÉTAIL 9


8 SURFACE DE REMBLAI À CORRIGER ET À NIVELLER (AU BESOIN) COUPES 1 à 5


9
MISE EN PLACE DE TAPIS ANTIDÉRAPENT AVEC FIXATION GALVANISÉE @ 400 c/c CH. SENS SUR LE
PLATELAGE DE BOIS PRÈS DES STATIONS D'APPROVISONNEMENT EN EAU ET APPLICATION DE 3 COUCHES
D'UN PROTECTEUR POUR BOIS COULEUR NATUREL FOURNI PAR TECHNISEAL OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ


VUES EN PLAN


10 NOUVEAU SCELLANT À APPLIQUER DANS LES JOINTS ENTRE LES SECTIONS DE DALLE DE BÉTON


11


12 PLAQUE DE BASE DU MONTE-CHARGE À REMPLACER ET PEINTURER COUPE 6


COUPES 2 à 5


COUPES 1, 2 et 3


13


14 INSTALLER UN NOUVEAU POTEAU POUR RECEVOIR LA PRISE ÉLECTRIQUE EXISTANTE


PLAQUE D'ACIER À NETTOYER AVEC APPLICATION D'UNE PEINTURE RICHE EN ZINC ET RECOUVRIR PAR
DES NOUVEAUX LAMBRIS


15


16


17 ROBINET EXISTANT À REMPLACER PAR UN MODÈLE FIXABLE SUR UN NOUVEAU POTEAU (STATION D'EAU)


SECTION DE CHASSE-ROUES 254 x 254mm À REMPLACER


FEUILLE 11


FEUILLE 11 ET 12


18 ESCALIER EXISTANT À REMPLACER EN ENTIER INCLUANT LES GARDE-CORPS ET MAINS COURANTES


ZONE AVEC SOUFFLAGE DE LAMBRIS (2" X 8" ET CONTREPLAQUÉ) EXISTANT À DÉMOLIR


19 ÉCHELLE EXISTANTE À CONSERVER, AJOUTER LES 2 PLAQUES PLIÉES AU SOMMET DÉTAIL 7


MISE EN PLACE DE TAPIS ANTIDÉRAPENT AVEC FIXATION GALVANISÉE @ 400 c/c CH. SENS SUR LE PLATELAGE
DE BOIS DANS LE SECTEUR DE LA TABLE DE DÉPEÇAGE DES POISSONS ET APPLICATION DE 3 COUCHES D'UN
PROTECTEUR POUR BOIS COULEUR NATUREL FOURNI PAR TECHNISEAL OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ


20 REMPLACEMENT DES FILS ET LUMINAIRES ÉLECTRIQUES ET ACCESSOIRES FEUILLE 12


21 PRISE ÉLECTRIQUE À REMPLACER (BORNE ÉLECTRIQUE) FEUILLE 12


VOIR DEVIS


VUES EN PLAN


COUPE 15


COUPE 16


22 FÛT ET POTENCE À NETTOYER ET PEINTURER


23
MISE EN PLACE DE TAPIS ANTIDÉRAPENT AVEC FIXATION GALVANISÉE @ 400 c/c CH. SENS SUR LA DALLE
(KWIK BOLT 14' OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ) PRÈS DES STATIONS D'APPROVISONNEMENT EN EAU ET
APPLICATION D'UN SCELLANT HYDROFUGE POUR BÉTON, ASPECT NATUREL FINI MÂT, FOURNI PAR
TECHNISEAL OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ


24 DALLE DE BÉTON À DÉMOLIR ET NOUVEAU PARAFOUILLE À CONSTRUIRE COUPE 14
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A


B


CHASSE-ROUES


FOND MARIN GRAVIER +
SABLE + ALGUES


ÉCHELLE


CHASSE-ROUES


CHANGEMENT D'ANGLE
(VOIR VUE EN PLAN)


FOND MARIN: GRAVIER +
ALGUES + MATELAS DE BÉTON FOND MARIN: GRAVIER +


ALGUES + MATELAS DE BÉTON


CHASSE-ROUES


ANODE EXISTANT À
PROTÉGER (TYP.)


ÉCHELLE


FOND MARIN: ENROCHEMENT
PIERRES 1000-5000mm Ø +
ALGUES ET VÉGÉTATION MARINE


CHASSE-ROUES


FACE DU
TUBE D'ACIER


CHASSE-ROUES


FOND MARIN: ENROCHEMENT
PIERRES 1000-5000mm Ø +
ALGUES ET VÉGÉTATION MARINE.


FOND MARIN: PIERRES 0-100mm Ø
+ ALGUES ET VÉGÉTATION MARINE.


CHASSE-ROUES EXISTANT À
REMPLACER PAR UN NOUVEAU
À DOUBLE ÉPAISSEUR


CHASSE-ROUES


LAMPADAIRE EXISTANT À
CONSERVER ET LUMINAIRE À
REMPLACER


PASSERELLE EN  BOIS


ÉLÉVATION


ÉCHELLE 1:100


ÉLÉVATION


ÉCHELLE 1:100


C


ÉLÉVATION


ÉCHELLE 1:100 D


ÉLÉVATION


ÉCHELLE 1:100 E


ÉLÉVATION


ÉCHELLE 1:100


F


ÉLÉVATION


ÉCHELLE 1:100


LAMBRIS EXISTANTS À CONSERVER (S.I.C.)


LAMBRIS EXISTANTS À REMPLACER


TERRAIN NATUREL:
ENROCHEMENT PIERRE
+ VÉGÉTATION


LAMBRIS EXISTANTS À


CONSERVER


LAMBRIS EXISTANTS À


CONSERVER (S.I.C.)


LAMBRIS EXISTANTS À


CONSERVER (S.I.C.)


LAMBRIS EXISTANTS À


CONSERVER (S.I.C.)


LAMBRIS EXISTANTS À


CONSERVER (S.I.C.)


±6590


±40200
HAUTEUR DE REMPLACEMENT : 2400mm


±22000
HAUTEUR DE REMPLACEMENT : 3600mm


±18200


±
1


2
0


0


SECTION DE LAMBRIS
EXISTANT À LAISSER EN
PLACE (22 m X 1.2 m)


REFIXER LE
CONTREPLAQUÉ
EXISTANT DE CETTE
ÉCHELLE


1-LAMBRIS À
REMPLACER


4-LAMBRIS À REFIXER
DANS LE HAUT


B'


ÉLÉVATION


ÉCHELLE 1:100


NOUVEAUX LAMBRIS


Z.D.C. :
P.M.S.G.M. :


LÉGENDE :


ZÉRO DES CARTES
PLEINE MER SUPÉRIEURE, GRANDE MARÉE


ÉCHELLE


NOUVEAU ROBINET SUR NOUVEAU POTEAU


FEU NAVIGATION GARDE-CÔTIÈRE


POTEAU D'AMARRAGE EN BOIS


BORNE D'AMARRAGE EN ACIER


NOUVELLE BORNE ÉLECTRIQUEE


PASSERELLE EN  BOIS


POTEAUX D'AMARRAGE
À REMPLACER


POTEAUX D'AMARRAGE
À REMPLACER


POTEAUX D'AMARRAGE
À REMPLACER


NOUVEAU LAMBRIS


LAMBRIS EXISTANT


PIÈCE DE CAISSON EXISTANTE


LES SURFACES COUPÉES DEVRONT
ÊTRE TRAITÉES EN CHANTIER (TYP.)


LES SURFACES COUPÉES DEVRONT
ÊTRE TRAITÉES EN CHANTIER (TYP.)
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FOND MARIN: ALGUES +
 VASE + PIERRE 10-30mm


CHASSE-ROUES EXISTANT


CHASSE-ROUES EXISTANT


T.B.A.Ø1200 EXISTANT
À CONSERVER FOND MARIN: ALGUES +


PIERRE 0-20mm + SABLE


CHASSE-ROUES EXISTANT


FOND MARIN: PIERRE 0-100mm Ø
+ ALGUES + SABLE


G


ÉLÉVATION


ÉCHELLE 1:100


H


ÉLÉVATION


ÉCHELLE 1:100


I


ÉLÉVATION


ÉCHELLE 1:100


J


ÉLÉVATION


ÉCHELLE 1:100


CHASSE-ROUES EXISTANT


ÉCHELLE EXISTANTE À
REMPLACER


ÉCHELLE EXISTANTE À
REMPLACER


LAMBRIS EXISTANTS À REMPLACER AVEC NOUVEAUX MADRIERS HORIZONTAUX


ÉCHELLE EXISTANTE À
REMPLACER


ÉCHELLE EXISTANTE
À REMPLACER


LAMBRIS EXISTANTS À REMPLACER AVEC NOUVEAUX MADRIERS HORIZONTAUX


LAMBRIS EXISTANTS À REMPLACER AVEC NOUVEAUX MADRIERS HORIZONTAUX


LAMBRIS EXISTANTS À REMPLACER AVEC NOUVEAUX MADRIERS HORIZONTAUX


ÉCHELLES EXISTANTES
À REMPLACER


ÉCHELLE EXISTANTE
À REMPLACER


ÉCHELLE EXISTANTE
À REMPLACER


±38600


±31850


±23535 ±34070


±18690 ±20355


Z.D.C. :
P.M.S.G.M. :


LÉGENDE :


ZÉRO DES CARTES
PLEINE MER SUPÉRIEURE, GRANDE MARÉE


ÉCHELLE


NOUVEAU ROBINET SUR NOUVEAU POTEAU


FEU NAVIGATION GARDE-CÔTIÈRE


POTEAU D'AMARRAGE EN BOIS


BORNE D'AMARRAGE EN ACIER


POTEAUX D'AMARRAGE
À REMPLACER


POTEAU D'AMARRAGE
À REMPLACER


POTEAU D'AMARRAGE
À REMPLACER POTEAUX D'AMARRAGE


À REMPLACER


POTEAUX D'AMARRAGE
À REMPLACER


POTEAUX D'AMARRAGE
À REMPLACER


POTEAUX D'AMARRAGE
À REMPLACER


MONTE-CHARGE
EXISTANT À RÉPARER


POTEAUX D'AMARRAGE
À REMPLACER


POTEAUX D'AMARRAGE
À REMPLACER


POTEAU D'AMARRAGE
À REMPLACER


ÉCHELLE EXISTANTE
À REMPLACER


1
4


1
5


POTEAU D'AMARRAGE
À REMPLACER


GARDE-CORPS EXISTANT À REMPLACER
POUR UN NOUVEAU EN BOIS TRAITÉ


NOUVELLE BORNE ÉLECTRIQUEE


E


ANODE EXISTANT À
PROTÉGER (TYP.)


* 100


DÉTAIL TYPE DÉMOLITION


DÉMOLITION RECONSTRUCTION


1
5


0
Z


O
N


E
 
D


E
 
B


É
T


O
N


 
N


O
N


 
S


A
I
N


1
5


0


TRAIT DE
SCIE 20mm


TRAIT DE
SCIE 20mm


ARMATURES
EXISTANTES


À CONSERVER


DÉMOLITION
DU BÉTON


PROFIL BÉTON
SAIN


COFFRAGES


RECOUVREMENT
MINIMAL DE 30


PARTIE À ENLEVER
APRÈS LA PRISE


OUVERTURE LOCALE POUR
BÉTONNAGE: NOUVEAU


BÉTON, VOIR DEVIS


ANCRAGE DES
COFFRAGES


NOTE :
SI ARMATURE EXISTANTE
NON-APPARENTE, POSER
NOUVELLE ARMATURE NO 15 @ 300
DANS LES 2 DIRECTIONS.


DÉMOLITION
MINIMALE


DÉMOLITION DU
BÉTON NON SAIN


DÉMOLITION POUR
DÉGAGER LES


ARMATURES


DÉGAGEMENT
DE 25 mm


* 80 POUR BÉTON
AUTOPLAÇANT


RECONSTRUCTION


ARMATURE
EXISTANTE


SANS COFFRAGES


AVEC COFFRAGES


ARMATURE
EXISTANTE


1
5


0
Z


O
N


E
 
D


E
 
B


É
T


O
N


 
N


O
N


 
S


A
I
N


1
5


0


NOUVEAU BÉTON,
VOIR DEVIS


NOTE: POUR LES SURFACES 1, 3, 5 ET 6
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CHASSE-ROUES
EXISTANT


FACE DU
TUBE D'ACIER


K


ÉLÉVATION


ÉCHELLE 1:100 L


ÉLÉVATION


ÉCHELLE 1:100


M


ÉLÉVATION


ÉCHELLE 1:100 N


ÉLÉVATION


ÉCHELLE 1:100


O


ÉLÉVATION


ÉCHELLE 1:100


LAMBRIS EXISTANTS À


CONSERVER (S.I.C.)


LAMBRIS EXISTANTS À


CONSERVER (S.I.C.)


LAMBRIS EXISTANTS À


CONSERVER (S.I.C.)


LAMBRIS EXISTANTS À


CONSERVER (S.I.C.)


LAMBRIS EXISTANTS À REMPLACER


±10535 ±11770


CHASSE-ROUES EXISTANT


CHASSE-ROUES
EXISTANTS


LAMPADAIRE EXISTANT À
CONSERVER ET LUMINAIRE


À REMPLACER


FOND MARIN: PIERRES
0-100mm Ø + ALGUES


FOND MARIN:
PIERRES 0-100mm Ø


+ ALGUES


CHANGEMENT D'ANGLE
(VOIR VUE EN PLAN)


CHASSE-ROUES
EXISTANT BOUÉE DE


SAUVETAGE


CHASSE-ROUES
EXISTANT


FOND MARIN:
PIERRES 0-100mm Ø


+ ALGUES


FACE DU
TUBE D'ACIER


BOUÉE DE
SAUVETAGE


FOND MARIN: PIERRES
0-100mm Ø + ALGUES


FOND MARIN: PIERRES 0-100mm
Ø + ALGUES + PRÉSENCE DE
RÉSIDUS DE BÉTON


ANODE DÉTACHÉE
REPOSANT AU F.M.


1-LAMBRIS À
REMPLACER


3-LAMBRIS À REFIXER
DANS LE HAUT


METTRE EN PLACE
UN CONTREPLAQUÉ
19mm DANS CES 2
ÉCHELLES TEL QUE
MONTRÉ AU DÉTAIL 7
SUR LE FEUILLET 10


SECTION DE
CHASSE-ROUES


À REMPLACER


POTEAUX D'AMARRAGE
     À REMPLACER


MADRIER HORIZONTAL DU
HAUT À REMETTRE DROIT


VIS-À-VIS L'ÉPISSURE


2
9


8
8


2
7


6
1


2
1


8
1


1
7


8
1


1
2


4
8


POTEAU D'AMARRAGE
À REMPLACER


Z.D.C. :
P.M.S.G.M. :


LÉGENDE :


ZÉRO DES CARTES
PLEINE MER SUPÉRIEURE, GRANDE MARÉE


ÉCHELLE


NOUVEAU ROBINET SUR NOUVEAU POTEAU


FEU NAVIGATION GARDE-CÔTIÈRE


POTEAU D'AMARRAGE EN BOIS


BORNE D'AMARRAGE EN ACIER


NOUVELLE BORNE ÉLECTRIQUEE


ANODE EXISTANT À
PROTÉGER (TYP.)


ANODE EXISTANT À
PROTÉGER (TYP.)


ANODE EXISTANT À
PROTÉGER (TYP.)ANODE EXISTANT À


PROTÉGER (TYP.)
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DALLE DE BÉTON 200mm EXISTANTE
À RÉPARER, VOIR VUE EN PLAN


MISE À NIVEAU DU SOL
LONGEANT LA DALLE
APRÈS RÉPARATION


CONDUIT Ø100mm
EXISTANT À CONSERVER


MISE À NIVEAU DU SOL
LONGEANT LE CHASSE-ROUE
(AU BESOIN)


ÉL. 0,00 (Z.D.C.)


ÉL. 1,70 (P.M.S.G.M.)


ÉL. ±3,76 (PLATELAGE)


VOIR ÉLÉVATION B


ÉL. 1,70 (P.M.S.G.M.)


ÉL. ±3,65 (PLATELAGE)


ÉL. 0,00 (Z.D.C.)


ÉL. 1,70 (P.M.S.G.M.)


ÉL. ±2,50 (PLATELAGE)


ÉL. 0,00 (Z.D.C.)


ÉL. 1,70 (P.M.S.G.M.)


ÉL. ±2,50 (DALLE)


 LAMBRIS DE BOIS
102 x 203


MADRIERS HORIZONTAUX
EN BOIS 152 x 254


LAMBRIS DE BOIS
102 x 203


MADRIERS HORIZONTAUX
EN BOIS 152 x 254


MISE À NIVEAU DU SOL
LONGEANT LE QUAI (AU
BESOIN)


MADRIERS DE BOIS
203 x 102


MADRIERS DE BOIS EXISTANTS
À REMPLACER, VOIR NOTE 1


254


254


254


254


CHASSE-ROUES EXISTANT À CONSERVER
(SAUF INDICATION CONTRAIRE) CHASSE-ROUES EXISTANT À CONSERVER


(SAUF INDICATION CONTRAIRE)


CHASSE-ROUES EXISTANT À CONSERVER
(SAUF INDICATION CONTRAIRE)


CHASSE-ROUES EXISTANT À CONSERVER
(SAUF INDICATION CONTRAIRE)


2
0


0


MATÉRIEL REMIS EN PLACE
APRÈS LE REMPLACEMENT


DES LAMBRIS
ÉL. VARIABLE


NOTE 1 :
LES MADRIERS À REMPLACER SERONT LOCALISÉS PAR LE REPRÉSENTANT DE L'AGENCE PARCS CANADA
SUR PLACE. LORS DU RETRAIT DES MADRIERS DE PLATELAGE, SI DES ÉLÉMENTS SOUS-JACENTS SONT
ENDOMMAGÉS, LE CONCEPTEUR DEVRA EN ÊTRE INFORMÉ AVANT LA POSE DES NOUVEAUX MADRIERS.


NOTE 2 :
CETTE CONNEXION (2-L90 x 90 x 10 x 210mm) DEVRA ÊTRE INSPECTÉE PAR LE REPRÉSENTANT DE
L'AGENCE PARCS CANADA.


4 x 2 TIRE-FONDS Ø3/8" x 203
GALVANISÉ AVEC RONDELLE


4 x 4 TIRE-FONDS Ø3/4" x 305
GALVANISÉ @ 426 c/c AVEC
RONDELLE


±5690


SOLIVES EXISTANTES
64 x 89 @ 400 c/c


3 x 4 TIRE-FONDS Ø3/4" x 305
GALVANISÉ @426 c/c AVEC


RONDELLE


SOLIVES DE BOIS
140 x 305 @ 575c/c


W 410 x 85 EXISTANT


±5880


PANNEAUX DE BÉTON
ÉVIDÉS EXISTANTS À
CONSERVER


1
0


2


8
9


PANNEAUX DE BÉTON EXISTANTS
À CONSERVER ET À RÉPARER


SELON DÉTAIL 17 SUR FEUILLE 7,
SI REQUIS


ÉL. 0,00 (Z.D.C.)


ÉL. 1,70 (P.M.S.G.M.)


ÉL. ±3,65 (PLATELAGE)


LAMBRIS EXISTANTS À
ENLEVER


LAMBRIS EXISTANTS
À ENLEVER


ÉL. VARIABLE


DÉMOLITION DÉMOLITIONRECONSTRUCTION


±
1
0
2


±
1
6
4


ÉL. 0,00 (Z.D.C.)


ÉL. 1,70 (P.M.S.G.M.)


ÉL. ±3,76 (PLATELAGE)


LAMBRIS EXISTANTS
À ENLEVER


±
1
6
4


1
0


2


DÉMOLITION RECONSTRUCTION


ÉL. 0,00 (Z.D.C.)


ÉL. 1,70 (P.M.S.G.M.)


ÉL. ±2,50 (DALLE)


LAMBRIS EXISTANTS
À ENLEVER


±
1
6
8


DÉMOLITIONRECONSTRUCTION RECONSTRUCTION


ÉL. 0,00 (Z.D.C.)


ÉL. 1,70 (P.M.S.G.M.)


ÉL. ±2,50 (PLATELAGE)


2
0


0


LAMBRIS EXISTANTS
À ENLEVER


TIGES FILETÉES
EXISTANTES À


COUPER, CONSERVER
LES PLAQUES


DÉMOLITION


±
1
6
5


±
1
6
5


MADRIERS DE BOIS EXISTANTS
À REMPLACER, VOIR NOTE 1


2x2-BLOCAGES DE BOIS
140 x 305 x 400mm


VOIR NOTE 2


3


0


°


TY
P.


3


0


°


TYP.


LAMBRIS DE BOIS
102 x 203


5 x 2 TIRE-FONDS Ø3/8" x 203
GALVANISÉ AVEC RONDELLE


3 x 2 TIRE-FONDS Ø3/8" x 203
GALVANISÉ AVEC RONDELLE


MADRIERS HORIZONTAUX
EN BOIS 152 x 254


LAMBRIS DE BOIS
102 x 203


2 x 4 TIRE-FONDS Ø3/4" x 305
GALVANISÉ @ 600 c/c AVEC


RONDELLE


3 x 2 TIRE-FONDS Ø3/8" x 203
GALVANISÉ AVEC RONDELLE


LAMBRIS DE BOIS
102 x 203


MADRIERS HORIZONTAUX
EN BOIS 152 x 254


3 x 1 TIGES FILETÉES Ø3/4" HAS-E
GALV.  AVEC ÉPOXY


HIT-RE-500-V3 (OU ÉQUIVALENT
APPROUVÉ)


MADRIERS ET SOLIVES DE
BOIS EXISTANTS À ENLEVER


TRAIT DE SCIE REMPLI


4 x 2 TIRE-FONDS Ø3/8" x 203
GALVANISÉ AVEC RONDELLE


MADRIERS HORIZONTAUX
EN BOIS 178 x 254


MADRIERS HORIZONTAUX
EN BOIS 178 x 254


MADRIERS HORIZONTAUX
EN BOIS 178 x 254


150


MIN.


CHANFREIN 50mm,
PRÉVOIR ENDUIT DE
TRAITEMENT


NOTE GÉNÉRALE :
L'ENTREPRENEUR DEVRA VALIDER LA POSITION EXACTE DES PIÈCES DE BOIS ET/OU DE
BÉTON HORIZONTALES POUR LA FIXATION DES NOUVELLES PIÈCES DE BOIS.


±
1
6
8


CLOUS EXISTANTS À
ENLEVER (TYP.)


TIREFONDS
EXISTANTS À


ENLEVER (TYPES)


CLOUS EXISTANTS À
ENLEVER (TYP.)


CLOUS EXISTANTS À
ENLEVER (TYP.)


MADRIERS DE BOIS
203 x 102


2-TIRE-FONDS Ø3/8" x 203 @ 400
c/c GALVANISÉ AVEC RONDELLE


PANNEAUX DE BÉTON EXISTANTS
CONSERVÉ ET RÉPARÉ SELON
DÉTAIL 17 SUR FEUILLE 7, SI REQUIS


PANNEAUX DE BÉTON EXISTANTS
À CONSERVER ET À RÉPARER


SELON DÉTAIL 17 SUR FEUILLE 7,
SI REQUIS


PANNEAUX DE BÉTON EXISTANTS
CONSERVÉ ET RÉPARÉ SELON
DÉTAIL 17 SUR FEUILLE 7, SI REQUIS


Stantec Experts-conseils ltée
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MADRIERS DE BOIS
EXISTANTS À CONSERVER


ÉL. 0,00 (Z.D.C.)


ÉL. 1,70 (P.M.S.G.M.)


3
0


5


1016


762


3
0


5
3


0
5


3
0


5
3


0
5


3
0


5


TY
P.


762


1
2


7


1
1


8


2
5


0


MONTANT DE BOIS
254 x 254


BARREAUX D'ACIER (TIGE PLEINE)
GALVANISÉ Ø32 @ 305mm c/c


CONTREPLAQUÉ
19 mm ép.


CRAMPON (TIGE PLEINE) Ø32 GALVANISÉ


254


**TIGE FILETÉE Ø25 x 400mm
GALVANISÉ AVEC ANCRAGE
CHIMIQUE (PROF.
D'ENCASTREMENT: 150mm),
ÉCROU ET RONDELLE
ENCASTRÉS


BLOCAGE DE BOIS
CHASSE-ROUES


CRAMPON (TIGE PLEINE)
GALVANISÉ Ø32


CHASSE-ROUES


1
2


7


LAMBRIS DE BOIS
102 x 203


CHASSE-ROUES EXISTANT À CONSERVER
(SAUF INDICATION CONTRAIRE)


MADRIERS DE BOIS
EXISTANT À REMPLACER


2-NOUVEAUX
CHASSE-ROUES 254x254
VOIR VUE EN PLANCHANFREIN 25x25 TYP.


ÉCROU ET RONDELLE
ENCASTRÉS


MATÉRIEL EXISTANT
REMIS EN PLACE


±2000


±
2


0
0


0


±1000 ±500±500


FUT EN ACIER EXISTANT Ø357 x 8mm À
COUPER POUR PERMETTRE LES
RÉPARATIONS DE LA BASE, SOUDER
PLEINE PÉNÉTRATION PAR LA SUITE


NOUVEAUX RAIDISSEURS 5/8"


BASE DE BÉTON
ARMÉ EXISTANT


DALLE DE BÉTON
EXISTANTE DE LA
SECTION DE QUAI # 5


BASE DE BÉTON
ARMÉ EXISTANT


PLAQUE DE BASE EXISTANTE À
REMPLACER PAR UNE NOUVELLE DE
25 mm D'ÉPAISSEUR.


BOULONS D'ANCRAGE Ø25mm
EXISTANTS À CONSERVER ET À


PEINDRE AVEC UNE PEINTURE RICHE
EN ZINC, PRÉVOIR NOUVEAUX


ÉCROUS / RONDELLES GALVANISÉS


ÉL. 0,00 (Z.D.C.)


ÉL. ±3,07 (PLATELAGE)


LAMBRIS DE BOIS
102 x 203


MISE À NIVEAU DU SOL
LONGEANT LE QUAI
(AU BESOIN)


ÉL. VARIABLE


1
7


5


MEMBRANE GÉOTEXTILE


DALLE DE BÉTON
EXISTANTE À CONSERVER


CONDUIT Ø100mm
EXISTANT À CONSERVER


LAMBRIS EXISTANTS
À ENLEVER


ÉL. VARIABLE


1
7


5


±
1


6
5


RECONSTRUCTION DÉMOLITION


ÉL. 0,00 (Z.D.C.)


ÉL. ±3,07 (PLATELAGE)


LAMBRIS EXISTANTS
À ENLEVER


±
1


6
5


±
1


6
5


DÉMOLITION


PANNEAUX DE BÉTON
EXISTANTS À
CONSERVER


3 x 2 TIRE-FONDS
Ø3/8" x 203


GALVANISÉ AVEC
RONDELLE


MADRIERS HORIZONTAUX
EN BOIS 152 x 254


3 x 4 TIRE-FONDS
Ø3/4" x 305


GALVANISÉ @ 426c/c
AVEC RONDELLE


2 x 2 TIRE-FONDS Ø3/8" x 203
GALVANISÉ AVEC RONDELLE MADRIER


HORIZONTAL


LAMBRIS


CHANFREIN 76 x 76


5
0


8


**POUR LA SURFACE 2 : TIREFOND Ø25 x 400mm GALVANISÉAVEC ÉCROU ET RONDELLE ENCASTRÉS


TY
P.


6
0


0


COULIS CIMENTAIRE DE
NIVÈLEMENT (50 MPa)


NOUVELLE SECTION TUBULAIRE
Ø357 x 8mm EN ACIER 350W


±962


PL. D'ACIER PLIÉE
50 x 6.4mm, GALV.


PL. D'ACIER PLIÉE
50 x 6.4mm, GALV.


6 TIREFONDS Ø3/8" x 76mm,
GALV.


7
7


5


NOTE GÉNÉRALE :
L'ENTREPRENEUR DEVRA VALIDER LA POSITION EXACTE DES PIÈCES DE BOIS ET/OU DE
BÉTON HORIZONTALES POUR LA FIXATION DES NOUVELLES PIÈCES DE BOIS.


CONTREPLAQUÉ
19 mm ép.


RAIDISSEURS EXISTANTS À
REMPLACER PAR DES NOUVEAUX
DE 5/8" D'ÉPAISSEUR.


NOUVELLE PLAQUE 25 mm


TIGES FILETÉES Ø3/4" @ 1200mm c/c
HAS-E GALV.  AVEC ÉPOXY HIT-RE-500-V3
(OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ)


1
5


0


M
I
N


.


ÉL. 0,00 (Z.D.C.)


ÉL. ±3,80 (PLATELAGE)


NOUVEAUX LAMBRIS


±
1


6
5


POUTRE DE BÉTON
EXISTANTE À
CONSERVER


BLOC DE FERMETURE
CONTINU EN BOIS
TRAITÉ, ÉP. VARIABLE
À FIXER  AU LAMBRIS


3
7


5


1
0


6
0


CALE DE CONTREPLAQUÉ
19 mm TRAITÉ CONTINUE


TIGE FILETÉE Ø19 mm
AVEC ÉCROU ET


RONDELLE (1)


10


1
0


0


PLAQUE D'ACIER GALV.
19 mm CONTINUE


10
10


PLAQUE D'ACIER
EXISTANTE


CALE DE CONTREPLAQUÉ
19 mm TRAITÉ CONTINUE


À FIXER AU LAMBRIS


NOUVEAUX LAMBRIS


NOTE 1 : VOIR PATRON DE VISSAGE B' SUR FEUILLET 11


CLOUS EXISTANTS À
ENLEVER (TYP.)


CLOUS EXISTANTS À
ENLEVER (TYP.)


PLAQUE D'ACIER
EXISTANTE À
NETTOYER ET PEINDRE
AVEC PEINTURE RICHE
EN ZINC


TYP.


TYP.CJP


PANNEAUX DE BÉTON
EXISTANTS À


CONSERVER ET À
RÉPARER SELON


DÉTAIL 17 SUR
FEUILLE 7, SI REQUIS


PANNEAUX DE BÉTON EXISTANTS
CONSERVÉ ET RÉPARÉ SELON
DÉTAIL 17 SUR FEUILLE 7, SI REQUIS


PANNEAUX DE BÉTON EXISTANTS
À CONSERVER ET À RÉPARER
SELON DÉTAIL 17 SUR FEUILLE 7,
SI REQUIS


NOUVEAU POTEAU D'AMARRAGE EN BOIS 254x254
À ARRONDIR SUR UNE LONGUEUR DE 900mm.


À PEINDRE AVEC 3 COUCHES, COULEUR "ROUGE
BRILLANT-DU-QC-8386"


9
0


0


3
5


3


HSS 254x254 EXISTANT
À CONSERVER


HSS 254x254 EXISTANT
À CONSERVER


PIEUX EXISTANT À
CONSERVER


NOUVEAU POTEAU
D'AMARRAGE EN BOIS


CHASSE-ROUES EXISTANT À CONSERVER
(SAUF INDICATION CONTRAIRE)


(A
RR


ON
DI


R 
±2


50
Ø 


mm
)


BASE DU POTEAU À
FAÇONNER POUR INSERTION
DANS LE HSS EXISTANT


ZONE DE BÉTON NON SAIN


150


150


BÉTON SAINBÉTON À DÉMOLIR ET À
RECONSTRUIRE AVEC DU


NOUVEAU BÉTON, VOIR DEVIS
RÉPARATION EN SURFACE


ARMATURES
À CONSERVER


ZONE DE BÉTON NON SAIN


150


150


BÉTON À DÉMOLIR ET À
RECONSTRUIRE AVEC DU


NOUVEAU BÉTON, VOIR DEVIS


TRAIT DE
SCIE 20mm


BÉTON
SAIN


ARMATURES À NETTOYER
ET CONSERVER


RÉPARATION EN PROFONDEUR


TRAIT DE
SCIE 20mm


TRAIT DE
SCIE 20mmTRAIT DE


SCIE 20mm
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PIEUX EXISTANT À
CONSERVER


ÉL. 0,00 (Z.D.C.)


254


152 102


ÉL. DESSUS PIEUX


PIEU EXISTANT À
CONSERVER


TIGES FILETÉES Ø19 mm
EXISTANTES À 500mm c/c, À


COUPER SI CONFLIT


NOUVEAUX BLOC
D'ESPACEMENT EN BOIS
152 x 254 x CONTINU


NOUVEAUX BLOC DE
REMPLISSAGE EN BOIS


NOUVEAU LAMBRIS EN BOIS 102
x LARGEUR DU PIEUX EXISTANT


PIÈCE EXISTANTE À
ENLEVER


NOUVEAU LAMBRIS EN BOIS 102
x LARGEUR DU PIEUX EXISTANT


PIEUX EXISTANT À
CONSERVER


ÉL. 0,00 (Z.D.C.)


ÉL. DESSUS PIEUX


PIEU EXISTANT À
CONSERVER


TIGES FILETÉES Ø19 mm
EXISTANTES À COUPER


PIÈCE EXISTANTE À
REMPLACER PAR UN NOUVEAU
LAMBRIS EN BOIS 102 x
LARGEUR DU PIEUX EXISTANT


LAMBRIS EXISTANT À
REMPLACER PAR UN NOUVEAU
EN BOIS 102 x LARGEUR DU
PIEUX EXISTANT


NOUVEAUX MADRIER
HORIZONTAL 152 x 254 x
CONTINU


3 x 2-TIRE-FONDS
Ø3/8'' x 230mm


3


0


°


TY
P.


3


0


°


TYP.


3


0


°


TYP.


NOUVELLES TIGES FILETÉES
Ø19 mm À SOUDER AU PIEU
EXISTANT


10
APPLIQUER UN ENDUIT
RICHE EN ZINC SUR LES
SOUDURES


TIGES FILETÉES Ø19 mm
EXISTANTES À 500mm c/c, À
COUPER SI CONFLIT


PIÈCE EXISTANTE À
ENLEVER


MADRIERS HORIZONTAUX
EXISTANTS À CONSERVER


TYP.


MADRIERS HORIZONTAUX
EXISTANTS À CONSERVER


426c/c max.


2 TIRE-FONDS Ø3/8''
AVEC RONDELLE


MADRIER HORIZONTAL
EN BOIS (NOUVEAU)


NOUVEAUX LAMBRIS
DE BOIS 102 x 203


4-TIRE-FONDS Ø3/4''
AVEC RONDELLE


ÉLÉVATIONS :  G, H (PARTIELLE) ET J


2 TIRE-FONDS Ø3/8''
AVEC RONDELLE


MADRIER HORIZONTAL
EN BOIS (EXISTANT)


NOUVEAUX LAMBRIS
DE BOIS 102 x 203


ÉLÉVATIONS :  B ET O


TIRE-FONDS Ø3/8'' AVEC
RONDELLE (LAMBRIS)


MADRIER HORIZONTAL EN BOIS
À ANCRER DANS LE BÉTON


NOUVEAUX LAMBRIS
DE BOIS 102 x 203


ÉLÉVATIONS :  I ET H (PARTIELLE)


TIGES FILETÉES Ø3/4"
HAS-E GALV.  AVEC
ÉPOXY HIT-RE-500-V3 (OU
ÉQUIVALENT APPROUVÉ)
(MADRIER HORIZONTAL)


184PIEU


PLAQUES D'ANCRAGE
EXISTANTES DANS LE BÉTON


418


234 284 284 c/c


TYP.


8
5


=
=


1
0
4


104


2 TIGES FILETÉES Ø3/4''
AVEC RONDELLE, VOIR
DÉTAIL 16, SUR FEUILLE 10


PLAQUE D'ACIER 19 mm


NOUVEAUX LAMBRIS
DE BOIS 102 x 203


ÉLÉVATIONS :  B'


400


PLAQUE ET POUTRE
EXISTANTES


2 NOUVELLES TIGES FILETÉES Ø3/4"
HAS-E GALV.  AVEC ÉPOXY HIT-RE-500-V3
(OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ)


1
5


0


M
I
N


.


2-BLOCAGE DE BOIS
140 x 305 x 400mm


3
0


5


PRÉVOIR CALES D'AJUSTEMENT
EN ACIER GALVANISÉ


NOUVELLES PLAQUES
150 x 150 x 13 mm


MADRIER HORIZONTAL


PERCER TROU DE Ø13


2
6


LAMBRIS


PERCER TROU DE Ø19


RONDELLE Ø60


TIRE-FOND Ø3/4"


MADRIER DE BOIS
EXISTANT 254 x 254


50 50103


426


10


LIBRE


1200


300


6
0


0


TRAIT DE
SCIE 20mm


4-15M + GAINE D'EXPANSION
EN THERMOPLASTIQUE AU J.D.


15M @ 300 c/c


15M @ 300 c/c


MG20 COMPACTÉ @ 95% DU P.M.


15M @ 300 c/c


GAINES D'EXPANSION
EN THERMOPLASTIQUE


±600


INTERROMPRE LES 15M
CHAQUE CÔTÉ DU JOINT


JOINT DE SCELLANT


PLANCHE
COMPRESSIBLE 12,7mm


TRAIT DE SCIE REMPLI
DE SCELLANT


15M CONTINUES


2
5


* CÂBLE TECK ÉLECTRIQUE
EXISTANT, VOIR FEUILLES 2 ET 12


3
0


0


400


15M EXISTANTES À
COUPER @ 400 mm


1
5


0


15M @ 450 c/c
1200 LONG


15M CONTINUES


6
0


RE
CO


UV
RE


ME
NT


 T
YP


.


10


2
0


0


±


BÉTON 35 MPa,
VOIR DEVIS


BÉTON 35 MPa,
VOIR DEVIS


NOTE:
LE JOINT DE DILATATION DOIT DESCENDRE
JUSQU'AU BAS DU PARAFOUILLE.


2
0
0
±


D
A


L
L


E


P
A


R
A


F
O


U
I
L


L
E


J.D. = JOINT DE DILATATION


4-15M + GAINES
D'EXPANSION EN


THERMOPLASTIQUE


1,5
1


150


1,5
1


1275


MISE À NIVEAU DU SOL
LONGEANT LA DALLE
APRÈS RÉPARATION


260


* METTRE EN PLACE UN  RUBAN INDICATEUR
DE CÂBLE ÉLECTRIQUE  À 250mm AU-DESSUS
DU CÂBLE TECK EXISTANT


1
2


0
0


1
5


0


4-TIREFONDS
Ø3/8" x 89mm


MADRIER DE
PLATELAGE


2-L51 x 38 x 6.4
GALVANISÉS


2-L51 x 38 x 6.4
GALVANISÉS


CONDUIT DE PLASTIQUE
EXISTANT ±19 Ø mm


190


2
1


6


NOUVEAU ROBINET TEL
QUE ZURN #Z1334-C AVEC
BRISE-VIDE.


1
2


0
0


1
5


0


4-TIREFONDS
Ø3/8" x 89mm


MADRIER DE
PLATELAGE


2-L51 x 38 x 6.4
GALVANISÉS


2-L51 x 38 x 6.4
GALVANISÉS


CÂBLE ÉLECTRIQUE
EXISTANT (TECK)


190


2
1


6


NOUVELLE PRISE DE COURANT
ÉLECTIQUE, VOIR FEUILLET 12


BÂTI DE BOIS TRAITÉ
2-2" x 8" ET 2-2" x 6"
(S.P.F. #1). À PEINDRE
AVEC 3 COUCHES,
COULEUR "ROUGE
BRILLANT-DU-QC-8386"


BÂTI DE BOIS TRAITÉ
2-2" x 8" ET 2-2" x 6"
(S.P.F. #1). À PEINDRE
AVEC 3 COUCHES,
COULEUR "ROUGE
BRILLANT-DU-QC-8386"


PERCER TROU Ø10
PERCER TROU Ø25


RONDELLE Ø25
TIRE-FOND Ø3/8"


MADRIER HORIZONTALPERCER TROU DE Ø6


10


65


2
0


LAMBRIS


50 50103


"DÉTAIL ÉGALEMENT APPLICABLE AU MADRIER DE PLATELAGE"


ÉL. ±2,50 (PLATELAGE)


LIMON DE BOIS TRAITÉ
(2" x 12") @ 915mm c/c


±
6
0
0


* MADRIERS DE BOIS
TRAITÉ 152 x 64 TYP.


PLANCHE DE BOIS
TRAITÉ 19mm TYP.BOULONS Ø5/8"


GALV. @ 610mm c/c LISSE DE BOIS TRAITÉ (2"
x 4") ENTRE LES LIMONS


1
0
7
0


POUTRE ET
ATTACHES EN ACIER


EXISTANTES


GARDE-CORPS ET MAIN-COURANTE
BÂTI EN 2" x 4" TRAITÉS


=
=


1155


PIÈCE DE CLOUAGE EN BOIS
TRAITÉ FIXÉE AU PROFILÉ
D'ACIER EXISTANT


* PRÉVOIR 2 OU 3 BANDES AUTOCOLLANTES ANTIDÉRAPANTES PAR MARCHE
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VUE EN PLAN


QUAI EN
BÉTON


BÂTIMENT
PLONGEURSBÂTIMENTS


DES PÊCHEURS


BÂTIMENT
KAYAK


MONTE-CHARGE


HAVRE  DE
GRANDE-GRAVE


BAIE DE
GASPÉ


BAIE DE
GASPÉ


QUAI
FLOTTANT


7


6


6


5


4


3


3


2


1


2


ÉCHELLE 1:200


SURFACE DE QUAI


ÉLÉVATION DE MUR


ÉCHELLE


STATION D'EAU


LÉGENDE :


BOUÉE DE SAUVETAGE
LAMPADAIRE


X


AQUEDUC, Ø VARIABLE (APPROX.)


FEU NAVIGATION GARDE-CÔTIÈRE


POTEAU D'AMARRAGE EN BOIS
BORNE D'AMARRAGE EN ACIER


T.B.A.  Ø 1200mm EXISTANT
À CONSERVER


TABLE SERVANT AU
DÉPEÇAGE DES


POISSONS


RÉSERVOIR
D'ESSENCE
(POSITION
APPROXIMATIVE)


RUISSEAU DE
GRANDE-GRÈVE


BAS DE LA PAROIE
ROCHEUSE


PRISE D'EAU


  POINT GÉODÉSIQUE 8924059


CABLES ÉLECTRIQUES SOUTERRAINS ET
PROFONDEUR INDIQUÉE EN "mm" PAR  RAPPORT
AU TERRAIN NATUREL


CABLES TÉLÉPHONIQUES SOUTERRAINS ET
PROFONDEUR INDIQUÉE EN "mm" PAR RAPPORT
AU TERRAIN NATUREL


AIRE DU BÂTIMENT DE
CROISIÈRE AUX
BALEINES


VERS POTEAU
LOCALISÉ:
X:325140,907
Y:5406108,517


FIN DU CÂBLE
ÉLECTRIQUE
(INACTIF)


TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ TYPE E1E1


E1


E1


E1 E3


E2


E4


-1010mm


-1270mm


-250mm


-380mm


-250mm
-1010mm


-200mm


-150mm


-600mm


-460mm
-685mm


-660mm


-965mm
-635mm


-300mm
-915mm


-760mm


-915mm
-840mm


-300mm


-760mm
-405mm


-380mm


-915mm
-965mm


-300mm
-915mm


-350mm -1015mm


-1220mm


-1115mm


-915mm
-300mm


-810mm


-760mm


-350mm


-280mm


-760mm


-760mm


-350mm


-380mm


-510mm


-810mm
-560mm


-1115mm
-760mm


-100mm
-50mm


-760mm


-50mm


PROF. INCONNUE


ACCÈS SENTIER PÉDESTRE


(LOCALISATION APPROX.)


E5


TOILETTE
SÈCHE


CHEMIN D'ACCÈS
EXISTANT


CONDUITES ÉLECTRIQUES
ENFOUIES EXISTANTES À
PROTÉGER (TYP.)


MARÉE BASSE / MARRÉE HAUTE


NOUVELLE BOÎTE UN GROUPE DE TYPE


FS TEL QUE IBERVILLE MODÈLE CIDC


C/A PRISE DE COURANT DUPLEX, 125V,


15-20A, DDFT DE GRADE INDUSTRIEL


TEL QUE HUBBELL GFR5262SGW


NOUVEAU COUVERCLE À L'ÉPREUVE


DES INTEMPÉRIES TEL QUE THOMAS


& BETTS MODÈLE CKMUV


CÂBLE TECK EXISTANT


NOUVEL ADAPTATEUR


CONDUIT RIGIDE / TECK


NOUVEAU CONDUIT EN


ACIER RIGIDE GALVANISÉ


NIVEAU DU SOL


POTEAU DE BOIS EXISTANT À


CONSERVER


DESCRIPTION DES TRAVAUX - TYPE E1
ENLEVER:


· LA BOÎTE DE JONCTION EXISTANTE SUR LE POTEAU.
· LES CÂBLES ET CONDUITS ENTRE LA BOÎTE DE JONCTION ET LE


LUMINAIRE.
· LES CONDUITS D'ACIER ENTRE LA BOÎTE DE JONCTION ET LE


NIVEAU DU SOL.
· LE LUMINAIRE EXISTANT.


CONSERVER LES CÂBLES TECK SOUTERRAINS EXISTANTS.


INSTALLER
· UNE NOUVELLE BOÎTE DE JONCTION NEMA 4X 150x150x100 EN


ACIER INOXYDABLE.
· DES NOUVEAUX CONDUITS 21Ø, CONDULETS ET RACCORDS EN


ACIER GALVANISÉ RIGIDE AVEC CONDUCTEURS 3#12 RWU-90 DE LA
BOÎTE DE JONCTION JUSQU'AU LUMINAIRE.


· DES NOUVEAUX CONDUITS ET RACCORDS EN ACIER GALVANISÉ
RIGIDE ENTRE LA BOÎTE DE JONCTION ET LE NIVEAU DU SOL AVEC
LES CONDUCTEURS EXISTANTS. VALIDER SUR PLACE LE DIAMÈTRE
À UTILISER.


· UN NOUVEAU LUMINAIRE SODIUM HAUTE PRESSION, 70W, TENSION
D'ALIMENTATION À VALIDER SUR PLACE, AVEC PHOTOCELLULE,
POUR MONTAGE SUR POTEAU DE BOIS, AIMLITE MODÈLE
#F6SC-S-0070-A-P(VOLT) C/A ACCESSOIRES DE MONTAGE
APPROPRIÉS.


FAIRE LES ÉPISSURES DANS LA BOÎTE DE JONCTION ET RACCORDER LE
LUMINAIRE ET LES CÂBLES D'ALIMENTATION.


DESCRIPTION DES TRAVAUX - TYPE E2
ENLEVER:


· LA PRISE DE COURANT EXISTANTE.


CONSERVER LE CÂBLE TECK D'ALIMENTATION EXISTANT.


INSTALLER
· LE BÂTI DE BOIS TRAITÉ. COORDONNER AVEC L'ENTREPRENEUR


GÉNÉRAL.
· LA BOÎTE, LA PRISE DE COURANT ET LE COUVERCLE RÉSISTANT


AUX INTEMPÉRIES. INSÉRER LE CÂBLE TECK EXISTANT À
L'INTÉRIEUR DU NOUVEAU BÂTI DE BOIS TRAITÉ.


FAIRE LES RACCORDEMENTS DANS LA PRISE DE COURANT.


DESCRIPTION DES TRAVAUX - TYPE E4
ENLEVER:
· LA PRISE DE COURANT EXISTANTE ET LA BOÎTE UN GROUPE


EXISTANTE FIXÉE AU FÛT D'ACIER DU LAMPADAIRE.
· LES DEUX LUMINAIRES EXISTANTS.
· TOUT LE CÂBLAGE À L'INTÉRIEUR DU FÛT EN ACIER.


DÉBRANCHER LE LAMPADAIRE ET LA PRISE DES CIRCUITS EXISTANTS ET
CONSERVER LES CÂBLES TECK D'ALIMENTATION SOUTERRAINS.
ENLEVER LE LAMPADAIRE EXISTANT.
NETTOYER ET PEINDRE LE FÛT D'ACIER DU LAMPADAIRE (COORDONNER AVEC
L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL.)


INSTALLER
· UNE NOUVELLE BOÎTE UN GROUPE DE TYPE FS TEL QUE IBERVILLE


MODÈLE CIDC C/A PRISE DE COURANT DUPLEX, 125V, 15-20A, DDFT DE
GRADE INDUSTRIEL TEL QUE HUBBELL GFR5262SGW ET UN NOUVEAU
COUVERCLE À L'ÉPREUVE DES INTEMPÉRIES TEL QUE THOMAS &
BETTS MODÈLE CKMUV.


· LES DEUX NOUVEAUX LUMINAIRES SODIUM HAUTE PRESSION, 70W,
TENSION D'ALIMENTATION À VALIDER SUR PLACE, AVEC
PHOTOCELLULE, POUR MONTAGE SUR UN FÛT EN ACIER, AIMLITE
MODÈLE #F6SC-S-0070-A-P(VOLT) C/A ACCESSOIRES DE MONTAGE
APPROPRIÉS.


· DES NOUVEAUX CONDUCTEURS 3#12 DE REMONTÉE PAR LUMINAIRE
DANS LE LAMPADAIRE.


· DES NOUVEAUX CONDUCTEURS 3#12 DE REMONTÉE VERS LA PRISE
DE COURANT.


FAIRE LES RACCORDEMENTS AUX CIRCUITS D'ALIMENTATION EXISTANTS.


DESCRIPTION DES TRAVAUX - TYPE E3
ENLEVER:


· LA PRISE DE COURANT EXISTANTE, LES CÂBLES ET CONDUITS EN
SURFACE SUR LE POTEAU DE SUPPORT.


CONSERVER LE CÂBLE TECK D'ALIMENTATION SOUTERRAIN.


INSTALLER
· LA BOÎTE, LA PRISE DE COURANT ET LE COUVERCLE RÉSISTANT


AUX INTEMPÉRIES.
· LES NOUVEAUX CONDUITS ET RACCORDS EN ACIER GALVANISÉ


RIGIDE ENTRE LA PRISE ET LE NIVEAU DU SOL.


FAIRE LES RACCORDEMENTS DANS LA PRISE DE COURANT.


DESCRIPTION DES TRAVAUX - TYPE E5


· DÉBRANCHER LE MONTE-CHARGE EXISTANT.
· ENLEVER LE DÉMARREUR EXISTANT.
· CONSERVER LE CIRCUIT D'ALIMENTATION EXISTANT.
· INSTALLER UN NOUVEAU DÉMARREUR MANUEL DANS UN BOÎTIER


NEMA 4X. POUR FIN DE SOUMISSION, PRÉVOIR UN DÉMARREUR
120V, 1 1/2HP, 1Ø. VALIDER SUR PLACE AVANT LA COMMANDE DE
L'ÉQUIPEMENT.


NOUVELLE BOÎTE UN GROUPE DE TYPE


FS TEL QUE IBERVILLE MODÈLE CIDC


C/A PRISE DE COURANT DUPLEX, 125V,


15-20A, DDFT DE GRADE INDUSTRIEL


TEL QUE HUBBELL GFR5262SGW


NOUVEAU COUVERCLE À L'ÉPREUVE


DES INTEMPÉRIES TEL QUE THOMAS


& BETTS MODÈLE CKMUV


CÂBLE TECK EXISTANT


NIVEAU DU SOL


CÂBLE TECK EXISTANT (TYP.)


NOUVEL ADAPTATEUR


CONDUIT RIGIDE / TECK (TYP.)


NOUVEAU CONDUIT EN ACIER


RIGIDE GALVANISÉ (TYP.)


NOUVELLE BOÎTE DE


JONCTION NEMA 4X EN ACIER


INOXYDABLE. NE PAS PERCER


LE DESSUS DE LA BOÎTE


POTEAU DE BOIS EXISTANT À


CONSERVER


NOUVEAU CONDUIT EN


ACIER RIGIDE GALVANISÉ


CONDUIT MÉTALLIQUE


FLEXIBLE ÉTANCHE


NOUVEAU LUMINAIRE


NOUVEAU BÂTI DE


BOIS TRAITÉ, VOIR


FEUILLET 11


CONNECTEUR ÉTANCHE


ADAPTATEUR ÉTANCHE


1
2


0
0


1
5


0
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