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DES CONDUITES, DES REGARDS, ETC. LA POSITION
PEUT ETRE DIFFERENTE DE CELLE INDIQUEE AUX

PLANS EN FONCTION DU DIAMETRE DES CONDUITES ET
DE LA GEOMETRIE DES REGARDS.

THE CONTRACTOR IS RESPONSIBLE FOR THE
INSTALLATION OF PIPES, MANHOLES, ETC. THE POSITION
MAY BE DIFFERENT FROM THAT SHOWN ON THE
DRAWINGS DEPENDING ON THE PIPE DIAMETER AND
CONFIGURATION OF THE MANHOLE.

TOUTES LES CONDUITES, PUISARDS ET REGARDS
RENDUS INOPERANT PAR LES TRAVAUX SONT A
ENLEVER. LES CONDUITES DEMEURANT EN USAGE
DOIVENT ETRE RACCORDEES.

ALL PIPES, SUMPS AND MANHOLES RENDERED
UNUSABLE BY THE WORK ARE TO BE REMOVED.
THE PIPES REMAINING IN USE MUST BE
CONNECTED.

TOUS LES REGARDS ET VANNES SONT A AJUSTER AU
NIVEAU FINI.

ALL MANHOLES AND VALVES ARE 1O BE ADJUSTED
10 THE FINISHED ELEVATION.

DEVIS TECHNIQUE

—DRAINAGE ET CONDUITE: BNQ 1809—300.
TECHNICAL SPECIFICATIONS

—DRAINAGE AND PIPE: BNQ@ 1809-300.
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SEPTICK TANK
APPROXIMATE POSITON

CONDUITE SANITAIRE EN PVC DR-28 100mm®@
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44,81

AVANT D’EXCAVER, L'ENTREPRENEUR DOIT PROCEDER A
TOUTES LES RECHERCHES AUPRES DES ORGANISMES
CONCERNES AFIN DE LOCALISER PRECISEMENT LES
OUVRAGES SOUTERRAINS EXISTANTS.

BEFORE EXCAVATING, THE CONTRACTOR MUST CARRY
OUT ALL THE RESEARCH REQUIRED WITH THE
ORGANIZATIONS CONCERNED IN ORDER TO ACCURATELY
LOCATE THE EXISTING UNDERGROUND WORKS.

LE POSITIONNEMENT DES CONDUITES EST A TITRE
INDICATIF. LA LOCALISATION PRECISE DOIT ETRE
EFFECTUEE PAR L'ENTREPRENEUR AVANT LE DEBUT
DES TRAVAUX. TOUS LES RADIERS ET LES DIAMETRES
DES CONDUITES A INTERCEPTER DOIVENT ETRES
VERIFIES ET LES INFORMATIONS, INCLUANT DIAMETRES,
RADIERS ET FABRICATION DES MATERIAUX, DOIVENT
ETRES TRANSMISES A L'INGENIEUR AVANT LE DEBUT
DES TRAVAUX (PHASE PREPARATOIRE).
THE INDICATED LOCATION OF THE PIPES IS FOR
INFORMATION ONLY. THE PRECISE LOCATION MUST BE
ENSURED BY THE CONTRACTOR BEFORE THE WORK
BEGINS. ALL INVERTS AND DIAMETERS OF PIPES TO BE
INERCEPTED MUST BE CHECKED AND INFORMATION,
INCLUDING DIAMETERS, INVERTS AND MATERIALS, MUST
BE FORWARDED 1O THE ENGINEER PRIOR TO THE
START OF THE WORK (WORK PREPARATION PHASE).

7/ N
L’'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE L'IMPLANTATION
DES CONDUITES, DES REGARDS, ETC. LA POSITION
PEUT ETRE DIFFERENTE DE CELLE INDIQUEE AUX
PLANS EN FONCTION DU DIAMETRE DES CONDUITES ET
DE LA GEOMETRIE DES REGARDS.
THE CONTRACTOR IS RESPONSIBLE FOR THE
INSTALLATION OF PIPES, MANHOLES, ETC. THE POSITION
MAY BE DIFFERENT FROM THAT SHOWN ON THE
DRAWINGS DEPENDING ON THE PIPE DIAMETER AND
CONFIGURATION OF THE MANHOLE.

TOUTES LES CONDUITES, PUISARDS ET REGARDS
RENDUS INOPERANT PAR LES TRAVAUX SONT A
ENLEVER. LES CONDUITES DEMEURANT EN USAGE
DOIVENT ETRE RACCORDEES.

ALL PIPES, SUMPS AND MANHOLES RENDERED
UNUSABLE BY THE WORK ARE TO BE REMOVED.
THE PIPES REMAINING IN USE MUST BE
CONNECTED.

TOUS LES REGARDS ET VANNES SONT A AJUSTER AU
NIVEAU FINI.

ALL MANHOLES AND VALVES ARE 1O BE ADJUSTED
10 THE FINISHED ELEVATION.

DEVIS TECHNIQUE

—DRAINAGE ET CONDUITE: BNQ 1808-—300.
TECHNICAL SPECIFICATIONS

—DRAINAGE AND PIPE: BNQ 1809—300.
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AVANT D'EXCAVER, L’ENTREPRENEUR DOIT PROCEDER A
TOUTES LES RECHERCHES AUPRES DES ORGANISMES
CONCERNES AFIN DE LOCALISER PRECISEMENT LES
OUVRAGES SOUTERRAINS EXISTANTS.
BEFORE EXCAVATING, THE CONTRACTOR MUST CARRY
OUT ALL THE RESEARCH REQUIRED WITH THE
ORGANIZATIONS CONCERNED IN ORDER TO ACCURATELY
LOCATE THE EXISTING UNDERGROUND WORKS.

4 (

LE POSITIONNEMENT DES CONDUITES EST A TITRE
INDICATIF. LA LOCALISATION PRECISE DOIT ETRE
EFFECTUEE PAR L’ENTREPRENEUR AVANT LE DEBUT
DES TRAVAUX. TOUS LES RADIERS ET LES DIAMETRES
DES CONDUITES A INTERCEPTER DOIVENT ETRES
VERIFIES ET LES INFORMATIONS, INCLUANT DIAMETRES,
RADIERS ET FABRICATION DES MATERIAUX, DOIVENT
ETRES TRANSMISES A L'INGENIEUR AVANT LE DEBUT
DES TRAVAUX (PHASE PREPARATOIRE).

THE INDICATED LOCATION OF THE FPIPES IS FOR
INFORMATION ONLY. THE PRECISE LOCATION MUST BE
ENSURED BY THE CONTRACTOR BEFORE THE WORK
BEGINS. ALL INVERTS AND DIAMETERS OF PIPES TO BE
INERCEPTED MUST BE CHECKED AND INFORMATION,
INCLUDING DIAMETERS, INVERTS AND MATERIALS, MUST
BE FORWARDED TO THE ENGINEER PRIOR 10 THE
START OF THE WORK (WORK PREPARATION PHASE).

L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE L’IMPLANTATION
DES CONDUITES, DES REGARDS, ETC. LA POSITION
PEUT ETRE DIFFERENTE DE CELLE INDIQUEE AUX
PLANS EN FONCTION DU DIAMETRE DES CONDUITES ET
DE LA GEOMETRIE DES REGARDS.

THE CONTRACTOR IS RESPONSIBLE FOR THE
INSTALLATION OF FIPES, MANHOLES, ETC. THE POSITION
MAY BE DIFFERENT FROM THAT SHOWN ON THE
DRAWINGS DEPENDING ON THE PIPE DIAMETER AND
CONFIGURATION OF THE MANHOLE.

TOUTES LES CONDUITES, PUISARDS ET REGARDS
RENDUS INOPERANT PAR LES TRAVAUX SONT A
ENLEVER. LES CONDUITES DEMEURANT EN USAGE
DOIVENT ETRE RACCORDEES.

ALL PIPES, SUMPS AND MANHOLES RENDERED
UNUSABLE BY THE WORK ARE TO BE REMOVED.
THE PIPES REMAINING IN USE MUST BE
CONNECTED.

TOUS LES REGARDS ET VANNES SONT A AJUSTER AU
NIVEAU FINI.

ALL MANHOLES AND VALVES ARE TO BE ADJUSTED
70 THE FINISHED ELEVATION.

DEVIS TECHNIQUE

—DRAINAGE ET CONDUITE: BNQ 1809-300.
TECHNICAL  SPECIFICATIONS

—DRAINAGE AND PIPE: BNQ 1809—-300.
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ET ENGAZONNEMENT EN PLAQUE

COVEREL WITH 100mm OF TOPSQIL
AND SOD TILES

TOUTES LES RECHERCHES AUPRES DES ORGANISMES
CONCERNES AFIN DE LOCALISER PRECISEMENT LES
OUVRAGES SOUTERRAINS EXISTANTS.

BEFORE EXCAVATING, THE CONTRACTOR MUST CARRY
OUT ALL THE RESEARCH REQUIRED WITH THE
ORGANIZATIONS CONCERNED IN ORDER TO ACCURATELY
LOCATE THE EXISTING UNDERGROUND WORKS.

LE POSITIONNEMENT DES CONDUITES EST A TITRE
INDICATIF. LA LOCALISATION PRECISE DOIT ETRE
EFFECTUEE PAR L’ENTREPRENEUR AVANT LE DEBUT
DES TRAVAUX. TOUS LES RADIERS ET LES DIAMETRES
DES CONDUITES A INTERCEPTER DOIVENT ETRES
VERIFIES ET LES INFORMATIONS, INCLUANT DIAMETRES,
RADIERS ET FABRICATION DES MATERIAUX, DOIVENT
ETRES TRANSMISES A L'INGENIEUR AVANT LE DEBUT
DES TRAVAUX (PHASE PREPARATOIRE).

THE INDICATED LOCATION OF THE FPIPES IS FOR
INFORMATION ONLY. THE PRECISE LOCATION MUST BE
ENSURED BY THE CONTRACTOR BEFORE THE WORK
BEGINS. ALL INVERTS AND DIAMETERS OF PIPES TO BE
INERCEPTED MUST BE CHECKED AND INFORMATION,
INCLUDING DIAMETERS, INVERTS AND MATERIALS, MUST
BE FORWARDED TO THE ENGINEER PRIOR 10 THE
START OF THE WORK (WORK PREPARATION PHASE).

L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE L’IMPLANTATION
DES CONDUITES, DES REGARDS, ETC. LA POSITION
PEUT ETRE DIFFERENTE DE CELLE INDIQUEE AUX
PLANS EN FONCTION DU DIAMETRE DES CONDUITES ET
DE LA GEOMETRIE DES REGARDS.

THE CONTRACTOR IS RESPONSIBLE FOR THE
INSTALLATION OF FIPES, MANHOLES, ETC. THE POSITION
MAY BE DIFFERENT FROM THAT SHOWN ON THE
DRAWINGS DEPENDING ON THE PIPE DIAMETER AND
CONFIGURATION OF THE MANHOLE.

TOUTES LES CONDUITES, PUISARDS ET REGARDS
RENDUS INOPERANT PAR LES TRAVAUX SONT A
ENLEVER. LES CONDUITES DEMEURANT EN USAGE
DOIVENT ETRE RACCORDEES.

ALL PIPES, SUMPS AND MANHOLES RENDERED
UNUSABLE BY THE WORK ARE TO BE REMOVED.
THE PIPES REMAINING IN USE MUST BE

CONNECTED.
TOUS LES REGARDS ET VANNES SONT A AJUSTER AU _

NIVEAU FINL. g

ALL MANHOLES AND VALVES ARE TO BE ADJUSTED S

TO THE FINISHED ELEVATION. S

DEVIS TECHNIQUE b ~_
—DRAINAGE ET CONDUITE: BNQ 1809-300. ~.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
—DRAINAGE AND PIPE: BNQ 1809—-300.
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BANDE EN POLYETHYLENE AVEC INSCRIPTION
"DANGER LIGNE ELECTRIQUE SOUTERRAINE"

POLYETHYLENE STRIP WRITTEN
‘DANGER UNDERGROUND ELECTRICAL LINE”

TERRE DE REMPLISSAGE (COMPACTEE)
ACCEPTE PAR L'INGENIEUR

FILL OIL (COMPACTED)
ACCEPTED BY ENINEER

RACCORDEMENT AU BATIMENT
"™~ L (VOIR PLAN ELECTRIQUE)

CONNECTING.TQ BUILDING
(SEE ELECTRICALPEAN)

CABLE TECK (VOIR PLAN ELECTRIQUE)
TECK CABLE (SEE ELECTRICAL PLAN)

T REMPLISSAGE SABLE COMPACTE A 90%DE LA DENSITE
MAXIMUM OBTENUE A L'ESSAI PROCTOR MODIFIE, COUCHES

' -
REPARAT'ON DU CHEMIN GRAVELE SUCCESSIVES D'UNE EPAISSEUR MAXIMUM DE 150mm.

SOUS-FONDATION: 300mm.DE MG-112 FILL SAND COMPACTED TO 90% MODIFIED PROTOR DENSITY,
FONDATION: 150mm DE MG-20 ™= — . IN SUCCESSIVE LAYERS OF 150mm MAX.

)
GRAVEL ROAD REPAIR
BASE FOUNDATION: 300mm OF MG-112

FOUNDATION: 1560mm OF MG-20

/_SOL FINI

STRUCTURE DE CHAUSSEE OU
TERRE VEGETALE ET ENGAZONNEMENT

305 MINIMUM

Canada

THICKNESS PAVEMENT STRUCTURE OR

m Parcs Canada Parks Canada

Gestion des biens et Asset Management
réalisation de projets and Project Delivery
Région du Québec Quebec region

TOP SOIL AND GRASS

2

0)) SNC + LAVALIN

Ingénierie des infrastructures - Est du Canada

5500, boul, des Galeries, bureau 200, Québec (Québec), Canada G2K 2E2

Téléphone: (418) 621-5500, Télécopieur: (418) 621-0117

PROJET : 1410.3 / 16-2270A

600

750

50, COTE DINAN
QUEBEC OC GIK B8NS
T. 418 694-9041

F. 418 694-5051

ARCHITECTURE | DESIGN URBAIN BOLACA

m DETAIL TYPE DE TRANCHEE

OPTION aménagement

225, De Saint-Vallier Est,
M Québec (Québec) GI1K 3P2

OPTIO]

ameénagement T:4186400519 F: 418 522 4432
ARCHITECTES PAYSAGISTES

C :info@optionamenagement.com
. I : www.optionamenagement.com

CO002f ECH. 1= N/A
T

TRENCH 165m
3#750 MCM AL/l{;_ ACWU

o

" L
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ALIMENTATION ELECTRIQUE {BATINENT F)
W Ecn 1= 250  POWER SUPPLY (BUILDING F)
S

CALE 1= 250

RACCORDEMENT AU NOUVEAU CABINET ELECTRIQUE
(VOIR PLAN ELECTI?_]@'UE) \

&
- CONNECTING TO NEW ELECTRIGAE CABINET
(SEE ELECTRICAL PLAN)

T e
REPARATION DU C'HEMI‘I:I PAVE
PREVOIR TRAIT DE SCIE ™=~ -

SOUS-FONDATION: 300mm DE MG=412

FONDATION: 150mm DE MG-20

ENROBE BITUMINEUX: 75mm DE ESG-14

PAVING ROAD REPAIR
PLAN FOR SAW CUT
FOUNDATION: 150mm OF MG-20

ASPHALT LAYER: 76mm OF ESG-14

1 ADDENDUM NO.2 / ADDENDUM NO.2

11-07-2017

révisions
revisions descripton

date

A no. du détail
detail no. A
B sur dessin no.

location drawing no.

C dessin no. B
drawing no.

&%

Projet

PARCS CANADA
PARKS CANADA

PARC NATIONAL DE FORILLON
NATIONAL PARK OF FORILLON

REFECTION DES BATIMENTS
DE SERVICES - ENSEMBLE 1

CAMPGROUND BUILDINGS

Project

REHABILITATION - PACKAGE 1

-
- T

Dessin

GENIE CIVIL

ALIMENTATION ELECTRIQUE

"BATIMENT F"

Drawing

Co002f

CIVIL ENGINEERING
POWER SUPPLY
"BUILDING F"
Congu par Designed by
P. THEBERGE
Date
Dessiné par Drawn by
K. BEDARD
Date
Approuvé par Approved by
£ | 1. LANGEVIN
) Date
Ce document ne doit pas This document
étre utilisé a des fins de should not be used
construction for construction purposes
No de projet Project number
1410.3 / 16-2270A
APC / CONSULTANTS PCA / CONSULTANTS
No. du dessin Drawning no.






				2017-07-12T14:35:32-0400

		Iohann Langevin










‘)) SNC-Lavalin inc.
5500, boul. des Galeries, bureau 200

Québec (Québec) Canada G2K 2E2

SNC ’LAVALIN & 418.621.5500 & 418.621.0117

Parcs Canada

Parc national de Forillon

Réfection des bdtiments de services —
Ensemble 1

Addenda C-02
Génie civil

Le 12 juillet 2017

No projet APC 1410-3
N/Réf. 642305

Cet addenda comprend :
> 2 pages 82" x 11".
> Les plans C001a, CO01b, COO1f, CO02f

Préparé et vérifié par :

Tohann Langevin, ing.
Ingénieur civil

Ingénierie des infrastructures — Est du Canada
Infrastructures

Infrastructures





				2017-07-12T15:10:03-0400

		Iohann Langevin










Réfection des batiments de services Ensemble-1 ADDENDA n° C-01
No projet APC 1410-3
Juillet 2017 Page 1 de 1

Le présent addenda fait partie intégrante des documents d’appel d’ offres et son contenu a préséance sur tous
les plans, devis et documents émis a ce jour.

Toutes les spécifications et tous les plans émis avec cet ADDENDA n° C-01 doivent étre considérés comme
faisant partie des documents de soumission. Les modifications aux sections et aux plans des documents de
soumission sont énumérées ci-dessous.

Lorsqu’une section est enticrement révisée ou émise pour la premiere fois dans le cadre de 1’addenda, le
numéro de révision apparait a I’intérieur d’un triangle a c6té du titre de la section. Les révisions reliées au
présent addenda sont identifiées par le numéro de révision indiqué au bas de la page.

1. GENIE CIVIL / CIVIL ENGINEERING

1.1  BATIMENT AC /BUILDING AC

1 Conduite sanitaire en PVC DR-28, 100mm de diametre sur 9.5m. Pente de conduite a déterminer
selon 1’élévation de 1’entrée de la fosse.

PVC DR-28, 100mm diameter, sanitary pipe of 9.5m. Slope of pipe to be determines according
to the elevation at the ditch entry.
1.2 BATIMENT BD / BUILDING BD

A Conduite sanitaire en PVC DR-28, 100mm de diameétre sur 23m. Pente de conduite a déterminer
selon I’élévation de I’entrée de la fosse.

PVC DR-28, 100mm diameter, sanitary pipe of 23m. Slope of pipe to be determines according to
the elevation at the ditch entry.

1.3 BATIMENT F / BUILDING F
Nl Tranchée électrique 165m et réparation de la route.

Electric trench 165m and road repair.

FIN DE L’ADDENDUM / END OF ADDENDUM





