Vers route Jacques-Cartier

Ancien batiment H-3 démantelé

B

Nord du site

Qualité des sols

Le code de concentration présenté correspond a la teneur la plus
élevée détectée dans un sondage et excédant le critére ou la
valeur limite applicable en considérant I'ensemble des paramétres
individuels. Voir les tableaux des résultats analytiques pour les
valeurs individuelles.

Identification de I'excavation

Identification de la paroi
ou du fond d'excavation

EX1.2-P1-1 (0,00 - 0,60)=—Profondeur de I'¢chantillon (m)

Identification de I'échantillon

Hp— Paramétre excédant le critére

|,9-2,3—=———— Intervalle de prélévement (m)

Code de concentration

EX1.2-P1 Concentration inférieure ou égale a I'annexe | du
RPRT

Concentration dans la plage des annexes | et Il du
RPRT

EX1.2-P1 Concentration supérieure a I'annexe Il du RPRT et

inférieure a I'annexe | du RESC

EX1.2-P1 . . .
Concentration supérieure ou égale a I'annexe | du
RESC

RPRT : Reglement sur la protection et la réhabilitation des terrains
(Q-2,r.18.1.01), 2003

RESC : Réglement sur I'enfouissement des sols contaminés
(Q-2,r.6.01), 2001

: Echantillon prélevé a différentes profondeurs dans les
parties sud et nord de la paroi afin de suivre I'horizon ciblé

Note :
HP : hydrocarbures pétroliers (C1o0 a Cso)
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Source :

——— Clbture (localisation approximative)

- Sanexen; les ouvrages ont été localisés a partir de
données d'arpentage (GPS); février 2012
- Transport Canada, dossier n° P0922, page 35; 18-03-2011

PRIVILEGIE ET CONFIDENTIEL

Limite de I'excavation (Sanexen, février 2012)

Tranchée d'exploration
(Sanexen, février 2012)

Tranchée d'exploration (Entraco, 2008)
Limite des excavations

Poteau électrique (localisation approximative)
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Bilan environnemental
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