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DU PANNEAU DE CONTROLE A LA DERNIERE UNITE D’ECLAIRAGE DE CHAQUE CIRCUIT / -
FROM THE CONTROL PANEL TO THE LAST LIGHT UNIT OF EACH CIRCUIT PLAN CLE / KEY PLAN
LUMINAIRE DECORATIF MODELE / CONTINUITE DES MASSES/ BONDING CONTINUITY
CONDUIT DIAMETRE / /
DECORATIVE LIGHTING MODEL: CIRCUIT /' CIRCUIT RWUSO CALIBRE /' GAUGE CONDUIT DIAMETER VERT CALIBRE / GREEN CABLE
/é\ L81-72W32LED3K—T—PC—CS—LE3—-240-DMG—-SF80—RCD—BKTX (TYPE A)
" A L81-72W32LED3K~T—PC—CS—LE4—240—DMG—-SFBO—RCD—BKTX (TYPE B) PANNEAU DE CONTROLE /* CONTROL PANEL PCN
L81—72W32LED3K—T—PC—CS—LE5—240—DMG—SF80—RCD—BKTX (TYPE C) g
/ DE / OF PHILIPS LUMEC 1 246 SSmm @ #6 VERT
/ (MODELE A UTILISER SELON LES INDICATIONS AUX PLANS) 2 246 z 53mm { #6 VERT
’g‘ / (MODEL TO BE USED ACCORDING WITH DRAWINGS INDICATIONS
/ I PANNEAU DE CONTROLE / CONTROL}PANEL PCM}
/ LA CAGE DE LA TETE DU LAMPADAIRE DOIT ETRE INSTALLEE PERPENDICULAIRE
/ A LA PISTE CYCLABLE / THE LAMP HEAD MUST BE INSTALLED PERPENDICULAR 1 246 g 53mm ‘ #6 VERT
/ _A( 1O THE BICYCLE PATH
DISJONCTEURS ET CONNECTEURS . 2 246  s3mm ) #6 VERT NOTES
EXlSTlﬁ)gsgﬁggalTABCR%ﬁEEg\S/EiNé B PANNEAU DE CONTROLE / CONTROL; PANEL PCL§
CONNECTORS TO BE KEPT =
/ £ - 1 246 } 53mm 2 #6 VERT
/ £ <
/ S — 2 246 § 53mm S #6 VERT
= o)
// A PANNEAU DE CONTROLE / CONTROL}PANEL PCK2
/ o ——0 —"—
y c 1 246 $ 53mm 5 #6 VERT
// C%:; H =! —6" (457.2mm) 2 246 z 53mm { 46 VERT
- o) I
L { [ g Ph \ PANNEAU DE CONTROLE / CONTROL} PANEL PCJ}
ol b o 0 PLAQUE D'IDENTIFICATION / IDENTIFICATION PLATE
] Al 1 246 g 53mm ‘ #6 VERT
FOT DECORATIF / DECORATIVE POLE 9 246 } 53mm 2 #6 VERT
MODELE / MODEL: APR5S—15-BKTX
/ DE / OF PHILIPS LUMEC PANNEAU DE CONTROLE / CONTROLgPANEL PCH5
~
-7 § vy 1 246 z 53mm { #6 VERT
NOUVEAUX PROTECTEURS DE SURTENSION /_| ~
NEW SURGE PROTECTORS - 2 246 } 53mm } #6 VERT
D PISTE CYCLABLE / BICYCLE PATH
(NIVEAU PROPOSE / PROPOSED LEVEL) /03 CONDUITS ET CABLES ELECTRIQUES EXIGES
k" ELECTRICAL CONDUITS AND CABLES REQUIRED
’ \ Y Y ) PANNEAU DE CONTROLE /
I | BASE DE BETON / CONCRETE BASE CONTROL PANEL PCN PCM PCL PCK PCJ PCH
| \ EXISTING CONDUIT TO CATCH UP LIGNE L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2
[ \
CIRCUIT # 1 1 1 1 1 1
/ \\ CHARGE (W) 612 612 576 576 860 860 720 720 900 900 756 756
b——— = COURANT (A) 5.6 5.6 5.3 5.3 7.9 7.9 6.6 6.6 8.3 8.3 7 7
CIRCUIT # 2 2 2 2 2 2
CHARGE (W) 612 612 812 812 720 720 756 756 612 612 900 900
R COURANT (A) 5.6 5.6 7.5 7.5 6.6 6.6 7 7 5.6 5.6 8.3 8.3
/01 PANNEAU DE CONTROLE EXISTANT (TYPE) /02 LAMPADAIRE TYPE
\/ EXISTING TYPICAL CONTROL PANEL \/ LAMP POST TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
CHARGE (W) 1224 1224 1388 1388 1580 1580 1476 1476 1512 1512 1656 1656
COURANT (A) 1.3 1.3 12.8 12.8 14.5 14.5 13.6 13.6 14 14 15.3 15.3

CHARGE (W) = PUISSANCE D'ENTREE
COURANT (A) = COURANT DE LIGNE (A), INCLUANT LE FACTEUR DE PUISSANCE (FP)

/6 TABLEAU DES CHARGES

\_/ LOADS PANEL
01 | ADDENDA No 1/ ADDENDUN No 1 2017-08-21
Lo%%iﬁgﬁ"‘/ HUMAIRE /| LAMPADARE / LAMP POST METHODE D’ECLAIREMENT / 00 | SOUMISSION / TENDER 2017-07-21
FIXTURE ILLUMINANCE METHOD
Rev. | Emis pour / Issued for Date
—— COSSE A COMPRESSION (THOMAS & BETTS : #54105) PISTE CYCLABLE / HAUTEUR DE FOT / UNIFORMITE / Sceau(x) / Seal(s)
COMPRESSION CONNECTOR (THOMAS & BETTS : #54105) BICYCLE PATH MONTAGE / POLE E MOYEN / UNIFORMITY
LLF IMOUNTING HEIGHT . MEAN
LUMINAIRE (TYPIQUE) ; (m) (m) (1x) MOY./MIN. MAX./MIN. i,
i LUMINAIRE (TYPICAL _ LuJ 10
ﬁ;\f/ ( / & RACCORD A COMPRESSION S ZONE PHOTOMETRIQUE 1 /| g 5.1 457 9.33 1.41 1.88 | e
0 PHOTOMETRIC AREA 1 I HuttagoGles
= COMPRESSION CONNECTOR Z3 UN PROTECTEUR ADHESIF ISOLANT DE 3 \soz005/ §
~«—— CONDUCTEUR DE CALIBRE 12 RW90 XLPE CU 3 — SQ THOMAS & BETTS ”AC 5x3” LES PARTIES ZONE PHOTOMETRIQUE 2 / % o S
COPPER CONDUCTOR SIZE 12 RW90 XLPE. (THOMAS & BETTS : SERIE /SERIAL "54600") =S X9 PHOTOMETRIC AREA 2 0.85 5.1 4.57 8.58 9.5 22.33 B gt
L (BURNDY : SERIE /SERIAL "YSCM__CG") I CONDUCTRICES DOIVENT ETRE CENTRES A et
i vkt N ' ZONE PHOTOMETRIQUE 3 / —
= (PANDUIT : SERIE /SERIAL "PS”) N T\ g ¢ L'INTERIEUR DES MATERIAUX ISOLANTS. 0.85 5.1 4.57 11.49 6.38 14.89
zQ Y | TSR\ ©  UNE PARTIE DU PROTECTEUR ADHESIF PHOTOMETRIC AREA 3 2017-08-21
et . 300mm . 300rmm =8 COMPRESSER LE RACCORD AVEC L’OUTIL ®_ |SOLANT DOIT S'INFILTRER ENTRE LES ZONE PHOTOMETRIQUE 4 / 0.85 5 157 1173 517 1453 Wécaniaue ot St
\</<—><—>‘ ~3 APPROPRIE. APRES LA COMPRESSION, LA } ChsLes. PHOTOMETRIC AREA 4 0)) SNO—Lovelin e,
B3 SECTION DOIT AVOIR LA FORME D’UN ZONE PHOTOMETRIQUE 5 / 455, boul. René-Lévesque Ouest
H %E E LOSANGE ET LES CONDUCTEURS NE DOIVENT INSULATING AD/‘/ES/’VE PR,OTECTOR OF PHOTOMETRIC AREA 5 0.85 3.1 4.57 8.64 7.20 17.08 SNC-LAVALIN Montréal (Québec) H2Z 1Z3 Canada
[ \_/ PORTE—FUSIBLE ELASTIMOLD #D65U PAS EXCEDER LE RACCORD. UL THOMAS & BETTS ACOXJ, CONDUCTING ZONE PHOTOMETRIQUE 6 / Ingénierie des infrastructures  Téléphone: (514) 393-8000
] # \J COMPRESS THE CONNECTOR WITH THE INSULATING MATERIALS. PART OF
: U APPROPRIATE TOOL. AFTER COMPRESSION, INSULATING ADHESIVE PROTECTOR MUST , . Lo - =
. THE SECTION MUST HAVE THE SHAPE OF A INFIL TRATE BETWEEN THE WIRES. m CARACTERISTIQUES PHOTOMETRIQUES GENERALES ELECTRICITE /| ELECTRICAL
—i-b - DIAMOND AND CONDUCTORS SHOULD NOT Préparé / ALEXANDRE CLOUTIER, i #0I1Q: 128773
7 i réparé par , Ing. :
. Il FUSIBLE H.R.C. 5A, CAPACITE DE EXCEED THE CONNECTOR. FIGURE 2 \ GENERAL PHOTOMETRIC CHARACTERISTICS brenered oy, 4010 MIGUEL HURTADO. ing. #016x 5032005
_ " RUPTURE 100 000 A R.M.S. FIGURE 2
H — I HRC FUSE 5A, 100 KA RMS FIGURE 1 T Préparé par / Prepared by
' / BREAKING CAPACITY SZANN g o RAYNALD ST-PIERRE
/ E - CAPUCHON PROTECTEUR AMOVIBLE EN Dessiné par / Drawn by
- / < B POLYETHYLENE RIGIDE, DONT LE DIAMETRE 240 V N 30 A CIRCUIT 2 BENOIT TURCOTTE
I I AN 2=~ 1| S’AJUSTE A CELUI DE L’EPISSURE. " L1—=NOIR Echelle Scale
=8 AU MINIMUM, TROIS RANGS DE RUBAN w AT A N
CONDUIT RIGIDE PVC EPISSURES 05 TYPIQUE AN ADHESIF SUPER SCOTCH 88. PASSER o [~ _A PLACER LA VERTICALE DANS LE FUT, LA ® ® ®
< o S Il TETE VERS LE HAUT. :
RIGIDE PVC CONDUIT SPLICING k-—/ TYPICAL ~ & N QUELQUES RANGS ENTRE LES CABLES. = 8 K\///// //7 240 Client
LU0 SQ || /|| REMOVABLE PROTECTIVE CAP OF RIGID
L > \
g?ﬁ\“ﬁg CAT E;JEC[C’CE)R“[")QF'ET A#GL’A NTLféEC%'g/RE >N A LEAST THREE ROWS OF SUPER SCOTCH S8 || POLYETHYENE, WHOSE DIAMETER IS 30 @
MALT. LORSQUE REQUIS 88 TAPE. SPEND A FEW ROWS BETWEEN ool ADJUSTING TO THAT OF THE SPLICE. 20 A —~ L2—-ROUGE
’ CAGLES e S LACED VERTICALLY IN THE POLE, THE CIRCUIT T L1-NOIR ¢—= ¢ N* PROJET CLIENT: Parks  Parcs
GROUND CONDUCTOR TIN COPPER BARE #6 TO QU HEAD UPWARD. — — : I*I L)
CONNECT AT GROUND ROD, WHEN REQUIRED U + ® o—+o 1457 anada Canada
240 30 A Projet / Project
/04 RACCORDEMENT TYPE CCURE 3 ! oURe < | gy , CANAL DE LACHINE
k_ YPICAL CONNECTION R A ® ® ® REFECTION DU RESEAU D'ECLAIRAGE /
J ECHELLE : AUCUNE 2~ROUGE LACHINE CANAL
SCALE : NONE /0'5\ DETAIL TYPE - EPISSURES LIGHTING NETWORK REHABILITATION
\_[J 7YPICAL SECTION - SPLICING /08 TYPICAL CONNECTION DIAGRAM / TYPICAL CONNECTION DIAGRAM Tire / Tt CETALLS
ECHELLE : AUCUNE kj
SCALE : NONE 1DE 3
CE DOCUMENT NE DOIT PAS | THIS DOCUMENT SHOULD DETAILS
ETRE UTILISE A DES FINS DE NOT BE USED FOR 1 EROM 3
CONSTRUCTION CONSTRUCTION PURPOSES N projet / Project N Code [N dessin / Drawing N'Rév. / Rev]
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